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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2015-02-12 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2015-11-01.

Fir DIN EN 61189-5:2007-05 besteht eine Ubergangsfrist bis 2018-02-12.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61189-5-4:2013-07.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K682 ,Montageverfahren flur elektronische
Baugruppen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 ,Electronics assembly technology* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ulbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Die DIN EN 61189-5 wurde in die Teile DIN EN 61189-5-1, DIN EN 61189-5-2, DIN EN 61189-5-3,
DIN EN 61189-5-4 und DIN EN 61189-5-5 aufgeteilt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61189-5:2007-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Teil 5-4 der Reihe DIN EN 61189 beschreibt allgemeine Prifverfahren fir Materialien und Baugruppen,
Lotlegierungen und Lotdraht mit und ohne Flussmittel fiir bestickte Leiterplatten.

b) Alle Abschnitte wurden unter Berlcksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe ent-
sprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung grundlegend Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 61189-5: 2007-05
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EUROPAISCHE NORM EN 61189-5-4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2015

ICS 31.180

Deutsche Fassung

Prafverfahren fur Elektromaterialien, Leiterplatten und andere
Verbindungsstrukturen und Baugruppen —
Teil 5-4: Allgemeine Prufverfahren fur Materialien und Baugruppen —
Lotlegierungen und Lotdraht mit und ohne Flussmittel fur bestlckte

Leiterplatten
(IEC 61189-5-4:2015)

Test methods for electrical materials, printed Méthodes d’essai pour les matériaux

boards and other interconnection structures and électriques, les cartes imprimées et autres
assemblies — structures d’interconnexion et ensembles —

Part 5-4: General test methods for materials and Partie 5-4: Méthodes d’essai générales pour les
assemblies — matériaux et les assemblages —

Solder alloys and fluxed and non-fluxed solid wire Alliages a braser et brasages solides fluxés et
for printed board assemblies non fluxés pour les assemblages de cartes
(IEC 61189-5-4:2015) imprimées

(IEC 61189-5-4:2015)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2015-02-12 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61189-5-4:2015 D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 91/1212/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe der IEC 61189-5-4, erarbeitet vom
IEC/TC 91 ,Electronics assembly technology®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt
und von CENELEC als EN 61189-5-4:2015 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2015-11-12
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden missen (dow):  2018-02-12
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61189-5-4:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2-20 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-20.
IEC 61189-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61189-1.
IEC 61189-2:2006 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61189-2:2006 (nicht modifiziert).

IEC 61189-3:2007 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61189-3:2008 (nicht modifiziert).

IEC 61190-1-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61190-1-1.
IEC 61190-1-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61190-1-2.
IEC 61249-2-7 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61249-2-7.

IEC 62137:2004 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 62137:2004 (nicht modifiziert).
ISO 9001 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN ISO 9001.

ISO 9455-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 1ISO 9455-2.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61189-5-4:2015-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61189-5-4-2015-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61189-5-4-2015-11

DIN EN 61189-5-4:2015-11
EN 61189-5-4:2015

Inhalt
Seite

RV o] 4o T TSP U PP PP URP PSPPI 2
0] =T 1 (0 Vo SRS 4
1 ANWENAUNGSDEIEICN ...ttt ettt e e e et e e s anneeee s 5
2 NOrMAtIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt e et e ettt e e et e e e e nb e e enbeeeeeannes 5
3 Genauigkeit, Prazision und AUFIOSUNG ........cooiiiiiiiii e 5
3.1 F Yo=Y g T=T] o =T S SO PRP PP 5
3.2 LCT=T o TU]To | (=T PSPPSR PPPN 5
3.3 L = 4]0 o SRRSO 6
3.4 F U [ 1 o o SO 7
3.5 L (U1 o1=T 4ol o | O ST PO T PO P P UPPPTOUPRUPR 7
3.6 StUAENt’SChE 1-VEIEIUNG ... e e e e e e e e e e e e e e e e anrnreeas 7
3.7 Empfohlene Unsicherheits-GrenNZwerte ...............oeviiiiiiiiiiieeee e 8
4 C: Chemische PrifVerfalren ... .......oi it 9
4.1 Prifung 5-4C01: Bestimmung des prozentualen Flussmittelanteils auf/in flussmittel-

beschichteten Loten und/oder Loten mit Flussmittelseele ... 9
4.2 U1 { g T TR O RS 10
5 X: SoNstige Prifverfalren ...... ..o 10
5.1 Prifung 5-4X01: Ausbreitungsprifung an extrahierten Flussmitteln aus Lotdrahten mit

Flussmittelseele oder aus LOtformteilen ....... ... e 10
5.2 Prufung 5-4X02: Spritzprifung von Lotdraht mit Flussmittelseele.............cccoiiiiie 14
5.3 Prifung 5-4X03: LotausbreitungSprifung ..........coociiieiiiiiie e 18
LIteratUrRINWEISE ... ettt e e oo oottt e e e e e e sttt e e e e e e nnbe e e e e e e e e e e e annnneeeeeaeeas 21
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europaischen Publikationen ...............vviiiiiiiiiiiii e 23
Bild 1 — Prifvorrichtung flr die Spritzprlfung..........coeie oot reeea e 15
Bild 2 — Prufvorrichtung fur die Spritzprifung, Verfahren B .............ooo e 17
Bild 3 — Auffangpapier mit aufgedruckten konzentrischen Kreisen mit einem Abstand von 1 cm................... 17
Tabelle 1 — StUdeNt’SChE £=VEEIUNG ....ooiiiiiii e 8
Tabelle 2 — Typische Ausbreitungsflachen in M2 <. 12
Tabelle 3 — Beispiel fur einen Prufbericht — Spritzen von Lotdraht mit Flussmittelseele ..................cccccccoo... 18

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61189-5-4:2015-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61189-5-4-2015-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61189-5-4-2015-11

DIN EN 61189-5-4:2015-11
EN 61189-5-4:2015

Einleitung

IEC 61189 bezieht sich auf Prifverfahren zur Bestimmung der Bestandigkeit von Materialien oder Bauteilen
fur bestlickte Leiterplatten, unabhangig vom jeweiligen Herstellungsverfahren.

Die Norm ist in einzelne Teile untergliedert, in denen Informationen fir den Konstrukteur, den Prifingenieur
oder den Techniker enthalten sind. Jeder Teil behandelt einen bestimmten Schwerpunkt. Die Verfahren sind
nach ihrer Anwendung in Gruppen zusammengefasst und in der Reihenfolge ihrer Entwicklung und Freigabe
nummeriert.

In einigen Fallen sind Prifverfahren, die von anderen Technischen Komitees (z. B. TC 104) entwickelt
wurden, aus bestehenden IEC-Normen entnommen worden, um dem Anwender einen umfassenden Satz
von Prifverfahren an die Hand zu geben. Wenn dies der Fall ist, ist das bei dem speziellen Prufverfahren
vermerkt; wenn das Prifverfahren bei der Wiedergabe geringfiigig geandert wurde, sind die Absatze, in
denen Anderungen vorgenommen wurden, gekennzeichnet.

Dieser Teil von IEC 61189 beschreibt Prifverfahren zur Beurteilung der Bestandigkeit von Materialien oder
Bauteilen fir bestlckte Leiterplatten. Die Verfahren sind in sich geschlossen bei ausreichender Detaillierung
und Beschreibung, um Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit in den Verfahren und der Prifmethodik zu
erreichen.

Die in dieser Norm aufgeflihrten Priifungen sind nach folgendem Schema in Gruppen unterteilt:
Verfahren zur Vorbereitung/Beanspruchung von Priflingen,

Sichtprifungen,

Mafprifungen,

chemische Prifverfahren,

mechanische Prifverfahren,

elektrische Prufverfahren,

ZmMm=Z00=< T

Umweltprifverfahren,
X: sonstige Prufverfahren.

Um eine Bezugnahme auf die Prifungen zu erleichtern, die Stetigkeit der Darstellung zu erhalten und einer
kinftigen Erweiterung des Systems Rechnung zu tragen, wird jede Priifung durch eine Zahl (zugeteilt in der
Reihenfolge der Erarbeitung) gekennzeichnet, die dem vorangestellten Kennbuchstaben fur die Gruppe
(Gruppen-Code), zu der die Priifung gehdrt, hinzugefligt wird.

Die Nummer des Prufverfahrens hat keine Bedeutung hinsichtlich einer mdglicherweise vorgesehenen
Reihenfolge der Prifungen; diese Verantwortung liegt bei der entsprechenden Spezifikation, die die
durchzuflihrende Prifung angibt. Die entsprechende Spezifikation beschreibt auch in den meisten Fallen
Annahme-/Rickweisungskriterien.

Die Buchstaben-Zahlen-Kombinationen dienen zur Bezugnahme in den entsprechenden Spezifikationen. So
bedeutet ,5-4C01“ das erste chemische Prifverfahren, das in IEC 61189-5-4 beschrieben ist.

Kurz gesagt bedeutet in diesem Beispiel die Zahl 5-4 die Nummer des Teils von IEC 61189, C die Gruppe
der Prifverfahren und 01 die Nummer des Prifverfahrens.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61189 ist ein Katalog von Prifverfahren, die methodische Verfahren und Prifablaufe
darstellen, die bei der Priifung bestickter Leiterplatten angewandt werden kénnen.

Dieser Teil von IEC 61189 behandelt Prifverfahren flr Lotlegierungen und Lotdraht mit und ohne Flussmittel

nach den bestehenden Normen IEC 61189-5 und IEC 61189-6. Dartiber hinaus enthéalt er Prifverfahren fir
Lotlegierungen und Lotdraht mit und ohne Flussmittel fir die Bleifreilétung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 61189-5, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies — Part 5: Test
methods for printed board assemblies

IEC 61189-6, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies — Part 6: Test
methods for materials used in manufacturing electronic assemblies

IEC 61190-1-3, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements for electronic grade
solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

3 Genauigkeit, Prazision und Auflésung

3.1 Allgemeines

Alle Messvorgange werden von Fehlern und Messunsicherheiten begleitet. Die nachstehend aufgefihrten
Informationen ermoglichen eine stichhaltige Abschatzung der Hohe des Fehlers und der Messunsicherheit,
die bericksichtigt werden missen.

Die Prifdaten dienen mehreren Zwecken, wie

Prozessiberwachung;

Erhéhung des Vertrauens in die Qualitats-Konformitatsprifung;

Vermittlung zwischen Abnehmer und Lieferant.

In jedem dieser Falle ist es wesentlich, dass Vertrauen in die Prufdaten gesetzt werden kann, und zwar
hinsichtlich

— Genauigkeit: Eichung der Prifgerate und/oder des Priifsystems;

—  Prazision: Wiederholbarkeit und Unsicherheit der Messung;

— Auflésung: Eignung des Gerates und/oder Systems zur Prifung.

3.2 Genauigkeit

Das System, nach dem die regelmaflige Eichung der Prifeinrichtung durchgefihrt wird, muss in der
Qualitatsdokumentation des Lieferanten oder der die Prifung ausfuhrenden Vertretung eindeutig festgelegt
werden und sollte die Anforderungen nach ISO 9001 erfillen.

Die Eichung muss von einer offiziellen Stelle durchgefihrt werden, die von einem nationalen oder internatio-

nalen Institut fir Mess-Standardisierung anerkannt ist. Es sollte eine ununterbrochene Eichreihe nach einer
nationalen oder Internationalen Norm vorliegen.
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Wenn eine Eichung nach einer nationalen oder Internationalen Norm nicht méglich ist, kdnnen auch Ring-
versuchsverfahren eingesetzt und dokumentiert werden, um das Vertrauen in die Messgenauigkeit zu
erhdhen.

Die Eichintervalle sind normalerweise auf ein Jahr zu setzen. Ausrustungen, deren Messwerte durchweg
aulerhalb der zulassigen Genauigkeitsgrenzen liegen, missen verkirzten Eichintervallen unterworfen
werden. Bei Ausristungen, deren Messwerte durchweg eindeutig innerhalb der zulassigen Grenzwerte
liegen, darf mit verlangerten Eichintervallen gearbeitet werden.

Fir alle Gerate missen Aufzeichnungen Uber Eichungs- und Instandhaltungsverlauf gefiihrt werden. In
diesen Aufzeichnungen sollte auch die Unsicherheit der Eichtechnik (Abweichung * in %) festgelegt sein, um
Messunsicherheiten aufsummieren und bestimmen zu kénnen.

Es ist auch ein Verfahren vorzusehen, nach dem vorzugehen ist, wenn ein Gerat nicht mehr innerhalb der
Eichgrenzen arbeitet.

3.3 Prazision

Die Gesamtunsicherheit einer Messtechnik wird sowohl aus systematischen als auch aus zufalligen
Unsicherheiten aufgebaut. Alle Fehlerabschatzungen missen auf einem einzigen Vertrauensbereich
beruhen, der mindestens 95 % betragen muss.

Die systematischen Unsicherheiten bilden Ublicherweise den Uberwiegenden Anteil; sie umfassen alle
Unsicherheiten, die nicht zu einer zufélligen Schwankung zu zahlen sind. Zu ihnen gehdren:
— Eichunsicherheiten;

— Fehler, die darauf beruhen, dass das Gerat unter anderen Bedingungen eingesetzt wird als jenen, unter
denen die Eichung vorgenommen worden ist;

—  Fehler in der Skaleneinteilung bei Analog-Messgeraten (Skalenformfehler).

Zufallige Unsicherheiten haben zahlreiche Ursachen, sie kdnnen aber aus wiederholten Messungen eines
Standard-Parameters abgeleitet werden. Daher ist es nicht notwendig, die Einzelanteile zu isolieren. Zu
diesen Unsicherheiten kénnen gezahlt werden:

— zufallige Schwankungen, die beispielsweise auf der Anderung einer EinflussgroRe beruhen.
Bezeichnend ist, dass Anderungen der Klimabedingungen die Wiederholbarkeit einer Messung
verringern;

— Unzulanglichkeit im Unterscheidungsvermégen, wie z. B. das Einstellen eines Zeigers auf eine Einstell-
marke oder die Interpolation zwischen Skalenstrichen auf einer Analogskala.

Haufung von Unsicherheiten: In den meisten Fallen kann eine geometrische Addition (Wurzel aus der
Summe der Quadrate) der Unsicherheiten angewandt werden. Ein Interpolationsfehler wird Ublicherweise
getrennt addiert und kann als 20 % der Differenz zwischen den feinsten Skaleneinteilungen des Gerates

angenommen werden.
Uy = £ (U2 +U?) + U

Dabei ist

U, die Gesamtunsicherheit;
die systematische Unsicherheit;
die zufallige Unsicherheit;

U; der Interpolationsfehler.

Bestimmung der zufélligen Unsicherheiten: Eine zuféllige Unsicherheit kann durch wiederholte Messungen
des betrachteten Parameters und anschliefende statistische Auswertung der Messdaten bestimmt werden.
Bei dieser Technik wird angenommen, dass die Messdaten eine Normalverteilung (GauRverteilung) zeigen.
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