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Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen m
Sicherheitsanforderungen —
(IEC 1195:1993)
Deutsche Fassung EN 61195:1994 EN 61195
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 07 15
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 8

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm I[EC 1195

ICS 29.140.30
Deskriptoren: Leuchtstofflampe, Sicherheitsanforderung

Double-capped fluorescent lamps —
Safety specifications

(IEC 1195:1993);

German version EN 61195:1994

Lampes a fluorescence a deux culots —
Prescriptions de sécurité

(CEI 1195:1993);

Version allemande EN 61195:1994

Die Europaische Norm EN 61195:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1995.

Ubergangsfrist:
Siehe Abschnitt ,Vorwort" der EN.
Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN VDE 0715-8 (VDE 0715 Teil 8) :1991-07.

Nationales Vorwort

Zusténdig fur diese Européische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen“ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung zur Veréffentlichung autorisiert wurde.

Die hier vorliegende DIN EN 61195 beschreibt ausschliel3lich die Anforderungen an die Sicherheit firr die in der kiinftigen
Ausgabe (5. Ausgabe) von DIN EN 60081 festgelegten ,Zweiseitig gesockelten Leuchtstofflampen®. Bisher galten fir die
in IEC 81 festgelegten Lampen keine Sicherheitsanforderungen. Die kiinftige 5. Ausgabe von IEC 81 wird erstmals beziig-
lich der Sicherheitsanforderungen auf die IEC 1195 verweisen.
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Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben guiltig.

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm Internationale Norm

- IEC 61 - -

IEC 61-1 (mod):1969 siehe Normen der Reihe _

EN 60061-1:1993 DIN 49640

siehe Normen der Reihe

EN 60061-2:1993

IEC 61-2 (mod):1969 -

DIN 49642

EN 60061-3:1993

IEC 61-3 (mod):1969

siehe Normen der Reihe
DIN 49644 und DIN 49646

EN 60081:1989

IEC 81:1984

DIN EN 60081:1994-09

IEC 410:1973

DIN ISO 2859-1:1994-03

DIN EN 60598-1

(VDE 0711 Teil 1):1994-05 VDE 0711 Teil 1

EN 60598-1:1993 IEC 598-1 (mod):1992

E DIN VDE 0471-2-1

(VDE 0471 Teil 2-1):1992-12 VDE 0471 Teil 2-1

- IEC 695-2-1:1991

DIN EN 60921

(VDE 0712 Teil 11):1993-04 VDE 0712 Teil 11

EN 60921:1991 IEC 921 (mod):1987

Nationaler Anhang NA  (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusatzen:

Normen der Reihe

DIN 49640 IEC-Lampensockel
Normen der Reihe

DIN 49642 IEC-Lampenfassungen
Normen der Reihe

DIN 49644 IEC-Sockellehren
Normen der Reihe

DIN 49646 IEC-Fassungslehren

E DIN VDE 0471-2-1
(VDE 0471 Teil 2-1)

Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prufverfahren —
Hauptabschnitt 1: Priifung mit dem Glihdraht und Anleitung;
Identisch mit IEC 695-2-1:1991

Rohrenférmige Leuchtstofflampen fur allgemeine Beleuchtungszwecke (IEC 81 (1984) 4.
Ausgabe einschlieRlich Anderung 1 (1987) und Anderung 2 (1988) und Anderung 3
(1992)); Deutsche Fassung EN 60081:1989 + A3:1993

Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prufungen
(IEC 598-1:1992, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:1993

Entladungslampenzubehor — Vorschaltgerate fir rohrenférmige Leuchtstofflampen —
Anforderungen an die Arbeitsweise

(IEC 921:1988 + Corrigendum April 1989 + Anderung 1:1990, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60921:1991 + A1:1992

Annahmestichprobenprifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributprifung) — nach der annehmbaren Qualitatsgrenzlage (AQL) geordnete Stich-
probenanweisungen fir die Prifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter
Einheiten oder Fehler; Identisch mit ISO 2859:1989

DIN EN 60081

DIN EN 60598-1
(VDE 0711 Teil 1)

DIN EN 60921
(VDE 0712 Teil 11)

DIN ISO 2859-1
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EUROPAISCHE NORM EN 61195
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1994

DK 621.327.534.15:621.3.032.83:614.8

Deskriptoren: Beleuchtungszubehor, Leuchtstofflampe, Lampensockel, Sicherheit, Bestimmungen, Aufschrift, mechanische
Bestandigkeit, Isolationswiderstand, Spannungsfestigkeit, Temperaturbesténdigkeit, Erwarmung, Abmessun-
gen, Qualitatskontrolle

Deutsche Fassung
Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen

Sicherheitsanforderungen
(IEC 1195:1993)

Double-capped fluorescent lamps Lampes a fluorescence a deux culots
Safety specifications Prescriptions de sécurité
(IEC 1195:1993) (CEI 1195:1993)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 08. Dezember 1993 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfil-
len, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Koénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1994 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 61195:1994 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 34A(C0O)648, wie ausgearbeitet vom Unterkomitee 34A: Lamps, des Technischen
Komitees der IEC Nr. 34: Lamps and related equipment, wurde im Dezember 1992 der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen.

Das Referenzdokument wurde von CENELEC am 08. Dezember 1993 als EN 61195 genehmigt.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum der Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm (dop): 1994-12-01
— spatestes Datum fir die Zurlickziehung entgegenstehender nationaler Normen  (dow): 1994-12-01
Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhéange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind Anhéange A, B, D und ZA normativ und ist Anhang C informativ.

Fir Erzeugnisse, die vor 1994-12-01 der einschlagigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Her-
steller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis
1999-12-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1195:1993 wurde von CENELEC als Europaische Norm ohne irgendeine
Abénderung genehmigt.

Inhalt

Seite
Vorwort 2
Hauptabschnitt 1: Allgemeines ... .. e e 3
1.1 AnwendungsbereiCh . . ... ... e 3
1.2 NOrMative VerWeISUNGEN. . . . o ottt e e e e et e e 3
1.3 Begriffe ..o e e e 3
Hauptabschnitt 2: Anforderungen an die Sicherheit .. ... ... . . ... . . . 4
2.1 AlIgEMEINES . . o oot e e 4
2.2 KenNnzeiChnUNG . . ... 4
2.3 Mechanische Anforderungen an Sockel . . ... 4
2.4 Isolationswiderstand . . . ... ... ... 5
2.5  Spannungsfestigkeit . . ... ... 5
2.6  Versehentlich spannungfihrende Teile . . .. ... .. i 6
2.7  Warme- und Feuerbestandigkeit. . . .. .. ... 6
2.8 Kriechstrecken an SoCKeIN . . .. ... . 6
2.9  SockeltemperaturerhBhUNgG . . . ... oot 6
2.10 Minimale Lampenl@nge . . . .. oottt 7
2.11 Hinweise firr die Leuchtenkonstruktion . . .......... ... 7
Hauptabschnitt 3: Beurteilung ... ... o 7
3.l AlIGEMEINES . . . oot e 7
3.2  Bewertung der gesamten Produktion anhand der Herstellerunterlagen . .. .................... 7
3.3  Beurteilung der Herstellerunterlagen fir einzelne Prifungen . ... ....... ... it 8
3.4  Bedingungen fiir die Rickweisung von Lieferlosen. . .......... ... . . . i 9
3.5  Stichprobenverfahren fur die Prifung der gesamten Produktion. . ............. ... . ... ...... 9
3.6 Stichprobenentnahme fir die Lieferlosprifung . . . ... i 9
Anhang A (normativ) Fassung fur Abdrehfestigkeitsprifung von Zweistiftsockeln G5 und G13. .. ... .. 14
Anhang B (normativ)  Prifung der Sockeltemperaturerhéhung. . ......... ... . L 15
Anhang C (informativ) Hinweise fir die Leuchtenkonstruktion . . ............ ... ... ... . ... .. ..... 16
Anhang D (normativ)  Ubereinstimmungsbedingungen fir die Bauartpriiffung. .. ................... 17

Anhang ZA (normativ) Andere in dieser Norm zitierte internationale Publikationen
mit den Verweisungen auf die entsprechenden europdischen Publikationen. . . . . 18

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61195:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61195-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61195-1995-04

Zurlickgezogen: 2000-07

Seite 3
EN 61195:1994

Hauptabschnitt 1: Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm IEC 1195 beschreibt die Anforderungen an die Sicherheit von zweiseitig gesockelten
Leuchtstofflampen fir allgemeine Beleuchtungszwecke aller Gruppen mit den Sockeln Fa6, Fa8, G5, G13 und
R17d.

Sie beschreibt ebenfalls die Verfahren, die der Hersteller anwenden sollte, um Ubereinstimmung mit den Anforde-
rungen der Norm aufgrund der Beurteilung der gesamten Produktion in Verbindung mit seinen Prifberichten fir
Fertigerzeugnisse festzustellen. Dieses Verfahren kann auch fir Zeichengenehmigungszwecke verwendet wer-
den. Einzelheiten einer Lieferposten-Priifung, die zu einer begrenzten Beurteilung von Lieferposten verwendet
werden kann, sind ebenfalls gegeben.

Die Anforderungen fir die Lieferposten-Priifung wurden aufgenommen, um die Beurteilung von Lieferposten zu
ermoglichen, bei denen angenommen wird, dal3 sie Lampen enthalten, die nicht sicher sind. Da einige Sicherheits-
anforderungen nicht mit einer Lieferposten-Prifung Uberprift werden kénnen und in den meisten Fallen noch
keine Kenntnis Uber die Lieferqualitat des Herstellers vorliegt, darf eine Lieferposten-Priifung nicht fiir Zeichenge-
nehmigungszwecke oder in irgendeiner Weise fiir die Anerkennung von Lieferposten verwendet werden. Im Fall
der Annahme eines Lieferpostens kann eine Priifstelle lediglich daraus schlieRen, dal3 keine Griinde vorliegen,
den Lieferposten aus Sicherheitserwagungen abzulehnen.

ANMERKUNG: Ubereinstimmung mit dieser Norm bezieht sich nur auf Sicherheitseigenschaften und
beriicksichtigt nicht das Betriebsverhalten zweiseitig gesockelter Leuchtstofflampen fiir allgemeine
Beleuchtungszwecke, soweit Lichtstrom, Lichtfarbe sowie Zind- und Betriebseigenschaften betroffen
sind. Anwender sollten sich beziiglich dieser Eigenschaften auf die IEC 81 beziehen. Die nachste Ausgabe
von IEC 81 wird nur die Anforderungen an die Arbeitsweise enthalten.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text auch fir diese Internationale
Norm gelten. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung waren die angegebenen Ausgaben giiltig. Alle Normen unterlie-
gen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, sind
gehalten, nach Mdglichkeit die neuesten Ausgaben der nachfolgend aufgefihrten Normen anzuwenden. IEC- und
ISO-Mitglieder verfiigen Uber Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.

IEC 61-1:1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety
— Part 1: Lamp caps

IEC 61-2:1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety
— Part 2: Lamp holders

IEC 61-3:1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety
— Part 3: Gauges

IEC 81:1984 Tubular fluorescent lamps for general lighting service

IEC 410:1973 Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 598-1:1992 Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC 695-2-1:1991  Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1: Glow-wire test and guidance

IEC 921:1988 Ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements

1.3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten folgende Begriffe:

1.3.1  Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampe

Eine zweiseitig gesockelte, rohrenférmige Quecksilberdampf-Niederdruck-Entladungslampe, bei der die Licht-
erzeugung hauptsachlich durch eine Leuchtstoffschicht erfolgt, die durch die ultraviolette Strahlung der Entladung
angeregt wird.

1.3.2 Gruppe

Lampen mit gleichen elektrischen Nenndaten und Elektrodeneigenschaften, gleichen Abmessungen und glei-
chem Zundverfahren.

133 Tp
Lampen derselben Gruppe mit gleichen lichttechnischen Werten und Farbeigenschaften.

1.3.4 Familie

Lampengruppen, die sich voneinander durch allgemeine Materialeigenschaften, Bauteile, Lampendurchmesser
und/oder Herstellverfahren unterscheiden.
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1.3.5  Nennleistung

Leistungswert, der zur Kennzeichnung der Lampe verwendet wird.

1.3.6  Bauartpriifung

Eine Prufung, die an einer Stichprobe durchgefiihrt wird, um die Bauart einer Familie, einer Gruppe oder einer
Anzahl von Gruppen auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen des jeweiligen Abschnitts zu tiberprifen.
1.3.7 Periodische Prtifung

Eine Prufung oder eine Reihe von Priifungen, die in zeitlichen Abstanden durchgefiihrt werden, um festzustellen,
daf das Produkt bezlglich bestimmter Eigenschaften nicht von der vorgegebenen Bauart abweicht.

1.3.8  Laufende Priifung

Eine Prufung, die in gleichmafigen Abstanden durchgefihrt wird, um Daten fiir die Beurteilung zu liefern.

1.3.9 Lieferposten

Alle Lampen einer Familie und/oder Gruppe — und als solche benannt —, die zur gleichen Zeit der Priifung auf Uber-
einstimmung unterzogen werden.

1.3.10 Gesamte Produktion

Die Produktion aller Lampen aus dem Anwendungsbereich dieser Norm, die der Hersteller fiir einen Zeitraum von
12 Monaten in einer Liste benannt hat und fiir die das Zertifikat gelten soll.

Hauptabschnitt 2: Anforderungen an die Sicherheit

2.1  Allgemeines

Lampen missen so konstruiert und hergestellt sein, dal3 sie im bestimmungsgemafien Gebrauch ohne Gefahr fiir
den Anwender oder die Umgebung sind.

Im allgemeinen wird die Ubereinstimmung durch Ausfiihrung aller beschriebenen Priifungen festgestellt.
ANMERKUNG: Wenn eine Prufung wegen der Lange der Lampen unndtig erschwert wird, kdnnen zwi-
schen Hersteller und Priifstelle Verfahren vereinbart werden, mit denen diese Schwierigkeiten zu vermei-
den sind.

2.2 Kennzeichnung

2.2.1 Folgende Angaben missen lesbar und dauerhaft auf den Lampen angebracht sein:

a) Herstellerzeichen (dieses kann in Form einer Handelsmarke, des Herstellernamens oder des Namens des
verantwortlichen Handlers sein);

b) die Nennleistung (mit ,W* oder ,Watt* bezeichnet) oder irgendeine andere Angabe, durch die die Lampe
identifiziert wird.

ANMERKUNG: In einigen Landern wird anstelle der Lampenleistung die Lange der Lampe angegeben.
2.2.2 Ubereinstimmung wird wie folgt gepriift:
a) Vorhandensein und Lesbarkeit der Aufschrift: Besichtigung;
b) Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung durch Anwendung der folgenden Priifung an neuen Lampen:
Der Bereich der Aufschriften auf der Lampe wird von Hand mit einem nassen weichen Tuch 15 s gerieben.
Nach dieser Prufung muR3 die Aufschrift noch lesbar sein.

2.3 Mechanische Anforderungen an Sockel

2.3.1  Aufbau und Befestigung

Sockel missen so konstruiert und am Lampenkolben befestigt sein, dal3 sie wahrend des Betriebes mit diesem
verbunden bleiben.

Ubereinstimmung wird wie folgt gepruft:

2.3.1.1 Lampen mit Sockeln G5, G13 oder R17d:
a) Abdrehfestigkeitspriifung bei neuen Lampen:

Die Lampensockel missen mit dem Lampenkolben fest verbunden bleiben. Zwischen den Einzelteilen des
Sockels darf keine Verdrehung von mehr als 6° auftreten, wenn ein Drehmoment entsprechend der Tabelle 1
aufgebracht wird.
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