DEUTSCHE NORM Juli 2000

Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen DIN
Sicherheitsanforderungen -
(IEC 61195:1999)
Deutsche Fassung EN 61195:1999 EN 61195
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 07 15
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 8
ICS 29.140.30 Ersatz fur
DIN EN 61195
Double-capped fluorescent lamps — (VDE 0715 Teil 8):1995-04
Safety specifications und
(IEC 61195:1999); DIN EN 61195/A1
German version EN 61195:1999 (VDE 0715 Teil 8/A1):1999-04
Siehe jedoch
Lampes & fluorescence & deux culots — Beginn der Giiltigkeit

Prescriptions de sécurité
(CEI 61195:1999);
Version allemande EN 61195:1999

Die Europaische Norm EN 61195:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 61195 wurde am 1999-12-01 angenommen.

Daneben diirfen DIN EN 61195 (VDE 0715 Teil 8):1995-04 und DIN EN 61195/A1 (VDE 0715 Teil 8/A1):1999-04 noch bis
2002-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.1 ,Elektrische Lampen“ der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE) zusténdig.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 34A/804/CD (VDE 0715 Teil 8/A2):1998-07.

Fortsetzung Seite 2 bis 4 und
21 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61195 (VDE 0715 Teil 8):1995-04 und DIN EN 61195/A1 (VDE 0715 Teil 8/A1):1999-04 wur-
den folgende Anderungen vorgenommen:

a) EN 61195:1999 libernommen.

b) 2.9.1: Maximal zulassige Sockeltemperaturerhéhungen fir Lampen mit Sockeln 2G13 und W4.3x8.5d
ergénzt.

c) Abschnitt 3 wurde komplett tiberarbeitet, um bereits wahrend der Lampenfertigung die Ubereinstimmung
bestimmter Eigenschaften mit den Anforderungen der Norm zu Uberprifen und nicht erst an der fertigen
Lampe.

d) Anhang C: Maximal zulassige Sockeltemperatur am Messpunkt fir Lampen mit Sockel W4.3x8.5d fest-
gelegt.

e) Anhang E: Begrenzung der Arbeitsspannung fir Lampen mit Durchmesser 16 mm festgelegt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 61195 (VDE 0715 Teil 8):1995-04
DIN EN 61195/A1 (VDE 0715 Teil 8/A1):1999-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm Internationale Norm

EN 60061-1:1993
+ A1:1995

+ A2:1995

+ A3:1995

+ A4:1996

+ A5:1996

+ A6:1996

+ A7:1997

+ A21:1998

+ A22:1999

IEC 60061-1 (mod):1969 | DIN EN 60061-1:2000-04 -
+ Ergéanzungen A:1970
bis V:1997 + A21:1998
+ A22:1999

EN 60061-2:1993
+ A1:1995

+ A2:1995

+ A3:1995

+ A4:1996

+ A5:1996

+ A6:1996

+ A7:1997

+ Al18:1998

+ Al19:1999

IEC 60061-2 (mod):1969 | DIN EN 60061-2:2000-04 -
+ Ergénzungen A:1970
bis S:1997 + A18:1998
+ A19:1999

(fortgesetzt)
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60061-3:1993
+ A1:1995

+ A2:1995

+ A3:1995

+ A4:1996

+ A5:1996

+ A6:1996

+ A7:1997

+ A20:1998

+ A21:1999

IEC 60061-3 (mod):1969
+ Ergéanzungen A:1970
bis U:1997 + A20:1998
+ A21:1999

DIN EN 60061-3:2000-04

EN 60081:1998

IEC 60081:1997

DIN EN 60081:1998-10

IEC 60410:1973

DIN ISO 2859-1:1993-04

EN 60598-1:1997

VDE 0711 Teil 1

IEC 60598-1:1996 (mod) | DIN EN 60598-1
(VDE 0711 Teil 1):1998-08

DIN EN 60598-1/A1
(VDE 0711 Teil 1/A1):1999-03

DIN EN 60695-2-1/0
(VDE 0471 Teil 2-1/0):1997-04

DIN EN 60695-2-1/1
(VDE 0471 Teil 2-1/1):1997-04

DIN EN 60695-2-1/2
(VDE 0471 Teil 2-1/2):1997-04

DIN EN 60695-2-1/3
(VDE 0471 Teil 2-1/3):1997-04

DIN EN 60921
(VDE 0712 Teil 11):1993-04

EN 60598-1:1997/
A1:1998

EN 60695-2-1/0:1996

IEC 60598-1:1996/
A1:1998 (mod)

IEC 60695-2-1/0:1994

VDE 0711 Teil 1/A1

VDE 0471 Teil 2-1/0

EN 60695-2-1/1:1996 | IEC 60695-2-1/1:1994 VDE 0471 Teil 2-1/1

EN 60695-2-1/2:1996 | IEC 60695-2-1/2:1994 VDE 0471 Teil 2-1/2

EN 60695-2-1/3:1996 | IEC 60695-2-1/3:1994 VDE 0471 Teil 2-1/3

EN 60921:1991
+ Al1:1992

IEC 60921:1988
+ Corr. April 1989
+ A1:1990 (mod)

IEC 60921:1988/
A2:1994

VDE 0712 Teil 11

EN 60921:1991/
A2:1995

DIN EN 60921/A2
(VDE 0712 Teil 11/A2)

VDE 0712 Teil 11/A2

Literaturhinweise

DIN EN 60061-1, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit
— Teil 1: Lampensockel (IEC 60061-1:1969 + Ergédnzungen A:1970 bis V:1997 + A21:1998 + A22:1999, modifi-
ziert); Deutsche Fassung EN 60061-1:1993 + A1:1995 + A2:1995 + A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996 +
A7:1997 + A21:1998 + A22:1999

DIN EN 60061-2, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit
— Teil 2: Lampenfassungen (IEC 60061-2:1969 + Ergdnzungen A:1970 bis S:1997 + A18:1998 + A19:1999, modi-
fiziert); Deutsche Fassung EN 60061-2:1993 + A1:1995 + A2:1995 + A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996
+ A7:1997 + A18:1998 + A19:1999

DIN EN 60061-3, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit
— Teil 3: Lehren (IEC 60061-3:1969 + Ergdnzungen A:1970 bis U:1997 + A20:1998 + A21:1999, maodifiziert); Deut-
sche Fassung EN 60061-3:1993 + A1:1995 + A2:1995 + A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996 + A7:1997
+A20:1998 + A21:1999

DIN EN 60081, Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60081:1997);
Deutsche Fassung EN 60081:1998

DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1), Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:1997

DIN EN 60598-1/A1 (VDE 0711 Teil 1/Al), Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:1996/A1:1998, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:1997/A1:1998

DIN EN 60695-2-1/0 (VDE 0471 Teil 2-1/0), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prifverfahren;
Hauptabschnitt 1/Blatt O: Priifungen mit dem Gliihdraht; Allgemeines (IEC 60695-2-1/0:1994); Deutsche Fassung
EN 60695-2-1/0:1996
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DIN EN 60695-2-1/1 (VDE 0471 Teil 2-1/1), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prifverfahren;
Hauptabschnitt 1/Blatt 1: Priifungen mit dem Gliihdraht am Enderzeugnis und Anleitung (IEC 60695-2-1/1:1994);
Deutsche Fassung EN 60695-2-1/1:1996

DIN EN 60695-2-1/2 (VDE 0471 Teil 2-1/2), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prifverfahren;
Hauptabschnitt 1/Blatt 2: Prifungen mit dem Gliihdraht zur Entflammbarkeit von Werkstoffen
(IEC 60695-2-1/2:1994); Deutsche Fassung EN 60695-2-1/2:1996

DIN EN 60695-2-1/3 (VDE 0471 Teil 2-1/3), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Priifverfahren;
Hauptabschnitt  1/Blatt 3: Priifungen mit dem Glihdraht zur Entziindbarkeit von Werkstoffen
(IEC 60695-2-1/3:1994); Deutsche Fassung EN 60695-2-1/3:1996

DIN EN 60921 (VDE 0712 Teil 11), Entladungslampenzubehdr — Vorschaltgeréte fir réhrenférmige Leuchtstoff-
lampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60921:1988 + Corrigendum April 1989 + Anderung 1:1990,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60921:1991 + A1:1992

DIN EN 60921/A2 (VDE 0712 Teil 11/A2), Vorschaltgeréte fiir réhrenférmige Leuchtstofflampen — Anforderungen
an die Arbeitsweise (IEC 60921:1988/A2:1994); Deutsche Fassung EN 60921:1991/A2:1995

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attributpri-
fung); Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fiir die Priifung einer
Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler; Identisch mit ISO 2859-1:1989
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EUROPAISCHE NORM EN 61195
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1999

ICS 29.140.30 Ersatz fir EN 61195:1994 + A1:1998

Deutsche Fassung

Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen

Sicherheitsanforderungen
(IEC 61195:1999)

Double-capped fluorescent lamps Lampes a fluorescence a deux culots
Safety specifications Prescriptions de sécurité
(IEC 61195:1999) (CEI 61195:1999)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1999-12-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1999 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. EN 61195:1999 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 34A/886/FDIS, zukinftige 2. Ausgabe von IEC 61195, ausgearbeitet von dem SC 34A
.Lamps“des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment*, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unter-
worfen und von CENELEC am 1999-12-01 als EN 61195 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 61195:1994 und deren Anderung A1:1998.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop): 2000-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 2002-12-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge A, B, D und ZA normativ und die Anhange C und E informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61195:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als Euro-
paische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise” zu der aufgelisteten Norm die nachstehende Anmerkung ein-
zutragen:

IEC 60598-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60598-1:1997 (modifiziert).
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit von zweiseitig gesockelten Leuchtstofflampen
fur allgemeine Beleuchtungszwecke aller Gruppen mit den Sockeln Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d und
W4.3x8.5d fest.

Sie legt ebenfalls die Verfahren fest, die der Hersteller anwenden sollte, um Ubereinstimmung mit den Anforde-
rungen der Norm auf Grund der Beurteilung der gesamten Produktion in Verbindung mit seinen Priifberichten fir
Fertigerzeugnisse festzustellen. Dieses Verfahren kann auch fiir Zeichengenehmigungszwecke verwendet wer-
den. Einzelheiten einer Lieferposten-Priifung, die zu einer begrenzten Beurteilung von Lieferposten verwendet
werden kann, sind ebenfalls gegeben.

ANMERKUNG  Ubereinstimmung mit dieser Norm bezieht sich nur auf Sicherheitseigenschaften und beriicksichtigt nicht das
Betriebsverhalten zweiseitig gesockelter Leuchtstofflampen fur allgemeine Beleuchtungszwecke, soweit Lichtstrom, Lichtfarbe
sowie Zund- und Betriebseigenschaften betroffen sind. Anwender werden bezuglich dieser Eigenschaften auf die IEC 60081 ver-
wiesen.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten, die Mdglichkeit zu pri-
fen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder
von ISO und IEC fuhren Verzeichnisse der giltigen Internationalen Normen.

IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety —
Part 1: Lamp caps.

IEC 60061-2, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety —
Part 2: Lampholders.

IEC 60061-3, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety —
Part 3: Gauges.

IEC 60081, Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications.

IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

IEC 60695-2-1/0, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 0: Glow-wire test methods —
General.

IEC 60921, Ballasts for tubular fluorescent lamps — Performance requirements.

1.3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten folgende Begriffe:

1.3.1
zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampe

zweiseitig gesockelte, rohrenférmige Quecksilberdampf-Niederdruck-Entladungslampe, bei der die Lichterzeu-
gung hauptséachlich durch eine Leuchtstoffschicht erfolgt, die durch die ultraviolette Strahlung der Entladung ange-
regt wird

1.3.2

Gruppe

Lampen mit gleichen elektrischen Nenndaten und Elektrodeneigenschaften, gleichen Abmessungen und gleichem
Zundverfahren

133

Typ

Lampen derselben Gruppe mit gleichen lichttechnischen Werten und Farbeigenschaften

134

Familie

Lampengruppen, die sich voneinander durch allgemeine Materialeigenschaften, Bauteile, Lampendurchmesser
und/oder Herstellverfahren unterscheiden

135

Nennleistung

Leistungswert, der zur Kennzeichnung der Lampe verwendet wird
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