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Hochfrequenzkabel
Teil 3-2: Koaxialkabel fiir Etagenverkabelung in der digitalen Kommunikation D | N
Bauartspezifikation flir Koaxialkabel mit Massiv-Dielektrikum fiir lokale Netze

mit 185 m Reichweite und bis 10 Mb/s EN 61196-3-2

(IEC 61196-3-2:1997) Deutsche Fassung EN 61196-3-2: 1997

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Intemationalen Norm I EC 611 96'3'2

ICS 83.120.10

Deskriptoren: HF-Kabel, Koaxialkabel, Kommunikationstechnik, Digitaltechnik, lokales
Netz

Radio frequency cables — Part 3-2: Coaxial cables for digital communication in hori-
zontal floor wiring — Detail specification for coaxial cables with solid dielectric for local
area networks of 185 m reach and up to 10 Mb/s (IEC 61196-3-2 : 1997);

German version EN 61196-3-2: 1997

Cables pour fréquences radioélectriques — Partie 3-2: Cables coaxiaux pour transmission
numérique destinés au cablage horizontal des immeubles — Spécification particuliére
pour les cébles coaxiaux avec diélectrique solide pour réseaux locaux jusqu’a 185 m,
et de débit maximal de 10 Mb/s (CEI 61196-3-2 : 1997);

Version allemande EN 61196-3-2:1997

Die Européische Norm EN 61196-3-2 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.3 “Koaxialkabel und -leitungen” der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 46A/289/FDIS : 1997-10.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste
giltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum
Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der |IEC-Publikationen gedndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils
60 000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

. Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
IEC 61196-1:1995-05 E DIN IEC 61196-1:1997-11
IEC 61196-3") E DIN IEC 46A/297/CDV : 1997-12

1 IEC 61196-3 istin Vorbereitung, aktueller Stand: IEC 46A/297/CDV

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

E DIN IEC 61196-1
Hochfrequenzkabel — Teil 1: Fachgrundspezifikation; Allgemeines, Definitionen, Anforderungen und Prifverfahren
(IEC 61196-1:1995)

E DIN IEC 46A/297/CDV
Hochfrequenzkabel — Teil 3: Rahmenspezifikation fir Koaxialkabel fir lokale Netze (IEC 46A/297/CDV : 1997)
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