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lEC 1207-6Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm

ICS 19.080; 71.040.40

Deskriptoren: Gasanalysator, Betriebsverhalten, Fotometrie, Elektrotechnil<

Expression of Performance of gas analyzers — Part 6: Photometrie analyzers
(lEC 1207-6:1994);
German Version EN 61207-6:1994

Expression des qualites de fonctionnement des analyseurs de gaz —
Partie 6: Analyseurs photometriques (CE1 1207-6:1994);
Version allemande EN 61207-6:1994

Die Europäische Norm EN 61207-6:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 966 "Stoffgrößen-Meßgeräte für Betrieb und Umwelt" der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 61207-6 : 1994. Diese Norm wurde im lEC 65D
"Analyzing equipmenf'desTC 65 "Industrial-process measurement and control" erarbeitet. Sie wurde vom BT/CENELEC
im Mai 1994 ratifiziert.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Für den Fall einer undatierten Verweisung (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis
auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe
der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung bezieht sich die Verweisung Immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der
Norm.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm gelten die angegebenen Ausgaben.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

HD 413 (Serie) lEC 654 (Serie) Normen der Reihe DIN lEC 654

EN 60654-1 :1993 lEC 654-1 :1993 DIN EN 60654-1 : 1994-02

EN 61207-1 :1994 lEC 1207-1 :1994 DIN EN 61207-1 : 1995-02

Der Entwurf war veröffentlicht als E DIN lEC 66D(Sec)31 : 1992-08.

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusätzen
DIN EN 60654-1 Leittechnische Einrichtungen für industrielle Prozesse — Umgebungsbedingungen — Teil 1: Klima¬

tische Einflüsse (lEC 654-1 : 1993) — Deutsche Fassung EN 60654-1 : 1993

DIN EN 61207-1 Angabe zum Betriebsverhalten von Gasanalysatoren — Teil 1: Allgemeines (lEC 1207-1 :1994) —
Deutsche Fassung EN 61207-1 :1994

Normen der Reihe
DIN lEC 654 Einsatzbedingungen für Meß-, Steuer- und Regeleinrichtungen in der industriellen Prozeßtechnik
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Deskriptoren: Gasmischungen, Komponenten in Gasmischungen, Gasanalysatoren, Betriebsverhalten von Gasanalysa-
toren, fotometrische Gasanalysatoren

Deutsche Fassung

Angabe zum Betriebsverhalten von Gasanalysatoren
Teil 6: Fotometrische Analysatoren

(IEC1207-6:1994)

Expression of Performance of gas Expression des qualites de fonctionnement
analyzers — Part 6: Photometrie analyzers des analyseurs de gaz— Partie 6: Analyseurs
(lEC 1207- 6 :1994)�photometriques (CE1 1207-6 ; 1994)

Diese Europäische Norm wurde von GEN am 1994-05-15 angenommen.

Die CENELEC-Mltglledersind gehalten, die GEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben Ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit Ihren bibliogra¬
phischen Angaben sind beim Zentralsel<retariat oder bei jedem GENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem GENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zen¬
tralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mltglledersind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Däne¬
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver¬
einigten Königreich.
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Vorwort
Der Text des Schriftstücks I EC 65D(CO)2, wie ausgearbeitet vom Unteri<omitee 65D: Analyzing equipment, des Technischen
Komitees der iEC Nr 65: industriai-process measurement and controi, wurde im September 1993 derlEC-CENELEC-Paraile-
len Abstimmung unterworfen.

Das Referenzdol<ument wurde von CENELEC am 15. Mai 1994 als EN 61207-6 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

—�spätestes Datum der Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm�(dop): 1995-05-15

—�spätestes Datum für die Zurückziehung entgegenstehender nationaler Normen�(dow): 1995-05-15

Für Erzeugnisse, die vor 1 995-05-1 5 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder

durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm für die Fertigung bis 2000-05-1 5 noch weiter
angewendet werden.

Anhänge, die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. Anhänge, die als "informativ" bezeichnet sind, enthalten

nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Anerkennungsnotiz
DerText der Internationalen Norm IEC 1207-6 : 1994 wurde von CENELEC als Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung

genehmigt.
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Einleitung

Fotometrische Analysatoren verwenden Detektoren, die im ultravioletten, im sichtbaren und im infraroten Bereich des elektro¬

magnetischen Spektrums (Wellenlängen von 180 nm bis 20 (jim) empfindlich sind. Innerhalb dieses Wellenlängenbereiches
haben viele Gase eine Reihe von Absorptions-ZEmissionsbändern. Analysatoren, die hierfür entwickelt wurden, verwenden
verschiedene Techniken, einschließlich Messung der absorbierten Strahlung, Messung der Strahlungsemission von künstlich
angeregten Molekülen oder Messung der Strahlungsintensität abhängig von der Wellenlänge. Das MeBgas kann in einer
MeBzelle enthalten sein, und es kann für die Messung aufbereitet werden oder nicht. Die Konzentration kann aber auch direkt
im Probengas gemessen werden.
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