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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europadischen Norm EN 61217:1996 ,Strahlentherapie-
Einrichtungen — Koordinaten, Bewegungen und Skalen® einschlieBlich EN 61217/A1:2001 und
EN 61217/A2:2008, in die die Internationale Norm IEC 61217 Edition 1.1:2002 ,Radiotherapy equipment —
Coordinates, movements and scales®, die die erste Ausgabe der Norm IEC 61217:1996, das Amendment
IEC 61217 AMD 1:2000 und das Amendment IEC 61217 AMD 2:2007 enthalt, unverandert Gbernommen
worden ist.

In der vorliegenden Norm ist IEC 61217 AMD 2:2007 eingearbeitet. Der Inhalt der Anderungen ist durch einen
einfachen Balken am Seitenrand gekennzeichnet.

Die Internationale Norm IEC 61217 ,Radiotherapy equipment — Coordinates, movements and scales” wurde
von der Arbeitsgruppe WG 1 ,Strahlentherapie” des IEC-Unterkomitees SC 62C ,Einrichtungen fur Strahlen-
therapie, Nuklearmedizin und Dosimetrie® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
~http://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

— bestatigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir die vorliegende Norm zustandig ist der DKE/NAR-Gemeinschaftsausschuss NA 080-00-15 GA ,Strahlen-
therapie“ des Normenausschusses Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. in Arbeits-
gemeinschaft mit der Deutschen Rdéntgengesellschaft und der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fur
Nuklearmedizin e. V. (DGN), der Deutschen Gesellschaft fir Medizinische Physik e. V. (DGMP) und der
Deutschen Gesellschaft fur Radioonkologie e. V. (DEGRO).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.

Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61217:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einarbeitung IEC 61217 AMD 2:2007;

b) Erweiterung der Rotationsmdoglichkeiten der Patientenlagerungsvorrichtung um die Z-Achse im raum-
festen IEC-Koordinatensystem um die Neigung um die Langsachse des Patienten und die Kippung um
dessen Querachse.

Friihere Ausgaben

DIN EN 61217: 1998-01, 2003-08
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EUROPAISCHE NORM EN 61217
EUROPEAN STANDARD September 1996

- +A1 +A2
NORME EUROPEENNE

Februar 2001 Februar 2008

ICS 11.040.50
Deutsche Fassung
Strahlentherapie-Einrichtungen —
Koordinaten, Bewegungen und Skalen
(IEC 61217:1996 + A1:2000 + A2:2008)
Radiotherapy equipment — Appareils utilisés en radiothérapie —
Coordinates, movements and scales Coordonnées, mouvements et échelles
(IEC 61217:1996 + A1:2000 + A2:2008) (CEI 61217:1996 + A1:2000 + A2:2008)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 2. Juli 1996 angenommen. Die Anderung A1 wurde am 1. Dezember 2000 von
CENELEC angenommen. Die Anderung A2 wurde am 1. Februar 2008 von CENELEC angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche
Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm sowie die Anderungen A1 und A2 bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschlgnd, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2009 CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,  Ref. Nr. EN 61217:1996+A1:2001+A2:2008 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftsticks 62C/143/FDIS, 1. Ausgabe von IEC 61217, ausgearbeitet von dem SC 62C
»Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry“ des IEC/TC 62 ,Electrical equipment
in medical practice®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und vom CENELEC am
1996-07-02 als EN 61217 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 1997-05-01.

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow): 1997-05-01.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61217:1996 wurde von CENELEC als Europaische Norm ohne
irgendeine Abanderung genehmigt.

Vorwort zu A1

Der Text des Schriftstiicks 62C/279/FDIS, zukiinftige Anderung 1 zu IEC 61217:1996, ausgearbeitet von dem
SC 62C ,Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry“ des IEC/TC 62 ,Electrical
equipment in medical practice, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und vom
CENELEC am 2000-12-01 als Anderung A1 zu EN 61217:1996 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 2001-09-01.

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow): 2003-12-01.

Anhéange, die als ,informativ" bezeichnet sind, enthalten nur Informationen. In dieser Norm ist Anhang F
informativ.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung 1:2000 zur Internationalen Norm IEC 61217:1996 wurde von CENELEC als Anderung
zur Européische Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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Vorwort zu A2

Der Text des Schriftstiicks 62C/418/CDV, zukiinftige Anderung 2 zu IEC 61217:1996, ausgearbeitet von dem
SC 62C ,Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry“ des IEC/TC 62 ,Electrical
equipment in medical practice, wurde dem IEC-CENELEC Parallelen Einstufigen Annahmeverfahren
unterworfen und vom CENELEC am 2008-02-01 als Anderung A2 zu EN 61217:1996 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop): 2008-11-01.

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow): 2011-02-01.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung 2:2007 zur Internationalen Norm IEC 61217:1996 wurde von CENELEC als Anderung
zur Europaische Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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Einleitung

Strahlentherapie wird in medizinischen Zentren durchgefiihrt, wo in der Regel eine Reihe von Anlagen
verschiedener Hersteller in der Strahlentherapie-Abteilung konzentriert ist. Um eine Behandlung zu planen
und zu simulieren, den Patienten zu positionieren und das Strahlenfeld einzustellen, kdnnen solche Gerate in
verschiedene Winkelstellungen und lineare Positionen gebracht werden und bei Bewegungsbestrahlung
wahrend der Patientenbestrahlung Rotationen und Translationen ausfiihren. Es ist wichtig, dass die Lage des
Patienten und die Abmessungen, Richtungen und Eigenschaften des Strahlenfeldes, wie sie im Bestrahlungs-
plan festgelegt sind, exakt und unmissverstandlich am Strahlentherapie-Gerat eingestellt werden. Normkenn-
zeichnungen und Skalierungen von Koordinaten sind fir Einrichtungen der Strahlentherapie einschlieRlich
Therapie-Simulatoren erforderlich, da Unterschiede in der Kennzeichnung und Skalierung gleichartiger
Bewegungen von verschiedenen Geratetypen, die in der gleichen Abteilung verwendet werden, die Fehler-
wahrscheinlichkeit erh6hen kdnnen. Zusatzlich sollten Daten von Geraten zur Bestimmung der Tumorregion
wie Ultraschall-, Rontgen-, CT- und NMR-Geraten den Bestrahlungsplanungssystemen in einer Form zur
Verfigung gestellt werden, die konsistent mit dem Strahlentherapie-Koordinatensystem ist. Koordinaten-
systeme flr einzelne geometrische Parameter sind erforderlich, um mathematische Transformationen von
Punkten und Vektoren von einem Koordinatensystem in ein anderes Koordinatensystem zu ermdglichen.

Ein Ziel dieser Internationalen Norm ist es, Mehrdeutigkeiten, Unklarheiten und Fehler zu vermeiden, die
durch die Verwendung verschiedener Geratetypen hervorgerufen werden kénnen. Deshalb findet diese Norm
Anwendung bei allen Arten von Strahlentherapie-Geraten, Therapie-Simulatoren, Daten diagnostischer Ein-
richtungen, sofern sie fir die Strahlentherapie verwendet werden, Aufzeichnungs- und Verifikationsgeraten
und bei der Dateneingabe zur Bestrahlungsplanung.

Die Benennungen der Bewegungen sollen als definierte Begriffe nach IEC 60788, IEC 60601-2-1,
Anhang AA, und IEC 60601-2-29 (siehe Anhang E) klassifiziert werden.N1)

Diese Norm wird gesondert von den Sicherheitsnormen der Reihe IEC 60601 publiziert. Sie ist keine Sicher-
heitsnorm und enthalt keine Qualitatsanforderungen. Deshalb werden die vorliegenden Anforderungen nicht in
kinftigen Ausgaben der Normen der Reihe IEC 60601-2 erscheinen, die sich ausschliel3lich mit Sicherheits-
anforderungen befassen.

IEC 60601-2-1, IEC 60601-2-11, |EC 60601-2-29, IEC 60976, |EC 60977, IEC 61168 und IEC 61170
beinhalten Geratebewegungen und Skalenkonventionen. Eine Anzahl von Anderungen und Erganzungen sind
in dieser Norm durchgefiihrt worden. Diese sind in Anhang D zusammengefasst.

Ein bedeutender Vorteil eines Standard-Koordinatensystems ist sein Beitrag zur Sicherheit in der Bestrah-
lungsplanung. Die Skalen, die in dieser Norm festgelegt sind, sind konsistent mit den Koordinatensystemen in
diesem Dokument. Es ist dem Benutzer freigestellt, andere Skalenkonventionen zu verwenden. Es wird davon
ausgegangen, dass die Hersteller tblicherweise die Skalenkonventionen dieser Norm auf neue Einrichtungen
anwenden.

Falls Hersteller, als Option, auf Wunsch des Benutzers andere Skalenkonventionen zur Verfligung stellen, so
dass sie zu bereits vorhandenen Anlagen des Benutzers passen oder Ortlichen Konventionen bzw.
Vorschriften entsprechen, konnen diese Gerate nicht als konform zu dieser Norm betrachtet werden.

Es wird ferner davon ausgegangen, dass Hersteller als Option Skalen zur Verfiigung stellen, um ein
vorhandenes Gerat des Benutzers auf die Skalenfestlegungen dieser Norm umzuristen.

Nicht-isozentrische Einrichtungen sowie die Neigung und Auslenkung des Strahlerkopfes werden wegen ihrer
begrenzten klinischen Anwendung in dieser Norm nicht behandelt.

N1) Nationale FuRRnote: Anstelle der im internationalen Schriftstiick verwendeten unterschiedlichen Druckarten wird in der
vorliegenden Norm nur eine Druckart verwendet.
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Klnftige Erganzungen werden voraussichtlich Folgendes bertcksichtigen:

— Patienten-Koordinatensystem;
— dreidimensionale Therapie-Simulatoren;
— CT-ahnliche Therapie-Simulatoren;

— nicht-isozentrische Einrichtungen.

Einleitung zur Anderung 2

Diese Anderung 2 erweitert die Rotationsmaglichkeiten der Patientenlagerungsvorrichtung um die Z-Achse im
raumfesten IEC-Koordinatensystem um zwei zusatzliche Rotationen: Die Neigung um die Langsachse des
Patienten und die Kippung um die Querachse des Patienten.

Die Verwendung von zwei zusatzlichen Freiheitsgraden (Neigung und Kippung) verallgemeinert das
Koordinatensystem, so dass es systematisch 3 Rotationen und 3 Translationen beinhaltet und daher 6 Frei-
heitsgrade auf systematische Weise unterstitzt. Bei modernen Patientenlagerungsvorrichtungen mit 6 Frei-
heitsgraden kdénnen Translation und Rotation so kombiniert werden, dass die gleichen Ergebnisse wie mit der
exzentrischen Rotation des Tischoberteils erzielt werden. Wenn die Tischpositionsdaten unter Verwendung
des neuen IEC-Systems geandert werden, ist die Definition der isozentrischen Rotationen fiir die Ubertragung
aller behandlungsbezogenen Informationen hinreichend. Das exzentrische Tischoberteil-Koordinatensystem
wird jedoch zum Zwecke der Abwartskompatibilitat beibehalten.

ANMERKUNG In der Protonentherapie wird sehr haufig ein Behandlungsstuhl verwendet, bei dem eine Rotation und
eine Kippung des Patienten maoglich sind, wahrend die Strahlrichtung fest bleibt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm gilt fir Gerate und Daten, die im Zusammenhang mit dem Ablauf der Tele-Strah-
lentherapie stehen, einschliellich der Patientenbilddaten, die benutzt werden in Verbindung mit Bestrahlungs-
planungssystemen, Therapie-Simulatoren, isozentrischen Gammabestrahlungseinrichtungen, isozentrischen
medizinischen Elektronenbeschleunigern und relevanten nicht-isozentrischen Einrichtungen.

Der Zweck dieser Norm ist es, einen konsistenten Satz von Koordinatensystemen zu definieren, die im Ver-
lauf der Tele-Strahlentherapie angewendet werden, die Kennzeichnung von Skalen festzulegen (wo vor-
handen), Bewegungen der Gerate, die in diesem Zusammenhang verwendet werden, zu definieren und
eventuell verwendete, rechnergestitzte Steuerungen zu erleichtern.

2 Koordinatensysteme

Jeder Hauptkomponente der Einrichtung, die relativ zu anderen Teilen bewegt werden kann, wird ein
individuelles Koordinatensystem zugewiesen, wie in Bild 1a dargestellt und in Tabelle 1 zusammengefasst ist.
Ferner wird ein raumfestes Bezugssystem definiert. Jede Hauptkomponente (z. B. Tragarm, Strahlerkopf) ist
immer ortsfest bezlglich ihres eigenen Koordinatensystems.

Perspektivische Ansichten eines isozentrischen medizinischen Elektronenbeschleunigers und eines Therapie-
Simulators sind in den Bildern 1a, 14a und 14b gezeigt. Isometrische Projektionen von Koordinatensystemen
sind in mehreren Bildern dargestellt. In den Bildern zeigt ein elliptischer Pfeil (isometrische Projektion) um
eine Achse eines Koordinatensystems immer die Rotation dieses Koordinatensystems im Uhrzeigersinn um
diese Achse an, von seinem Ursprung aus in positiver Richtung gesehen.

ANMERKUNG Im Folgenden sind bisweilen Rotationen der individuellen Koordinatensysteme im Gegenuhrzeigersinn
(CCW) beschrieben, bei denen die Rotationsachse nicht vom Ursprung dieses Koordinatensystems aus gesehen wird.

Die Definition von Koordinatensystemen, die in folgenden Abschnitten festgelegt sind, erlaubt mathematische
Transformationen (Rotation und/oder Translation) fir den Ubergang der Koordinaten eines Punktes oder
Vektors von einem Koordinatensystem in ein anderes. Siehe Anhang A flr Beispiele von Koordinatentransfor-
mationen.

2.1 Allgemeine Regeln

211 Alle Koordinatensysteme sind kartesisch rechtshandig. Ansteigende Skalenwerte bei linearen Bewe-
gungen und Rotationen sind in Bild 2 dargestellt. Sind die Winkelstellungen aller Koordinatensysteme null,
zeigen alle Z-Achsen senkrecht nach oben.

2.1.2 Koordinatenachsen werden mit einem GroRRbuchstaben gekennzeichnet, gefolgt von einem Klein-
buchstaben, der das Koordinatensystem identifiziert.

21.3 Koordinatensysteme haben eine hierarchische Struktur (Mutter-Tochter-Relation) in dem Sinne, dass
jedes System aus einem anderen System abgeleitet ist. Das gemeinsame Muttersystem ist das raumfeste
Referenzsystem. Bild 3 und Tabelle 2 zeigen die hierarchische Struktur, die in 2 untergeordnete hierarchische
Strukturen aufgeteilt ist, eine in Bezug auf den Tragarm, die zweite bezliglich des Patiententisches.

21.4 Die Lage und Orientierung jedes Tochter-Koordinatensystems (d) sind abgeleitet von seinem Mutter-
Koordinatensystem (m) durch Translation seines Ursprungs Id langs einer, zweier oder dreier Achsen seines
Muttersystems und anschlieRende Rotation des Tochtersystems um eine der verschobenen Achsen des
Tochtersystems.

ANMERKUNG Die mechanischen Bewegungen von Gerateteilen durfen in abweichender Reihenfolge ablaufen,
solange das Gerat die gleiche Endposition und Orientierung erreicht, wie es sie nach der angegebenen Reihenfolge
erreicht hatte.
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Die Bilder 1b und 1c zeigen Beispiele flr Translationen des Ursprungs Id des Tochtersystems langs der
Achsen Xm, Ym, Zm des Muttersystems.

Bild 1b zeigt die Translation des Ursprungs Id langs Xm, Ym, Zm und Rotation um die zur Achse Zm parallele

Achse Zd.
Bild 1c zeigt die Translation des Ursprungs Id langs Xm, Ym, Zm und Rotation um die zur Achse Ym parallele
Achse Yd.
BEISPIEL Das Blenden-Koordinatensystem ist vom Tragarm-Koordinatensystem abgeleitet und dieses vom raum-

festen System. Folglich bedingt eine Rotation des Tragarm-Systems eine analoge Rotation der Koordinatenachsen des
Blenden-Koordinatensystems im raumfesten System. Der Ursprung des Blenden-Koordinatensystems (Ort der Strah-
lungsquelle) ist im raumfesten System (im Raum) verschoben.

2.1.5 Ein in einem System definierter Punkt kann in den Koordinaten des nachsthéheren Systems (seinem
Muttersystem) oder des nachsttieferen Systems (seinem Tochtersystem) durch die Anwendung von Koordi-
natentransformationen bestimmt werden (siehe Bild 3 und Anhang A). Folglich ist es mdglich, die Koordinaten
eines im Blenden-Koordinatensystem definierten Punktes durch sukzessive Anwendung von Koordinaten-
transformationen (Rotationen und Translationen des Ursprungs, wie in 2.1.4 definiert) im Tischoberteil-System
zu berechnen, in dem man zuerst vom Blenden-Koordinatensystem aufwarts zum raumfesten System geht
(z. B. vom Blenden-Koordinatensystem zum Tragarm-Koordinatensystem zum raumfesten System) und von
dort abwarts zum Tischoberteil-System (z. B. vom raumfesten System zum Patiententisch-System zum
exzentrischen Tischoberteil-System, falls vorhanden, zum Tischoberteil-System). Solche Koordinaten-Trans-
formationen kdnnen im Rahmen der Bestrahlungsplanung die Lésung komplexer geometrischer Probleme
betrachtlich erleichtern sowie Einstellfehler an den Geraten minimieren.

2.1.6 Schreibweise

2.1.6.1 Mit GroRRbuchstaben werden die Koordinatenachsen, mit Kleinbuchstaben die Koordinatensys-
teme gekennzeichnet.

BEISPIEL Yg bedeutet: y-Achse des Tragarm-Systems.

2.1.6.2 Die Rotation eines Koordinatensystems bezlglich seines Muttersystems um eine bestimmte
Achse seines eigenen Systems wird durch den Rotationswinkel, der die Achse, um die es rotiert (yw um X, ¢
um Y, 0um Z), und durch einen Kleinbuchstaben, der das betreffende System identifiziert, gekennzeichnet.

BEISPIEL 6 = 30° bedeutet Rotation des ,b“-Systems bezliglich des ,g“-Systems um einen Winkel von 30° (vom
Isozentrum aus gesehen im Uhrzeigersinn) um die Zb-Achse des ,b“-Systems (siehe Bilder 12a, 12b und Bild 5 mit
b =15°).

2.1.6.3 Die lineare Lage des Ursprungs eines Tochter-Koordinatensystems innerhalb seines Mutter-

systems wird durch GroBbuchstaben, die das Tochtersystem kennzeichnen, und durch die Koordinatenachse
des Muttersystems, langs derer es verschoben wird, bezeichnet.

BEISPIEL Ry = (Zahlenwert) bedeutet die Lage des Ursprungs des Rontgen-Bildempfanger-Koordinatensystems
auf der Koordinatenachse Yg (seines Muttersystems).

21.6.4 Die Position einer bewegbaren Geratekomponente, die kein eigenes Koordinatensystem besitzt,
wird innerhalb des Systems, in dem sie sich bewegt, durch einen GroRbuchstaben bezeichnet, der das sich
bewegende Teil kennzeichnet, und durch einen Kleinbuchstaben, der die Achse des Koordinatensystems
kennzeichnet, entlang derer sie sich bewegt.

BEISPIEL X1 [Xb] = (Zahlenwert) bedeutet die Lage des Randes X1 des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlen-
feldes auf der Achse Xb des Blenden-Koordinatensystems.

ANMERKUNG  Wenn die Lage einer Geratekomponente nur entlang einer Koordinatenachse verschoben werden kann,
dann kann die Bezeichnung dieser Koordinatenachse weggelassen werden. Im vorliegenden Beispiel ist dann
X1 = (Zahlenwert) ausreichend.
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21.6.5 Die Lage eines Punktes innerhalb eines Koordinatensystems ist gegeben durch die Zahlenwerte
seiner Koordinaten in diesem System.

BEISPIEL Koordinatenwerte eines Punktes im Rontgen-Bildempfanger-System

xr = +20 cm

yr=-10 cm

zr =0 cm

21.7 Bei Rotations-Transformationen von mehr als einer Rotation muss die Reihenfolge der Rotatio-

nen beachtet werden. Falls die Reihenfolge der Rotationen nicht konstant ist, fuhrt dies zu unterschiedlichen
Transformationsmatrizen und Achsenorientierungen.

Die Reihenfolge, in der die Rotationen anzuwenden sind, ist in Abschnitt 2 dieser Norm beschrieben.

ANMERKUNG  M,~" = M, (siehe A.1).

2.2 Raumfestes Bezugssystem (,,f“) (siehe Bild 1a)

Das raumfeste Koordinatensystem (,f“) ist ortsfest im Raum. Es ist definiert durch eine horizontale Koordi-
natenachse Yf, die vom Isozentrum zum Tragarm zeigt, durch eine Koordinatenachse Zf, die senkrecht nach
oben zeigt, und durch eine Koordinatenachse Xf, die senkrecht zu Yf und Zf ist und vom Betrachter aus nach
rechts zeigt, wenn dieser dem Tragarm gegenubersteht. Fir isozentrische Gerate ist der Ursprung If das
Isozentrum lo und folglich Yf die Rotationsachse des Tragarms.

2.3 Tragarm-Koordinatensystem (,,g“) (siehe Bild 4)

Das ,g“-Koordinatensystem ist ortsfest in Bezug auf den Tragarm, sein Muttersystem ist das Y-System. Sein
Ursprung lg ist das Isozentrum. Seine Koordinatenachse Zg zeigt zur Strahlungsquelle. Die Koordinaten-
achsen Yg und Yf decken sich.

Das ,g“-System befindet sich in Nullgradstellung, wenn es mit dem ,f*-System zusammenfallt.

Die Rotation des ,g“-Systems ist definiert durch die Rotation der Koordinatenachsen Xg und Zg um einen
Winkel gg um die Achse Yg (folglich um Yf des ,f*-Systems).

Ein Ansteigen des Wertes ¢g entspricht einer Tragarmrotation im Uhrzeigersinn, vom Isozentrum aus entlang
der horizontalen Achse Yf in Richtung Tragarm gesehen.

2.4 Blenden- oder Messblenden-Koordinatensystem (,,b*) (siehe Bild 5)

Das ,b“-System ist ortsfest in Bezug auf das Blendensystem oder die Messblenden, sein Muttersystem ist das
,g“-System. Sein Ursprung Ib ist die Strahlungsquelle. Seine Koordinatenachse Zb fallt mit der Achse Zg
zusammen und zeigt in die gleiche Richtung wie diese. Die Koordinatenachsen Xb und Yb sind senkrecht zu
den entsprechenden Randern X1, X2, Y1 und Y2 des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes (siehe
6.4).

ANMERKUNG Die Lage der Rander des Strahlenfeldes ist durch das Koordinatensystem definiert. Das Koordinaten-
system ist nicht durch die Rander des Strahlenfeldes definiert.

Fir Gerate mit veranderbarem Abstand zwischen dem Isozentrum und der Strahlungsquelle (z. B. einige
Therapie-Simulatoren) entspricht diese FAA-(Fokus-Achs-Abstand-)Bewegung einer linearen Verschiebung
des ,b“-Koordinatensystems langs der Zg-Achse seines Muttersystems (,g"“-System).

Das ,b“-System befindet sich in Nullgradstellung, wenn die Koordinatenachsen Xb und Yb parallel zu den
entsprechenden Achsen Xg und Yg sind und in die gleiche Richtung zeigen wie diese.

12
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61217:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61217-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61217-2010-07

DIN EN 61217:2010-07
EN 61217:1996 + A1:2001 + A2:2008 (D)

Die Rotation des ,b“-Systems ist definiert durch die Rotation der Koordinatenachsen Xb und Yb um die Zb-
Achse (folglich um die Zg-Achse des ,g“-Systems) um einen Winkel éb.

Ein Ansteigen des Wertes von éb entspricht, vom Isozentrum aus in Richtung Strahlungsquelle gesehen,
einer Rotation des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes im Uhrzeigersinn (siehe Bilder 15a und
15b).

2.5 Keilfilter-Koordinatensystem (,,w*) (siehe Bild 7)

Das ,w“-Koordinatensystem ist ortsfest in Bezug auf das Keilfilter, sein Muttersystem ist das ,b“-System. Sein
Ursprung Iw ist so definiert, dass die Koordinatenachse Yw zum dinnen Ende des Keilfilters zeigt und in
seiner Nullstellung die Achse Zw durch die Strahlungsquelle geht, mit der Zb-Achse zusammenfallt und in die
gleiche Richtung zeigt wie diese.

ANMERKUNG 1  Der Hersteller oder der Benutzer kann die Lage von Ilw so wahlen, dass sie zum Design der
Keilfiltervorrichtung passt. Zum Beispiel ist es mdglich, Iw als den Schnittpunkt der Achse Zw mit einer speziellen
Oberflache des Keilfilters zu definieren.

Sind das ,w“-System und das ,b“-System in Nullgradstellung (6w = 0° und b = 0°), so zeigt das diinne Ende
des Keilfilters (das Ende entlang Yw mit der hdochsten Transmission) zum Tragarm, und die Koordinaten-
achsen Xw und Yw sind parallel zu den entsprechenden Achsen Xb und Yb.

Die Rotation des ,w“-Systems ist definiert durch die Rotation der Koordinatenachsen Xw und Yw um die Zw-
Achse (parallel zur Zb-Achse des ,b“-Systems) um den Winkel &w.

Ein Ansteigen des Zahlenwertes des Winkels 6w entspricht, von der Strahlungsquelle aus gesehen, einer
Rotation des Keilfilters um Zw (parallel zur Zb-Achse) im Gegenuhrzeigersinn.

Bei Nullgradstellung des ,w“-, ,b“ und ,g“-Koordinatensystems entspricht eine positive Langsverschiebung
des Ursprungs Iw einer Bewegung des diinnen Keilfilterendes in Richtung Tragarm langs Yb. Eine positive
Querverschiebung entspricht, vom Betrachter aus gesehen, einer Bewegung nach rechts, wenn dieser dem
Tragarm gegenubersteht.

ANMERKUNG 2  Zur bequemen Handhabung kénnen mechanische Keilfilter unter Umstanden quer eingeschoben
werden. In solchen Féllen gelten die Winkel zur Filterorientierung ebenfalls. Wenn z. B. bei Nullgradstellung des ,b“- und
,g"“-Systems (&b = 0° und ¢g = 0°) das Keilfilter so eingesetzt wird, dass sein diinnes Ende vom Betrachter aus nach links
zeigt, wenn dieser dem Tragarm gegenubersteht, entspricht der Winkel &w =90°. Unter der gleichen Voraussetzung zeigt
fur 6w =270° das dinne Ende des Keilfilters vom Betrachter aus nach rechts.

2.6 Rontgen-Bildempfanger-Koordinatensystem (,,r*) (siehe Bilder 6 und 8)

Das ,r“-Koordinatensystem ist ortsfest in Bezug auf den Rontgen-Bildempfanger (z. B. Bildverstarker,
Roéntgenfilm im Rontgenkassettenhalter, strahlungsempfindliche Folie oder Platte), sein Muttersystem ist das
,g“-System. Sein Ursprung Ir liegt im Mittelpunkt der Bildauffangebene.

In Nullgradstellung des ,r“-Systems sind die Koordinatenachsen Xr, Yr, Zr parallel zu den entsprechenden
Achsen Xg, Yg, Zg des ,g“-Systems.

Die Rotation des ,r“-Systems ist definiert durch die Rotation der Koordinatenachsen Xr und Yr um Zr (parallel
zur Zg-Achse) um einen Winkel 6.

Ein Ansteigen des Zahlenwertes des Winkels & entspricht, von der Strahlungsquelle aus gesehen, einer
Rotation des Rontgen-Bildverstarkers im Gegenuhrzeigersinn.

In Nullstellung des ,r“-Systems liegt sein Ursprung Ir im Isozentrum. Dies mag unter Umstadnden mechanisch
nicht einstellbar sein, definiert aber den Ursprung der Verschiebung des ,r“-Systems langs Zg.
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ANMERKUNG 1  Der Abstand von der Strahlungsquelle zur Rontgen-Bildauffangebene (Fokus-Bildempfanger-Abstand)
kann ebenso zur Bestimmung der geometrischen VergréRerung des Bildes angezeigt werden.

Die Werte Rx, Ry und Rz sind die Quer-, Langs- und Vertikalverschiebung des Ursprungs Ir der Bildauffang-
ebene langs Xg, Yg und Zg.

ANMERKUNG 2  Gibt es mehrere unterschiedliche Vorrichtungen (wie z. B. Rontgenfilm oder Bildverstarker), die an
einer bestimmten Einrichtung als Réntgen-Bildempféanger benutzt werden, so kann jede ihren eigenen Ursprung Ir haben.

2.7 Patiententisch-Koordinatensystem (,,s*) (siehe Bild 9)

Das ,s"“-Koordinatensystem ist ortsfest in Bezug auf den Teil des Patiententisches, der um die vertikale Achse
Zs rotiert. Diese Rotation wird mittels der so genannten Drehscheibe ausgefiihrt. Das Muttersystem des ,s*-
Systems ist das ,f“-System. Sein Tochtersystem ist das Koordinatensystem ,e“ der exzentrischen Rotation.

ANMERKUNG 1  Das ,s“-System gilt sowohl fir isozentrische als auch fiir nicht-isozentrische Patiententische. Die
erstgenannten sind durch eine vertikale, im Raum ortsfeste Rotationsachse gekennzeichnet, wohingegen bei den
letztgenannten diese Achse in Richtungen, die parallel zu den Koordinatenachsen Xf und Yf sind, linear verschiebbar ist.

Der Ursprung Is des ,s“-Systems liegt auf der vertikalen Rotationsachse Zs im gleichen Abstand vom FuR-
boden wie das Isozentrum.

In Nullstellung des Patiententisches liegt Is im Isozentrum, und die Koordinatenachsen Xs, Ys, Zs des ,s"-
Systems stimmen mit den entsprechenden Achsen Xf, Yf, Zf des ,f“-Systems Uberein.

Die Rotation des ,s“-Systems ist definiert durch die Rotation der Koordinatenachsen Xs und Ys um die zur
Achse Zf parallele Achse Zs um einen Winkel 6.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte des Winkels & entspricht, von oben gesehen, einer Rotation des
Patiententisches im Gegenuhrzeigersinn.

ANMERKUNG 2  Bei nicht-isozentrischen Patiententischen werden die Werte der Quer- und Langsverschiebung des
Ursprungs Is langs der Koordinatenachsen Xf und Yf mit Sx und Sy bezeichnet.

ANMERKUNG 3 Da die Hoéhe von Is konstant ist, ist Sz gleich null. Die vertikale Verschiebung des Tischoberteils
beziglich des Isozentrums wird in 2.9 behandelt; sie wird mit Tz bezeichnet.

2.8 Tischoberteil-Koordinatensystem fiir die exzentrische Rotation (,,e“) (siehe Bilder 10 und
11)

Ein isozentrischer Patiententisch kann eine Vorrichtung zur Rotation des Tischoberteils um eine vertikale
Achse Ze, die um eine Strecke -Le von der Koordinatenachse Zs des ,s“-Systems langs der Koordinaten-
achse Ys des ,s“-Systems verschoben ist.

Das ,e“-System ist ortsfest in Bezug auf die Vorrichtung zur exzentrischen Rotation, sein Muttersystem ist das
,S“-System. Sein Tochtersystem ist das Tischoberteil-Koordinatensystem Y. Der Ursprung le des exzen-
trischen Systems liegt auf der vertikalen Achse der exzentrischen Rotation im gleichen Abstand zum FuR-
boden wie das Isozentrum.

ANMERKUNG 1  Bei isozentrischen Patiententischen ohne die Mdglichkeit zur exzentrischen Rotation und bei nicht-iso-
zentrischen Patiententischen stimmen ,e“- und ,s“-System Uberein.

In Nullstellung des exzentrischen Systems sind die Koordinatenachsen Xe, Ye und Ze parallel zu den Koordi-
natenachsen Xs, Ys und Zs des ,s"“-Systems, wobei le auf der Ys-Achse um -Le gegenlber Is verschoben ist.

Die Rotation des ,e"“-Systems ist durch die Rotation der Koordinatenachsen Xe und Ye um die Koordinaten-
achse Ze (parallel zu Zs) um einen Winkel & definiert.

Ein Ansteigen des Zahlenwertes des Winkels & entspricht, von oben gesehen, einer Rotation des
Tischoberteils um die Ze-Achse im Gegenuhrzeigersinn.
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Daher fihrt die Rotation des ,s“-Systems um einen Winkel & und des ,e“-Systems um den Komplementar-
winkel & =360° — 6s zu einer seitlichen Translation des Tischoberteils parallel zu sich selbst.

ANMERKUNG 2  Die Rotation des ,e“-Systems bedingt nicht nur eine Rotation des Tischoberteils um einen Winkel &
um die exzentrische Rotationsachse, sondern auch eine Verschiebung des Ursprungs It des Tischoberteil-Systems Y
relativ zum ,s“-System.

2.9 Tischoberteil-Koordinatensystem (,,t“) (siehe Bilder 10, 11, 18 und 19)

Das ,t“-System ist ortsfest in Bezug auf das Tischoberteil, sein Muttersystem ist das ,e“-System. Sein Ur-
sprung It ist ein festgelegter Punkt auf der Tischplatte, der den Schnittpunkt zwischen der Mittelachse der
Tischplatte und der vertikalen Achse Zs des Patiententisches darstellt, wenn der Winkel e der exzentrischen
Rotation um die vertikale Achse (falls vorhanden) null ist, und die Tischplatte

— horizontal,
— im ,e“-System seitlich zentriert und

— in Langsrichtung maximal von Zs zurlickgezogen ist.

Die Koordinatenachse Yt fallt mit der Mittelachse der Tischplatte zusammen, die Koordinatenachse Zt zeigt
normal zur Tischplatte.

In Nullstellung der ,t*-Systems

— hat der Ursprung It den kleinsten Abstand von le (Tischplatte vollstandig zuriickgezogen),
— fallen Yt und Ye zusammen und zeigen in die gleiche Richtung und

— sind die Koordinatenachsen Xt und Zt parallel zu den entsprechenden Achsen Xe und Ze und zeigen in
die gleiche Richtung wie diese.

ANMERKUNG 1  Sind die isozentrischen und exzentrischen Winkel s und & gleich null (oder ist die exzentrische
Bewegung nicht verfligbar) und befindet sich das ,t“-System in seiner Nullstellung, so stimmen die Koordinatenachsen Xt,
Yt und Zt mit den Koordinatenachsen Xf, Yf und Zf des raumfesten Systems (berein.

Tx, Ty und Tz sind die Quer-, Langs- und Vertikalverschiebungen des Ursprungs It des Tischoberteil-Systems
und entsprechen einer Bewegung langs der 3 Koordinatenachsen Xe, Ye, Ze im exzentrischen System oder
Xs, Ys, Zs im Patiententischsystem, falls die exzentrische Rotation nicht verfugbar ist.

ANMERKUNG 2  Zweck der identisch definierten Lage des Ursprungs It und des Isozentrums bei vollstandig zurlick-
gezogener Tischplatte ist es, sicherzustellen, dass bei allen Patientenbehandlungen die Position der Tischplatte in Langs-
richtung im ,s“- oder ,e“-System durch eine positive Zahl angegeben wird. Es ist nicht erforderlich, dass dieser Ursprung
tatsachlich auf der Tischplatte im Isozentrum markiert wird, da dies z. B. bei auswechselbaren Tischplatten und Zusatzen
zur Tischplatte unter Umstanden nicht praktikabel ist. Es ist lediglich notwendig, dass der Ursprung It mit Hilfe eines
bekannten Abstandes zu einem zuganglichen und deutlich markierten Punkt auf der Tischplatte bestimmt werden kann.

ANMERKUNG 3  Bei Tischoberteilen mit unterschiedlich weitem Verschiebungsbereich in Langsrichtung, z. B. von
verschiedenen Herstellern, kann unter Umstanden der Ursprung It des Tischoberteil-Systems unterschiedliche Positionen
haben.

Die Rotation des ,t*-Systems um die Achse Xt (Neigung des Tischoberteils) entspricht dem Rotations-
winkel yt.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte von yt entspricht, vom Ursprung des Tischoberteil-Koordinatensystems langs
der positiven Xt-Achse aus gesehen, einer Rotation des Tischoberteils im Uhrzeigersinn.

Die Rotation des ,t“-Systems um die Achse Yt (Kippung des Tischoberteils) entspricht dem Rotations-
winkel ¢t.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte von ¢t entspricht, vom Ursprung des Tischoberteil-Koordinatensystems langs
der positiven Yt-Achse aus gesehen, einer Rotation des Tischoberteils im Uhrzeigersinn.
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2.10 Patienten-Koordinatensystem (,,p“) (siehe Bilder 17a und 17b)

Das ,p“-Koordinatensystem ist ortsfest bezlglich des Patienten, sein Muttersystem ist das ,t*-System. Sein
Ursprung Ip ist ein geeignet gewahlter, relativ zur Anatomie des Patienten definierter Punkt.

ANMERKUNG Jeder Patient hat einen individuellen Koordinatenursprung Ip, dessen anatomische Lage so ausge-
wahlt wird, dass er fiir den geplanten Behandlungsbereich und die Behandlungstechnik geeignet ist. Dieser Punkt muss
jedoch nicht innerhalb oder auf der Oberflache des Patienten liegen. Wird z. B. eine den Patienten umschlielende
Vorrichtung zur Ausrichtung des Strahlenfeldes verwendet, ware es sinnvoll, einen Punkt auf dieser Vorrichtung bzw. auf
deren Halterung, falls diese mit der Tischplatte verbunden ist, zu wahlen.

Entsprechend Bild 17a ist die Koordinatenachse Xp parallel zur Schnittlinie zwischen einer coronalen und
einer transversalen Ebene des Patienten. Die Koordinatenachse Yp ist parallel zur Schnittlinie zwischen einer
sagittalen und einer coronalen Ebene des Patienten. Die Koordinatenachse Zp ist parallel zur Schnittlinie
zwischen einer sagittalen und einer transversalen Ebene des Patienten. Die positive Xp-Achse zeigt zur linken
Patientenseite, die positive Yp-Achse zeigt innerhalb des Patienten zum Scheitel hin, und die positive Zp-
Achse zeigt innerhalb des Patienten zu seiner Vorderseite.

In Nullstellung des ,p“-Systems sind die Koordinatenachsen Xp, Yp und Zp parallel zu den entsprechenden
Achsen Xt, Yt und Zt des ,t“-Systems.

Die Rotation des ,p“-Systems um die Achse Xp entspricht dem Rotationswinkel yp.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte von yp entspricht, von der rechten Patientenseite aus gesehen, einer Rotation
des Patienten im Uhrzeigersinn.

Die Rotation des ,p“-Systems um die Achse Yp entspricht dem Rotationswinkel ¢p.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte von ¢p entspricht, von den FuRen zum Kopf des Patienten aus gesehen, einer
Rotation des Patienten im Uhrzeigersinn.

Die Rotation des ,p“-Systems um die Achse Zp entspricht dem Rotationswinkel 6p.

Ein Ansteigen der Zahlenwerte von & entspricht, von der Rickseite des Patienten aus gesehen, einer Rota-
tion des Patienten im Uhrzeigersinn.

Die Werte Px, Py und Pz sind die Quer-, Langs- und Vertikalverschiebung des Ursprungs Ip des Patienten
vom Ursprung It ldngs Xt, Yt und Zt.

3 Kennzeichnung von Skalen und digitalen Anzeigen

Forderungen nach Bereitstellung von Skalen flr Geratepositionen sind in einschlagigen IEC-Sicherheits-
normen enthalten.

Wo Skalen vorhanden sind, sollten sie die Festlegungen dieses Abschnittes erfiillen. Alle Skalen und digitalen
Anzeigen sollten aus der Ublichen Arbeitsposition heraus leicht lesbar sein. Sie sollten in einer Ubersichtlichen
Form, die Funktion und Anzeige eindeutig erkennen lasst, beschriftet sein. Alle linearen Skalen sollten
entweder in Zentimeter oder in Millimeter eingeteilt sein, nicht aber in beide. Zahlen linearer Skalen und
linearer digitaler Anzeigen (ausgenommen die Zahl Null) sollten stets mit Vorzeichen angegeben werden
(z. B. -2, -1, +1, +2). Mechanische lineare Skalen sollten in Intervalle von 0,5 cm oder weniger unterteilt sein.
Digitale lineare Anzeigen sollten in Intervalle von 0,1 cm unterteilt sein.

ANMERKUNG Das ,+“-Zeichen ist nicht erforderlich, wenn der Wert niemals negativ sein kann (z. B. Feldabmessung
FX und FY des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes). Es ist nicht notwendig, dass der Bediener bei der Eingabe
eines positiven Zahlenwertes tatsachlich ein Pluszeichen eingibt, bei derartigen Zahlenwerten wird lediglich ein Plus-
zeichen angezeigt.

Alle Skalen fir Rotationen und digitale Winkelanzeigen sollten ausschlieBlich in positive Grade ohne Vor-
zeichen unterteilt sein, z. B.: 358°, 359°, 0°, 1°, 2°.
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An Bildschirmen sollten vollstandige Worter oder Wortabkiirzungen (keine Zeichen oder Symbole) verwendet
werden, um die Kennzeichnung der verschiedenen bewegbaren Teile anzuzeigen.

Die Nullstellungen und die Richtungen ansteigender Skalenwerte sollten den Forderungen der Abschnitte 5
und 6 genulgen.

Die Bilder 12a, 12b und 12c zeigen Beispiele.

4 Bezeichnung der Geratebewegungen

Die Geratebewegungen sind wie folgt zu bezeichnen (siehe Bilder 13a, 13b und 13c):

Tabelle 1 — Geratebewegungen und Bezeichnungen

Achse (1) Rotation des Tragarms

Achse (2) Auslenkung des Strahlerkopfes?

Achse (3) Neigung des Strahlerkopfes?

Achse (4) Rotation des Blendensystems oder der Messblenden
Achse (5) Isozentrische Rotation des Patiententisches

Achse (6) Exzentrische Rotation des Tischoberteils

Achse (7) Neigung des Tischoberteils

Achse (8) Kippen des Tischoberteils

Richtung (9)

Vertikale Verschiebung des Tischoberteils

Richtung (10)

Querverschiebung des Tischoberteils

Richtung (11)

Langsverschiebung des Tischoberteils

Richtung (12)

Verschiebung der Strahlungsquelle von Achse (1) parallel zu Achse (4)°

Richtung (13)

Verschiebung der Strahlungsquelle vom FuRboden parallel zu Achse (4) bei
Tragarmwinkelstellung nullP

Richtung (14)

Feldbemessung FX des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes in Richtung Xb
bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle (Ublicherweise im normalen
Bestrahlungsabstand)

Richtung (15)

Feldabmessung FY des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes in Richtung Yb
bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle (Ublicherweise im normalen
Bestrahlungsabstand)

Richtung (16)

Verschiebung des Rontgen-Bildempfangers und/oder des Réntgenkassettenhalters in
X-Richtung senkrecht zu Achse (1) und Achse (4)

Richtung (17)

Verschiebung des Rontgen-Bildempfangers und/oder des Réntgenkassettenhalters in
Y-Richtung parallel zu Achse (1)

Richtung (18)

Verschiebung des Rontgen-Bildempfangers und/oder des Réntgenkassettenhalters in
Z-Richtung parallel zu Achse (4)

Achse (19)

Rotation des Rontgen-Bildempféangers und/oder Rontgenkassettenhalters

Richtung (20)

Abstand zwischen dem Zentralstrahl und dem Rand X1 des Strahlenfeldes oder
simulierten Strahlenfeldes bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle
(Ublicherweise beim normalen Bestrahlungsabstand)

Richtung (21)

Abstand zwischen dem Zentralstrahl und dem Rand X2 des Strahlenfeldes oder
simulierten Strahlenfeldes bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle
(Ublicherweise beim normalen Bestrahlungsabstand)

Richtung (22)

Abstand zwischen dem Zentralstrahl und dem Rand Y1 des Strahlenfeldes oder
simulierten Strahlenfeldes bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle
(Ublicherweise beim normalen Bestrahlungsabstand)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Abstand zwischen dem Zentralstrahl und dem Rand Y2 des Strahlenfeldes oder
Richtung (23) simulierten Strahlenfeldes bei einem bestimmten Abstand von der Strahlungsquelle
(Ublicherweise beim normalen Bestrahlungsabstand)

@  Die Neigung und Auslenkung bzw. Kippung des Strahlerkopfes, die Achsen (2), (3) und die vertikale Verschiebung
der Strahlungsquelle, Richtung (13), werden aus Griinden der Kontinuitat mit IEC 60601-2-1 als Bezeichnungen
beibehalten. Aus Griinden der Vereinfachung werden sie jedoch nicht weiterhin in dieser Norm bertcksichtigt.

b Dies gilt fiir die Skala von Therapie-Simulatoren mit verdnderbarem Fokus-Achs-Abstand.

5 Nullstellungen

Sind alle linearen Verschiebungen langs der Koordinatenachsen X, Y, Z und alle Rotationswinkel v, ¢, 0
gleich null, so ist die Geratestellung wie folgt.

1) Der Zentralstrahl zeigt senkrecht nach unten und geht durch das Isozentrum.

2) Die X1- und X2-Rénder des rechteckigen Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes sind senkrecht
zu den Y1- und Y2-Randern und parallel zur Rotationsachse Yg des Tragarms. Die Rander sind so
orientiert, dass der maximal verfugbare Winkelbereich einer Rotation des Blendensystems oder der
Messblenden im Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn gleich grof3 ist oder anndhernd so gleich wie
maglich.

3) Die Richtung zunehmender Keilfilterdurchlassigkeit (d. h. das diinne Ende) zeigt zum Tragarm.
4) Die Mittellinie in Langsrichtung des Tischoberteils fallt mit der Rotationsachse des Tragarms zusammen.
5) Das Tischoberteil ist vollstandig vom Tragarm zurlickgezogen.

6) Der Rontgen-Bildempfanger ist bezlglich des Zentralstrahls zentriert und normal zu diesem. Die Ront-
gen-Bildauffangebene enthalt das Isozentrum.

7) Die langere Seite des Rontgenkassettenhalters ist parallel zur Tragarmrotationsachse Yg. Die durch den
Kassettenhalter definierte Ebene ist senkrecht zur Rotationsachse des Blendensystems oder der Mess-
blenden.

6 Zusammenstellung von Skalen, Gradeinteilungen, Richtungen und Anzeigen
Sind alle Teile der Einrichtung in Nullstellung, so lauten die Skalenanzeigen und Richtungen wie folgt.

6.1 Rotation des Tragarms (siehe Bilder 14a und 14b)
Vom Isozentrum zum Tragarm hin gesehen steigt die Anzeige von 0° auf 359° im Uhrzeigersinn an.

Bezeichnung: Tragarm-Rotationswinkel
pg=__

ANMERKUNG Bedingt durch den Antrieb des Tragarms, aufgewickelte Kabel und Schlauche usw. ist die Rotation nicht
kontinuierlich. Angenommen, eine Rotation sei moglich von der 180°-Stellung (Strahlrichtung senkrecht nach oben) Gber
die 0°- bzw. 360°-Stellung (Strahlrichtung senkrecht nach unten) zur 180°-Stellung (Strahlrichtung senkrecht nach oben),
wo die Rotation endet. Wenn die vorausgegangene Bestrahlung eine 360°-Bestrahlung im Uhrzeigersinn von 180° bis
180° war, dann sollte die nachste Bewegungsbestrahlung entweder im Gegenuhrzeigersinn ablaufen oder der Tragarm
vor der Bestrahlung zum gewiinschten Startwinkel zurlickgesetzt werden, damit die folgende Bestrahlung im Uhrzeiger-
sinn ablaufen kann. Dazu sind die vorangegangenen Daten erforderlich, um die nachsten Schritte festlegen zu kénnen.
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6.2 Rotation des Blendensystems oder der Messblenden (siehe Bilder 15a und 15b)
Von der Strahlungsquelle aus gesehen steigt die Anzeige von 0° auf 359° im Gegenuhrzeigersinn an.

Bezeichnung: Blenden- oder Messblenden-Drehwinkel
&b =

6.3 Rotation des Keilfilters (siehe Bilder 7 und 14a)
Von der Strahlungsquelle aus gesehen steigt die Anzeige von 0° auf 359° im Gegenuhrzeigersinn an.

Bezeichnung: Keilfilter-Rotationswinkel
Ow =

ANMERKUNG Unter Umstanden ist es nicht moglich, den Keilfilter um die Zb-Achse zu rotieren, wohl aber, ihn unter
den Hauptwinkeln (0°, 90°, 180°, 270°) einzusetzen. In diesen Fallen gilt die Keilorientierungsanzeige ebenfalls (z. B. Keil-
orientierung 6w =270°).

6.4 Strahlenfeld oder simuliertes Strahlenfeld

Die Blenden oder die Messblenden bestehen oft aus einem symmetrischen Paar beweglicher Elemente, die
ein rechteckiges, relativ zur ihrer Rotationsachse (4) symmetrisches Strahlenfeld ausblenden.

Wenn die Blenden oder die Messblenden so gesteuert werden kénnen, dass das rechteckige Strahlenfeld
oder simulierte Strahlenfeld nicht symmetrisch bezliglich ihrer Rotationsachse liegt, so ist das Strahlenfeld
oder simulierte Strahlenfeld ein asymmetrisches Feld.

Sind die Elemente des Blendensystems oder der Messblenden unabhangig voneinander bewegbar, z. B. bei
einem Multi-Element-Blendensystem, dann wird ein unregelmafRiges (Multi-Element-)Strahlenfeld oder
simuliertes Strahlenfeld erzeugt.

Die Anwendung dieser Norm schlie3t den Fall ein, dass ein Rand oder Element des Strahlenfeldes oder
simulierten Strahlenfeldes die Rotationsachse (4) des Blendensystems oder der Messblenden tberschreitet.

Die Feldabmessungen des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes werden in einem bestimmten Ab-
stand von der Strahlungsquelle (Ublicherweise im normalen Bestrahlungsabstand) in der Ebene gemessen,
die normal zur Rotationsachse (4) des Blendensystems oder der Messblenden ist.

6.4.1 Rander des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes (siehe Bild 16a)

Ist der Rotationswinkel des Blendensystems oder der Messblenden gleich null, so sind die Rander X1 und X2
des Strahlenfeldes oder simulierten Strahlenfeldes parallel zur Rotationsachse des Tragarms, die Rander Y1
und Y2 senkrecht zur Rotationsachse des Tragarms. Die Lage der Rander des Strahlenfeldes oder simu-
lierten Strahlenfeldes in der oben definierten Ebene, die die Anordnung des Strahlenfeldes oder simulierten
Strahlenfeldes charakterisieren, ist gegeben durch die Koordinatenwerte der Rander X1 und X2 auf der
Koordinatenachse Xb und durch die Koordinatenwerte der Rander Y1 und Y2 auf der Achse Yb.

In Bild 16a ist ein vom Blendensystem eines Therapie-Simulators erzeugtes Strahlenfeld dargestellt, das nicht
mit einer Skala versehen sein muss und das um einen Randstreifen groRer als das simulierte Strahlenfeld ist.
Dieser Randstreifen muss nicht gleichméaRig sein.N2)

N2) Nationale FuRnote: Die im Originaltext verwendete Benennung ,Multi-Element (multileaf) ...“ wurde mit ,Multi-Element
...“ und nicht mit ,Lamellen ...“ nach DIN 6814-8 (ibersetzt, da ,Lamellen ...“ eine Untergruppe von ,Multi-Element ...*
darstellt.

Document?

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61217:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61217-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61217-2010-07

