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Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2004-09-01 angenommene EN 61241-14 gilt als DIN-Norm ab 2005-06-01.

Daneben dirfen DIN EN 50281-1-2 (VDE 0165-2):1999-11 und DIN EN 50281-1-2/A1 (VDE 0165-
2/A1):2002-11 noch bis 2007-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61241-14 (VDE 0165-2/A2):2002-10.

Der im englischen Text verwendete Begriff ,flyings” wurde im deutschen Text im Sinne von ,schwebefahigen
Teilchen* als ,Flocken” Gibersetzt.

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61241-14 (VDE 0165-2/A2):2002-10.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 235 ,Errichten elektrischer Anlagen in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 31H ,Apparatus for use in the presence of combustible dust"
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem in der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Pflegeergebnisdatum
(maintenance result date) unveréndert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung
des Komitees die Publikation

bestatigt,

zuriickgezogen,
durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
geandert.

Die vorliegende erste Ausgabe von IEC 61241-14 ersetzt die 1999 vertffentlichte zweite Ausgabe von
IEC 61241-1-2 und wurde inhaltlich stark Uberarbeitet.

IEC 61241 mit dem allgemeinen Titel ,Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit
brennbarem Staub“ besteht aus den folgenden Teilen:

Teil O:
Teil 1:
Teil 2:

Teil 10:

Teil 11:
Teil 14:
Teil 17:

Teil 18:

Allgemeine Anforderungen

Schutz durch Gehéause ,tD*

Zundschutzart ,pD"

Einteilung von staubexplosionsgeféahrdeten Bereichen

Eigensichere elektrische Betriebsmittel ,iD* 2
Auswahl und Errichten

Prufung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in explosionsgeféahrdeten Bereichen
(ausgenommen Grubenbaue) ¥

Schutz durch Vergusskapselung ,mD*

ANMERKUNG  Samtliche Verweisungen in diesem Dokument auf die Normenreihe IEC 61241 entsprechen der von
SC 31H und TC 31 vereinbarten und empfohlenen Neubenummerung der Normen Uber brennbaren Staub. Es kann
erforderlich sein, diese Nummern zu &ndern, wenn die betreffenden Normen bis jetzt noch nicht veroffentlicht sind.

Y In Bearbeitung.
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Referenztabelle

Vorliegende Norm Neu zugewiesene Nummer Thema Xi;a;zigzg:;e;
IEC 61241-0 Allgemeine Anforderungen 2004
IEC 61241-1-1
IEC 61241-1 Schutz durch Gehéuse 2004
IEC 61241-1-2 IEC 61241-14 Auswahl und Errichten 2004
IEC 61241-2-1 IEC 61241-20-1 Prifverfahren 2005
IEC 61241-2-2 IEC 61241-20-2 Prifverfahren 2005
IEC 61241-2-3 IEC 61241-20-3 Prifverfahren 2005
IEC 61241-3 IEC 61241-10 Zoneneinteilung 2004
IEC 61241-4 IEC 61241-2 Schutz durch Uberdruckkapselung 2005
IEC 61241-11 Schutz durch Eigensicherheit 2005
IEC 61241-17 Prifung und Instandhaltung 2004
IEC 61241-18 Schutz durch Vergusskapselung 2004
IEC 61241-19 Reparatur und Uberholung 2006

Hinweis auf eine beabsichtigte Berichtigung:

Die Vergleichstabelle zwischen den Verfahren A und B am Ende der Einleitung ist im Original in der dritten
Zeile nicht korrekt. Es wird angestrebt, in einer kinftigen Ausgabe folgende berichtigte Fassung zu
verwenden:

Die maximale Oberflachentemperatur wird ohne eine |Die maximale Oberflachentemperatur wird mit einer
Staubschicht auf dem Betriebsmittel bestimmt; die|12,5 mm dicken Staubschicht auf dem Betriebsmittel

Einbauregeln fordern eine Differenz von 75 K zwischen der
Oberflachentemperatur und der mit 5 mm Staubschicht
ermittelten Glimmtemperatur eines bestimmten Staubes.

bestimmt; die Einbauregeln fordern eine Differenz von 25 K
zwischen der Oberflachentemperatur und der mit 12,5 mm
Staubschicht ermittelten Glimmtemperatur eines bestimm-

ten Staubes.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 50281-1-2 (VDE 0165-2):1999-11 und DIN EN 50281-1-2/A1 (VDE 0165-2/A1):2002-11

wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubernahme der IEC 61241-14 als européische und nationale Norm;

b) Errichten wurde geandert, um mit den Anderungen zu den Definitionen der Zonen iibereinzustimmen;

c) Anforderungen fir die Uberdruckausriistung wurden aufgenommen;

d) Ablagerungen sind nicht langer auf Zone 20 beschréankt. MaRnahmen fiir die Anwendung der
Temperatur entsprechend der Schichtdicke wurden aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 50281-1-2 (VDE 0165-2):1999-11
DIN EN 50281-1-2/A1 (VDE 0165-2/A1):2002-11
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60364 (alle Teile)

IEC 60364-4-41

(VDE 0170-15-0): )

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470-1
+ A1:2000 + Al1:1999 (VDE 0470-1): 2000-09
- IEC 61024-1 - -
IEC 61024-1-1 vorhandene Vornorm -
zurlickgezogen, nicht ersetzt
EN 61241-0:2005 IEC 61241-0 DIN EN 61241-0 VDE 0170-15-0

EN 61241-1:2004

IEC 61241-1:2004

DIN EN 61241-1
(VDE 0170-15-1):2005-06

VDE 0170-15-1

EN 61241-10:2004

IEC 61241-10:2004

DIN EN 61241-10
(VDE 0165-102):2005-04

VDE 0165-102

EN 61241-17:2005

IEC 61241-17

DIN EN 61241-17
(VDE 0165-10-2): 7

VDE 0165-10-2

EN 61241-18:2004

IEC 61241-18:2004

DIN EN 61241-18
(VDE 0170-15-18):

VDE 0170-15-18

EN 61558-1:1997

IEC 61558-1:1997

DIN EN 61558-1
(VDE 0570-1):1998-07

VDE 0570-1

? Druck in Vorbereitung.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code).

DIN EN 61241-0 (VDE 0170-15-0), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 0: Allgemeine Anforderungen.

DIN EN 61241-1 (VDE 0170-15-1), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 1: Schutz durch Gehduse ,tD".

DIN EN 61241-10 (VDE 0165-102), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 10: Einteilung von staubexplosionsgefédhrdeten Bereichen.

DIN EN 61241-17 (VDE 0165 Teil 10-2), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit
brennbarem Staub — Teil 17: Prifung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in explosionsgefdhrdeten
Bereichen (ausgenommen Grubenbaue).

DIN EN 61241-18 (VDEO0170-15-18), Elektrische Betriebsmittel fiir den Einsatz in Gegenwart von brenn-
barem Staub — Teil 18: Schutz durch Vergusskapselung ,mD".

DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1), Sicherheit von Transformatoren, Netzgerdten und dergleichen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen.
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EUROPAISCHE NORM EN 61241-14

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2004

ICS 29.260.20 Ersatz fur EN 50281-1-2:1998 + A1:2002 (teilweise)

Deutsche Fassung

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub

Teil 14: Auswahl und Errichten
(IEC 61241-14:2004)

Electrical apparatus for use in the presence of Matériels électriques pour utilisation en
combustible dust présence de poussieres combustibles
Part 14: Selection and installation Partie 14: Sélection et installation

(IEC 61241-14:2004) (CEI 61241-14:2004)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2004-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erftllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
" M Beetmehts
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EN 61241-14:2004

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 31H/174/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61241-14, ausgearbeitet von dem
SC 31H ,Apparatus for use in the presence of combustible dust* des IEC TC 31 ,Electrical apparatus for
explosive atmospheres*”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC
am 2004-09-01 als EN 61241-14 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt teilweise EN 50281-1-2:1998 und A1:2002.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Glbernommen werden
muss (dop):  2005-06-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2007-09-01
Diese Europaische Norm wurde unter einem an CENELEC von der Européischen Kommission und der
Européischen Freihandelszone erteilten Mandat ausgearbeitet und unterstitzt die grundsatzlichen Anforde-
rungen der EU-Richtlinie 94/9/EG.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61241-14:2004 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise* zu der aufgelisteten Norm die nachstehende Anmerkung
einzutragen:

IEC 60079-0 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60079-0:2004 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Viele Staube, die erzeugt, verarbeitet, behandelt und gelagert werden, sind brennbar. Bei einer Zindung
koénnen sie sehr schnell brennen und besitzen eine beachtliche Explosionskraft, wenn sie mit Luft in entspre-
chenden Verhaltnissen gemischt sind. Haufig ist der Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln an Orten erfor-
derlich, an denen derartige brennbaren Stoffe vorhanden sind, und um die Wahrscheinlichkeit der Ziindung
der umgebenden explosionsfahigen Atmosphéare auf ein Mindestmal® zu senken, ist die Anwendung geeig-
neter Schutzmaflnahmen fur samtliche eingesetzten Betriebsmittel sicherzustellen. Mdgliche Zindquellen in
elektrischen Betriebsmitteln sind elektrische Lichtbdgen und Funken, heif3e Oberflachen und durch Reibung
erzeugte Funken.

Bereiche, in denen Staube, Flocken und Fasern in der Luft in gefahrlichen Mengen auftreten kdnnen, werden
als gefahrlich klassifiziert und entsprechend der Risikostufe in drei Zonen eingeteilt.

Im Allgemeinen wird die elektrische Sicherheit durch Umsetzung von einer der zwei Uberlegungen sicher-
gestellt, d. h., dass das Betriebsmittel, wenn verninftigerweise mdglich, aulRerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche angeordnet wird oder dass das Betriebsmittel entsprechend den Vorschriften konstruiert, installiert
und instandgehalten wird, die fiir den Bereich empfohlen werden, in dem das Betriebsmittel angeordnet ist.

Brennbarer Staub kann durch elektrische Betriebsmittel auf mehrere Arten entziindet werden:

— durch Oberflachentemperaturen des Betriebsmittels tber der Zund- oder Glimmtemperatur des betref-
fenden Staubes. Die Temperatur, bei der ein Staub zlindet, ist abhéngig von den Eigenschaften des
Staubes, ob er in Form einer Wolke oder Ablagerung vorhanden ist, von der Schichtdicke und von der
Form der Warmequelle;

durch Lichtbogen oder Funken an elektrischen Teilen wie Schalter, Kontakte, Kommutatoren, Blrsten
oder Ahnliches;

durch die Entladung von gespeicherter elektrostatischer Ladung;

durch Strahlungsenergie (z. B. elektromagnetische Strahlung);

durch mechanisch oder durch Reibung vom Betriebsmittel verursachte Funken.

Zur Vermeidung von Zindgefahren ist es erforderlich, dass

— die Temperatur von Oberflachen, auf denen sich Staub ablagern kann oder die mit einer Staubwolke in
Berthrung kommen kdnnen, unter den in dieser Norm festgelegten Grenztemperaturen gehalten wird;

— alle Teile mit elektrischen Funken oder mit Temperaturen tber den in dieser Norm festgelegten Grenz-
werten

e in ein Gehause eingeschlossen sind, welches das Eindringen von Staub in angemessener Weise
verhindert, oder

e die Energie der elektrischen Stromkreise so begrenzt wird, dass Lichtbdgen, Funken oder Tempe-
raturen vermieden werden, die brennbaren Staub ziinden kénnten;

— alle anderen Ziindquellen vermieden werden.

Eine Ubereinstimmung mit diesem Teil von IEC 61241 gewahrleistet das erforderliche MaR an Sicherheit nur
dann, wenn das elektrische Betriebsmittel innerhalb seiner Bemessungsgrenzen betrieben wird und wenn es
nach den zutreffenden Bestimmungen errichtet und gewartet wird. Hierzu gehort zum Beispiel der Schutz
gegen Uberstrom, innere Kurzschliisse und andere elektrische Fehler. Insbesondere ist es wichtig, dass
Ausmal und Dauer eines inneren oder auReren Fehlers auf Werte begrenzt werden, die von dem elektri-
schen Betriebsmittel ohne Schaden Uberstanden werden kénnen.

Fur den Explosionsschutz von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefahrdeten Bereichen stehen meh-
rere Verfahren zur Verfliigung. Die vorliegende Norm beschreibt die Sicherheitsmerkmale dieser Arten der
Explosionsschutzverfahren und legt die anzuwendenden Installationsverfahren fest. Die Einhaltung der richti-
gen Auswahl- und Installationsverfahren ist von entscheidender Bedeutung, um die sichere Verwendung der
Betriebsmittel in explosionsgefahrdeten Bereichen sicherzustellen.
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In dieser Norm werden nur fir den ,Schutz durch Gehause tD* zwei unterschiedliche Verfahren, A und B,
festgelegt, die dafiir vorgesehen sind, ein gleichwertiges Schutzniveau zu sichern.

Beide Verfahren werden allgemein angewendet, wobei jedoch darauf zu achten ist, dass die Anforderungen
jedes einzelnen Verfahrens eingehalten werden, ohne dabei die Anforderungen an die Betriebsmittel oder die
Anforderungen an die Auswahl/Installation der beiden Verfahren zu vermischen. In beiden Verfahren wird
eine unterschiedliche Methodik angewendet, deren Hauptunterschiede wie folgt sind:

Verfahren A

Verfahren B

Hauptséachlich als eignungsbezogene Anforderungen erarbeitet.

Sowohl als eignungsbezogene als auch als vorschreibende
Anforderungen erarbeitet.

Die maximale Oberflachentemperatur wird mit einer 5 mm N1)

dicken Staubschicht bestimmt, und die Einbauregeln fordern
eine Differenz von 75 T zwischen der Oberflachente mperatur
und der Zundtemperatur (Glimmtemperatur) eines bestimmten
Staubes.

Die maximale Oberflachentemperatur wird mit einer 12,5 mm
dicken Staubschicht bestimmt, und die Einbauregeln fordern
eine Differenz von 25 T zwischen der Oberflachente mperatur
und der Zundtemperatur (Glimmtemperatur) eines bestimmten
Staubes.

Ein Verfahren zum Erreichen der geforderten Staubdichtheit bei
Anwendung von elastischen Dichtungen an Spalten und Dich-
tungen mit Gleitkontakt an drehenden oder sich bewegenden
Wellen oder Achsen und die Bestimmung der Staubdichtheit
entspricht IEC 60529 — IP-Code.

Ein Verfahren zum Erreichen der geforderten Staubdichtheit
durch festgelegte Spaltldangen und Spaltweiten zwischen den
Spaltflachen und, im Fall von Wellen oder Achsen, mit fest-
gelegten Langen und Durchmesserdifferenzen zwischen den
beweglichen und den feststehenden Teilen, und Bestimmung
der Staubdichtheit mit der zyklischen Warmeprufung.

ND Sijehe Nationales Vorwort.
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil der IEC 61241 legt allgemeine Anforderungen fest, die zuséatzlich zu denen gelten, die
fur die grundlegende elektrische Sicherheit, fir die Auswahl von elektrischen Betriebsmitteln und Messgera-
ten sowie zugehorigen Einrichtungen und fir die Errichtung der elektrischen Betriebsmittel gefordert werden,
um die sichere Verwendung in Bereichen zu gewahrleisten, wo brennbarer Staub in GréRenordnungen vor-
handen sein darf, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr fiihren kénnen.

ANMERKUNG Verschiedene Teile der Normenreihe IEC 61241 legen Anforderungen an die Konstruktion, den Aufbau
und die Prufung von elektrischen Betriebsmitteln fest. Betriebsmittel im Sinne der vorliegenden Norm koénnen auch
zusétzlichen Anforderungen in anderen Normen unterworfen werden.

Die Anwendung von elektrischen Betriebsmitteln in Umgebungen, die, ob gleichzeitig oder getrennt, sowohl
explosionsfahiges Gas als auch brennbaren Staub enthalten, erfordert zusatzliche Schutzmaflinahmen, die
nicht im Anwendungsbereich der vorliegenden Norm liegen.

Die vorliegende Norm enthélt mehrere Zindschutzarten, die entweder vor dem Eindringen von Staub schit-
zen oder eine nicht ausreichende Energie fiir die Zindung zur Folge haben und eine Begrenzung der Ober-
flachentemperatur bewirken.

Die Grundséatze der vorliegenden Norm kdnnen auch befolgt werden, wenn brennbare Fasern oder Flocken
eine Gefahr verursachen.

Wenn das Betriebsmittel gegen andere Umgebungsbedingungen, z. B. gegen das Eindringen von Wasser
oder gegen Korrosion, geschiitzt sein soll, dann kénnen zuséatzliche Schutzmaflinahmen erforderlich sein.
Diese angewendeten Schutzmaflinahmen sollten die Eignung des Gehaduses nicht nachteilig beeinflussen.
Die Anforderungen der vorliegenden Norm gelten nur fir den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln unter
normalen oder nahezu normalen atmosphéarischen Bedingungen. Bei anderen Bedingungen kdnnen zusatzli-
che Vorsichtsmafinahmen erforderlich sein. Beispielsweise kénnen die meisten entflammbaren Werkstoffe
und viele Werkstoffe, die als nicht entflammbar angesehen werden, unter den Bedingungen der Sauerstoff-
anreicherung intensiv brennen. Weitere Vorsichtsma3nahmen kdnnen auch beim Einsatz von elektrischen
Betriebsmitteln unter den Bedingungen von extremer Temperatur und extremem Druck erforderlich sein.
Derartige VorsichtsmafRnahmen liegen auRerhalb des Anwendungsbereiches der vorliegenden Norm.

Die vorliegende Norm gilt nicht fir Staube von Explosivstoffen, die keinen atmospharischen Sauerstoff zur
Verbrennung bendtigen, oder fur pyrophore Stoffe.

Diese Norm ist nicht anwendbar fur elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Grubenbauen und bertck-
sichtigt auch keine Gefahren in oberirdischen Bergwerksanlagen, die durch Schlagwetter und/oder brenn-
baren Staub geféhrdet sind. Diese Norm berlcksichtigt keine Risiken, die sich aus der Abgabe brennbarer
oder giftiger Gase aus dem Staub ergeben kénnen.

Die in der vorliegenden Norm festgelegten Anforderungen gelten ergdnzend zu und nicht alternativ fir alle
Anforderungen, die fur Betriebsmittel und Anlagen in nichtexplosionsgefahrdeten Bereichen gelten wirden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60364 (alle Teile), Electrical installation of buildings

IEC 60364-4-41, Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety — Protection against
electric shock

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP-Code)
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