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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation bekannt gegeben worden.

ICS 13.260 Ersatz fur
DIN EN 61243-1
(VDE 0682-411):1998-05 und
DIN EN 61243-1 Berichtigung 1
(VDE 0682-411 Berichtigung 1):2001-04
Siehe jedoch Beginn der Giiltigkeit

Arbeiten unter Spannung —

Spannungspriifer —

Teil 1: Kapazitive Ausfiihrung fiir Wechselspannungen iiber 1 kV
(IEC 61243-1:2003, modifiziert + Corrigendum 1:2005);

Deutsche Fassung EN 61243-1:2005

Live working —

Voltage detectors —

Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
(IEC 61243-1:2003, modified + Corrigendum 1:2005);

German version EN 61243-1:2005

Travaux sous tension —

Détecteurs de tension —

Partie 1: Type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV
(CEI 61243-1:2003, modifiée + Corrigendum 1:2005);

Version allemande EN 61243-1:2005
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DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):2006-03
Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2005-03-01 angenommene EN 61243-1 gilt als DIN-Norm ab 2006-03-01.

Daneben durfen DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):1998-05 und DIN EN 61243-1 Berichtigung 1
(VDE 0682-411 Berichtigung 1):2001-04 noch bis 2008-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61243-1 (VDE 0682-411):2001-09.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 214.4 ,Ausristungen und Gerate zum
Arbeiten unter Spannung — Prifgerate, Isolierstangen und Vorrichtungen zum Erden und KurzschlieBen* der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Das UK 214.4 weist darauf hin, dass die Anwendbarkeit dieser Norm auf andere Frequenzen von Anwender
und Hersteller zu priifen ist.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 78 ,Live working“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverédndert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zuruckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die gemeinsamen Abanderungen sind im Text eingearbeitet und mit einem seitlichen Strich gekennzeichnet.
Anderungen

Gegenliber DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):1998-05 und DIN EN 61243-1 Berichtigung 1 (VDE 0682-411
Berichtigung 1):2001-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Geltungsbereich wurde von 420 kV auf 765 kV erweitert und auf 50 Hz und/oder 60 Hz beschrankt.

b) Die Prifaufbauten fir Nennspannungen tber 245 kV wurden geandert. Die Ansprechspannung wird nur
im Kugel-Ring-Aufbau gemessen. Sie muss im Bereich von 10 % bis 45 % der Nennspannung liegen.

c) Die Klassen der eindeutigen Anzeige sind entfallen.
Friihere Ausgaben
DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):1998-05

DIN EN 61243-1 Berichtigung 1 (VDE 0682-411 Berichtigung 1):2001-04
DIN VDE 0681-4 (VDE 0681-4):1978-08, 1986-10

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61243-1:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61243-1-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61243-1-2006-03

DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):2006-03

Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europdischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information tber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 588.1 S1:1991

IEC 60060-1:1989

DIN IEC 60060-1
(VDE 0432-1):1994-06

VDE 0432-1

EN 60068-1

IEC 60068-1

DIN EN 60068-1

EN 60068-2-6:1995

IEC 60068-2-6:1995

DIN EN 60068-2-6:1996-05

EN 60068-2-14:1999

IEC 60068-2-14:1984
A1:1986

DIN EN 60068-2-14:2000-08

EN 60068-2-32:1993

IEC 60068-2-32:1975
A1:1982
A2:1990

DIN EN 60068-2-32:1995-03

EN 60071-1:1995

IEC 60071-1:1993

DIN EN 60071-1
(VDE 0111-1):1996-07

VDE 0111-1

IEC 60417-DB:2002

EN 60942 IEC 60942 DIN EN 60942 -

EN 61260:1995 IEC 61260:1995 DIN EN 61260:2003-03 -

EN 61477:2002 IEC 61477:2001 DIN EN 61477 VDE 0682-130
A1:2002 (VDE 0682-130):2003-11

EN 61672-1:2003

IEC 61672-1:2002

DIN EN 61672-1:2003-10

ISO 286-1:1988

DIN ISO 286-1:1990-11

ISO 286-2:1988

DIN ISO 286-2:1990-11

EN ISO 3744:1995

ISO 3744:1994

DIN EN ISO 3744:1995-11

CIE 15.2:1986

wurde zuriickgezogen,
Nachfolgedokument:
CIE 15:2004
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DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411):2006-03

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432-1):1994-06, Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlequngen und
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mérz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991

DIN EN 60068-1, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

DIN EN 60068-2-6:1996-05, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995); Deutsche Fassung EN 60068-2-6:1995

DIN EN 60068-2-14:2000-08, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986), Deutsche Fassung EN 60068-2-14:1999

DIN EN 60068-2-32:1995-03, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Ed: Frei Fallen
(IEC 60068-2-32:1975 + A1:1982 + A2:1990); Deutsche Fassung EN 60068-2-32:1993

DIN EN 60071-1 (VDE 0111-1):1996-07, Isolationskoordination — Teil 1: Begriffe, Grundsétze und Anforde-
rungen (IEC 60071-1:1993); Deutsche Fassung EN 60071-1:1995

DIN EN 60942, Elektroakustik — Schallkalibratoren

DIN EN 61260:2003-03, Elektroakustik — Bandfilter fiir Oktaven und Bruchteile von Oktaven (IEC 61260:1995
+ A1:2001); Deutsche Fassung EN 61260:1995 + A1:2001

DIN EN 61477 (VDE 0682-130):2003-11, Arbeiten unter Spannung — Mindestanforderungen fiir die Nutzung
von Werkzeugen, Geréten und Ausriistungen (IEC 61477:2001 + A1:2002); Deutsche Fassung
EN 61477:2002 + A1:2002

DIN EN 61672-1:2003-10, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002);
Deutsche Fassung EN 61672-1:2003

DIN I1SO 286-1:1990-11, ISO-System fiir Grenzmal3e und Passungen — Grundlagen fiir Toleranzen, Abmal3e
und Passungen; Identisch mit ISO 286-1:1988

DIN I1SO 286-2:1990-11, ISO-System fiir Grenzmal3e und Passungen — Tabellen der Grundtoleranzgrade und
Grenzabmal3e fiir Bohrungen und Wellen; Identisch mit ISO 286-2:1988

DIN EN ISO 3744:1995-11, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geréduschquellen aus

Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994); Deutsche Fassung EN ISO 3744:1995
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EUROPAISCHE NORM EN 61243-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 2005

ICS 29.240.99 Ersatz fur EN 61243-1:1997 + A1:1997

Deutsche Fassung

Arbeiten unter Spannung
Spannungsprufer

Teil 1: Kapazitive Ausfuhrung fir Wechselspannungen tber 1 kV
(IEC 61243-1:2003, modifiziert + Corrigendum 1:2005)

Live working Travaux sous tension

Voltage detectors Détecteurs de tension

Part 1: Capacitive type to be used for voltages Partie 1: Type capacitif pour usage sur des
exceeding 1 kV a.c. tensions alternatives de plus de 1 kV

(IEC 61243-1:2003, modified + (CEI 61243-1:2003, modifiée +
Corrigendum 1:2005) Corrigendum 1:2005)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2005-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéiltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich
und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61243-1:2005 D
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EN 61243-1:2005

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 61243-1:2003, ausgearbeitet von dem IEC/TC 78 ,Live working®,
wurde zusammen mit den von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 78 ,Ausristungen und Gerate zum
Arbeiten unter Spannung“ ausgearbeiteten gemeinsamen Ab&nderungen der formellen Abstimmung
unterworfen und von CENELEC am 2005-03-01 als EN 61243-1 angenommen.
Diese Européische Norm ersetzt EN 61243-1:1997 + A1:1997 + Corrigendum Juni 1999.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden

muss (dop):  2006-03-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

muissen (dow):  2008-03-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61243-1:2003 wurde von CENELEC als Européaische Norm mit
vereinbarten, gemeinsamen Abdnderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind.
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EN 61243-1:2005

Gemeinsame Abanderungen

2 Normative Verweisungen

Streiche die Verweisung auf IEC 61318.

4 Anforderungen

4.5 Aufschriften
Ersetze die letzte Einrlickung durch:

—  Nummer der zutreffenden Europdischen Norm unmittelbar neben dem Bildzeichen (EN 61243-1).

8 Qualitatssicherungsplan und Abnahmepriifung

8.1 Aligemeines
Ersetze den zweiten Satz durch:

In Ermangelung eines akzeptierten Qualitatssicherungsplans, wie vorstehend festgelegt, enthélt Anhang D
Informationen zum Qualitatssicherungsplan.

Anhang D (normativ) — Stichprobenverfahren

Ersetze (normativ) durch (informativ).

Anhang F (normativ) — Abnahmepriifungen

Ersetze (normativ) durch (informativ).
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EN 61243-1:2005

Einleitung

Diese Norm wurde, soweit anwendbar, in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in IEC 61477 erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61243 qilt fir tragbare Spannungsprifer mit eingebauter oder ohne eingebaute Energie-
quelle zur Verwendung in elektrischen Netzen mit Wechselspannungen von 1 kV bis 765 kV und Frequenzen
von 50 Hz und/oder 60 Hz.

Dieser Teil gilt nur fUr kapazitive Spannungsprifer, die bei der Anwendung mit den zu prifenden Anlagen-
teilen Kontakt haben, als zusammengehérige Bauart einschlieRlich ihres Isolierteils oder als getrennte
Bauart, erganzt durch eine Isolierstange, die als Einzelteil nicht von dieser Norm abgedeckt ist (siehe 4.4.1,
Bauart).

Andere Bauarten von Spannungspriifern werden von dieser Norm nicht abgedeckt.

Einige Einschrankungen gelten fiir ihre Verwendung in fabrikfertigen Schaltanlagen und an Oberleitungen
elektrischer Bahnen (siehe Anhang B, Gebrauchsanleitung).

ANMERKUNG Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle in dieser Norm festgelegten Spannungen auf Leiter-

Leiter-Spannungen im Drehstromnetz. In anderen Netzen sind die entsprechenden Leiter-Leiter- oder Leiter-Erde-Span-
nungen zur Bestimmung der Betriebsspannung zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Tests — Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Tests — Test N: Change of temperature
Amendment 1:1986

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Tests — Test Ed: Free fall
Amendment 2:1990

IEC 60071-1:1993, Insulation co-ordination — Part 1: Terms, definitions, principles and rules
IEC 60417-DB:2002", Graphical symbols for use on equipment
IEC 60942, Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995, Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

" DB*bezieht sich auf die Online-Datenbank der IEC.
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IEC 61477:2001, Live working — Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment
Amendment 1:2002%)

IEC 61672-1:2002, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications
ISO 286-1:1988, ISO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits

ISO 286-2:1988, ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit
deviations for holes and shafts

ISO 3744:1994, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

CIE 15.2:1986 (International Commission on lllumination), Colorimetr: "

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Teils von IEC 61243 gelten folgende Begriffe.

31

Spannungspriifer

tragbares Gerat zum einwandfreien Feststellen des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Betriebs-
spannung (AC oder DC, Hoch- oder Niederspannung), das zum Nachweis verwendet wird, dass die Anlage
geerdet werden kann

ANMERKUNG Diese Geréte sind Ublicherweise kapazitiv oder onmsch ausgefihrt.
[IEC 60743, 11.2.5]

3.2
kapazitiver Spannungspriifer
Gerat, dessen Funktion auf dem Strom durch die Streukapazitat zur Erde beruht

ANMERKUNG  Der Begriff Spannungsprifer wird in dieser Norm fur die kapazitive Ausfihrung des Spannungspriifers
verwendet.

33

Spannungspriifer-Bauarten

verschiedene Konstruktionen von Spannungsprifern, entweder als zusammengehdrige Bauart mit oder ohne
Kontaktelektrodenverlangerung oder als getrennte Bauart, erganzt durch eine Isolierstange, mit oder ohne
Kontaktelektrodenverlangerung

ANMERKUNG Teile wie die Kontaktelektrode, die Kontaktelektrodenverlangerung (wenn vorhanden) oder der Isolierteil
eines Spannungspriifers als zusammengehérige Bauart diirfen abtrennbar sein.

34

Spannungspriifer-Familie

Spannungsprifer, deren Bauart und Malfe identisch sind und die sich nur in ihren Nennspannungen (oder
Nennspannungsbereichen) unterscheiden. Eine Spannungsprufer-Familie ist durch die niedrigste und die
héchste Spannung begrenzt. Aus diesem Bereich werden die Nennspannungen (oder die Nennspannungs-
bereiche) des Spannungsprifers ausgewahlt.

2 Es gibt eine konsolidierte Ausgabe 1.1 (2002), welche die Ausgabe 1 und deren Anderung enthalt.

N Nationale Fufinote: CIE 15.2:1986 wurde zuriickgezogen; Nachfolgedokument ist CIE 15:2004.
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3.5

Kontaktelektrode

nicht isolierter leitfédhiger Teil am leitfdhigen, die elektrische Verbindung zum zu prifenden Anlagenteil
herstellenden Bauelement

[IEV 651-10-09]

3.6

Kontaktelektrodenverlangerung

aulerlich isolierter leitfahiger Teil zwischen dem Anzeigegeradt und der Kontaktelektrode, um die richtige
Stellung des Anzeigegerates zum zu prifenden Anlagenteil zu erreichen

3.7

Anzeigegerit

Teil des Spannungsprifers, der das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein von Betriebsspannung an
der Kontaktelektrode anzeigt

[IEV 651-10-08, modifiziert]

3.8
Adapter
Teil des Spannungspriifers als getrennte Bauart, der die Verbindung mit einer Isolierstange ermdéglicht

3.9

Isolierteil

Teil des Spannungsprifers als zusammengehérige Bauart, der dem Anwender ausreichend Abstand und
Isolation bereitstellt

3.10

Isolierstange

Einzelgerat, das mit einem Spannungsprifer als getrennte Bauart zusammengefiigt wird, um die Ladnge zum
Erreichen des zu prifenden Anlagenteils und dem Anwender ausreichend Abstand und Isolation bereit-
zustellen

3.1

Grenzmarke

hervorgehobene Stelle oder Markierung, die dem Anwender die physikalische Grenze anzeigt, bis zu welcher
der Spannungsprifer zwischen unter Spannung stehende Teile eingetaucht werden oder diese bertihren darf

3.12
Begrenzungsscheibe
hervorgehobene physikalische Begrenzung, die die Handhabe vom Isolierteil trennt

ANMERKUNG Sie soll das Abrutschen der Hande und deren Kontakt mit dem Isolierteil verhindern.

3.13

Eigenpriifvorrichtung

eingebautes oder externes Gerat, mit dem die Funktion des Spannungspriifers durch den Anwender gepruft
werden kann

[IEV 651-10-11, modifiziert]

3.14

Zubehorteile

Elemente zur Verlangerung der Handhabe oder der Kontaktelektrode, um die Einsatzmdglichkeit der Kontakt-
elektrode zu verbessern oder um mit der Kontaktelektrode das zu priifende Anlagenteil zu erreichen
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3.15
Nennspannung
U,

n
geeigneter, gerundeter Spannungswert zur Bezeichnung oder Identifizierung eines Netzes oder Geréates

[IEV 601-01-21, modifiziert]

ANMERKUNG Die Nennspannung des Spannungsprifers ist der seiner eindeutigen Anzeige zugeordnete Kennwert.
Ein Spannungspriifer darf mehr als eine Nennspannung oder einen Nennspannungsbereich haben. Die Grenzwerte des

Nennspannungsbereiches werden mit U, . und U, bezeichnet.

3.16

Betriebsspannung (eines Netzes)
Spannungswert bei Normalbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle des Netzes

ANMERKUNG Hierbei kann es sich um einen erwarteten, geschatzten oder gemessenen Wert handeln.
[IEV 601-01-22]

317

Ansprechspannung

U

kleinste erforderliche Spannung zwischen unter Spannung stehendem Teil und Erde, um eine eindeutige
Anzeige entsprechend den in der zugehérigen Priifung festgelegten Bedingungen zu erzeugen

ANMERKUNG Wie in diesem Teil von IEC 61243 definiert, bezieht sich die Ansprechspannung auf festgelegte
Prufbedingungen. Anwender sollten wissen, dass sie ihre Anforderungen hinsichtlich der Ansprechspannung in der Praxis
auf die Prufbedingungen dieser Norm beziehen missen.

3.18
Bemessungsspannung
U,

r

Spannungswert, der im Allgemeinen zwischen Hersteller und Kunden vereinbart wird, auf den sich bestimmte
betriebliche Angaben beziehen. Die Bemessungsspannung des Spannungsprifers ist die nach IEC 60071-1,
Tabellen 2 und 3, Spalte 1, gewahlte Spannung, die entweder gleich der Nennspannung (oder der héchsten
Nennspannung des Nennspannungsbereiches) oder der nachst héheren Spannung in den Tabellen sein
sollte.

3.19
Stérspannung
Spannung, die auf das zu prifende Anlagenteil induktiv oder kapazitiv Gibertragen wird

3.20

Storfeld

Uberlagerndes elektrisches Feld, das die Anzeige beeinflussen kann. Es kann von dem zu prifenden oder
anderen, benachbarten Anlagenteilen herriihren und beliebige Phasenlage haben.

ANMERKUNG  Grenzfalle fur die Priifungen sind:

—  Ein gleichphasiges Storfeld liegt vor, wenn eine kleine Potentialanderung in Richtung der Spannungspriferachse
eine Fehlanzeige erzeugt. Dies ergibt sich infolge der raumlichen Ausdehnung und/oder Konfiguration des zu
prifenden Anlagenteiles (oder benachbarter Anlagenteile mit Spannungen gleicher Phasenlage).

—  Ein gegenphasiges Storfeld liegt vor, wenn eine groRe Potentialdnderung in Richtung der Spannungspriiferachse
eine Fehlanzeige erzeugt. Dies ergibt sich infolge benachbarter Anlagenteile mit gegenphasigen Spannungen.
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3.21

aktives Signal

akustisches oder optisches Phéanomen, dessen Vorhandensein, Abwesenheit oder Anderung als Darstellung
der Bedingung ,Spannung vorhanden® oder ,Spannung nicht vorhanden® betrachtet wird

[IEV 101-12-02, modifiziert]
ANMERKUNG Die Anzeige der Betriebsbereitschaft des Spannungsprufers wird nicht als aktives Signal betrachtet.

3.22
eindeutige Anzeige
eindeutige Erfassung und Anzeige des Spannungszustands an der Kontaktelektrode

[IEV 651-10-10]

3.23

zweifelsfreie Wahrnehmbarkeit

Fall der fehlerfreien Wahrnehmung der Anzeige in der Gebrauchslage des Spannungsprifers durch den
Anwender unter bestimmten Umgebungsbedingungen

3.24

Eigenzeit

Verzdgerung zwischen der sprunghaften Anderung des Spannungszustandes an der Kontaktelektrode und
der zugehdrigen eindeutigen Anzeige

3.25

Uberbriickungssicherheit

Sicherheit gegen Uber- oder Durchschlége, wenn die Isolation zwischen den zu priifenden Anlagenteilen ver-
schiedenen Potentials durch die Anwesenheit des Spannungsprifers verringert wird

3.26
Betriebsbereitschaft
Bereitschaft des Spannungspriifers, ohne Einschaltung von Hand anzuzeigen

3.27
Bauform fiir den Innenraum
Spannungsprifer zur Verwendung unter trockenen Bedingungen, Ublicherweise in Innenrdumen

3.28
Bauform fiir den AuRenraum
Spannungsprifer zur Verwendung unter Regenbedingungen, geeignet fiir Innenrdume oder Aufenraum

3.29

Typpriifung

Konformitatspriifung an einem oder mehreren fir die Produktion reprdsentativen Prifmustern, um nachzu-
weisen, dass die Bauart den festgelegten Angaben entspricht

[IEV 151-16-16, modifiziert]

3.30

Stiickpriifung

Konformitatspriifung an jedem einzelnen Gerat wahrend oder nach der Fertigung, um festzustellen, ob es
bestimmten Eigenschaften entspricht

[IEV 151-16-17, modifiziert]
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3.31

Stichprobenpriifung

Prifung an einer Stichprobe

[IEV 151-16-20]

3.32

Abnahmepriifung

vertraglich festgelegte Priifung zum Nachweis gegeniber dem Kunden, dass die Betrachtungseinheit oder
das betroffene Gerat bestimmte Anforderungen seiner Spezifikation erfullt

[IEV 151-16-23, modifiziert]

3.33

Wiederholungspriifung

periodisch an einem Gerat oder einer Ausriistung ausgefihrte Prifung zum Nachweis, dass das Betriebs-
verhalten, falls nétig, nach Durchfiihrung bestimmter Einstellungen innerhalb festgelegter Grenzen bleibt

[IEV 151-16-25, modifiziert]

4 Anforderungen
41 Allgemeine Anforderungen

4.1.1 Sicherheit

Der Spannungsprifer muss so bemessen und hergestellt sein, dass er fir den Anwender sicher ist, voraus-
gesetzt, er wird entsprechend den sicheren Arbeitsverfahren und der Gebrauchsanleitung verwendet.

41.2 Anzeige

Der Spannungsprifer muss die Zustédnde ,Spannung vorhanden“ und/oder ,Spannung nicht vorhanden®
durch einen Wechsel des Signals eindeutig anzeigen. Die Anzeige muss optisch und/oder akustisch erfolgen.

4.2 Anforderungen zur Funktion

4.21 Eindeutige Anzeige
Der Spannungspriifer muss das Vorhandensein und/oder die Abwesenheit der Betriebsspannung des Netzes

als Funktion seiner Nennspannung oder seines Nennspannungsbereiches und seiner Nennfrequenz oder
seines Nennfrequenzbereiches eindeutig anzeigen.

4211 Ansprechspannung

Die Anzeige ,Spannung vorhanden“ muss erscheinen, wenn der Wert der Spannung gegen Erde des zu
prifenden Teils zwischen 45 % und 63 % der Nennspannung betrégt.

Die Anzeige ,Spannung vorhanden® darf nicht erscheinen, wenn der Wert der Spannung gegen Erde des zu
priufenden Teils weniger als 10 % der Nennspannung betragt.

Zur Erflllung der vorstehenden Anforderungen muss die Ansprechspannung U, folgender Beziehung ent-
sprechen:

0,10 Uy U, <0,45U

nmax — nmin
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ANMERKUNG 1 45 % der Nennspannung entsprechen 0,78 Un/«/§ und 63 % entsprechen 1,1 Un/«/g. 10 % der

Nennspannung entsprechen 0,17 Un/\/g und sind die maximal eingekoppelte Leiter-Erde-Spannung, die man ublicher-
weise in der Praxis antrifft.

ANMERKUNG 2  Es kann vorkommen, dass das Niveau der eingekoppelten Spannung oder Abweichungen im Netz
héher sind als diese Werte. In diesem Fall sollten Hersteller und Anwender zu einer Ubereinkunft gelangen, um einen
angemessenen Wert festzulegen.

Der Anwender darf keinen Zugang zur Einstellung der Ansprechspannung haben.

4.21.2 Unterbrechungsfreie Anzeige

Der Spannungsprifer muss unterbrechungsfrei anzeigen, solange er in direkter Verbindung mit unter
Spannung stehenden Teilen steht. In der Nahe von gleichen Potentialzonen, die durch ausgedehnte leitende
Teile in der N&he verursacht werden, darf keine Anzeige erfolgen.

Das Vorhandensein benachbarter unter Spannung stehender oder geerdeter Teile darf die Anzeige bei
Gebrauch des Spannungsprifers entsprechend der Gebrauchsanleitung nicht beeinflussen.

Bei Gebrauch des Spannungsprifers entsprechend der Gebrauchsanleitung ist die Anzeige ,Spannung
vorhanden® bei Stérspannungen tblicher Héhe nicht zulassig.

4.2.2 Zweifelsfreie Wahrnehmbarkeit

Der Spannungsprufer muss bei normalen Beleuchtungs- und Gerauschverhaltnissen eine eindeutige Anzeige
geben.

Die Anzeigearten von Spannungsprifern sind in drei Gruppen aufgeteilt:

— Gruppe I:  Anzeige mit mindestens zwei unterschiedlichen aktiven Signalen, die die beiden Zusténde
~Spannung vorhanden® und ,Spannung nicht vorhanden® anzeigen. Der Zustand ,Betriebsbereitschaft*
ist nicht nétig;

—  Gruppe ll:  Anzeige mit mindestens einem aktiven Signal, das den Zustand ,Spannung nicht vorhanden®
anzeigt. Das Signal wird durch das Einschalten von Hand aktiviert, und es erlischt, wenn die Kontakt-
elektrode unter Spannung stehende Teile beriihrt;

—  Gruppe lll: Anzeige mit mindestens einem aktiven Signal, das den Zustand ,Spannung vorhanden®
anzeigt und den Zustand ,Betriebsbereitschaft‘ haben muss.

4221 Optische Anzeige

Die Anzeige muss fur den Anwender in der Gebrauchslage und unter den Ublichen Lichtverhaltnissen
zweifelsfrei wahrnehmbar sein.

Wenn zwei optische Signale verwendet werden, darf die Anzeige nicht allein durch Licht verschiedener
Farben wahrnehmbar gemacht werden. Zusatzliche Merkmale, z. B. rdumliche Trennung der Lichtquellen,
unterschiedliche Formen der Lichtsignale oder Blinklicht, miissen verwendet werden.

4.2.2.2 Akustische Anzeige

Die Anzeige muss fur den Anwender in der Gebrauchslage und unter Ublichen Gerduschverhéltnissen
zweifelsfrei wahrnehmbar sein.

Wenn zwei akustische Signale verwendet werden, darf die Anzeige nicht allein durch Téne mit unterschied-
lichem Schalldruckpegel wahrnehmbar gemacht werden. Zusatzliche Merkmale, z. B. Tonfarbe oder inter-
mittierendes akustisches Signal, missen verwendet werden.
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4.2.3 Temperatur- und Feuchtigkeitsabhangigkeit der Anzeige

Es gibt drei Spannungsprufer-Kategorien entsprechend den klimatischen Betriebsbedingungen: kalt (C),
normal (N) und warm (W).

Der Spannungsprifer muss im Temperaturbereich seiner Klimakategorie nach Tabelle 1 einwandfrei
arbeiten.

Der Spannungsprifer muss im Fall eines plétzlichen Temperaturwechsels zwischen der héchsten und nied-
rigsten Temperatur des Temperaturbereichs der Klimakategorie einwandfrei arbeiten.

In diesen Fallen muss die Ansprechspannung 4.2.1.1 entsprechen.

Tabelle 1 — Klimakategorien

Bereiche der klimatischen Bedingungen
(Betrieb und Lagerung)
Klimakategorien
Temperaturbereich Luftfeuchte
°C %
(C) Kalt —40 bis +55 20 bis 96
(N) Normal —25 bis +55 20 bis 96
(W) Warm -5 bis +70 12 bis 96

4.2.4 Frequenzabhangigkeit

Der Spannungspriifer muss zwischen 97 % und 103 % seiner Nennfrequenz oder der Nennfrequenz eines
Nennfrequenzbereiches einwandfrei arbeiten.

4.2.5 Eigenzeit

Die Eigenzeit muss weniger als 1 s betragen.

4.2.6 Einfluss der eingebauten Energiequelle
Ein Spannungspriifer mit eingebauter Energiequelle muss bis zur Erschépfung der Energiequelle eindeutig

anzeigen, wenn nicht sein Gebrauch durch Anzeige der Nichtbetriebsbereitschaft oder selbsttatige Ausschal-
tung begrenzt wird, wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.

4.2.7 Eigenprifvorrichtung

Die Eigenprifvorrichtung, ob eingebaut oder als zusétzliche Vorrichtung, muss in der Lage sein, alle
Stromkreise einschlieRlich der Energiequelle und der Funktion der Anzeige zu prifen. Wenn nicht alle
Stromkreise geprift werden kénnen, muss jede Einschrankung in der Gebrauchsanleitung eindeutig

angegeben sein. Diese Stromkreise miissen mit hoher Zuverlassigkeit hergestellt sein. Bei einer Eigenpriif-
vorrichtung muss der Spannungsprifer den Zustand ,bereit“ oder ,nicht bereit* anzeigen.

4.2.8 Nichtansprechen bei Gleichspannung
Der Spannungsprufer darf Gleichspannung nicht anzeigen.
4.2.9 Betriebsdauer

Der Spannungsprifer muss ohne Ausfall 5 min an Betriebsspannung liegen kénnen.
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4.3 Elektrische Anforderungen

4.3.1 Isolierstoff

Der Isolierstoff muss fur die Nennspannung des Spannungsprifers (oder die héchste Nennspannung des
Spannungsbereiches) ausreichend bemessen sein (Materialeigenschaft und Mal3e).

ANMERKUNG Werden isolierende Rohre mit kreisférmigem Querschnitt fir den Spannungsprifer verwendet, sollten
diese die Anforderungen von IEC 60855 oder IEC 61235 erfullen.

Bei Spannungspriifern als zusammengehdérige Bauart muss fiir den Anwender angemessene Isolation durch
den Isolierteil sichergestellt werden.

ANMERKUNG Bei Spannungspriifern als getrennte Bauart sollte fir den Anwender angemessene Isolation durch eine
anpassbare Isolierstange sichergestellt werden.

4.3.2 Uberbriickungssicherheit

Die Uberbriickungssicherheit muss derart sein, dass der Spannungspriifer keine Uber- oder Durchschlidge
zwischen unter Spannung stehenden Anlagenteilen oder einem unter Spannung stehenden Anlagenteil und
Erde verursacht.

4.3.3 Funkenfestigkeit

Der Spannungspriifer muss so gebaut sein, dass das Anzeigegerat durch Lichtbogen niedriger Energie
(Funkenentladungen) nicht beschadigt oder ausgeschaltet wird.

4.4 Mechanische Anforderungen

Bei Spannungsprifern als zusammengehérige Bauart muss fiir den Anwender angemessener Abstand durch
den Isolierteil sichergestellt werden.

ANMERKUNG Bei Spannungsprifern als getrennte Bauart sollte fir den Anwender angemessener Abstand durch eine
anpassbare Isolierstange sichergestellt werden.

441 Bauart

4411 Allgemeine Ausfiihrung

a) Der Spannungspriifer als zusammengehdrige Bauart muss mindestens aus folgenden Bauteilen be-
stehen: Handhabe, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Grenzmarke, Anzeigegerdt und Kontaktelektrode
(siehe Bild 1a).

b) Der Spannungsprifer als getrennte Bauart muss mindestens bestehen aus: Adapter, Anzeigegerat und
Kontaktelektrode (siehe Bild 1b).

ANMERKUNG Die Isolierstange, die mit dem Spannungsprifer als getrennte Einheit verwendet wird, muss die
Anforderungen nach 4.3.1 und 4.4.2 erflillen, selbst wenn sie nicht zusammen mit dem Spannungsprifer geliefert wird.

Der Spannungsprifer darf keine auflen liegenden leitfahigen Anschlisse oder andere Anschlielmdéglich-
keiten haben, mit Ausnahme der Kontaktelektrode.
441.2 Klasse

— Der Spannungspriifer ohne Kontaktelektrodenverldngerung muss mit der Aufschrift L fir diese Klasse
versehen sein.

ANMERKUNG  Er wird hauptsachlich an Freileitungen eingesetzt.
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— Der Spannungsprifer mit Kontaktelektrodenverlangerung muss mit der Aufschrift S fir diese Klasse
versehen sein.

ANMERKUNG  Er wird hauptsachlich an Innenraum-Schaltanlagen eingesetzt.

4.4.2 MaRe, Bauart

Die Mindestldnge des Isolierteiles eines Spannungsprifers als zusammengehérige Bauart muss der
Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Mindestldnge des Isolierteiles (L;)

U, L
kV mm
1<U <36 520
36<U <725 830
72,5<U <123 1300
123 < U <170 1700
170 < U, < 245 2300
245 < U <420 3600
420 < U <525 4 300
525 < U <765 6 600

ANMERKUNG 1 Die Nennspannung U, wird angewendet, wenn die festzulegenden Gréfien auf die Anlagenkenn-
groRen oder die Funktion des Spannungspriifers bezogen sind, wéhrend die Bemessungsspannung U, angewendet wird,
wenn die der Isolationskoordination zugeordnete Eigenschaft des Spannungsprifers bemessen wird.

ANMERKUNG 2 Die Werte fir ; in Tabelle 2 entsprechen den Mindestabstanden in Luft (entnommen IEC 61936-1,
Tabellen 1 und 2) zuztglich eines Sicherheitsabstandes.

Von der Grenzmarke aus in Richtung Handhabe gemessen, dirfen leitfahige Teile bis 200 mm Ausdehnung
(Gesamtmal) innerhalb des Mindestmalles des Isolierteiles vorhanden sein, sofern sie auflen vollkommen
isoliert sind.

Die Grenzmarke muss etwa 20 mm breit, dauerhaft und fir den Anwender deutlich erkennbar sein.

Wenn auf einem Spannungsprifer als getrennte Bauart keine Grenzmarke vorhanden ist, ist das Ende des
Adapters als Grenzmarke anzunehmen (siehe Bild 1b).

Bei einem Spannungsprifer als zusammengehdrige Bauart muss die Handhabe mindestens 115 mm lang
sein.

ANMERKUNG Die Handhabe darf fir Benutzung mit zwei Handen entsprechend langer sein.

Bei Spannungsprifern als zusammengehdérige Bauart muss die Begrenzungsscheibe fest angebracht sein
und eine Mindesthéhe Ay von 20 mm haben.

Damit der Spannungsprifer fiir verschiedene Zwecke verwendbar ist, darf die Kontaktelektrode mit anderen
Kontaktelektrodenformen einfach austauschbar oder zu vervollstdndigen sein, je nach Anlagenart und
Gebrauchsanleitung.
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