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Materials for interconnection structures — Part 8: Sectional specification set for non-
conductive fims and coatings — Section 7: Marking legend inks (IEC 1249-8-7 : 1996);
German version EN 61249-8-7 : 1996

Matériaux pour les structures d’interconnexion — Partie 8: Collection des spécifica-
tions intermédiaires pour films non conducteurs et revétements — Section 7: Encres

1996);

Version allemande EN 61249-8-7 : 1996

Die Européische Norm EN 61249-8-7 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Der Norminhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 52/523/CDV : 1995-04.
Zustandig fur diese Europaische Norm ist in Deutschland das Komitee K 661 “Gedruckte Schaltungen” der Deutschen Elek-
trotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung der Verdffentlichung autorisiert wurde.

Fiir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste

genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum
Zeitpunkt der Verodffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gltig.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN EN 60068-2-2

Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen — Priifgruppe B: Trockene Warme (IEC 68-2-2 : 1974 + IEC 68-2-2A : 1976 + A1 : 1993);
Deutsche Fassung EN 60068-2-2 : 1993 + A1 : 1993

DIN IEC 68-2-3

Elektrotechnik, Grundlegende Umweltprifverfahren — Prifungen — Prifung Ca: Feuchte Warme, konstant; Identisch mit
IEC 68-2-3, Ausgabe 1996 (Stand 1984)

DIN IEC 68-2-20
Elektrotechnik, Grundlegende Umweltprufverfahren — Prifgruppe T: Léten; Identisch mit IEC 68-2-20 : 1979 (Stand 1987)
DIN IEC 68-2-38

Grundlegende Umweltpriifverfahren — Teil 2: Priifungen — Prifung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Temperatur/Feuchte,
zyklisch

DIN IEC 326-2
Gedruckte Schaltungen — Leiterplatten — Teil 2: Priifverfahren; Identisch mit IEC 326-2 : 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 61249-8-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1996

ICS 31.180

Deskriptoren: Materialien fir Verbindungsstrukturen, Rahmenspezifikation, nichtleitende Folien, Beschichtungen, Beschriftungs-
lacke, Anforderungen

Deutsche Fassung

Materialien flr Verbindungsstrukturen
Teil 8: Rahmenspezifikationen fur nichtleitende Folien und
Beschichtungen — Abschnitt 7: Beschriftungslacke
(IEC 1249-8-7 : 1996)

Materials for interconnection structures —  Matériaux pour les structures d'interconne-

Part 8: Sectional specification set for non-  xion — Partie 8: Collection des spécifications

conductive films and coatings — Section 7:  intermediaires pour films non conducteurs

Marking legend inks (IEC 1249-8-7 : 1996) et revétements — Section7: Encres de
marquage (CEl 1249-8-7 : 1996)

Die Européische Norm wurde von CENELEC am 1996-07-02 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.
Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Ddnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 61249-8-7 : 1996 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 52/603/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 1249-8-7, ausgearbeitet von dem IEC/TC 52 “Printed
circuits”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-07-02 als EN 61249-8-7

angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden muB

(dop):  1997-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen

werden miissen

(dow):  1997-04-01

Anhange die als “normativ” bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhénge, die als “informativ” bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anhange A und ZA normativ und die Anh&nge B und C informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 1249-8-7 : 1996 wurde von CENELEC ohne irgendeine AbZnderung als Europaische Norm
angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt Anforderungen zur Qualifizierung von
Beschriftungslacken, die zum Aufdrucken von Erlauterungen
und anderer Bezeichnungen auf gedruckte Schaltungen ver-
wendet werden.

Diese Norm liefert auch eine Anleitung bezuglich der Eignung
von Leiterplatten zur Charakterisierung von leitfahigen Druck-
farben. Anforderungen zur Freigabe von Produkten, bei
denen leitfahige Druckfarben verwendet werden, sollten in
die Kunden-Bauartspezifikation (CDS) eingebracht werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 1249-8 sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser
Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig. Alle Normen
unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren
Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 1249-8 basieren,
werden gebeten, die Méglichkeit zu prifen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen an-
gewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO
fihren Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationa-
len Normen.
IEC 68-2-2 : 1974

Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests —

Test B: Dry heat

IEC 68-2-3 : 1969
Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests —
Test Ca: Damp heat, steady state

IEC 68-2-20 : 1979
Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests —
Test T: Soldering

IEC 68-2-38 : 1974
Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests —
Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test

IEC 326-2 : 1990
Printed boards — Part 2: Test methods

3 Anforderungen
3.1 Lagereigenschaften

Beschriftungslacke oder die Verbindungen ihrer Bestandteile
mussen die festgelegten Eigenschaften bis zum Verfalls-
datum behalten, wenn sie in den ungeéffneten Originalbe-
héltern bei den vom Lieferanten festgelegten Umweltbe-
dingungen gelagert werden (siehe Abschnitt 3.2 b).

3.2 Transportbehélter und ihre Kennzeichnung

Der Beschriftungslack ist in stabilen, sauberen und trockenen
Transportbehéltern zu liefern. Zusatzlich zu den gesetzlichen
Angaben muB jeder Transportbehalter der Lieferung deutlich
mit den folgenden Angaben beschriftet werden:
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