DEUTSCHE NORM Oktober 2001

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile

Grundlegende Pruf- und Messverfahren DIN

Teil 2-40: Prifungen — Sortierprifverfahren fir die Dampfung von
abgestimmten schrag angeschliffenen Einmoden-LWL-Steckverbindern EN 61 300_2_40
(IEC 61300-2-40:2000) Deutsche Fassung EN 61300-2-40:2000

ICS 33.180.20

Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures

Part 2-40: Tests — Screen testing of attenuation of single-mode tuned angled
optical connectors

(IEC 61300-2-40:2000); German version EN 61300-2-40:2000

Dispositifs d’'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures

Partie 2-40: Essais — Tri par mesure de l'affaiblissement des connecteurs pour
fibres optiques monomodales angulaires de type accordé

(CEI 61300-2-40:2000); Version allemande EN 61300-2-40:2000

Die Europaische Norm EN 61300-2-40:2000 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giiltigkeit

Die EN 61300-2-40 wurde am 2000-11-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und
passive optische Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 86B/1055A/CD:1998-05.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2003 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestétigt,

—  zuruckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéndert.

Fortsetzung Seite 2
und 8 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben glltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen gedndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Européische Norm |Internationale Norm |Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61300-3-4:1998 |IEC 61300-3-4:1998 | DIN EN 61300-3-4:1999-05 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 61300-3-4, Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen — Dampfung (IEC 61300-3-4:1998); Deutsche
Fassung EN 61300-3-4:1998
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EUROPAISCHE NORM EN 61300-2-40

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2000

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile —
Grundlegende Prif- und Messverfahren —
Teil 2-40: Prafungen — Sortierprifverfahren fur die Dampfung von

abgestimmten schrag angeschliffenen Einmoden-LWL-Steckverbindern
(IEC 61300-2-40:2000)

Fibre optic interconnecting devices and passive Dispositifs d’'interconnexion et composants

components — Basic test and measurement passifs a fibres optiques — Méthodes

procedures fondamentales d’essais et de mesures

Part 2-40: Tests — Screen testing of attenuation Partie 2-40: Essais — Tri par mesure de

of single-mode tuned angled optical connectors I'affaiblissement des connecteurs pour fibres

(IEC 61300-2-40:2000) optiques monomodales angulaires de type
accordé

(CEI 61300-2-40:2000)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2000 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahrerb
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. ocuments
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