DEUTSCHE NORM Juli 1998

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile N
Grundlegende Prif- und MeBverfahren DIN
Teil 2-8: Prufungen - Vielfachschock —
(IEC 61300-2-8 : 1995) _n_
Deutsche Fassung EN 61300-2-8 : 1997 EN 61300 2 8

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 61300‘2‘8
ICS 33.180.20

Deskriptoren: Lichtwellenleiter, Bauteil, Verbindungselement,
Prifverfahren, Vielfachschock

Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-8: Tests — Bump

(IEC 61300-2-8 : 1995);

German version EN 61300-2-8 : 1997

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures — Partie 2-8:

Essais — Secousses (CElI 61300-2-8 : 1995);

Version allemande EN 61300-2-8 : 1997

Die Europadische Norm EN 61300-2-8 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zustandig fir diese Europédische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 412.7 ,Lichtwellenleiter-Verbindungstechnik
und passive optische Komponenten“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.
Zum Zeitpunkt der Verédffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geé&ndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils
60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

EN 60068-2-29 : 1993 IEC 60068-2-29 : 1987 DIN EN 60068-2-29 : 1995-03

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60068-2-29
Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen — Prifungen Eb und Leitfaden: Dauerschocken (IEC 60068-2-29 : 1987);
Deutsche Fassung EN 60068-2-29 : 1973
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