DEUTSCHE NORM Dezember 2001

Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Tragersystemen
auf Verteilungsleitungen DI N
Teil 3-22: Netzbedingte Anforderungen an die Signaliibertragung — Aufenleiter-Erdleiter

und eingefiigte Schirm-Erdleiter — Ankopplungseinrichtungen fiir Mittelspannung -3-
(IEC 61334-3-22:2001) Deutsche Fassung EN 61334-3-22:2001, Text Englisch EN 61 334 3 22

Diese Norm enthalt die Englische Originalfassung der Internationalen Norm IEC 61 334-3-22

ICS 29.240.99; 33.040.40

Distribution automation using distribution line carrier systems —

Part 3-22: Mains signalling requirements — MV phase-to-earth and screen-to-earth
intrusive coupling devices

(IEC 61334-3-22:2001);

German version EN 61334-3-22:2001, text in English

Automatisation de la distribution a I'aide de systémes de communication a courants
porteurs - Partie 3-22: Exigences concernant la transmission des signaux sur le
secteur - Dispositifs de couplage intrusif phase-terre et blindage-terre MT

(CEI 61334-3-22:2001);

Version allemande EN 61334-3-22:2001, texte en anglais

Die Europaische Norm EN 61334-3-22:2001 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giltigkeit
Die EN 61334-3-22 wurde am 2000-11-01 angenommen.
Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 461 ,Elektrizitatszahler* der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ubereinstimmung mit dieser Norm die Beachtung von
Patentrechten hinsichtlich kapazitiver Ankoppel-Einrichtungen, die gemal der vorliegenden
DIN EN 61334-3-22 verwendet werden, bedeuten kann.

Die der EN 61334-3-22 zugrunde liegende internationale Norm IEC 61334-3-22 hat das Technische
Komitee 57 ,Power system control and associated communications® (Netzleittechnik und zugehdrige
Kommunikationstechnik) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) unter Mitwirkung des
als nationales Arbeitsgremium zustandigen Komitees 461 ,Elektrizitatszahler* der DKE erarbeitet. Die
Federflihrung lag beim AK 461.0.14 ,Datenlibertragung®.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2010 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
— bestétigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die internationale Norm IEC 61334-3-22:2001 ,Distribution automation using distribution line carrier
systems — Part 3-22: Mains signalling requirements — MV phase-to-earth and screen - to - earth
intrusive  coupling devices® ist unverandert von CENELEC als Europaische Norm
EN 61334-3-22:2001-03 und somit in das Deutsche Normenwerk Ubernommen worden (in der
vorliegenden Norm mit veranderten Seitenzahlen).

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 20 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Der Norminhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 57/365/CD:1998-09. Demgegentber ist die vorliegende
Norm redaktionell Gberarbeitet und sachlich erganzt.

Da sich die Benutzer der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird mit der
Deutschen Fassung der von CENELEC fir EN 61334-3-22 beschlossenen erganzenden Festlegungen die
Englische Fassung der IEC 61334-3-22 verdffentlicht. Hinzu kommt, dass die meisten Internationalen
Normen, auf die darin verwiesen wird, in ihren englischen Originaltexten als Europaische Normen
Ubernommen und dann ebenso als Deutsche Normen ver6ffentlicht wurden, z.B. alle Normen, die sich auf
das Basis-Referenzmodell fir die Kommunikation Offener Systeme (OSI-Referenzmodell [en: Open Systems
Interconnection]) nach DIN EN ISO/IEC 7498-1 beziehen. Um die Anwendung der vorliegenden Norm zu
erleichtern, wurden die nachfolgenden einfuhrenden Vorbemerkungen und Erlduterungen vorangestellt.

Das Prasidium des DIN hat mit Prasidialbeschluss 13/1983 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich
auf internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung griindet, unter bestimmten Bedingungen

allein in englischer Sprache veroffentlicht werden durfen. Diese Bedingungen sind fir die vorliegende Norm
erfllt.

Einfuhrung

Die Empfehlungen der IEC 61334-3-21 gelten fir kapazitiv getrennte Auflenleiter-Ankopplungseinrichtungen
fur Tragersysteme auf Verteilungsleitungen.

Es gibt jedoch keine Internationale Norm fur die Anwendung von intrusiv-induktiven Schirm-Erdleiter-
Ankopplungseinrichtungen.

AuBerdem ist die bereits in IEC 60481 genormte kapazitive Ankopplungseinrichtung fiir Tragerfrequenz-
systeme auf Hochspannungsleitungen aus den nachfolgend genannten Griinden nicht fiir die Anwendung auf
Verteilungsleitungen in Mittelspannungssystemen geeignet:

— aus technischer Sicht sind die Netzeigenschaften bei Hochspannungs- und Mittelspannungsnetzen sehr
unterschiedlich;

— die Handhabung von Hochspannungs- und Mittelspannungseinrichtungen erfordert unterschiedliche
Betriebsmittel;

— aus 6konomischer Sicht sollte die Ankopplungseinrichtung einen maéglichst niedrigen Preis haben.

Diese Uberlegungen filhren zur Normung anderer Ankopplungseinrichtungen wie z. B. kapazitiv getrennter
Auflenleiter-Erdleiter-Ankopplungseinrichtungen fir Mittelspannung und intrusiv-induktiver Schirm-Erdleiter-
Ankopplungseinrichtungen fir Mittelspannung. Die Bilder 1 und 2 zeigen solche Losungen. Zuklnftig kdnnen
weitere Losungen realisiert werden.

Sofern andere Ankopplungseinrichtungen zu normen sind, werden neue Teile zu IEC 61334-3 hinzugeflgt.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Teil von IEC 61334 gilt nur fir kapazitiv getrennte Auf3enleiter-Erdleiter- und intrusiv-induktive Schirm-
Erdleiter-Ankopplungseinrichtungen fir Mittelspannung fir Tragersysteme auf Verteilungsleitungen. Nicht-
intrusiv-induktive Ankopplungseinrichtungen liegen nicht im Anwendungsbereich dieser Norm.

Die Ankopplungseinrichtung stellt Folgendes sicher:

a) die effiziente Ubertragung/den effizienten Empfang von Trégerfrequenzsignalen zwischen dem
Tragersystem und der Stromversorgungsleitung;
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b) die Sicherheit des Personals und den Schutz der Niederspannungsteile der Installation vor den
Auswirkungen der netzfrequenten Spannung und transienter Uberspannungen.

Der Zweck dieses Teils von IEC 61334-3 ist die Erstellung von Definitionen, Anforderungen, Prifverfahren
und Bemessungswerten fur kapazitiv getrennte Auf3enleiter-Erdleiter- und intrusiv-induktive Schirm-Erdleiter-
Ankopplungseinrichtungen fir Mittelspannung fir Tragersysteme auf Verteilungsleitungen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 60 nun IEC 60060 geworden.

Tabelle NA1
Europaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
HD 588.1 S1:1991 IEC 60060-1:1989 DIN IEC 60060-1 VDE 0432 Teil 1

(VDE 0432 Teil 1):1994-06
HD 497 $1:1992 IEC 60358:1990 - -
EN 60870-2-2:1996 |IEC 60870-2-2:1996 | DIN EN 60870-2-2:1998-06 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60870-2-2, Fernwirkeinrichtungen und -systeme — Teil 2: Betriebsbedingungen; Hauptabschnitt 2:
Umweltbedingungen (klimatische, mechanische und andere nichtelektrische Einfliisse)
(IEC 60870-2-2:1996); Deutsche Fassung EN 60870-2-2:1996.

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Priftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen und
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mérz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991.
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EUROPAISCHE NORM EN 61334-3-22

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Marz 2001

ICS 29.240.20;33.200

Deutsche Fassung

Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Tragersystemen auf Verteilungsleitungen

Teil 3-22: Netzbedingte Anforderungen an die Signallibertragung
AuRenleiter-Erdleiter und eingefligte Schirm-Erdleiter
Ankopplungseinrichtungen fiir Mittelspannung

(IEC 61334-3-22:2001)
Distribution automation using distribution line Automatisation de la distribution a I'aide de
carrier systems — Part 3-22: Mains signalling systémes de communication a courants
requirements — MV phase-to-earth and screen- porteurs — Partie 3-22: Exigences concernant la
to-earth intrusive coupling devices transmission des signaux sur le secteur —
(IEC 61334-3-22:2001) Dispositifs de couplage intrusif phase-terre et

blindage-terre MT
(CEI 61334-3-22:2001)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
= BRGMMENES,
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 57/447/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von IEC 61334-3-22, ausgearbeitet von dem
IEC TC 57 ,Power system control and associated communications”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als EN 61334-3-22 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2001-10-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2003-11-01

Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Die IEC und CENELEC weisen darauf hin, dass die in dieser Internationalen Norm/Europaischen Norm
beschriebenen kapazitiven Ankopplungseinrichtungen die Anwendung eines Patentrechts erforderlich

machen konnen.

IEC und CENELEC Ubernehmen keine Verantwortung in Bezug auf Richtigkeit, Gdultigkeit und
Anwendungsbereich des genannten Patents.

Der Inhaber des Patents hat sich gegeniiber der IEC bereit erklart, Lizenzen unter angemessenen und nicht
diskriminierenden Bedingungen entsprechend den weltweiten Gepflogenheiten zu vergeben. Die
entsprechende Erklarung wurde vom Patentinhaber bei der IEC hinterlegt. Weitere Informationen sind unter
folgender Adresse erhaltlich:

ABB Research Limited
CH-5401 Baden

Es besteht die Mdglichkeit, dass weitere Bestandteile dieser Internationalen Norm/Europaischen Norm

Gegenstand von Patentrechten sind. Die IEC und CENELEC haben nicht die Verantwortung, das
Vorhandensein solcher Patentrechte festzustellen und auf deren Existenz hinzuweisen.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61334-3-22:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61334-3-22:2001-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12

Seite 3
EN 61334-3-22:2001

CONTENTS
Page
INTRODUGCTION L.ttt e ettt et e e et et et et e e e et e e e e en e an e aneeanas 6
T SCOPE AN ODJECT .. e 7
2 NOIMALIVE FEIEIENCES .. .e ittt e e e eanes 7
R T I 7= o V140 o = 8
1Y YA ToT= 3 o] o o [ To o 1= PP 10
4.1 Standard CONAitiONS ... e 10
4.2  Climatic CONAItIONS ... e 10
4.3 POWET fTEQUENCY ...eiiitii e e 10
5 General reqUIrEmMENES. oo e 10
5.1 Coupling capacitor connected to capacitive coupling devices............ccccevvviiiiiennnn. 10
5.2 Safety and protection requirements on phase-to-earth capacitive coupling devices .10
L B C 1= o =T o= 10
5.2.2 Earthing of the primary terminal..............ccooiiiiiii 11
5.2.3 Drain coil or coupling transformer primary winding..............cccccoiiiiiiiieinennns 11
B5.2.4  SUIQE @I S O . it it i 11
5.3 Safety and protection requirements on screen-to-earth intrusive inductive coupling
Lo Lo = 11
5.3 GENEIAl. e 11
5.3.2 Earthing of the primary terminal...........coooiii 11
5.3.3  Transient VOIAGES . ... 11
5.3.4 Short-Circuit Curmrent. ... 12
5.3.5 T emMPerature NS, .. e 12
5.4  Insulation requiremMents .. .o e 12
5.4.1 Power-freqUenCy leVel ... ... 12
5.5 Carrier-frequency reqUIremMeNntS ... ... e 12
5.5.1  Nominal coupling-side impedance ............c.ciiiiiiiiiii 12
5.5.2 Nominal equipment-side impedance ..o 12
5.5.3 Carrier-frequency WOrkKing range.........cc.oiiuiiiiiii e 12
5.6 RaliNgG Plate ..o 13
LG 0 A I~ T £ 13
5.7.1  General CoNditiONS ... e 13
5.7.2 Power-frequency voltage test ... 13
5.7.3 Impulse voltage test ... 14
5.7.4 Short-Circuit Current. ... ... 14
5.7.5 Tests on the drain coil or the primary winding of the matching transformer of
capacitive coupling deVICES .....coiiiiii e 14
5.7.6 Tests on the primary terminal of intrusive inductive coupling devices .......... 14
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit
ihren entsprechenden europaischen Publikationen..................coocooiiinns 20
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61334-3-22:2001-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12

Seite 4
EN 61334-3-22:2001

Figure 1 — MV phase-to-earth capacitive coupling device ............cooviiiiiiiiiiii e 15
Figure 2 — MV screen-to-earth intrusive inductive coupling device ...................... 16
Figure 3 — Main components of an MV phase-to-earth capacitive coupling device................... 17

Figure 4 — Main components of an MV screen-to-earth intrusive inductive coupling device ..... 17

Figure 5 — Power frequency voltage teSt ........oiuiiiiii 18
Figure 6 — Impulse VOItage teSt ... ..o 19
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61334-3-22:2001-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61334-3-22-2001-12

