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Teil 2-3: Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte
elektronische Vorschaltgerate fur Leuchtstofflampen

(IEC 61347-2-3:2000 + A1:2004);

Deutsche Fassung EN 61347-2-3:2001 + Corrigendum Juli 2003 + A1:2004

Lamp controlgear —

Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps
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DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712 Teil 33):2005-02
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2000-11-01 angenommene EN 61347-2-3 gilt zusammen mit der am 2004-09-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2005-02-01.

Daneben dirfen DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712 Teil 33):2001-12 und DIN EN 61347-2-3 Berichtigung 1 (VDE 0712
Teil 33 Berichtigung 1):2003-10 noch bis 2007-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61347-2-3/A1 (VDE 0712 Teil 33/A1):2002-02.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 ,Gerate fir Lampen“ der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C ,Auxiliaries for lamps* erarbeitet.
Der Text der Anderung A1 ist am linken Seitenrand mit einer einfachen senkrechten Linie gekennzeichnet.

Mit dem CENELEC-Corrigendum vom Juli 2003 wurde die Ubergangsfrist (dow) der EN 61347-2-3:2001 von
2003-11-01 auf 2006-12-01 verlangert.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem in der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Pflegeergebnisdatum (mainte-
nance result date) unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéndert.

Die erste Ausgabe von IEC 61347-2-3 streicht und ersetzt zusammen mit IEC 61347-1 die 1995 veréffent-
lichte zweite Ausgabe der IEC 60928 und stellt eine geringfligige Uberarbeitung dar.

Die Norm muss in Verbindung mit IEC 61347-1 angewendet werden. Sie wurde auf der Grundlage der ersten
Ausgabe der IEC 61347-1:2000 erstellt.

Dieser Teil 2 erganzt oder andert die zugehérigen Abschnitte in IEC 61347-1 dergestalt, dass diese Publika-
tion zur IEC-Norm ,Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fur
Leuchtstofflampen* wird.

IEC 61347 ,Gerate fur Lampen“ besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Alilgemeine und Sicherheitsanforderungen
— Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Startgerate (andere als Glimmstarter)

— Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter fir
Glahlampen

— Teil 2-3: Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fiir Leucht-
stofflampen

— Teil 2-4: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Allge-
meinbeleuchtung

— Teil 2-5: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Be-
leuchtung 6ffentlicher Verkehrsmittel

— Teil 2-6: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Be-
leuchtung von Luftfahrzeugen

— Teil 2-7: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fur die Not-
beleuchtung

— Teil 2-8: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Leuchtstofflampen
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— Teil 2-9: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Entladungslampen (ausgenommen Leucht-
stofflampen)

— Teil 2-10: Besondere Anforderungen an elektronische Wechselrichter und Konverter fiir Hochfrequenz-
betrieb von réhrenférmigen Kaltstart-Entladungslampen (Neonréhren)

— Teil 2-11: Besondere Anforderungen an elektronische Module fiir Leuchten
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712 Teil 33):2001-12 und DIN EN 61347-2-3 Berichtigung 1 (VDE 0712
Teil 33 Berichtigung 1):2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bei IEC erschienene Anderung A1:2004 zur IEC 61347-2-3:2000, die inzwischen als Anderung
A1:2004 zur EN 61347-2-3:2001 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

b) Durch die Anderung A1 wurden geandert:
— Abschnitt 5: Normtext an die neuen Abschnittsnummerierungen angepasst.
— Abschnitt 16: ,Nennstrom der Lampe*“ in ,Bemessungsstrom der Lampe“ geéndert.

— Abschnitt 17: Prafungen eingefihrt, mit denen nachgewiesen wird, ob ein elektronisches Vorschalt-
gerat ausreichenden Schutz zur Verfligung stellt, um einer Uberhitzung des Lampensockels am
Ende des Lampenlebens vorzubeugen.

— Abschnitte 18 bis 22 neu benummert.
— Bild 1: Neue Bildunterschriften eingefihrt.
— Anhang K mit Informationen zu Bauteilen, die in der Schaltung zur Prifung auf asymmetrische
Pulse verwendet werden, hinzugefligt.
Frithere Ausgaben

DIN EN 60928 (VDE 0712 Teil 22):1995-06, 1996-03, 2000-04
DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712 Teil 33):2001-12
DIN EN 61347-2-3 Berichtigung 1 (VDE 0712 Teil 33 Berichtigung 1):2003-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60081:1998
+ A1:2002 + A2:2003

IEC 60081:1997
+ A1:2000, mod.
+ A2:2003

DIN EN 60081:2003-10

EN 60598-2-22:1998
+ Corrigendum 1999
+ A1:2003

IEC 60598-2-22:1997,
mod. + A1:2002

DIN EN 60598-2-22
(VDE 0711 Teil 2-22):2003-06

VDE 0711 Teil 2-22

EN 60901:1996
+ A1:1997 + A2:2000
+ A3:2004

IEC 60901:1996
+ A1:1997 + A2:2000
+ A3:2004

DIN EN 60901:2004-12

EN 60929:2004

IEC 60929:2003

DIN EN 60929
(VDE 0712 Teil 23):2004-10

VDE 0712 Teil 23

EN 61347-1:2001

IEC 61347-1:2000

DIN EN 61347-1
(VDE 0712 Teil 30):2001-12

VDE 0712 Teil 30

CENELEC-
Corrigendum zu
EN 61347-1:2001

DIN EN 61347-1 Berichtigung 1
(VDE 0712 Teil 30
Berichtigung 1):2003-10

VDE 0712 Teil 30
Berichtigung 1

EN 61347-2-7:2001

IEC 61347-2-7:2000

DIN EN 61347-2-7
(VDE 0712 Teil 37):2001-12

VDE 0712 Teil 37

CENELEC-
Corrigendum zu
EN 61347-2-7:2001

DIN EN 61347-2-7 Berichtigung 1
(VDE 0712 Teil 37
Berichtigung 1):2003-10

VDE 0712 Teil 37
Berichtigung 1

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60081, Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60081:1997 + A1:2000, modifiziert + A2:2003);
Deutsche Fassung EN 60081:1998 + A1:2002 + A2:20083.

DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22), Leuchten — Teil 2-22: Besondere Anforderungen — Leuchten fir
Notbeleuchtung (IEC 60598-2-22:1997, modifiziert + A1:2002);
Deutsche Fassung EN 60598-2-22:1998 + Corrigendum 1999 + A1:2003.

DIN EN 60901, Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60901:1996 + A1:1997 + A2:2000 + A3:2004);
Deutsche Fassung EN 60901:1996 + A1:1997 + A2:2000 + A3:2004.

DIN EN 60929 (VDE 0712 Teil 23), Wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeréte fiir réhrenférmige

Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60929:2003);
Deutsche Fassung EN 60929:2004.

DIN EN 61347-1 (VDE 0712 Teil 30), Geréte fir Lampen — Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

(IEC 61347-1:2000); Deutsche Fassung EN 61347-1:2001.

DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 (VDE 0712 Teil 30 Berichtigung 1), Berichtigungen zu DIN EN 61347-1
(VDE 0712 Teil 30):2001-12 (CENELEC-Corrigendum zu EN 61347-1:2001).
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DIN EN 61347-2-7 (VDE 0712 Teil 37), Geréte fiir Lampen — Teil 2-7: Besondere Anforderungen an gleich-
stromversorgte elektronische Vorschaltgeréte fiir die Notbeleuchtung (IEC 61347-2-7:2000);
Deutsche Fassung EN 61347-2-7:2001.

DIN EN 61347-2-7 Berichtigung 1 (VDE 0712 Teil 37 Berichtigung 1), Berichtigungen zu DIN EN 61347-2-7
(VDE 0712 Teil 37):2001-12 (CENELEC-Corrigendum zu EN 61347-2-7:2001).
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EUROPAISCHE NORM EN 61347-2-3

Januar 2001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE + A1 September 2004

ICS 29.140.99 Ersatz fir EN 60928:1995
Eingearbeitet Corrigendum Juli 2003

Deutsche Fassung

Gerate fur Lampen
Teil 2-3: Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte elektronische

Vorschaltgerate fir Leuchtstofflampen
(EinschlieBlich Anderung A1:2004)
(IEC 61347-2-3:2000 + A1:2004)

Lamp controlgear Appareillages de lampes

Part 2-3: Particular requirements for a.c. Partie 2-3: Prescriptions particulieres pour les
supplied electronic ballasts for fluorescent ballasts électroniques alimentés en courant
lamps alternatif pour lampes fluorescentes
(Includes amendment A1:2004) (Inclut ramendement A1:2004)

(IEC 61347-2-3:2000 + A1:2004) (CEI 61347-2-3:2000 + A1:2004)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 und die A1 am 2004-09-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. Nr. EN 61347-2]j:6)8 + A1
umdhits
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 34C/500/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 61347-2-3, ausgearbeitet von dem
SC 34C ,Auxiliaries for lamps* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als EN 61347-2-3 angenommen.

Diese Europaische Norm, zusammen mit EN 61347-1, ersetzt EN 60928:1995.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung bernommen werden muss (dop):  2001-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2006-12-01

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 61347-1:2001 angewendet werden.

ANMERKUNG In dieser Norm werden die folgenden Drucktypen verwendet:
— Anforderungen: in Normalschrift;

—  Prifungen: in Kursivschrift;

—  Anmerkungen: in Kleinschrift.

Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm sind die Anh&nge A bis J und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61347-2-3:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Européische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A1
Der Text des Schriftstiicks 34C/636/FDIS, zukiinftige Anderung 1 zu IEC 61347-2-3:2000, ausgearbeitet von
dem SC 34C ,Auxiliaries for lamps* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment‘, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-09-01 als Anderung A1 zu
EN 61347-2-3:2001 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler

Ebene durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2005-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden mussen (dow):  2007-09-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A1:2004 zur Internationalen Norm IEC 61347-2-3:2000 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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Einleitung

Die erste Ausgabe der IEC 61347-2-3, die zusammen mit [EC 61347-1 veréffentlicht wird, stellt eine redak-
tionelle Uberarbeitung der IEC 60928 dar. Die Umstrukturierung in getrennt veréffentlichte Teile wird zukiinf-
tige Anderungen und Uberarbeitungen erleichtern. Zusétzliche Anforderungen werden hinzugefligt, wenn es
als notwendig erachtet wird.

Diese Norm und die Teile, die zusammen die IEC 61347-2 bilden, sofern sie sich auf einen der Abschnitte
von |[EC 61347-1 beziehen, legen fest, inwieweit ein solcher Abschnitt anwendbar ist, und bestimmen die
Reihenfolge, in der die Prifungen durchzufiihren sind; sie umfassen auch zusatzliche Anforderungen, wenn
nétig. Alle Teile der IEC 61347-2 sind unabhangig voneinander und enthalten deshalb keine Verweisungen
aufeinander. Bei Geraten fir Lampen fur die Notbeleuchtung waren jedoch einige Querverweise notwendig.

Wo die Anforderungen irgendwelcher Abschnitte von IEC 61347-1 durch den Satz ,Es gelten die Anforde-
rungen des Abschnittes n von IEC 61347-1“ in dieser Norm zitiert werden, ist dieser Satz als dahin gehend
zu verstehen, dass alle Anforderungen des betreffenden Abschnittes von Teil 1 anzuwenden sind. Ausge-
nommen sind solche Anforderungen, die eindeutig nicht auf den besonderen Gerétetyp flir Lampen anwend-
bar sind, der von diesem besonderen Teil der IEC 61347-2 abgedeckt ist.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61347 legt besondere Sicherheitsanforderungen fiir elektronische Vorschaltgerate fest,
die vorgesehen sind fir den Betrieb an Wechselspannung bis 1000 V mit einer Frequenz von 50 Hz oder
60 Hz, mit von der Versorgungsfrequenz abweichenden Betriebsfrequenzen und in Verbindung mit Leucht-
stofflampen nach IEC 60081 und IEC 60901 und anderen Leuchtstofflampen fir den Hochfrequenzbetrieb.

Besondere Anforderungen an Vorschaltgerdte mit Vorrichtungen gegen Uberhitzung sind in Anhang C be-
schrieben.

Besondere Anforderungen an wechselstrom-/gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir Notbe-
leuchtung in Dauerschaltung sind in Anhang J beschrieben.

Anforderungen an die Arbeitsweise sind in IEC 60929 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Fir die Anwendung dieses Teils der IEC 61347 gelten die in IEC 61347-1, Abschnitt 2, angegebenen norma-
tiven Verweisungen, sofern in der vorliegenden Norm benétigt, zusammen mit den folgenden normativen
Verweisungen.

IEC 60598-2-22, Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for emergency lighting.

IEC 61347-1, Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements.

IEC 61347-2-7, Lamp controlgear — Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for
emergency lighting".

" Zur Veréffentlichung.
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