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DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2004-07
Beginn der Giltigkeit

Die von CENELEC am 2003-09-23 angenommene EN 61386-1 gilt als DIN-Norm ab 2004-07-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2003-06.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 543.2 ,Fuhrungssysteme fir Kabel und
Leitungen” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 23 ,Electrical accessories” erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 50086-1 (VDE 0605 Teil 1):1994-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) IEC 61386-1 Gbernommen.

b) Temperatur bei der Druckpriifung auf 23 °C + 2 °C festgelegt.

c) Abschnitte 11, 12, 13 und 14 Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 50086-1 (VDE 0605 Teil 1):1994-05
DIN 57605 (VDE 0605):1982-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gulltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.
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Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 60417 IEC 60417 DIN EN 60417
EN 60423:1994 IEC 60423:1993 DIN EN 60423:1995-04 -

(mod)
60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470 Teil 1
+ A1:2000 + A1:1999 (VDE 0470 Teil 1):2000-09
— Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0606

IEC 60670 DIN VDE 0606

(VDE 0606)

EN 60695-2-11:2001

IEC 60695-2-1/1:1994
zurliickgezogen

IEC 60695-2-11:2000

DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11):2001-11

VDE 0471 Teil 2-11

EN 60695-2-4/1:1993

IEC 60695-2-4/1:1991

DIN EN 60695-2-4-1
(VDE 0471 Teil 2-4-1):1994-05

VDE 0471 Teil 2-4-1

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

Normen der Reihe DIN EN 60417, Graphische Symbole fiir Betriebsmittel.

DIN EN 60423:1995-04, Elektroinstallationsrohre — AuBendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und
Gewinde fiir Elektroinstallationsrohre und deren Zubehdr (IEC 60423:1993, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60423:1994.

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1):2000-09, Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 +
A1:1999); Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60695-2-4-1 (VDE 0471 Teil 2-4-1):1994-05, Prtifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2:
Priifverfahren — Hauptabschnitt 4/Blatt 1: 1-kW-Flamme (Nennwert) mit Gas/Luft-Gemisch und Anleitung
(IEC 60695-2-1/1:1991); Deutsche Fassung EN 60695-2-4/1:1993.

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Teil 2-11):2001-11, Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11:
Prifungen mit dem Glihdraht — Priifungen mit dem Glihdraht zur Entziindbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2001.

Normen der Reihe DIN VDE 0606 (VDE 0606), Verbindungsmaterial bis 690 V.

Full document details: DIN EN 61386-1:2004-07
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EUROPAISCHE NORM EN 61386-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2004

ICS 29.120.10 Ersatz fur EN 50086-1:1993

Deutsche Fassung

Elektroinstallationsrohrsysteme fir elektrische Energie und fir Informationen

Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61386-1:1996 + A1:2000)

Conduit system for electrical installations Systemes de conduits pour installations
Part 1: General requirements électriques
(IEC 61386-1:1996 + A1:2000) Partie 1: Regles générales

(CEI 61386-1:1996 + A1:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-09-23 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Slowenien, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee flir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61386-1:2004 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 61386-1:1996 + A1:2000, ausgearbeitet von dem SC 23A ,Cable
management systems*” des IEC TC 23 ,Electrical accessories”, wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren
unterzogen und von CENELEC am 2003-09-23 als EN 61386-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50086-1:1993 + Corrigendum Februar 2001.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tlbernommen werden
muss (dop):  2004-10-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow): —

Dieser Teil 1 der EN 61386 ist in Zusammenhang mit dem entsprechenden Teil 2 anzuwenden, der
Abschnitte zur Ergdnzung oder Modifizierung der entsprechenden Abschnitte in Teil 1 enthalt und die
zutreffenden Anforderungen fir jede Gerateart angibt. Ein Elektroinstallationsrohrsystem, das dieser Norm
entspricht, wird als sicher fiir den Betrieb erachtet.

In dieser Norm werden folgende Schriftarten verwendet:

— Anforderungen: in Normalschrift;
—  Prifungen: in Kursivschrift;
— Angaben informativer Art: in Kleinschrift.

Die Anhange ZA und ZB wurden von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61386-1:1996 + A1:2000") wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abénderung als Europédische Norm angenommen.

) st im Text durch Randstriche kenntlich gemacht.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Anforderungen und Prifungen fir Elektroinstallationsrohrsysteme, inklusive Rohre und
Rohrzubehérteile, zum Schutz und zur Fuhrung von isolierten Leitern und/oder Kabeln in elektrischen
Installationen oder in Kommunikationssystemen bis zu 1000 V Wechselspannung und/oder 1500 V Gleich-
spannung. Diese Norm ist anwendbar fir metallene, nichtmetallene und Rohrsysteme in Gemischtbauweise;
sie beinhaltet auch Anschliisse mit und ohne Gewinde, welche das System beenden. Diese Norm ist nicht
anwendbar fir Gehause und Verbindungsdosen, welche innerhalb des Anwendungsgebietes der IEC 60670
behandelt werden.

ANMERKUNG 1 Gewisse Elektroinstallationsrohrsysteme kénnen auch fir den Gebrauch in gefahrlicher Umgebung
geeignet sein. In diesem Falle sind die besonderen Anforderungen an die Ausristung, die unter solchen Bedingungen
installiert wird, zu beachten.

ANMERKUNG 2 Erdleiter konnen oder kénnen nicht isoliert sein.

2 Normative Verweisungen

Diese Européische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere An_derungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

IEC 60417:1973, Graphical symbols for use on equipment — Index, survey and compilation of the single
sheets, as well as all of the supplements A to L.

IEC 60423:1993, Conduits for electrical purposes — Outside diameters of conduits for electrical installations
and threads for conduits and fittings.

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

IEC 60670:1989, General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed
electrical installations.

IEC 60695-2-1/1:1994, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/Sheet 1: Glow-wire end-
product test and guidance.

IEC 60695-2-4/1:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-
mixed test flame and guidance.

3 Begriffe
Far die Zwecke dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1

Elektroinstallationsrohrsystem

ein geschlossenes Verlegesystem, bestehend aus Rohren und Rohrzubehérteilen zum Schutz und zum
Fahren von isolierten Leitern und/oder Kabeln oder Leitungen in elektrischen oder Kommunikations-
Installationen, dazu bestimmt, isolierte Leitungen und/oder Kabel einzuziehen und/oder zu ersetzen, jedoch
nicht seitlich einzulegen

3.2

Rohr

Teil eines geschlossenen Verlegesystems, gewdhnlich mit kreisrundem Querschnitt, dazu bestimmt, isolierte
Leitungen und/oder Kabel fir elektrische oder Kommunikations-Installationen einzuziehen und/oder zu
ersetzen
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3.3

Rohrzubehérteil

ein Bauteil, das dazu bestimmt ist, ein oder mehrere Teile eines Elektroinstallationsrohrsystems zu verbinden
oder die Richtung zu &ndern

34
Metallrohr und/oder Metallrohrzubehor
ein Rohr oder Rohrzubehorteil, das nur aus Metall besteht

3.5

Nicht-Metallrohr und/oder Nicht-Metallrohrzubehor

ein Rohr oder Rohrzubehérteil, das einzig und allein aus nichtmetallischem Werkstoff besteht und iberhaupt
keine metallischen Komponenten besitzt

3.6
Rohr und/oder Rohrzubehorteil in Gemischtbauweise
ein Rohr oder Rohrzubehorteil, das sowohl metallische als auch nichtmetallische Werkstoffe enthalt

3.7

nicht flammverbreitendes Rohr und/oder Rohrzubehérteil

ein Rohr oder Rohrzubehdrteil, das durch eine Flamme zur Entzindung gebracht wird, einen Brand nicht
weiterverbreitet und das innerhalb einer begrenzten Zeit nach Wegnahme der Flamme selbst erlischt

3.8
glattes Rohr
ein Rohr, bei dem das Profil im Langsschnitt glatt ist (siehe Anmerkung zu 3.9)

3.9
gewelltes Rohr
ein Rohr, bei dem das Profil im Langsschnitt gewellt ist

ANMERKUNG  Sowohl ringférmig als auch spiralférmig gewellte Rohre sind zuldssig, und eine Kombination von sowohl
gewelltem als auch glattem Rohr ist moglich.

3.10

starres Rohr

ein Rohr, das nicht gebogen werden kann, oder nur mit Hilfe eines mechanischen Hilfsmittels und mit oder
ohne Spezialbehandlung gebogen werden kann

3.11

biegsames Rohr

ein Rohr, das von Hand mit einer angemessenen Kraft gebogen werden kann und das nicht fur haufige
Biegungen bestimmt ist

3.12

flexibles Rohr

ein Rohr, das von Hand mit einer angemessenen Kraft gebogen werden kann und das dazu bestimmt ist,
sich wahrend seiner Lebensdauer h&ufig zu biegen

3.13

sich selbst zuriickbildendes Rohr

ein biegsames Rohr, das sich unter kurzzeitiger Querkrafteinwirkung verformt und das nach Wegnahme
dieser Kraft innerhalb kurzer Zeit annadhernd in seine urspringliche Form zurtckkehrt

3.14

Gewinderohr und Rohrzubehérteil mit Gewinde

Rohr und Rohrzubehérteil, das ein Gewinde zum Verbinden hat oder in oder auf das ein Gewinde geformt
werden kann
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3.15
Rohre und Zubehorteile ohne Gewinde
Rohr und Rohrzubehérteil, die nur durch andere Mittel als Gewinde untereinander verbunden werden

3.16
Rohrendzubehérteil
Rohrzubehérteil, das ein Elektroinstallationsrohrsystem begrenzt

3.17
auBere Einfliisse
Faktoren, die das Elektroinstallationsrohrsystem beeinflussen

ANMERKUNG  Zum Beispiel eine Einwirkung von Wasser, Ol oder Baumaterialien, niedrige und hohe Temperaturen
und korrosive oder verschmutzende Substanzen.

3.18

Feuerverzinkung

ein Uberzug aus Zink und Zink-Eisen-Legierungsschichten, die man erhélt, indem man vorbereitete Eisen-
oder Stahlprodukte in geschmolzenes Zink taucht

ANMERKUNG  Unter gewissen Umsténden kann der gesamte Uberzug aus Zinklegierungsschichten bestehen.

3.19

Scheradisierung

ein Diffusionsprozess, bei dem Produkte in engem Kontakt mit Zinkstaub und in einem inert arbeitenden
Medium erhitzt werden

ANMERKUNG Der Prozess wird Ublicherweise in einem langsam rotierenden, geschlossenen Behdlter bei einer
Temperatur von ungeféhr 385 °C durchgefiihrt. Der Korrosionsschutz ist der Beschichtungsdicke, die kontrolliert werden
kann, proportional.

4 Allgemeine Anforderungen

41 Rohre und Rohrzubehér, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, miissen so beschaffen
und bemessen sein, dass sie im Ublichen Gebrauch ihre Aufgabe zuverlassig erflllen und dass sie Schutz fur
den Benutzer oder die Umgebung ergeben.

Bei Montage nach Herstellerangaben als Teil eines Elektroinstallationsrohrsystems mussen sie mecha-
nischen und, wo erforderlich, elektrischen Schutz der darin liegenden isolierten Leitungen und Kabel sicher-
stellen.

4.2 Die Schutzeigenschaften der Verbindung zwischen Rohr und Rohrzubehér dirfen nicht geringer
sein als diejenigen, die fir das Elektroinstallationsrohrsystem gefordert werden.

4.3 Rohre und Rohrzubehdrteile missen den Beanspruchungen standhalten, die eventuell wahrend
des Transportes, der Lagerung, der empfohlenen Installation und deren Anwendung vorkommen.

4.4 Die Prifung erfolgt durch Ausfihren aller festgelegten relevanten Prifungen.

5 Allgemeine Priifbedingungen

5.1 Prifungen nach dieser Norm sind Typprifungen.

l 5.2 Falls nicht anders festgelegt, sind Prifungen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C £5 °C
durchzufihren.
5.3 Falls nicht anders vorgeschrieben, ist jede Prifung an drei neuen Priflingen durchzufihren.
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ANMERKUNG  Gewisse Priifungen, z. B. die MaBkontrolle, bewirken keine Anderung der Eigenschaften der Priiflinge,
deshalb sind diese Priflinge als neu anzusehen und kénnen flir weitere Prifungen verwendet werden.

5.4 Pruflinge aus Nichtmetall- und Gemischbauweise-Rohren und -Rohrzubehérteilen missen mindes-
tens 240 h bei einer Temperatur von 23 °C +2 °C und einer relativen Luftfeuchte zwischen 40 und 60 %
konditioniert werden. Alle Prifungen missen sofort nach der allgemeinen Konditionierung durchgefiihrt
werden.

5.5 Falls nicht anders vorgeschrieben, missen die Priflinge fur jede Prifung im sauberen und neuen
Zustand mit allen Teilen, wie im Ublichen Gebrauch montiert, vorliegen. Nachdem die MaBe nach Abschnitt 8
kontrolliert wurden, auBer, wenn in der entsprechenden Prifung anders gefordert, werden die Rohrzubehdr-
teile mit einem angemessenen langen Rohr des dazugehdrigen Typs unter Beachtung der Herstelleranga-
ben, besonders wenn eine Kraft zur Montage der Verbindung benétigt wird, montiert.

ANMERKUNG  Wenn Ahnlichkeiten beansprucht werden, kann die Auswahl der représentativen Rohrzubehérteile fiir
Prifungszwecke zwischen dem Hersteller bzw. dem verantwortlichen Vertreiber und dem Prifinstitut vereinbart werden.

5.6 Falls die Rohranschllisse Teil des l6sbaren oder losen Rohrzubehdrteils sind, muss es nach der
Prifung mdoglich sein, das Rohrzubehdrteil nach Herstellerangaben, ohne Verlust der angegebenen
Eigenschaften, wieder zu montieren, nach Abschnitt 6.

5.7 Falls nicht etwas anderes angegeben ist, werden drei Priflinge allen Prifungen unterzogen, und
die Anforderungen sind dann erfullt, wenn die Prifungen bestanden werden.

Wenn nur einer der Priiflinge wegen eines Montage- oder Herstellungsfehlers eine Prifung nicht erfullt,
mussen diese und alle vorangegangenen Priifungen, die das Ergebnis dieser Prifung beeinflusst haben
kénnen, wiederholt werden. Ebenso mussen die nachfolgenden Priifungen in der vorgeschriebenen Reihen-
folge an einem weiteren vollen Satz Priflinge, wobei dann alle die Anforderungen erflillen miissen, durchge-
fahrt werden.

ANMERKUNG Der Antragsteller kann zusammen mit dem ersten Satz von Pruflingen einen zusétzlichen Satz von
Priflingen, der fir den Fall des Versagens eines Priflings benétigt wird, einreichen. Die Prifstelle wird dann ohne weitere
Anfrage den zusatzlichen Satz von Priflingen prifen und nur eine Ablehnung aussprechen, wenn ein weiterer Fehler
auftritt.

5.8 Falls giftige oder gefahrliche Verfahren angewandt werden, so muss gebuhrende Ricksicht auf die
Sicherheit der Personen, die sich im Prifbereich aufhalten, genommen werden.

5.9 Rohrsysteme, die als Teil einer anderen Ausriistung benutzt werden, miissen auch nach der fir
diese Ausristung zutreffenden Norm gepruft werden.

6 Klassifizierung

ANMERKUNG Normativer Anhang A weist den Klassifizierungscode fir erklarte Eigenschaften des Rohrsystems, der
in die Unterlagen des Herstellers aufgenommen werden kann, aus.

6.1 Nach den mechanischen Eigenschaften

6.1.1  Widerstand gegeniber Druckbelastung
sehr leicht

leicht

mittel

schwer

a ~r O N =

sehr schwer
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6.1.2  Widerstand gegeniiber Schlagbeanspruchung

sehr leicht
leicht
mittel
schwer

a A WO N =

sehr schwer

6.1.3  Widerstand gegeniiber Biegung

starr
biegsam

A W N =

flexibel

6.1.4  Zugfestigkeit
sehr leicht
leicht

mittel

schwer

a A WO N =

sehr schwer

biegsam/sich selbst zuriickbildend

6.1.5 Héangelast-Aufnahmefahigkeit

sehr leicht
leicht
mittel
schwer

a A WO N =

sehr schwer

6.2 Nach den zulassigen Temperaturen

6.2.1 Mindesttemperaturbereich

Tabelle 1 — Mindesttemperaturbereich

L Transport, Gebrauch und
Klassifizierung Installation nicht weniger als
(Erste Ziffer)
°C
1X +5
2X -5
3X -15
4X 25
5X —45
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