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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2012-12-12 angenommene Européische Norm als DIN-Norm
ist 2014-09-01.

Fir DIN EN 61499-1:2006-06 besteht eine Ubergangsfrist bis 2015-12-12.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61499-1:2011-12.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 931 ,Systemaspekte® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65B ,Measurement and control devices* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61499-1:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ECC-Verhalten eindeutig und genauer beschrieben;

b) lokale (temporare) Variable in Algorithmen von Basisfunktionsbausteinen aufgenommen;
c) Netzwerk- und Segment-Typen eingeflihrt;

d) Methoden zur Interaktion mit speicherprogrammierbaren Steuerungen mit Programmen nach
DIN EN 61131-3 hinzugefugt;

e) Write- und Read-Management-Operationen vereinfacht.
Friilhere Ausgaben

DIN EN 61499-1: 2006-06
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EUROPAISCHE NORM EN 61499-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 25.040; 35.240.50 Ersatz fir EN 61499-1:2005

Deutsche Fassung

Funktionsbausteine fur industrielle Leitsysteme —

Teil 1: Architektur
(IEC 61499-1:2012)

Function blocks — Blocs fonctionnels —
Part 1: Architecture Partie 1: Architecture
(IEC 61499-1:2012) (CEI 61499-1:2012)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2012-12-12 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61499-1:2013 D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 65B/845/FDIS, zukilnftige 2. Ausgabe der IEC 61499-1, erarbeitet vom SC 65B
-Measurement and control devices® des IEC/TC 65 ,Industrial-process measurement, control and
automation, wurde zur parallelen |IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 61499-1:2013 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2013-09-12

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurliickgezogen
werden missen (dow): 2015-12-12

Dieses Dokument ersetzt EN 61499-1:2005.

EN 61499-1:2013 enthalt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber EN 61499-1:2005:
— Die Ausfuhrungssteuerung fur die Basisfunktionsbausteine nach 5.2 wurde verbessert und erweitert:

— Die dynamischen und statischen Teile der Bedingungen fir Ubergange in der
Ausfuhrungssteuerung wurden mit Hilfe der EC_Transition_Event{Guard Condition] Syntax der
Unified Modeling Language (UML) klar beschrieben, siehe 5.2.1.3, B.2.1.

— Um die falsche Auslegung zu vermeiden, dass eine gesamte Ubergangsbedingung einer boolschen
Variablen entspricht, die freigemacht oder geschaltet werden kann, wurde die Benennung
,Uberqueren eines Uberganges der Ausfiihrungssteuerung” anstelle von ,schalten“ oder ,clearing*
eingefiihrt (3.10).

— Die Ausfuhrung der Zustandsmaschine in 5.2.2.2 wurde verdeutlicht und strikter formuliert.

— Ereignisse und die Datenausgaben von Adapterinstanzen (Stecker und Anschlisse) konnen in den
Bedingungen fiir Ubergénge der Ausfihrungssteuerung verwendet werden und Eingaben fir
Ereignisse oder Adapterinstanzen kénnen in Ausgaben von Aktionen der Ausflihrungssteuerung
verwendet werden.

— Vorubergehende Variablen (3.97) koénnen deklariert (B.2.1) und in Algorithmen der
Basisfunktionsbausteine verwendet werden.

— Dienstsequenzen (6.1.3) konnen fur Basis- und zusammengesetzte Funktionsbausteintypen sowie
Adaptertypen und Dienstschnittstellentypen verwendet werden.

— Die Syntax der Abbildung von Funktionsbausteininstanzen von Anwendungen auf Ressourcen wurde
vereinfacht (Abschnitt B.3).

— Syntax fir die Definition von Segmenttypen (7.2.3) fur Netzwerksegmente von Systemkonfigurationen
wurde hinzugefugt.

— Funktionsbausteintypen fir die Zusammenarbeit mit SPSen wurden festgelegt (Abschnitt D.6).
— die Managementbefehle READ/WRITE (Tabelle 8) gelten jetzt nur fur Parameter.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kdnnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61499-1:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 61131-5:2000 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61131-5:2001 (nicht modifiziert).
IEC 61499 Reihe ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61499 Reihe (nicht modifiziert).
IEC 61499-2:2012 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61499-2:2013 (nicht modifiziert).
IEC 61499-4 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61499-4.
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Einleitung

IEC 61499 besteht aus den folgenden vier Teilen unter dem allgemeinen Titel Funktionsbausteine:
» Teil 1 (dieses Dokument) enthalt:

— Allgemeine Anforderungen, die den Anwendungsbereich, die normativen Referenzen, die
Definitionen und die Referenzmodelle beinhalten,

— Regeln flr die Deklaration von Funktionsbausteintypen und Regeln fir das Verhalten von deklarier-
ten Instanzen von diesen Typen,

— Regeln fir den Gebrauch von Funktionsbausteinen in der Konfiguration verteilter industrieller
Leitsysteme,

— Regeln fiir den Gebrauch von Funktionsbausteinen zur Erflllung der Kommunikationsanforderungen
verteilter industrieller Leitsysteme,

— Regeln fiir den Gebrauch von Funktionsbausteinen beim Management von Anwendungen, Ressour-
cen und Geréten in verteilten industriellen Leitsystemen.

* Teil 2 definiert Anforderungen fir Software-Werkzeuge zur Unterstitzung der folgenden System-
entwicklungsaufgaben:

— Die Spezifikation von Funktionsbausteintypen,
— Die funktionale Spezifikation von Ressourcentypen und Gerétetypen,
— Die Spezifikation, Analyse und Validierung von verteilten industriellen Leitsystemen,

— Die Konfiguration, Implementierung, Betrieb und Instandhaltung von verteilten industriellen Leit-
systemen,

—  Der Austausch von Informationen zwischen den Software-Werkzeugen.

«  Teil 3 (Erlauternde Informationen) wurde aufgrund der zurzeit umfassenden Verfligbarkeit von Ubungs-
und Lehrmaterial zu IEC 61499 zurlickgezogen. Es kdnnte aber eine zweite aktualisierte Ausgabe von
Teil 3 in der Zukunft entwickelt werden.

* Teil 4 definiert Regeln fur die Entwicklung von Normerfillungsprofilen, die jene Funktionen der IEC
61499-1 und IEC 61499-2 festlegen, welche implementiert werden mussen, damit IEC 61499-basierte
Systeme, Gerate und Software-Werkzeuge folgende Eigenschaften aufweisen:

— Interoperabilitdt von Geraten verschiedener Lieferanten,
— Portabilitat von Software zwischen Software-Werkzeugen von verschiedenen Lieferanten und

— Konfigurierbarkeit von Geraten verschiedener Hersteller durch Software-Werkzeuge von verschiede-
nen Lieferanten.

8 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61499-1:2014-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61499-1-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61499-1-2014-09

DIN EN 61499-1:2014-09
EN 61499-1:2013

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61499 definiert eine allgemeine Architektur und gibt Leitlinien fir die Anwendung von
Funktionsbausteinen in verteilten industriellen Leitsystemen. Diese Architektur wird mit Hilfe von Referenz-
modellen, textueller Syntax und grafischen Darstellungen dargestellt. Diese Modelle, Darstellungen und
Syntax kénnen benutzt werden fiir:

— die Festlegung und Normierung von Funktionsbausteintypen,
— die funktionale Festlegung und Normierung von Systemelementen,

— die implementierungsunabhangige Festlegung, Analyse und Validierung von verteilten industriellen Leit-
systemen,;

— die Konfiguration, die Implementierung, den Betrieb und die Instandhaltung von verteilten industriellen
Leitsystemen,

— den Informationsaustausch zwischen den Softwarewerkzeugen fur die Ausfihrung der obigen Funktio-
nen.

Dieser Teil der IEC 61499 beschrankt nicht die funktionalen Eigenschaften von Leitsystemen und ihren
Systemelementen oder legt sie fest, ausgenommen sind solche Eigenschaften, die sich durch Verwendung
der hier definierten Elemente darstellen. IEC 61499-4 beschreibt den Umfang, indem die in dieser Norm
definierten Elemente durch die funktionalen Eigenschaften von normgerechten Systemen, Subsystemen und
Geraten eingeschrankt werden kénnen.

Diese Norm hat zum Teil den Zweck, Referenzmodelle fir die Verwendung von Funktionsbausteinen in
anderen Normen zur Verfiigung zu stellen, die sich mit der Unterstitzung des Systemlebenszyklus
beschaftigen, wobei Systemplanung, Entwurf, Implementierung, Validierung, Betrieb und Instandhaltung ein-
geschlossen sind. Die in dieser Norm angegebenen Modelle haben das Ziel, allgemein, an-
wendungsunabhangig und erweiterbar beziiglich der Definition und der Verwendung von Funktionsbaustei-
nen in anderen Normen, in unterschiedlichen Anwendungen oder Anwendungsgebieten zu sein. Es ist das
Ziel, dass Festlegungen, die nach den Regeln geschrieben sind, die in dieser Norm vorgegeben sind,
pragnant, realisierbar, vollstandig, eindeutig und konsistent sind.

ANMERKUNG 1 Die Festlegungen dieser Norm allein sind nicht ausreichend, um die Interoperabilitdt zwischen Geraten

verschiedener Lieferanten sicherzustellen. Normen, die diesen Teil der IEC 61499 einhalten, kdbnnen zusatzliche Bestim-
mungen festlegen, um eine solche Interoperabilitat sicherzustellen.

ANMERKUNG 2 Normen, die diesen Teil der IEC 61499 erfillen, kdnnen zusatzliche Bestimmungen festlegen, um die
Leistungsfahigkeit der Managementfunktionen fiir System, Geréat, Ressource und Anwendung zu erméglichen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 61131-1, Programmable controllers — Part 1: General

IEC 61131-3: 2003, Programmable controllers — Part 3: Programming languages

IEC/ISO 7498-1:1994, Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference
Model: The basic model

ISO/IEC 8824-1:2008, Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of
basic notation

ISO/IEC 10646:2003, Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG Die in Abschnitt 3 definierten Begriffe sind kursiv gedruckt, wenn sie innerhalb von Definitionen und
Anmerkungen zu Eintragen von anderen Begriffen auftreten sowie Gberall im Rumpf des Dokuments.

31

annehmende Einheit

(en: acceptor)

Funktionsbausteininstanz, die einen Anschlussadapter mit einem definierten Adapterschnittstellentyp zur
Verflugung stellt

3.2

Adapterverbindung

(en: adapter connection)

Verbindung von einem Steckeradapter zu einem Anschlussadapter desselben Adapterschnittstellentyps, die
den Fluss von Daten- und Ereignisfluss transportiert, der durch den Adapterschnittstellentyp definiert ist

3.3

Adapterschnittstellentyp

(en: adapter interface type)

Typ, der aus der Definition einer Menge von Ereigniseingdngen, Ereignisausgéngen, Dateneingdngen und
Datenausgéngen besteht, deren Instanzen Steckeradapter und Anschlussadapter sind

3.4

Algorithmus

(en: algorithm)

endliche Menge von wohl definierten Regeln zur Losung eines Problems mit einer endlichen Anzahl von
Operationen

3.5

Anwendung

(en: application)

funktionale Software-Einheit, die spezifisch fur die Lésung eines Problems in der industriellen Prozessleit-
technik ist

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Eine Anwendung kann auf Ressourcen verteilt sein und kénnte mit anderen Anwendungen
kommunizieren.

3.6

Attribut

(en: attribute)

Eigenschaft oder Charakteristik einer Einheit, z. B. der Versionsbezeichner der Spezifikation einer Funktions-
bausteintypes

3.7

Basisfunktionsbausteintyp

(en: basic function block type)

Funktionsbausteintyp, der nicht in weitere Funktionsbausteine zerlegt werden kann und der einen Plan der
Ausfiihrungssteuerung (ECC) verwendet, um die Ausfiihrung seiner Algorithmen zu steuern

3.8

bidirektionale Transaktion

(en: bidirectional transaction)

Transaktion, bei der eine Anforderung und mogliche Daten von einer anfragenden Einheit zu einer
antwortenden Einheit Ubermittelt werden, und bei der eine Antwort und mdgliche Daten von der antwortenden
zurlck zur anfragenden Einheit Gbermittelt werden
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3.9

Zeichen

(en: character)

Element der Menge von Elementen, das zur Darstellung, Organisation oder Steuerung von Daten
angewendet wird

3.10

Schalten

Clearing

(en: crossing, clearing)

<einer EC-Transition> Operation, bei der die Steuerung vom Vorganger-EC-Zustand einer EC-Transition zu
ihrem Nachfolger-EC-Zustand weitergegeben wird

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Diese Operation besteht aus der Deaktivierung des Vorganger-EC-Zustands, gefolgt von
der Aktivierung des Nachfolger-EC-Zustands.

3.1

Kommunikationsverbindung

(en: communication connection)

Verbindung, die die Kommunikationsabbildungsfunktion von einer oder mehreren Ressourcen zur Uber-
mittlung von Informationen verwendet

3.12

Kommunikationsfunktionsbaustein

(en: communication function block)

Dienstschnittstellen-Funktionsbaustein, der die Schnittstelle zwischen einer Anwendung und der Kommuni-
kationsabbildungsfunktion einer Ressource darstellt

3.13

Kommunikationsfunktionsbausteintyp

(en: communication function block type)

Funktionsbausteintyp, dessen Instanzen Kommunikationsfunktionsbausteine sind

3.14

Teilfunktionsbaustein

(en: component function block)

Funktionsbausteininstanz, die zur Spezifikation eines Algorithmus eines zusammengesetzten Funktions-
bausteintyps verwendet wird

ANMERKUNG 1 zum Begriff. Ein Teilfunktionsbaustein kann ein Basistyp, ein zusammengesetzter oder ein
Dienstschnittstellentyp sein.

3.15

Teilunteranwendung

(en: component subapplication)

Unteranwendungsinstanz, die zur Spezifikation eines Unteranwendungstyps verwendet wird

3.16

zusammengesetzter Funktionsbausteintyp

(en: composite function block type)

Funktionsbausteintyp, dessen Algorithmen und ihre Bearbeitungssteuerung vollstandig mit verknipften Teil-
funktionsbausteinen, Ereignissen und Variablen ausgedriickt werden

3.17

gleichzeitig

(en: concurrent)

bezogen auf Algorithmen, die wahrend einer gemeinsamen Zeitspanne ausgefiihrt werden, in der sie sich
abwechselnd gemeinsame Ressourcen teilen kdnnen
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3.18

Konfiguration (eines Systems oder eines Geréts)

(en: configuration (of a system or device))

Auswahlen von Funktionseinheiten, das Zuweisen ihrer Geratezuordnung und das Definieren ihrer Ver-
bindungen untereinander

3.19

Konfigurationsparameter

(en: configuration parameter)

Parameter, der sich auf die Konfiguration eines Systems, eines Geréts oder einer Ressource bezieht

3.20

Bestatigungstelegramm

(en: confirm primitive)

Telegramm, das eine Interaktion darstellt, bei der eine Ressource die Fertigstellung von Algorithmen anzeigt,
die vorher durch eine Interaktion aufgerufen wurden, die durch ein Anforderungstelegramm dargestellt wurde

3.21

Verbindung

(en: connection)

Zuordnung, eingerichtet zwischen funktionalen Einheiten zur Ubermittlung von Information

3.22

kritische Zone

(en: critical region)

Operation oder eine Folge von Operationen, die unter der ausschliel3lichen Kontrolle eines absperrenden
Objekts ausgefiihrt werden, das mit den Daten verknUpft ist, mit denen die Operationen durchgeflihrt werden

3.23

Daten

(en: data)

wiederinterpretierbare Darstellung von Informationen in einer formalisierten Art, die verwendbar fur
Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung ist

3.24

Datenverbindung

(en: data connection)

Verbindung zwischen zwei Funktionsbausteinen fir die Ubermittiung von Daten

3.25

Dateneingang

(en: data input)

Schnittstelle eines Funktionsbausteins, die Daten von einer Datenverbindung empfangt

3.26

Datenausgang

(en: data output)

Schnittstelle eines Funktionsbausteins, die Daten an eine Datenverbindung liefert

3.27

Datentyp

(en: data type)

Menge von Werten zusammen mit einer Menge von zulassigen Operationen

3.28

Deklaration

(en: declaration)

Mechanismus zur Festlegung der Definition einer Einheit
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ANMERKUNG 1 zum Begriff: Eine Deklaration kann die Zuordnung eines Bezeichners zu der Einheit einschlieBen sowie
das Zuordnen von Attributen wie Datentypen und Algorithmen.

3.29

Gerat

(en: device)

unabhangige physische Einheit, die fahig ist, eine oder mehrere spezifische Funktionen in einem speziellen
Kontext auszufiihren und die durch ihre Schnittstellen abgegrenzt ist

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Ein speicherprogrammierbares Steuerungssystem, wie es in IEC 61131-1 definiert ist, ist
ein Gerat.

3.30

Geratemanagementanwendung

(en: device management application)

Anwendung, deren Hauptfunktion das Management von mehreren Ressourcen in einem Gerét ist

3.31

Einheit

(en: entity)

spezifisches Objekt (Ding), wie Person, Ort, Prozess, Objekt, Konzept, Zuordnung oder Ereignis

3.32

Ereignis

(en: event)

momentanes Vorkommnis, das ausschlaggebend fir den Ansto3 der Ausfiihrung eines Algorithmus ist

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Bei der Ausfuhrung eines Algorithmus darf eine mit dem Ereignis verbundene Variable
benutzt werden.

3.33

Ereignisverbindung

(en: event connection)

Verkniipfung zwischen Funktionsbausteinen zur Ubermittlung von Ereignissen

3.34

Ereigniseingang

(en: event input)

Schnittstelle eines Funktionsbausteins, die Ereignisse von einer Ereignisverbindung empfangt

3.35

Ereignisausgang

(en: event output)

eine Schnittstelle eines Funktionsbausteins, die Ereignisse an eine Ereignisverbindung ausgibt

3.36

Ausnahme

(en: exception)

Ereignis, das eine Unterbrechung der normalen Ausfiihrung bewirkt

3.37

Ausfiihrung

(en: execution)

Prozess, eine Folge von Operationen auszufiihren, die durch einen Algorithmus festgelegt sind

ANMERKUNG 1 zum Begriff. Abhangig von den Regeln, die durch den Algorithmus des Funktionsbausteins und den
aktuellen Werten der Variablen in der Datenstruktur des Funktionsbausteins festgelegt sind, kann sich der Ablauf von
auszufiihrenden Operationen von einem Aufruf einer Funktionsbausteininstanz zum nachsten Aufruf unterscheiden.
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3.38

Aktion der Ausfiihrungssteuerung

(en: execution control action — EC action)

Element, das einem Zustand der Ausfiihrungssteuerung zugeordnet ist, der festlegt, welcher Algorithmus
auszuflhren ist, welches Ereignis auszugeben ist, oder beides.

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Das Zeitverhalten der Algorithmusausfiihrung und das Ausgeben des Ereignisses sind in
5.2.2. behandelt

3.39

Plan der Ausfiihrungssteuerung ECC

(en: execution control chart — ECC)

grafische oder textuelle Darstellung der kausalen Beziehungen zwischen Ereignissen an den Ereignis-
eingdngen und Ereignisausgdngen eines Funktionsbausteins und der Ausfiihrung der Algorithmen des
Funktionsbausteins unter Verwendung der Zusténde der Ausfiihrungssteuerung, der Transitionen der Aus-
flihrungssteuerung und der Aktionen der Ausflihrungssteuerung

3.40

Anfangszustand der Ausfiihrungssteuerung

(en: execution control initial state EC initial state)

Zustand der Ausfiihrungssteuerung, der bei der Initialisierung eines Plans der Ausflihrungssteuerung aktiv ist

3.41

Zustand der Ausfiihrungssteuerung

(en: execution control state — EC state)

Situation, in der das Verhalten eines Basisfunktionsbausteins bezlglich seiner Variablen durch die
Algorithmen definiert ist, die mit dem Zustand der Ausfiihrungssteuerung verknupft sind

3.42

Transition der Ausfiihrungssteuerung

(en: execution control transition — EC transition)

Mittel, mit der die Steuerung von einem vorherigen Zustand der Ausfiihrungssteuerung zu einem nach-
folgenden Ubergeht

3.43

Fehler

(en: fault)

nicht normale Bedingung, der eine Verminderung oder den Verlust der Fahigkeit einer funktionalen Einheit
verursachen kann, eine geforderte Funktion auszufiihren

3.44

Funktion

(en: function)

spezifischer Zweck einer Einheit oder seine charakteristische Aktion

3.45

Funktionsbaustein

(en: function block)

Funktionsbausteininstanz

(en: function block instance)

funktionale Software-Einheit, die eine mit einem Namen versehene Kopie einer Datenstruktur und
zugeordnete Operationen umfasst, die durch einen entsprechenden Funktionsbausteintyp festgelegt sind

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Typische Operationen eines Funktionsbausteins schlieBen eine Veranderung der
Datenwerte in seiner Datenstruktur ein.

ANMERKUNG 2 zum Begriff: Die Funktionsbausteininstanz und ihr zugehériger Funktionsbausteintyp, die in IEC 61131-3
definiert sind, sind Elemente einer Programmiersprache mit einer anderen Menge von Eigenschaften.
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3.46

Netzwerk von Funktionsbausteinen

(en: function block network)

Netzwerk, dessen Knoten Funktionsbausteine oder Unteranwendungen und ihre Parameter sind und dessen
Verbindungslinien Datenverbindungen und Ereignisverbindungen sind

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Dies ist eine Verallgemeinerung der Funktionsbausteinsprache, die in IEC 61131-3 definiert
ist.

3.47

Funktionsbausteintyp

(en: function block type)

Typ, dessen Instanzen Funktionsbausteine sind

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Zu den Funktionsbausteintypen gehdren Basisfunktionsbausteintypen, zusammengesetzte
Funktionsbausteintypen und Dienstschnittstellen-Funktionsbausteintypen.

3.48

funktionale Einheit

(en: functional unit)

Einheit aus Hardware oder Software oder aus beidem, die in der Lage ist, einen vorgegebenen Zweck zu
erflllen

3.49

Hardware

(en: hardware)

physische Einrichtung im Gegensatz zu Programmen, Prozeduren, Regeln und der zugehdrigen Dokumen-
tation

3.50

Bezeichner

(en: identifier)

ein oder mehrere Zeichen, die zur Benennung einer Einheit verwendet werden

3.51

Implementierung

(en: implementation)

Entwicklungsphase, in der die Hardware und Software eines Systems funktionsfahig wird

3.52

Anzeigetelegramm

(en: indication primitive)

Telegramm, das eine Interaktion darstellt, bei der eine Ressource entweder anzeigt, dass sie auf eigene
Initiative einen Algorithmus aufgerufen hat, oder anzeigt, dass ein Algorithmus von einer gleichartigen
Anwendung aufgerufen wurde

3.53

Information

(en: information)

Bedeutung, die Daten mit Hilfe von Regeln, die fir diese Daten gelten, momentan zugewiesen wird

3.54

Eingangsvariable

(en: input variable)

Variable, deren Wert von einem Dateneingang geliefert wird und die in einer oder mehreren Operationen
eines Funktionsbausteins verwendet werden kann

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Ein Eingangsparameter eines Funktionsbausteins, wie er in IEC 61131-3 definiert ist, ist
eine Eingangsvariable.
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3.55

Instanz

(en: instance)

funktionale Einheit, die eine individuelle, mit einem Namen versehene Einheit umfasst, die die Attribute eines
definierten Typs besitzt

3.56

Instanzname

(en: instance name)

Bezeichner, der einer Instanz zugeordnet ist und der sie kennzeichnet

3.57

Instanziierung

(en: instantiation)

Bildung einer Instanz eines spezifischen Typs

3.58

Schnittstelle

(en: interface)

gemeinsame Grenze zwischen zwei Funktionseinheiten, die durch funktionelle Merkmale, Signalkenngréf3en
oder andere geeignete Merkmale festgelegt ist

3.59

interne Operationen

<eines Funktionsbausteins>

(en: internal operations of a function block)

Operation, die mit einem Algorithmus eines Funktionsbausteins verbunden ist oder mit seiner Ausfiihrungs-
steuerung oder mit den funktionalen Fahigkeiten der zugehdrigen Ressource

3.60

interne Variable

(en: internal variable)

Variable, deren Wert von einer oder mehreren Operationen eines Funktionsbausteins benutzt oder verandert
wird, die aber nicht von einem Dateneingang oder zu einem Datenausgang ubermittelt wird

3.61

Aufruf

(en: invocation)

Prozess, mit dem die Ausfiihrung einer Folge von Operationen, die in einem Algorithmus festgelegt sind, ein-
geleitet wird

3.62

Verbindung

(en: link)

Entwurfselement, das eine Verbindung zwischen einem Gerét und einem Netzwerksegment beschreibt

3.63

Literal

(en: literal)

lexikalische Einheit, die direkt einen Wert darstellt

3.64

Managementfunktionsbaustein

(en: management function block)

Funktionsbaustein, dessen primare Funktion die Verwaltung von Anwendungen innerhalb einer Ressource ist

3.65

Managementressource

(en: management resource)

Ressource, deren primare Funktion die Verwaltung von anderen Ressourcen ist
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3.66

Abbildung

(en: mapping)

Menge von Eigenschaften oder Attributen, die einen definierten Zusammenhang mit den Elementen einer
anderen Menge haben

3.67

Nachricht

(en: message)

geordnete Folge von Zeichen zum Zweck der Ubermittlung von Information

3.68

Nachrichtensenke

(en: message sink)

Teil eines Kommunikationssystems, von dem angenommen wird, dass es Nachrichten empfangt

3.69

Nachrichtenquelle

(en: message source)

Teil eines Kommunikationssystems, von dem angenommen wird, dass die Nachrichten dort herkommen

3.70

Modell

(en: model)

mathematische oder physikalische Darstellung eines Systems oder eines Prozesses

3.7

Multitasking

(en: multitasking)

Verarbeitungsart, die die gleichzeitige Ausfiihrung von zwei oder mehr Algorithmen ermoglicht

3.72

Netzwerk

(en: network)

Gebilde von Knoten und Verbindungszweigen

3.73

Operation

(en: operation)

wohldefinierte Aktion, die eine neue Einheit erzeugt, wenn sie auf eine zulassige Kombination von bekannten
Einheiten angewendet wird

3.74

Ausgangsvariable

(en: output variable)

Variable, deren Wert durch eine oder mehrere Operationen eines Funktionsbausteins festgelegt ist und die
an einen Datenausgang Ubermittelt wird

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Ein Ausgangsparameter eines Funktionsbausteins, wie er in IEC 61131-3 definiert ist, ist
eine Ausgangsvariable.

3.75

Parameter

(en: parameter)

Variable, die einen konstanten Wert fiir eine bestimmte Anwendung hat und die diese anzeigen kann
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3.76

Stecker

(en: plug)

Steckeradapter

(en: plug adapter)

Instanz eines Adapterschnittstellentyps, die einen Anfangspunkt fir eine Adapterverbindung von einem
liefernden Funktionsbaustein bietet

3.77

liefernde Einheit

(en: provider)

Funktionsbausteininstanz, die einen Steckeradapter eines definierten Adapterschnittstellentyps bietet

3.78

Anforderungstelegramm

(en: request primitive)

Telegramm, das eine Interaktion darstellt, bei der eine Anwendung einen Algorithmus aufruft, der von einem
Dienst zur Verfigung gestellt wird

3.79

Anfordernder

(en: requester)

funktionale Einheit, die eine Transaktion mittels eines Anforderungstelegrammes einleitet

3.80

Ressource

(en: resource)

funktionale Einheit, die eine unabhangige Betriebssteuerung besitzt und die ihren Anwendungen ver-
schiedene Dienste anbietet, die das Aufrufen und Ausfiihren von Algorithmen einschlief3en

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Die RESSOURCE, die in IEC 61131-3:2003, 1.3.66 definiert ist, ist ein Element einer
Programmiersprache, das der oben definierten Ressource entspricht.

ANMERKUNG 2 zum Begriff: Ein Gerat umfasst ein oder mehrere Ressourcen.

3.81

Ressourcenmanagementanwendung

(en: resource management application)

Anwendung, deren primare Funktion die Verwaltung einer einzelnen Ressource ist

3.82

Antwortender

(en: responder)

funktionale Einheit, die eine Transaktion mittels eines Antworttelegramms zu Ende fuhrt

3.83

Antworttelegramm

(en: response primitive)

Telegramm, das eine Interaktion darstellt, bei der eine Anwendung anzeigt, dass sie einen Algorithmus voll-
endet hat, der durch eine Interaktion vorher aufgerufen wurde, die von einem Anzeigetelegramm dargestellt
wird

3.84

abtasten, verb

(en: sample)

abfragen und speichern des momentanen Werts einer Variablen fir eine spatere Verwendung
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3.85

Ausfiihrungsplanfunktion

(en: scheduling function)

Funktion, die Algorithmen oder Operationen fiir eine Ausfiihrung auswahlt und diese Ausfiihrung einleitet und
beendet

3.86

Segment

(en: segment)

physischer Teil eines Kommunikationsnetzwerkes

3.87

Dienst

(en: service)

funktionale Fahigkeit einer Ressource, die durch eine Folge von Telegrammen modelliert werden kann

3.88

Dienstschnittstellen-Funktionsbaustein

(en: service interface function block)

Funktionsbaustein, der einer Anwendung einen oder mehrere Dienste anbietet, die auf einer Abbildung von
Telegrammen auf die Ereigniseingdnge, Ereignisausgdnge, Dateneingdnge und Datenausgédnge des
Funktionsbausteins beruhen

3.89

Telegramm

(en: service primitive)

abstrakte, implementierungsunabhangige Darstellung einer Interaktion zwischen einer Anwendung und einer
Ressource

3.90

Dienstsequenzdiagram

(en: service sequence diagram)

Diagramm, welches eine Sequenz von Telegrammen darstellt

3.91

Anschlussadapter

(en: socket adapter)

Instanz eines Adapterschnittstellentyps, die einen Endpunkt fir eine Adapterverbindung zu einem annehmen-
den Funktionsbaustein bietet

3.92

Software

(en: software)

geistige Schopfung, die die Programme, Prozeduren, Regeln, Konfigurationen und alle zugehorigen
Dokumentationen umfasst, die zum Betrieb eines Systems gehdren

3.93

Software-Werkzeuge

(en: software tool)

Software, die zur Produktion, Prifung und Analyse anderer Software verwendet wird

3.94

Unteranwendungsinstanz

(en: subapplication instance)

Instanziierung eines Unteranwendungstyps innerhalb einer Anwendung oder innerhalb eines Unter-
anwendungstyps

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Eine Unteranwendungsinstanz kann auf mehrere Ressourcen verteilt sein, d. h. ihre
Teilfunktionsbausteine oder der Inhalt ihrer Teilunteranwendungen kann verschiedenen Ressourcen zugeordnet sein.
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3.95

Unteranwendungstyp

(en: subapplication type)

funktionale Einheit, deren Rumpf aus miteinander verbundenen Teilfunktionsbausteinen und Teilunter-
anwendungen besteht

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Ein Unteranwendungstyp ermdglicht die Erzeugung von Unterstrukturen von Anwendungen
in der Form einer selbst-ahnlichen Hierarchie.

3.96

System

(en: system)

Menge miteinander zusammenhangender Elemente, die in einem bestimmten Zusammenhang als Ganzes
gesehen und als von ihrer Umgebung abgegrenzt betrachtet werden

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Solche Elemente kénnen sowohl materielle Gegenstédnde oder Begriffe als auch deren
Ergebnisse (z. B. Formen einer Organisation, mathematische Methoden und Programmiersprachen) sein.

ANMERKUNG 2 zum Begriff: Das System wird als von der Umgebung und von anderen duf3eren Systemen durch eine
imaginare Hullflache abgegrenzt gedacht, welche die Verbindungen zwischen diesen Systemen und dem betrachteten
System durchschneidet.

3.97

temporare Variable

(en: temporary variable)

Variable, deren Wert initialisiert ist, gebraucht wird und moglicherweise wahrend der Ausfihrung eines
Algorithmus verandert wird, die nicht aulRerhalb des Rumpfs des Algorithmus sichtbar ist und deren Wert
nicht von einer Ausfuhrung des Algorithmus zur nachsten erhalten bleibt

3.98

Transaktion

(en: transaction)

Einheit eines Dienstes, bei dem eine Anforderung und eventuell Daten von einem Anfragenden zu einem
Antwortenden Ubermittelt werden und bei dem ebenfalls eine Antwort und eventuell Daten von dem
Antwortenden zuriick zu dem Anfragenden Ubermittelt werden kénnen

3.99

Typ

(en: type)

Software-Element, das die gemeinsamen Attribute festlegt, die von allen Instanzen des Typs verwendet
werden

3.100

Typname

(en: type name)

Bezeichner, der einem Typ zugeordnet ist und der ihn kennzeichnet

3.101

unidirektionale Transaktion

(en: unidirectional transaction)

Transaktion, bei der eine Anforderung und eventuell Daten von einem Anfragenden zu einem Antwortenden
Ubermittelt werden und bei der keine Antwort vom Antwortenden zuriick zum Anfordernden Ubermittelt wird

3.102

Variable

(en: variable)

Software-Einheit, die verschiedene Werte annehmen kann, jeweils ein Wert zu einem Zeitpunkt

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Die Werte einer Variable sind gewdhnlich auf einen Datentyp beschrankt.
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ANMERKUNG 2 zum Begriff: Variable dirfen als Eingangsvariable, Ausgangsvariable und interne temporare Variable
klassifiziert sein.

4 Referenzmodelle

4.1 Systemmodell

Fir die Anwendungen der IEC 61499 gestaltet sich ein industrielles Prozessleitsystem, wie in Bild 1 gezeigt,
als eine Zusammenstellung von Geréten, die miteinander verbundenen sind und die untereinander Uber ein
Kommunikationsnetzwerk kommunizieren, das aus Segmenten und Verbindungen besteht. Gerate sind Uber
Verbindungen mit den Netzwerksegmenten verbunden.

Kommunikationsnetzwerk

Segment
I l I Verbindung I I
Geriat 1 Gerit 2 Gerat 3 Gerit 4

I Anwendung A
I l IAnwendung B |

I I I I

Gesteuerter Prozess

ANMERKUNG Der gesteuerte Prozess ist nicht Teil des Leitsystems.
Bild 1 — Systemmodell

Eine Funktion, die vom industriellen Prozessleitsystem ausfiihrt wird, ist als eine Anwendung modelliert, die
in einem einzelnen Gerat liegen kann, wie es fir die Anwendung C in Bild 1 gezeigt ist, oder sie kann Uber
mehrere Gerate verteilt sein, wie es fiir die Anwendungen A und B in Bild 1 gezeigt ist. Zum Beispiel kann
eine Anwendung aus einem oder mehreren Regelkreisen bestehen, bei denen das Einlesen der Eingange
von einem Gerat ausgeflihrt wird, die Regelung von einem anderen und die Ausgangsberechnung von einem
dritten.

4.2 Geratemodell

Wie in Bild 2 veranschaulicht, muss ein Gerédt mindestens eine Schnittstelle, d. h. eine Prozessschnittstelle
oder Kommunikationsschnittstelle, enthalten und es kann null oder mehr Ressourcen und Funktionsbaustein-
netzwerke enthalten.

ANMERKUNG 1 Ein Gerat wird als eine Instanz eines entsprechenden Geratetyps betrachtet, wie er in 7.2.2 festgelegt
ist.

ANMERKUNG 2 Ein Gerat, das keine Ressourcen enthalt, wird als funktional gleichbedeutend mit einer Ressource
betrachtet, wie sie in 4.3 definiert ist.

Eine ,Prozessschnittstelle” liefert eine Abbildung zwischen dem physischer Prozess (analoge Messungen,

binare E/A usw.) und den Ressourcen. Die Information, die mit dem physikalischen Prozess ausgetauscht
wird, wird zur Ressource in Form von Daten oder Ereignissen oder beidem dargestellt.
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Kommunikationsschnittstellen liefern eine Abbildung zwischen Ressourcen und der Information, die Uber ein
Kommunikationsnetzwerk ausgetauscht wird. Die von Kommunikationsschnittstellen gelieferten Dienste
kénnen umfassen:

— Darstellung von kommunizierter Information an die Ressource als Daten oder Ereignisse oder beidem;
—  Zusatzliche Dienste zur Unterstlitzung von Programmierung, Konfiguration, Diagnose usw.
Kommunikationsverbindungen kdénnen entweder direkt einem Gerat oder einer Instanz eines spezifischen

Ressourcentyps (Kommunikationsressource) zugeordnet sein, worauf — abhangig vom Ressourcentyp —
dieser Teil der verteilten Anwendung abgebildet sein darf oder nicht.

Kommunikationsverbindung(en)
---p» = Daten- & Ereignisfluss |

Gerategrenze

Kommunikationsschnittstelle(n)

:
| Ressource y 'Ressource z
:

|

Al

Ressource x

Anwendung A

Anwendung B |

| ) Anwendung C |

LI — — 1

Prozessschnittstelle(n)

Gesteuerter Prozess

‘-.------

ANMERKUNG Dieses Bild zeigt eine mdgliche Struktur von Gerat 2 aus Bild 1.

Bild 2 — Geratemodell

4.3 Ressourcenmodell

Fir die Anwendung in IEC 61499 wird eine Ressource als eine funktionale Einheit betrachtet, welche eine
eigenstandige Kontrolle tber ihre Funktion besitzt, die in einem Gerét enthalten ist. Sie darf neu eingerichtet,
konfiguriert, parametriert, gestartet, geléscht usw. werden, ohne dass andere Ressourcen beeinflusst
werden.

ANMERKUNG 1 Eine Ressource wird als eine Instanz eines entsprechenden Ressourcentyps betrachtet, wie er in 7.2.1
definiert ist.

ANMERKUNG 2 Obwohl eine Ressource eine unabhangige Steuerung besitzt, konnte es sein, dass ihre Betriebs-
zustande mit denen anderer Ressourcen zum Zweck der Installation, des Tests usw. koordiniert werden mussen.

Zu den Funktionen einer Ressource gehort es, Daten und/oder Ereignisse vom Prozess und/oder von den
Kommunikationsschnittstellen entgegenzunehmen, die Daten und/oder Ereignisse zu verarbeiten und die
Daten und/oder Ereignisse an den Prozess und/oder die Kommunikationsschnittstellen zurtickzugeben, so
wie es durch die Anwendungen festgelegt ist, die die Ressource nutzen.

ANMERKUNG 3 Neben dem Unterstiitzen der oben aufgezahlten Funktionen kénnten spezifische Typen die Fahigkeit
darstellen, Schnittstellenfunktionen zu implementieren, wie Prozessschnittstellen oder Kommunikationsdienste der
unteren Ebenen lUber Kommunikationsverbindungen. Abhangig vom Typ dieser Ressourcen kénnten diese Dienste die
einzigen sein oder auch nicht die einzigen, die dazu in der Lage sind.

ANMERKUNG 4 Die Betrachtung von weiteren méglichen Aspekten der Ressourcen liegt aulRerhalb des Anwendungs-
bereichs dieser Norm.
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Wie in Bild 3 veranschaulicht, ist eine Ressource mit folgenden Teilen modelliert:

— Eine oder mehrere ,lokale Anwendungen® (oder lokale Teile von verteilten Anwendungen). Die Variablen
und Ereignisse, die in diesem Teil behandelt werden, sind Eingangs- und Ausgangsvariable und Ereig-
nisse an den Ereigniseingangen und Ereignisausgangen von Funktionsbausteinen, die die Operationen
ausfuhren, die die Anwendung bendtigt.

— Einen Teil ,Prozessabbildung®, der die Funktion besitzt, eine Abbildung von Daten und Ereignissen
zwischen Anwendungen und Prozessschnittstelle(n) durchzufiihren. Wie in Bild 3 gezeigt, kann dieses
Abbilden durch einen Dienstschnittstellen-Funktionsbaustein modelliert werden, der fir diesen Zweck
spezialisiert ist.

— Eine ,Kommunikationsabbildung®, die die Funktion besitzt, ein Abbilden von Daten und Ereignissen
zwischen Anwendungen und Kommunikationsschnittstellen durchzufiihren. Wie in Bild 3 gezeigt, kann
dieses Abbilden durch Dienstschnittstellen-Funktionsbausteine modelliert werden, die fiir diesen Zweck
spezialisiert sind.

— Eine Funktion Ausfihrungsplan, die die Ausfihrung der Funktionsbausteine in den Anwendungen und
die Datenibertragung zwischen ihnen bewerkstelligt, entsprechend den zeitlichen und ablaufmafiigen
Anforderungen, die bestimmt sind durch:

a) das Auftreten von Ereignissen,
b) die Verbindungen der Funktionsbausteine untereinander und

c) die Information des Ausfiihrungsplans, wie Perioden und Prioritaten.

‘ /|\ Kommunikationsschnittstelle(n)

Lokale Anwendung
(oder lokaler Teil der verteilten Anwendung)

| ﬁ Ereignis I_ﬁ Iﬁ |

Kommunikationslabbildung

Dienst- Daten Dienst-
schnittstellen- . schnittstellen-
Funktions- Algorithmus Funktions-
baustein baustein |

Prozess jpbbildung

Prozessschnittstelle(n)

Ausfiihrungsplanfunktion

ANMERKUNG 1 Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Weder die grafische Darstellung noch die Anordnung der
Funktionsbausteine ist normativ.

ANMERKUNG 2 Kommunikations- und Prozessschnittstellen kénnen von mehreren Ressourcen gemeinsam genutzt
werden.

Bild 3 — Ressourcenmodell

4.4 Anwendungsmodell

Fur die Zielsetzung dieses Dokuments besteht eine Anwendung aus einem Funktionsbausteinnetzwerk,
dessen Knoten Funktionsbausteine oder Unteranwendungen und deren Parameter sind und dessen Kanten
Datenverbindungen und Ereignisverbindungen sind.

Unteranwendungen sind Instanzen von Typen der Unteranwendungen, die wie Anwendungen aus Funktions-
bausteinnetzwerken bestehen. Namen der Anwendungen, Namen der Unteranwendungen und Funktions-
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bausteininstanzen kénnen somit verwendet werden, um eine Hierarchie von Bezeichnern zu erzeugen, die
alle Funktionsbausteininstanzen in einem System eindeutig identifizieren kann.

Eine Anwendung kann auf verschiedene Ressourcen im selben oder in verschiedenen Geréten verteilt sein.
Eine Ressource benutzt die kausalen Beziehungen, die durch die Anwendung festgelegt sind, um die
geeigneten Antworten auf Ereignisse zu bestimmen, die von den Kommunikations- und Prozessschnittstellen
oder anderen Funktionen der Ressource stammen kénnen. Diese Antworten kénnen umfassen:

- Aufruf und Ausfiihrung von Algorithmen,
—  Anderung von Variablen,
- Erzeugung von zusatzlichen Ereignissen,

- Interaktionen zwischen Kommunikations- und Prozessschnittstellen.

In Zusammenhang mit diesem Dokument sind Anwendungen durch Netzwerke definiert, die den Ereignis-
und Datenfluss zwischen Instanzen von Funktionsbausteinen oder Unteranwendungen festlegen, so wie es
in Bild 4 veranschaulicht ist. Der Ereignisfluss bestimmt den Aufruf und die Ausfiihrung der Operationen
durch die zugehdrige Ressource. Die Operationen sind durch die Algorithmen der jeweiligen
Funktionsbausteine nach den Regeln in 5.2.2 festgelegt.

Normen, Komponenten und Systeme, die diese Norm erfullen, durfen alternative Mittel zum Aufrufen der
Ausfuhrung festlegen. Solche alternativen Mittel missen genau festgelegt sein und dabei die Elemente
benutzen, die in dieser Norm definiert sind.

Ereignisfluss

»
P

A 4

v

Yyvy
A 4

DateanIUSS

ANMERKUNG 1 ,** stellt die Instanz eines Funktionsbausteins oder einer Unteranwendung dar.

ANMERKUNG 2 Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die grafische Darstellung ist nicht normativ.

Bild 4 — Anwendungsmodell
4.5 Funktionsbausteinmodell

451 Eigenschaften von Funktionsbausteininstanzen

Ein Funktionsbaustein (Funktionsbausteininstanz) ist eine funktionale Software-Einheit, die eine individuelle,
mit Namen versehene Kopie der Datenstruktur umfasst, die durch einen Funktionsbausteintyp festgelegt ist,
der von einem Funktionsbausteinaufruf bis zum nachsten bestehen bleibt. Die Eigenschaften der Funktions-
bausteininstanzen sind in 4.5.1 beschrieben und die Festlegungen des Funktionsbausteintyps in 4.5.2.

Eine Funktionsbausteininstanz weist die folgenden Eigenschaften, die in Bild 5 veranschaulicht sind, auf:

— sein Typname und Instanzname,

— eine Menge von Ereigniseingéngen, von denen jeder Ereignisse von den Ereignisverbindungen
empfangen kann, wodurch die Ausfiihrung eines oder mehrerer Algorithmen ausgeldst werden kann,
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— eine Menge von Ereignisausgéngen, von denen jeder Ereignisse zu den Ereignisverbindungen aus-
senden kann, was abhangig von der Ausflihrung der Algorithmen oder von anderen funktionalen Fahig-
keiten der Ressource ist, in der sich der Funktionsbaustein befindet,

— eine Menge von Dateneingdngen, die auf die entsprechenden Eingangsvariablen abgebildet sein
koénnen,

— eine Menge von Datenausgangen, die auf die entsprechenden Ausgangsvariablen abgebildet sein
konnen,

— interne Daten, die auf eine Menge von internen Variablen abgebildet werden kénnen,

— funktionale Eigenschaften, die durch die Kombination von internen Daten oder Statusinformation oder
beiden mit einer Menge von Algorithmen, funktionalen Fahigkeiten der zugehoérigen Ressource oder
beiden festgelegt sind. Diese funktionalen Eigenschaften sind durch die Festlegung des Funktions-
bausteintyps definiert.

ANMERKUNG Die Information Uber den internen Zustand kann durch interne Variablen oder durch eine interne Dar-
stellung einer Zustandsmaschine fur die Ausflihrungssteuerung dargestellt werden.

Ereigniseingénge Ereignisausgénge
Instanzname
Ereignisfluss — Ausfiihrungs- =" Ereignisfluss
_> — steuerung — _>
(verborgen)
Typname
— Algorithmen —
Datenfluss (verborgen) Datenfluss
— Interne Daten e
(verborgen)
Dateneinginge * Datenausgénge

Fihigkeiten der Ressource
(Ausfuhrungsplan, Kommunikationsabbildung, Prozessabbildung)

ANMERKUNG Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die grafische Darstellung ist nicht normativ.
Bild 5 — Eigenschaften von Funktionsbausteinen

Die Algorithmen, die in einem Funktionsbaustein enthalten sind, sind im Prinzip von aullerhalb des
Funktionsbausteins unsichtbar, bis auf das, was der Lieferant des Funktionsbausteins formal oder formlos
beschrieben hat. Zusatzlich kann der Funktionsbaustein interne Variablen oder Zustandsinformation oder
beides enthalten, die zwischen den Aufrufen der Algorithmen des Funktionsbausteins erhalten bleiben, aber
nicht durch Datenflussverbindungen von auRerhalb des Funktionsbausteins zuganglich sind.

Ein Zugriff auf interne Variablen und Zustandsinformation von Funktionsbausteinen darf durch zusatzliche
funktionale Fahigkeiten der zugehdrigen Ressource zur Verfiigung gestellt werden.

In den Abschnitten 5 und 6 sind Mittel zum Festlegen der kausalen Beziehungen zwischen Ereignis-
eingangen, Ereignisausgangen und der Ausfihrung von Algorithmen definiert.
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4.5.2 Festlegung von Funktionsbausteintypen

Ein Funktionsbausteintyp ist ein Software-Element, das die Eigenschaften aller Instanzen dieses Typs fest-
legt, dazu gehdren:

— sein Typname,
— die Anzahl, die Namen, die Typnamen und die Anordnung der Ereigniseingénge und Ereignisausgénge,

— die Anzahl, die Namen, der Datentyp und die Anordnung der Eingangs-, Ausgangs- und internen
Variablen.

Der Mechanismus fur die Deklaration dieser Eigenschaften ist in 5.2.1 definiert.

Zusatzlich definiert die Spezifikation des Funktionsbausteins die Funktionalitat der Instanzen des Typs. Diese
Funktionalitat kann folgendermalien ausgedruckt werden:

- Fir Basisfunktionsbausteintypen stehen in 5.2.1.3 Deklarationsmechanismen fur die Festlegung der
Algorithmen zur Verfigung, die mit den Werten der Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen und internen
Variablen rechnen, um neue Werte der Ausgangsvariablen und internen Variablen zu erzeugen. Die
Zuordnungen zwischen dem Aufruf der Algorithmen und dem Auftreten der Ereignisse an den Ereignis-
eingangen und -ausgangen werden mit Hilfe des Plans der Ausfiihrungssteuerung ausgedriickt, wobei
die Deklarationsmechanismen benutzt werden, die in 5.2.1.4 definiert sind.

- Die Funktionalitat einer Instanz eines zusammengesetzten Funktionsbausteintyps oder eines Unter-
anwendungstyps wird definiert, indem die Mechanismen nach 5.3.1 bzw. 5.4.1 in der Form von Daten-
verbindungen und Ereignisverbindungen zwischen seinen Teilfunktionsbausteinen oder Unter-
anwendungen und den Ereignis- und Dateneingdngen und -ausgangen des zusammengesetzten
Funktionsbausteins oder der Unteranwendung verwendet werden.

- Die Funktionalitdt einer Instanz eines Dienstschnittstellen-Funktionsbausteintyps wird durch ein
Abbilden der Telegramme auf die Ereigniseingédnge, Ereignisausgédnge, Dateneingdnge und Daten-
ausgénge beschrieben, wobei die Mechanismen verwendet werden, die in 6.1 definiert sind.

- Es kénnen weitere Mittel wie Text in natlrlicher Sprache zur Beschreibung der Funktionalitat eines
Funktionsbausteintyps verwendet werden; doch die Festlegung solcher Mittel liegt auRerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Standards.

4.5.3 Ausfiihrungsmodel fiir Basisfunktionsbausteine

Wie in Bild 6 gezeigt ist, wird die Ausfiihrung der Algorithmen fir Basisfunktionsbausteine durch den Teil
Ausfiihrungssteuerung einer Funktionsbausteininstanz als Antwort auf Ereignisse an den Ereignis-
eingangen aufgerufen. Dieser Aufruf hat die Form einer Anforderung an die Ausfiihrungsplanfunktion der
zugehorigen Ressource, um die Ausfiihrung der Operationen des Algorithmus aufzurufen. Nach Abschluss
der Ausflihrung eines Algorithmus erzeugt die Ausfiihrungssteuerung jeweils null oder mehr Ereignisse an
den Ereignisausgéngen.

Ereignisse an Ereigniseingdngen werden durch Verbindung mit den Ereignisausgdngen anderer
Funktionsbausteininstanzen oder derselben Funktionsbausteininstanz zur Verfligung gestellt. Ereignisse an
diesen Ereignisausgangen kénnen erzeugt werden durch die Ausfihrungssteuerung, wie oben beschrieben,
die ,Kommunikationsabbildung®, die ,Prozessabbildung®, das ,Aufrufen“ oder andere funktionale Fahigkeiten
der Ressource.

ANMERKUNG 1 Die Ausfiihrungssteuerung in zusammengesetzten Funktionsbausteinen wird mittels des
Ereignisflusses innerhalb des Funktionsbausteinrumpfes erreicht.

Bild 6 stellt den Ablauf von Ereignissen und Algorithmusausfihrung fur den Fall dar, in dem ein einzelner
Ereigniseingang, ein einzelner Algorithmus und ein einzelner Ereignisausgang miteinander verknipft sind.
Die relevanten Zeiten sind in diesem Diagramm folgendermalfen definiert:

t .

;- Die relevanten Werte der Eingangsvariablen (d. h. von denen, die mit dem Ereigniseingang durch das

Bestimmungszeichen WITH verknipft sind, das in 5.2.1.2 definiert ist) stehen zur Verfigung.
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Das Ereignis tritt am Ereigniseingang auf.

Die Funktion Ausfiihrungssteuerung fordert die Funktion Ressourcenaufrufplanung auf, einen Algorith-
mus zur Ausfiihrung aufzurufen.

Die Ausfuhrung der Algorithmen beginnt.

Der Algorithmus vollendet die Bereitstellung der Werte fur die Ausgangsvariablen, die mit dem Ereignis-
ausgang mit Hilfe des Bestimmungszeichen WITH verknupft sind, das in 5.2.1.2 definiert ist.

Der Funktion Ressourcenaufrufplanung wird mitgeteilt, dass die Ausfiihrung des Algorithmus beendet
ist.

Die Funktion Aufrufplanung ruft die Funktion Ausflihrungssteuerung auf.
Die Funktion Ausfiihrungssteuerung signalisiert ein Ereignis am Ereignisausgang.

n Bild 7 gezeigt ist, gibt es in diesem Fall die folgenden signifikanten Zeitverzégerungen, die von
sse beim Anwendungsentwurf sind:

= t -t

2 1

= t,—t, (Zeit vom Ereignis am Ereigniseingang bis zum Beginn der Ausflihrung des Algorithmus)

t, — t, (Ausflhrungszeit des Algorithmus)

t, — t; (Zeit vom Ende der Ausfihrung des Algorithmus bis zum Ereignis am Ereignisausgang)

t Ausfithrungs-
steuerungsfunktion
y

v

IEEEN I

A
SR

L

Ausfiihrungsplanfunktion

RKUNG Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die grafische Darstellung ist nicht normativ.

Bild 6 — Ausfiihrungsmodell
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TEinsteII -ﬂ]]

1 2 3 4 5 6 7 8

ANMERKUNG  Die Beschriftung der Achse mit 1, 2, ... im Bild oben entspricht den Zeiten t,, ¢,, ... im Bild 6.

Bild 7 — Zeitverhalten der Ausfiihrung
Spezifische Anforderungen fur die grafische Darstellung von Funktionsbausteintypen sind in 5.2.1.1 definiert.

ANMERKUNG 2 Abhangig vom zu I6senden Problem kénnten verschiedene Anforderungen fiir die Synchronisierung
der Werte der Eingangsvariablen mit der Ausfihrung von Algorithmen um die Vorhersagbarkeit der
Algorithmusergebnisse zu gewahrleisten bestehen. Diese Anforderungen kénnten zum Beispiel enthalten:

—  Die Zusicherung, dass die Werte der Variablen, die von einem Algorithmus verwendet werden, wahrend der Aus-
fihrung des Algorithmus unverandert bleiben.

— Die Zusicherung, dass die Werte der Variablen, die von einem Algorithmus benutzt werden, den Daten entsprechen,
die beim Auftreten des Ereignisses an dem Ereigniseingang, das den Aufruf zur Ausfiihrung des Algorithmus ver-
ursacht hat, vorhanden waren.

—  Die Zusicherung, dass die Werte der Variablen, die von allen fir die Ausfiihrung in einem Funktionsbaustein auf-
gerufenen Algorithmen benutzt werden, den Daten entsprechen, die beim Auftreten des Ereignisses an dem Ereig-
niseingang, das den Aufruf zur Ausfiihrung des Algorithmus verursacht hat, vorhanden waren.

ANMERKUNG 3 Ressourcen benétigen eventuell ein Multitasking zum Aufrufen der Ausfiihrung von Algorithmen. Die
Spezifikation von Attributen, die ein derartiges Aufrufen ermdglichen, ist in Anhang G beschrieben.

4.6 Verteilungsmodell

Wie in Bild 8a veranschaulicht, kann eine Anwendung oder Unteranwendung verteilt werden, indem man ihre
Funktionsbausteininstanzen verschiedenen Ressourcen in einem oder mehreren Geréten zuteilt. Da die
internen Details eines Funktionsbausteins vor einer Anwendung oder Unteranwendung, die ihn benutzt, ver-
borgen sind, muss ein Funktionsbaustein eine atomare Einheit bei der Verteilung darstellen. Das heilt, alle
Elemente, die in einem gegebenen Funktionsbaustein enthalten sind, missen in derselben Ressource ent-
halten sein.

Die funktionalen Beziehungen zwischen den Funktionsbausteinen einer Anwendung oder Unteranwendung
dirfen durch ihre Verteilung nicht beeinflusst werden. Doch wird im Gegensatz zu einer Anwendung oder
Unteranwendung, die auf eine einzelne Ressource beschrankt ist, das Zeitverhalten und die Zuverlassigkeit
einer Kommunikationsfunktion das Zeitverhalten und die Zuverlassigkeit einer verteilten Anwendung oder
Unteranwendung beeintrachtigen.

Es sind die folgenden Abschnitte anzuwenden, wenn Anwendungen oder Unteranwendungen auf mehrere
Ressourcen verteilt sind:

- Abschnitt 6 definiert die Anforderungen an Kommunikationsdienste, um eine Verteilung von Anwendun-
gen oder Unteranwendungen auf mehrere Gerate zu unterstitzen.

- Abschnitt 7 definiert die Anforderungen fir den Fall, dass mehrere Anwendungen oder Unter-
anwendungen auf mehrere Ressourcen und Gerate verteilt sind.
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4.7 Managementmodell

Bild 8b und 8c geben eine schematische Darstellung des Managements der Ressourcen und Geréte. Bild 8b
veranschaulicht einen Fall, bei dem eine Managementressource gemeinsame Einrichtungen zum
Management von anderen Ressourcen innerhalb eines Gerats bietet, wahrend Bild 8c die Verteilung der
Managementdienste auf Ressourcen innerhalb eines Gerats zeigt. Managementanwendungen kdnnen
gebildet werden, indem man implementierungsabhangige Dienstschnittstellen-Funktionsbausteine und
Kommunikationsbausteine verwendet.

ANMERKUNG 1 6.3 definiert Funktionsbausteintypen fiir Dienstschnittstellen zum Management von Anwendungen und
IEC 61499-2 gibt Beispiele fur ihre Verwendung.

ANMERKUNG 2 Managementanwendungen kdnnten Funktionsbausteininstanzen fur Dienstschnittstellen enthalten, die
Instanzen von Geréten oder Ressourcen darstellen, um Gerate- oder Ressourcenparameter abzufragen oder zu andern.

Anwendung A

\ [ /

I 1 Vi 1

1 i | I
Gerat 1| |Gerat 2 Gerat 3 Gerat 4

[ AnwendungA

| | | |
{ Gesteuerter Prozess / Maschine ]

Bild 8a — Verteilungsmodell

Kommunikationsverbindung(en)

Geradtegrenze
Kommunikationsschnittstelle(n)
Managementressource Ressource y| Ressource z
Geratemanagementanwendung | | Anwendung B |
Ressource y |
Managementanwendung [ AnwendungC |
Ressource y
Managementanwendung
Prozessschnittstelle(n)

Gesteuerter
Prozess

Bild 8b — Gemeinsames Managementmodell
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Kommunikationsverbindung(en)
Geridtegrenze

Kommunikationsschnittstelle(n)

Ressource x Ressource y Ressource z
Ressource x Ressource y Ressource z
Management- Management- Management-|
anwendung anwendung anwendung

| Anwendung A | I Anwendung B I

[ Anwendung C |

Prozessschnittstelle(n)

Gesteuerter
Prozess

Bild 8c — Verteiltes Managementmodell

Bild 8 — Verteilung und Managementmodelle

4.8 Betriebszustandsmodelle

Jedes System muss entworfen, in Betrieb genommen, betrieben und instand gehalten werden. Dies wird mit
der Vorstellung des System-,Lebenszyklus“ dargestellt. Ein System besteht seinerseits aus mehreren
funktionalen Einheiten, wie Geréten, Ressourcen und Anwendungen, die jeweils einen eigenen Lebenszyklus
haben.

Unterschiedliche Aktionen kénnen durchgefiihrt werden, um die funktionalen Einheiten bei den jeweiligen
Schritten im Lebenszyklus zu unterstitzen. Um darzustellen, welche Aktion erfolgen kann und um die
Integritdt der funktionalen Einheiten zu erhalten, sollten Betriebszustande definiert werden, wie z. B. IN
BETRIEB, KONFIGURIERBAR, GELADEN, ANGEHALTEN usw.

Jeder Betriebszustand einer funktionalen Einheit legt fest, welche Aktionen zugelassen sind und welches
Verhalten dabei erwartet wird.

Ein System darf so organisiert sein, dass gewisse funktionale Einheiten das Recht besitzen oder erlangen
kdnnen, die Betriebszustande anderer funktionalen Einheiten zu verandern.
Beispiele fur die Anwendung von Betriebszustanden sind:

—  Eine funktionale Einheit im Zustand LAUFT, d. h. in Ausfiihrung, kann eventuell auerstande sein, eine
Aktion Herunterladen (down load) anzunehmen.

—  Eine verteilte funktionale Einheit muss eventuell einen konsistenten Zustand bei allen Komponenten auf-
recht erhalten und eine Strategie zur Mitteilung einer Anderung des Betriebszustands an alle Komponen-
ten entwickeln.

Spezielle Betriebszustande fir verwaltete Funktionsbausteininstanzen sind in 6.3.2 definiert.

5 Festlegung von Funktionsbaustein-, Unteranwendungs- und
Adapterschnittstellentypen

5.1 Uberblick

Wie in Bild 9 veranschaulicht ist, definiert der Abschnitt 5 die Mittel zur Typfestlegung fir drei Arten von
Bausteinen:

— Unterabschnitt 5.2 definiert die Mittel zur Festlegung und Bestimmung des Verhaltens von Instanzen der
Basisfunktionsbausteintypen, wie es in Bild9a veranschaulicht ist. Bei diesem Typ von
Funktionsbaustein wird die AusflUhrungssteuerung mit Hilfe eines Plans zur Ausfiihrungssteuerung
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festgelegt und die auszufiihrenden Algorithmen werden so deklariert, wie es in Normen nach
IEC 61499-4 festgelegt ist.

—  Unterabschnitt 5.3 definiert die Mittel zur Festlegung von zusammengesetzten Funktionsbausteintypen,
wie es in Bild 9b veranschaulicht ist. Bei diesem Typ von Funktionsbaustein werden die Algorithmen und
ihre Ausfihrungssteuerung durch Ereignis- und Datenverbindungen in einem oder mehreren Funktions-
bausteinnetzwerken festgelegt.

— Unterabschnitt 5.4 definiert die Mittel zur Festlegung von Unteranwendungstypen, wie es in Bild 9c
veranschaulicht wird. Bei diesem Typ von Baustein werden die Algorithmen und ihre
Ausfuhrungssteuerung wie bei den zusammengesetzten Funktionsbausteinen festgelegt, jedoch mit der
speziellen Eigenschaft, dass die zusammengesetzten Funktionsbausteine der Unteranwendungen auf
verschiedene Ressourcen verteilt sein durfen. Unteranwendungen kénnen geschachtelt sein, so dass
der Rumpf einer Unteranwendung wiederum Teilunteranwendungen enthalten kann.

Es dirfen auch andere Mittel zur Beschreibung des Verhaltens von Instanzen eines Funktionsbausteintyps
verwendet werden. Die Festlegung solcher Mittel ist nicht im Anwendungsbereich dieser Norm, daher ist es
erforderlich, wenn solche Mittel verwendet werden, dass eine eindeutige Abbildung zwischen ihren Begriffen
und Konzepten und den entsprechenden Begriffen und Konzepten dieser Norm angegeben werden muss.

Ereigniseingénge Ereignisausgéange Ereigniseingange Ereignisausgange

r v

—_— Plan der —
—_— Ausfihrung- e

o
7 fr‘
steuerung
1 1 —I
Typbezeichner
- Algorithmen - ST
- F S s

Typbezeichner

47—

Interne
Variablen
Eingangvariable Ausgangsvariable Eingangsvariable Ausgangsvariable
Bild 9a — Basisfunktionsbaustein (5.2) Bild 9b — Zusammengesetzter Funktionsbaustein
(5.3)
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Ereigniseingdnge Ereignisausginge
¢ C) ¢

il [

Typ-Bezeichner
TR

T T

Dateneingénge Datenausgénge

Bild 9¢ — Unteranwendung (5.4)
ANMERKUNG Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die grafische Darstellung ist nicht normativ.

Bild 9 — Funktionsbaustein- und Unteranwendungstypen
5.2 Basisfunktionsbausteine
5.21 Typdeklaration

5.2.1.1 Allgemeines

Ein Basisfunktionsbaustein verwendet einen Plan zur Ausfiihrungssteuerung, um die Ausflhrung seiner
Algorithmen zu steuern.

Wie in Bild 10 veranschaulicht, kann ein Basisfunktionsbaustein entweder textuell entsprechend der Syntax
deklariert werden, die in Abschnitt B.2 festgelegt ist, oder grafisch entsprechend den nachfolgenden Regeln:

a) Der Typname des Funktionsbausteins muss oben in der Mitte des rechteckigen Hauptblocks gezeigt
werden.

b) Die Namen- und Typdeklarationen von Eingangsvariablen und Anschlussadapter werden in der rechten
Ecke des unteren Teils des Bausteins angezeigt.

c) Die Namen- und Typdeklarationen von Ausgangsvariablen und Steckeradapter werden in der rechten
Ecke des unteren Teils des Bausteins angezeigt.

d) Die Schnittstelle des Funktionsbausteintyps zu den Ereignissen wird im oberen Teil des Bausteins
deklariert, so wie es in 5.2.1.2 festgelegt ist.

e) Die Algorithmen, die zum Funktionsbausteintyp gehéren, werden deklariert, so wie es in 5.2.1.3 fest-

gelegt ist.
f) Die Steuerung der Ausfiihrung der zugehorigen Algorithmen wird deklariert, so wie es 5.2.1.4 festgelegt
ist.
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TIME B CYCLE

ANMERKUNG 1 Siehe Anhang F wegen einer textuellen Deklaration dieses Beispiels.
ANMERKUNG 2 Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die grafische Darstellung ist nicht normativ.

Bild 10 — Deklaration des Basisfunktionsbausteintyps

5.2.1.2 Deklaration der Ereignisschnittstelle

Wie in Bild 10 gezeigt ist, kann die Schnittstelle eines Basisfunktionsbausteintyps zu den Ereignissen textuell
nach der Syntax deklariert werden, die in Abschnitt B.2 angegeben ist, oder grafisch nach den folgenden
Regeln:

a) Die Ereignisschnittstellen werden in einem bestimmten Bereich am Bausteinkopf platziert.

b) Die Ereigniseingangsnamen werden an der linken Seite des oberen Teils des Bausteins gezeigt.

c) Die Ereignisausgangsnamen werden an der rechten Seite des oberen Teils des Bausteins gezeigt.

d) Die Ereignistypen werden auferhalb des Blocks neben ihren zugehorigen Ereigniseingangen oder
-ausgangen gezeigt.

ANMERKUNG 1 Falls kein Ereignistyp fur einen Ereigniseingang oder -ausgang angegeben ist, wird er als vorein-
gestellter Typ EVENT betrachtet.

ANMERKUNG 2 Ein Ereignisausgang vom Typ EVENT kann mit einem Ereigniseingang beliebigen Typs verbunden
werden, und ein Ereigniseingang vom Typ EVENT kann ein Ereignis beliebigen Typs empfangen.

ANMERKUNG 3 Ein Ereignisausgang mit einem anderen Typ als EVENT kann nur mit einem Ereigniseingang
desselben Typs oder des Typs EVENT verbunden werden.

ANMERKUNG 4 Ein Ereignistyp wird implizit durch seine Verwendung in einer Ereignisdeklaration deklariert.

Wie in Bild 10 und Anhang F veranschaulicht, muss das Bestimmungszeichen WITH oder eine gleichwertige
grafische Darstellung verwendet werden, um festzulegen, welche Eingangsvariablen oder Ausgangsvariablen
beim Auftreten eines Ereignisses am zugehorigen Ereigniseingang beziehungsweise Ereignisausgang
abgetastet werden mussen.

Jede Eingangsvariable und Ausgangsvariable erscheint in null oder mehr WITH-Abschnitten oder seiner
aquivalenten grafischen Darstellungen.

ANMERKUNG 5 Diese Information kann verwendet werden, um die erforderlichen Kommunikationsdienste zu
bestimmen, wenn eine verteilte Anwendung nach Abschnitt 7 konfiguriert wird.

ANMERKUNG 6 Eine Eingangsvariable, die nicht in einem WITH-Abschnitt erscheint, kann nicht mit einer Ausgangs-
variablen eines anderen Funktionsbausteins verbunden werden. Die Werte solcher Variablen bleiben entweder bei ihren
voreingestellten Anfangswerten oder sie werden durch Managementbefehle wie WRITE eingerichtet, wie es in 6.3.2
beschrieben ist.

ANMERKUNG 7 Eine Ausgangsvariable, die nicht in einem WITH-Abschnitt erscheint, kann mit einer Eingangsvariablen

eines anderen Funktionsbausteins verbunden oder durch einen Managementbefehl wie READ nach 6.3.2 ,gelesen”
werden.
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ANMERKUNG 8 Siehe 4.5.3 fiir eine Anwendung des Bestimmungszeichens WITH im Ausfihrungsmodell eines Basis-
funktionsbausteins.

START EC-Anfangszustand

EC-Transition

INIT EX 1
EC-Aktion
INIT INIT| INITO MAIN MAIN| EXO | Ereignis
EC-Zustand Algorithmus

Bild 11 — Beispiel fiir ein ECC (Plan zur Ausfiihrungssteuerung)
5.2.2 Verhalten von Instanzen

5.2.21 Initialisierung

Die Initialisierung einer Instanz eines Basisfunktionsbausteins durch eine Ressource muss funktional
aquivalent mit der folgenden Prozedur sein:

a) Der Wert jeder Eingangs-, Ausgangs- und internen Variablen muss mit dem entsprechenden Anfangs-
wert initialisiert werden, der in der Spezifikation des Funktionsbausteintyps angegeben ist. Falls kein
derartiger Anfangswert definiert ist, muss der Wert der Variablen auf den voreingestellten Anfangswert
initialisiert werden, der flr den Datentyp der Variablen definiert ist.

b) Alle zusatzlichen algorithmusspezifischen Initialisierungen missen durchgefiihrt werden; zum Beispiel
mussen alle Anfangsschritte nach |IEC 61131-3-Ablaufsprache (AS) aktiviert werden und alle anderen
Schritte deaktiviert werden.

c) Der EC-Anfangszustand muss aktiviert und alle anderen EC-Zustédnde mussen deaktiviert werden, und
die ECC-Zustandsmaschine nach 5.2.2.2 muss in ihren Anfangszustand (s0) gesetzt werden.

ANMERKUNG Die Bedingungen, unter denen eine Ressource eine derartige Initialisierung durchfiihren muss, sind
implementierungsabhangig.

Der Funktionsbausteintyp kann auch einen Algorithmus fir die Initialisierung festlegen, der beim Auftreten
des entsprechenden Ereignisses durchgefiihrt wird, wie zum Beispiel der Algorithmus INIT, der in Bild 11
gezeigt ist. Eine Anwendung kann dann die Bedingungen festlegen, unter denen dieser Algorithmus auszu-
fihren ist, zum Beispiel eines Ausgangs einer Instanz vom Typ E RESTART, der in Anhang A durch
verbinden definiert ist, mit einem passenden Eingang INIT, der in Bild 10 gezeigt ist.

5.2.2.2 Algorithmusaufruf

Die Ausfiihrung eines Algorithmus, der zu einer Funktionsbausteininstanz gehort, wird durch eine
Anforderung an die Ausfiihrungsplanfunktion der Ressource aufgerufen, die Ausfihrung der Operationen
des Algorithmus einzuplanen.

ANMERKUNG 1 Die Operationen, die durch einen Algorithmus durchgefihrt werden, kdnnen von einer Ausfiihrung zur
nachsten wegen der veranderten Zustdnde des Funktionsbausteins variieren, auch wenn der Funktionsbaustein nur
einen einzigen Algorithmus besitzt und ein einziger Ereigniseingang seine Ausfiihrung auslost.

Der Aufruf des Algorithmus einer Instanz eines Basisfunktionsbausteintyps muss durch die funktional aqui-
valente Wirkungsweise seines Plans zur Ausfiihrungssteuerung (ECC) erreicht werden. Die Wirkungsweise
des ECC muss nach den folgenden Regeln erfolgen, die durch die Zustandsmaschine im Bild 12 und
Tabelle 1 definiert ist.
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ANMERKUNG 2 Ein Auftreten eines Ereignisses an einem Ereigniseingang ruft nach diesem Modell kein Schalten der
Transition, die dieses Ereignis enthalt, hervor, falls diese nicht dem aktuellen aktiven Zustand entspricht, d. h. wenn das
Ereignis im gegebenen Zustand nicht relevant ist. Das Abtasten der Eingangsvariablen, die dem Ereignis mit einem
WITH-Konstrukt zugeordnet sind, wird jedoch in jedem Fall erfolgen.

5.2.2.3 Deklaration des Algorithmus

Wie in Anhang F gezeigt, durfen Algorithmen, die mit einem Basisfunktionsbausteintyp verbunden sind, in
eine Funktionsbausteintypdeklaration eingebunden werden gemal den Regeln fir die Deklaration von
Funktionsbausteintypen, die in Anhang B angegeben ist. Es dirfen auch andere Mittel fur die Festlegung von
Bezeichnern und Rumpfe von Algorithmen verwendet werden, die Festlegung von solchen Mitteln ist jedoch
aullerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm.

Die Deklaration eines Algorithmus darf die Deklaration von temporaren Variablen enthalten, die
— nurim Rumpf des Algorithmus sichtbar sind,

—  bei jeden Aufruf des Algorithmus initialisiert werden,

— wabhrend der Ausflihrung des Algorithmus gebrauch und verandert werden dirfen und

— keine Werte haben, die zwischen zwei Ausfiihrungen des Algorithmus erhalten bleiben.

5.2.2.4 Deklaration der Ausfiihrungssteuerung von Algorithmen

Die Abfolge von Algorithmusaufrufen fur Basisfunktionsbausteintypen darf in der Spezifikation der
Funktionsbausteintypen deklariert werden. Wenn die Algorithmen eines Basisfunktionsbausteintyps definiert
sind, wie es in 5.2.1.3 (oder anders identifiziert) festgelegt ist, dann kann die Abfolge von Algorithmusaufrufen
fir einen solche Funktionsbaustein in Form eines Plans fir die Ausflihrungssteuerung (Execution Control
Chart, ECC) vorliegen, das aus EC-Zustanden, EC-Transitionen und EC-Aktionen besteht. Diese Elemente
sind folgendermaflen dargestellt und interpretiert:

a) Das ECC ist in einer EC-Sektion der Deklaration der Funktionsbausteintypen enthalten; man betrachtet
es als im oberen Teil des Blocks liegend,

b) das ECC muss genau einem EC-Anfangszustand enthalten, der grafisch als eine Form mit doppelter
AulRenlinie und einem zugeordneten Bezeichner dargestellt ist. Der EC-Anfangszustand darf keine
zugeordneten EC-Aktionen haben,

c) das ECC muss einen oder mehrere EC-Zusténde enthalten, die grafisch als eine Form mit einfacher
AuBenlinie dargestellt sind und jeweils mit einem zugeordneten Bezeichner,

d) das ECC kann Variablen verwenden, aber nicht verandern, die in der Spezifikation der
Funktionsbausteintypen deklariert sind,

e) ein EC-Zustand kann keine oder mehr zugeordneten EC-Aktionen haben. Die Zuordnung der EC-
Aktionen zum EC-Zustand kann in grafischer oder textueller Form ausgedrickt werden,

f)  der Algorithmus (falls vorhanden), der einer EC-Aktion zugeordnet ist und das Ereignis (falls vorhanden),
das bei Vollendung des Algorithmus ausgegeben wird, missen in grafischer oder textueller Form
ausgedruckt werden,

g) eine EC-Transition wird grafisch oder textuell als eine gerichtete Verbindung von einem EC-Zustand zu
einem anderen (oder zum selben Zustand) dargestellt,

h) jede EC-Transition muss eine zugeordnete Transitionsbedingung haben, die einen Verweis zu einem
Ereignis, zu einer Schutzbedingung oder beides. Die Transitionsbedingung wird in der Syntax
ausgedrulckt, die fUr die nicht-terminale ec_transition condition in B.2.1 definiert ist.

Bild 11 veranschaulicht die Elemente eines ECC. Gleichartige textuelle Deklarationen, die die Syntax von
Abschnitt B.2 verwenden, sind in Anhang F wiedergegeben.

ANMERKUNG 1 Die Schreibweise 1 (eins), die in Bild 11 veranschaulicht ist, wird als aquivalent zu [ TRUE] betrachtet,
um eine Transitionsbedingung ohne zugeordnetes Ereignis und eine Schutzbedingung darzustellen, die immer TRUE ist.
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ANMERKUNG 2 In diesem eingeschranktem Gebiet kann dasselbe Symbol (z.B. INIT) verwendet werden, um einen
EC-Zustand und Algorithmus-Namen darzustellen, da der Verweis des Symbols leicht aus seiner Verwendung abgeleitet
werden kann

ANMERKUNG 3 Der Text in kursiver Schrift ist nicht Teil des ECC.

ANMERKUNG 4 Die eins-zu-eins Zuordnung von Ereignissen und Algorithmen, wie in diesem Bild veranschaulicht,
kommt haufig vor, ist aber nicht die einzige mdgliche Verwendung. Siehe Tabelle A.1, dort sind Beispiele von weiteren
Anwendungen gezeigt: Der E_SPLIT Baustein zeigt eine Zuordnung von zwei Ereignis-Ausgangen mit einem Zustand,
aber keine Algorithmen, E_ MERGE zeigt eine Zuordnung eines Ausgangs-Ereignis, aber keine Algorithmen mit zwei
Ereignis-Eingangen, E_DEMUX zeigt einen von verschiedenen Algorithmen, die einem einzelnen Eingangs-Ereignis
zugeordnet sind; usw.

Bild 12 — ECC-Zustandsmaschine
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Tabelle 1 — Zustande und Transitionen der ECC-Zustandsmaschine

Zustand Operationen
Sy _
s . c.e
1 Transitionen auswerten
. . de
S, Aktionen ausfiihren
Transition Bedingung Operationen
t, ein Eingangsereignis tritt auf? Eingange abfragen be
t keine Transition schaltet
ty eine Transition schaltet
t, Algorithmen beendet

a Die Ressource soll sicher stellen, dass nicht mehr als ein Eingangsereignis zu jedem beliebigen Zeitpunkt auftritt.
b  Diese Operation besteht aus dem Abtasten (oder einer Funktional gleichwertigen Aktion) der Eingangsvariablen, die dem
aktuellen Eingangsereignis durch eine WITH Deklaration zugeordnet ist, wie es in 5.2.1.2 beschrieben ist.

¢ Diese Operation besteht aus dem Auswerten der Transistionsbedingungen bei allen EC-Transitionen, die auf den aktiven EC-
Zustand folgen, und dem Schalten der ersten EC-Transition (sofern vorhanden), fur die eine TRUE Schutzbedingung wie in B.2.1
definiert gefunden wurde. Hierbei gelten folgende Regeln:

1) Das ,Schalten der EC-Transition“ besteht aus dem Deaktivieren ihres vorhergehenden EC-Zustands und dem Aktivieren ihres
nachfolgenden.

2) Die Reihenfolge, in der die Transitionsbedingungen ausgewertet werden, entspricht der Reihenfolge wie die Transitionen
deklariert sind, wie nach B.2.1 beschrieben, oder aquivalent in XML-Syntax nach IEC 61499-2.

3) Die Schutzbedingung einer Transitionsbedingung welche nur aus einem even input name besteht hat den Standardwert
TRUE.

4) Wenn der Eintritt in den Zustand s, Uber t, erfolgt ist, werden nur Transitionsbedingungen welche das aktuelle Eingangs-
ereignis Uber ihr event input name nach B.2.1 zugeordnet haben, oder Transtionsbedingungen ohne zugeordnete Ereig-
nisse ausgewertet.

5) Wenn der Eintritt in den Zustand s, tber t, erfolgt ist, werden nur Transitionsbedinungen ohne zugeordnete Ereignisse aus-
gewertet.

d Diese Operation besteht aus dem Ausflihren des — falls vorhanden — zugeordneten Algorithmus fiir jede EC-Aktion, die dem
aktiven EC-Schritt zugeordnet ist, und dem Ausgeben eines Ereignisses am zugeordneten Ereignisausgang, falls er vorhanden
ist. Die Reihenfolge, in der die Aktionen ausgeflhrt werden, entspricht der Reihenfolge, in der sie grafisch von oben nach unten
erscheinen oder in der sie in der textuellen Syntax nach B.2.1 oder der XML-Syntax nach IEC 61499-2 deklariert ist.

e Alle Operationen, die von einem Auftreten der Transition ty bis zu einem Auftreten von t, ausgeflihrt werden, mussen als kritische

Region mit einer Sperre auf der Funktionsbausteininstanz implementiert sein.

5.2.2.5 Algorithmusausfiihrung

Die Ausfiihrung der Algorithmen in einem Basisfunktionsbaustein muss aus der Ausfiihrung einer endlichen
Folge von Operationen bestehen, die durch implementierungsabhédngige Regeln festgelegt sind. Diese
mussen flr die Sprache geeignet sein, in der die Algorithmen geschrieben sind, flr die Ressource, in der sie
ausgefihrt werden, und flir das Gebiet, fir das sie angewendet werden. Die Ausfliihrung der Algorithmen
endet nach der Ausflihrung der letzten Operation in dieser Folge.

Wenn ein Algorithmus eine Zustandsmaschine implementiert, sind wiederholte Ausfiihrungen des Algorith-
mus notwendig, um die Zustandsadnderungen zu erkennen oder zu bearbeiten. Ublicherweise gibt es keine
Zuordnung zwischen diesen Zustandsanderungen und der Beendigung des Algorithmus. Solche Zuordnun-
gen mussen durch die Mittel fur die Erzeugung der Ereignisausgénge gebildet werden, die in 5.2.2.2
beschrieben sind.
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