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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2005-06-01 angenommene EN 61499-2 gilt als DIN-Norm ab 2006-06-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61499-2:2003-10.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 931 ,Systemaspekte der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 65 ,Industrial-process measurement and control” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
~http://webstore.iec.ch* mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publi-
kation

—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Europaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
EN 61499-1:2005 IEC 61499-1:2005 DIN EN 61499-1:2006-06 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61499-1, Funktionsbausteine fiir industrielle Leitsysteme — Teil 1: Architektur.
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EUROPAISCHE NORM EN 61499-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2005

ICS 25.040.40; 35.240.50
Deutsche Fassung

Funktionsbausteine fur industrielle Leitsysteme

Teil 2: Anforderungen an Software-Werkzeuge
(IEC 61499-2:2005)

Function blocks Blocs fontionnels
Part 2: Software tools requirements Partie 2: Spécifications des outils logiciels
(IEC 61499-2:2005) (CEI 61499-2:2005)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2005-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 61499-2:2005, ausgearbeitet von dem IEC TC 65 ,Industrial-process
measurement and control“, wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2005-06-01
ohne irgendeine Abanderung als EN 61499-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen na-
tionalen Norm oder durch Anerkennung dbernom-
men werden muss (dop):  2006-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2008-06-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61499-2:2005 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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Einleitung
Die Normenreihe IEC 61499 besteht aus vier Teilen:

Teil 1 enthalt:

— Allgemeine Anforderungen, die den Anwendungsbereich, die normativen Verweisungen, die Definitionen
und die Referenzmodelle beinhalten;

— Regeln fur die Deklaration von Funktionsbausteintypen und Regeln fir das Verhalten von deklarierten In-
stanzen von diesen Typen,;

— Regeln fir den Gebrauch von Funktionsbausteinen in der Konfiguration verteilter industrieller Leitsysteme;

— Regeln fiir den Gebrauch von Funktionsbausteinen zur Erfillung der Kommunikationsanforderungen ver-
teilter industrieller Leitsysteme;

— Regeln fir den Gebrauch von Funktionsbausteinen beim Management von Anwendungen, Ressourcen
und Geréten in verteilten industriellen Leitsystemen.

Der Teil 2 (dieser Teil der IEC 61499) definiert Anforderungen fir Soffware-Werkzeuge zur Unterstitzung der
folgenden Systemengineering-Aufgaben, die im Abschnitt 1 der IEC 61499 aufgezahlt sind:

— die Festlegung von Funktionsbausteintypen;

— die funktionale Festlegung von Ressourcentypen und Gerétetypen;

— die Festlegung, Analyse und Validierung von verteilten industriellen Leitsystemen;

— die Konfigurierung, Implementierung, Betrieb und Wartung von verteilten industriellen Leitsystemen;

— der Austausch von Informationen zwischen den Software-Werkzeugen.

Teil 3 hat den Zweck, das Verstandnis, die Akzeptanz und sowohl die allgemeine wie auch bereichsspezifi-
sche Anwendbarkeit von Architekturen von industriellen Leitsystemen und Software-Werkzeugen zu vergro-
Rern, die die Anforderungen der anderen Teile erflllen, indem er folgendes zur Verfigung stellt:

— Antworten auf oft gestellte Fragen, die die Normenreihe der IEC 61499 betreffen;

— Beispiele fur die Verwendung der IEC 61499-Konstrukte, um haufig auftretende Probleme beim Enginee-
ring in der Steuerungs- und Reglungstechnik zu I6sen.

Teil 4 definiert Regeln fur die Entwicklung von Normerfullungsprofilen, die die Merkmale der IEC 61499-1 und
IEC 61499-2 festlegen, um implementiert zu werden, um die folgenden Attribute bei IEC 61499-basierten
Systemen, Geraten und Software-Werkzeugen zu férdern:

— Interoperabilitat von Geraten von verschiedenen Lieferanten;
— Portabilitat von Software zwischen Software-Werkzeugen von verschiedenen Lieferanten und

— Konfigurierbarkeit von Geraten von verschiedenen Herstellern durch Software-Werkzeuge von verschiede
nen Lieferanten.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61499 definiert Anforderungen an Software-Werkzeuge, um die folgenden Aufgaben zu
unterstitzen, die im Abschnitt 1 der IEC 61499-1 aufgezahlt sind:

— die Festlegung von Funktionsbausteintypen;

— die funktionale Festlegung von Ressourcentypen und Gerétetypen;

— die Festlegung, Analyse und Validierung von verteilten industriellen Leitsystemen;
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— die Konfiguration, die Implementierung, der Betrieb und die Instandhaltung von verteilten industriellen
Leitsystemen;

— der Informationsaustausch zwischen den Software-Werkzeugen.
Es wird davon ausgegangen, dass solche Software-Werkzeuge im Zusammenhang mit einem Entwickulngs-
system verwendet werden kénnen, wie es in Abschnitt C.1 der IEC 61499-1 beschrieben ist.

Es liegt auBerhalb des Anwendungsbereichs dieses Teils der IEC 61499, den ganzen Lebenszyklus indus-
trieller Leitsysteme oder die ganze Menge der Aufgaben und Aktivitaten festzulegen, die gefordert sind, um
ein industrielles Leitsystem wahrend seines Lebenszyklus zu unterstitzen. Andere Normen, die solche Auf-
gaben und Aktivitaten festlegen, durfen jedoch die Anforderungen, die in diesem Teil festgelegt sind, erwei-
tern oder verandern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

IEC 61499-1, Funktionsbausteine fiir industrielle Leittechnik — Teil 1: Architektur.

IEC 61499-4, Funktionsbausteine fiir industrielle Leittechnik — Regeln fiir die Entwicklung von Normerfiil-
/ungsproﬁ/en1 .

Die normativen Verweisungen, die in IEC 61499-1 angegeben sind, gelten auch fir diesen Teil der
IEC 61499.

3 Begriffe

Fir die Andwendung dieses Schriftstiick gelten die Begriffe und Definitionen, nach IEC 61499-1 die folgen-
den:

3.1

Bibliothekselement (en: library element)
die Sammlung von Deklarationen, die fiir einen Datentyp, Funktionsbausteintyp, Adaptertyp, Unteran-
wendungstyp, Ressourcentyp, Geratetyp oder eine Systemkonfiguration gelten

4 Anforderungen an die Software-Werkzeuge

4.1 Informationen, die vom Lieferanten des Software-Werkzeuges bereitzustellen sind

Dieser Abschnitt definiert die funktionalen Anforderungen an Software-Werkzeuge, die zur Erfillung der Auf-
gaben nach Abschnitt 1 dienen.

Der Lieferant eines Software-Werkzeuges muss die folgenden Informationen zusatzlich zu den anderen Infor-
mationen, die in diesem Abschnitt gefordert werden, festlegen:

a) Der Typ oder die Typen des Bibliothekselements, auf die das Software-Werkzeug angewendet wird.

b) Die Engineeringaufgabe oder Aufgaben, die das Software-Werkzeug unterstitzt. Die Aufgaben-
beschreibungen kdnnen aus der Aufzahlung der Engineeringaufgaben tibernommen werden, die im Ab-
schnitt 1 angegeben ist oder kann durch den Lieferanten definiert werden.

"In Vorbereitung.
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4.2 Austausch von Bibliothekselementen

Ein Software-Werkzeug muss in der Lage sein, seine Bibliothekselemente mit anderen Software-Werkzeugen
auszutauschen. Dieser Austausch muss die Form der Daten in dem Format vornehmen, das im Anhang A
definiert ist; dabei werden die Daten auf ein physikalisches Medium geschrieben oder tiber Kommunikations-
verbindungen oder Netze ausgetauscht.

4.3 Informationen, die vom Lieferanten der Bibliothekselemente bereitzustellen sind

ANMERKUNG Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sollen die Mittel zur Verfiigung stellen, mit denen der Liefe-
ranten eines Bibliothekselements den Schutz des geistigen Eigentums erreichen kann, und dabei noch ausreichend In-
formationen liefert, um den effektiven Gebrauch des Bibliothekselements zu erlauben.

Der Lieferant eines Bibliothekselements darf eine Implementierung des Bibliothekselements auswahlen.

Beispiel 1: Der Anbieter eines Bibliothekselements Funktionsbausteintyp darf eine Implementierung eines
Funktionsbausteintyps anbieten als:

— Eine oder mehrere Instanzen des Funktionsbausteintyps in einer Ressource, enthalten in
einem Gerét der Klasse 0 oder héher, so wie es in IEC 61499-4 definiert ist;

— Eine instanziierbare Implementierung des Funktionsbausteintyps in einer Ressource, ent
halten in einem Gerét der Klasse 1 oder hoher, so wie es in IEC 61499-4 festgelegt ist;

— Eine Datei in einem implementierungsabhangigen Format, das flr eine Installation in einer
Ressource geeignet ist, enthalten in einem Gerét der Klasse 2, so wie es in IEC 61499-4
festgelegt ist; z. B. mit Nutzung einer XML-Syntax, die in einem normgerechten Profil defi
niert sein darf, das nach den Regeln entwickelt ist, die in IEC 61499-4 angegeben sind.

Wenn eine Implementierung eines Bibliothekselements zur Verfligung steht, muss der Anbieter nicht alle Ein-
zelheiten der Implementierung liefern. Der Anbieter muss jedoch ausreichend Informationen liefern, um es
dem Nutzer zu ermdglichen, die Funktionalitdt des gelieferten Bibliothekselements vollstandig zu ermitteln.

Beispiel 2: Die Anforderung des obigen Absatzes wiirde vom Anbieter einer Instanz eines Funktionsbau-
steintyps in einer Ressource erflllt werden, der mindestens die folgende Information liefert:

— Ein Bibliothekselement Funktionsbausteintyp, das seine Ereignis- und Datenschnittstelle
festlegt, wie es in IEC 61499-4, 5.2.1 definiert ist, und seine Dienste festlegt, wie es in
IEC 61499-4, 6.1.3 definiert ist;

— Die Bibliothekselemente Ressourcentyp und Gerétetyp, die das Vorkommen und die Ver
bindungen von Funktionsbausteininstanzen zeigen.

4.4 Anzeige von Deklarationen

Ein Software-Werkzeug muss in der Lage sein, die Deklarationen und ihre zugehdrigen Bibliothekselemente
in einer fir die Engineeringaufgabe geeigneten Form anzuzeigen. Die Anzeige darf die grafischen oder tex-
tuellen Formate verwenden, die in IEC 61499-1 definiert sind oder ein Format, das vom Anbieter des Soft-
ware-Werkzeugs definiert ist.

ANMERKUNG Die Deklarationen eines Bibliothekselements dirfen sowohl seine Schnittstellen (Ereignis- und Daten-
eingange und Ausgange) und internen Variablen als auch seine Algorithmen und die Steuerung ihrer Ausfiihrung, zum
Beispiel mittels eines Ausfiihrungssteuerungsplanes (ECC) usw., definieren.

4.5 Anderung von Deklarationen

Ein Software-Werkzeug muss es seinem Nutzer ermdglichen, die Deklarationen der zugehérigen Bib-
liothekselemente so zu verandern, wie es der Engineeringaufgabe angemessen ist. Solche Anderungen diir-
fen das Hinzufiigen, Léschen oder Andern von Inhalten der Deklarationen umfassen und sie dirfen grafisch
oder textuell ausgefihrt werden.
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4.6 Priifung von Deklarationen

Wenn es fur die zugehodrige Engineeringaufgabe erforderlich ist, muss ein Software-Werkzeug Mittel zur Pri-
fung von Deklarationen ihrer zugehdrigen Bibliothekselemente bieten. Solche Mittel dirfen folgendes und
mehr umfassen:

a) Korrektheit der Syntax der Deklarationen priifen.

b) Prifen der semantischen Korrektheit der Deklarationen, zum Beispiel prifen, ob alle Funktionsbau-
steininstanzen in einer Anwendung und ihren Unteranwendungen den Ressourcen richtig zugeordnet
sind, richtig innerhalb der Ressourcen verbunden sind und richtig mit den Ressourcen in einer Sys-
temkonfiguration kommunizieren.

c) Simulation und Testen des Betriebs einer Instanz eines Bibliothekselementtyps, entweder selbstandig
oder in Verbindung mit anderen Instanzen desselben oder unterschiedlicher Typen.

4.7 Implementierung von Deklarationen

Wenn es fir die zugehdrige Engineeringaufgabe erforderlich ist, muss ein Software-Werkzeug Mittel fur die
Implementierung der Deklarationen ihrer zugehoérigen Bibliothekselemente bieten. Solche Mittel dirfen fol-
gendes und mehr umfassen:

a) Die Erzeugung von ausfiihrbarem Code (,Firmware®) zur Einbettung in Instanzen von Ressourcentypen
und Gerétetypen.

b) Die Erstellung und Verbindung (,Downloading®) von Funktionsbausteininstanzen in Ressourcen und Ge-
réten, zum Beispiel durch Verwaltungsmittel, die in 3.3 und den Anhangen F und G von IEC 61499-1 de-
finiert sind.

4.8 Systembetrieb, Testen und Instandhaltung

Wenn es fir die zugehdrige Engineeringaufgabe erforderlich ist, muss ein Software-Werkzeug Mittel fur den
Betrieb und die Instandhaltung eines industriellen Leitsystems bieten, das durch seine zugehdrigen Biblio-
thekselemente festgelegt ist. Solche Mittel dirfen folgendes umfassen, sie sind aber nicht beschrankt auf:

a) Die Mittel, die im vorhergehenden Unterabschnitt dieses Abschnitts beschrieben sind.
b) Die Mittel zum Informationsaustausch, die in 6.2 und Anhang F der IEC 61499-1 definiert sind.
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Anhang A
(normativ)

Dokumenttyp-Definitionen (DTDs)

A.1  Allgemeine Prinzipien

Dieser Anhang prasentiert Dokumenttyp-Definitionen (DTDs) zum Austausch von IEC 61499-2-Biblio-
thekselementen zwischen Software-Werkzeugen. Diese DTDs sind in einer Syntax definiert, die in der Exten-
ded Markup Language (XML) Spezifikation (siehe http://www.w3.o0rg/TR/2000/REC-xmI-20001006) definiert
ist.

Die Zusammenhange zwischen den DTDs, die in diesem Anhang angegeben sind, den in IEC 61499-1, C.2.2
definierten Bibliothekselementen und der in IEC 61499-1 Anhang B angegebenen textuellen Syntax sind in
Tabelle A.1 angegeben.

Tabelle A.1 — Dokumenttyp-Definitionen (DTDs) Elemente

DTD-Elemente Bibliothekselement Textuelle Syntax
Datentyp DataTypeDeclaration data_type declaration
(IEC 61131-3-B.1.3)

FBTyp FBTypeDeclaration fb_type declaration
Unteranwendungstyp SubapplicationTypeDeclaration  |subapplication type declaration
Adaptertyp AdapterTypeDeclaration adapter type declaration
Ressourcentyp ResourceTypeDeclaration resource_ type specification
Geratetyp DeviceTypeDeclaration device type specification

System SystemConfiguration system configuration

Die erste Tabelle jedes Unterabschnitts dieses Anhangs enthalt die DTD fir das entsprechende Bib-
liothekselement. Die zweite Tabelle jedes Unterabschnitts bietet einen Verweis auf die textuelle Syntax (falls
vorhanden) sowie eine Erlauterung fiir die Hauptelemente und -Attribute in der DTD. AnschlieRend sind Bei-
spiele der sich ergebenden XML-Dateien fir typische Bibliothekselemente angegeben.

Wenn es einen Konflikt zwischen den Festlegungen dieses Anhangs und den Festlegungen von Anhang B
der IEC 61499-1 gibt, gelten die letzteren.

ANMERKUNG Die in diesem Anhang angegebenen Beispiele bieten eine reprasentative, aber nicht vollstandige Aus-

wahl von Eigenschaften der zugehdrigen DTDs. Insbesondere sind diese Beispiele nicht als eine Testprogramm fur die
Erflllung der Bestimmungen dieses Teils der IEC 61499 gedacht.

A.2 Datentyp DTD

Ein XML-Dokument, das die Festlegung der DTD in Tabelle A.2 erfilllt, stellt ein Objekt DataTypeDeclaration
dar, wie es in C.1.1 der IEC 61499-1 beschrieben ist.
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Tabelle A.2 — Datentyp-DTD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!ELEMENT DataType (Identification?, VersionInfo+, CompilerInfo?,
ASN1Tag?, (DirectlyDerivedType |EnumeratedType]|SubrangeType|
ArrayType| StructuredType) ) >

<!ATTLIST DataType
Name CDATA #REQUIRED
Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT Identification EMPTY>
<!ATTLIST Identification

Standard CDATA #IMPLIED
Classification CDATA #IMPLIED
ApplicationDomain CDATA #IMPLIED
Function CDATA #IMPLIED

Type CDATA #IMPLIED

Description CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT VersionInfo EMPTY>
<!ATTLIST VersionInfo
Organization CDATA #REQUIRED
Version CDATA #REQUIRED
Author CDATA #REQUIRED

Date CDATA #REQUIRED

Remarks CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT ASN1Tag EMPTY>

<!ATTLIST ASN1Tag

Class (UNIVERSAL | APPLICATION | CONTEXT | PRIVATE) #IMPLIED
Number CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT CompilerInfo (Compiler*)*>
<!ATTLIST CompilerInfo

header CDATA #IMPLIED

classdef CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT Compiler EMPTY>

<!ATTLIST Compiler

Language (Java | Cpp | C | Other) #REQUIRED
Vendor CDATA #REQUIRED

Product CDATA #REQUIRED

Version CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT DirectlyDerivedType EMPTY>
<!ATTLIST DirectlyDerivedType

BaseType (BOOL|SINT|INT|DINT|LINT|USINT|UINT|UDINT
|[ULINT |REAL|LREAL|TIME |DATE |TIME OF DAY

|DATE AND TIME |STRING|BYTE |WORD |DWORD|LWORD |[WSTRING)
#REQUIRED

InitialValue CDATA #IMPLIED

Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT EnumeratedType (EnumeratedValue) +>
<!ATTLIST EnumeratedType
Initialvalue CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT EnumeratedValue EMPTY>
<!ATTLIST EnumeratedValue

Name CDATA #REQUIRED

Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT SubrangeType (Subrange)>
<!ATTLIST SubrangeType

BaseType (SINT|INT|DINT|LINT|USINT|UINT|UDINT|ULINT) #REQUIRED
InitialValue CDATA #IMPLIED>
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<!ELEMENT Subrange EMPTY>
<!ATTLIST Subrange
LowerLimit CDATA #REQUIRED
UpperLimit CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT ArrayType (Subrange)+>
<!ATTLIST ArrayType

BaseType CDATA #REQUIRED
InitialValues CDATA #IMPLIED
Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT StructuredType (VarDeclaration|ArrayVarDeclaration |SubrangeVarDeclaration
) +>

<!ATTLIST StructuredType

Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT VarDeclaration EMPTY >
<!ATTLIST VarDeclaration

Name CDATA #REQUIRED

Type CDATA #REQUIRED

ArraySize CDATA #IMPLIED
InitialValue CDATA #IMPLIED
Comment CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT ArrayVarDeclaration (Subranget) >
<!ATTLIST ArrayVarDeclaration

Name CDATA #REQUIRED

Type CDATA #REQUIRED

InitialValues CDATA #IMPLIED

Comment CDATA #IMPLIED>

Die Erklarungen der Elemente der obigen DTD und (sofern zutreffend) die Verweise auf die formale Syntax

fur ihre Attribute sind in Tabelle A.3 angegeben.

Tabelle A.3 — Datentyp-DTD-Elemente

Elementattribute Textuelle Syntax Erklarung
(IEC 61131-3, Anhang B)
DataType Siehe IEC 61131-3
Name data type name
Comment - Ein Kommentar nach IEC 61131-3-2.1.5 ohne die
Begrenzer (* und *)
Identification Information fur die Datenbanksuche
Standard Primare Referenznorm im Format Nummer-Teil-Unterabschnitt
Classification Klassifizierungscode wie in der Referenznorm definiert

ApplicationDomain Anwendungsgebiet wie in der Referenznorm definiert

Function Funktion dieses Elements wie in der Referenznorm definiert
Type Elementtyp (z. B. Geratetyp)
Description Beschreibung wie in der Referenznorm definiert
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