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Nationales Vorwort

Beginn der Giiltigkeit

Die EN 61534-1 wurde am 2003-09-01 angenommen.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 61534-1 (VDE 0604 Teil 100):2003-03

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 543.2 ,Fihrungssysteme fur Kabel und
Leitungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 23A ,Cable management systems" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unveréndert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm  |nternationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60050-151:1978 | IEV Teil 151:2002-03 -
- IEC 60050-195:1998 |- -

A1:2001
- IEC 60050-604:1987 |IEV Teil 604:2001-07 -
- IEC 60050-826:1991 | E DIN VDE 0210-100 VDE 0210 Teil 100
(VDE 0210 Teil 100):1992-10
- IEC 60060-1:1989 DIN IEC 60060-1 VDE 0432 Teil 1

(VDE 0432 Teil 1):1994-06
IEC 60068-2-75:1997 | IEC 60068-2-75:1997 | DIN EN 60068-2-75:1998-06 -
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Européische Norm

nternationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 214 S2:1980

IEC 60112:1979

DIN VDE 0303-1
(DIN IEC 60112)
(VDE 0303 Teil 1):1984-06

VDE 0303 Teil 1

EN 60127:1991
EN 60127/A1:1999

IEC 60127:1988
A1:1999

DIN VDE 0820-1
(VDE 0820 Teil 1):1992-11

VDE 0820 Teil 1

EN 60269-1:1989

IEC 60269-1:1986

DIN VDE 0636-10
(VDE 0636 Teil 10):1992-07

VDE 0636 Teil 10

IEC 60364-4-44:2001

Normen der Reihe
EN 60417

Normen der Reihe
IEC 60417

Normen der Reihe
DIN EN 60417

EN 60439-1:1993

IEC 60439-2:1987
A1:1991

DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 502):1993-07

VDE 0660 Teil 502

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470 Teil 1
(VDE 0470 Teil 1).2000-09
EN 60570:1996 IEC 60570:1995 DIN EN 60570 VDE 0711 Teil 300

EN 60570/A1:1998 A1:1998 (VDE 0711 Teil 300):2001-11

HD 625.1 S1:1996 IEC 60664-1:1992 DIN VDE 0110-1 VDE 0110 Teil 1
A1:2000 (VDE 0110 Teil 1):1997-04
A2:2002

60695-2-11:2001

IEC 60695-2-11:2000

DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11):2001-11

VDE 0471 Teil 2-11

EN 60695-2-4/1:1993

IEC 60695-2-4/1.:
1991

DIN EN 60695-2-4-1
(VDE 0471 Teil 2-4-1):1994-05

VDE 0471 Teil 2-4-1

IEC 60695-10-2:1995
A1:2001

IEC 60760:1989
A1:1993

E DIN IEC 60760:1991-04

IEC 60884-1:1994-06
A1:1994
A2:1995

DIN IEC 60884-1:1995-07

EN 60998-1:1993

IEC 60998-1:1990

DIN EN 60998-1
(VDE 0613 Teil 1):1994-04

VDE 0613 Teil 1

EN 60998-2-3:1993

IEC 60998-2-3:1991

DIN EN 60998-2-3
(VDE 0613 Teil 2-3):1994-09

VDE 0613 Teil 2-3

EN 60999-1:2000

IEC 60999 1:1999

DIN EN 60999-1
(VDE 0609 Teil 1):2000-12

VDE 0609 Teil 1

EN 61032:1998

IEC 61032:1997

DIN EN 61032
(VDE 0470 Teil 2):1998-10

VDE 0470 Teil 2

Normen der Reihe
IEC 61084

EN 61210:1995

IEC 61210:1993

DIN EN 61210
(VDE 0613 Teil 6):1995-09

VDE 0613 Teil 6
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-2-75, Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen; Prifung Eh: Hammerprifungen
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997.

DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10), Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60269-1:1998); Deutsche Fassung EN 60269-1:1998.

DIN EN 60417, Graphische Symbole fir Betriebsmittel.

DIN EN 60439-2 (VDE 0660 Teil 502), Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen — Teil 2: Besondere
Anforderungen an Schienenverteiler (IEC 60439-2:1987 + A1:1991, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60439-2:1993.

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60570 (VDE 0711 Teil 300), Elektrische Stromschienensysteme fir Leuchten (IEC 60570:1985
+ A2:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60570:1993.

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Teil 2-11), Prufungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11: Prifungen
mit dem Gluihdraht — Priofung mit dem Glihdraht zur Entflammbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2001.

DIN EN 60695-2-4-1 (VDE 0471 Teil 2-4-1), Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2:
Prifverfahren — Hauptabschnitt 4/Blatt 1: 1-kW-Flamme (Nennwert) mit Gas/Luft-Gemisch und Anleitung
(IEC 60695-2-4/1:1991); Deutsche Fassung EN 60695-2-4/1:1993.

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1), Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fir Haushalt und
ahnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60998-1:1990, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60998-1:1993.

DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3), Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fir Haushalt
und ahnliche Zwecke — Teil 2-3: Besondere Anforderungen fir Verbindungsmaterial als selbstandige
Betriebsmittel mit Schneidklemmstellen (IEC 60998-2-3:1991); Deutsche Fassung EN 60998-2-3:1993.

DIN EN 60999-1 (VDE 0609 Teil 1), Verbindungsmaterial — Elektrische Kupferleiter — Sicherheits-
anforderungen flr Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen und besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fiir Leiter von 0,2 mm? bis einschlieRlich
35 mm? (IEC 60999-1:1999); Deutsche Fassung EN 60999-1:2000.

DIN EN 61032 (VDE 0470 Teil 2), Schutz von Personen und Ausriistung durch Gehause — Prifsonden zum
Nachweis (IEC 61032:1997); Deutsche Fassung EN 61032:1998.

DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6), Verbindungsmaterial; Flachsteckverbindungen fir elektrische Kupferleiter;
Sicherheitsanforderungen (IEC 61210:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61210:1995.

DIN IEC 60038, IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 60038, Ausgabe 1983.

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Priftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen und
Prifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Marz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991.

E DIN IEC 60760, Flachsteckverbindungen; Identisch mit IEC 60760:1989.

IEV Teil 151, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Teil 151: Elektrische und Magnetische
Gerate und Einrichtungen — Hauptabschnitt 151-11 — Allgemeines.
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IEV Teil 604, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 604: Erzeugung; Ubertragung
und Verteilung elektrischer Energie — Betrieb.

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungs-
anlagen; Grundsatzliche Festlegungen.

E DIN VDE 0210-100 (VDE 0210 Teil 100), Belastung und Tragfahigkeit von Freileitungen; Identisch mit
IEC 60826:1991.

DIN VDE 0303-1 (DIN IEC 60112) (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und
Prufzahl der Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen
(VDE-Bestimmung),

DIN VDE 0820-1 (VDE 0820 Teil 1), Gerateschutzsicherungen — Teil 1: Begriffe flir Gerateschutzsicherungen
und Allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsatze (IEC 60127-1:1988); Deutsche Fassung
EN 60127-1:1991.
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 61534-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 29.060.10; 29.140.50

Deutsche Fassung

Stromschienensysteme

Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61534-1:2003)

Power tracks systems Systemes de conducteurs préfabriqués
Part 1: General requirements Partie 1: Exigences générales
(IEC 61534-1:2003) (CEI 61534-1:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erftllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 23/332/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61534-1, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 23 ,Electrical accessories”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-09-01 als EN 61534-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Glbernommen werden
muss (dop):  2004-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2006-09-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange A, B, C, D, F, G und ZA normativ und Anhang E ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Die Internationale Norm IEC 61543-1 wurde durch IEC/TC 23 ,Electrical accessories"” erstellt.

Diese Norm stellt den Teil 1 der Normenreihe IEC 61534 dar, die unter dem Haupttitel ,Stromschienen-
systeme* verdffentlicht ist. Diese Normenreihe besteht aus diesem Teill, der den allgemeinen
Anforderungen gewidmet ist, und verschiedenen Teilen 2, die den besonderen Anforderungen gewidmet
sind, die noch in Beratung sind.

Die folgende Abweichung besteht im nachstehend angegebenen Land:

— Tabelle 4, zweite Spalte, erste Zeile: Die Klemme muss in der Lage sein mindestens 1 mm? zu klem-
men (UK).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IRV 61534-1:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise* zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60439-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60439-2:2000 (nicht modifiziert).
IEC 60570 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60570 (modifiziert).
IEC 60664-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60664-1:2003 (nicht modifiziert).
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil von IEC 61534 legt allgemeine Anforderungen und Prifungen fir Stromschienen-
systeme (PT) mit einer Bemessungsspannung bis zu 277 V A.C. einphasig oder bis zu 480 V A.C. zwei- oder
dreiphasig, 50/60 Hz mit einem Bemessungsstrom bis zu 63 A fest. Diese Systeme werden fir die
Energieverteilung in Wohn-, Gewerbe- und Gebauden der Leichtindustrie genutzt.

ANMERKUNG Die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Gleichstrom- und Kommunikationsstromschienensys-
teme ist in Beratung.

1.2 Stromschienensysteme nach dieser Norm sind zur Verwendung unter den folgenden Betriebsbedin-
gungen vorgesehen:

— eine Umgebungstemperatur im Bereich von -5 C bis +40 C, wobei der Mittelwert Giber 24 h 35 T nicht
Uberschreitet;

— einer Situation, die das System nicht einer Warmequelle aussetzt, die wahrscheinlich die Temperaturen
Uber die vorstehenden Grenzwerte ansteigen lasst;

— einer Hohe Gber NN von maximal 2 000 m;
— einer Atmosphére, die nicht UbermaRiger Verschmutzung durch Rauch, chemische Dampfe, langeren
Perioden hoher Feuchte oder anderen ungewohnlichen Bedingungen ausgesetzt ist.

An Orten, an denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie in Schiffen, Fahrzeugen und Ahnlichem
sowie an gefahrlichen Orten, beispielsweise wo Explosionen auftreten kénnen, kdnnen besondere Konstruk-
tionen notwendig sein.

Diese Norm gilt nicht fir:

— Kabelkanalsysteme nach IEC 61084; [8]1)
—  Stromschienensysteme nach IEC 60439-2; [5]
—  Elektrische Leuchten-Stromschienensysteme nach IEC 60570. [6]

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorlie-
genden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen
Ausgaben giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu priifen, ob die jeweils neuesten
Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und
ISO fuhren Verzeichnisse der gegenwartig glltigen Internationalen Normen.

IEC 60038:1983, IEC standard voltages.z)
IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
IEC 60068-2-75:1997, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eh: Hammer tests.

IEC 60112:2003, Method for determination of the proof and the comparative tracking indices of solid
insulating materials.

D zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf die Literaturhinweise.

2 Es gibt eine konsolidierte Ausgabe (6.2) einschlieflich IEC 60038:1983 und ihrer Anderungen 1 (1994)
und 2 (1997).
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IEC 60127-1:1988, Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for
miniature fuse-links.?)

IEC 60269-1:1998, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements.
IEC 60417-DB;2002%), Graphical symbols for use on equipment — Part 1: Overview and application.

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code).5)

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire
flammability test methods for end-products.

IEC 60695-2-4/1:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-
mixed test flame and guidance.
Amendment 1 (1994)

IEC 60695-10-2:1995, Fire hazard testing — Part 10-2: Guidance and test methods for the minimization of the
effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires. Method for testing products made from

non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test.%)

IEC 60760:1989, Flat, quick-connect terminations.
Amendment 1 (1993)

IEC 60884-1:2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part1l: General
requirements.

IEC 60998-1:2002, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes — Part 1:
General requirements.

IEC 60998-2-3:2002, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes —
Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping
units.

EC 60999-1:1999, Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type
and screwless-type clamping units — Part 1. General requirements and particular requirements for claping

units for conductors from 0,2 mm? up to 35 mm? (included).

IEC 60999-2:1995, Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping
units for electrical copper conductors — Part 2: Particular requirements for conductors from 35 mm? up to
300 mm?.

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification.

IEC 61210:1993, Connecting devices — Flat quick connect terminations for electrical copper conductors —
Safety requirements.

ISO 1456:2003, Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus
nickel plus chromium.

ISO 2081:1986, Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel.

% Es gibt eine konsolidierte Ausgabe (1.1) einschlief3lich IEC 60127-1:1988 und ihrer Anderung 1 (1999).

4) DB bezieht sich auf die Online-IEC-Datenbank.

5 Es gibt eine konsolidierte Ausgabe (2.1) einschlieRlich IEC 60529:1989 und ihrer Anderung 1 (1999).

6 Es gibt eine konsolidierte Ausgabe (1.1) einschlieRlich IEC 60695-2-10:1995 und ihrer Anderung 1 (2001).
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ISO 2093: 1986, Electroplated coatings of tin — Specification and test methods.

3 Begriffe
Fur die Zwecke dieser Norm gelten die folgende Begriffe und Definitionen.

3.1

Stromschienensystem (PT-System)

Aufbau bestehend aus Systembauteilen einschlie3lich einer Stromschiene an welcher Zubehorteile an einer
oder mehreren (vorbestimmten oder anderen) Stellen entlang der Stromschiene zur elektrischen Stromver-
sorgung angeschlossen werden kénnen

3.2
Systembauteil
Teil, das speziell fir das Stromschienensystem konstruiert ist und das Zubeh6érteile beinhalten kann

3.3

Stromschiene

Systembauteil, das im Allgemeinen ein linearer Aufbau von voneinander getrennten und getragenen Leiter-
schienen ist und elektrische Verbindung von Zubehdr erméglicht

ANMERKUNG  Eine Stromschiene kann auch mechanische Unterstitzung fir das Zubehor bereitstellen.

3.4

Leiterschiene

hauptstromfiihrende(r) Leiter, an denen beispielsweise ein oder mehrere Abgriffseinheiten, Zubehdorteile oder
elektrische Systembauteile angeschlossen werden kénnen

35

Zubehorteil

elektrisches Gerat, das seiner eigenen Norm entspricht und dem Stromschienensystem zugeordnet oder
darin integriert ist

3.6

wiederanschliel3bares Zubehorteil

Zubehdrteil, das so gebaut ist, dass ein Kabel oder eine Leitung mit einem Werkzeug befestigt oder wieder
angeschlossen werden kann

3.7

nicht wiederanschlieBbares Zubehdorteil

Zubehorteil, das so gebaut ist, dass es nach Anschluss und Montage durch den Hersteller des Systembau-
teils eine vollstandige Einheit mit dem Kabel oder der Leitung bildet

3.8

Verbinder

Gerét, das elektrische Verbindung und mdglicherweise mechanische Verbindung von Stromschienen bereit-
stellt

3.9
Netzanschluss
ein Gerét zum Anschluss des Versorgungsnetzes an die Stromschiene

3.10

spannungsfiihrende Teile

Leiter oder leitendes Teil, das im ublichen Gebrauch an Spannung gelegt wird, einschliellich eines Neutral-
leiters, aber per Konvention nicht ein Schutzleiter

[IEV 195-02-19, maodifiziert] [2]
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3.11

Bemessungsspannung, Bemessungsstrom

Wert, der einem Stromschienensystem durch den Hersteller zugewiesen ist und auf den sich Betriebs- und
Leistungseigenschaften beziehen

3.12

Klemmstelle

Teil einer Klemme, der fir das mechanische Klemmen und die elektrische Verbindung des Leiters benétigt
wird, einschlieBlich der Teile, die erforderlich sind um den korrekten Kontaktdruck sicherzustellen

3.13

Anschluss

Teil eines Stromschienensystems, an dem Leiter mittels einer nicht wiederverwendbaren Verbindung befes-
tigt werden

3.14

Klemme

Teil eines Stromschienensystems aus einer oder mehreren Klemmstellen, an welchem (ein) Leiter ange-
schlossen wird/werden und der eine wiederverwendbare Verbindung bereitstellt

3.15

isolationdurchdringende Klemme

Klemme fir den Anschluss und das mdgliche Losen eines Leiters oder die Verbindung zweier oder mehrerer
Leiter, wobei die Verbindung durch Durchstechen, Durchbohren, Durchschneiden, Entfernen, Verdrangen
oder auf andere Art und Weise Wirkungslosmachen der Isolation der Leiter ohne vorangehendes Abisolieren
hergestellt wird

ANMERKUNG Das Entfernen des Mantels des Kabels oder der Leitung, falls notwendig, wird nicht als ein
vorangehendes Abisolieren betrachtet.

3.16

flacher Schnellverbinder

elektrische Verbindung, die aus einem mannlichen Flachstift und einem weiblichen Verbinder besteht,
welcher mit oder ohne Werkzeug eingesetzt oder entfernt werden kann

3.17

Stecker

Zubehdrteil, das zum Anschluss an eine flexible Leitung vorgesehen ist, welche fir haufiges manuelles Ver-
binden mit einer Steckdose vorgesehen ist

3.18

Steckdose

Zubehorteil, das einen Satz Kontakte hat, die konstruiert sind, um mit den Stiften eines zugehdrenden
Steckers eine Verbindung zu schaffen, und das Klemmen fir den Anschluss von stromfiihrenden Leitern
haben kann

3.19

Sicherungseinsatz

Teil der Sicherung einschlieBlich der Sicherungselemente und dafir vorgesehen, ausgetauscht zu werden,
wenn die Sicherung ausgel6st hat

3.20

Typprifung

Prufung eines oder mehrerer Stromschienensysteme einer bestimmten Bauart, um nachzuweisen, dass die
Bauart bestimmten Festlegungen entspricht

[IEV 151-16-16, modifiziert] [1].
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3.21

Stiickprufung

Prifung, der jedes Stromschienensystem wahrend oder nach der Herstellung ausgesetzt wird, um zu tber-
prufen, ob es den entsprechenden Anforderungen dieser Norm entspricht

[IEV 151-16-17, modifiziert].
ANMERKUNG Die Stuckprufung wird in Anhang G festgelegt.

3.22

Blindschiene

Gerat zur Beibehaltung des optischen Erscheinens und der mechanischen Integritat, das mit oder ohne
stromfuhrende Teile sein kann

3.23

Abgriffseinheit

Systembauteil fiir gelegentliches manuelles Verbinden mit den Leiterschienen, direkt oder indirekt Gber eine
Abgriffsdose

3.24
Abgriffsdose
Blende, in die die Abgriffseinheit einrastet

3.25
Luftstrecke
kirzeste Strecke in Luft zwischen zwei leitenden Teilen

3.26
Kriechstrecke
kirzeste Strecke entlang der Oberflache von Isolierstoff zwischen zwei leitenden Teilen

[IEV 151-15-50]

3.27

Uberspannung

Spannung, die einen Spitzenwert hat, den zugehdrenden Spitzenwert der maximalen Gleichspannung bei
Ublichen Betriebsbedingungen

3.28

transiente Uberspannung

kurz andauernde Uberspannung von einigen Millisekunden oder weniger, wiederkehrend oder nicht wieder-
kehrend, gewdhnlich stark gedampft

[IEV 604-03-13]

3.29
Uberspannungskategorie
Ziffer, die eine Uberspannungskategorie definiert

3.30

StehstoRRspannung

hdchster vom Hersteller zugewiesener Spitzenwert der Sto3spannung vorgeschriebener Form und Polaritat,
die keinen Zusammenbruch der Isolation unter festgelegten Bedingungen verursacht

3.31

Bemessungsisolationsspannung

effektiver Stehspannungswert, der dem Stromschienensystem oder einem Teil davon durch den Hersteller
zugeordnet ist und die festgelegte (Langzeit-)Stehfahigkeit der Isolierung charakterisiert

ANMERKUNG Die Bemessungsisolationsspannung ist nicht notwendigerweise gleich der Bemessungsspannung des
Stromschienensystems. Diese ist primér bezogen auf die Funktionseigenschaften.
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3.32
Basisschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag unter fehlerfreien Bedingungen

[IEV 195-06-01]

3.33
Fehlerschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag unter Ein-Fehler-Bedingung (d. h. Fehler der Basisisolierung)

[IEV 195-06-02, modifiziert]

3.34

Betriebsisolierung

Isolierung zwischen spannungsfilhrenden Teilen, die ausschlieRlich fur die richtige Funktion des Stromschie-
nensystems notwendig ist

[IEV 195-02-41, modifiziert]

3.35
Basisisolierung
Isolierung zwischen spannungsfuhrenden Teilen, die Basisschutz gegen elektrischen Schlag bereitstellt

[IEV 195-06-06, modifiziert]

3.36

zusatzliche Isolierung

unabhangige Isolierung, die als Fehlerschutz zusatzlich zur Basisisolierung eingesetzt wird, um Schutz gegen
elektrischen Schlag im Fehlerfalle der Basisisolierung bereitzustellen (Fehlerschutz)

[IEV 195-06-07, modifiziert]

3.37
doppelte Isolierung
Isolierung bestehend aus Basisisolierung und zusatzlicher Isolierung

[IEV 195-06-08, modifiziert]

3.38

verstéarkte Isolierung

Isolierung von spannungsfiihrenden Teilen, die einen Schutzgrad gegen elektrischen Schlag bereitstellt, der
der doppelten Isolierung entspricht

[IEV 195-06-09

3.39
feste Isolierung
Isolierstoff, der zwischen zwei leitenden Teilen positioniert ist

3.40

Verschmutzung

Zutrag von fremder Art, fest, fliissig oder gasférmig, der zu einer Verminderung des Oberflachenwiderstandes
fuhren kann

341
Verschmutzungsgrad
Ziffer, die die erwartete Verschmutzung der Mikroumgebung charakterisiert

3.42
Mikroumgebung
unmittelbare Umgebung der Isolierung, die besonders die Dimensionierung der Kriechstrecken beeinflusst
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3.43
Makroumgebung
Umgebung des Raum oder eines anderen Ortes, in dem die Ausristung installiert oder verwendet wird

3.44
gewohnliche Person
Person, die weder Fachperson oder angelernte Person ist

[IEV 195-04-03].

3.45

Fachperson

Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung, die ihn oder sie befahigen, Gefahren und Risiken, die
durch Elektrizitat entstehen kénnen, zu meiden

[IEV 195-04-01]

3.46

angelernte Person

Person, die durch Fachpersonal hinreichend angewiesen oder Uberwacht ist, um ihn oder sie zu befahigen,
Gefahren und Risiken, die durch Elektrizitat entstehen kdnnen, zu meiden

[IEV 195-04-02]

3.47

Einfihrungsmembrane

Bauelement oder integriertes Teil eines Stromschienensystems, das verwendet wird, um das Kabel oder die
Leitung zu schiitzen und das verwendet werden kann, das Kabel, die Leitung, das Elektroinstallationsrohr
oder den Elektroinstallationskanal am Einfihrungspunkt zu untersttitzen

ANMERKUNG  Sie kann auch Schutz gegen Eindringen bereitstellen.

3.48

Spezialwerkzeug

Werkzeug, das wahrscheinlich nicht in einem normalen Haushalt verfugbar ist, zum Beispiel, ein Schrauben-
schlussel flr einen dreiwinkligen Schraubenkopf

3.49

Spannungsrisskorrosion

spontaner Ausfall bei Metallen durch Brechen unter gemeinsamem Einwirken von Korrosion und Restzug-
spannungen oder aufgebrachten Zugspannungen

3.50
Restzugspannung
Zugspannung, die in einem Kdrper aufgrund plastischer Verformungen verbleibt

3.51

aufgebrachte Zugspannungen

Zugspannung, die in einem Koérper wahrend dem Aufbringen externer Belastungen aufgebaut wird und be-
steht

3.52

freiliegende leitende Teile

leitende Teile einer Ausrustung, die beriihrt werden kdnnen und normalerweise nicht spannungsfiihrend sind,
aber die spannungsfiihrend werden kénnen, wenn die Basisisolierung versagt

[IEV 195-06-10].
ANMERKUNG Ein leitendes Teil einer elektrischen Ausristung, das ausschlieRlich durch Kontakt mit einem freiliegen-

den leitenden Teil, das spannungsfiihrend wurde, spannungsfilhrend werden kann, wird selbst nicht als ein freiliegendes
leitendes Teil angesehen.
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3.53

geféahrliche spannungsfihrende Teile

spannungsfiihrende Teile, die unter bestimmten Bedingungen einen gefahrlichen elektrischen Schlag geben
kénnen

[IEV 195-06-10]

4  Allgemeine Anforderungen

4.1 Stromschienensysteme mussen so konstruiert oder gebaut sein, dass im Ublichen Gebrauch ihre
Leistungseigenschaften zuverlassig sind und dass sie ohne Gefahr fiir den Anwender oder das Umfeld sind.

4.2 Die Prifung erfolgt durch das Bestehen aller entsprechenden Prufungen nach dieser Norm und
dem geeigneten Teil 2.

4.3 Zubehorteile, die Systembauteilen zugeordnet oder in diese integriert sind, missen und brauchen
nur der entsprechenden Norm fir dieses Zubehdrteil entsprechen.

5 Allgemeine Prufbedingungen
5.1 Prufungen nach dieser Norm sind Typprifungen.

5.2 Wenn nicht anders in dieser Norm angegeben, werden die Priflinge wie geliefert unter den norma-
len oder simulierten Betriebsbedingungen bei einer Umgebungstemperatur von (20 £ 5) C gepruft. Die fur
die Prufungen verwendeten Priflinge missen die normale Produktion représentieren bezogen auf alle
Einzelheiten, welche das Prifergebnis beeinflussen kdnnen. Wenn nicht anders angegeben, missen
Pruflinge nach den Angaben des Herstellers montiert werden. Priflinge nicht wiederanschlieRbarer
Systembauteile missen mit einem geeigneten flexiblen Kabel oder einer geeigneten flexiblen Leitung, die
mindestens 1 m lang ist, versehen sein.

5.3 Im Allgemeinen muss eine Gesamtmenge von 10 Priuflingen jeden Typs der Besichtigung und
Prifungen in der folgenden Reihenfolge der Abschnitte unterzogen werden:

— 3 Priflinge: Abschnitte 6 bis 13

— 3 Priflinge: Abschnitte 9, 11 bis 17 und 20

— 3 Pruflinge: Abschnitt 18

— 1Prufling:  Abschnitt 19

Wenn nicht anders angegeben, bedeutet ein Prifling ein individuelles Bauteil, eine Stromschiene von 1 m
Lange, oder eine Kombination, die das System als Ganzes typisiert.

54 Wenn nicht anders angegeben, werden drei Priuflinge geprift und den Anforderungen wird
entsprochen, wenn die Prifungen bestanden sind. Wenn nur einer der Priflinge wegen eines Zusammen-
bau- oder Herstellungsfehlers eine Priifung nicht besteht, muss diese und alle vorangegangenen Prifungen,
die die Ergebnisse der Prifung beeinflusst haben kdnnen, wiederholt und auch die nachfolgenden Prifungen
in der vorgeschriebenen Reihenfolge an einem anderen vollstdndigen Satz von Priflingen durchgefiihrt
werden, von dem alle den Anforderungen entsprechen missen.

6 Bemessung

6.1 Stromschienensysteme im Anwendungsbereich dieser Norm miissen haben:
a) Eine Bemessungswechselspannung von maximal 480 V A.C.
b) Einen Bemessungsstrom bis zu 63 A.

6.2 Die Priifung erfolgt in Ubereinstimmung mit den Anforderungen von 8.2.
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7 Klassifizierung

Stromschienensysteme im Anwendungsbereich dieser Norm missen wie folgt klassifiziert sein:

7.1 Nach der Schlagfestigkeit fur Installation und Anwendung:
—  Stromschienensysteme fiir leichte Schlage: 19
—  Stromschienensysteme fiir mittlere Schlage: 2
—  Stromschienensysteme fur schwere Schlage: 5;

— Stromschienensysteme fiir sehr schwere Schlage: 20 J.

7.2 Nachdem, ob die Abgriffseinheiten zum AnschlieRen und Lésen der Verbindung mit dem System
unter Spannung und/oder angeschlossenen Lasten vorgesehen sind.

7.2.1 Abgriffseinheiten zum spannungsfreien AnschlieRen und Losen der Verbindung mit dem System.

7.2.2 Stromschienensysteme mit Abgriffseinheiten zum AnschlieRen und Lésen der Verbindung mit dem
System unter Spannung und ohne angeschlossene Last:

7.2.2.1 durch gewéhnliche Personen, Fachpersonal oder angelernte Personen.
7.2.2.2 durch Fachpersonal oder angelernte Personen.

7.2.3 Stromschienensysteme mit Abgriffseinheiten zum AnschlieRen und Lésen der Verbindung mit dem
System unter Spannung und angeschlossener Last.

7.3 Nach Schutzgrad durch Geh&ause nach IEC 60529.
7.3.1 Nach dem Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkdorpern.
7.3.2 Nach dem Schutz gegen Eindringen von Wasser.

7.4 Nach dem Verschmutzungsgrad:
—  Verschmutzungsgrad 1;
—  Verschmutzungsgrad 2;
— Verschmutzungsgrad 3.

ANMERKUNG 1 Einzelheiten zu den Verschmutzungsgraden sind in Anhang D angegeben.

ANMERKUNG 2 Ein Stromschienensystem, das zur Verwendung in speziellen Situationen geeignet ist, darf in einer
weniger verschmutzten Umgebung eingesetzt werden.

ANMERKUNG 3 Ein Stromschienensystem, das mit Kriech- und Luftstrecken fiir einen bestimmten Verschmutzungsgrad
konstruiert ist, darf in Umgebungen mit héherem Verschmutzungsgrad eingesetzt werden, vorausgesetzt, dass zu-
satzliche Umhiillungen (Gehause) oder Dichtungen verwendet werden.
7.5 Nach der Bemessungsstehspannung:
- 330V,
500 V;
800V,
1500 V;
- 2500V,
— 4000V.

ANMERKUNG Die Beziehung zwischen Bemessungsstehspannung, Bemessungsspannung und Uberspannungs-
kategorie ist im Anhang C angegeben.
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8 Kennzeichnung und Dokumentation

8.1 Jedes Systembauteil muss gekennzeichnet sein mit:

a) dem Namen des Herstellers oder verantwortlichen Verkaufers;

b) einem Erkennungszeichen, das beispielsweise aus einer Farbe, einer Katalognummer, einem Symbol
bestehen kann.

Im Falle, dass ein Stromschienensystem als Zusammenbau geliefert wird, braucht nur der Zusammenbau ge-
kennzeichnet sein. Dies darf nicht an leicht entfernbaren Teilen sein.

Wenn es nicht méglich ist, ein Systembauteil wegen seiner Gré3e zu kennzeichnen, ist es ausreichend, die
kleinste Verpackungseinheit nach 8.1 a) und 8.1 b) zu kennzeichnen.

8.2 Zusatzlich zu 8.1 mussen die Stromschiene, Abgriffseinheiten und Versorgungsanschliisse gekenn-
zeichnet sein mit:

a) Bemessungsspannung in Volt;

b) Bemessungsstrom in Ampere;

c) Artder Versorgung.

Wenn Symbole verwendet werden, missen diese in Ubereinstimmung mit 8.7 sein.

8.3 Phasen-, Neutralleiter- und Schutzleiterklemmen fiir auf3ere Leiter missen unter Verwendung der
Symbole nach 8.7 gekennzeichnet sein. Alternativ konnen diese Kennzeichen neben der Klemme angebracht
werden.

8.4 Wenn fur die korrekte Installation notwendig, z. B. bei schraubenlosen oder isolationsdurchdringen-

den Klemmen, missen folgende Informationen neben den Klemmen angegeben sein:
— Verfahren beim Anschlieen und Ldsen;
— Art und Querschnitt der anschlieBbaren Leiter.

ANMERKUNG  AnschlieBbare Leitertypen kénnten feste, mehrdrahtige, flexible, Kupfer- oder Aluminiumleiter
einschlief3en.

Alternativ darf diese Information auf der kleinsten Verpackungseinheit oder in der Installationsanleitung des
Herstellers angegeben sein.

Zusatzlich muss die Lage von Schutzeinrichtungen wie Sicherungen, Leitungsschutzschaltern und Fehler-
stromschutzeinrichtungen, welche nach der Installation nicht sichtbar sind, in ihrer Nédhe mit dem
entsprechenden Symbol oder Text gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss nach der Installation
sichtbar sein. Im Falle von Sicherungen oder anderen Schutzeinrichtungen, die ohne Werkzeug ausgetauscht
werden konnen, missen der entsprechende Strom ebenfalls und falls notwendig die entsprechende
Spannung gekennzeichnet sein.

Die Prufung erfolgt durch Besichtigung.

8.5 Der Hersteller oder der verantwortliche Lieferant muss eine Dokumentation zur Verfligung stellen,
in der die fir die korrekte und sichere Installation und Anwendung des Stromschienensystems notwendigen
Informationen angegeben sind. Sie muss enthalten:

—  Systembauteile des Stromschienensystems;

—  Zweck der Systembauteile und deren Zusammenbau;

— die Klassifikation des Stromschienensystems nach Abschnitt 7;

— Anleitung um die erklarte Leistungsfahigkeit zu erreichen;

— Anleitung beziiglich regelméaRiger Inspektionen und/oder Servicemaf3nahmen, soweit erforderlich;
— statische Lasteigenschaften (siehe 14.2), falls vorhanden.
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