DEUTSCHE NORM Juli 1998

Digitales Mehrkanal-Tonbandgerat (DATR), m
Spulensystem fur Studioanwendungen -

Teil 2: Format B EN 61595_2

(IEC 61595-2:1997) Deutsche Fassung EN 61595-2 : 1998

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 61 595‘2

ICS 33.160.30
Deskriptoren: DATR, Tonbandgerat, digitale Aufzeichnung, Aufzeichnungsspur, Tonaufzeichnung

Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for professional use —
Part 2: Format B (IEC 61595-2:1997); German version EN 61595-2:1998

Systéme d’enregistrement a bande audionumérique multivoie (DATR), bobine a bobine, a usage professionnel —
Partie 2: Format B (CEI 61595-2: 1997); Version allemande EN 61595-2: 1998

Die Europaische Norm EN 61595-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 742.1 ,Tonaufzeichnungstechnik® der DKE zustandig.
Norm-Inhalt war zusammen mit Norminhalt von EN 61595-1 verdéffentlicht als E DIN IEC 60A(Sec)145 :1992-12.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder anderen Unterlage.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen und
anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm waren die ange-
gebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Normen der Reihe EN 60094
HD 311

Normen der Reihe
IEC 60094

Normen der Reihe DIN EN 60094,
DIN IEC 60094-6,
DIN IEC 60094-10

EN 60268-12 : 1995
EN 60268-12/A2 : 1995

IEC 60268-12 : 1987
A1:1991
A2:1994

DIN EN 60268-12 : 1995-06

HD 507 S1:1988

IEC 60461:1986

DIN IEC 60461 : 1989-06

IEC 60899 : 1987

EN 60958 : 1990

IEC 60958 : 1989

DIN EN 60958 :1991-05

EN 61120-1:1993

IEC 61120-1:1991

DIN EN 61120-1 : 1994-01

EN 61120-2 : 1993

IEC 61120-2 : 1991

DIN EN 61120-2 : 1994-02

EN 61120-3 : 1993

IEC 61120-3 : 1991

DIN EN 61120-3 : 1994-02

EN 61120-4 : 1992

IEC 61120-4 : 1992

DIN EN 61120-4 : 1993-11

EN 61120-5 : 1995

IEC 61120-5 : 1995

DIN EN 61120-5 : 1996-05

EN 61938 : 1997

IEC 61938 :1996 %)

DIN EN 61938 : 1997-07

ITU-T V.41:1988

*) IEC 60268-15 : 1996 wurde zurlickgezogen.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
Normen der Reihe
DIN EN 60094
Systeme fur Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband

DIN EN 60268-12
Elektroakustische Gerate — Teil 12: Anwendung von Steckverbindern fir Rundfunk-Studiobetrieb und ahnliche
Zwecke (IEC 60268-12 :1987 + A1:1991 + A2 :1994); Deutsche Fassung EN 60268-12 : 1995 + A2 :1995
DIN EN 60958
Digitalton-Schnittstelle (IEC 60958 : 1989); Deutsche Fassung EN 60958 : 1990
DIN EN 61120-1
Digitales Tonbandgerat — Spulensystem mit Magnetband 6,3 mm fir Studioanwendung — Teil 1: Allgemeines
(IEC 61120-1:1991); Deutsche Fassung EN 61120-1:1993
DIN EN 61120-2
Digitales Tonbandgerat — Spulensystem mit Magnetband 6,3 mm fiir Studioanwendungen — Teil 2: Format A
(IEC 61120-2 : 1991); Deutsche Fassung EN 61120-2 : 1993
DIN EN 61120-3
Digitales Tonbandgerat — Spulensystem mit Magnetband 6,3 mm fur Studioanwendung — Teil 3: Format B
(IEC 61120-3 : 1991); Deutsche Fassung EN 61120-3 : 1993
DIN EN 61120-4
Digitales Tonbandgerat — Spulensystem mit Magnetband 6,3 mm fir Studioanwendung — Eigenschaften des Magnet-
bandes; Begriffe und MeBverfahren (IEC 61120-4 : 1992); Deutsche Fassung EN 61120-4 : 1992
DIN EN 61120-5
Digitales Tonbandgerat — Spulensystem mit Magnetband 6,3 mm fur Studioanwendung — Teil 5: Spulen
(IEC 61120-5 : 1995); Deutsche Fassung EN 61120-5 : 1995
DIN EN 61938
Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen — Zusammenschaltungen und Anpassungswerte — Empfohlene An-
passungswerte flir analoge Signale (IEC 61938 : 1996); Deutsche Fassung EN 61938 : 1997
DIN IEC 60094
Systeme fur Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband
DIN IEC 60094-6
Systeme fur Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband — Spulensysteme; Identisch mit IEC 60094-6 : 1985
DIN IEC 60094-10
Systeme fur Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband — Zeit- und AdreBcode;
Identisch mit IEC 60094-10 : 1988

DIN IEC 60461
Zeit- und Steuercode fur Videobandgerate; Identisch mit IEC 60461 : 1986
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EUROPAISCHE NORM EN 61595-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS 33.160.30

Deskriptoren:  Tonaufzeichnung, digitale Aufzeichnung, Aufzeichnungsgerat, Magnetbandgerat, Magnetband, Abmessungen,
Zahlencode, Aufzeichnungsspur, mechanische Eigenschaften, elektrische Eigenschaften, Aufzeichnungs-
charakteristik, Austauschbarkeit

Deutsche Fassung

Digitales Mehrkanal-Tonbandgerat (DATR),

Spulensystem fur Studioanwendungen
Teil 2: Format B
(IEC 61595-2 : 1997)

Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to- Systéme d’enregistrement a bande audionumérique mul-
reel system, for professional use — Part2: Format B tivoie (DATR), bobine a bobine, a usage professionnel —
(IEC 61595-2:1997) Partie 2: Format B (CEl 61595-2:1997)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1. Juli 1997 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied
auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1998 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Dectmnents«:o
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 100B/49/FDIS, zukulnftige 1. Ausgabe von IEC 61595-2, ausgearbeitet von dem SC 100B
~Recording“ des IEC TC 100 ,Audio, video und multimedia systems and equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1997-07-01 als EN 61595-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verdéffentlichung

einer identisch nationalen Norm oder durch Anerkennung tibernommen werden muB (dop): 1998-07-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zuriick-
gezogen werden mussen (dow): 1998-07-01

Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehdéren zum Norminhalt. Anhange, die als ,informativ bezeichnet sind,
enthalten nur Informationen. In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und Anhang A ist informativ. Der Anhang ZA wurde
von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 61595-2 : 1997 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als Europaische
Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind in Anhang A ,Literaturhinweise” zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmer-
kungen einzutragen:

IEC 60094 ANMERKUNG: Harmonisiert in der Reihe EN 60094 und HD 311 (nicht modifiziert).

IEC 60268-12 ANMERKUNG: Zusammenhang mit deren Anderung 1:1991, harmonisiert als EN 60268-12 : 1995
(nicht modifiziert).

IEC 60958 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 60958 : 1990 (nicht modifiziert).

IEC 61120-1 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 61120-1 : 1993 (nicht modifiziert).
IEC 61120-2 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 61120-2 : 1993 (nicht modifiziert).
IEC 61120-3 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 61120-3 : 1993 (nicht modifiziert).
IEC 61120-5 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 61120-5 : 1995 (nicht modifiziert).
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61595 gilt fir 24- bis 96-kanalige digi-
tale Tonaufzeichnung auf 12,7 mm bis 25,4 mm breitem
Band (nachstehend Band genannt) mit feststehenden
Képfen fur Studioanwendungen. Sie legt die mechani-
schen und elektrischen Eigenschaften fest, um die Aus-
tauschbarkeit der Programme sicherzustellen, die bei
professionellen Anwendern als digitale Tonsignale auf
Magnetband aufgezeichnet sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 61595 sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung die-
ser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig. Alle
Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspart-
ner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 61595
basieren, werden gebeten, die Méglichkeit zu prufen, ob
die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden genann-
ten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder

von |IEC und ISO fuhren Verzeichnisse der gegenwartig
glltigen Internationalen Normen.

IEC 60461:1986
Time and control code for video tape recorders

IEC 61120-4 : 1992
Digital audio tape recorder reel-to-reel system, using
6,3 mm magnetic tape, for professional use — Part 4:
Magnetic tape properties: definitions and methods of
measurement

ITU-T V.41:1988
Code-independent error-control system

3 Begriffe
Fur diesen Teil der IEC 61595 gelten die folgenden Begriffe.

3.1 DatenfluB eines digitalen Tonbandgerates

Bild 1 zeigt ein Blockschaltbild des Haupt-Datenflusses
eines DATR (digitales Tonbandgerat).

Bild 2 zeigt die Aufzeichnungskanéle eines DATR.

Bild 3 zeigt die Wiedergabekanéle eines DATR.
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Bild 1: DatenfluB der Haupt-Tonkanéle eines DATR (digitales Tonbandgerat)
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Bild 3: Wiedergabekanéle eines DATR (digitales Tonbandgerat)

4 Digitale Codierung
41 Abtastfrequenz

Die Abtastfrequenz muB 48 kHz und die Genauigkeit der
Abtastfrequenz bei der Codierung muB + 50 x 10~° betra-
gen.

4.2 Abtast-Reihenfolge
Es wird empfohlen, alle Kanale gleichzeitig abzutasten.

4.3 Quantisierung

Jeder Ton-Abtastwert muB gleichférmig quantisiert und im
Zweier-Complement-Code mit 16 Bit dargestellt werden.
Positive Zahlen entsprechen positiven analogen Ein-
gangsspannungen.

5 Bandgeschwindigkeit

Der Nennwert der Bandgeschwindigkeit muB3 76,20 cm/s
betragen. Die Grenzabweichungen der Bandgeschwindig-
keit missen innerhalb + 0,2 % liegen.

6 Breite des Bandes und Anzahl
der digitalen Tonkanale

Die Breite des Bandes muB (25,37_8_03) mm (Nenn-
wert 25,4 mm) oder (12,66 _8,02) mm (Nennwert 12,7 mm)
betragen. Tabelle 1 zeigt die Breite des Bandes und die
Anzahl der digitalen Tonkanale.

Tabelle 1: Breite des Bandes und Anzahl der digitalen Tonkanéle

Inhalt
Breite des Bandes in mm 25,4 12,7
Anzahl der Tonkanale 96 48 24
Hauptspuren 96 48 24
Anzahl der Spuren Hilfsspuren 7 4 4
Gesamt 103 52 28
Hauptspuren/Tonkanale 1/1 1/1 1/1
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