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DIN EN 61606-1:2004-05
Nationales Vorwort
Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 61606-1:2002-01.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 742 ,Audio-, Video- und Multimediasysteme,
-gerate und -komponenten® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and equipment*
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:

IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Gbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Die Reihe EN 61606 besteht aus folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel ,Digitale Audio- und
audiovisuelle Gerate — Grundlegende Messverfahren der Audio-Eigenschaften®:

— Teil1; Allgemeines;
— Teil 2: Allgemeingebrauch;

— Teil 3: Studioanwendung'.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61606:1997-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Technische und redaktionelle Uberarbeitung mit geédnderter Gliederung.
b) Neu hinzugekommen sind Messverfahren fir digitale Ausgangssignale bei analogen Eingangssignalen.

c) Die Norm wird in einen allgemeinen Teil und in anwendungsspezifische Teile (Allgemeingebrauch,
Studioanwendung) aufgeteilt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 61606:1997-07

Beginn der Giltigkeit

Die EN 61606-1 wurde am 2003-12-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 61606:1997-07 noch bis 2006-12-01 angewendet werden.

' In Beratung.
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EUROPAISCHE NORM EN 61606-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2004

ICS 33.160.01 Ersatz flr EN 61606:1997

Deutsche Fassung

Digitale Audio- und audiovisuelle Gerate
Grundlegende Messverfahren der Audio-Eigenschaften

Teil 1: Allgemeines
(IEC 61606-1:2003)

Audio and audiovisual equipment Equipements audio et audiovisuels
Digital audio parts Parties audionumériques

Basic measurement methods of audio Méthodes fondamentales pour la mesure
characteristics des caractéristiques audio

Part 1: General Partie 1: Généralité

(IEC 61606-1:2003) (CEI 61606-1:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Slowenien, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. cuments
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Vorwort
Der Text des Schriftstiicks 100/694/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61606-1, ausgearbeitet von dem
IEC TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-12-01 als EN 61606-1 angenommen.
Diese Europaische Norm und EN 61606-2 ersetzen EN 61606:1997.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2004-09-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  2006-12-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61606-1:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61606 legt die grundlegenden Messverfahren der Audio-Kennwerte des digitalen Tonteils
von Audio- und audiovisuellen Geraten fiir den Allgemeingebrauch und fir Studioanwendungen fest.

Die in dieser Norm beschriebenen allgemeinen Messbedingungen und -verfahren werden fiir die Messung
der Leistungskennwerte der Gerate verwendet, die eine Tonfrequenzbandbreite von ungefahr der halben
Abtastfrequenz der Anlage aufweisen und die Toninformation in Form von digitalen Daten verarbeiten.
Beispiele sind CD-Spieler, DAT-Recorder, digitale Verstarker, digitale Tonrundfunkempfanger und Fernseh-
rundfunkempfanger mit digitalem Tonteil. Die in dieser Norm festgelegten Messverfahren sind nicht auf
Anlagen anwendbar, die datenreduzierte, digitale, mit Datenverlusten behaftete Tonsignale verarbeiten.

Diese Norm beschreibt Prifungen fur Gerate mit digitalem Eingang und analogem Ausgang und mit
analogem Eingang und digitalem Ausgang. Kinftige Uberarbeitungen dieser Norm werden Prifungen fur
,digital ein / digital aus” und ,analog ein / analog aus* enthalten.

Diese Norm gilt nicht fiir Leistungsverstarker.

ANMERKUNG 1 Eine digitale Audioanlage mit analogem Eingang und analogem Ausgang mit digitaler
Signalverarbeitung kann gegeniber einer rein analogen Audioanlage infolge der Abtastung des Tonsignals und der
Ausfiihrung der verwendeten A/D- und D/A-Umsetzer unterschiedliche Eigenschaften haben. Die in IEC 60268-3
beschriebenen Messverfahren kdnnen falsche Ergebnisse liefern, falls sie auf digitale Systeme angewendet werden.

ANMERKUNG 2 Die beschriebenen Verfahren basieren vorwiegend auf Abtastfrequenzen von 32 kHz und héher.

ANMERKUNG 3 Fur die Priifungen von Systemen ,digital ein / digital aus” und ,analog ein / analog aus” wird auf AES 17
verwiesen.

ANMERKUNG 4 Diese Norm soll der Industrie eine harmonisierte Zusammenstellung von Messverfahren flr digitale
Audiogerate zur Verfligung stellen, wie sie in der ersten Ausgabe von IEC 61606:1997, AES 17 und EIAJ CP-2150
beschrieben werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 61606-2, Audio and audiovisual equipment — Digital audio parts — Basic measurement methods of audio
characteristics — Part 2: Consumer use."

IEC 60038, IEC Standard voltages.

IEC 60107-5, Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions —
Part 5: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using the NICAM two-channel
digital sound system.

IEC 60268-2, Sound system equipment — Part 2: Explanation of general terms and calculation methods.

IEC 60268-3, Sound system equipment — Part 3: Amplifiers.

IEC 60958 (alle Teile), Digital audio interface.

IEC 61079-4, Methods of measurement on receivers for satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band —
Part 4: Electrical measurements on sound/data decoder units for the digital sub-carrier NTSC system.

IEC 61079-5, Methods of measurement on receivers for satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band —
Part 5: Electrical measurements on decoder units for MAC/packet systems.

) Nationale FuRnote: Dieser Verweis fehlt in IEC 61606-1.
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IEC 61883-6, Consumer audio/video equipment — Digital interface — Part 6: Audio and music data
transmission protocol.

IEC 61938, Audio video and audiovisual systems — Interconnections and matching values — Preferred
matching values of analogue signals.

ISO 266, Acoustics — Preferred frequencies for measurement.
ITU-R BS 468-4, Measurement of audio-frequency noise voltage level in sound broadcasting.

AES 17, AES standard method for digital audio engineering — Measurement of digital audio equipment.

3 Begriffe, Erklarungen und Nennwerte

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.141
digitales Tonsignal
aus Abtastdaten bestehende Folge digitaler Signale

ANMERKUNG Diese Daten bestehen aus LPCM (Linear Pulse Code Modulation)-Daten.

3.1.2

Codierungsformat

Datenbitstromfolge mit Steuerinformationen entsprechend der Norm, fUr die das zu prifende Gerat entwickelt
wurde, z. B. nach IEC 60958, IEC 61883-6 oder irgendeine Audio-/Videoschnittstelle

ANMERKUNG  Ein codiertes Datenwort wird in dieser Norm im binaren Zweierkomplementcode geschrieben.

313

digitale Schnittstelle fiir Messungen

digitale Ein- oder Ausgangsschnittstelle, die fir Messungen nach IEC 60958, IEC 61883-6 verwendet wird,
oder irgendeine Audio-/Videoschnittstelle

ANMERKUNG Einzelheiten werden in IEC 61606-2 (Allgemeingebrauch) oder IEC 61606-3 (Studioanwendung)2
festgelegt.

3.14
Wortldnge
Anzahl der Bits eines Datenelements

ANMERKUNG Das niedrigstwertige Bit sollte nicht vernachlassigt werden.

3.1.5
Abtastfrequenz

(fs)

die Anzahl der Abtastwerte in einer Zeiteinheit

3.1.6

Vollaussteuerungspegel

(FS)

Signalpegel einer Sinuswelle, deren positiver Spitzenwert die positive Vollaussteuerung erreicht und den
gréflten negativen Code unbenutzt Iasst

ANMERKUNG Zum Beispiel ist bei 16-Bit-Daten der grote positive Wert 7FFFy und der gro3te negative Wert 80014.

% In Beratung.
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Signalpegel

(dB re FS)

das Ergebnis, das sich aus folgender Gleichung ergibt:

Signalpegel (dB re FS) = 20 Ig4, (A/B)

dabei ist A der Effektivwert des Signals, dessen Pegel zu bestimmen ist, und B der Effektivwert einer Sinus-
schwingung, die dem Vollaussteuerungspegel der digitalen Daten entspricht

3.1.8
analoge Vollaussteuerungsamplitude
der dem digitalen Vollaussteuerungspegel entsprechende Nenn-Signalpegel eines zu priifenden Gerates

3.1.9
Digital-Null
Signal, das fir alle Abtastwerte den Wert Null hat

3.1.10
Norm-Messpegel
digitaler Signalpegel gleich —20 dB re FS

3.1.11

Norm-Quellimpedanz

Impedanz, die an Eingangsanschlissen des zu prifenden Gerates angeschlossen wird. Der konkrete Wert
ist in IEC 61606-2 (Allgemeingebrauch) und IEC 61606-3 (Studioanwendung)2 festgelegt. Beispielsweise wird
IEC 61938 in IEC 61606-2 angewandt

3.1.12

Norm-Lastimpedanz

Impedanz, die an Ausgangsanschlissen des zu prifenden Gerates angeschlossen wird. Der konkrete Wert
ist in IEC 61606-2 (Allgemeingebrauch) und IEC 61606-3 (Studioanwendung) festgelegt. Beispielsweise wird
IEC 61938 in IEC 61606-2 angewandt

3.1.13
Faltungsfrequenz
die Halfte der Abtastfrequenz des digitalen Systems

ANMERKUNG Am Eingang angelegte Signale mit hoheren als dieser Frequenz verursachen Aliasing.

3.1.14
In-Band-Frequenzbereich
Frequenzbereich von 4 Hz bis zur oberen Bandeckfrequenz (siehe 3.1.15)

3.1.15
obere Bandeckfrequenz
fsx 0,46

ANMERKUNG Ist fs hoher als 44,1 kHz, kann vom Hersteller die obere Bandeckfrequenz zwischen 20 kHz und
0,46 x fs angegeben werden. In diesem Fall sollte die obere Bandeckfrequenz vom Hersteller in der Systembeschreibung
angegeben werden.

3.1.16
AuBerband-Frequenzen
der Frequenzbereich von der Faltungsfrequenz bis 500 kHz

ANMERKUNG An den Eingang angelegte Signale in diesem Frequenzbereich kénnen Aliasing verursachen.

% In Beratung.
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