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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2013-01-08 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2013-08-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61753-056-2:2010-05.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und passive
optische Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 61753-056-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile —
Betriebsverhalten —
Teil 056-2: Optische Sicherung mit Einmoden-Pigtail fur die Kategorie C —

Kontrollierte Umgebung
(IEC 61753-056-2:2012)

Fibre optic interconnecting devices and passive Dispositifs d’interconnexion et composants
components — passifs a fibres optiques —

Performance standard — Norme de performance —

Part 056-2: Single mode fibre pigtailed style Partie 056-2: Fusible optique de type fibre
optical fuse for category C — Controlled amorce en fibre unimodale pour catégorie C —
environment Environnement controlé

(IEC 61753-056-2:2012) (CEI 61753-056-2:2012)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2013-01-08 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61753-056-2:2013 D
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Vorwort

Der Text des Dokument 86B/3500/FDIS, zukiinftige Ausgabe 1 der IEC 61753-056-2, erarbeitet durch SC
86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive components® des IEC/TC 86 ,Fibre optics®, wurde zur
parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 61753-056-2:2013 ange-
nommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veroéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2013-10-08

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow): 2016-01-08

Es wird auf die Maoglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61753-056-2:2012 wurde vom CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als eine Europaische Norm angenommen.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61753-056-2:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61753-056-2-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61753-056-2-2013-08

DIN EN 61753-056-2:2013-08
EN 61753-056-2:2013

Inhalt
Seite

RV o o o S U SRP 2
0] =T 1 (0 Vo SRS 4
1 ANWENAUNGSDEIEICN ...t e et e e e et e e e s anneeee s 5
2 NOIMAtIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt e bt e ettt e e et e e e e e e e e e anes 5
3 V10T g To =T o B O POTPEPTPPPR 6
4 U1 o1 o] o | PR PP PP 6
5 Anforderungen an das Betriebsverhalten ..o 6
5.1 Stichprobengrofie, Priffolge und Gruppenbildung ..........ccueieiiiiiiie i 6
5.2 Y =T T P U PP P PP UPPPOUPRUPRN 6
5.3 Einzelheiten der Prifungen und Prifanforderungen ..............ooooooiiiiiiiiiii e 6
Anhang A (normativ) Stichprobengrole und VOrausSEetZUNGEN..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 16
Anhang B (normativ) Leistungsschwellenwerte flr optische Sicherungen ............ccoocociiiiii 17
Anhang C (informativ) Beispiel fur die Abmessungen einer optischen Sicherung............ccccccoviiiiiiinineenee, 18
Annex D (normative) Prifung optischer SICherungen...........coooiiii e 19
D.1 EinfUhrende ANMEIKUNGEN ......ooiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e 19
D.2 Messung des Leistungsschwellenwertes und der Sperrdampfung beim Schwellenwert .................... 19
D.3 MessSUNG der ANTWOIZEIE..........oiiii e e e 20
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europaischen Publikationen..................cccc 22
Bilder
Bild C.1 — Optische Inline-Sicherung, in der Regel ohne Steckverbinder.............ccccccooiiii e, 18
Bild D.1 — Schematischer Prifaufbau ............ooiiii e 19
Bild D.2 — Beispiel des Leistungsschwellenwertes und der Sperrdampfung beim Schwellenwert fur

das Muster 1280A einer optischen SIChEIUNG ........oouiiiiiiiii e 20
Bild D.3 — Antwortzeitdiagramm einer optischen SiCherung ...........coooiiiiiiii e 21
Bild D.4 — AntwortZeit-PrifaufbDau ...........oooo e 21
Tabellen
Tabelle 1 — Anforderungen an das Betriebsverhalten fiir optische Sicherungen ...........c.cccooiiiiiiiiiiiie e, 7
Tabelle A1 — StichprobengroRe und VOrausSEIZUNGEN ..........ooiciiiii it 16
Tabelle B.1 — Leistungen flir optische EInmModen-SiCherungen ............cooooiiiiiiiiiiiiiie e 17

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61753-056-2:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61753-056-2-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61753-056-2-2013-08

DIN EN 61753-056-2:2013-08
EN 61753-056-2:2013

Einleitung

Die ,International Electrotechnical Commission (IEC)* weist auf die Tatsache hin, dass erwartet werden kann,
dass Ubereinstimmung mit diesem Dokument die Nutzung eines Patents voraussetzt.

Die IEC nimmt keine Stellung zu RechtmaRigkeit, Giiltigkeit und Anwendungsbereich dieser Patentrechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat IEC versichert, dass er/sie bereit ist, Lizenzverhandlungen unter
verninftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen mit Bewerbern in der ganzen Welt zu fiihren. In
diesem Zusammenhang ist die Versicherung des Halters dieser Patentrechte bei IEC registriert.

Informationen kénnen eingeholt werden bei:

KiloLambda technologies, Ltd.
22a Wallenberg street,
Tel-Aviv 69719,

Israel

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kdnnen, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. IEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle
diesbezilglichen Patentrechte zu identifizieren.

ISO (www.iso.org/patents) und IEC (http://www.iec.ch/tctools/patent_decl.htm) pflegen Online-Datenbanken
von Patenten, die fur ihre Normen von Bedeutung sind. Anwender werden ermutigt, diese Datenbanken
anzusehen, um die aktuellsten Informationen hinsichtlich Patenten zu erhalten.

US-Patent US-7162, 114 B2, Optische Energie Schaltvorrichtung und Verfahren, gewahrt 9. Januar 2007.
Japan-Patent 4376632, Optische Energie Schaltvorrichtung und Verfahren, gewahrt 18. September 2009.

Die optische Sicherung ist ein passives Gerat, dass zum Schutz von Ausristung und LWL-Kabeln vor
Schaden durch optische Uberspannung, Spitzen und Schwankungen entwickelt wurde. Die optische
Sicherung erzeugt eine Kkontrollierte, dauerhafte Signalblockierung an einem vorbestimmten
Leistungsschwellenwert in einer LWL-Ubertragungsstrecke. Die optische Sicherung ist iiber ihrem gesamten
festgelegten Wellenldngenbereich  wellenldngenunabhangig. IEC 60869-1 beinhaltet grundlegende
Informationen Uber optische Sicherungen. Die optische Sicherung hat einen Hochstwert fir die erlaubte

Eingangsleistung P;, nax- Unterhalb dieser Leistung ist sie dysfunktional und kann Licht durchlassen. Im

Anhang B sind numerische Werte fiir P;, ,,.x angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Teil der IEC 61753 enthalt die Mindestanforderungen an die Prifungen und Messungen und die
Prifscharfegrade, die eine optische Lichtwellenleitersicherung einhalten muss, damit diese als die
Anforderungen an eine optische Sicherung mit Anschlussfaser fur Einmodenfasern in kontrollierter
Umgebung, erfiillend eingestuft werden kann. Das optische Betriebsverhalten, das in diesem Dokument
festgelegt wird, bezieht sich nur auf Sicherungen mit Faserpfad.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60793-2-50, Optical fibres — Part 2-50: Product specifications — Sectional specification for class B single-
mode fibres

IEC 60869-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibre optic passive power
control devices — Part 1:Generic specification™

IEC 61300-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 1: General and guidance

IEC 61300-2-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)

IEC 61300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-4: Fibre/cable retention

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-14, Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement
procedures — Part 2-14: Tests — High optical power"

IEC 61300-2-17, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-17: Tests — Cold

IEC 61300-2-18, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic tst and measurement
procedures — Part 2-18: Tests — Dry heat — High temperature endurance

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-22: Tests- Change of temperature

IEC 61300-2-42, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-42: Tests — Static side load for connectors

IEC 61300-2-44, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-44: Tests — Flexing of the strain relief of fibre optic devices

R In Bearbeitung.
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IEC 61300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-2: Examinations and measurements — Polarization dependent loss in a single-mode fibre
optic device

IEC 61300-3-3, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monitoring of changes in attenuation and
return loss

IEC 61300-3-7, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-7: Examinations and measurements — Wavelength dependence of attenuation and return
loss of single mode components

IEC 61300-3-32, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement

procedures — Part 3-32: Examinations and measurements — Wavelength dependence of attenuation and
return loss of single mode components

3 Prufungen
Alle Prifverfahren entsprechen der Reihe IEC 61300.
Alle Prifungen sind auszufiihren, um das Betriebsverhalten Uber die geforderte Betriebswellenlange und

Auslegungsleistung zu validieren. Daraufhin kénnen die Ein- oder Mehrmoden-Spektralbereiche zusatzlich zu
der Schwellenwertleistung fur die Qualifizierung gewahlt werden.

4 Prufbericht
Vollstandig dokumentierte Prifberichte und ergdnzende Nachweise missen erstellt werden und bei

Kontrollen als Beleg verflgbar sein, dass die Prufungen durchgefihrt und die Ergebnisse zufriedenstellend
sind.

5 Anforderungen an das Betriebsverhalten

5.1 StichprobengroRe, Priiffolge und Gruppenbildung

Die Stichprobengrofien fur die Prifungen sind im Anhang A dieses Schriftstiicks festgelegt.

5.2 MaRe
MalRe mussen entweder einer geeigneten IEC-Schnittstellennorm oder solchen in geeigneten

Herstellerzeichnungen entsprechen, wenn die IEC-Schnittstellenorm nicht existiert oder nicht verwendet
werden kann.

5.3 Einzelheiten der Priifungen und Priifanforderungen

Tabelle 1 legt die optischen Umgebungsanforderungen und die mechanischen Betriebsverhaltensanforde-
rungen und Prufverfahren fir optische Sicherungen, die zu dieser Norm gehoren, fest.

Um als Ubereinstimmend mit dieser Norm zu gelten, ist der Nachweis erforderlich, dass die Betriesbsverhal-
tensanforderungen in Tabelle 1 eingehalten werden.
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