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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2010-02-01 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2010-10-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61753-111-7:2008-01.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.2 ,Komponenten fiir Kommunikationskabelanlagen*
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich uber die Nummer der entsprechenden |IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 61753-111-7

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2010

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile —
Betriebsverhalten —
Teil 111-7: Druckdichte Muffen fur die Kategorie A —

oberirdische Verlegung
(IEC 61753-111-7:2009)

Fibre optic interconnecting devices and passive Dispositifs d’'interconnexion et composants
components — passifs a fibres optiques norme de qualité de
Part 111-7: Sealed closures for fonctionnement —
category A — Aerial Partie 111-7: Boitiers scellés pour
(IEC 61753-111-7:2009) catégorie A — Aériens

(CEI 61753-111-7:2009)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2010-02-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61753-111-7:2010 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 86B/2904/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61753-111-7, ausgearbeitet von
dem SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive components“ des IEC/TC 86 ,Fibre optics®,
wurde der ICE-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-02-01 als
EN 61753-111-7 angenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nur dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veroffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden

muss (dop):  2010-11-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

mussen (dow):  2013-02-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61753-111-7:2009 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abande-
rung als Europdische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-1.

IEC 60068-2 ANMERKUNG  Harmonisiert in der Reihe EN 60068-2 (nicht modifiziert).

IEC 60721-3-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60721-3-1.

IEC 60793-2 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60793-2.

IEC 60794-1-2 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60794-1-2.

IEC 60794-2 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60794-2.

IEC 60794-3 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60794-3.

IEC 61300 ANMERKUNG  Harmonisiert in der Reihe EN 61300 (nicht modifiziert).

IEC 62005 ANMERKUNG  Harmonisiert in der Reihe EN 62005 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Betriebsverhaltensnormen fir druckdichte Muffen enthalten die Standardanforderungen flir das optische
Betriebsverhalten laut einer Gruppe von festgelegten Bedingungen. Dieser Teil von IEC 61753 enthalt eine
Reihe oder Gruppe von Priifungen und Messungen mit eindeutig festgelegten Bedingungen, Prifscharfen
und Kriterien fir das Bestehen oder Nichtbestehen der Prifung. Die Prifreihen dienen als Grundlage, um
nachzuweisen, ob ein Produkt in der Lage ist, die Anforderungen einer bestimmten Anwendung, eines Markt-
bereichs oder einer Anwendergruppe zu erfillen.

Ein Produkt, fur das nachgewiesen wurde, dass es samtliche Anforderungen einer Betriebsverhaltensnorm
erfillt, darf als konform mit dieser Betriebsverhaltensnorm bezeichnet werden. Produkte eines Herstellers mit
derselben Klassifizierung, die diese Betriebsverhaltensnorm erfillen, sind innerhalb der durch die Betriebs-
verhaltensnorm festgesetzten Grenzen miteinander betriebsfahig. Es gibt keine Garantie, dass Produkte
unterschiedlicher Hersteller mit derselben Klassifizierung, die dieselbe Betriebsverhaltensnorm erfiillen, auch
auf derselben Stufe des Betriebsverhaltens liegen, wenn sie zusammen angewendet werden.

Die Konformitat mit der IEC-Umweltpolitik nach IEC-Leitfaden 109 und die Notwendigkeit, den Einfluss auf
die natlrliche Umgebung eines Fasermanagementsystems in allen Phasen seines Lebenszyklus gering zu
halten — von der Materialbeschaffung Gber Herstellung, Vertrieb, Anwendung und Behandlung am Ende der
Lebensdauer (d. h. Wiederverwertung, Recycling (Rickgewinnung und Entsorgung), sind nicht Bestandteil
dieser Norm, sondern mussen in der Fachgrundspezifikation enthalten sein.

Die Konformitat mit einer Betriebsverhaltensnorm bescheinigt, dass ein Produkt eine Konstruktionsabnahme-
prifung bestanden hat; dies ist jedoch keine Garantie fur ein dauerhaft gesichertes Betriebsverhalten oder fur
Zuverlassigkeit. Prifungen der Zuverlassigkeit missen Gegenstand weiterer Prifplane sein, bei denen
Prufungen und Prifscharfen so gewahlt werden, dass sie die Anforderungen dieser Prifprogramme exakt
widerspiegeln. Eine bestandige Herstellungsqualitadt sollte mit einem anerkannten Qualitatssicherungs-
programm aufrechterhalten werden, wahrend die Zuverlassigkeit eines Produktes mit den in der Normenreihe
IEC 62005 empfohlenen Verfahren bewertet werden sollte.

Die Prufungen und Messungen werden aus der Normenreihe IEC 61300 ausgewahilt.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61753 enthalt die Mindestanforderungen fur die Prifung und Messung sowie die Pruf-
scharfen, die eine druckdichte Muffe fur Lichtwellenleiterbauteile einhalten muss, damit sie als die Anforde-
rungen flir die Kategorie A — Luftverlegung, wie Anhang A der IEC 61753-1 festgelegt — erflllend eingestuft
werden kann. Druckausgleichsmuffen werden in der vorliegenden Norm nicht behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60068-2-10, Environmental testing — Part 2-10: Tests — Test J and guidance: Mould growth

IEC 60721-3-2, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of environmental
parameters and their severities — Section 2: Transportation

IEC 60793-2-50, 2008, Optical fibres — Part 2-50: Product specifications — Sectional specification for class B
single-mode fibres

IEC 61300-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 1: General and guidance

IEC 61300-2-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)
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IEC 61300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

IEC 61300-2-5, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-5: Tests — Torsion (nur in englischer Sprache)

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-11, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-11: Tests — Axial compression”

IEC 61300-2-12:2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-12: Tests — Impact

IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature

IEC 61300-2-26, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-26: Tests — Salt mist

IEC 61300-2-33, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-33: Tests — Assembly and disassembly of fibre optic closures

IEC 61300-2-37, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-37: Tests — Cable bending for fibre optic closures

IEC 61300-2-38:2006, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-38: Tests — Sealing for pressurized fibre optic closures

IEC 61300-3-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examination

IEC 61300-3-3:2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monitoring of changes in
attenuation and return loss (nur in englischer Sprache vorhanden)

IEC 61300-3-28, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-28: Examinations and measurements — Transient loss

IEC 61753-1:2007, Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard —
Part 1: General and guidance for performance standards

IEC 62134-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibre optic enclosures — Part 1:
Generic specification

ISO 4892-3:2006, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3: Fluorescent UV lamps

3 Begriffe und Abklirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Abkurzungen.

" Dieses Dokument wurde im Jahr 2002 zuriickgezogen. Gegenwirtig ist ein Projekt in Beratung.
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3.1 Begriffe

3141

Anschlussverteiler

SpleiBmuffe, die einen einfachen Faserzugang, einfache Wartung, Neuanordnung und Ergdnzung von LWL-
Schaltkreisen oder passiven LWL-Bauteilen ermoglicht

ANMERKUNG Der Zugang zu LWL-Kreisen darf keine Verschlechterung oder Unterbrechung der Ubertragung in
anderen betriebenen LWL-Kreisen bewirken. Die Lagerung von durchgehenden Fasern und Kabelelementen ist zulassig,
z. B. Hohladerkabel, die durch die Muffe flihren. Ein Anschlussverteiler wird Ublicherweise in Zugangs- und
Verteilernetzen verwendet.

31.2
Dampfungsspielraum
Anderung der optischen Dampfung im Laufe langsamer Veranderungen der Umweltparameter

313

Einzelfasermanagementsystem

System fiir Lichtwellenleiterfliihrung, -schutz und -ablage zwischen ankommenden und abgehenden Licht-
wellenleitern

314

Druckausgleichsmuffe

Muffe, die keinen Uberdruck halten kann; Eindringen von Wasser und/oder ein begrenztes Eindringen von
Staub ist zulassig

315

Eingriff

Zugriff zwecks Anderung, Erganzung, Entfernung oder Instandsetzung von LWL-Kreisen, SpleiRen,
Steckverbindern oder anderen Bauteilen zwischen ankommenden und abgehenden Kabeln bei einer vorhan-
denen Muffe

3.1.6

Installation

Erstellung und Einbau einer Muffe durch Ergdnzung neuer Kreise, Spleie, Steckverbinder und anderer
Bauteile einschlieRlich ankommender und abgehender Kabel

317

Installationsbedingungen

Umstande, die fir einen Einbau gegeben sein missen und Folgendes betreffen: Umweltbedingungen,
Schnittstelle zwischen Muffe oder Garnitur und dem Einzelfasermanagementsystem, optisches Betriebs-
verhalten, zusatzliche/besondere Bedingungen und Sicherheitsanforderungen

31.8
Restdampfung
Dampfungsanderung zwischen der Anfangsmessung und der Endmessung

3.1.9
druckdichte Muffe
wasser- und staubdichte Muffe, die einen Uberdruck von mindestens 40 kPa halten kann

ANMERKUNG Da durch Diffusion Feuchtigkeit in die Muffe eindringen kann, kann die Muffe nicht als hermetisch dicht
betrachtet werden.

3.1.10

gasdichte Muffe )
wasser- und staubdichte Muffe, die einen Uberdruck von mindestens 98 kPa halten kann
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3.1.11

Streckenverbindungsmuffe

SpleiBmuffe, die das SpleiRen von mindestens zwei Kabeln erméglicht. Sie dient zur Wiederherstellung der
Kabellange.

ANMERKUNG  Sie wird ausschlieB3lich zur Instandsetzung oder Wiedereinsetzung beschadigter Kabel wiederverwen-
det. Die Streckenverbindungsmuffe wird lblicherweise in Verteil- und Verbindungsnetzen verwendet.

3.1.12
transiente Dampfungsénderung
plotzliche Veranderungen der Dampfungskennwerte einer Schaltung wahrend:

a) des Umgangs mit der Muffe oder Garnitur und deren Einzelfasermanagementsystem;
b) des Zugangs zu benachbarten Kreisen, die in derselben Muffe oder Garnitur liegen;
c) plétzlicher Auswirkungen, verursacht durch duf3ere Einwirkungen (z. B. Schwingung, Schock)

3.2 Abkirzungen

FMS Einzelfasermanagementsystem (en: Fibre Management System)
SC Einzelverbindung (en: Single Circuit)

SE Einzelelement (en: Single Element)

ME Mehrelement (en: Multiple Element)

MR Mehrelementband (en: Multiple Ribbon)

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Lagerung, Transport und Verpackung

Die Klassen der Umgebungsbedingungen und die Priifscharfen, denen Muffen nach der Vorbereitung fir den
Versand ab Werk des Herstellers wahrend des Transports von einem Ort zum anderen ausgesetzt sein
dirfen, sind in IEC 60721-3-2 festgelegt. Als Ubliche Transportdauer gelten bis zu 30 Tage.

Das Produkt muss in seiner Originalverpackung flr den normalen 6ffentlichen oder kommerziellen Transport
und die Lagerung in wettergeschutzten, nicht temperaturgeregelten Umgebungen geeignet sein.

4.2 Aufschriften und Kennzeichnung
Die Aufschriften auf der Muffe und ihrer Verpackung missen IEC 62134-1 entsprechen.

Die Aufschriften und die Kennzeichnung des Produktes missen der Lagerung und dem Transport stand-
halten.

Jeder Prufling sollte mindestens folgende Angaben enthalten:

— Herstellerkennzeichen oder -logo;

—  Produktbezeichnung, Modell oder Bauart;

— eine der folgenden Angaben: Losnummer, Chargennummer, Herstellungsdatum (mindestens Monat und
Jahr) oder Seriennummer;

— Verfallsdatum (mindestens das Jahr), wenn das Produkt Bauteile mit einer begrenzten Lagerfahigkeit
enthalt.

4.3 Werkstoffe

Far alle verwendeten Werkstoffe muss auf Anforderung ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden.
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