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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-09-01 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2018-09-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61784-3-100:2014-12.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 914.1  Profile flr funktional sichere
Kommunikationssysteme® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65C ,Industrial networks” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu diesem Dokument
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument
—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europdische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Prasidium des DIN hat mit Prasidialbeschluss 1/2004 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich auf
internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung griindet, unter bestimmten Bedingungen allein
in englischer Sprache veroffentlicht werden diirfen. Diese Bedingungen sind fiir die vorliegende Norm erfilllt.

Da sich die Benutzer der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird die
Englische Fassung der EN 61784-3-17 verodffentlicht. Zu deren Abschnitt O, Einleitung, Abschnitt 1, der den
Anwendungsbereich festlegt, und Abschnitt 3, der die Begriffe, Symbole, Abkiirzungen und Konventionen
festlegt, wurde eine Ubersetzung angefertigt, die als informativer Nationaler Anhang NA Bestandteil der vor-
liegenden Norm ist. Fir die meisten der verwendeten Begriffe existieren keine gebrauchlichen deutschen
Benennungen, da sich die deutschen Anwender in der Regel ebenfalls der englischen Benennungen
bedienen. Diese Norm steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Rechtsvorschriften und ist nicht als
Sicherheitsnorm anzusehen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Auszugsweise Ubersetzung"!
0 Einleitung

0.1 Allgemeines

Die IEC 61158-Feldbusnorm und ihre Begleitnormen IEC 61784-1 und IEC 61784-2 spezifizieren zusammen
mehrere Kommunikationsprotokolle, die die dezentrale Automatisierung von Applikationen erméglichen. Die
Feldbustechnologie hat sich inzwischen in der Praxis bewahrt und ist in hohem Male akzeptiert. So treten
nun Feldbuserweiterungen in Erscheinung, die auf Anwendungen fiir Bereiche wie Echtzeit, funktionale
Sicherheit und Informationssicherheit abzielen.

Diese Norm erlautert die relevanten Prinzipien fur funktional sichere Kommunikation bezogen auf Normen der
Reihe IEC 61508. Sie spezifiziert mehrere Sicherheitskommunikationsschichten (Profile und entsprechende
Protokolle) basierend auf den Kommunikationsprofilen und Protokollschichten der IEC 61784-2 und der
Reihe IEC 61158. Sie deckt Aspekte der elektrischen Sicherheit und der Eigensicherheit nicht ab.

Bild 1 zeigt die Beziehungen dieser Norm zu fir die Fertigungsautomatisierung relevanten Sicherheits- und
Feldbusnormen.

N Nationale FuRnote: Die Nummerierung aus IEC 61784-3-17:2016-07 wurde beibehalten.
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[ (Gelb) Feldbus-bezogene Normen
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ANMERKUNG |EC 62061, 6.7.6.4 (hohe Komplexitat) und 6.7.8.1.6 (niedrige Komplexitat) spezifizieren das Verhéltnis
zwischen PL-basiert (Kategorie) und SIL-basiert.

Bild 1 — Beziehungen der IEC 61784-3 mit anderen Normen (Fertigung)

Bild 2 zeigt die Beziehungen dieser Norm zu fiir die Prozessautomatisierung relevanten Sicherheits- und
Feldbusnormen.
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FS fur z. B. FS fur FS-Funktionen FS-Anforderungen H '
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i (Bild 1) |
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| wo immer anwendbar 5

v v v IEC 61326-3-22 |
oo . M| EMVund i :
iEC 61784-3 funktionaie Sicherheit |} '
IEC/TR 62685 E E

\4

Reihe IEC 61158, IEC 61511° (3 Teile = modifizierte
IEC 61784-1 Funktionale Sicherheit — IEC 61511)
IEC 61 784-2, IEC 61508 > Sicherheitstechnische

" . n Systeme fir die
Feldbus fur den Einsatz in Funktionale Sicherheit Pgozessindustrie <« --> DE: VDI 2180

industriellen Leitsystemen (Basisnorm) Teil 1-4

Legende [___| (Gelb) sicherheitsbezogene Normen
[ (Blau) Feldbus-bezogene Normen
[ (Gelb schraffiert) diese Norm

a

In spezifizierten elektromagnetischen Umgebungen, ansonsten IEC 61326-3-1 oder IEC 61000-6-7.
b Als EN ratifiziert.

Bild 2 — Beziehungen der IEC 61784-3 zu anderen Normen (Prozess)

Die als Bestandteile eines sicherheitsgerichteten Systems nach Reihe IEC 61508 implementierten Sicher-
heitskommunikationsschichten gewahrleisten das notwendige Vertrauen in den Transport von Nachrichten
(Informationen) zwischen zwei oder mehr Feldbusteilnehmern in einem sicherheitsbezogenen System bzw.
ausreichendes Vertrauen in das Sicherheitsverhalten beim Auftreten von Feldbusfehlern oder -ausfallen.

Die in dieser Norm spezifizierten Sicherheitskommunikationsschichten tun dies dergestalt, dass ein Feldbus
in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einer Sicherheitsstufe (SIL) eingesetzt werden kann, wie
sie im jeweiligen Kommunikationsprofil fir funktional sichere Ubertragung festgelegt ist.

Der resultierende SIL-Anspruch eines Systems hangt von der Implementierung des gewahlten Kommu-
nikationsprofils fiir funktional sichere Ubertragung (FSCP) in diesem System ab — eine Implementierung
eines funktional sicheren Kommunikationsprofils in einem Standardgerat reicht nicht aus, um es als Sicher-
heitsgerat zu qualifizieren.

Diese Norm beschreibt:

— grundlegende Prinzipien fur die Erfullung der Anforderungen der Reihe IEC 61508 flr die funktional
sichere Kommunikation, einschliellich mdglicher Ubertragungsfehler, deren AbhilfemaRnahmen und
Betrachtungen zur Datenintegritat;

— funktional sichere Kommunikationsprofile fir mehrere Kommunikationsprofilfamilien der IEC 61784-1 und
IEC 61784-2, welche Erganzungen der Kommunikationsdienst- und -protokollabschnitte der Reihe IEC
61158 um eine Sicherheitsschicht enthalten.
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0.2 Patentangaben
Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) weist auf Anspriche hin, die es fur eine
Ubereinstimmung mit diesem Dokument notwendig machen, von Patenten Gebrauch zu machen. Dies betrifft
funktional sichere Kommunikationsprofile fiir die Familie 17. Die Patente sind nachfolgend aufgefihrt, dabei
kennzeichnet die Bezeichnung [xx] den Inhaber der Patentrechte:
PCT/KR2012/008651 [LSIS] Communication apparatus and Communication method
PCT/KR2012/008653 [LSIS] Communication apparatus and Communication method
PCT/KR2012/008654 [LSIS] Communication apparatus and Communication method

PCT/KR2012/008655 [LSIS] Communication apparatus and Communication method

KR 10-1389604 [LSIS] Communication Device and communication method
KR 10-1442963 [LSIS] Communication Device and communication method
KR 10-1389646 [LSIS] Communication Device and communication method

IEC Ubernimmt keine Verantwortung hinsichtlich Nachweis(en), Gultigkeit und Anwendungsbereich von
Patent-rechten.

Der Halter der Patentrechte hat der IEC gegenlber versichert, dass er bereit ist, Anwendern weltweit
Nutzungsrechte unentgeltlich oder zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen
einzurdumen. Diesbezlgliche Aussagen des Halters dieser Patentrechte sind bei der IEC hinterlegt.

Informationen sind erhaltlich bei:

[LSIS] LSIS Co Ltd
LS Tower
1026-6, Hogye-Dong
Dongan-Gu
Anyang, Gyeonggi-Do, 431-848
Sudkorea

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. IEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle
diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

6 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-3-17:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09

DIN EN 61784-3-17:2018-09

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Normenreihe IEC 61784-3 legt eine Sicherheitsschicht (Dienste und Protokoll) fest, die auf der
Kommunikationsprofilfamilie 17 der IEC 61784-2 (CP 17/1) und IEC 61158, Typ 21, beruht. Er stellt die
Grundsatze der funktional sicheren Kommunikation nach IEC 61784-3 fest, die fur diese Sicherheits-
kommunikationsschicht wichtig sind. Diese Sicherheitskommunikationsschicht ist fir die ausschliefliche
Implementierung in Sicherheitsgeraten vorgesehen.

ANMERKUNG 1 Er deckt Aspekte der elektrischen Sicherheit und Eigensicherheit nicht ab. Elektrische Sicherheit
bezieht sich auf Gefahrdungen wie elektrischer Schlag. Eigensicherheit bezieht sich auf Gefahrdungen, wie sie durch
explosionsfahige Gasgemische gegeben sind.

Dieser Teil’ legt Mechanismen fest fiir die Ubertragung von sicherheitsrelevanten Nachrichten zwischen Teil-
nehmern in einem verteilten Netzwerk unter Verwendung von Feldbus-Technologie in Ubereinstimmung mit
der Normenreihe IEC 615082 fiir funktionale Sicherheit. Diese Mechanismen dirfen in verschiedenen
Industrieanwendungen verwendet werden, wie Prozesssteuerung, Fertigungsautomatisierung und
Maschinen.

Dieser Teil enthalt Leitlinien fir sowohl Entwickler als auch Gutachter von entsprechenden Geraten und
Systemen.

ANMERKUNG 2 Der resultierende SIL-Anspruch eines Systems hangt von der Implementierung des gewahlten
Kommunikationsprofils fir funktional sichere Ubertragung in diesem System ab — eine Implementierung eines funktional
sicheren Kommunikationsprofils nach diesem Teil in einem Standardgerat reicht nicht aus, um es als Sicherheitsgerat zu
qualifizieren.

3 Begriffe, Symbole, Abkirzungen und Konventionen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Kursive Schrift wird in den Definitionen verwendet, um Benennungen hervorzuheben, die ebenfalls in
3.1 definiert sind.

3.1.1 Allgemeine Begriffe
ANMERKUNG Diese allgemeinen Begriffe sind IEC 61784-3:— entnommen.

3.1.141

Verfiigbarkeit

(en: availability)

Wahrscheinlichkeit eines automatisierten Systems, dass innerhalb einer bestimmten Zeitdauer keine unzu-
reichenden Systembedingungen wie z. B. Produktionsausfall auftreten

31.1.2

Black Channel

(en: black channel)

festgelegtes Kommunikationssystem, bestehend aus einem oder mehreren Elementen ohne Nachweis des
Entwurfs oder der Validierung nach IEC 61508

' Auf den folgenden Seiten dieser Norm wird ,dieser Teil* im Sinne von ,dieser Teil der Normenreihe IEC 61784-3“

verwendet.

2 Auf den folgenden Seiten dieser Norm wird ,IEC 61508 im Sinne von ,Normenreihe IEC 61508 verwendet.
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Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition erweitert die ibliche Definition eines Kommunikationskanals um das System,
welches den Kanal enthalt.

3113

geschlossenes Kommunikationssystem

(en: closed communication system)

festgelegte Anzahl oder festgelegte maximale Anzahl von Teilnehmern, die Uber ein Kommunikationssystem
verbunden sind, mit wohldefinierten und festgelegten Eigenschaften und wo das Risiko eines unerlaubten
Zugriffs als vernachlassigbar betrachtet wird

[QUELLE: IEC 62280:2014, 3.16, modifiziert — ,Ubertragung* ersetzt durch ,Kommunikation‘]

3114

Kommunikationskanal

(en: communication channel)

logische Verbindung zwischen zwei Endpunkten in einem Kommunikationssystem

3115

Kommunikationssystem

(en: communication system)

Anordnung von Hardware, Software und Ausbreitungsmedien zur Ubertragung von Nachrichten
(ISO/IEC-7498-1-Anwendungsschicht) von einer Anwendung zur anderen

3.1.1.6

Verbindung

(en: connection)

logische Verbindung zwischen zwei Anwendungsobjekten in demselben oder in unterschiedlichen Geraten

31.1.7

CRC-Prufung

CRC

(en: cyclic redundancy check)

<Wert> redundante Daten, abgeleitet von einem Block von Daten und mit diesen zusammen gespeichert
oder Ubertragen zur Aufdeckung von Datenverfélschungen

<Methode> Prozedur zur Berechnung der redundanten Daten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Benennungen wie ,CRC-Code“ und ,CRC-Signatur und Bezeichnungen wie CRC1, CRC2
kénnen ebenfalls in dieser Norm verwendet sein, um redundante Daten zu kennzeichnen.

Anmerkung 2 zum Begriff.:  Siehe auch: [34], [35]4.

3.1.1.8

festgelegtes Kommunikationssystem

(en: defined communication system; defined channel)

festgelegte Anzahl oder festgelegte maximale Anzahl von Teilnehmern, die Gber ein Kommunikationssystem
verbunden sind, mit wohldefinierten und festgelegten Eigenschaften wie z. B. Aufbaubedingungen, elektro-
magnetische Storfestigkeit, industrielle (aktive) Netzwerkkomponenten und, wo das Risiko eines unerlaubten
Zugriffs gemal Lebenszyklusmodell der IEC 62443 auf ein toleriertes Mald reduziert ist, durch zum Beispiel
Zonen und Durchleitungen

31.1.9

Fehler

(en: error)

Unterschied zwischen einem berechneten, beobachteten bzw. gemessenen Wert oder Zustand und dem
wahren, spezifizierten bzw. theoretisch korrekten Wert oder Zustand

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fehler kénnen auf einem Entwurfsirrtum bei Hardware/Software beruhen und/oder auf ver-
falschten Informationen durch elektromagnetische Einfliisse und/oder andere Effekte.

4 Zahlenin eckigen Klammern verweisen auf die Literaturhinweise.
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Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Fehler fiihren nicht notwendigerweise zu einem Ausfall oder einem Fehlzustand.
[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11 modifiziert — Anmerkungen hinzugeflgt]

3.1.1.10

Ausfall

(en: failure)

Beendigung der Fahigkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion auszufihren, oder Betrieb einer
Funktionseinheit anders als gefordert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Ausfall kann auf einen Fehler zurlickzuflihren sein (z. B. ein Problem des Hardware-
/Softwareentwurfs oder eine Nachrichtenstérung).

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modifiziert — Anmerkungen und Bilder ersetzt]

31111

Fehlzustand

(en: fault)

nicht normale Bedingung, die eine Verringerung oder den Verlust der Fahigkeit einer Funktionseinheit aus-
I6sen kann, eine geforderte Funktion auszufihren

Anmerkung 1 zum Begriff: IEC 60050-191:1990, 191.05.01 definiert ,fault* als einen Zustand, der durch das Unver-
mogen gekennzeichnet ist, eine geforderte Funktion auszufiihren, jedoch nicht ein Unvermdgen wahrend vorbeugender
Instandhaltung, anderer geplanter Aktionen oder auf Grund fehlender externer Betriebsmittel.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modifiziert — die Verweisung auf das Bild wurde entfernt]

3.1.1.12

Feldbus

(en: fieldbus)

Kommunikationssystem basierend auf serieller Datenlbertragung und eingesetzt in der industriellen Auto-
matisierung oder in Prozessleitsystemen

3.1.1.13

Feldbussystem

(en: fieldbus system)

System mit einem Feldbus und angeschlossenen Geraten

3.1.1.14

Telegrammrahmen

(en: frame)

veraltetes Synonym fir Protokolldateneinheit der Sicherungsschicht (en: data link protocol data unit
(DLPDU))

3.1.1.15

Blockprifzeichenfolge

FCS

(en: Frame Check Sequence)

redundante Daten, mittels Hash-Funktion aus einem Block von Daten in einer DLPDU abgeleitet und mit
diesen zusammen zur Aufdeckung von Datenverfalschungen gespeichert oder Gbertragen

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Eine FCS kann z. B. mittels einer CRC oder einer anderen Hash-Funktion abgeleitet
werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe auch [34], [35].

3.1.1.16

Hash-Funktion

(en: hash function)

(mathematische) Funktion, die Werte aus einem (mdglicherweise sehr) groflen Wertebereich in einem
(Ublicherweise) kleineren Wertebereich abbildet
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Anmerkung 1 zum Begriff:  Hash-Funktionen kénnen zur Aufdeckung von Datenverfalschung eingesetzt werden.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Gebrauchliche Hash-Funktionen schlieBen Parity-Bit, Quersummen oder CRC mit ein.
[QUELLE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modifiziert — ,ublicherweise“ und Anmerkungen hinzugefugt]

3.1.1.17

Gefahrdung

(en: hazard)

Zustand oder Umsténde in einem System, der/die zusammen mit weiteren Bedingungen zwangslaufig zu
einem Schaden an Personen, Eigentum oder der Umwelt fihrt/fiihren

3.1.1.18

Nachricht

(en: message)

geordnete Folge von Oktets, bestimmt fir die Ubermittlung von Information

[QUELLE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modifiziert — ,Zeichen® durch ,Oktet” ersetzt]

3.1.1.19

Fehlauslésung

(en: nuisance trip)

unberechtigte Auslésung ohne schadliche Wirkung

Anmerkung 1 zum Begriff: Interne aulergewodhnliche Fehler koénnen in  Kommunikationssystemen wie z.B.
Funkibertragung, zum Beispiel durch zu viele Wiederholungen unter Stéreinfluss, auftreten.

3.1.1.20

Wiederholungspriifung

(en: proof test)

wiederkehrende Prifung zur Aufdeckung von versteckten gefahrbringenden Ausféllen in einem sicherheits-
bezogenen System, so dass notigenfalls eine Reparatur das System in einen ,Wie-Neu“-Zustand bringen
oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten méglich an diesen Zustand heranbringen kann

Anmerkung 1 zum Begriff.: =~ Eine Wiederholungspriifung ist zur Bestatigung vorgesehen, dass sich das sicherheits-
bezogene System in einem Zustand befindet, der die festgelegte Sicherheitsintegritat garantiert.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.8.5, modifiziert — die vier Anmerkungen wurden durch eine einzige ersetzt]

3.1.1.21

Performance Level

PL

(en: performance level)

diskrete Stufen zur Bestimmung der Fahigkeit eines sicherheitsbezogenen Teils eines Steuerungssystems,
eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszufihren

[QUELLE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.22

Redundanz

(en: redundancy)

Vorhandensein von mehr als einem Mittel, um eine geforderte Funktion auszufiihren oder eine Information
darzustellen

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modifiziert — Beispiel und Anmerkungen wurden entfernt]
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3.1.1.23

Zuverlassigkeit

(en: reliability)

Wahrscheinlichkeit, dass ein automatisiertes System eine geforderte Funktion unter bestimmten Voraus-
setzungen in einem bestimmten Zeitintervall (t1, t2) ausfihren kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird allgemein angenommen, dass das automatisierte System sich am Anfang des
Zeitintervalls in einem Zustand befindet, um die geforderte Funktion ausfiihren zu kénnen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Benennung ,Zuverlassigkeit* wird ebenfalls zur Kennzeichnung der Uberlebenswahr-
scheinlichkeit genutzt und durch die Wahrscheinlichkeit bemessen.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Innerhalb der MTBF- oder MTTF-Zeitspanne nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein
automatisiertes System eine geforderte Funktion unter bestimmten Bedingungen ausfihren kann.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Zuverlassigkeit unterscheidet sich von Verfiigbarkeit.

[QUELLE: IEC 62059-11:2002, 3.17, modifiziert — ,automatisiertes System“ verwendet, zwei Anmerkungen
hinzugefugt]

3.1.1.24

Restfehlerwahrscheinlichkeit

RP

(en: residual error probability)

Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, dass er durch die Sicherheitsmaflnahmen im SCL nicht aufgedeckt wird

3.1.1.25

Restfehlerrate

(en: residual error rate)

statistische Rate, mit der die SicherheitsmaRnahmen im SCL Fehler nicht aufdecken

3.1.1.26

Risiko

(en: risk)

Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem Ausmalf dieses Schadens

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fir die weitere Diskussion dieses Begriffs siehe IEC 61508-5:2010, Anhang A.
[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6 und ISO/IEC Guide 51:2014, 3.9, modifiziert — andere Anmerkung]

3.1.1.27

Sicherheitskommunikationskanal

(en: safety communication channel)

Kommunikationskanal beginnend auf der SCL der Nachrichtenquelle und endend auf der SCL der Nach-
richtensenke

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Er kann als zwei SCLs modelliert werden, die tber einen ,Black Channel®, ein festgelegtes
Kommunikationssystem oder einen festgelegten Kanal verbunden sind.

3.1.1.28

Sicherheitskommunikationsschicht

SCL

(en: safety communication layer)

Kommunikationsschicht Uber der FAL, die die notwendigen zusatzlichen Mittel beinhaltet, um die sichere
Ubertragung von Daten entsprechend den Anforderungen der IEC 61508 zu gewahrleisten

3.1.1.29

sichere Verbindung

(en: safety connection)

Verbindung, welche das Sicherheitsprotokoll flir Kommunikationstatigkeiten nutzt
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3.1.1.30

Sicherheitsdaten

(en: safety data)

Daten, die in einem Sicherheitsnetzwerk unter Nutzung eines Sicherheitsprotokolls Gibertragen wurden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Sicherheitskommunikationsschicht garantiert nicht sichere Daten an sich, sondern nur
den gesicherten Transport.

3.1.1.31

Sicherheitsgerit

(en: safety device)

Gerat, welches nach IEC 61508 ausgefuihrt wurde und das funktional sichere Kommunikationsprofil zur
Anwendung bringt

3.1.1.32

Sicherheitsfunktion

(en: safety function)

Funktion, die von einem E/E/PE-sicherheitsbezogenen System, einem sicherheitsbezogenen System anderer
Technologie oder externen Einrichtungen zur Risikominderung ausgefiihrt wird mit dem Ziel, unter Berlick-
sichtigung eines bestimmten gefahrlichen Ereignisses einen sicheren Zustand fur den EUC zu erreichen oder
aufrechtzuerhalten

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modifiziert — Verweisungen und Beispiel entfernt]

3.1.1.33

Reaktionszeit einer Sicherheitsfunktion

SFRT

(en: safety function response time)

im unglnstigsten Fall bendtigte Zeit nach Aktivierung eines am Feldbus angeschlossenen Sicherheits-
sensors, bis der zugehdrige sichere Zustand des Sicherheitsaktors erreicht wurde unter Berlicksichtigung von
gleichzeitig auftretenden Fehlern und Ausféllen in der Sicherheitsfunktion

Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Dieses Konzept wird in IEC 61784-3:—, 5.2.4 eingefiihrt und von den in diesem Normteil
aufgefiihrten Kommunikationsprofilen fiir funktional sichere Ubertragung verwendet.

3.1.1.34

Sicherheits-Integritatslevel

SIL

(en: safety integrity level)

eine von vier diskreten Stufen zur Spezifizierung der Anforderung fur die Sicherheitsintegritdt der Sicher-
heitsfunktionen, die dem E/E/PE-sicherheitsbezogenen System zugeordnet werden, wobei der Sicherheits-
Integritatslevel 4 die hochste Stufe der Sicherheitsintegritat und der Sicherheits-Integritatslevel 1 die nied-
rigste darstellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Ausfallgrenzen (siehe IEC 61508-4:2010, 3.5.17) fiir die vier Sicherheits-Integritatslevel
sind in IEC 61508-1:2010, Tabellen 2 und 3 festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Sicherheits-Integritatslevel werden eingesetzt zur Festlegung der Anforderungen an die
Sicherheitsintegritat von Sicherheitsfunktionen von E/E/PE-sicherheitsbezogenen Systemen.

Anmerkung 3 zum Begriff: ~ Ein Sicherheits-Integritatslevel ist nicht Attribut eines Systems, Subsystems, Elements oder
einer Komponente. Die richtige Interpretation der Aussage ,SIL n sicherheitsbezogenes System® (wobei n 1, 2, 3 oder 4
ist) ist die, dass das System potenziell in der Lage ist, Sicherheitsfunktionen mit einem Sicherheits-Integritatslevel bis n
zu unterstiitzen.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]
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3.1.1.35

SicherheitsmaBnahme

(en: safety measure)

<diese Norm> Mittel zur Beherrschung mdglicher Kommunikationsfehler, welches in Ubereinstimmung mit
den Anforderungen der IEC 61508 entworfen und ausgefuhrt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  In der Praxis werden mehrere SicherheitsmaRnahmen kombiniert, um den geforderten
Sicherheits-Integritatslevel zu erzielen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Kommunikationsfehler und zugehdrige SicherheitsmalRnahmen sind ausflhrlich in
IEC 61784-3:—, 5.3 und 5.4 beschrieben.

3.1.1.36

Sicherheits-PDU

SPDU

(en: safety PDU)

durch einen Sicherheitskommunikationskanal Gbertragene PDU

Anmerkung 1 zum Begriff: Die SPDU kann mehr als eine Kopie der sicheren Daten unter Nutzung unterschiedlicher
Codierungsstrukturen und Hash-Funktionen, zusammen mit eindeutigen Teilen zusatzlichen Schutzes, wie z. B. einem
Schlissel, einer fortlaufenden Nummer oder einem Zeitstempel, beinhalten.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Redundante SCLs kdnnen zwei unterschiedliche Versionen der SPDU in getrennten
Feldern der Feldbus-DLPDU vorsehen.

3.1.1.37

sicherheitsbezogene Anwendung

(en: safety-related application)

Programme, welche in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der IEC 61508 ausgefiihrt sind, um die
SIL-Anforderungen einer Anwendung einzuhalten

3.1.1.38

sicherheitsbezogenes System

(en : safety-related system)

System, welches Sicherheitsfunktionen nach IEC 61508 ausflhrt

3.1.1.39

unberechtigte Auslosung

(en: spurious trip)

Auslésung in einem Sicherheitssystem ohne Prozessanforderung

3.1.1.40

Zeitstempel

(en: time stamp)

Zeitinformation in einer Nachricht

3.1.2 CPF 17: Zusatzliche Begriffe

3.1.21

Herzschlag

(en: heartbeat)

Timer fur Sender oder Empfanger, um zu Gberwachen, ob der Kommunikationspartner am Leben ist

31.2.2

Aufrufer

(en: initiator)

Rolle eines FSCP 17/1-Gerats, welches fir die Herstellung einer Verbindung verantwortlich ist
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3.1.23

Antwortender

(en: responder)

Rolle eines FSCP 17/1-Gerats, welches den Aufbau einer Verbindung, die vom Aufrufer hergestellt wird,
einhalt

3.1.24

Empfanger

(en: receiver)

passive Kommunikationseinheit, die in der Lage ist, Nachrichten zu empfangen und sie als Antwort an eine
andere Kommunikationseinheit zu senden, welche ein Sender oder Empfanger sein kann

3.1.2.5

Sender

aktive Kommunikationseinheit, die in der Lage ist, Kommunikationsaktivitdten anderer Stationen einzuleiten
und zu planen, welche Sender oder Empfanger sein konnen

3.1.2.6

SuUID

(en: safety unique identification)

64-Bit-Wert der logischen Verbindungs-ldentifikationsnummer der FSCP 17/1, welche eine Kombination der
UIDs von zwei Geraten ist

3.1.27

uiD

(en: unique identification)

Identifikationsnummer der CPF 17, welche eine Kombination aus der 48-Bit-MAC-Adresse und der 16-Bit-
Gerateadresse ist

3.1.2.8

virtuelle Ablaufnummer

(en: virtual sequence number)

interner Wert fur jedes FSCP 17/1-Gerat, verwendet, um den Nachrichtenablauf zu prifen, aber nicht im
Nachrichtenrahmen Ubertragen

3.2 Symbole und Abkiirzungen

3.21 Allgemeine Symbole und Abkiirzungen

CP Kommunikationsprofil [IEC 61784-2:2010]
CPF Kommunikationsprofilfamilie [IEC 61784-2:2010]
CRC CRC-Prufung

DLL Sicherungsschicht [ISO/IEC 7498-1]

DLPDU Protokolldateneinheit der Sicherungsschicht
(en: data link protocol data unit)

EMC Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

EMS elektromagnetische Stérung

EUC Prufling (en: equipment under control) [IEC 61508-4:2010]
E/E/PE elektrisch/elektronisch/programmierbar elektronisch [IEC 61508-4:2010]
FAL Feldbusanwendungsschicht (en: fieldbus application layer) [IEC 61158-5-21:2010]
FCS Blockprifzeichenfolge (en: frame check sequence)

FS funktionale Sicherheit

FSCP funktional sicheres Kommunikationsprofil
(en: functional safety communication profile)

HD Hamming-Distanz
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MTBF
MTTF
PDU
PELV
PFD

PFH
PhL
PL

PLC

SCL

SFRT

SIL

3.2.2

mittlere Zeit zwischen Ausfallen

mittlere Zeit bis zu einem Ausfall

Protokolldateneinheit (en: protocol data unit)
Schutzkleinspannung (en: protective extra-low-voltage)

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung
(en: probability of dangerous failure on demand)

mittlere Haufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls je Stunde [h™]
Bitlibertragungsschicht (en: physical layer)
Performance Level (en: performance level)

speicherprogrammierbare Steuerung
(en: programmable logic controller)

Sicherheitskommunikationsschicht
(en: safety communication layer)

Reaktionszeit einer Sicherheitsfunktion
(en: safety function response time)

Sicherheits-Integritatslevel (en: safety integrity level)

CPF 17: Zuséatzliche Symbole und Abkiirzungen

DIN EN 61784-3-17:2018-09

[ISO/IEC 7498-1]

[IEC 61508-4:2010]

[IEC 61508-4:2010]
[ISO/IEC 7498-1]
[1SO 13849-1]

[IEC 61508-4:2010]

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkiirzungen und Akronyme nach IEC 61784-3 und die
nachfolgend aufgefiihrten.

ASE
DLE
FC
FSPDU
MAC
MIB
PHY
SuUID

Anwendungsdienstelement (en: application service element)
(en: data link layer entity)

(en: frame control)

funktionale Sicherheits-PDU (en: functional safety PDU)
Medienzugriffskontrolle (en: media access control)

(en: management information base)

(en: physical interface transceiver)

(en: safety unique identification)

3.3 Konventionen

Die in diesem Dokument verwendeten Konventionen sind in IEC 61158, Typ 21, und IEC 61784-2 CPF 17,

festgelegt.

Full document details: DIN EN 61784-3-17:2018-09

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09

DIN EN 61784-3-17:2018-09

— Leerseite —

16 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-3-17:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09

EUROPEAN STANDARD EN 61784-3-17
NORME EUROPEENNE
EUROPA'SCHE NORM December 2017

ICS 25.040.40; 35.100.01

English Version

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17:
Functional safety fieldbuses - Additional specifications for
CPF 17
(IEC 61784-3-17:2016)

Réseaux de communication industriels - Profils — Industrielle Kommunikationsnetze - Profile - Teil 3-17:
Partie 3-17: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Funktional sichere Ubertragung bei Feldbussen -
Spécifications supplémentaires pour CPF 17 Zuséatzliche Festlegungen fir die
(IEC 61784-3-17:2016) Kommunikationsprofilfamilie 17

(IEC 61784-3-17:2016)

This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europdisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. OQGMQI%% E

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-3-17:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09

DIN EN 61784-3-17:2018-09
EN 61784-3-17:2017

European foreword

The text of document 65C/851/FDIS, future edition 1 of IEC 61784-3-17:2016, prepared by SC 65C
"Industrial networks", of IEC/TC 65 "Industrial-process measurement, control and automation" was submitted
to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61784-3-17:2017.

The following dates are fixed:

+ latest date by which this document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national

standard or by endorsement

» latest date by which the national
standards conflicting with this
document have to be withdrawn

(dop)

(dow)

2018-06-01

2020-12-01

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61784-3-17:2016 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60204-1

IEC 61000-6-7:2014
IEC 61131-6

IEC 61158-2

IEC 61496 (all parts)
IEC 61508-2

IEC 61508-4:2010
IEC 61508-5:2010
IEC 61511 (all parts)
IEC 61784-5 (all parts)
IEC 61800-5-2

IEC 62061

IEC 62443 (all parts)
IEC/TR 62685

1ISO 10218-1

ISO 12100

ISO 13849 (all parts)
ISO 13849-1:2006
ISO 13849-2
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0 Introduction
0.1 General

The IEC 61158 fieldbus standard together with its companion standards IEC 61784-1 and
IEC 61784-2 defines a set of communication protocols that enable distributed control of automation
applications. Fieldbus technology is now considered well accepted and well proven. Thus fieldbus
enhancements continue to emerge, addressing applications for areas such as real time, safety-
related and security-related applications.

This standard explains the relevant principles for functional safety communications with reference to
IEC 61508 series and specifies several safety communication layers (profiles and corresponding
protocols) based on the communication profiles and protocol layers of |IEC 61784-2 and the
IEC 61158 series. It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects.

Figure 1 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards
in a machinery environment.

A
Product standards | '
- 1ISO 12100 1
IEC 61496 ||IEC 61131-6|| IEC 61800-5-2 1SO 10218-1 I General principles for design — '
Safety f. e.g. Safety for Safety functions Safety requirements || | Risk assessment and risk reduction H
light curtains PLC for drives for robots : :
[} 1
oS SET T T : ) 4 :
|IEC 61784-4 |EC 62443 : Design of safety-related electrical, electronic and program- i
Security Security : mable electronic control systems (SRECS) for machinery '
(profile-specific) (common part) ! !
) | SIL based PL based !
IEC 61784-5 IEC 61918 " 5 —
Installation guide Installation guide . N | | Designobjective !
(profile-specific) (common part) * i | v Applicable standards i
0 v !
4. ! IEC 60204-1 :
IEChf;ggd(; = | Safety of electrical ISO 13849 i
] . 1
v 1 equipment Safety-related parts 1
IEC 61000-6-7 | ! of machinery !
IEC 61784-3 Generic EMC & FS | | . (SRPCS) \
IEC/TR 62685 | -electri |
B IEC 61326-3-1 | | |US:NFPA79 Non-electrical 1| 1
communication EMC & FS i (2012) Electrical !
profiles : !
| :
I 1
! A Y H
I | 1
IEC 61158 | IEC 62061 * 1
IEC 617841 I.EC 61508 | Functional safety :
IEC 61784-2 Functional safety (S)  f—» for machinery ]
Fieldbus for use in (basic standard) ! (SRECS) !
industrial control systems ! '
e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e R R R R e R E 1

Key |:| {yellow) safety-related standards

{blue) fieldbus-related standards
1 (dashed yellow) this standard IEC

NOTE Subclauses 6.7.6.4 (high complexity) and 6.7.8.1.6 (low complexity) of IEC 62061 specify the relationship between
PL (Category) and SIL.

Figure 1 — Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery)
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Figure 2 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards
in a process environment.

Product standards .: _________________________ b
IEC 61496 ||IEC 61131-6|| IEC 61800-5-2 ISO 102181 E
Safetyf. e.g. Safety for Safety functions Safety requirements |
light curtains PLC for drives for robots ,
E
IEC 61784-4 [ECe2443 | i T YT :
Security_ Security ;
(profile-specific) | _(common part See safety standards for machinery

K

IEC 61784-5 IEC 61918
Installation guide | Installation guide
(profile-specific) | (common part)

(Figure 1)

Valid also in process industries,

l l L whenever applicable

1
IEC 61326-3-29 | |
EMC and '

|
I
[}
I

IEC 61784-3
IEC/TR 62685

Functional safety
communication

profiles

functional safety

Us:
---» [SA-84.00.01

v

I
IEC 61158 IEC 61511®) (3 parts = modified
IEC 617341 Functional safety — IEC 61511)
IEC 61784-2 IEC 61508 » Safety instrumented
Fieldbus for use in Functional safety rocsg;;?r%ilgc:r “:ector «--» DE:VDI2180
industrial control systems (basic standard) P v Part 1-4
Key |:| (yellow) safety-related standards
{blue) fieldbus-related standards
1 (dashed yellow) this standard EC

@  For specified electromagnetic environments; otherwise IEC 61326-3-1 or IEC 61000-6-7.

b EN ratified.

Figure 2 — Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)

Safety communication layers which are implemented as parts of safety-related systems according to
IEC 61508 series provide the necessary confidence in the transportation of messages (information)
between two or more participants on a fieldbus in a safety-related system, or sufficient confidence of
safe behaviour in the event of fieldbus errors or failures.

Safety communication layers specified in this standard do this in such a way that a fieldbus can be
used for applications requiring functional safety up to the Safety Integrity Level (SIL) specified by its
corresponding functional safety communication profile.

The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety
communication profile (FSCP) within this system - implementation of a functional safety
communication profile in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

This standard describes:

e basic principles for implementing the requirements of IEC 61508 series for safety-related
data communications, including possible transmission faults, remedial measures and
considerations affecting data integrity;
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o functional safety communication profiles for several communication profile families in
IEC 61784-1 and IEC 61784-2, including safety layer extensions to the communication
service and protocols sections of the IEC 61158 series.

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed
that compliance with this document may involve the use of patents concerning the functional safety
communication profiles for family 17 as follows, where the [xx] notation indicates the holder of the
patent right:

PCT/KR2012/008651 [LSIS] Communication apparatus and Communication method
PCT/KR2012/008653 [LSIS] Communication apparatus and Communication method
PCT/KR2012/008654 [LSIS] Communication apparatus and Communication method

PCT/KR2012/008655 [LSIS] Communication apparatus and Communication method

KR 10-1389604 [LSIS] Communication Device and communication method
KR 10-1442963 [LSIS] Communication Device and communication method
KR 10-1389646 [LSIS] Communication Device and communication method

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights.

The holders of these patents rights have assured the IEC that they are willing to negotiate licences
either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with
applicants throughout the world. In this respect, the statements of the holders of these patent rights
are registered with IEC.

Information may be obtained from:

LSIS Co Ltd
LS Tower
1026-6, Hogye-Dong
Dongan-Gu

[LSIS]

Anyang, Gyeonggi-Do, 431-848
South Korea

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject
of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying
any or all such patent rights.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-3-17:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-17-2018-09

DIN EN 61784-3-17:2018-09
EN 61784-3-17:2017

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS -
PROFILES -

Part 3-17: Functional safety fieldbuses —
Additional specifications for CPF 17

1 Scope

This part of the IEC 61784-3 series specifies a safety communication layer (services and protocol)
based on CPF 17 of IEC 61784-2 (CP 17/1) and IEC 61158 Type 21. It identifies the principles for
functional safety communications defined in IEC 61784-3 that are relevant for this safety
communication layer. This safety communication layer is intended for implementation in safety
devices only.

NOTE 1 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety is related to hazards such as
electrical shock. Intrinsic safety is related to hazards associated with potentially explosive atmospheres.

This part! defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among participants
within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of
IEC 61508 series?2 for functional safety. These mechanisms may be used in various industrial
applications such as process control, manufacturing automation, and machinery.

This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and systems.

NOTE 2 The resulting SIL claim of a system depends on implementation of the selected functional safety communication
profile within this system; implementation of a functional safety communication profile according to this part in a standard
device is not sufficient for it to qualify as a safety device.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for
industrial environments

IEC 61131-2, Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests

IEC 61158-3-21:2010, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 3-21:
Data-link layer service definition — Type 21 elements

IEC 61158-4-21:2010, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 4-21:
Data-link layer protocol specification — Type 21 elements

1 In the following pages of this standard, “this part” will be used for “this part of the IEC 61784-3 series.”
2 In the following pages of this standard, “IEC 61508” will be used for “IEC 61508 series.”
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IEC 61158-5-21:2010, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 5-21:
Application layer service definition —Type 21 elements

IEC 61158-6-21:2010, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 6-21:
Application layer protocol specification — Type 21 elements

IEC 61326-3-1, Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC
requirements — Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment
intended to perform safety-related functions (functional safety) — General industrial applications

IEC 61326-3-2, Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — EMC
requirements — Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment
intended to perform safety-related functions (functional safety) — Industrial applications with
specified electromagnetic environment

IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems

IEC 61508-1:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems — Part 1: General requirements

IEC 61784-2, Industrial communication networks — Profiles — Part 2: Additional fieldbus profiles for
real-time networks based on ISO/IEC 8802-3

IEC 61784-3:— 3, Industrial communication networks — Profiles — Part 3: Functional safety
fieldbuses — General rules and profile definitions

IEC 61784-5-17:2013, Industrial communication networks — Profiles — Part 5: Installation of
fieldbuses — Installation profiles for CPF 17

IEC 61918, Industrial communication networks — Installation of communication networks in industrial
premises

3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms, and conventions

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE Italics are used in the definitions to highlight terms which are themselves defined in 3.1.
3.1.1 Common terms and definitions
NOTE These common terms and definitions are inherited from IEC 61784-3:—.

3.1.1.1

availability

probability in an automated system that for a given period of time, there are no unsatisfactory
system conditions such as loss of production

3 To be published.
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3.1.1.2

black channel

defined communication system containing one or more elements without evidence of design or
validation according to IEC 61508

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the channel.

3.1.1.3

closed communication system

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a communication system with well-
known and fixed properties, and where the risk of unauthorized access is considered negligible

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.16, modified — transmission replaced by communication]

3114
communication channel
logical connection between two end-points within a communication system

3.11.5

communication system

arrangement of hardware, software, and propagation media to allow the transfer of messages
(ISO/IEC 7498-1 application layer) from one application to another

3.1.1.6
connection
logical binding between two application objects within the same or different devices

3.1.1.7

Cyclic Redundancy Check

CRC

<value> redundant data derived from, and stored or transmitted together with, a block of data to
detect data corruption

<method> procedure used to calculate the redundant data

Note 1 to entry: Terms “CRC code” and “CRC signature” and labels such as CRC1, CRC2 may also be used in this
standard to refer to redundant data.

Note 2 to entry: See also [34], [35]4.

3.1.1.8

defined communication system

defined channel

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a fieldbus based communication
system with well-known and fixed properties, such as installation conditions, electromagnetic
immunity, industrial (active) network elements, and where the risk of unauthorized access is reduced
to a tolerated level according to the lifecycle model of IEC 62443, using for example zones and
conduits

3.1.1.9

error

discrepancy between a computed, observed, or measured value or condition and the true, specified,
or theoretically correct value or condition

Note 1 to entry: Errors may be due to design mistakes within hardware/software and/or corrupted information due to
electromagnetic interference and/or other effects.

4 Figures in square brackets refer to the bibliography.
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