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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-08-16 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2018-09-01.

Fir DIN EN 61784-3-3:2012-03 besteht eine Ubergangsfrist bis 2020-11-10.
Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61784-3-100:2014-12.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 914.1 ,Profile fir funktional sichere
Kommunikationssysteme“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65C ,Industrial networks” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Prasidium des DIN hat mit Prasidialbeschluss 1/2004 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich auf
internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung griindet, unter bestimmten Bedingungen allein
in englischer Sprache veréffentlicht werden diirfen. Diese Bedingungen sind fir die vorliegende Norm erfillt.

Da sich die Benutzer der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird die
Englische Fassung der EN 61784-3-3 veréffentlicht. Zu deren Abschnitt O, der die Einleitung festlegt,
Abschnitt 1, der den Anwendungsbereich festlegt, und Abschnitt 3, der die Begriffe, Abkirzungen und
Konventionen festlegt, wurde eine Ubersetzung angefertigt und als informativer Nationaler Anhang NA der
vorliegenden Norm hinzugefligt. Fur die meisten der verwendeten Begriffe existieren keine gebrauchlichen
deutschen Benennungen, da sich die deutschen Anwender in der Regel ebenfalls der englischen
Benennungen bedienen. Diese Norm steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Rechtsvorschriften
und ist nicht als Sicherheitsnorm anzusehen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61784-3-3:2012-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Legacy V1-Modus wurde von dieser Protokolledition entfernt;

b) Protokollerweiterungen zum Schutz gegen mdgliche "Loopbacks" (LP- Erweiterungen);
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c) Protokollerweiterungen zur Beibehaltung von SIL3 fiir sichere Netzwerke mit hoher Anzahl an
Teilnehmern (XP-Erweiterungen) und demzufolge neue F-Parameter "F_CRC_Seed";

d) Einfihrung eines zufalligen und disjunkten Codenamens, basierend auf MonitorningNumbers (MNR)
neben den vorherigen fortlaufenden Nummern;

e) Bestimmungen fir die granulare Passivierung von Kandlen und demzufolge neuer F-Parameter
"F_Passivation";

f)  GSD-Erweiterungen aufgrund neuer F-Parameter;
g) Bezeichnung gemalf der CP 3-Familie in IEC 61158 (z. B. IO Controller);
h) zusatzliche Diagnose-Nachrichtentypen;

i)  verschiedene Fehlerbehebungen und Aktualisierung von Dokumenten in den Literaturhinweisen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 61784-3-3: 2008-11, 2012-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Auszugsweise Ubersetzung"'

0 Einleitung

0.1 Aligemeines

Die IEC 61158-Feldbusnorm(en) und ihre Begleitnormen IEC 61784-1 und IEC 61784-2 spezifizieren
zusammen mehrere Kommunikationsprotokolle, die die dezentrale Automatisierung von Applikationen
ermdglichen. Die Feldbustechnologie hat sich inzwischen in der Praxis bewahrt und ist in hohem Malie
akzeptiert. So treten nun Feldbuserweiterungen in Erscheinung, die auf Anwendungen fiir Bereiche wie z. B.
Echtzeit, funktionale Sicherheit und Informationssicherheit abzielen.

Diese Norm erlautert die relevanten Prinzipien fiir funktional sichere Kommunikation bezogen auf Normen der
Reihe IEC 61508 und spezifiziert mehrere Sicherheitskommunikationsschichten (Profile und entsprechende
Protokolle) basierend auf den Kommunikationsprofilen und Protokollschichten in IEC 61784-1, IEC 61784-2
und der Reihe IEC 61158. Sie deckt Aspekte der elektrischen Sicherheit und der Eigensicherheit nicht ab.

Bild 1 zeigt die Beziehungen dieser Norm zu fir die Fertigungsautomatisierung relevanten Sicherheits- und
Feldbusnormen.

N Nationale FuRnote: Die Nummerierung aus IEC 61784-3-3:2016-07 wurde beibehalten.
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Legende [__| (Gelb) sicherheitsbezogene Normen
[ (Gelb) Feldbus-bezogene Normen
[ ] (Gelbschraffiert) diese Norm

ANMERKUNG Unterabschnitte 6.7.6.4 (hohe Komplexitat) und 6.7.8.1.6 (niedrige Komplexitat) der IEC 62061
spezifizieren das Verhaltnis zwischen PL (Kategorie) und SIL.

Bild 1 — Beziehung der Reihe IEC 61784-3 zu anderen Normen (Fertigung)

Bild 2 zeigt die Beziehungen zwischen dieser Norm und einem Prozessumfeld in relevanten Sicherheits- und
Feldbusnormen.
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Produktnormen i
IEC 61496 || IEC 61131-6 || IEC 61800-5-2 1SO 10218-1 i
FS fur z. B. FS fur FS-Funktionen FS-Anforderungen H
Lichtgitter SPS fur el. Antriebe fur Roboter H
IEC 61784-4 IEC 62443 |.
IT-Sicherheit IT-Sicherheit . . . )
(rofeseizet) | (e vl Siehe Sicherheitsnormen fur Maschinen

(Bild 1)

IEC 61784-5 IEC 61918

Installationsleitfaden | Installationsleitfaden

(profilspezifisch) | (Aligemeiner Teil) |1 Gultig auch fur die Prozessindustrie,

l l | wo immer anwendbar

IEC 61326-3-22

EMV und E
IEC 61784-3 funktionale Sicherheit !

IEC/TR 62685
Kommunikations-
profile fur funktional
sichere Ubertragung

I us:
> <«--» ISA-84.00.01
Reihe IEC 61158, IEC 61511° (3 Teile = modifizierte
|IEC 61784-1 Funktionale Sicherheit — IEC 61511)
IEC 61784-2 IEC 61508 > Sicherheitstechnische
Feldbus fiir den Einsatz in Funktionale Sicherheit gryfztggqs?nféﬂgr?e ¢ - - | DE: VDI 2180
industriellen Leitsystemen (Basisnorm) Teil 1-4

Legende [ ] (Gelb) sicherheitsbezogene Normen
[] (Blau) Feldbus-bezogene Normen
[ (Gelb schraffiert) diese Norm

a

In spezifizierten elektromagnetischen Umgebungen, ansonsten IEC 61326-3-1 oder IEC 61000-6-7.
®  Als EN ratifiziert.

Bild 2 — Beziehung der Reihe IEC 61784-3 zu anderen Normen (Prozess)

Die als Bestandteile eines sicherheitsbezogenen Systems nach der Reihe IEC 61508 implementierten
Sicherheitskommunikationsschichten gewahrleisten das notwendige Vertrauen in den Transport von
Nachrichten (Informationen) zwischen zwei oder mehr Feldbusteilnehmern in einem sicherheitsbezogenen
System bzw. ausreichendes Vertrauen in das Sicherheitsverhalten beim Auftreten von Feldbusfehlern oder
-ausfallen.

Die in dieser Norm spezifizierten Sicherheitskommunikationsschichten tun dies dergestalt, dass ein Feldbus
in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einem Sicherheits-Integritatslevel (SIL) eingesetzt werden
kann, wie es im jeweiligen Kommunikationsprofil fiir funktional sichere Ubertragung festgelegt ist.

Der resultierende SIL-Anspruch eines Systems hangt von der Implementierung des gewahlten
Kommunikationsprofils fir funktional sichere Ubertragung (FSCP) in diesem System ab — eine
Implementierung eines funktional sicheren Kommunikationsprofils in einem Standardgerat reicht nicht aus,
um es als Sicherheitsgerat zu qualifizieren.

Diese Norm beschreibt:

— grundlegende Prinzipien fir die Erfullung der Anforderungen der Reihe IEC 61508 fur die funktional
sichere Kommunikation, einschlieRlich méglicher Ubertragungsfehler, deren Abhilfemainahmen und
Betrachtungen zur Datenintegritat;

— funktional sichere Kommunikationsprofile fiir mehrere Kommunikationsprofilfamilien der IEC 61784-1 und
der IEC 61784-2, welche Erganzungen der Kommunikationsdienst- und -protokollabschnitte der
Reihe IEC 61158 um eine Sicherheitsschicht enthalten.
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0.2 Patentangaben

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) weist auf Anspriiche hin, die es flr eine
Ubereinstimmung mit diesem Dokument notwendig machen, von Patenten Gebrauch zu machen. Dies betrifft
funktional sichere Kommunikationsprofile fir die Familie 3. Die Patente sind nachfolgend aufgefiihrt, dabei
kennzeichnet die Bezeichnung [xx] den Inhaber der Patentrechte:

US 6907542 [Sh] System, device and method for determining the reliability of data carriers
in a failsafe system network

US 6725419 [S1] Automation system and method for operating an automation system

DE 59910661.1

EP 1064590

US 7808917 [S1] Method and system for transmitting telegrams

DE 50 2005 001 819.2

EP 1686732

US 7640480 [S1] Detection of errors in the communication of data

DE 50 2005 004 305.7

EP 1802019

EP 1921525 [S1] Security-related system component e.g. guard door, for automation

system of production system, has comparing unit comparing signatures
for identity, where component supports security-related operation during
sameness of signatures

EP 13172092.2 [S1] Method and System for Detecting Errors when Transmitting Data from a
Transmitter to at Least One Receive

IEC Ubernimmt keine Verantwortung hinsichtlich Nachweis(en), Giltigkeit und Anwendungsbereich von
Patentrechten.

Der Halter der Patentrechte hat der IEC gegenuber versichert, dass er bereit ist, Anwendern weltweit
Nutzungsrechte unentgeltlich oder zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen
einzuraumen. Diesbezlgliche Aussagen des Halters dieser Patentrechte sind bei der IEC hinterlegt.

Informationen sind erhaltlich bei:

[Sl1] Siemens Aktiengesellschaft
CTIP M&A
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Minchen
GERMANY

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlihren
koénnen. IEC ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

ISO (www.iso.org/patents) und IEC (http://patents.iec.ch) unterhalten Online-Datenbanken mit Patenten, die
fur ihre jeweiligen Normen relevant sind. Den Anwendern wird geraten, diese Datenbanken zu nutzen, um
aktuellste Informationen iber Patente zu erlangen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Reihe IEC 61784-3 legt eine Sicherheitskommunikationsschicht (Dienste und Protokoll) auf
der Basis von CPF 3 in IEC 61784-1, IEC 61784-2 (CP 3/1, CP 3/2, CP 3/4, CP 3/5 und CP 3/6) und
IEC 61158, Typ 3 und Typ 10 fest. Er erlautert die Prinzipien fir eine funktional sichere Kommunikation nach
den Festlegungen in IEC 61784-3, die fur diese Sicherheitskommunikationsschicht zutreffen. Diese Sicher-
heitskommunikationsschicht ist nur fir die Implementierung in Sicherheitsgeraten zutreffend.

ANMERKUNG 1  Er deckt Aspekte der elektrischen Sicherheit und der Eigensicherheit nicht ab. Elektrische Sicherheit
bezieht sich auf Gefdéhrdungen wie z. B elektrischer Schlag. Eigensicherheit bezieht sich auf Gefahrdungen, wie sie durch
explosionsfahige Gasgemische gegeben sind.

Dieser Teil" definiert Mechanismen fiir die Ubertragung sicherheitsbezogener Nachrichten unter Teilnehmern
innerhalb eines verteilten Netzwerks unter Anwendung der Feldbustechnologie nach den Anforderungen der
Reihe IEC 615087 fiir funktionale Sicherheit. Diese Mechanismen diirfen in verschiedenen industriellen
Anwendungen wie z. B. Prozessleitsystemen, Fertigungsautomatisierung und Maschinenanlagen verwendet
werden.

Dieser Teil enthalt Leitfaden sowohl fur Entwickler als auch fir Gutachter von konformen Geraten und
Systemen.

ANMERKUNG 2 Der resultierende SIL-Anspruch eines Systems hangt von der Implementierung des gewahlten
Kommunikationsprofils fiir funktional sichere Ubertragung in diesem System ab — eine Implementierung eines funktional
sicheren Kommunikationsprofils nach der vorliegenden Norm in einem Standardgerat reicht nicht aus, um es als
Sicherheitsgerat zu qualifizieren.

3 Begriffe, Symbole, Abklirzungen und Konventionen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Kursive Schrift wird in den Definitionen verwendet, um Begriffe zu markieren, die in 3.1 definiert sind.

311 Allgemeine Begriffe
ANMERKUNG Diese allgemeinen Begriffe wurden aus IEC 61784-3 Ubernommen.

3.1.1.1

aktives Netzwerkelement

(en: active network element)

Netzwerkelement mit elektrischen und/oder optischen aktiven Bauteilen, die eine Erweiterung des
Netzwerkes ermdglichen

Anmerkung 1 zum Begriff.  Beispiele fiir aktive Netzwerkelemente sind Signalverstarker und Switches.
[QUELLE: IEC 61918:2013, 3.1.2]

3.1.1.2

Verfiigbarkeit

(en: availability)

Wahrscheinlichkeit eines automatisierten Systems, dass innerhalb einer bestimmten Zeitdauer keine
unzureichenden Systembedingungen wie z. B. Produktionsausfall auftreten

Auf den folgenden Seiten dieser Norm wird ,dieser Teil* fir ,diesen Teil der Reihe IEC 61784-3" verwendet.

2 Aufden folgenden Seiten dieser Norm wird ,IEC 61508 fir ,Reihe IEC 61508“ verwendet.
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3113

Bitfehlerwahrscheinlichkeit

Pe

(en: bit error probability)

Wahrscheinlichkeit, dass fiir ein gegebenes Bit der falsche Wert empfangen wird

3114

Black Channel

festgelegtes Kommunikationssystem, bestehend aus einem oder mehreren Elementen ohne Nachweis des
Entwurfs oder der Validierung nach IEC 61508

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Definition erweitert die ubliche Definition eines Kommunikationskanals um das
System, welches den Kanal enthalt.

3.1.1.5

Kommunikationskanal

(en: communication channel)

logische Verbindung zwischen zwei Endpunkten in einem Kommunikationssystem

3.1.1.6

Kommunikationssystem

(en: communication system)

Anordnung von Hardware, Software und Ausbreitungsmedien zur Ubertragung von Nachrichten
(ISO/IEC 7498-1-Anwendungsschicht) von einer Anwendung zur anderen

3.1.1.7

Verbindung

(en: connection)

logische Verbindung zwischen zwei Anwendungsobjekten in demselben oder in unterschiedlichen Geraten

3.1.1.8

CRC-Prufung

CRC

(en: Cyclic Redundancy Check)

<Wert> redundante Daten, abgeleitet von einem Block von Daten und mit diesen zusammen gespeichert
oder Ubertragen zur Aufdeckung von Datenverfalschungen

<Methode> Prozedur zur Berechnung der redundanten Daten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Begriffe wie ,CRC-Code® und ,CRC-Signatur® und Bezeichnungen wie z. B. CRC1, CRC2
kénnen ebenfalls in dieser Norm verwendet sein, um redundante Daten zu kennzeichnen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe auch [33], [34]4.

3.1.1.9

festgelegtes Kommunikationssystem

(en: defined communication system;

defined channel)

festgelegte Anzahl oder festgelegte maximale Anzahl von Teilnehmern, die Gber ein auf einem Feldbus
basierenden Kommunikationssystem verbunden sind, mit wohldefinierten und festgelegten Eigenschaften wie
z. B. Aufbaubedingungen, elektromagnetische Storfestigkeit, industrielle (aktive) Netzwerkkomponenten und
wo das Risiko eines unerlaubten Zugriffs gemaf Lebenszyklusmodell der IEC 62443 auf ein toleriertes Mal}
reduziert ist durch zum Beispiel Zonen und Durchleitungen

3.1.1.10

Fehler

(en: error)

Unterschied zwischen einem berechneten, beobachteten bzw. gemessenen Wert oder Zustand und dem
wahren, spezifizierten bzw. theoretisch korrekten Wert oder Zustand

*  Zahlenin rechteckigen Klammern beziehen sich auf die Literaturhinweise.
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Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Fehler kénnen auf einem Entwurfsirrtum bei Hardware/Software beruhen und/oder auf
verfalschten Informationen durch elekiromagnetische Einflisse und/oder andere Effekte.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fehler fiihren nicht notwendigerweise zu einem Ausfall oder einem Fehlzustand.
[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11, modifiziert — Anmerkungen hinzugefligt]

3.1.1.1

Ausfall

(en: failure)

Beendigung der Fahigkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion auszufihren oder Betrieb einer
Funktionseinheit in irgendeiner Art anders als gefordert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Ausfall kann auf einen Fehler zurlckzufuhren sein (z.B. ein Problem des
Hardware/Softwareentwurfs oder eine Nachrichtenstérung).

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modifiziert — Anmerkungen und Bilder entfernt]

3.1.1.12

Fehlzustand

(en: fault)

nicht normale Bedingung, die eine Verminderung oder den Verlust der Fahigkeit einer Funktionseinheit
verursachen kann, eine geforderte Funktion auszufiihren

Anmerkung 1 zum Begriff: IEC 60050-191:1990, 191-05-01, definiert ,fault” als einen Zustand, der durch das
Unvermdgen gekennzeichnet ist, eine geforderte Funktion auszufiihren, jedoch nicht durch dieses Unvermdgen wahrend
vorbeugender Instandhaltung, anderer geplanter Aktionen oder auf Grund fehlender externer Betriebsmittel.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modifiziert — Verweisung auf Bild entfernt]

3.1.1.13

Feldbus

(en: fieldbus)

Kommunikationssystem basierend auf serieller Datenldbertragung und eingesetzt in der industriellen
Automatisierung oder in Prozessleitsystemen

3.1.1.14

Feldbussystem

(en: fieldbus system)

System mit einem Feldbus und angeschlossenen Geraten

3.1.1.15

Telegrammrahmen

(en: frame)

veraltetes Synonym fiir Protokolldateneinheit der Sicherungsschicht (en: data link protocol data unit
(DLPDU))

3.1.1.16

Blockpriifzeichenfolge

FCS

(en: Frame Check Sequence)

redundante Daten, mittels Hash-Funktion aus einem Block von Daten in einer DLPDU abgeleitet und mit
diesem Block von Daten zusammen zur Aufdeckung von Datenverfalschungen gespeichert oder tbertragen

Anmerkung 1 zum Begriff.:  Eine FCS kann z. B. mittels einer CRC oder einer anderen Hash-Funktion abgeleitet
werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe auch [33], [34].
3.1.1.17

Hash-Funktion

(en: hash function)

(mathematische) Funktion, die Werte aus einem (moglicherweise sehr) grof3en Wertebereich in einen
(Ublicherweise) kleineren Wertebereich abbildet
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Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Hash-Funktionen kénnen zur Aufdeckung von Datenverfalschung eingesetzt werden.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Gebrauchliche Hash-Funktionen schlieBen Parity-Bit, Quersummen oder CRC mit ein.

[QUELLE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modifiziert — ,Ublicherweise” und Anmerkungen hinzugefugt]

3.1.1.18

Gefahrdung

(en: hazard)

Zustand oder Umstande in einem System, der/die zusammen mit weiteren Bedingungen zwangslaufig zu
einem Schaden an Personen, Eigentum oder der Umwelt flhrt/fliihren

3.1.1.19

Master

aktive Kommunikationseinheit, die Kommunikationsaktivitaten anderer Stationen, seien es Master oder
Slaves, einrichten und festlegen kann

3.1.1.20

Nachricht

(en: message)

geordnete Folge von Octets, bestimmt fir die Ubermittlung von Information

[QUELLE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modifiziert — ,Zeichen® durch ,Octet” ersetzt]

3.1.1.21

Fehlauslosung

(en: nuisance trip)

unberechtigte Auslésung ohne schadliche Wirkung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Interne aufergewdhnliche Fehler kdénnen in Kommunikationssystemen wie z.B.
Funkulbertragung zum Beispiel durch zu viele Wiederholungen unter Stéreinfluss auftreten.

3.1.1.22

Wiederholungspriifung

(en: proof test)

wiederkehrende Prifung zur Aufdeckung von versteckten gefahrbringenden Ausfallen in einem
sicherheitsbezogenen System, so dass noétigenfalls eine Reparatur das System in einen ,Wie-Neu“-Zustand
zurlickbringen oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten moglich an diesen Zustand heranbringen
kann

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Eine Wiederholungsprifung ist zur Bestatigung vorgesehen, dass sich das
sicherheitsbezogene System in einem Zustand befindet, der die festgelegte Sicherheitsintegritat garantiert.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.8.5, modifiziert — Ersatz der vier Anmerkungen durch eine andere
Anmerkung]

3.1.1.23

Performance Level

PL

diskrete Stufe zur Bestimmung der Fahigkeit eines sicherheitsbezogenen Teils eines Steuerungssystems, um
eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszufiihren

[QUELLE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.24

Schutzkleinspannung

PELV

(en: protective extra-low-voltage)

Stromkreis, in dem unter Normalbedingungen oder unter den Bedingungen eines Einzelfehlers die Spannung
AC 30V, 42,4V Scheitelwert oder DC 60 V nicht Uberschritten wird, ausgenommen durch Erdungsfehler in
anderen Stromkreisen

Anmerkung 1 zum Begriff.:  Ein PELV-Stromkreis &hnelt einem SELV-Stromkreis, der mit Schutzerde verbunden ist.

[QUELLE: IEC 61131-2:2007, 3.54]
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3.1.1.25

Redundanz

(en: redundancy)

Vorhandensein von mehr als einem Mittel, um eine geforderte Funktion auszufiihren oder eine Information
darzustellen

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modifiziert — Beispiel und Anmerkungen entfernt]

3.1.1.26

Zuverlassigkeit

(en: reliability)

Wahrscheinlichkeit, dass ein automatisiertes System eine geforderte Funktion unter bestimmten
Voraussetzungen in einem bestimmten Zeitintervall (t1, t2) ausfihren kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Es wird allgemein angenommen, dass das automatisierte System sich am Anfang des
Zeitintervalls in einem Zustand befindet, um die geforderte Funktion ausfiihren zu kénnen.

Anmerkung 2 zum Begriff.  Der Begriff Zuverldssigkeit wird ebenfalls zur Kennzeichnung der Uberlebens-
wahrscheinlichkeit (en: reliability performance) genutzt und durch die Wahrscheinlichkeit bemessen.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Innerhalb der MTBF- oder MTTF-Zeitspanne nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein
automatisiertes System eine geforderte Funktion unter bestimmten Bedingungen ausfiihren kann.

Anmerkung 4 zum Begriff: ~ Zuverlassigkeit unterscheidet sich von Verfligbarkeit.

[QUELLE: IEC/TR 62059-11:2002, 3.17, modifiziert — ,automatisiertes System“ verwendet, anstelle von
.Benennung“ und zwei Anmerkungen hinzugefigt]

3.1.1.27

Restfehlerwahrscheinlichkeit

RP

(en: residual error probability)

Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, der durch die Sicherheitsma3hahmen im SCL nicht aufgedeckt wird

3.1.1.28

Restfehlerrate

(en: residual error rate)

statistische Rate, mit der die SicherheitsmalRnahmen im SCL Fehler nicht aufdecken

3.1.1.29

Risiko

(en: risk)

Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem Ausmalf dieses Schadens

Anmerkung 1 zum Begriff:  Flr weitere Diskussion dieses Begriffs siehe IEC 61508-5:2010, Anhang A.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6, und ISO/IEC Guide 51:2014, Definition 3.9, modifiziert — andere
Anmerkung]

3.1.1.30

Sicherheitskommunikationskanal

(en: safety communication channel)

Kommunikationskanal, beginnend am oberen Rand des SCL der Nachrichtenquelle und endend auf dem
SCL der Nachrichtensenke

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Er kann als zwei SCLs modelliert werden, die Gber einen Black Channel, ein festgelegtes
Kommunikationssystem oder einen festgelegten Kanal verbunden sind.

3.1.1.31

Sicherheitskommunikationsschicht

SCL

(en: safety communication layer)

Kommunikationsschicht Gber dem FAL, die die notwendigen zusatzlichen Mittel beinhaltet, um die sichere
Ubertragung von Daten entsprechend den Anforderungen der IEC 61508 zu gewahrleisten
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3.1.1.32

sichere Verbindung

(en: safety connection)

Verbindung, welche das Sicherheitsprotokoll fir Kommunikationstatigkeiten nutzt

3.1.1.33

Sicherheitsdaten

(en: safety data)

Daten, die in einem Sicherheitsnetzwerk unter Nutzung eines Sicherheitsprotokolls Gibertragen werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Sicherheitskommunikationsschicht garantiert nicht sichere Daten an sich, sondern nur
den gesicherten Transport.

3.1.1.34

Sicherheitsgerit

(en: safety device)

Gerat, welches nach IEC 61508 ausgefiihrt wurde und das funktional sichere Kommunikationsprofil zur
Anwendung bringt

3.1.1.35

Sicherheitskleinspannung

SELV

(en: safety extra-low-voltage)

Stromkreis, in dem die Spannung AC 30V, 42,4 V Scheitelwert oder DC 60 V unter Normalbedingungen oder
den Bedingungen eines Einzelfehlers nicht Uberschreitet, einschlielllich Erdungsfehler in anderen
Stromkreisen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein SELV-Stromkreis ist nicht mit Schutzerde verbunden.

[QUELLE: IEC 61131-2:2007, 3.59]

3.1.1.36

Sicherheitsfunktion

(en: safety function)

Funktion, die von einem E/E/PE-sicherheitsbezogenen System oder anderen Einrichtungen zur
Risikominderung ausgefihrt wird mit dem Ziel, unter Berlcksichtigung eines bestimmten gefahrlichen
Ereignisses einen sicheren Zustand fiir den EUC zu erreichen oder aufrechtzuerhalten

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modifiziert — Verweise und Beispiel entfernt]

3.1.1.37

Reaktionszeit einer Sicherheitsfunktion

(en: safety function response time)

im ungunstigsten Fall bendtigte Zeit nach Aktivierung eines am Feldbus angeschlossenen Sicherheits-
sensors, bis der zugehorige sichere Zustand des Sicherheitsaktors erreicht wird unter Berucksichtigung von
gleichzeitig auftretenden Fehlern und Ausféllen in der Sicherheitsfunktion

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieses Konzept wird in IEC 61784-3, 5.2.4, eingefiihrt und von den in diesem Normteil
aufgefilhrten Kommunikationsprofilen fiir funktional sichere Ubertragung verwendet.

3.1.1.38

Sicherheits-Integritatslevel

SIL

(en: safety integrity level)

eine von vier diskreten Stufen, die einem Wertebereich der Sicherheitsintegritdt entsprechen, wobei der
Sicherheits-Integritatslevel 4 die hdchste Stufe der Sicherheitsintegritat und der Sicherheits-Integritatslevel 1
die niedrigste darstellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Ausfallgrenzen (siehe IEC 61508-4:2010, 3.5.17) fir die vier Sicherheits-Integritatslevel
sind in IEC 61508-1:2010, Tabellen 2 und 3, festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Sicherheits-Integritatslevel werden eingesetzt zur Festlegung der Anforderungen an die
Sicherheitsintegritat von Sicherheitsfunktionen von E/E/PE-sicherheitsbezogenen Systemen.
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Anmerkung 3 zum Begriff:  Ein Sicherheits-Integritatslevel (SIL) ist nicht Attribut eines Systems, Subsystems, Elements
oder einer Komponente. Die richtige Interpretation der Aussage ,SIL n sicherheitsbezogenes System* (wobei n 1, 2, 3
oder 4 sein kann) ist die, dass das System potenziell in der Lage ist, Sicherheitsfunktionen mit einem Sicherheits-
Integritatslevel bis n zu unterstitzen.

[QUELLE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]

3.1.1.39

Sicherheitsmanahme

(en: safety measure)

Mittel zur Beherrschung moglicher Kommunikationsfehler, welches in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der IEC 61508 entworfen und ausgefihrt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ In der Praxis werden mehrere SicherheitsmaRnahmen kombiniert, um den geforderten
Sicherheits-Integritétslevel zu erzielen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Kommunikationsfehler und zugehdrige SicherheitsmalRnahmen sind ausfihrlich in
IEC 61784-3, 5.3 und 5.4, beschrieben.

3.1.1.40

Sicherheits-PDU

SPDU

(en: safety PDU)

durch einen Sicherheitskommunikationskanal Gbertragene PDU

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die SPDU kann mehr als eine Kopie der Sicherheitsdaten unter Nutzung unterschiedlicher
Codierungsstrukturen und Hash-Funktionen, zusammen mit eindeutigen Teilen zuséatzlichen Schutzes wie z. B. einem
Schliissel, einer fortlaufenden Nummer oder einem Zeitstempel, beinhalten.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Redundante SCLs kdnnen zwei unterschiedliche Versionen der SPDU in getrennten
Feldern der Feldbus-DLPDU vorsehen.

3.1.1.41

sicherheitsbezogene Anwendung

(en: safety-related application)

Programme, welche in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der IEC 61508 ausgefiihrt sind, um die SIL-
Anforderungen einer Anwendung einzuhalten

3.1.1.42

sicherheitsbezogenes System

(en: safety-related system)

System, welches Sicherheitsfunktionen nach IEC 61508 ausflihrt

3.1.1.43

Slave

passive Kommunikationseinheit, die Nachrichten empfangen und sie als Antwort an andere Kommunikations-
einheiten senden kann, die Master oder Slave sein kdnnen

3.1.1.44

unberechtigte Auslésung

(en: spurious trip)

Ausldsung in einem Sicherheitssystem ohne Prozessanforderung

3.1.1.45

Gleichverteilung

(en: uniform distribution)

Verteilungsfunktion, bei der samtliche Werte einer endlichen Menge gleich wahrscheinlich auftreten

Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Flr ein Bit-Feld der Lange i betragt die Auftrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten
Feldwertes 27, da die Summe aller Auftrittswahrscheinlichkeiten 1 sein muss.
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3.1.2 CPF 3: Zusitzliche Begriffe

3.1.21

Bit

Binarziffer

(en: bit; binary digit)

verschlisselte Binarinformation ohne eine technische Einheit

3.1.2.2

Codename

(en: codename)

eindeutige Identifikation zwischen sicheren Kommunikations-Peers

Anmerkung 1 zum Begriff.:  Beispiel fur die Verbindungsauthentizitét wie in IEC 61784-3 beschrieben.

3.1.2.3

Konfiguration

(en: configuration)

Festlegung der standardmaRigen Kommunikationsverbindungen und Kommunikationsparameter fir
Buseinheiten einer bestimmten Anwendung

Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Die Konfiguration fiir eine sichere Kommunikation umfasst die Festlegung der sicheren
Verbindungen und F-Parameter fiir sicherheitsbezogene Buseinheiten einer bestimmten sicherheitsbezogenen
Anwendung.

3.1.24

CPD-Tool

zugehdriges Programm in Service-Rechnern, das mit dem Feldbus zum Zweck der Konfiguration,
Parametrisierung und Diagnose bestimmter Feldgerate verbunden ist

3.1.25

Zyklus

(en: cycle)

Intervall, in dem eine Liste von Anweisungen oder eine Aktivitat wiederholt und ununterbrochen ausgefiihrt
wird

3.1.2.6

Geratezugangspunkt

DAP

(en: device access point)

Element, das verwendet wird, um ein modulares Eingabe/Ausgabe-Gerat als Einheit zu adressieren

Anmerkung 1 zum Begriff.  Ublicherweise als Kopfstation bezeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Diese Anmerkung gilt nur fur die franzésische Sprachfassung.

3.1.27

Geraterickmeldungszeit

DAT

(en: device acknowledgement time)

benétigte Zeit in einem F-Gerat fur das Starten des Empfangs einer Sicherheits-PDU mit einer neuen
MonitoringNumber im Geratezugangspunkt bis zu dem Zeitpunkt, an dem die entsprechende Sicherheits-
PDU als Antwort generiert und an den Geratezugangspunkt zurtickgegeben wurde

Anmerkung 1 zum Begriff.: =~ Diese Anmerkung gilt nur fiir die franzdsische Sprachfassung.
3.1.2.8

Treiber

(en: driver)

Softwaremodul, das fir die Abstraktion der Hardware in Bezug auf die restliche Anwendungssoftware
verwendet wird
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3.1.29

ausfallsicher

F

(en: fail-safe)

Fahigkeit eines Systems, Gefahrdungen bei entsprechenden technischen oder organisatorischen
MaRnahmen entweder deterministisch oder indem das Risiko auf ein toleriertes Mal} verringert wird, zu
verhindern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Entspricht der funktionalen Sicherheit.

3.1.2.10

ausfallsichere Werte

FV

(en: fail-safe values)

Werte, die anstelle von Prozesswerten ausgegeben werden, wenn die Sicherheitsfunktion auf einen
ausfallsicheren Zustand festgelegt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Teil der Normreihe missen die ausfallsicheren Werte (FV) immer auf ,0°
festgelegt werden.

Anmerkung 2 zum Begriff.:  Diese Anmerkung gilt nur fiir die franzdsische Sprachfassung.

3.1.2.11

ausfallsicherer Zustand

(en: fail-safe state)

Betriebsmodus einer Sicherheitsfunktion oder eines Endelements (Aktor), in dem Gefahrdungen bei
entsprechenden technischen MalRnahmen entweder deterministisch oder indem das Risiko auf ein toleriertes
Mal verringert wird, verhindert werden

Anmerkung 1 zum Begriff.:  In Abhéngigkeit von der bestimmten Sicherheitsfunktion stellt das Abschalten
moglicherweise nicht die einzige Méglichkeit fir einen ausfallsicheren Zustand dar.

3.1.2.12

F-Gerat

(en: F-Device)

passiver CP 3/RTE-Kommunikations-Peer, der das FSCP 3/1-Protokoll ausfiihren kann und Ublicherweise
vom F-Host fir den Datenaustausch aktiviert wird

3.1.2.13

F-Treiber

(en: F-Driver)

Software zur Verwaltung der Sicherheits-PDUs in F-Hosts und F-Geraten entsprechend der FSCP 3/1-
Spezifikationen

3.1.2.14

F-Host

(en: F-Host)

Datenverarbeitungseinheit, die das FSCP 3/1-Protokoll ausflihren kann und den Black Channel bedient
Anmerkung 1 zum Begriff:  Hierbei handelt es sich Ublicherweise um eine PLC oder einen IPC mit einem
entsprechenden Betriebssystem.

3.1.2.15

F-Modul

(en: F-Module)

passiver Kommunikations-Peer in einem modularen F-Gerat oder F-Slave, der das FSCP 3/1-Protokoll
ausfiihren kann und Ublicherweise vom F-Host flir den Datenaustausch aktiviert wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Hierbei handelt es sich Ublicherweise um ein sicherheitsbezogenes Eingabe- oder
Ausgabemodul.
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3.1.2.16

F-Slave

(en: F-Slave)

passiver CP 3/1- oder CP 3/2-Kommunikations-Peer, der das FSCP 3/1-Protokoll ausfiihren kann und
Ublicherweise vom F-Host fur den Datenaustausch aktiviert wird

3.1.217

Fehlreaktion

(en: fault reaction)

Angabe einer Kommunikationsfehlfunktion durch Setzen der Fehlerbits im Status-Byte und einer
entsprechenden automatischen sicheren Reaktion innerhalb der Komponenten

Anmerkung 1 zum Begriff:

Innerhalb einer F-Ausgabe: Abschalten der Ausgabegerate und/oder automatische sichere Reaktion der Aktoreinheit.

Innerhalb einer F-CPU: Entsprechende Reaktion des Benutzerprogramms maglich. F-Eingabe/Ausgabe-Daten
sind auf ausfallsichere Werte festzulegen.

Innerhalb einer F-Eingabe: Bei Kommunikationsfehlern, die durch die F-Eingabe ermittelt wurden: Fehlerbits werden
im Status-Byte gesetzt. Bei Kommunikationsfehlern, die durch den F-Host ermittelt
wurden: F-Eingabedaten sind auf ausfallsichere Werte festzulegen.

3.1.2.18

Funktionsblock

FB

(en: function block)

eigenstandiger Programmteil mit besonderer Funktionalitat

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Diese Anmerkung gilt nur fir die franzésische Sprachfassung.

3.1.2.19

Hostriickmeldungszeit

HAT

(en: host acknowledgement time)

verstrichene Zeit in einem F-Host vom Starten des Empfangs einer Sicherheits-PDU mit einer bestimmten
MonitoringNumber bis zu dem Zeitpunkt, an dem die entsprechende Sicherheits-PDU mit einer
inkrementierten MonitoringNumber generiert und an den Master/IO-Controller zurlickgegeben wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Anmerkung gilt nur fir die franzésische Sprachfassung.

3.1.2.20

10-Controller

(en: 10-Controller)

aktive Kommunikationseinheit, die CP 3/RTE-Kommunikationsaktivitaten anderer Einheiten, seien es 10-
Controller oder I0-Geréate, einrichten und festlegen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im CP 3/1 entspricht diese Task einem Master Klasse 1.

Anmerkung 2 zum Begriff. ~ Die IO-Controller-Schnittstelle wird nach IEC 61158-5-10 als FSPMCTL bezeichnet.
3.1.2.21

10-Gerit

(en: 10-Device)

passive Kommunikationseinheit, die Nachrichten empfangen und als Antwort an eine andere CP 3/RTE-
Kommunikationseinheit, sei es ein 10-Controller oder ein anderes 10-Gerét, senden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im CP 3/1 entspricht diese Task einem Slave.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Die 10-Gerate-Schnittstelle wird nach IEC 61158-5-10 als FSPMDEYV bezeichnet.
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3.1.2.22

10-Modul

(en: 10-Module)

adressierbare untergeordnete Eingabe/Ausgabe-Einheit in einem modularen 10-Gerat

3.1.2.23

10-Supervisor

(en: 10-Supervisor)

Engineering-Station, die Daten aus einem |10-Gerat lesen und auf ein 10-Gerat schreiben kann

Anmerkung 1 zum Begriff.  Ein IO-Supervisor wird zu Installations- und Diagnosezwecken verwendet. Im Gegensatz zu
einem |O-Controller Gbernimmt der IO-Supervisor keine aktive Rolle wahrend des Hochfahrens eines 10-Systems. Ein
I0-Supervisor ist nicht Teil des 10-Systems.

3.1.2.24

10-System

(en: 10-System)

I0-Controller und die zugehdérigen 10-Gerate

3.1.2.25
iParameter
individuelle oder technologiespezifische Parameter fur F-Gerate

Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Typische iParameter sind die Koordinaten der Schutzzone eines Laserscanners.

3.1.2.26

iPar-Server

(en: iPar-Server)

genormter Mechanismus, mit dem individuelle oder technologiespezifische Parameter flur F-Gerate im
Standardteil eines F-Hosts oder seines gesteuerten Teilsystems gespeichert und abgerufen werden kénnen

3.1.2.27
Master
aktiver CP 3/1-Kommunikations-Peer, der Slaves fiir den Datenaustausch aktiviert

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der Begriff ,Master” allein wird als Kurzform fiir ,Master (Klasse 1) benutzt.

3.1.2.28

MonitoringNumber

MNR

Mittel zur Sicherung der Authentizitat und der richtigen Reihenfolge der tbertragenen sicheren PDUs

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiel fir die laufende Nummer wie in IEC 61784-3 beschrieben.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Die MonitoringNumber wird nur iber die Ubertragene CRC-Signatur gesichert.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Diese Anmerkung gilt nur fir die franzésische Sprachfassung.

3.1.2.29

Prozesswerte

PV

(en: process values)

Eingabe- und Ausgabedaten (in einer Sicherheits-PDU), die fir die Steuerung eines automatisierten
Prozesses erforderlich sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Anmerkung gilt nur fir die franzosische Sprachfassung.

3.1.2.30

Wertstatus

(en: qualifier)

zusatzliche kennzeichnende Bits in Prozesswerten, die den Status jeder individuellen Eingabe angeben
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3.1.2.31

gemeinsame 10

(en: shared 10)

Eingaben und Ausgaben in Feldgeraten, auf die iber mehrere Controller zugegriffen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:

3.1.2.32
Toggle-Bit
(en: toggle bit)

Obwohl freigegebene(r) 10 im CP 3/RTE zulassig sind, sind sie im FSCP 3/1 nicht erlaubt.

ein Bit des Control- und Status-Bytes, das die (virtuelle) MonitoringNumber sowohl im F-Host als auch im
F-Gerat synchronisiert

3.1.2.33

Universal Serial Bus

usB

(en: universal serial bus)
externer Busstandard

Anmerkung 1 zum Begriff:

zwischen Service-Rechnern und Feldgeraten verwendet.

Anmerkung 2 zum Begriff.: ~ Diese Anmerkung gilt nur fiir die franzdsische Sprachfassung.

3.1.2.34
V2-Modus
(en: V2-mode)

FSCP 3/1-Dienste und Protokoll nach diesem Normteil

3.1.2.35
VLAN-Tag
(en: VLAN tag)

USB ersetzt serielle und parallele Computerports und wird fiir schnelle Direktverbindungen

Erweiterung innerhalb Ethernet-Nachrichten, die es bestimmten Benutzergruppen in groflen Netzwerken
ermoglicht, ihre eigenen virtuellen Netzwerke Uber Prioritdten und VLAN-IDs unter Verwendung geeigneter
Switches auszufiihren, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen

3.2 Symbole und Abkiirzungen

3.21 Allgemeine Symbole und Abkiirzungen

BSC
CcP
CPF
CRC
DLL
DLPDU

EMC
EMI
EUC
E/E/PE

FAL
FCS
FIT

18

binar-symmetrischer Kanal (en: Binary Symmetric Channel)
Kommunikationsprofil (en: Communication Profile)
Kommunikationsprofilfamilie (en: Communication Profile Family)
Cyclic Redundancy Check

Sicherungsschicht (en: Data Link Layer)

Protokolldateneinheit der Sicherungsschicht
(en: Data Link Protocol Data Unit)

elektromagnetische Vertraglichkeit (en: electromagnetic compatibility)
elektromagnetische Stérung (en: Electromagnetic Interference)
Prufling (en: Equipment Under Control)

elektrisch/elektronisch/programmierbar elektronisch
(en: Electrical/Electronic/Programmable Electronic)

Feldbusanwendungsschicht (en: Fieldbus Application Layer)

Blockprufzeichenfolge (en: Frame Check Sequence)

Ausfélle je Zeiteinheit (10‘9 Ausfélle je h)

Full document details: DIN EN 61784-3-3:2018-09
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FS
FSCP

HD
IACS

MTBF
MTTF
NSR
PDU
Pe
PELV
PFD

PFH

PhL
PL
PLC

RP
SCL
SELV
SFRT

SIL
SIS
SL
SMS
SPDU
SR

DIN EN 61784-3-3:2018-09

(en: Failure In Time (equals 10~ failure per hour))
funktionale Sicherheit (en: Functional Safety)

funktional sicheres Kommunikationsprofil
(en: Functional Safety Communication Profile)

Hamming-Abstand (en: Hamming Distance)

industrielles Automatisierungssystem
(en: Industrial Automation and Control System)

mittlere Zeit zwischen Ausfallen (en: Mean Time Between Failures)

mittlere Zeit bis zu einem Ausfall (en: Mean Time To Failure)

Nicht sicherheitsbezogen (en: Non Safety Related)

Protokolldateneinheit (en: Protocol Data Unit) [ISO/IEC 7498-1]
Bitfehlerwahrscheinlichkeit (en: Bit Error Probability)

Schutzkleinspannung (en: Protective Extra-Low Voltage)

mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei [IEC 61508-4:2010]
Anforderung (en: Probability of dangerous Failure on Demand)

mittlere Haufigkeit gefahrbringender Ausfalle [h™"] je Stunde [IEC 61508-4:2010]
(en: Average frequency of dangerous failure [h_1] per hour)

Bitibertragungsschicht (en: Physical Layer) [ISO/IEC 7498-1]
Performance Level [1ISO 13849-1]

speicherprogrammierbare Steuerung
(en: Programmable Logic Controller)

Restfehlerwahrscheinlichkeit (en: Residual Error Probability)
Sicherheitskommunikationsschicht (en: Safety Communication Layer)
Sicherheitskleinspannung (en: Safety Extra Low Voltage)

Reaktionszeit einer Sicherheitsfunktion
(en: Safety Function Response Time)

Sicherheits-Integritatslevel (en: Safety Integrity Level) [IEC 61508-4:2010]
sicherheitstechnische Systeme (en: Safety Instrumented Systems)

Security-Level [IEC 62443]
Sicherheitsmanagementsystem (en: Security Management System) [IEC 62443]

Sicherheits-PDU (en: Safety PDU)
sicherheitshezogen (en: Safety Related)

3.2.2 CPF 2: Zusatzliche Symbole und Abkiirzungen

AES-CCMP

AP
API
AR
ASE
ASIC

CGP
CiR

Advanced Encryption Standard — Counter Mode with Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol

Application Process

Application Process Identifier
Application Relationship

Application Service Element
Application Specific Integrated Circuit
Coverage

Channel-granular Passivation
Configure in Run
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CP 31 Kommunikationsprofil allgemein bekannt als PROFIBUS DP°®
CP 3/2 Kommunikationsprofil allgemein bekannt als PROFIBUS PA
CP 3/RTE Kommunikationsprofil allgemein bekannt als PROFINET IO
CPU Central Processing Unit

CR Communication Relationship

CRC_FP 16 bit CRC2 seed value of the F-Host (across F-Parameter = F_Par_CRC)
CRC_FP+ 32 bit CRC value across F-Parameter

DAP Device Access Point

DAT Device Acknowledgment Time

DP Decentralized Peripherals

F Identifier for safety items (fail-safe, functional safe)

FB Funktionsbaustein

FV Fail-safe Values

GSD General Station Description (file associated with device)
GSDL General Station Description Language (for CP 3/1 and CP 3/2 devices)
GSDML General Station Description Markup Language (for CP 3/RTE devices)
HAT Host Acknowledgment Time

10 Input/Output

LED Light Emitting Diode

MNR MonitoringNumber

PA Process Automation

PN 10 PROFINET 10 = CP 3/4 to 3/6

PSK Pre-shared Key

PV Process Values

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service

S Standard

SR (Functional) Safety-Related

SSID Service Set Identifier

UML Unified Modeling Language

USB Universal Serial Bus

VLAN Virtual Local Area Network

WCDT Worst Case Delay Time

WDTime Watchdog Time

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2

XML eXtensible Markup Language

3.3 Konventionen

[52]
[57]

[29]
[54], [55], [56]

Dieser Teil verwendet die UML2-Bezeichnung fur das Zeichnen der Zustandsdiagramme und eine
komprimierte Form fiir Sequenzdiagramme [52]. Die Ubergangstabellen sind nach den Empfehlungen der

IEC 62390 dargestellt.

In diesem Teil steht die Abklrzung ,F* fur ein Hinweis auf sicherheitsrelevante Elemente, Technologien,

Systeme und Einheiten (fehlersicher, funktional sicher).

Fir die Erklarung des Handelsnamens siehe Abschnitt 4.
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In diesem Teil werden die Standarddaten, welche im Falle von Gerateausfallen oder Fehlern gesendet
werden missen, Failsafe values (FV) genannt und werden auf ,0“ gesetzt.

In diesem Teil wird das reservierte Bit (,res”) innerhalb des Status/Control Bytes und der F-Parameter auf ,,0
gesetzt und vom Empfanger ignoriert, um Schwierigkeiten mit zukinftigen Versionen der FSCP 3/1-Gerate zu
vermeiden.

In diesem Teil wird jede CRC-Signaturberechnung, die zu einem ,0“-Wert fihrt, stattdessen den Wert ,1¢
verwenden.

In diesem Teil umfasst die Abkirzung ,CP 3/ RTE* die drei Kommunikationsprofile CP 3/4, CP 3/5 und
CP 3/6. CP 3/ RTE ist allgemein bekannt als PROFINET IO.
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European foreword

The text of document 65C/851/FDIS, future edition 3 of IEC 61784-3-3, prepared by SC 65C "Industrial
networks", of IEC/TC 65 "Industrial-process measurement, control and automation" was submitted to the IEC-
CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61784-3-3:2017.

The following dates are fixed:

¢ latest date by which the document has to be (dop) 2018-05-10
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement

e latest date by which the national (dow) 2020-11-10

standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61784-3-3:2010.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61784-3-3:2016 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60870-5-1 NOTE Harmonized as EN 60870-5-1.

IEC 61000-6-7 NOTE Harmonized as EN 61000-6-7.

IEC 61131-6 NOTE Harmonized as EN 61131-6.

IEC 61158 (all parts) NOTE Harmonized as EN 61158 (all parts).

IEC 61496 (all parts) NOTE Harmonized as EN 61496 (all parts).

IEC 61508-1:2010 NOTE Harmonized as EN 61508-1:2010 (not modified).
IEC 61508-4:2010 NOTE Harmonized as EN 61508-4:2010 (not modified).
IEC 61508-5:2010 NOTE Harmonized as EN 61508-5:2010 (not modified).
IEC 61508-6:2010 NOTE Harmonized as EN 61508-6:2010 (not modified).
IEC 61784-5 (all parts) NOTE Harmonized as EN 61784-5 (all parts).

IEC 61800-5-2 NOTE Harmonized as EN 61800-5-2.

IEC 61804 (all parts) NOTE Harmonized as EN 61804 (all parts)

IEC 62443 (all parts) NOTE Harmonized as prEN 62443 (all parts)

IEC/TR 62685 NOTE Harmonized as CLC/TR 62685.

ISO 10218-1 NOTE Harmonized as EN ISO 10218-1.

ISO 12100 NOTE Harmonized as EN ISO 12100.

ISO 13849 (all parts) NOTE Harmonized as EN ISO 13849 (all parts)
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0 Introduction

0.1 General

The IEC 61158 fieldbus standard together with its companion standards I|EC 61784-1 and
IEC 61784-2 defines a set of communication protocols that enable distributed control of automation
applications. Fieldbus technology is now considered well accepted and well proven. Thus fieldbus
enhancements continue to emerge, addressing applications for areas such as real time, safety-
related and security-related applications.

This standard explains the relevant principles for functional safety communications with reference to
IEC 61508 series and specifies several safety communication layers (profiles and corresponding
protocols) based on the communication profiles and protocol layers of IEC 61784-1, IEC 61784-2
and the IEC 61158 series. It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects.

Figure 1 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards
in a machinery environment.
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Product standards | i
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[ I L ]I
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PL (Category) and SIL.

Figure 1 — Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery)
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Figure 2 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards
in a process environment.
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2  For specified electromagnetic environments; otherwise IEC 61326-3-1 or IEC 61000-6-7.

b EN ratified.

Figure 2 — Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)

Safety communication layers which are implemented as parts of safety-related systems according to
IEC 61508 series provide the necessary confidence in the transportation of messages (information)
between two or more participants on a fieldbus in a safety-related system, or sufficient confidence of
safe behaviour in the event of fieldbus errors or failures.

Safety communication layers specified in this standard do this in such a way that a fieldbus can be
used for applications requiring functional safety up to the Safety Integrity Level (SIL) specified by its
corresponding functional safety communication profile.

The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety
communication profile (FSCP) within this system - implementation of a functional safety
communication profile in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.
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This standard describes:

— basic principles for implementing the requirements of IEC 61508 series for safety-related
data communications, including possible transmission faults, remedial measures and
considerations affecting data integrity;

— functional safety communication profiles for several communication profile families in
IEC 61784-1 and IEC 61784-2, including safety layer extensions to the communication
service and protocols sections of the IEC 61158 series.

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed
that compliance with this document may involve the use of patents concerning the functional safety
communication profiles for family 3 as follows, where the [xx] notation indicates the holder of the
patent rights:

US 6907542 [SI] System, device and method for determining the reliability
of data carriers in a failsafe system network

US 6725419 [SI] Automation system and method for operating an

DE 59910661.1 automation system

EP 1064590

US 7808917 [SI] Method and system for transmitting telegrams

DE 50 2005 001 819.2

EP 1686732

US 7640480 [SI] Detection of errors in the communication of data

DE 50 2005 004 305.7

EP 1802019

EP 1921525 [SI] Security-related system component e.g. guard door, for

automation system of production system, has comparing
unit comparing signatures for identity, where component
supports security-related operation during sameness of

signatures

EP 13172092.2 [SI] Method and System for Detecting Errors when
Transmitting Data from a Transmitter to at Least One
Receiver

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights.

The holders of these patents rights have assured the IEC that they are willing to negotiate licences
either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with
applicants throughout the world. In this respect, the statements of the holders of these patent rights
are registered with IEC.
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Information may be obtained from:

[sh Siemens Aktiengesellschaft
CT IP M&A
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Minchen
GERMANY

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject
of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying
any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (http://patents.iec.ch) maintain on-line data bases of patents
relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up to date
information concerning patents.
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INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS -
PROFILES -

Part 3-3: Functional safety fieldbuses —
Additional specifications for CPF 3

1 Scope

This part of the IEC 61784-3 series specifies a safety communication layer (services and protocol)
based on CPF 3 of IEC 61784-1, IEC 61784-2 (CP 3/1, CP 3/2, CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6) and
IEC 61158 Types 3 and 10. It identifies the principles for functional safety communications defined
in IEC 61784-3 that are relevant for this safety communication layer. This safety communication
layer is intended for implementation in safety devices only.

NOTE 1 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety relates to hazards such as
electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres.

This part! defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among participants
within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of
IEC 61508 series2 for functional safety. These mechanisms may be used in various industrial
applications such as process control, manufacturing automation and machinery.

This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and systems.

NOTE 2 The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety
communication profile within this system — implementation of a functional safety communication profile according to this
part in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1. General
requirements

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for
industrial environments

IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory
use — Part 1: General requirements

IEC 61131-2:2007, Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests
IEC 61131-3, Programmable controllers — Part 3: Programming languages

IEC 61158-2, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 2: Physical layer
specification and service definition

1 In the following pages of this standard, “this part” will be used for “this part of the IEC 61784-3 series”.
2 Inthe following pages of this standard, “IEC 61508” will be used for “IEC 61508 series”.
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IEC 61158-3-3, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 3-3: Data-link
layer service definition — Type 3 elements

IEC 61158-4-3, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 4-3: Data-link
layer protocol specification — Type 3 elements

IEC 61158-5-3, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 5-3: Application
layer service definition —Type 3 elements

IEC 61158-5-10, Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10:
Application layer service definition — Type 10 elements

IEC 61158-6-3, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 6-3: Application
layer protocol specification — Type 3 elements

IEC 61158-6-10, Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 6-10:
Application layer protocol specification — Type 10 elements

IEC 61326-3-1, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment
intended to perform safety-related functions (functional safety) — General industrial applications

IEC 61326-3-2, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment
intended to perform safety-related functions (functional safety) — Industrial applications with
specified electromagnetic environment

IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems

IEC 61508-2, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems

IEC 61511 (all parts), Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry
sector

IEC 61784-1, Industrial communication networks — Profiles — Part 1: Fieldbus profiles

IEC 61784-2, Industrial communication networks — Profiles — Part 2: Additional fieldbus profiles for
real-time networks based on ISO/IEC 8802-3

IEC 61784-3:—3, Industrial communication networks — Profiles — Part 3: Functional safety fieldbuses
— General rules and profile definitions

IEC 61784-5-3, Industrial communication networks — Profiles — Part 5-3: Installation of fieldbuses —
Installation profiles for CPF 3

IEC 61918:2013, Industrial communication networks — Installation of communication networks in
industrial premises

3 To be published.
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IEC 62061, Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems

IEC 62280:2014, Railway applications — Communication, signalling and processing systems —
Safety-related communication in transmission systems

IEC TR 62390, Common automation device — Profile guideline

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General
principles for design

ISO 13849-2, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE lItalics are used in the definitions to highlight terms which are themselves defined in 3.1.

3.1.1 Common terms and definitions

NOTE These common terms and definitions are inherited from IEC 61784-3:—.

3.1.11

active network element

network element containing electrically and/or optically active components that allows extension of
the network

Note 1 to entry: Examples of active network elements are repeaters and switches.

[SOURCE: IEC 61918:2013, 3.1.2]

3.1.1.2

availability

probability for an automated system that for a given period of time there are no unsatisfactory
system conditions such as loss of production

3113

bit error probability

Pe

probability for a given bit to be received with the incorrect value

3.11.4

black channel

defined communication system containing one or more elements without evidence of design or
validation according to IEC 61508

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the channel.

3.1.1.5
communication channel
logical connection between two end-points within a communication system
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3.1.1.6

communication system

arrangement of hardware, software and propagation media to allow the transfer of messages
(ISO/IEC 7498-1 application layer) from one application to another

3.1.1.7
connection
logical binding between two application objects within the same or different devices

3.1.1.8

Cyclic Redundancy Check

CRC

<value> redundant data derived from, and stored or transmitted together with, a block of data in
order to detect data corruption

<method> procedure used to calculate the redundant data

Note 1 to entry: Terms “CRC code” and "CRC signature”, and labels such as CRC1, CRC2, may also be used in this
standard to refer to the redundant data.

Note 2 to entry: See also [33], [34]4.

3.1.1.9

defined communication system

defined channel

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a fieldbus based communication
system with well-known and fixed properties, such as installation conditions, electromagnetic
immunity, industrial (active) network elements, and where the risk of unauthorized access is reduced
to a tolerated level according to the lifecycle model of IEC 62443, using for example zones and
conduits

3.1.1.10

error

discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified
or theoretically correct value or condition

Note 1 to entry: Errors may be due to design mistakes within hardware/software and/or corrupted information due to
electromagnetic interference and/or other effects.

Note 2 to entry: Errors do not necessarily result in a failure or a fault.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11, modified — notes added]

3.1.1.11

failure

termination of the ability of a functional unit to perform a required function or operation of a
functional unit in any way other than as required

Note 1 to entry: Failure may be due to an error (for example, problem with hardware/software design or message
disruption).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modified — notes and figures replaced]

3.1.1.12

fault

abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to
perform a required function

4 Figures in square brackets refer to the bibliography.
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Note 1 to entry: IEC 60050-191:1990, 191.05.01 defines “fault” as a state characterized by the inability to perform a
required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external
resources.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modified — figure reference deleted]

3.1.1.13

fieldbus

communication system based on serial data transfer and used in industrial automation or process
control applications

3.1.1.14
fieldbus system
system using a fieldbus with connected devices

3.1.1.15
frame
denigrated synonym for DLPDU

3.1.1.16

Frame Check Sequence

FCS

redundant data derived from a block of data within a DLPDU (frame), using a hash function, and
stored or transmitted together with the block of data, in order to detect data corruption

Note 1 to entry: An FCS can be derived using for example a CRC or other hash function.

Note 2 to entry: See also [33], [34].

3.1.1.17

hash function

(mathematical) function that maps values from a (possibly very) large set of values into a (usually)
smaller range of values

Note 1 to entry: Hash functions can be used to detect data corruption.

Note 2 to entry: Common hash functions include parity, checksum or CRC.

[SOURCE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modified — addition of “usually” and notes]

3.1.1.18

hazard

state or set of conditions of a system that, together with other related conditions will inevitably lead
to harm to persons, property or environment

3.1.1.19

master

active communication entity able to initiate and schedule communication activities by other stations
which may be masters or slaves

3.1.1.20
message
ordered series of octets intended to convey information

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modified — character replaced by octet]

3.1.1.21
nuisance trip
spurious trip with no harmful effect
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Note 1 to entry: Internal abnormal errors can be caused in communication systems such as wireless transmission, for
example by too many retries in the presence of interferences.

3.1.1.22

proof test

periodic test performed to detect dangerous hidden failures in a safety-related system so that, if
necessary, a repair can restore the system to an “as new” condition or as close as practical to this
condition

Note 1 to entry: A proof test is intended to confirm that the safety-related system is in a condition that assures the
specified safety integrity.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.8.5, modified — replacement of the four notes with another one]

3.1.1.23

performance level

PL

discrete level used to specify the ability of safety-related parts of control systems to perform a safety
function under foreseeable conditions

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.24

protective extra-low-voltage

PELV

electrical circuit in which the voltage cannot exceed a.c. 30 V r.m.s., 42,4 V peak or d.c. 60 V in
normal and single-fault condition, except earth faults in other circuits

Note 1 to entry: A PELV circuit is similar to an SELV circuit that is connected to protective earth.

[SOURCE: IEC 61131-2:2007, 3.54]

3.1.1.25
redundancy
existence of more than one means for performing a required function or for representing information

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modified — example and notes deleted]

3.1.1.26

reliability

probability that an automated system can perform a required function under given conditions for a
given time interval (t1,t2)

Note 1 to entry: It is generally assumed that the automated system is in a state to perform this required function at the
beginning of the time interval.

Note 2 to entry: The term "reliability" is also used to denote the reliability performance quantified by this probability.

Note 3 to entry: Within the MTBF or MTTF period of time, the probability that an automated system will perform a required
function under given conditions is decreasing.

Note 4 to entry: Reliability differs from availability.

[SOURCE: IEC 62059-11:2002, 3.17, modified — use automated system, two notes added]

3.1.1.27

residual error probability

RP

probability of an error undetected by the SCL safety measures

Documents

Document Sharing Hub

18

Full document details: DIN EN 61784-3-3:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-3-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-3-3-2018-09

DIN EN 61784-3-3:2018-09
EN 61784-3-3:2017

3.1.1.28
residual error rate
statistical rate at which the SCL safety measures fail to detect errors

3.1.1.29
risk
combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm

Note 1 to entry: For more discussion on this concept see Annex A of IEC 61508-5:2010.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6], [SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, definition 3.9, modified —
different note]

3.1.1.30

safety communication channel

communication channel starting at the top of the SCL of the source and ending at the top of the SCL
of the sink

Note 1 to entry: It can be modelled as two SCLs connected by a black channel or a defined communication system, or a
defined channel.

3.1.1.31

safety communication layer

SCL

communication layer above the FAL that includes all necessary additional measures to ensure safe
transmission of data in accordance with the requirements of IEC 61508

3.1.1.32
safety connection
connection that utilizes the safety protocol for communications transactions

3.1.1.33
safety data
data transmitted across a safety network using a safety protocol

Note 1 to entry: The Safety Communication Layer does not ensure safety of the data itself, only that the data is
transmitted safely.

3.1.1.34

safety device

device designed in accordance with IEC 61508 and which implements the functional safety
communication profile

3.1.1.35

safety extra-low-voltage

SELV

electrical circuit in which the voltage cannot exceed a.c. 30 V rm.s., 42,4 V peak or d.c. 60 V in
normal and single-fault condition, including earth faults in other circuits

Note 1 to entry: An SELV circuit is not connected to protective earth.

[SOURCE: IEC 61131-2:2007, 3.59]

3.1.1.36

safety function

function to be implemented by an E/E/PE safety-related system or other risk reduction measures,
that is intended to achieve or maintain a safe state for the EUC, in respect of a specific hazardous
event
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[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modified — references and example deleted]

3.1.1.37

safety function response time

worst case elapsed time following an actuation of a safety sensor connected to a fieldbus, until the
corresponding safe state of its safety actuator(s) is achieved in the presence of errors or failures in
the safety function

Note 1 to entry: This concept is introduced in IEC 61784-3:—, 5.2.4 and addressed by the functional safety
communication profiles defined in this part.

3.1.1.38

safety integrity level

SIL

discrete level (one out of a possible four), corresponding to a range of safety integrity values, where
safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity and safety integrity level 1 has the
lowest

Note 1 to entry: The target failure measures (see IEC 61508-4:2010, 3.5.17) for the four safety integrity levels are
specified in Tables 2 and 3 of IEC 61508-1:2010.

Note 2 to entry: Safety integrity levels are used for specifying the safety integrity requirements of the safety functions to
be allocated to the E/E/PE safety-related systems.

Note 3 to entry: A safety integrity level (SIL) is not a property of a system, subsystem, element or component. The
correct interpretation of the phrase “SlLn safety-related system” (where n is 1, 2, 3 or 4) is that the system is potentially
capable of supporting safety functions with a safety integrity level up to n.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]

3.1.1.39

safety measure

<this standard> measure to control possible communication errors that is designed and implemented
in compliance with the requirements of IEC 61508

Note 1 to entry: In practice, several safety measures are combined to achieve the required safety integrity level.

Note 2 to entry: Communication errors and related safety measures are detailed in IEC 61784-3:—, 5.3 and 5.4.

3.1.1.40

safety PDU

SPDU

PDU transferred through the safety communication channel

Note 1 to entry: The SPDU may include more than one copy of the safety data using differing coding structures and hash
functions together with explicit parts of additional protections such as a key, a sequence count, or a time stamp
mechanism.

Note 2 to entry: Redundant SCLs may provide two different versions of the SPDU for insertion into separate fields of the
fieldbus frame.

3.1.1.41
safety-related application
programs designed in accordance with IEC 61508 to meet the SIL requirements of the application

3.1.1.42
safety-related system
system performing safety functions according to IEC 61508
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3.1.1.43

slave

passive communication entity able to receive messages and send them in response to another
communication entity which may be a master or a slave

3.1.1.44
spurious trip
trip caused by the safety system without a process demand

3.1.1.45
uniform distribution
probability distribution where all values from a finite set are equally likely to occur

Note 1 to entry: For a field of bit length i the probability of occurrence of a particular field value is 271 since the sum of all
probabilities of occurrence is equal to 1.

3.1.2 CPF 3: Additional terms and definitions

3.1.21

bit

binary digit

encoded binary information without a technical unit

3.1.2.2
Codename
unique identification between safety communication peers

Note 1 to entry: Instance of connection authentication as described in IEC 61784-3.

3.1.23

configuration

definition of the standard communication connections and communication parameters for bus
entities of a particular application

Note 1 to entry: The configuration for safety communication comprises the definition of the safety connections and F-
Parameters for safety-related bus entities of a particular safety-related application.

3.1.24

CPD-Tool

dedicated program in service computers connected to the fieldbus for the purpose of configuration,
parameterization and diagnosis of particular field devices

3.1.2.5
cycle
interval at which a list of instructions or an activity is repetitively and continuously executed

3.1.2.6

device access point

DAP

item used to address a modular 10 device as an entity

Note 1 to entry: Usually this is called a head station.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.
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3.1.2.7

device acknowledgment time

DAT

elapsed time in an F-Device starting with the reception of a safety PDU with a new
MonitoringNumber in the device access point until an appropriate response safety PDU has been
generated and returned to the device access point

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.8

driver

software module used for abstracting the hardware with respect to the remaining application
software

3.1.2.9

fail-safe

F

ability of a system that, by adequate technical or organizational measures, prevents from hazards
either deterministically or by reducing the risk to a tolerable measure

Note 1 to entry: Equivalent to functional safety

3.1.2.10

fail-safe values

FV

values which are issued instead of process values when the safety function is set to a fail-safe state

Note 1 to entry: In this part, the fail-safe values (FV) shall always be set to "0".

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.11

fail-safe state

operational mode of a safety function or final element (actuator) that by adequate technical
measures prevents from hazards either deterministically or by reducing the risk to a tolerable
measure

Note 1 to entry: Depending on a particular safety function, de-energizing may not be the only possibility for a fail-safe
state.

3.1.2.12

F-Device

passive CP 3/RTE communication peer that is able to perform the FSCP 3/1 protocol, usually
triggered by the F-Host for data exchange

3.1.2.13

F-Driver

software administering safety PDUs within F-Hosts and F-Devices according to the FSCP 3/1
specifications

3.1.2.14
F-Host
data processing unit that is able to perform the FSCP 3/1 protocol and to service the black channel

Note 1 to entry: This is usually a PLC or an IPC with an adequate operating system.

3.1.2.15

F-Module

passive communication peer within a modular F-Device or F-Slave that is able to perform the
FSCP 3/1 protocol, usually triggered by the F-Host for data exchange
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Note 1 to entry: This is usually a safety-related input or output module.

3.1.2.16

F-Slave

passive CP 3/1 or CP 3/2 communication peer that is able to perform the FSCP 3/1 protocol, usually
triggered by the F-Host for data exchange

3.1.217

fault reaction

indication of a communication malfunction by setting the fault bits in the Status Byte and a
corresponding automatic safe reaction within the components

Note 1 to entry:

Within F-Output: Shutting down the outputs, and/or automatic safe reaction of the actuator unit.
Within F-CPU: Corresponding user program reaction possible. F-10 data to be set to fail-safe values.
Within F-Input: On communication faults detected from F-Input:

Fault bits set in the Status Byte.
On communication faults detected from F-Host:
F-Input data to be set to fail-safe values.

3.1.2.18

function block

FB

self-contained program part possessing a specific functionality

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.19

host acknowledgment time

HAT

elapsed time in an F-Host starting with the reception of a safety PDU with a certain
MonitoringNumber until an appropriate safety PDU with a changed MonitoringNumber has been
generated and returned to the master/IO-Controller

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.20

10-Controller

active communication entity able to initiate and schedule CP 3/RTE communication activities by
other entities which may be 10-Controllers or I0-Devices

Note 1 to entry: Within CP 3/1 this task is corresponding to a master class 1.

Note 2 to entry: The |0-Controller interface is called FSPMCTL according to IEC 61158-5-10.

3.1.2.21

10-Device

passive communication entity able to receive messages and send them in response to another
CP 3/RTE communication entity which may be an 10-Controller or other 10-Devices

Note 1 to entry: Within CP 3/1 this task is corresponding to a slave.

Note 2 to entry: The 10-Device interface is called FSPMDEV according to IEC 61158-5-10.

3.1.2.22
10-Module
addressable sub input/output unit within a modular 10-Device
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3.1.2.23
10-Supervisor
engineering station enabled to read and write data from and to an |0-Device

Note 1 to entry: It is used for commissioning or diagnostics purposes. In contrast to an 10-Controller it does not take over
an active role during the run-up of an 10-System. An [O-Supervisor is not part of the 10-System.

3.1.2.24
10-System
|0-Controller and its associated 10-Devices

3.1.2.25
iParameter
individual or technology specific F-Device parameters

Note 1 to entry: Typical iParameters are the protection zone coordinates of a laser scanner.

3.1.2.26

iPar-Server

standardised mechanism to store and retrieve individual or technology specific F-Device parameters
within the standard part of an F-Host or its controlled subsystem

3.1.2.27
master
active CP 3/1 communication peer triggering slaves for data exchange

Note 1 to entry: The term "master" alone is used as a short form for "master class 1".

3.1.2.28

MonitoringNumber

MNR

means to ensure authenticity and the correct order of transmitted safety PDUs

Note 1 to entry: Instance of sequence number as described in IEC 61784-3.

Note 2 to entry: The MonitoringNumber is only secured via the transmitted CRC signature.

Note 3 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.29

process values

PV

input and output data (in a safety PDU) that are required to control an automated process

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.30
qualifier
additional qualifying bits within process values indicating the status of each individual input

3.1.2.31
shared 10
inputs and outputs in field devices that can be accessed by several controllers

Note 1 to entry: Even though CP 3/RTE is permitting shared 10, it is not permitted with FSCP 3/1.

3.1.2.32

toggle bit

one bit of the Control and Status Byte to synchronize the (virtual) MonitoringNumber in both the F-
Host and the F-Device
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3.1.2.33

universal serial bus

usSB

external bus standard

Note 1 to entry:

service computers and field devices.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.34
V2-mode

FSCP 3/1 services and protocol according to this part

3.1.2.35
VLAN tag

DIN EN 61784-3-3:2018-09

EN 61784-3-3:2017

USB is replacing serial and parallel computer ports and is used for fast direct connections between

extension within Ethernet messages that enables particular user groups on large networks to run
their own virtual network via priorities and VLAN-IDs, using appropriate switches, without impacting
other user groups and vice versa

3.2

3.21

BSC
CP
CPF
CRC
DLL
DLPDU
EMC
EMI
EUC
E/E/PE
FAL
FCS
FIT
FS
FSCP
HD
IACS
MTBF
MTTF
NSR
PDU
Pe
PELV
PFD
PFH
PhL
PL
PLC

Symbols and abbreviated terms

Common symbols and abbreviated terms

Binary Symmetric Channel

Communication Profile

Communication Profile Family

Cyclic Redundancy Check

Data Link Layer

Data Link Protocol Data Unit
Electromagnetic Compatibility
Electromagnetic Interference

Equipment Under Control
Electrical/Electronic/Programmable Electronic
Fieldbus Application Layer

Frame Check Sequence

Failure In Time (equals 1079 failure per hour)
Functional Safety

Functional Safety Communication Profile
Hamming Distance

Industrial Automation and Control System
Mean Time Between Failures

Mean Time To Failure

Non Safety Related

Protocol Data Unit

Bit error probability

Protective Extra Low Voltage

Probability of dangerous Failure on Demand
Average frequency of dangerous failure [h'1] per hour
Physical Layer

Performance Level

Programmable Logic Controller
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RP Residual Error Probability

SCL Safety Communication Layer

SELV Safety Extra Low Voltage

SFRT Safety Function Response Time

SIL Safety Integrity Level [IEC 61508-4:2010]
SIS Safety Instrumented Systems

SL Security Level [IEC 62443]
SMS Security Management System [IEC 62443]
SPDU Safety PDU

SR Safety Related

3.2.2 CPF 3: Additional symbols and abbreviated terms

AES-CCMP Advanced Encryption Standard — Counter Mode with Cipher Block Chaining Message

Authentication Code Protocol

AP Application Process

API Application Process ldentifier

AR Application Relationship

ASE Application Service Element

ASIC Application Specific Integrated Circuit

C Coverage

CGP Channel-granular Passivation

CiR Configure in Run

CP 3/ Communication profile commonly known as PROFIBUS DP5

CP 3/2 Communication profile commonly known as PROFIBUS PA

CP 3/RTE Communication profile commonly known as PROFINET 10

CPU Central Processing Unit

CR Communication Relationship

CRC_FP 16 bit CRC2 seed value of the F-Host (across F-Parameter = F_Par_CRC)
CRC_FP+ 32 bit CRC value across F-Parameter

DAP Device Access Point

DAT Device Acknowledgment Time

DP Decentralized Peripherals

F Identifier for safety items (fail-safe, functional safe)

FB Function Block

FV Fail-safe Values

GSD General Station Description (file associated with device)

GSDL General Station Description Language (for CP 3/1 and CP 3/2 devices)
GSDML General Station Description Markup Language (for CP 3/RTE devices)
HAT Host Acknowledgment Time

10 Input/Output

LED Light Emitting Diode

MNR MonitoringNumber

5  For trade name declarations, see Clause 4.
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PA Process Automation

PN 10 PROFINET 10 = CP 3/4 to 3/6

PSK Pre-shared Key

PV Process Values

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service

S Standard

SR (Functional) Safety-Related

SSID Service Set ldentifier

UML Unified Modeling Language [562]
USB Universal Serial Bus [57]
VLAN Virtual Local Area Network

WCDT Worst Case Delay Time

WDTime Watchdog Time

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 [29]
XML eXtensible Markup Language [54], [55], [56]

3.3 Conventions

This part uses UML2 notation for the drawing of the state charts and a condensed form for sequence
charts [52]. The transition tables are depicted following the recommendations of IEC 62390.

In this part the abbreviation "F" is an indication for safety related items, technologies, systems, and
units (fail-safe, functional safe).

In this part, the default data that shall be sent in case of unit failures or errors, are called fail-safe
values (FV) and are set to "0".

In this part, reserved bit ("res") within the Status/Control Byte and the F-Parameters shall be set to
"0" and ignored by the receiver in order to avoid hassles with future versions of the FSCP 3/1
devices.

In this part, any CRC signature calculation resulting in a "0" value, will use the value "1" instead.

In this part the abbreviation "CP 3/RTE" comprises the three communication profiles CP 3/4, CP 3/5,
and CP 3/6. CP 3/RTE is commonly known as PROFINET IO.

4 Overview of FSCP 3/1 (PROFIsafe™)

Communication Profile Family 3 (commonly known as PROFIBUS™, PROFINET™®6) defines
communication profiles based on IEC61158-2 Type 3, IEC 61158-3-3, IEC 61158-4-3,
IEC 61158-5-3, IEC 61158-5-10, IEC 61158-6-3, and IEC 61158-6-10.

The basic profiles CP 3/1 and CP 3/2 are defined in IEC 61784-1; CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6 are
defined in IEC 61784-2. The CPF 3 functional safety communication profile FSCP 3/1

6 PROFIBUS™, PROFINET™ and PROFIsafe™ are trade names of the non-profit organization PROFIBUS
Nutzerorganisation e.V. (PNO). This information is given for the convenience of users of this International Standard and
does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this standard
does not require use of the registered logos for PROFIBUS™, PROFINET™ or PROFIsafe™. Use of the registered
logos for PROFIBUS™, PROFINET™ or PROFIsafe™ requires permission of PNO and compliance with conditions for
their use (such as testing and validation).
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