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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2008-05-01 angenommene EN 61784-5-2 gilt als DIN-Norm ab 2009-01-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61784-5 (VDE 0800-500-2):2007-05.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 956 ,Feldbus“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65C ,Industrial networks“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Weitere Zusammenhéange sind DIN EN 61918 (VDE 0800-500), nationaler Anhang NA, zu entnehmen.

Tabelle NA.1
Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-
Vorschriftenwerk
- IEC 60096-2 - -
FprEN 60603-7- IEC 60603-7-2:2007 E DIN EN 60603-7-2* -
2:2008
prEN 60603-7-3:2006 | IEC 60603-7-3:2008 E DIN EN 60603-7-3:2007-04 |-
EN 60603-7-4:2005 IEC 60603-7-4:2005 DIN EN 60603-7-4:2005-12 -
prEN 60603-7-5 IEC 60603-7-5:2007 E DIN EN 60603-7-5* -
2
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

- Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
IEC 61156 DIN IEC 61156 VDE 0819
(VDE 0819)
EN 61918:2008 IEC 61918:2007 DIN EN 61918 VDE 0800-500
(VDE 0800-500):2009-01
prEN 62026-3:2006 IEC 62026-3:2008 E DIN EN 62026-3 VDE 0660-2026-3

(VDE 0660-2026-3)*

- IEEE 802.3 = - -
ISO/IEC 8802-3

- ISO 11898-1:2003 - -
- ISO 11898-2:2003 - -
- ANSI B93.55M:1981 - -

*in Vorbereitung

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

E DIN EN 60603-7-2, Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen — Teil 7-2: Bauartspezifikation fiir
ungeschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, flir Datentibertragungen bis 100 MHz

E DIN EN 60603-7-3, Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen — Teil 7-3: Bauartspezifikation fiir
geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, fiir Datenlibertragungen bis 100 MHz

DIN EN 60603-7-4, Steckverbinder flir elektronische Einrichtungen — Teil 7-4: Bauartspezifikation flir
ungeschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, flir Datentlibertragungen bis 250 MHz

E DIN EN 60603-7-5, Steckverbinder flir elektronische Einrichtungen — Teil 7-5: Bauartspezifikation fir
geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, fiir Datenlibertragungen bis 250 MHz (Kategorie 6,
geschirmt)

Normen der Reihe DIN IEC 61156, Mehradrige und symmetrische paar-/viererverseilte Kabel fiir digitale
Kommunikation — bis zu 100 MHz

DIN EN 61918 (VDE 0800-500), Industrielle Kommunikationsnetze — Installation von Kommunikationsnetzen
in Industrieanlagen

E DIN EN 62026-3 (VDE 0660-2026-3), Niederspannungsschaltgeréte — Steuerung-Geréate-Netzwerke (CDls)
— Teil 3: DeviceNet

ISO/IEC 8802-3, siehe www.beuth.de
ISO 11898-1, siehe www.beuth.de
ISO 11898-2, siehe www.beuth.de

ANSI B93.55M:1981, siehe www.beuth.de
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EUROPAISCHE NORM EN 61784-5-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2008

ICS 35.100.05; 25.040.40

Deutsche Fassung

Industrielle Kommunikationsnetze —
Profile —
Teil 5-2: Feldbusinstallation — Installationsprofile fur die

Kommunikationsprofilfamilie 2
(IEC 61784-5-2:2007)

Industrial communication networks — Réseaux de communication industriels —
Profiles — Profils —

Part 5-2: Installation of fieldbuses — Installation Partie 5-2: Installation des bus de terrain —
profiles for CPF 2 Profils d'installation pour CPF 2

(IEC 61784-5-2:2007) (CEI 61784-5-2:2007)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2008-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2008 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61784-5-2:2008 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 65C/471/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 61784-5-2, ausgearbeitet von dem
SC 65C ,Industrial networks* des IEC TC 65 ,Industrial-process measurement, control and automation®,
wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2008-05-01 als
EN 61784-5-2 angenommen.

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 61918:2008 angewendet werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2009-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2011-05-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.
Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61784-5-2:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelistete Norm die nachstehende Anmerkung
einzutragen:

IEC 61158 Harmonisiert in der Reihe EN 61158 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Diese Internationale Norm ist Teil einer Reihe von Normen, die erstellt wurden, um die Verwendung von
Kommunikationsnetzen in industriellen Steuerungssystemen zu erleichtern.

IEC 61918:2007 enthalt die allgemeinen Anforderungen fir die Installation von Kommunikationsnetzen in
industriellen Steuerungssystemen. Dieses Installationsprofil-Dokument stellt die Installationsprofile der
Kommunikationsprofile (CP) einer speziellen Kommunikationsprofil-Familie (CPF) zur Verfigung, indem
angegeben wird, welche Anforderungen aus der IEC 61918 vollstandig zutreffen und zu welchen, sofern
nétig, Erganzungen, Anderungen oder Ersetzungen gegeben werden (siehe Bild 1).

Generelles Hintergrundwissen Uber Feldbusse, ihre Profile und die Beziehung der in dieser Norm
beschriebenen Installationsprofile zueinander ist in IEC TR 61158-1 zu finden.

Jedes CP-Installationsprofil ist in einem separaten Anhang des jeweiligen Dokuments spezifiziert. Jeder
dieser Anhange ist genau so wie das Bezugsdokument IEC 61918 strukturiert mit der Absicht, denjenigen
Personen zu nutzen, die die in der IEC 61918 definierten Rollen im Prozess der Feldbusinstallation (Planer,
Installateur, Priifpersonal, Personal fiir die messtechnische Uberpriifung, Instandhaltung und
Systemverwaltung) verkdrpern. Wenn das Installationsprofil in Verbindung mit der IEC 61918 gelesen wird,
wissen diese Personen sofort, welche Anforderungen fir die Installation aller Kommunikationsprofile gleich
sind und welche gedndert oder ersetzt wurden. Die fir die Erstellung dieser Norm verwendeten Konventionen
sind in Abschnitt 5 definiert.

Die Bereitstellung der Installationsprofile in einem Dokument fir jede Kommunikationsprofil-Familie (z. B. IEC
61784-5-2 fur CPF 2) ermdglicht es den Lesern, mit Dokumenten von verninftigem Umfang zu arbeiten.

PLANUNG
ENTWURF UND
A O

BUROBEREICH ANWENDUNGS-
NEUTRALE
VERKABELUNG
~—» ISO/IEC 11801 >
ISO/IEC
14763-2
ZWISCHEN »
AUTOMATISIERUNGS- » ISO/IEC 24702 "
ZELLEN T
ZWISCHEN ¢ A
AUTOMATISIERUNGS- > » IEC 61784-5
INDUSTRIEANLAGEN ZELLEN IEC 61158 Reihe IEC 61918
Reihe Installations- >
und profile
INNERHALB VON | [EC 617841, -2 ,|  (Auswahl (Gemeinsame
AUTOMATISIERUNGS- 1> o PN e evdindipied
ZELLEN + Ersetzungen
+ Anderungen)
ANWENDUNGS- ;
SPEZIFISCHE Gemeinsame Struktur
VERKABELUNG

Bild 1 — Beziehung der Normen zueinander
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61784 legt die Installationsprofile fiir die CPF 2 (CIPT'V'”) fest.

Die Installationsprofile sind in den Anhdngen festgelegt. Diese Anhénge sind in Verbindung mit
IEC 61918:2007 zu lesen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 61918:2007, Industrial communication networks — Installation of communication networks in industrial
premises

Die normativen Verweisungen aus IEC 61918:2007, Abschnitt 2, treffen zu. Flr profilspezifische normative
Verweisungen siehe A.2, B.2 und C.2.

3 Begriffe und Abkirzungen

Die Begriffe und Abkirzungen aus IEC 61918:2007, Abschnitt 3, treffen zu. Fir profilspezifische Begriffe und
Abkirzungen siehe A.3, B.3 und C.3.

4 CPF 2: Uberblick liber die Installationsprofile

CPF 2 besteht aus drei grundlegenden Kommunikationsprofilen wie in IEC 61784-1 und IEC 61784-2
spezifiziert. Diese Kommunikationsprofile haben ein gemeinsames Protokoll in den oberen Schichten,
welches CIP™ (Common Industrial Protocol) genannt wird.

Die Anforderungen an die Installation fiir das Kommunikationsprofil 2/1 (ControlNet™?) sind in Anhang A
spezifiziert.

Die Anforderungen an die Installation fiir das Kommunikationsprofil 2/2 (EtherNet/IP™%) sind in Anhang B
spezifiziert.

CIP™ (Common Industrial Protocol) ist ein Handelsname der Open DeviceNet Vendor Association Inc. Diese
Information dient nur zur Unterrichtung des Anwenders dieser Internationalen Norm und bedeutet keine
Anerkennung des Namensinhabers oder irgendeines seiner Produkte durch die IEC. Die Ubereinstimmung mit
dieser Norm erfordert nicht die Verwendung des Handelsnamens CIP™. Die Verwendung des Handelsnamens
CIP™ erfordert die Erlaubnis der Open DeviceNet Vendor Association Inc.

ControlNet™ ist ein Handelsname der ControlNet International Ltd. Diese Information dient nur zur Unterrichtung
des Anwenders dieser Internationalen Norm und bedeutet keine Anerkennung des Namensinhabers oder
irgendeines seiner Produkte durch die IEC. Die Ubereinstimmung mit diesem Profil erfordert nicht die Verwendung
des Handelsnamens ControlNet™. Die Verwendung des Handelsnamens ControlNet™ erfordert die Erlaubnis der
ControlNet International Ltd.

EtherNet/IP™ ist ein Handelsname der ControlNet International Ltd. und der Open DeviceNet Vendor Association
Inc. Diese Information dient nur zur Unterrichtung des Anwenders dieser Internationalen Norm und bedeutet keine
Anerkennung des Namensinhabers oder irgendeines seiner Produkte durch die IEC. Die Ubereinstimmung mit
diesem Profil erfordert nicht die Verwendung des Handelsnamens EtherNet/IP™. Die Verwendung des
Handelsnamens EtherNet/IP™ erfordert eine Erlaubnis der ControlNet International Ltd. oder der Open DeviceNet
Vendor Association Inc.
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Die Anforderungen an die Installation fiir das Kommunikationsprofil 2/3 (DeviceNetT""‘”) sind in Anhang C
spezifiziert.
5 Vereinbarungen fur Installationsprofile

Die Nummerierung der Abschnitte und Unterabschnitte in den Anhangen dieser Norm entspricht der
Nummerierung der Abschnitte und Unterabschnitte der IEC 61918:2007.

Die Abschnitte und Unterabschnitte dieser Norm ergdnzen, &ndern oder ersetzen die entsprechenden
Abschnitte oder Unterabschnitte in IEC 61918:2007.

Wenn zu einem Unterabschnitt der IEC 61918:2007 in den normativen Anh&ngen dieser Norm kein
entsprechender Unterabschnitt vorhanden ist, so gilt er ohne Anderungen.

Der Buchstabe eines Anhangs gibt das Installationsprofil nach Abschnitt 4 wieder. Die Nummerierung der
Abschnitte und Unterabschnitte in einem Anhang entspricht der IEC 61918:2007.

BEISPIEL ,B.4.4“ bedeutet in der IEC 61784-5-2, dass das Kommunikationsprofil 2/2 auf 4.4 der IEC 61918:2007
verweist.

Alle Abschnitte der IEC 61918:2007 sind aufgenommen und gelten vollstandig, es sei denn es ist in dem
jeweiligen Installationsprofil im Anhang anderweitig festgelegt

Wenn alle Unterabschnitte eines (Unter-)Abschnittes weggelassen sind, trifft der entsprechende
(Unter-)Abschnitt der IEC 61918 zu.

Wenn in einem (Unter-)Abschnitt ,nicht zutreffend” steht, so trifft der entsprechende (Unter-)Abschnitt der
IEC 61918 nicht zu.

Wenn in einem (Unter-)Abschnitt ,Erganzung® steht, so trifft der entsprechende (Unter-)Abschnitt der
IEC 61918 zusammen mit den im Profil geschriebenen Ergdnzungen zu.

Wenn in einem (Unter-)Abschnitt ,Ersetzung” steht, so ersetzt der Text im Profil den entsprechenden Text
des IEC 61918 (Unter-)Abschnittes.

ANMERKUNG Eine Ersetzung kann auch Erganzungen beinhalten.

Wenn in einem (Unter-)Abschnitt ,Anderung" steht, so trifft der entsprechende (Unter-)Abschnitt der
IEC 61918 zusammen mit den im Profil geschriebenen Anderungen zu.

Wenn alle (Unter-)Abschnitte eines (Unter-)Abschnittes weggelassen sind, im (Unter-)Abschnitt aber steht

»(Unter-)Abschnitt x hat Erganzungen (oder Ersetzungen)” oder ,Nicht zutreffend*, so wird (Unter-)Abschnitt x
wie angegeben glltig und alle anderen der IEC 61918 entsprechenden (Unter-)Abschnitte treffen zu.

6 Ubereinstimmung mit Installationsprofilen

Jedes Installationsprofil in dieser Norm schlieBt einen Teil der IEC 61918:2007 ein. Es kann auch zuséatzliche
Spezifikationen enthalten.

DeviceNet™ ist ein Handelsname der Open DeviceNet Vendor Association Inc. Diese Information dient nur zur
Unterrichtung des Anwenders dieser Internationalen Norm und bedeutet keine Anerkennung des Namensinhabers
oder irgendeines seiner Produkte durch die IEC. Die Ubereinstimmung mit diesem Profil erfordert nicht die
Verwendung des Handelsnamens DeviceNet™. Die Verwendung des Handelsnamens DeviceNet™ erfordert eine
Erlaubnis der Open DeviceNet Vendor Association Inc.
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Eine Ag)ssage der Ubereinstimmung mit einem Installationsprofil dieser Norm muss wie folgt getroffen
werden™;

e Ubereinstimmung mit IEC 61 784-5-2:2007° fur CP 2/n <Name> oder
e Ubereinstimmung mit IEC 61784-5-2 (Ed.1.0) fiir CP 2/n <Name>,

wobei der Name in spitzen Klammern < > wahlfrei ist und die spitzen Klammern weggelassen werden. Das n
in CP 2/n ist durch die Profilnummern 1 bis 3 zu ersetzen.

ANMERKUNG Der Name kann der Name des Profils sein, z. B. ControlNet, EtherNet/IP oder DeviceNet.
Wenn der Name ein Handelsname ist, ist die Erlaubnis seines Inhabers einzuholen.
Produktnormen dirfen keinerlei Konformitats-Beurteilung (einschlieBlich Festlegungen zum Qualitats-

managementsystem) enthalten, weder normativ noch informativ, ausgenommen Festlegungen zur
Produktprifung (Bewertung und Uberprifung).

®  Nach ISO/IEC-Direktiven.

®  Das Datum sollte nicht verwendet werden, wenn die Ausgabenummer verwendet wird.
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Anhang A
(normativ)

Installationsprofil flir das Kommunikationsprofil 2/1 (ControlNet™)

A.1 Anwendungsbereich des Installationsprofils
Ergénzung:

Diese Norm legt das Installationsprofil flir das Kommunikationsprofii 2/1 (ControlNet) fest. Das
Kommunikationsprofil 2/1 ist in der IEC 61784-1 festgelegt.

A.2 Normative Verweisungen
Ergédnzung:

IEC 60096-2, Radio-frequency cables — Part 2: Relevant cable specifications
A3 Begriffe und Abkilirzungen fir das Installationsprofil
A.3.1 Begriffe

A.3.2 Abkiirzungen

Ergénzungen:
Abkiirzung | Englische Benennung Deutsche Benennung
BNC Bayonet Neill Concelman (connector Steckverbinder fiir Koaxialkabel mit Bajonett-
for coaxial cable having a bayonet-type | Gehduse
shell)
DVM Digital voltmeter Digitalvoltmeter
MM Multimode Multimode
NAP Network access port (local access to a | lokaler Anschluss am Gerét, d. h. nicht Uber den
device, i.e. not via the bus) Bus
OTDR Optical time domain reflectometer optisches Reflexionsmessgerat
POF Plastic optical fibre optische Kunststofffaser (Lichtwellenleiter)
PVC Polyvinyl chloride Polyvinylchlorid
RG6 Coaxial cable Koaxialkabel
SM Monomode Monomode
TNC Threaded Neill Concelman (threaded Schraubversion des BNC-Steckverbinders
version of the BNC connector)
A.3.3 Vereinbarungen fiir Installationsprofile
Nicht zutreffend.
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A.4 Planung der Installation

A.41 Einfiihrung

Ad4.11 Zielsetzung

A.4.1.2 Verkabelung in Industrieanlagen

Ergénzung:

Netze nach Kommunikationsprofil 2/1 kénnen an eine anwendungsneutrale Verkabelung (ber einen
Konverter/Adapter angeschlossen werden, wie in IEC 61918:2007, 4.1, erwahnt. Die Verbindung zur
anwendungsneutralen Verkabelung ist auch Uber EtherNet/IP und eine industrielle Anschlussdose méglich,

wie in Bild A.1 gezeigt.

Das Kommunikationsprofil 2/1 ist zur Anwendung in Zellen und zwischen Zellen entwickelt worden, wie in IEC
61918:2007, 4.1.2, Bild 5, beschrieben. Das Netz ist aus passiven Taps und Repeatern [
zusammengesetzt, die Uber Koaxialkabel miteinander verbunden sind. Teilnetze sind Uber Brlicken
miteinander verbunden. Das Netz kann sich Uber eine ganze Fabrik erstrecken.

Die Verbindung vom Kommunikationsprofil 2/1 mit den Kommunikationsprofilen 2/2 und 2/3 kann durch
geeignete Konverter/Adapter (Koppelgerate) hergestellt werden, wie in Bild A.1 gezeigt.

vy
Qe | | EtherN ey
Zam ,;;.-‘-‘:'...-, Bedian- Ein SPS Kappetk Koppal-
O30y Man - .
AN R gerat gerat gerat
oo EFNEL 24702
ControlMet
e Koppler' | |Bedien-|| . ups | | KoPPEk
Erprosionegelanicater Adiaphar gerdt S urét
B I
Kopplert | ! Frest | J
B LT, — il
S~ f:'@ljtf‘:'!N Bt - DeviceMut
I l l
mdaann { 100 amatcl LA, Bedien-| | e 5Pl
BT LiiiEE e aas . . yerat
L DPey Honponunon aulsbon digmimivhec seie ] ||

Bild A.1 — Verbindung von Netzen der Kommunikationsprofilfamilie 2 untereinander

Legende:

E/A: Eingangs-/Ausgangsbaugruppe
SPS: speicherprogrammierbare Steuerung
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Das koaxiale Verkabelungssystem fir CP 2/1 setzt sich aus den in Bild A.2 dargestellten Komponenten
zusammen. Dabei handelt es sich um folgende Teile:

o Koaxialkabel und zugehérige Steckverbinder (BNC/TNC);

e passive Taps (nicht abgedichtete und abgedichtete Ausflihrung) mit 1 m Stichleitung sowie einem
BNC/TNC-Steckverbinder am Ende der Stichleitung; die Stichleitung darf unter keinen Umstanden
verlangert werden;

e Abschlusswiderstdnde am Stammkabel in BNC/TNC-Ausflihrung;
e Repeater (fir lineare, Ring- und Sterntopologien) fiir optische und Kupferkabel;

e verschiedene Koaxialkoppler, Wanddurchfiihrungen, Buchse/Buchse- und Stecker/Stecker-Verbinder
(BNC/TNC).

Verkabelungsstrecke

B
= Stammleitung |_|T_] Passiver Tap mit 1 m Stichleitung Verkabe|ungSStTeCke |::|
(1 Segment)

Netzwerk

Stichleitung

Knoten oder Gerét Abschlusswiderstand
E’ Repeater Briicke

Bild A.2 - Ubersicht iiber CPF 2/1-Netze
A.4.2 Planungsanforderungen
A.4.21 Sicherheit
A.4.2.1.1 Allgemeines
A.4.2.1.2 Elektrische Sicherheit

A.4.2.1.3 Funktionale Sicherheit

Nicht zutreffend.

A.4.21.4 Eigensicherheit

Nicht zutreffend.

A.4.21.5 Sicherheit in Kommunikationssystemen mit Lichtwellenleitern

Nicht zutreffend.
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A.4.2.2 IT-Sicherheit
A.4.2.3 Beriicksichtigung von Umwelt und EMV

A.4.2.3.1 Beschreibungsmethode
Ergdnzung:

Der Aufbau des Niederspannungs-Stromversorgungssystems muss mit lokalen Vorschriften Gbereinstimmen.
In einigen Fallen und Regionen ist zusatzliche Erdung und zusatzlicher Potentialausgleich zur Ableitung von
Storstromen nétig, und um eine Funktionserdung mit geringen Stérungen fir die Gerate mit
Kleinsignalkommunikation zur Verfigung zu stellen. Das kann durch Methoden erreicht werden, wie sie in
IEC 60918:2007, 4.4.7, und A.4.4.7.3 dieser Norm beschrieben sind.

Dieses Netz verwendet eine parallelgeschaltete RC-Kombination zwischen Erde und dem Schirm des
Koaxialkabels. Die Schirme sind an keiner Stelle des Netzes direkt mit Erde verbunden. Eine solche

Verbindung wirde dazu fiihren, dass Stérstrdme im Schirm flieBen, die hohe Fehlerraten im Netz
verursachen.

A.4.2.3.2 Verwendung der beschriebenen Umweltbedingungen zum Erstellen einer Materialliste
(Bill of Material - BOM)

A4.24 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702

Nicht zutreffend.

A.43 Leistungsfahigkeit des Netzes

A.4.3.1 Netztopologie

A.4.3.1.1 Allgemeine Beschreibung

A.4.3.1.2 Grundsatzliche physikalische Topologien passiver Netze
Anderung:

ControlNet unterstlitzt passive Bustopologien. Passive Sterntopologien werden nicht unterstiitzt.

A.43.1.3 Grundsitzliche physikalische Topologien aktiver Netze
Anderung:

ControlNet untersttitzt aktive Linear-, Stern- und Ring-Topologien.

A.43.1.4 Kombination der grundsétzlichen Topologien

Ergénzung:

ControlNet unterstitzt sowohl seriell als auch parallel verbundene lineare passive Bustopologien. Zusétzlich
unterstiitzt ControlNet Netzredundanz in sowohl seriell als auch parallel verbundenen linearen passiven

Bustopologien. Beide Netze missen die gleiche Anzahl von Knoten in der gleichen Reihenfolge im Netz
haben.

A.4.3.1.5 Besondere Anforderung fiir Kommunikationsprofile

Ergénzung:
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A.4.3.1.5.1 Allgemeines

Das Kommunikationsprofil 2/1 unterstiitzt koaxiale und optische Kabel in den Stammkabelsegmenten.
Stichleitungen mussen koaxial sein. Die Netzgrenzen sind durch Amplitude und Verzégerung gegeben. Im
Allgemeinen ist in der koaxialen Ausprdgung die Amplitude der begrenzende Faktor. Optische
Stammkabelsegmente haben viel geringere Verluste; daher kdénnen die Verzdégerungsgrenzen leicht
Uberschritten werden. In beiden Fallen missen die Amplituden- und Verzdgerungsgrenzen beachtet werden.
Die maximale Verzdgerung fir beliebige Netze betragt 242 ps hin und zuriick bzw. 121 ps in einer Richtung.

ControlNet kann als redundantes Netz sowohl fiir aktive Stern- als auch flr aktive Linear-Topologien in
Kupfer- und optischer Verkabelung aufgebaut werden. Siehe A.4.4.9.6 fiir besondere Planungsliberlegungen.
Wenn es als redundantes Netz aufgebaut ist, missen die Anzahl der Knoten und deren Adressierung auf
beiden Netzen gleich sein.

Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die verschiedenen Komponenten und welche Topologie-
Konstruktionen méglich sind.

A.4.3.1.5.2 Taps (Koaxialverkabelung)

Taps verbinden jeden Knoten in einem Netz mit dem koaxialen Verkabelungssystem uber ein festgelegtes
Stichleitungskabel von 1 m Lange, wie in Bild A.3 gezeigt.

TR T [T} T TR

Stichleitung, 1 m

e Stammleitung LTI'I Passiver Tap mit 1 m Stichleitung
Stichleitung

Knoten oder Gerét| TR | Abschlusswiderstand

Bild A.3 — Anforderungen an das Stichleitungskabel

A.4.3.1.5.3 Stammkabel

Das Stammkabel ist der Bus bzw. das zentrale Element des koaxialen Verdrahtungssystems des
Kommunikationsprofils 2/1. Das Stammkabel setzt sich aus mehreren Kabelsticken zusammen. Das
Standardkabel, das verwendet werden kann, um diese Kabelstlicke zu erstellen, ist in A.4.4.1.2.1
beschrieben.

A.4.3.1.5.4 Steckverbinder fiir das Stammkabel

BNC/TNC-Stecker werden verwendet, um die Koaxialkabel an die Taps anzuschlieBen. Die Gerate sind an
den Tap Uber ein Kabel von 1 m Lange angeschlossen, welches an den Tap mit einem entsprechenden
BNC/TNC-Stecker angeschlossen ist. Jedes Stammkabelsegment muss an beiden Enden einen BNC- oder
TNC-Stecker haben, wie in Bild A.4 gezeigt.
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TR

— Stammleitung
Stichleitung

Knoten oder Gerat

T

[T} T TR

H/_/

Stammleitung mit
BNC/TNC-
Steckverbindern

@ Passiver Tap mit 1 m Stichleitung

TR

Abschlusswiderstand

Bild A.4 — Positionierung der BNC/TNC-Stecker

A.4.3.1.5.5 Abschlusswiderstidnde

Zur Minimierung von Reflexionen miissen alle Netzsegmente mit dem entsprechenden 75 Q-Koaxial-
Abschlusswiderstand abgeschlossen werden (siehe A.4.4.4.2).

Bild A.5 zeigt die Positionierung der koaxialen 75 Q-Abschlusswiderstdnde. Der Planer muss die Position der
75 Q-Abschlusswiderstinde in den Planungsunterlagen festlegen. Die Abschlusswiderstinde werden im
Allgemeinen an dem auBenliegenden Anschluss des Taps an jedem Ende eines Segments angebracht. Der

Abschlusswiderstand ist vollsténdig in A.4.4.4 beschrieben.

Segment

TR

Stammleitung
Stichleitung

E Knoten oder Gerat

Bild A.5 — Positionierung der Abschlusswidersténde

A.4.3.1.5.6 Repeater

@ Passiver Tap mit 1 m Stichleitung

TR

Abschlusswiderstand

Repeater missen zur Erhéhung der Anzahl der Taps, zur Verldngerung des Netzes (siehe Bild A.6) oder zur
Erzeugung einer aktiven Sternkonfiguration verwendet werden, wie in Bild A.7 beschrieben. Die Anzahl der
Repeater und die gesamte Kabelldnge sind in Abh&ngigkeit von der Netztopologie begrenzt. A.4.4.3.3.2
enthalt Informationen (ber Langenbegrenzungen und maximale Anzahl von Knoten pro Segment. Mit einem
Repeater beginnt ein neues Segment, in dem ein zusatzliches Kabel, zusatzliche Taps oder beides erlaubt ist.
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Segment A Segment B
TR T {7} T TR TR T T [T} T TR
g \T/ : N
Stammleitung LT'J Passiver Tap mit 1 m Stichleitung
Stichleitung
E Knoten oder Gerét TR | Abschlusswiderstand R Repeater

Bild A.6 — Verlangerung eines Netzes mit Repeatern

LWL oder
Koaxial

I~

1L

{ (R m]wm]:

|
|
Cedaead el d
Koaxial T ’- T ’-
\/\/\/
LWL oder
Koaxial

m IE’ Repeater

@ medienabhéngiges
Interface

Bild A.7 — Verlangerung eines Netzes mit aktiver Sterntopologie

A.4.3.1.5.7 Verkabelungsstrecken

Eine Verkabelungsstrecke setzt sich aus mehreren Segmenten zusammen, die (ber Repeater verbunden
sind (siehe Bild A.8). Eine Verkabelungsstrecke kann auch nur aus einem Segment bestehen. Jeder Knoten
in der Verkabelungsstrecke muss eine eindeutige Adresse im Bereich 0-99 haben. Knotenadresse 0 muss
fir Gerate mit automatischer Adressvergabe oder Knoten ohne Adressschalter reserviert bleiben.
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Verkabelungsstrecke

Segment A Segment B
/—/H

TR T T {7} T TR TR T

[

Stammleitung Passiver Tap mit 1 m Stichleitung
Stichleitung L?_l

E Knoten oder Gerat | TR | AbschluRwiderstand R | Repeater

Bild A.8 — Verkabelungsstrecken

A.4.3.1.5.8 Briicken

Briicken kénnen verwendet werden, um Verkabelungsstrecken zusammenzuschalten und um mehr als

99 Gerate im Netz adressieren zu kénnen. Eine Briicke verbindet Verkabelungsstrecken, wie in Bild A.9
gezeigt.

Verkabelungsstrecke

TR T T {7} ?— TR TR T T T T TR
N N g R N N
Verkabelungsstrecke
Stammleitung |_?_| Passiver Tap mit 1 m Stichleitung (1 Segment)
Stichleitung
I~
Knoten oder Gerat | TR | Abschlusswiderstand TR T T T T4 TR
R Repeater B | Bricke
N N N
Bild A.9 - Erweiterung eines Netzes liber 99 Knoten hinaus
A.4.3.1.6 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.
A.4.3.2 NetzkenngréBen
A.4.3.2.1 Allgemeines
A.4.3.2.2 NetzkenngroéBen fiir nicht Ethernet basierte symmetrische Verkabelung
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Ersetzung:
ControlNet ist ein System auf der Basis von Koaxialkabeln, symmetrische Verkabelung wird nicht unterstiitzt.
Tabelle A.1 enthalt Werte basierend auf der Vorlage in IEC 61918:2007, Tabelle 1.

Tabelle A.1 — Grundsétzliche Netzkenngr6Ben einer nicht Ethernet basierten symmetrischen
Verkabelung

KenngréBe Kommunikationsprofil 2/1
Grund-Ubertragungstechnologie linearer Bus
Linge / Ubertragungsgeschwindigkeit
Ubertragungsgeschwindigkeit 5 Mbit/s
Segmentlange héchstens 1 000 m (siehe Bild A.10)
Lange der Verkabelungsstrecke héchstens 20 km @
groBtes Mengengeriist max. Anzahl
Gerate/Segment 48
Gerate/Verkabelungsstrecke 99
Gerate/Netz unbegrenzt

@  Die Gesamtlange der Verkabelungsstrecke ist durch die héchstens erlaubte

Verzégerung hin und zuriick (242 ps) begrenzt.

A.4.3.2.3 NetzkenngréBen fiir Ethernet basierte symmetrische Verkabelung
Nicht zutreffend.

A.4.3.2.4 NetzkenngréBen fiir Lichtwellenleiterverbindungen

Ersetzung:

Die zuléssigen Léngen fir Lichtwellenleitersegmente fiir das Kommunikationsprofil 2/1 sind in Tabelle A.2
basierend auf der Vorlage in IEC 61918:2007, Tabelle 3, aufgeflihrt.

Tabelle A.2 — Zuldssige Lange der Lichtwellenleiter

KenngréBe Kommunikationsprofil 2/1

Art des Lichtwellenleiters kleinste Lange groBte Lange A

kleinste modale Bandbreite m km nm
200/230 pm Multimode-Glas 0 0,3 650
62,5/125 pym Multimode-Glas 0 3/10 1300
9/125 pm Monomode-Glas 0 202 1300
ANMERKUNG Alle diese Langen hangen von den Dampfungswerten in Tabelle A.3 ab.
2 Die Gesamtlange einer Verkabelungsstrecke ist wegen der héchstens zulassigen Verzégerung von 121 ps je

Richtung (242 ps hin und zuriick) auf 20 km begrenzt.

Ergénzung:
Tabelle A.3 enthdlt Werte des optischen Leistungs-Budgets fur die Planung des Netzes. Die

Einflgungsdampfung darf in keinem der Segmente Uberschritten werden. Es wird eine Alterungsreserve von
1 dB empfohlen.
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Tabelle A.3 — Optisches Leistungs-Budgets fiir optische ControlNet-Netze

KenngréBe Kabeltyp Leistungs-Budget
dB
LWL-Repeater fiir kurze Distanzen 200/230 pm MM 4,2
LWL-Repeater fir mittlere Distanzen 62,5/125 ym MM 13,3
LWL-Repeater fiir groBe Distanzen 62,5/125 pym MM 15
LWL-Repeater fiir besonders groBe Distanzen | 62,5/125 pym MM 10,5
LWL-Repeater fir besonders groBe Distanzen | 9/125 ym SM 10,5
A.4.3.2.5 Besondere NetzkenngréBen

Ergénzung:

Das Kommunikationsprofil 2/1 unterstutzt aktive Ringtopologien mit Lichtwellenleitern sowie aktive Linien-
und Sterntopologien.

Eine Redundanz von Lichtwellenleitern ist nur fir aktive Linien- und Sterntopologien verfligbar, siehe
A.4.4.9.6 fur Entwurf und Grenzen von redundanten Netzen.

Ein Ring von Lichtwellenleitern ist von Natur aus redundant und bendtigt keine doppelt ausgelegten
Schaltungen.

A.4.3.2.6 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702

Nicht zutreffend.

A44 Auswahl und Anwendung von Verkabelungskomponenten
A.4.41 Auswahl der Kabel

A4411 Allgemeine Beschreibung

A4.4.1.2 Kupferkabel

A.4.4.1.21 Symmetrische Kabel fiir Ethernet basierte Kommunikationsprofile

Nicht zutreffend.

A.4.41.2.2 Kupferkabel fiir nicht Ethernet basierte Kommunikationsprofile
Ersetzung:

Die Auswahl von Steckverbindern und Montagewerkzeugen muss zum Koaxialkabel (hier als RG6 bezeich-
net) passend erfolgen. Wenn diese nicht korrekt zueinander passen, kann es zu Netzausfallen kommen.

Die elektrischen Anforderungen an das Koaxialkabel, auf dem die Standardtopologie basiert, sind in
Tabelle A.4 zu finden. Die mechanischen Eigenschaften des Standard-Koaxialkabels sind in Tabelle A.5
beschrieben. Diese Festlegungen (elektrisch und mechanisch) kénnen fir die Beschaffung eines geeigneten
Kabels fiir Standardinstallationen verwendet werden. Sonderkabel, wie in Tabelle A.6 beschrieben, kénnen
andere mechanische und/oder elektrische Eigenschaften haben. Dies ist bei der Begrenzung der Netz-
ausdehnung und bei den Werkzeugen zur Montage der Steckverbinder zu beriicksichtigen. Da das Netz als
75 Q-System ausgelegt ist, sind Kabel mit anderem Wellenwiderstand nicht erlaubt.

24
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-5-2:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01

DIN EN 61784-5-2 (VDE 0800-500-2):2009-01
EN 61784-5-2:2008

Die elektrischen Parameter, wie in Tabelle A.4 beschrieben, missen erreicht werden, damit die in diesem
Installationsprofil beschriebenen Standard-Netzkonfigurationen eingehalten werden kénnen.

Tabelle A.4 — Elektrische Eigenschaften des RG6-Koaxialkabels

KenngréBe Grenzwerte/Eigenschaften

Schirmung Vierfachschirm
Wellenwiderstand (75£3)Q
Verzdgerung (4,1 £0,1) ns/m
Frequenz Dé&mpfung (dB/100 m)

1 MHz 1,15

2 MHz 1,25

5 MHz 1,48

10 MHz 1,94

20 MHz 2,82

50 MHz 4,49
Reflexionsdampfung mindestens 23 dB von 5 MHz bis

50 MHz

Gleichstromwiderstand des Innenleiters | 92 Q/km nominal
Gleichstromwiderstand des Schirms 24 Q/km nominal
Kapazitat 53,2 pF/m

Die in Tabelle A.5 aufgefuhrten elektrischen Parameter mussen erreicht werden, damit die Stérfestigkeit und
die Kompatibilitét der Steckverbinder eingehalten werden.

Tabelle A.5 — Physikalische Eigenschaften des RG6-Koaxialkabels

KenngréBe Eigenschaften
Material und Durchmesser des 18 AWG, Stahl, verkupfert,
Innenleiters 0,823 mm? + 0,003 mm?

Material und Durchmesser des

4 +0,1
Dielektrikums ,65 mm £0,13 mm

Aufbau der 4 Lagen des Schirms Lage 1: Folie
Lage 2: 60 % Geflecht
Lage 3: Folie

Lage 4: 40 % Geflecht

Durchmesser des AuBenmantels 7,67 mm £ 0,13 mm

Ergénzung:

Das Kommunikationsprofil 2/1 verwendet vierfach geschirmtes 75 Q-RG6-Koaxialkabel entsprechend
IEC 60096-2.

Geeignete Kabelvarianten miissen nach Anwendung und Umgebungsbedingungen ausgewahlt werden. Das
MICE-Konzepts kann verwendet werden, um die Umgebungsbedingungen zu bestimmen und um die
Bauelemente und/oder geeignete Leistungsminderung festzulegen. Tabelle A.6 gibt Auswahlhinweise zu
anwendungsspezifischen Kabeln.

NA) Nationale FuBnote: Die Toleranzangabe ist nicht korrekt.
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Tabelle A.6 — Auswahl eines Kabeltyps

Anwendungstyp Kabeltype (beispielhaft)2
Leichtindustrie-Anwendungen Standard — PVC CM-CL2
Schwerindustrie-Anwendungen mit aufgelegter und ineinandergreifender Armierung
Anwendungen bei hoher oder niedriger Temperatur sowie in halogenfreies Kabel

korrosiver Umgebung (aggressive Chemikalien — siehe

MP-CL2P
Herstellerdatenblétter fiir chemische Widerstandsféhigkeit) CMP-C

bewegte Anwendungen (Schleppkette und Roboter, hochflexibles Kabel
Jic-toc)

Anwendungen in feuchter Umgebung, Erdverlegung, geflutet, Kabel fur Erdverlegung
pilzresistent

a Die Kabelverfugbarkeit ist mit dem lokalen Handler zu kléren.

A.4.41.3 Kabel fiir drahtlose Installationen
Nicht zutreffend.

A4.41.4 Lichtwellenleiterkabel

Erganzung:

Lichtwellenleiterverkabelung muss mit den Anforderungen von Tabelle A.2 und Tabelle A.3 Ubereinstimmen.
Weiterhin muss der Planer das Folgende beriicksichtigen:

Der Planer muss die maximal erlaubte Kabellinge zwischen jeweils zwei Geraten festlegen. Bei der
Installation der Lichtwellenleiter darf diese maximale Kabelldnge nicht die L&ngen nach Tabelle A.2
Uberschreiten. Die Verwendung von Spezialkabeln oder SpleiBen von Lichtwellenleitern kann die
Kabellangen weiter reduzieren. Zuverldssige Datenlbertragung kann bis zu dieser bestatigten Lange
sichergestellt werden, sofern die Kabel und die Steckverbinder korrekt installiert worden sind.

Die Eigenschaften eines Lichtwellenleiter-Ubertragungssystems werden in der Hauptsache gekennzeichnet
durch:

e die Ausgangsleistung der optischen Schnittstelle;

e die verwendete Kabeltype;

e die Qualitét der Installation und die Steckerkonfiguration.

Der Planer und der Installateur miissen die Anforderungen an die Ubertragungsverluste (Kabel und Steck-
verbinder) berlcksichtigen, damit ein Segment korrekt funktioniert. Weiterhin sind die Anweisungen der
Hersteller von Kabeln, Steckverbindern und Geraten zu berlcksichtigen. Fir Lichtwellenleiter in einem

Industrienetz muss der Planer die in Tabelle A.7 festgelegten Daten anwenden.

Weitere Informationen, die vom Installations- und Wartungspersonal zu berlcksichtigen sind, werden in den
zutreffenden Unterabschnitten dieser Norm beschrieben.

Tabelle A.7 enthalt Werte basierend auf der Vorlage in IEC 61918:2007, Tabelle 6.
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Tabelle A.7 — Informationen zu Lichtwellenleitern

KenngréBe 9..10/125 pm 50/125 pm 62,5/125 pm 980/1 000 pm 200/230 pm
Monomode-Glas | Multimode-Glas Multimode-Glas Stufenindex POF Stufenindex
Polymermantel
(hard-clad-silica)-
Glasfaser
Dampfung pro na na na na <6,0dB
km (650 nm)
Dampfung pro na na na na na
km (820 nm)
Dampfung pro <1,0dB <2,5dB <3,5dB na na
km (1 310 nm)
Anzahl optischer |2 2 na 2
Fasern
Art des Steck- BFOC 2.5 BFOC 2.5 BFOC 2.5 na V-Pin
verbinders (z. B.
duplex oder
simplex)
Anforderungen benutzerdefiniert | benutzerdefiniert benutzerdefiniert na benutzerdefiniert
an die Mantel-
farbe
Mantelmaterial anwendungs- anwendungs- anwendungs- na anwendungs-
spezifisch spezifisch spezifisch spezifisch
Eignung fiir raue | ja@ ja ja@ na ja?@
Umgebung
(z.B.: UV,
Olbestandig,
halogenfrei und
raucharm)
Breakout jaP jaP jaP na jaP
(ja/nein)
2 Falls von der Anwendung gefordert.
b Duplex- und Simplex-Kabel werden unterstitzt.
A.4.41.5 Anwendungsspezifische Kupferkabel und Lichtwellenleiter
A.4.4.1.6 Besondere Anforderungen fiir Kommunikationsprofile
Nicht zutreffend.
A.4.41.7 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.
A.4.4.2 Auswahl der Verbindungskomponenten
A.4.4.21 Allgemeine Beschreibung
A.4.4.2.2 Steckverbinder fiir Ethernet basierte Kommunikationsprofile mit symmetrischem
Kupferkabel
Nicht zutreffend.
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A.4.4.2.3 Steckverbinder fiir nicht Ethernet basierte Kommunikationsprofile mit Kupferkabel
Ersetzung:
Als Steckverbinder fir dieses Netz diurfen nur die in Tabelle A.8 aufgefiihrten verwendet werden.

Tabelle A.8 — Kupfer-Steckverbinder fiir ControlNet

Kommunikationsprofil 2/1 koaxial andere
EN 122120
KenngréBen fir BNC TNC
Kommunikationsprofil 2/1
RJ45 (NAP
(ControlNet) J45 ( )

Ergénzung:

Der Kontakt des Innenleiters muss in Ubereinstimmung mit einer der nachfolgenden Festlegungen mit einem
Uberzug versehen sein:

e mindestens 75 pm Gold Gber mindestens 1,25 pm Nickel auf dem Basismetall;

e 0,05 pm bis 0,2 ym Hauchvergoldung Uber mindestens 1,25 pm Palladium-Nickel Uber mindestens
1,25 pm Nickel auf dem Basismetall.

Der Wellenwiderstand des Steckverbinders muss nominal 75 Q betragen und zwischen 45 Q minimal und
80 Q maximal, von Gleichspannung bis 50 MHz, liegen.

Fir ein zuverldssiges Netz muissen Kabel, Steckverbinder und Installationswerkzeuge mechanisch
kompatibel sein. Zu Kompatibilitdt und Anforderungen an die Installationswerkzeuge ist in den Datenblattern
der Kabel- und Steckverbinderhersteller nachzusehen.

Passive Taps dienen dazu, die Kabelsegmente miteinander zu verbinden und einen Anschlusspunkt fir jeden

Knoten bereitzustellen. Fiir jedes aktive Gerat am Netz wird ein Tap benétigt. Es stehen zwei Typen von
Taps zur Verfigung:

e abgedichtete, mindestens IP 67, mit TNC-Steckverbindern;
e nicht abgedichtete, maximal IP 65, mit BNC-Steckverbindern.

Aus Griinden der Zuverlassigkeit ist die Anzahl der Steckverbindungen in einem Segment zu minimieren.
A44.24 Steckverbinder fiir drahtlose Installationen

Nicht zutreffend.

A.4.4.25 Steckverbinder fiir Lichtwellenleiter
Ersetzung:

Tabelle A.9 enthalt Werte basierend auf der Vorlage in IEC 61918:2007, Tabelle 9.
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Tabelle A.9 — Lichtwellenleiter-Steckverbinder fiir Feldbusse

IEC 61754-2 IEC 61754-4 EN 50377-6-1 IEC 61754-20 | IEC 61754-22 andere
BFOC/2.5 SC SC-RJ LC F-SMA VPIN
Kommunikationsprofil 2/1 ja nein nein nein nein 200/230 um
(ControlNet)

Zur Minimierung der Stéreinkopplung in den empfindlichen Empféngern werden Steckverbinder mit Ferrulen
aus Plastik oder Keramik empfohlen.

A.4.4.2.6 Besondere Anforderungen fiir Kommunikationsprofile

Nicht zutreffend.

A.4.4.27 Besondere Anforderungen fir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702

Nicht zutreffend.

A.4.43 Verbindungen innerhalb einer Ubertragungs-/Installationsstrecke

A.4.4.3.1 Allgemeine Beschreibung

Nicht zutreffend.

A.4.4.3.2 Steckverbinder fiir Ethernet basierte Kommunikationsprofile mit symmetrischem Kabel

Nicht zutreffend.

A.4.4.3.3 Steckverbindungen fiir Kupferkabel bei nicht Ethernet basierten Kommunikations-
profilen

A.4.4.3.3.1 Allgemeine Beschreibung

A.4.4.3.3.2 Kleinste Entfernungen zwischen Steckverbindungen

Ersetzung:

a) Allgemeines

Far die Verlegung des Kabels muss der kiirzeste Weg gewahlt werden, damit der Kabelverbrauch minimiert
wird. Die besonderen Details zur Planung der Kabelverlegung hédngen von den Anforderungen des Netzes
ab.

Bei der Ermittlung der Lange eines Stammkabels ist es wichtig, den Kabelpfad so zu vermessen, wie er
wirklich im Netz vorliegt. Dabei sind sowohl vertikale als auch horizontale Abmessungen zu beriicksichtigen.
Es ist immer der dreidimensionale Verlegepfad zur Ermittlung der Kabelldngen zu bericksichtigen.

Die gesamte zulassige Lange eines Segmentes mit Standard-RG6-Kabel mit vierfachem Schirm héngt von
den Anforderungen von Tabelle A.1 und Tabelle A.4 und der Anzahl der Taps im Segment ab. Eine minimale
Lange des Stammkabels ist nicht erforderlich. Die maximal zuldssige Lange eines Segments liegt bei
1 000 m, wenn zwei Taps angeschlossen sind. Jeder zusatzliche Tap verringert die maximal zulassige Lange
des Segments um 16,3 m. Die maximal zuldssige Anzahl von Taps im Segment ist 48. Mit 48 Taps ist die
maximal zulassige Segmentlange auf 250 m begrenzt. Bild A.10 zeigt den Zusammenhang zwischen der
zuldssigen Anzahl der Taps in einem Segment und der Segmentldnge. Falls das Netzdesign im grauen
Bereich liegt, wird ein Repeater benétigt.
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Bild A.10 — Maximal zulassige Zahl der Taps im Segment

Maximal zulassige Segmentldénge = 1 000 m — 16,3 m x [Anzahl der Taps — 2]
BEISPIEL 1
Nachfolgend ein Beispiel zur Berechnung der zulassigen Anzahl von Taps bei verschiedenen Segmentlangen.
Wenn das Segment 10 Taps benétigt, dann ist die maximale Segmentlange:

1000m—16,3mx[10-2]

1000 m—-130,4 m=3869,6 m
Die Menge von hochflexiblem RG6-Kabel, die in einem System verwendet werden kann, ist geringer als die
Menge von Standard-RG6-Kabel. Der Planer ist angehalten, die Lange des hochflexiblen Kabels mdglichst
gering zu halten. BNC-Koppelstiicke oder isolierte Wanddurchfiihrungen missen verwendet werden, um
Bereiche, die hochflexibles Kabel bendtigen, von solchen zu trennen, die mit Standardkabel auskommen;
dadurch kann die hochflexible RG6-Sektion vor Erreichen der Lebensdauergrenze ausgetauscht werden. Die
zuldssige Gesamtldnge von hochflexiblen RG6-Kabelsegmenten in einer Anwendung kann mit Hilfe der
untenstehenden Gleichung ermittelt werden. Jeder zuséatzliche Tap verringert die maximale Segmentlédnge.
Die maximal zuldssige Anzahl von Taps in einem Segment ist 48. Die maximal zulassige Segmentlénge

hangt von der D&mpfung des verwendeten hochflexiblen Kabels ab. Die maximal zuldssige Segmentldnge ist
damit wie folgt:

Segmentlange = [20,29 dB — (Anzahl_Taps x 0,32 dB)]/Kabeldampfung bei 10 MHz

Wichtig: Die Kabeldampfung je Langeneinheit bei 10 MHz ist definiert als Signalddmpfung, gemessen bei
10 MHz je 100 m Kabel.

Kabeldampfungen flr ControlNet-Kabel sind in den Datenblattern der Hersteller aufgefiihrt.
BEISPIEL 2

Fir ein hochflexibles Kabel mit einer Dampfung von 2,36 dB je 100 m bei 10 MHz gilt: Wenn das Segment mit
hochflexiblem Kabel 3 Taps benétigt, ergibt sich die maximale Segmentlange als:

Maximale_Segmentlange = [(20,29 dB — 3 x 0,32 dB)/2,36 dB] x 100 m
oder
[19,33 dB/2,356 dB] x 100 = 820 m
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Die gesamte Stammkabellange oder die Anzahl der Taps kann erhdéht werden, indem man das Segment in
kleinere Segmente aufteilt.

b) Repeater

Bei ControlNet werden Repeater fiir Kupferleitungen und Lichtwellenleiter unterstiitzt. Unabhangig von den
verwendeten Medien kénnen die Repeater in folgenden Topologien eingesetzt werden.

Eine Verkabelungsstrecke kann in einer von 5 Arten konfiguriert sein:
e bis zu 20 Repeater in Reihe;

e  bis zu 48 Repeater parallel, siehe Bild A.12;

e eine Kombination von Reihen- und Parallelschaltung;

e eine Sterntopologie, siehe Bild A.11;

e ein Ring mit bis zu 20 Repeatern, siehe Bild A.14.

o LLLL

[=];  (RIM[mIM]m]:
b

|------— ------ P—--

]
R ):

- - - d

LI

@ medienabhangiges Interface

E' Repeater

Bild A.11 — Beispiel von Repeatern in Sternkonfiguration

Fur eine bestimmte Repeater-Topologie muss ein dafiir geeigneter Repeater verwendet werden. So werden
zum Beispiel Repeater mit Ring-Fahigkeiten fir Topologien mit einem Ring aus Lichtwellenleitern benétigt.

Ein Repeater kann in einem Segment an einen beliebigen Tap des Stammkabels angeschlossen werden.
LWL-Repeater kdnnen lber die LWL-Anschlisse in Reihe geschaltet werden.

Die maximale Lénge einer Verkabelungsstrecke héngt von der Entfernung zwischen zwei beliebigen Knoten
ab. Die maximale Entfernung zwischen zwei beliebigen Knoten in einer Verkabelungsstrecke wird durch die
Verzdgerung zwischen den Knoten begrenzt. Die maximale Verzégerung betrdgt 121 ps in einer Richtung
bzw. 242 ps hin und zuruck.

c) In Reihe geschaltete Repeater

Wenn Repeater in Reihe geschaltet werden, dann sollte eine Software zum Netz-Management von
ControlNet verwendet werden, um zu Uberprifen, ob das System eine zuldssige Konfiguration aufweist. Die
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SystemgroéBe wird bestimmt durch die maximal zuléssige Zahl von Repeatern in Reihe (20) und die Lange
der Ubertragungsmedien zwischen zwei beliebigen Knoten. Die maximale Netzverzégerung, wie in Punkt b)
oben beschrieben, darf nicht Gberschritten werden. Die Installationsanweisungen, die mit dem Repeater
geliefert werden, enthalten eine Beispielzeichnung fur Reihentopologien und Konfigurationsanweisungen.

d) Parallelgeschaltete Repeater

Wenn Repeater parallelgeschaltet werden, sind maximal 48 Repeater (maximale Anzahl von Taps in einem
Segment von 250 m) in einem beliebigen Segment erlaubt. Wenn die Verkabelungsstrecke parallel-
geschaltete Repeater verwendet, muss ein Tap dem einen Segment zugerechnet und der andere Tap dem
Segment zugerechnet werden, welches den Repeater an das Backbone-Netz anschlieBt. Bild A.12 ist ein
Beispiel von parallelgeschalteten Repeatern. Die Installationsanweisungen, die mit dem Repeater geliefert
werden, enthalten eine Beispielzeichnung fur Paralleltopologien und Konfigurationsanweisungen.

— Stammleitung
Stichleitung

IE Knoten oder Gerét
n Repeater mit medien-
abhangigem Interface

@ Passiver Tap mit
1 m Stichleitung

Abschlusswiderstand

Bild A.12 — Parallelgeschaltete Repeater
e) Repeater in Kombination von Reihen- und Parallelschaltung

Zur Errichtung einer Verkabelungsstrecke sind Repeater in Kombination von Reihen- und Parallelschaltungen
zu installieren. Dabei mussen die Richtlinien, die fiir jeden Typ vorgegeben sind, eingehalten werden. Fir
gemischte Topologien (in Reihe und parallel) muss die maximale Anzahl von Repeatern und
Ubertragungsmedien mit der dafiir vorgesehenen Software zur Netzkonfiguration Uberprift werden. Die
Installationsanweisungen, die mit dem Repeater geliefert werden, enthalten eine Beispielzeichnung fir die
Kombination von Reihen- und Paralleltopologien. In einem Netz darf nicht mehr als ein Kommunikationspfad
zu einem Knoten existieren. Ring-Repeater haben per Definition zwei Pfade.

Wenn das Netz, wie in Bild A.13 gezeigt, mit Repeatern in Reihen- und Parallelschaltung aufgebaut ist, ist es
wichtig, die Taps und Repeater in allen Segmenten zu z&hlen.
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— Stammieitung Repeater mit medien-
Stichleitung abhéngigem Interface
Knoten oder Gerat Abschlusswiderstand

@ Passive r Tap mit 1 m Stichleitung

Bild A.13 — Repeater in Kombination von Reihen- und Parallelschaltung
f) Ring-Repeater
Fir eine Ringtopologie muss der Netzplaner geeignete LWL-Ring-Repeater fir ControlNet verwenden. Bild
A.14 zeigt ein Beispiel eines LWL-Rings. Die Installationsanweisungen, die mit dem Repeater geliefert

werden, enthalten Anweisungen fir die Errichtung des Rings. Das Netz darf nicht als redundanter Ring (zwei
parallele Ringe) ausgelegt werden.

o

n R M| M M
. L
— Stammleitung |
Stichleitung
—-—— = | LWL
IE' Knoten oder Gerét \, \ (——————————

R M| Rep_t_aatgrmitmedien- YREY
abhangigem Interface

|_|T_| Passiver Tap mit 1 m Stichleitung

Abschlusswiderstand

Repeater haben mindestens einen koaxialen Anschluss

Bild A.14 — Ring-Repeater
A.4.43.3.3 SpleiBe bei Kupferkabeln
Ersetzung:

Koaxial-SpleiBe sind nicht erlaubt. Der Planer muss Buchse-Buchse-Adapter fir BNC oder TNC
spezifizieren.
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A.4.43.3.4 Steckverbindungen liber Wanddurchfiihrungen bei Kupferkabeln

Ersetzung:

Wanddurchfihrungen fur Kupfermedien muissen zur Erde isoliert sein. Wanddurchfuhrungen fiir Kupfer-
medien missen aus BNC-Buchsen, TNC-Buchsen oder einer Kombination von BNC- und TNC-Buchsen
Ricken an Rlcken aufgebaut sein. Dadurch muss eine Trennung der beiden Umgebungen gewéahrleistet
sein. Beispiele, wie Wanddurchflihrungen in diesem Profil benutzt werden, sind in Bild A.15 zu finden.
Adapter fur Kupferkabel miissen einen Wellenwiderstand von 75 Q + 3 Q aufweisen.

In diesem Beispiel verlauft das ControlNet-Kabel wie folgt:

e  Es tritt von der Seite des Schaltschranks Uber isolierte Wanddurchfiihrung ein und wieder aus;

e zwei nebeneinander liegende Taps werden durch einen ,Barrel“-Steckverbinder (Stecker-Stecker-
Adapter) miteinander verbunden;

e eine Stelle fir einen weiteren Tap ist Uber einen ,Bullet“-Steckverbinder (Buchse-Buchse-Adapter)
reserviert;

Schaltschrankwand

T

Ein- und Austritt des
Kabels von der Seite

Isolierte

,Bullet“-Steckverbinder

Rechtwinkliger Taps

Steckverbinder

Bild A.15 — Installation von Wanddurchfiihrungen
A.4.4.3.3.5 Buchse-Buchse-Adapter fiir Kupferkabel

Ersetzung:

Wenn ein Stlick des Stammkabels verlangert wird, muss ein geeigneter BNC- oder TNC-Buchse-Buchse-
Steckverbinder verwendet werden (siehe Bild A.15).

Adapter fir Kupferkabel missen einen Wellenwiderstand von 75 Q + 3 Q aufweisen.

A.443.4 Lichtwellenleiter-Steckverbindungen fiir Ethernet basierte Kommunikationsprofile

Nicht zutreffend.
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A.4.4.3.5 Lichtwellenleiter-Steckverbindungen fiir nicht Ethernet basierte Kommunikations-
profile

Ergénzung:

Es kdnnen beliebig viele Verbindungen verwendet werden, solange das Leistungs-Budget eingehalten wird.
Der Planer ist dazu angehalten, die Anzahl der mechanischen Verbindungen und damit das Ausfallrisiko
gering zu halten.

Die Anzahl der LWL-Verbindungen wird durch den Grenzwert begrenzt, der im Leistungs-Budget und/oder
den Dampfungswerten definiert ist. Jede Verbindung verursacht Verluste, die im Leistungs-Budget nach
Tabelle A.3 berlcksichtigt werden missen. Es gibt keine Minimalentfernung zwischen Taps oder aktiven

Geréaten.
A.4.4.3.6 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.

A.4.4.4 Abschlusswiderstande

A.4.4.41 Allgemeine Beschreibung
A.4.4.4.2 Besondere Anforderungen fir Kommunikationsprofile
Ergénzung:

Abschlusswiderstdnde werden bei ControlNet zur Minimierung der Reflexionen im Stammkabel benétigt.
Bild A.16 zeigt Beispiele von koaxialen BNC- und TNC-Abschlusswiderstanden. Je ein 75 Q-Abschluss-
widerstand muss am Ende eines jeden Segments des ControlNet-Kabelsystems angebracht werden (fir die
Positionierung siehe Bild A.17).

) -

BNC-Abschlusswiderstand TNC-Abschlusswiderstand

Bild A.16 — Koaxiale BNC- und TNC-Abschlusswiderstinde

Die Anzahl der bendtigten Abschlusswiderstdnde erhalt man, indem man die Anzahl der Segmente mit 2
multipliziert.

Die Abschlusswiderstdnde mussen in koaxialer Ausfihrung, 75 Q, 1 %, 0,5 W, mit BNC- oder TNC-Stecker

sein.
Q%?;?;:d Tap Stammleitungsabschnitt Tap Stammleitungsabschnitt Tap vAvﬁjsgrhsltjas:d
Bild A.17 — Positionierung der Abschlusswiderstéande in einem Segment
A.4.4.43 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.
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A.445 Montageort und Verbindung von Geréaten

A.4.4.51 Allgemeine Beschreibung

A.4.45.2 Besondere Anforderungen fir Kommunikationsprofile
Ergdnzung:

Die Gerate missen nach folgenden Unterlagen installiert werden:
¢ Dokumentation des Herstellers;

e Dokumentation des Planers;

o Kabel-Trassierung;

e Einbauort der Taps.

A.4453 Besondere Anforderungen fiir drahtlose Installationen

Nicht zutreffend.

A.445.4 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.

A.4.4.6 Kennzeichnung und Beschriftung

A.4.4.7 Erdung und Potentialausgleich der Betriebsmittel, der Geréte und der geschirmten

Verkabelung
A.44.71 Allgemeine Beschreibung
A.4.4.7.2 Potentialausgleich und Erdung von Geh&dusen und Kabelfiihrungen

A.4.4.7.21 Querschnitt und Lénge von Ausgleichs- und Erdungsleitern
Ergénzung:
Wenn das Gebaude kein angemessenes potentialausgeglichenes Erdungssystem besitzt, dann muss die

sternformige Erdungsmethode verwendet werden, um die Potentialunterschiede in dem von der
Kommunikation abgedeckten Bereich abzumildern.

A.4.4.7.2.2 Potentialausgleichsleiter
Anderung:

Leiter zum Potentialausgleich sollten vorzugsweise aus Kupfer hergestellt sein. Aus Aluminium oder Stahl
angefertigte Potentialausgleichsbander flir Kommunikationseinrichtungen werden nicht empfohlen.

Bleche zum Potentialausgleich sollten vorzugsweise aus Kupfer hergestellt sein. Ein Uberzug aus Zinn oder

Zink kann verwendet werden, um die Korrosion zu verringern. Die Mindeststéarken der Uberziige miissen so
sein, wie in IEC 61918:2007, Tabelle 15, beschrieben.
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A.4.4.7.3 Erdungsmethoden

A.4.4.7.31 Vermaschte Erdung und Potentialausgleich

Ergdnzung:

Wenn das Gebdude kein angemessenes potentialausgeglichenes oder ein unbekanntes Erdungssystem
besitzt, dann muss die sternférmige Erdungsmethode verwendet werden, um die Potentialunterschiede in
dem von der Kommunikation abgedeckten Bereich zu verringern. Es dirfen keine Stérstréme in den
Kommunikationsschirmen als Ergebnis der Erdpotentialunterschiede in dem von der Kommunikation

abgedeckten Bereich auftreten. Alternative Medien wie LWL kénnen fiir die Stérunterdriickung in Betracht
gezogen werden.

A.4.4.7.3.2 Sternférmige Erdung und Potentialausgleich

Ergdnzung:

Wenn das Gebaude kein angemessenes potentialausgeglichenes oder ein unbekanntes Erdungssystem
besitzt, dann muss die sternférmige Erdungsmethode verwendet werden, um die Potentialunterschiede in
dem von der Kommunikation abgedeckten Bereich zu verringern. Es dirfen keine Stérstréme in den
Kommunikationsschirmen als Ergebnis der Erdpotentialunterschiede in dem von der Kommunikation

abgedeckten Bereich auftreten. Alternative Medien wie LWL kénnen fiir die Stérunterdriickung in Betracht
gezogen werden.

A.4.4.7.33 Erdung von Betriebsmitteln (Geraten)
Ersetzung:

Betriebsmittel miissen nach den Einbauanweisungen des Herstellers geerdet werden.

A.4.4.7.3.4 Installation von Kupfer-Sammelschienen

Ergénzung:

In einigen Fallen kann es nétig sein, Kupfersammelschienen mit sternférmigem Erdungssystem zu
verwenden. In diesem Fall kénnen Isolatoren nétig sein, um die Sammelschienen vom Erdpotential des
Schaltschranks oder des Gebaudes zu isolieren. Wenn eine Isolation der Kupfer-Sammelschiene nétig ist,
muss der Gleichstromwiderstand zur lokalen Erde mindestens 2 MQ betragen. Wenn die Sammelschiene mit
einem Uberzug versehen ist, muss dieser IEC 61918:2007, Tabelle 15, entsprechen.

Die Oberflache der Sammelschiene muss nach IEC 61918:2007, 5.7.2.3, vorbereitet sein. Der Querschnitt
der Leiter muss IEC 61918:2007, 4.4.7.2, entsprechen.

A.4.4.7.4 Erdung des Schirms

A.4.4.7.41 Nicht geerdet oder Erdung Giber RC-Kombination

Ergénzung:

Die koaxialen Schirme von ControlNet werden Uber ein paralleles RC-Glied geerdet, welches integraler
Bestandteil jedes aktiven Gerats ist. Der koaxiale Schirm darf nicht direkt mit Erde verbunden sein, da dies zu

Stdreinkopplungen ins Netz flhrt. Es ist nicht nétig, RC-Glieder fiir die Schirme vorzusehen, da diese bereits
integraler Bestandteil jeder aktiven Anschaltung sind.

A.4.4.7.4.2 Direkte Erdung

Nicht zutreffend.
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A.44.7.4.3 Abwandlungen von direkter Erdung und Erdung liber RC-Schaltkreise

Nicht zutreffend.

A.44.7.5 Besondere Anforderungen fir Kommunikationsprofile

Nicht zutreffend.

A.44.7.6 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.

A.4.4.8 Lagerung und Transport von Kabeln

A.4.49 Kabeltrassierung

A.4.49.1 Allgemeine Beschreibung

Ergénzung:

ControlNet-Kabel missen nach lokalen Vorschriften installiert werden. Der Planer muss das richtige Kabel fur
den Bereich spezifizieren, in dem es installiert werden soll. Tabelle A.6 gibt Empfehlungen fir die Auswahl
von Kabeln fir bestimmte Anwendungen.

A.4.49.2 Trassierung vorkonfektionierter Kabel
A.4.4.93 Ausfiihrliche Anforderungen an die Trassierung innerhalb von Schaltschranken
Ergénzung:

Kabelabschnitte innerhalb von Schaltschrénken sind relativ kurz. Bei der Verkabelung auBerhalb von Schalt-
schranken muss eine gréBtmdgliche Trennung von ControlNet-Kabeln und Kabeln der Kategorie 1 vorge-
sehen werden. Der Mindestabstand von anderen Kabeln ist in Tabelle A.10 angegeben. Bei der Verlegung
von Kabeln in Schaltschrdanken muss der Installateur diese auBerhalb aller Kabelkandle im gleichen
Schaltschrank verlegen oder in einem Kabelkanal, der von Kabeln der Kategorie 1 getrennt ist.

Tabelle A.10 — Trennung von anderen Stromkreisen innerhalb von Schaltschranken

Mindestabstand der Kabel von Stérquellen der folgenden Art
0,08 m Leiter der Kategorie 1 mit weniger als 20 A
0,15 m Wechselspannungskabel fiir 20 A oder mehr, bis zu
100 kVA
0,6 m Wechselspannungskabel fiir mehr als 100 kVA

A.4.49.4 Trassierung in Geb&auden

A.4.4.9.5 Trassierung auBerhalb von Gebauden
A.4.4.9.6 Verlegung redundanter Kommunikationskabel
Ergdnzung:

Bei redundanten Medien wird ein zweites Stammkabel zwischen den ControlNet-Knoten verwendet. Wenn
redundante Ubertragungsmedien eingesetzt werden, senden die Knoten ihre Signale auf zwei voneinander
getrennten Segmenten. Der empfangende Knoten vergleicht die Qualitat der beiden Signale und akzeptiert
das bessere, so dass das beste Signal genutzt wird. Dadurch wird auch ein Backup-Kabel bereitgestellt, falls
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eins der Kabel ausfallen sollte. Stammkabel in einer redundanten Verkabelungsstrecke werden iber die
Segmentnummer und den Buchstaben des redundanten Stammkabels gekennzeichnet.

ControlNet-Produkte sind mit den Symbolen entsprechend Bild A.18 gekennzeichnet; das ausgefullte Symbol
stellt das redundante Ubertragungsmedium dar. Bild A.19 zeigt ein Beispiel mit redundanten Koaxialmedien.
Bild A.20 zeigt ein Beispiel eines redundanten Netzes, welches Repeater zur Erweiterung des Netzes nutzt.
Die Langendifferenz der redundanten Netze A und B darf nicht die Grenzen (berschreiten, die in Bild A.21 fiir
Koaxialrepeater und in Bild A.22 fur LWL-Repeater angegeben sind.

1

Bild A.18 — Symbole fiir redundante Netze

In Bild A.19 wird das Stammkabel A durch das helle Symbol und das Stammkabel B durch das dunkle
Symbol gekennzeichnet. Das Verkabelungssystem sollte dementsprechend mit dem korrekten Symbol oder
Buchstaben markiert werden.

Stammleitung A = ﬂ

o[ D b e

o IS IS o IS

Knoten® Knoten® Knoten®

®Knoten mit Unterstiitzung fur redundante Medien

Bild A.19 — Redundante Koaxialmedien

T TL' L,L‘ T TR | | TR

LWL oder Koaxial
& '}

Redundanter Knoten s :

[Rw]  [w]r]

Bild A.20 — Redundante LWL-Medien

39
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-5-2:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01

DIN EN 61784-5-2 (VDE 0800-500-2):2009-01
EN 61784-5-2:2008

Die folgenden Richtlinien sind zu beachten, wenn ein System mit redundanten Ubertragungsmedien zu
planen ist:

e Die beiden Stammkabel (Stammkabel A und Stammkabel B) sind auf unterschiedlichen Trassen zu
fihren, damit die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, beide Kabel gleichzeitig zu beschadigen.

e Jeder Knoten in einer redundanten Verkabelungsstrecke muss redundante koaxiale Steckverbinder
unterstiitzen; er muss jederzeit an beide Stammkabel angeschlossen sein. Wenn Knoten nur an eine Seite
einer redundanten Verkabelungsstrecke angeschlossen sind, flihrt das zu Medienfehlern auf dem nicht
angeschlossenen Stammkabel.

e Das Kabelsystem ist so zu installieren, dass die Stammkabel an jedem Einbauort eines Geréts leicht
identifiziert und mit dem zugehdérigen Symbol und Buchstaben beschriftet werden kénnen. Jedes ControlNet-
Gerat mit Unterstitzung von redundanten Medien ist als solches gekennzeichnet, so dass es mit dem
zugehdérigen Stammkabel verbunden werden kann.

e Beide Stammkabel (Stammkabel A und Stammkabel B) missen identische Konfigurationen haben.
Jedes Segment muss die gleiche Anzahl von Taps, Knoten und Repeatern haben. Die Knoten und Repeater
sind in der gleichen Reihenfolge mit beiden Stammkabeln zu verbinden.

e Die Kabel auf beiden Seiten eines redundanten Systems sind so zu installieren, dass sie auf beiden
Seiten etwa gleich lang sind. Die insgesamt zulassige Langendifferenz zwischen den beiden Stammkabeln
einer redundanten Verkabelungsstrecke nimmt mit zunehmender Anzahl von Repeatern im Netz ab, wie in
Bild A.21 gezeigt.

e Die Langendifferenz zwischen den beiden Pfaden (Stammkabel A und Stammkabel B) darf bei Ver-
wendung von Repeatern und Koaxialkabeln den Maximalwert entsprechend Bild A.21 nicht Gberschreiten.

e Die Langendifferenz zwischen den beiden Pfaden (Stammkabel A und Stammkabel B) darf bei
Verwendung von Repeatern und LWL-Kabeln den Maximalwert entsprechend Bild A.22 nicht Gberschreiten.

e Wenn im redundanten Netz keine Repeater eingesetzt werden, dann darf die Langendifferenz zwischen
den redundanten Pfaden (Stammkabel A und Stammkabel B) die Werte fir null Repeater in Bild A.21 oder
Bild A.22 nicht Uberschreiten.

e Die beiden Anschliisse eines Geréts dirfen nicht an das gleiche Netz angeschlossen werden; wenn es
doch geschieht, fihrt dies zu Fehlern im Betrieb. Bild A.23 und Bild A.24 zeigen korrekten und inkorrekten
Anschluss von redundanten Knoten.

e Die beiden Netze diirfen nicht miteinander verbunden werden.

Zulassige Langendifferenz des Koaxialkabels iiber Anzahl der Repeater
in Reihe

6
2 5 —e— Schlechtester Fall
E:’
s 4
& 3
©
3
e 2
o

1

0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Zuldssige Langendifferenz des Koaxialkabels in Metern

Bild A.21 — Anzahl der Repeater in Reihe liber Langendifferenz fiir Koaxialkabel
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Zuldssige Langendifferenz des optischen Kables iiber Anzahl der Repeater
in Reihe
6
o 5 N ‘+ Schlechtester Fall
=
0
¢ 4
£
g 3
k-
a
& 2
1
0 ‘ °
0 50 100 150 200 250 300 350
Zulassige Langendifferenz des optischen Kabels in Metern

Bild A.22 — Anzahl der Repeater in Reihe liber Langendifferenz fiir optische Medien

Abschluss- SEGMENT 1 Stammleitung A = ‘ﬂ
Widerstand

— mi|l %] M——7
\ 09 o

Widerstand

Repeater

Il

Knoten®

Repeater —9

Stamm-

% 5 N %
Stamm- ﬂ \
leitung A =
1 I T8 MO <— pApschiuss-

Widerstand

Abschluss-
Widerstand

®Knoten mit Unterstitzung
fir redundante Medien

SEGMENT 2

Bild A.23 — Beispiel eines redundanten Koaxialnetzes mit Repeatern

Abschiuss. ~ SEGMENT 1 Stammleitung A = |

Widerstand - Abschluss-

Knoten®

Abschluss-
Widerstand

Abschluss-
SEGMENT 2 Widerstand

Knoten®

®Knoten mit Unterstitzung
fur redundante Medien

Bild A.24 — Beispiel eines inkorrekten redundanten Anschlusses
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Die zuléssige Langendifferenz der Stammkabel A und B kann durch Ermitteln der Anzahl der benétigten
Repeater im Netz mit Hilfe der Grafik fiir Koaxialrepeater oben ermittelt werden. Wenn ein Repeater benutzt
wird, ist die zuldssige Langendifferenz zwischen den Kabeln im Netz A und im Netz B auf 325 m begrenzt
(siehe Bild A.23).

Ein Knoten mit Unterstiitzung fiir redundante Verkabelung funktioniert auch dann, wenn das Stammkabel A
an Steckverbinder B angeschlossen ist und umgekehrt. Dies wird allerdings nicht empfohlen, da

Kabelfehlermeldungen (an der Hardware oder in der Software) dann schwierig zu interpretieren sind und ein
fehlerhaftes Kabelsegment sich nur sehr schwer lokalisieren lasst.

A.4.4.10 Trennung von Stromkreisen

Ergénzung:

Diese zusatzlichen Richtlinien sind fur die Verlegung aller ControlNet-Kabel zu befolgen:

e Wenn das Kabel Stromversorgungsleitungen kreuzt, muss dies im rechten Winkel erfolgen

e Kabel missen mindestens 1,5 m Abstand von Schaltschrdnken mit Hochspannungsanlagen oder von
HF-/Mikrowellenstrahlungsquellen halten.

Wenn die Leitung in einem metallischen Kabelkanal gefiihrt wird, muss jede Sektion des Kabelkanals mit den
angrenzenden Sektionen elektrisch verbunden sein, so dass elekirische Durchgéngigkeit Uber die gesamte
Lange erreicht wird. Weiterhin muss der Kabelkanal mit dem Schaltschrank am Eintrittspunkt verbunden sein.

A.4.4.11 Mechanischer Schutz der Verkabelungskomponenten
A4.4111 Allgemeine Beschreibung

A.4.4.11.2 Besondere Anforderungen fiir Kommunikationsprofile

Nicht zutreffend.

A.4.4113 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelung nach ISO/IEC 24702

Nicht zutreffend.

A.4.4.12 Installation in besonderen Bereichen

A.4.5 Dokumentation der Verkabelungsplanung

A.4.6 Uberpriifung der Verkabelungsplanungs-Spezifikation

A.5 Ausfihrung der Installation

A.5.1 Allgemeine Anforderungen

A.5.1.1 Allgemeine Beschreibung

A.5.1.2 Installation fiir Kommunikationsprofile

A.5.1.3 Installation anwendungsneutraler Verkabelung in Industrieanlagen
Nicht zutreffend.
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A.5.2 Kabelinstallation

A.5.2.1 Allgemeine Anforderungen fiir alle Kabeltypen
A.5.2.1.1 Lagerung und Verlegung
A.5.2.1.2 Schutz der Kommunikationskabel gegen mechanische Beschadigung

Ersatz fiir Tabelle 17:

Wenn Koaxialkabel vom Typ RG6 durch Kabelkanéle mit mehreren Biegungen gezogen werden, sind die
Angaben in Tabelle A.11 einzuhalten.

Tabelle A.11 — Zugkréfte und Biegeradius fiir Koaxialkabel

fiir die Koaxialkabel: darf diese Zugkraft nicht Giberschritten muss folgender Mindest-Biegeradius
werden: eingehalten werden:
PVC 400 N 76,2 mm
FEP 600 N 69,9 mm
Ergdnzung:

Bei der Verlegung von Koaxialkabeln vom Typ RG6 auBerhalb von Kabelkanélen sind die Angaben in
Tabelle A.12 einzuhalten.

Tabelle A.12 - Biegeradius fir Koaxialkabel

fiir diese Koaxialkabel: muss folgender Mindest-Biegeradius
eingehalten werden:

PVC 38,1 mm
FEP 35,6 mm
Stichkabel vom Tap 25,4 mm

Ersatz fiir Tabellen 18 und 20:

Bei allen Glasfaserkabeln ist wegen der Zugkrafte und Biegeradien in den Hersteller-Datenblattern
nachzusehen.

Ersetzung:

IEC 61918:2007, Tabelle 19, trifft nicht zu.

A.5.2.2 Installation und Trassierung
A5.2.2.1 Allgemeine Beschreibung
A.5.2.2.2 Trennung von Stromkreisen

A.5.2.2.2.1 Verkabelung auBerhalb von Schaltschrédnken

Kabel, die auBerhalb von Schaltschranken verlaufen, kénnen entlang anderer Kabel und Schaltkreise verlegt
sein. Damit das Ubersprechen von benachbarten Kabeln méglichst gering bleibt, ist es Ublich, einen
moglichst groBen Abstand zwischen dem ControlNet-Kabel und anderen Kabeln mit méglichen Stérungen zu
wahren.

43
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61784-5-2:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61784-5-2-2009-01

DIN EN 61784-5-2 (VDE 0800-500-2):2009-01
EN 61784-5-2:2008

Wenn die Kabel in der Ndhe von Leistungskabeln verlegt werden, muss sich der Installateur an die
Richtlinien von Tabelle A.13 halten.

Tabelle A.13 — Abstand von anderen Stromkreisen innerhalb und auBerhalb von Kabelkanélen

Kabel im durchgehenden Mindestabstand des von Stérquellen dieser Stérke:
metallischen Kabelkanal Kabels:
voneinander getrennt?
ja 0,08 m Leiter der Kategorie 1 mit weniger als 20 A
0,15 m Wechselspannungskabel fiir 20 A oder mehr, bis zu
100 kVA
0,3m Wechselspannungskabel fiir mehr als 100 kVA
nein 0,15m Leiter der Kategorie 1 mit weniger als 20 A
0,3m Wechselspannungskabel fiir 20 A oder mehr, bis zu
100 kVA
0,6 m Wechselspannungskabel fiir mehr als 100 kVA

Tabelle A.13 gibt Richtwerte fir einen Mindestabstand; lokale Vorschriften kénnen gréBere Abstande
verlangen. Lokale Vorschriften haben Prioritat (iber diese Norm.

A.5.2.2.2.2 Verdrahtung innerhalb von Schaltschréanken

Kabelabschnitte, die innerhalb von Schaltschranken verlaufen, sind relativ kurz. Wie auch bei der Verdrah-
tung auBerhalb von Schaltschranken muss ein mdéglichst groBer Abstand zwischen dem ControlNet-Kabel
und anderen Leitungen eingehalten werden.

Wenn Kabel in einem Schaltschrank verlegt werden, muss dies auBerhalb aller Kabelkanale im gleichen
Schaltschrank geschehen oder in einem von Kabeln der Kategorie 1 getrennten Kabelkanal (Tabelle A.14
zeigt die notwendigen Absténde).

Tabelle A.14 — Abstand von Kabeln der Kategorie 1 fiir Koaxialkabel innerhalb
von Schaltschrénken

Mindestabstand des Kabels: von Storquellen dieser Stérke:
0,08 m Leiter der Kategorie 1 mit weniger als 20 A
0,15m Wechselspannungskabel fiir 20 A oder mehr, bis zu
100 kVA

0,6 m Wechselspannungskabel fiir mehr als 100 kVA
A.5.2.3 Besondere Anforderungen fiir Kommunikationsprofile
Nicht zutreffend.
A.5.2.4 Besondere Anforderungen fiir drahtlose Installationen
Nicht zutreffend.
A.5.2.5 Besondere Anforderungen fiir anwendungsneutrale Verkabelungen nach ISO/IEC 24702
Nicht zutreffend.

A.5.3 Montage von Steckverbindern

A.5.3.1 Allgemeine Beschreibung
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A.5.3.2 Geschirmte Steckverbinder

A.5.3.3 Ungeschirmte Steckverbinder

Nicht zutreffend.

A.5.3.4 Besondere Anforderungen fiir Kommunikationsprofile
Ergdnzung:
a) Werkzeuge

Zur Montage der Steckverbinder wird die Verwendung von geeigneten Werkzeugen empfohlen, die an das
Kabel und die Steckverbinder angepasst sind. Bild A.25 zeigt ein Beispiel eines Werkzeugsatzes.

Planungs- und
Installationshandbuch fiir
das ControlNet-Netzwerk

Kabelabsetzwerkzeug mit
zwei Messerkassetten, eine
fur PVC und eine fir FEP

Abschlusswidersténde
und zusétzliche Stecker

N
‘lﬁ/ Messerkassettenaufbewahrung,

enthélt zwei Messerkassettenhalter

Quetschwerkzeug /
//\\\\

Messer »
Einstellblock

Aufweitungswerkzeug

Messerkassettenhalter

Bild A.25 — Beispiel eines Werkzeugsatzes fiir die Montage von BNC-Steckverbindern
Zusatzliche Werkzeuge:
e HeiBluftgeblase (flr abgedichtete IP 67-Steckverbinder).
Wenn ein Werkzeug zum Absetzen des Koaxialkabels verwendet wird, ist eine Kalibrierung erforderlich.
b) Kalibrierung des Werkzeugs

Zur Kalibrierung des Werkzeugs zum Absetzen von FEP- oder PVC-Kabeln muss wie folgt vorgegangen
werden:

1) Die drei Schrauben zuriickdrehen, um die Messer ganz zuriickzuziehen. Das verhindert eine Besché-
digung des Einstellblocks.

2) Den Einstellblock so in das Kabelabsetzwerkzeug legen, dass die Aufschrift ,FEP“ bzw. ,PVC* zu
erkennen ist, wie in Bild A.28 gezeigt.
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Einstellblock

Einstellschrauben

Zum: Schraubendrehung
Vergréfern der
Schnitttiefe

\S/gzm?t?erfg der - gegen den Uhrzeigersinn

mp im Uhrzeigersinn

Bild A.26 — Kalibrierung des Koaxialkabel-Absetzwerkzeugs
3) Das Stellrad betatigen, bis der Einstellblock eingeklemmt ist; dazu das Stellrad bis zum Anschlag
betétigen.
ANMERKUNG Bei korrekter Ausrichtung missen die Nuten im Einstellblock mit den Messern Ubereinstimmen.
4) Das Stellrad des Kabelabsetzwerkzeugs zurlickdrehen.
5) Den Einstellblock aus dem Kabelabsetzwerkzeug entfernen.

Nach Ende dieser Prozedur missen die Messer einen Schnitt mit den in Bild A.27 gezeigten Abmessungen
in das Kabel machen.
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Bild A.27 — Details des Absetzens eines PVC-Koaxialkabels
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