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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-06-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitees CEN/TC 148 ,Stetigférderer und
Systeme —  Sicherheit im  Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 618:2002+A1:2011.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-31 AA ,Stetigforderer” im
Fachbereich ,Fordertechnik" des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.
Vertreter der Hersteller und Anwender von Stetigforderern sowie der Berufsgenossenschaften waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher ZadhInummer veréffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
verodffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, aulRer fir:

ISO 2148 siehe DIN 15201-1

Anderungen

Gegentiber der DIN EN 618: 2002-08 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) die Norm ist im Hinblick auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG geandert und angepasst;

b) Anderung des Anhangs ZA mit Bezug auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

c) Anderung des Anhangs ZB mit Bezug auf die neue Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit

2004/108/EG.

Frihere Ausgaben

DIN EN 618: 2002-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 15201-1, Stetigférderer — Benennungen, Bildbeispiele, Bildzeichen

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 618:2011-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06

DIN EN 618:2011-06

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 618:2011-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06

EUROPAISCHE NORM EN 618:2002+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2010

ICS 53.040.10 Ersatz fir EN 618:2002

Deutsche Fassung

Stetigforderer und Systeme —
Sicherheits- und EMV- Anforderungen an
mechanische Fordereinrichtungen fur Schuttgut
ausgenommen ortsfeste Gurtforder

Continuous handling equipment and systems — Equipements et systéemes de manutention continue —
Safety and EMC requirements for equipment for Prescriptions de sécurité et de CEM pour les équipements
mechanical handling of bulk materials de manutention mécanique des produits en vrac a

except fixed belt conveyors I'exception des transporteurs fixes a courroie

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. Mérz 2001 angenommen und schliet Anderung 1 ein, die am 9. November 2010 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 618:2002+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 618:2002+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 148 ,Stetigférderer und
Systeme — Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch
Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2011, und etwaige entgegen-
stehende nationale Normen mussen bis Juni 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 09. November 2010 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 618:2002.

Der Beginn und das Ende des hinzugefugten oder geadnderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Européaischen

Kommission und der Européischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Fir den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe die informativen Anhange ZA und ZB, die integraler
Bestandteil dieser Norm sind.

gestrichener Text
Diese Norm ist Bestandteil einer Reihe von flinf Normen, deren Titel wie folgt lauten:

EN 617, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an Einrichtungen fiir die
Lagerung von Schiittglitern in Silos, Bunkern, Vorratsbehéltern und Trichtern

EN 618, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Férderein-
richtungen fiir Schiittgut ausgenommen ortsfeste Gurtférderer

EN 619 @il, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Férder-
einrichtungen fiir Stlickqut

EN 620, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an ortsfeste Gurtférderer fiir
Schiittgut

EN 741, Stetigférderer und Systeme — Sicherheitsanforderungen an Systeme und ihre Komponenten zur
pneumatischen Férderung von Schiittgut

gestrichener Text
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm, wie in EN 1070 definiert.

Die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefahrdungen sind im Anwendungsbereich dieser Norm
angegeben.

EN 617, EN 620 und EN 741 missen bei einem vollstandigen Stetigforderersystem (Maschine) bertcksichtigt
werden.

Bei Erstellung dieser Norm wurde angenommen, dass

— nur sachkundige Personen die Maschine bedienen;
— alle Bauteile der Einrichtung ohne besondere Anforderungen in dieser Norm

— nach den ublichen ingenieurmafigen Erfahrungen und Berechnungsmethoden bemessen wurden
(z. B. fur fahrbare Stetigforderer FEM 2131/2132 oder ISO 5049-1, ...), einschlieBlich aller Ausfall-
arten;

— aus Werkstoffen mit angemessener Belastbarkeit und geeigneter Qualitat hergestellt wurden, unter
Berucksichtigung aller Ausfallarten, die bei der Verwendung anerkannter Konstruktionsmethoden
und geeigneter Sicherheitsfaktoren auftreten kdnnen;

— gesundheitsgefahrdende Stoffe, wie Asbest, nicht fir Maschinenteile verwendet werden;

— Bauteile in Ubereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers in gutem Reparatur- und Betriebs-
zustand gehalten werden, so dass die genannten Gesundheits- und Sicherheitsmerkmale wahrend der
Betriebszeit erhalten bleiben;

— durch die Bemessung der lasttragenden Bauteile ein sicherer Betrieb der Maschine im Belastungsbereich
von 0 % bis 100 % der Nennleistung sichergestellt ist;

— Verhandlungen Uber die Foérderguteigenschaften und besonderen Benutzungsbedingungen und den
Einsatzort der Maschine beziiglich Gesundheit und Sicherheit zwischen Betreiber und Hersteller!)
geflhrt werden;

— der Arbeitsbereich angemessen beleuchtet ist.

ANMERKUNG 1  Fur die Beschreibung von Schittgut kann sich auf die Dokumente FEM 2581/2582 und 1SO 3435
bezogen werden.

Wenn sich Anforderungen dieser Typ C-Norm von den in TypA- und Typ B-Normen genannten
Anforderungen unterscheiden, dann haben die Anforderungen dieser Typ C-Norm Vorrang vor den
Anforderungen anderer Normen, sofern die Einrichtung nach den Anforderungen dieser Typ C-Norm gestaltet
und gebaut wurde.

1) Innerhalb der Europaischen Union gilt der Begriff ,Hersteller gemaR der Maschinenrichtlinie.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm behandelt die technischen Anforderungen, um die in Abschnitt4 aufgeflihrten
Gefahrdungen zu minimieren. Diese Gefahrdungen kénnen wahrend des Betriebs und der Wartung von in
Abschnitt 3.1 bis 3.3 definierten Stetigférderern, die fur die Férderung von Schiittgut von der(den) Be- zu
der(den) Entladestelle(n) konstruiert wurden, entstehen. Im Allgemeinen gilt sie auch fiir Einrichtungen, die in
Maschinen eingebaut oder an Maschinen angebracht werden. Diese Norm behandelt die technischen
Anforderungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit.

1.2 Diese Norm gilt nicht fir:

— Stetigférderer und Systeme im Braunkohletagebau,

— Stetigférderer und Systeme im untertdgigen Bergbau,

— Tunnelgrabmaschinen und schirfende Maschinen,

— Bearbeitungs- oder Sortiermaschinen fiir Schittgut, wie z. B. Schleifmaschinen, Brechermiihlen, Sichter,
— ortsfeste Gurtforderer flr Schittgut; diese werden in der Norm EN 620:2002+A1:2010 ¢l behandelt,

— ortsfeste pneumatische Stetigférderer; diese Einrichtungen und Systeme werden in der Norm EN 741
behandelt,

— die Schnittstelle zwischen der in dieser Norm behandelten Maschine und einem stationaren Gurt- oder
pneumatischen Forderer.

1.3 Diese Norm gibt keine zusatzlichen Anforderungen fiir:

a) den Gebrauch in der Offentlichkeit und die Personenbeférderung;
b) schwimmende, unter Wasser baggernde und auf Schiffen montierte Einrichtungen;

c) Stetigforderer, die ein hohes Reinheitsniveau aus hygienischen Griinden erfordern, z. B. in direktem
Kontakt mit Nahrungs- und Arzneimitteln;

d) den Transport der Einrichtung;

e) Gefahrdungen, die durch Schwingungen verursacht werden;

f) den Gebrauch in Umgebungstemperaturen unter —20°C und Uber +40°C;
g) Windeinflusse auf die Festigkeit und Stabilitat;

h) Gefahrdungen, die sich aus der Handhabung von speziell gefahrlichen Fordergitern (z. B. Sprengstoffe,
strahlendes Material) ergeben;

i) Gefahrdungen, die sich durch den Kontakt mit oder das Einatmen von giftigen Fllssigkeiten, Gasen,
Nebeln, Dampfen und Stauben ergeben;

j)  biologische und mikrobiologische Gefahrdungen (durch Viren oder Bakterien);
k) Gefahrdungen aufgrund der Hitzestrahlung der gehandhabten Fdrdergutern;

I) Gefahrdungen, verursacht durch den Betrieb in elektromagnetischen Feldern auRerhalb des Bereichs der
EN 61000-6-2;

m) Gefahrdungen, verursacht durch einen besonderen Anforderungen unterliegenden Betrieb (z. B.
explosive Atmosphare);

n) Gefahrdungen, verursacht durch Larm;

6
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0) Gefahrdungen, verursacht durch ionisierende Strahlungsquellen (z. B. Messeinrichtungen);
p) Gefahrdungen, verursacht durch hydraulische Einrichtungen;

q) Gefahrdungen, verursacht durch unzureichende Beleuchtung der Steuerkabine;

r) das Risiko bezlglich des Anhebens von Steuerstanden;

s) Gefahrdungen hinsichtlich Kontakt oder Einatmen von gefdhrdenden Flussigkeiten, Gasen, Nebeln,
Dampfen oder Stauben.

1.4 Diese Sicherheitsanforderungen gelten fir Einrichtungen und Systeme, die nach dem Erscheinungs-
datum dieser Norm auf den Markt gebracht wurden.

ANMERKUNG 1  Die Anforderungen dieser Norm koénnen fiir vergleichbare Maschinen, die nicht im Anwendungsbereich
genannt wurden, aber gleiche Risiken aufweisen, verwendet werden.

ANMERKUNG 2 Die Richtlinie 94/9/EG bezuglich Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen kann bei Maschinen oder Bauteilen nach dieser Europaischen Norm zur Anwendung

kommen. Die vorliegende Norm ist nicht als Mittel zum Nachweis der Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 94/9/EG vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

gestrichener Text

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen
mit den oberen Gliedmal3en

EN 349:1993, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Koérperteilen

EN 418:1992, Sicherheit von Maschinen — Not-Aus-Einrichtungen; Funktionelle Aspekte; Gestaltungs-
leitsétze

gestrichener Text

EN 617:2001, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an Einrichtungen fiir die
Lagerung von Schidittgiitern in Silos, Bunkern Vorratsbehéltern und Trichtern

%) EN 620:2002+A1:2010 &, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an
ortsfeste Gurtférderer fiir Schiittgut

EN 741 &, Stetigférderer und Systeme — Sicherheitsanforderungen an Systeme und ihre Komponenten
zur pneumatischen Férderung von Schiittgut

EN 811:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen
mit den unteren Gliedmal3en

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 954-1:1997, Sicherheit von Maschinen— Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen— Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze

EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf
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EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 1127-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Feuer und Explosion — Teil 1: Explosionsverhinderung und
Schutz vor Explosionen

EN 12150-1:2000, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron — Einscheibensicherheits-
glas — Teil 1: Definition und Beschreibung

gestrichener Text
EN 13586:1999, Krane — Zugang

EN 26184-1:1991, Explosionsschutzsysteme — Teil 1: Bestimmung der Explosionskenngré3en von brenn-
baren Stauben in Luft (ISO 6184-1:1985)

gestrichener Text

EN 60204-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997)

EN 60204-11:2000, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 11:
Allgemeine Anforderungen an Hochspannungsausriistung fiir Spannungen iber 1000 V Wechselspannung
oder 1500 V Gleichspannung bis 36 kV (1

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-5-1:1991, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-1: Steuergerdte und Schaltelemente; Elektro-
magnetische Steuergeréte (IEC 60947-5-1:1997)

EN 61000-6-2:1999, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 6-2 : Fachgrundnormen — Stérfestig-
keit — Industriebereich (IEC 61000-6-2:1999)

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen,; Stéraussendung
ftir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006)

EN ISO 12100-1, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodik (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze —
Teil 2: Technische Leitséatze (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen — Teil 1: Heil3e Oberfldchen (ISO 13732-1:2006)

ISO 2148:1974, Continuous handling equipment — Nomenclature — Blilingual edition

ISO 3435:1977, Continuous mechanical handling equipment — Classification and symbolisation of bulk
materials

ISO 3864:1984, Safety colours and safety signs

ISO 5049-1:1994, Mobile equipment for continuous handling of bulk materials — Part 1: Rules for the design
of steel structures

IEC 61241-1-2:1999, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 1-2: Elecrical
apparatus protected by enclosures — Selection, installation and maintenance
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1070 und ISO 2148 angegebenen und die
folgenden Begriffe. Fir andere Begriffe von Bauteilen von ortsfesten Gurtforderern siehe
EN 620:2002+A1:2010 ¢4l

3.1
ortsfeste Einrichtungen

311

Kratzerforderer/Kratzeraufgeber

Stetigforderer flr Schittgut, mit einer oder mehreren endlosen Ketten als Antriebsmittel, die mit Kratzern und
das Schiuttgut in einer trogférmigen offenen Rinne vorwartsschieben (siehe Bild 1)

Bild 1

3.1.2

Trogkettenforderer

Stetigforderer fur Schittgut mit einer Kette als Antriebsmittel und mit daran befestigten Mitnehmern oder
Kratzern, die das Schiittgut ,en masse* in einem geschlossenen Trog bewegen (siehe Bild 2)

Bild 2

Documents
Document Sharingg-iub

Full document details: DIN EN 618:2011-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-618-2011-06

DIN EN 618:2011-06
EN 618:2002+A1:2010 (D)

3.1.3
Becherwerk

Senkrechtforderer fir Schittgut mit Gurt oder Kette als Antriebsmittel, an dem Becher als Tragmittel

angebracht sind (siehe Bild 3)

314
Schneckenaufgeber
Schneckenforderer

2

A

O

Bild 3

1 ]

Stetigforderer fur Schittgut mit einem Trog oder Rohr als Tragmittel, wobei das Material durch eine sich
drehende Schnecke bewegt wird. Diese Schnecke kann starr ausgefuhrt sein oder flexibel, um Kurven zu

folgen (siehe Bild 4)
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315

Schwingférderer

Stetigforderer fir Schittgut, der aus einem federnd gelagerten Trog oder Rohr besteht, in dem sich das
Material unter der Wirkung von Schwingungen bewegt (siehe Bild 5)

—
AN =
ES E>

Bild 5

3.1.6

Zellenradaufgeber

kontinuierlich volumetrisch dosierendes Organ, in dessen Gehause eine Welle mit mehreren Fligeln rotiert,
die das Fordergut vom Einlass zum Auslass transportieren (siehe Bild 6)

Bild 6
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3.2

ortsverdnderliche Einrichtungen

Einrichtungen, die im Allgemeinen dafir vorgesehen sind, nur bewegt zu werden, wenn sie aufder Betrieb sind
(siehe Bild 7)

—
——O0____ O W __ U 0=

C
NI N

Bild 7

3.3
fahrbare Einrichtungen
Einrichtungen, deren Tragwerk wahrend des Ublichen Betriebs selbst angetrieben wird

3.31

Absetzer

eine fahrbare Einrichtung auf Schienen, Gleisketten oder Reifen zum kontinuierlichen Schichten und Absetzen
von Schuttgut unter der Verwendung von in eine Richtung laufender Gurte, die als eigentliches Trag- und
Fordermittel an einem Ausleger befestigt sind (siehe Bild 8)

IRRSEERAREREI

Bild 8
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3.3.2

Portalabsetzer

eine auf einem Portal montierte bewegliche Einrichtung, die entlang den Schienen Uber die Schittguthalde
fahrt und zum kontinuierlichen Schichten und Absetzen von Schittgut endlose Gurte als Trag- und
Fordermittel einsetzt (siehe Bild 9)

=

Bild 9
3.3.3
Schiffsbelader

eine auf Schienen oder Reifen laufende bewegliche Einrichtung zum kontinuierlichen Beladen eines Schiffs
mit Schittgut oder Sacken mit Schittgut (siehe Bild 10)
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Bild 10
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3.34

Schaufelradaufnehmer

Eine auf Schienen, Gleisketten oder Reifen laufende fahrbare Einrichtung zum kontinuierlichen Entladen von
Schuttgut aus Schiffsladeraumen. Das Schittgut wird am Ende des Auslegers mittels eines Schaufelrades
aufgenommen. Als Trag- und Fordermittel dient ein angetriebener Endlosgurt (siehe Bild 11)

Bild 11

3.3.5

Schiffsentlader

eine auf Schienen oder Reifen laufende fahrbare Einrichtung zum kontinuierlichen Entladen von Schittgut aus
Schiffsladerdumen (siehe Bild 12)

JEREN|

Bild 12
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3.3.6

Kratzer

Aufnehmer

fahrbare Einrichtung auf Schienen zur kontinuierlichen Aufnahme von Schittgut von einer Halde mit Hilfe
einer endlosen Kratzerkette (siehe Bild 13)

Bild 13

3.3.7

Schaufelradaufnehmer mit Briicke

eine auf Schienen montierte fahrbare Einrichtung zur kontinuierlichen Mischung/Aufnahme von Schdttgut von
einer Halde mittels eines Schaufelrades, das an einem Trager hin- und herlauft und einem Gurt als Trag- und
Foérdermittel (siehe Bild 14)

Bild 14
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3.3.8

Schneckenaufnehmer
fahrbare Einrichtung, die sich unterhalb einer Halde befindet, um das Schuttgut mittels einer Schnecke, die als

Trag- und Fordermittel dient, kontinuierlich abzuziehen (siehe Bild 15)

2FA APl

Bild 15

3.3.9

Becherwerkslader
fahrbare Einrichtung zur kontinuierlichen Aufnahme von Schittgut von einer Halde und damit verbundener

Beladung eines Lastkraftwagens oder Anhangers mit Hilfe von kratzenden oder grabenden Bechern mit
Zufuhrschnecke zum Beladen eines Gurtforderers, der das Schittgut auf die Hohe des Lastkraftwagens oder

Anhangers beférdert (siehe Bild 16)

©

Bild 16
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3.4

Arbeitsbereich

der vom Hersteller vorgesehene Bereich, in dem Personen im Normalbetrieb an Einrichtungen arbeiten oder
diese bedienen (Inspektion, Wartung und Reinigung sind ausgeschlossen)

3.5

Verkehrsbereich

der vom Hersteller vorgesehene Bereich, der fir alle Personen zuganglich oder erreichbar ist, ohne trennende
Schutzeinrichtungen zu 6ffnen, Schutzeinrichtungen mit Annaherungsreaktion auszulésen oder zusétzliche
Mittel zu benutzen. Dieser Bereich umfasst standige Zugange

3.6

mechanische Bremse

Bremse, die durch gespeicherte Energie (z.B. Federkraft) so lange mechanisch betatigt bleibt, bis sie durch
eine externe Energiequelle, entweder gesteuert durch das Bedienpersonal oder automatisch, geldst wird

3.7
automatisch wirkende mechanische Bremse
mechanische Bremse, die automatisch einfallt, bei

— Ausfall der Energiezufuhr im Bremssystem,
— Ausfall im elektrischen Bremssteuerkreis,

— Ausfall der Energiezufuhr zum Antrieb.

4 Liste der Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt Gefahrdungen und gefédhrdende Situationen, die soweit von dieser Europaischen
Norm behandelt, fir diesen Maschinentyp als signifikant betrachtet werden und die MalRnahmen erfordern,
um das Risiko zu eliminieren oder zu reduzieren. Abschnitt 5 behandelt diese Gefahrdungen in der gleichen
Reihenfolge.

ANMERKUNG Die in Anhang A aufgelisteten Gefahrdungen treten (blicherweise in Kombination mit zum Beispiel
Quetschen, Scheren und Einziehen auf.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaBRnahmen

Einrichtungen und Systeme missen mit den Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen dieses
Abschnitts Ubereinstimmen.

Fur die Anwendung der EN 953, EN 294, EN 811, EN 349, EN 1037, EN 60204-1 und EN 60204-11
muss der Hersteller eine angemessene Risikobeurteilung fur diejenigen enthaltenen Anforderungen
durchfiihren, fir die eine Wahl zu treffen ist.

ANMERKUNG Diese spezielle Risikobeurteilung ist Teil der allgemeinen Risikobeurteilung, die sich auf die
Gefahrdungen bezieht, die durch diese C-Norm nicht abgedeckt sind.

Auf der Einrichtung montierte Gurtférderer missen mit der EN 620:2002+A1:2010 Ubereinstimmen mit
Ausnahme des doppelt gesicherten Fluchtwegs.

Sicherheitseinrichtungen mussen vorgesehen werden, um den Rickschlag jeder manuell bedienten Kurbel zu
verhindern.

Zusatzlich muss die Einrichtung fiir relevante aber nicht signifikante Gefahrdungen, die in dieser Norm nicht
behandelt werden, nach den Grundsétzen von [A&) EN ISO 12100 (il gestaltet sein.

ANMERKUNG Die in 5.1 bis 5.12 genannten allgemeinen Sicherheitsanforderungen gelten fiir alle mit dieser Norm

abgedeckten mechanischen Férdereinrichtungen. Abschnitt 5.13 nennt die speziellen Sicherheitsanforderungen fiir einige
Arten von mechanischen Fordereinrichtungen.
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