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DIN EN 61810-1 (VDE 0435 Teil 201):2004-07
Beginn der Giltigkeit
Die von CENELEC am 2003-12-02 angenommene EN 61810-1 gilt als DIN-Norm ab 2004-07-01.

Daneben diirfen DIN EN 61810-1 (VDE 0435 Teil 201):1999-04 und DIN EN 61810-5 (VDE 0435
Teil 140):1999-04 noch bis 2008-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61810-1 (VDE 0435 Teil 201):2002-07.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 671 ,Schaltrelais“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 94 , All-or-nothing electrical relays” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2005 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— Dbestétigt,

—  zuruckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéndert.

Anderungen

Gegeniliber DIN EN 61810-1 (VDE 0435 Teil 201):1999-04 und DIN EN 61810-5 (VDE 0435
Teil 140):1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Zusammenfassung der sicherheitsrelevanten und der allgemeinen Anforderungen.
— Der technische Inhalt wurde grundlegend Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 60255-1-00 (VDE 0435 Teil 201):1997-09

VDE 0435:1962-09, VDE 0435a:1972-09

DIN IEC 60255-1-00 (VDE 0435 Teil 201):1983-05

DIN EN 61810-1 (VDE 0435 Teil 201):1999-04
DIN EN 61810-5 (VDE 0435 Teil 140):1999-04

Anmerkung zu FuBnote N3

Zu der vorliegenden Norm ist ein Corrigendum in Vorbereitung, aktueller Stand IEC 94/191/DC. Dieses
Corrigendum betrifft die Abschnitte 10.3, 12.3, 13, 14 und den Anhang K. Die Korrekturen sind wie folgt:

10.3 Spannungsfestigkeit

Der 1. Absatz soll lauten:

Die Isolierung wird einer sinusférmigen Wechselspannung (Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz) oder einer
Gleichspannung ausgesetzt. Die Prifspannung muss innerhalb von nicht mehr als 5 s gleichmafBig von 0 V

auf den in Tabelle 9 oder in Tabelle 10 angegebenen Wert erhdht werden und bei diesem Wert 60 s lang
ohne Uberschlag gehalten werden. Dabei ist ein Strom von nicht mehr als 3 mA zulassig.

12.3 Riickfallen monostabiler Relais

Der 3. Absatz ist zu streichen
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13 Hitze- und Feuerbestandigkeit

Der 1. (korrumpierte) Satz nach den beiden Aufzéhlpunkten ist zu dndern; dies betrifft aber nur die englische
Fassung.

14 Elektrische Lebensdauer

Ergdnze am Ende von Abschnitt 6:

Anhang K - Induktive Kontaktlasten
Ergénze die FuBnote 2) im Feld Gleichstrom in der 1. Spalte von Tabelle K.2.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-
Vorschriftenwerk
HD 472 S1:1989 + Cor. zu | IEC 60038:1993 DIN IEC 60038 VDE 0175

HD 472 + A1:1984 (VDE 0175):2002-11

+ A2:1997
- IEC 60050 - -
EN 60068-2-17:1994 IEC 60068-2-17:1994 DIN EN 60068-2-17: -

1995-05

HD 323.2.20 S3:1992 IEC 60068-2-20:1979 DIN IEC 60068-2-20: -

+ A2:1987 1991-04
HD 566 S1:1990 IEC 60085:1984 DIN IEC 60085 VDE 0301 Teil 1

(VDE 0301 Teil 1):1993-03

EN 60112:2003

IEC 60112:2003

DIN EN 60112
(VDE 0303 Teil 11):2003-11

VDE 0303 Teil 11

IEC 60364-4-44:2001

EN 60417

IEC 60417

Normen der Reihe
DIN EN 60417
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Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

EN 60664-1:2003

IEC 60664-1:1992

DIN EN 60664-1

VDE 0110 Teil 1

1996-09

+ A1:2000 (VDE 0110 Teil 1):2003-11

+ A2:2002
EN 60695-2-2:1994 + IEC 60695-2-2:1991 DIN EN 60695-2-2 VDE 0471 Teil 2-2
A1:1995 + A1:1994 (VDE 0471 Teil 2-2)

EN 60695-2-10:2001

IEC 60695-2-10:2000

DIN EN 60695-2-10
(VDE 0471 Teil 2-10):
2001-11

VDE 0471 Teil 2-10

EN 60695-10-2:2003

IEC 60695-10-2:2003

DIN EN 60695-10-2
(VDE 0471 Teil 10-2):2004-05

VDE 0471 Teil 10-2

EN 60721-3-3:1995
+ A2:1997

IEC 60721-3-3:1994
+ A1:1995
+ A2:1996

DIN EN 60721-3-3:
1995-09

DIN EN 60721-3-3/A2:
1997-07

EN 60730-1:2000

IEC 60730-1:1999

DIN EN 60730-1
(VDE 0631 Teil 1):2002-01

VDE 0631 Teil 1

EN 60947-5-1:1997 +
A12:1999 + A1:1999 +
A2:2000

IEC 60947-5-1:1997
+ A1:1999
+ A2:1999

DIN EN 60947-5-1
(VDE 0660 Teil 200):
2000-08

VDE 0660 Teil 200

EN 60950-1:2001

IEC 60950-1:2001

DIN EN 60950-1
(VDE 0805 Teil 1):2003-03

VDE 0805 Teil 1

EN 60999-1:2000

IEC 60999-1:1999

DIN EN 60999-1
(VDE 0609 Teil 1):2000-12

VDE 0609 Teil 1

EN 61210:1995-01

IEC 61210:1993

DIN EN 61210
(VDE 0613 Teil 6):1995-09

VDE 0613 Teil 6

EN 61760-1:1998

IEC 61760-1:1998

DIN EN 61760-1:1999-05

EN 61984:2001

IEC 61984:2001

DIN EN 61984
(VDE 0627):2002-09

VDE 0627

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 60038 (VDE 0175):2002-11, IEC-Normspannungen (IEC 60038:1983 + A1:1994 + A2:1997);
Umsetzung von HD 472 51:1989 + Cor. zu HD 472 §1:2002-02.

DIN EN 60068-2-17:1995-05, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Q: Dichtheit
(IEC 60068-2-17:1994); Deutsche Fassung EN 60068-2-17:1994.

DIN IEC 60068-2-20:1991-04, Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren; Priifgruppe T: Léten;
Identisch mit IEC 60068-2-20:1979 (Stand 1987).

DIN IEC 60085 (VDE 0301 Teil 1):1993-03, Bewertung und Klassifikation von elektrischen Isolierungen nach
ihrem thermischen Verhalten (IEC 15E/205/CD:2002).
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DIN EN 60112 (VDE 0303 Teil 11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl
der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung
EN 60112:2003.

Normen der Reihe DIN EN 60417, Graphische Symbole fiir Betriebsmittel.

DIN EN 60664-1 (VDE 0110 Teil 1):2003-11, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 +
A2:2002); Deutsche Fassung EN 60664-1:2003.

DIN EN 60695-2-2 (VDE 0471 Teil 2-2):1996-09, Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prtif-
verfahren; Hauptabschnitt 2: Priifung mit der Nadelflamme (IEC 60695-2-2:1991 + A1:1994); Deutsche
Fassung EN 60695-2-2:1994 + A1:1995.

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471 Teil 2-10):2001-11, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-10:
Priifungen mit dem Glihdraht - Glihdrahtpriifeinrichtungen und allgemeines  Priifverfahren
(IEC 60695-2-10:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-10:2001.

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471 Teil 10-2):2004-05, Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 10-2:
Unlibliche Wérme — Kugeldruckpriifung (IEC 60695-10-2:2008); Deutsche Fassung EN 60695-10-2:2003.

DIN EN 60721-3-3:1995-09, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von Umweltein-
flussgréBen und deren Grenzwerte; Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschlitzt
(IEC 60721-3-3:1994); Deutsche Fassung EN 60721-3-3:1995.

DIN EN 60721-3-3/A2:1997-07, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von Umweltein-
flussgréBen und deren Grenzwerte; Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschitzt; Anderung A2
(IEC 60721-3-3:1994/A2:1996); Deutsche Fassung EN 60721-3-3:1995/A2:1997.

DIN EN 60730-1 (VDE 0631 Teil 1):2002-01, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den
Hausgebrauch und dhnliche Anwendungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:1999,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60730-1:2000.

DIN EN 60947-5-1:2003-11, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 5-1: Steuergeréte und Schaltelemente -
Elektromechanische Steuergeréte.

DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1):2003-03, Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60950-1:2001, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60950-1:2001.

DIN EN 60999-1 (VDE 0609 Teil 1):2000-12, Verbindungsmaterial — Elektrische Kupferleiter; Sicherheits-
anforderungen flir Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen — Teil 1: Allgemeine Anfor-

derungen und besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fiir Leiter von 0,2 mn? bis einschlieBlich 35 mm?
(IEC 60999-1:1999); Deutsche Fassung EN 60999-1:2000.

DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):1995-09, Verbindungsmaterial — Flachsteckverbindungen flir elektrische
Kupferleiter — Sicherheitsanforderungen (IEC 61210:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61210:1995.

DIN EN 61760-1:1999-05, Oberfidchenmontagetechnik — Teil 1: Genormtes Verfahren zur Spezifizierung
oberflachenmontierbarer Bauelemente (SMD) (IEC 61760-1:1998); Deutsche Fassung EN 61760-1:1998.

DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09, Steckverbinder — Sicherheitsanforderungen und Priifungen
(IEC 61984:2001); Deutsche Fassung EN 61984:2001.
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EUROPAISCHE NORM EN 61810-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2004

ICS 29.120.70 Ersatz fur EN 61810-1:1998 und EN 61810-5:1998

Deutsche Fassung

Elektromechanische Elementarrelais (elektromechanische Schaltrelais ohne
festgelegtem Zeitverhalten)

Teil 1: Allgemeine und sicherheitsgerichtete Anforderungen
(IEC 61810-1:2003)

Electromechanical elementary relays Relais électroméchaniques élémentaires
Part 1: General and safety requirements Partie 1: Prescriptions générales et de sécurité
(IEC 61810-1:2003) (CEI 61810-1:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-12-02 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Slowenien, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee flir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61810-1:2004 D
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EN 61810-1:2004

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 94/182/FDIS, zukinftige 2. Ausgabe von IEC 61810-1, ausgearbeitet von dem
IEC TC 94 ,All-or-nothing electrical relays®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2003-12-02 als EN 61810-1 angenommen.

Diese Européaische Norm ersetzt EN 61810-1:1998 und EN 61810-5:1998.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spaétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2004-09-01
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  2008-12-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61810-1:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61810 gilt fur elektromechanische Elementarrelais (elektromechanische Schaltrelais ohne
festgelegtem Zeitverhalten) fur den Einbau. Er definiert die grundlegenden sicherheitsgerichteten und
funktionalen Anforderungen flr den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik/Elektronik, wie:

e allgemeine Industrieausristung
e elektrische Anlagen

e elektrische Maschinen

e elektrische Geréte fur den Hausgebrauch
e  Birokommunikation

e Gebaudeautomation

e Einrichtungen der Automation
¢ Installationstechnik

e Medizintechnik

e Regel- und Steuergeréte

e  Telekommunikation

e Fahrzeugtechnik

e Verkehrstechnik

e  USW.

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm wird durch die angegebenen Typpriifungen
nachgewiesen.

Wenn der Anwendungsbereich eines Relais zusétzliche Anforderungen verlangt, die Uber die in dieser Norm

festgelegten hinausgehen, so ist dieses Relais entsprechend seinem Verwendungszweck und den daflr
geltenden IEC-Normen zu beurteilen (z. B. IEC 60730-1, IEC 60335-1, IEC-60950-1).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60038:1993, IEC standard voltages

Amendment 1 (1984)

Amendment 2 (1997)

IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary (IEV)

IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amenment 2 (1987)

|IEC 60085:1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid
insulating materials

IEC 60364-4-44:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-44: Protection for safety — Protection
against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
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IEC 60417-DB: Graphical symbols for use on equipment”

IEC 60664-1:1992, Insulation ccordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests

Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2002)

IEC 60695-2-2:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle flame test
Amendment 1 (1994)

IEC 60695-2-10:2000, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire test methods — Glow-wire apparatus
and common test procedure

IEC 60695-10-2:2001, Fire hazard testing — Part 10-2: Guidance and test methods for the minimization of the
effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires — Method for testing products made
from non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test

Amendment 1 (2001)

IEC 60721-3-3:1994, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 3: Stationary use at non-weatherprotected locations
Amendment 1 (1995)

Amendment 2 (1996)

IEC 60730-1:1999, Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements
IEC 60947-5-1:1990, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching
elements — Section 1: Electromechanical control circuit devices

Amendment 1 (1999)

Amendment 2 (1999)

IEC 60950-1:2001, Information technology equipment — Part 1: General requirements

IEC 60999-1:1990, Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping
units for electrical copper conductors — Part 1: General requirements and particular requirements for

conductors from 0,5 mm? up to 35 mm? (included)

IEC 61210:1993, Connecting devices — Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors —
Safety requirements

IEC 61760-1:1998, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for the specification for surface
mounting components (SMDs)

IEC 61984:2001, Connectors — Safety requirements and tests

3 Begriffe und Definitionen
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgende Begriffe und Definitionen.

ANMERKUNG 1 Fir Definitionen von Begriffen, die in dieser Norm nicht festgelegt sind, wird auf IEC 60050, im
Besonderen auf IEC 60050(444) verwiesen.

ANMERKUNG 2 Fr die Anwendung in dieser Norm sind einige Definitionen aus IEC 60050(444) angepasst worden.

ANMERKUNG 3 Der Begriff Elementarrelais wird nachfolgend verkirzt als Relais benannt, um die Lesbarkeit zu
verbessern.

" ,DB“ bezieht sich auf die IEC Online-Datenbank.
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3.1 Definitionen zu allgemeinen Begriffen

3.1.1

Aufschriften )

Kennzeichnung eines Relais, die bei vollsténdiger Ubermittlung an den Hersteller des Relais die eindeutige
Angabe der elektrischen, mechanischen, mafBllichen und funktionellen Parameter dieses Relais ermdglicht.

Beispiel: Uber die Angabe des Warenzeichens und die Typenbezeichnung auf dem Relais kénnen alle
relaisspezifischen Daten Uber den Typenschliissel ermittelt werden.

3.1.2

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Verwendung des Relais fir den Zweck, fur den es hergestellt wurde, und in der Weise, wie es vom Hersteller
vorgesehen ist

3.1.3
Schutzarten fir Relais
Klassen von Relais, eingeteilt nach ihrem Schutz gegen Umgebungseinfliisse

[IEV 60050(444)-01-11]

ANMERKUNG Es sind sechs Schutzarten von RT 0 bis RT V in Gebrauch.

3.2 Definitionen zu Relaisarten

3.2.1

Elektrisches Relais }

Einrichtung zur Erzeugung plétzlicher und vorbestimmter Anderungen in einem oder mehreren Ausgangs-
Stromkreisen, wenn bestimmte Bedingungen in den Eingangs-Stromkreisen, welche die Einrichtung steuern,
erfullt sind

[IEV 60050(444)-01-01]
ANMERKUNG 1 Im Rahmen dieser Norm sind Ausgangs-Stromkreise Kontaktkreise.

ANMERKUNG 2 Im Rahmen dieser Norm wird der Begriff ,Spule benitzt um ,Eingangs-Stromkreise” zu bezeichnen,
obwohl andere Typen von Eingangs-Stromkreisen mdglich sind.

3.2.2

Schaltrelais

Elektrisches Relais, das bestimmungsgemaf durch eine GréBe erregt wird, deren Wert entweder in seinem
Arbeitsbereich liegt oder praktisch null ist

[IEV 60050(444)-01-02]
ANMERKUNG Schaltrelais umfassen Elementarrelais und Zeitrelais.

3.23
Elementarrelais
Schaltrelais, das ohne beabsichtigte zeitliche Verzégerung anspricht und rickfallt

[IEV 60050(444)-01-03]
3.24
Elektromechanisches Relais

Elektrisches Relais, bei dem der vorgesehene Arbeitsvorgang vornehmlich aus der Relativbewegung
mechanischer Elemente entsteht

[IEV 60050(444)-01-04]
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3.25

Elektromagnetisches Relais

Elektromechanisches Relais, bei dem der vorgesehene Arbeitsvorgang durch elektromagnetische Kréafte
erzeugt wird

[IEV 60050(444)-01-05]

3.2.6

Monostabiles Relais

Elektrisches Relais, das nach einem Wechsel der Schaltstellung aufgrund einer Erregungsgré3e beim
Abschalten der ErregungsgréB3e in seine urspriingliche Schaltstellung zurlickkehrt

[IEV 60050(444)-01-07]

3.2.7

Bistabiles Relais

Elektrisches Relais, das nach einem Wechsel der Schaltstellung aufgrund einer Erregungsgréf3e beim
Abschalten der ErregungsgréBe in dieser Schaltstellung verbleibt; zum Andern der Schaltstellung ist ein
weiterer geeigneter Erregungsvorgang erforderlich

[IEV 60050(444)-01-08]

ANMERKUNG Bistabile Relais werden im Englischen auch als ,latching relays” bezeichnet.

3.2.8

Gepoltes Relais

Elektrisches Relais, dessen Schaltstellungsdnderung von der Polaritat seiner Gleichstrom-Erregungsgréf3e
abhéangt

[IEV 60050(444)-01-09]
3.2.9

Ungepoltes Relais
Elektrisches Relais, dessen Schaltstellungsdnderung nicht von der Polaritat seiner Erregungsgréf3e abhangt

[IEV 60050(444)-01-10]

3.3. Definitionen zu Betriebszustanden und Betriebsvorgédngen

3.3.1

Ruhestellung

Bei einem monostabilen Relais die vorgegebene Schaltstellung, wenn es nicht erregt wird, bei einem
bistabilen Relais eine der festgelegten Schaltstellungen nach Herstellerangabe

[IEV 60050(444)-02-01]
ANMERKUNG ~ Siehe Bild A.1

3.3.2

Arbeitsstellung

Bei einem monostabilen Relais die vorgegebene Schaltstellung, wenn es in festgelegter Weise erregt wird
und den Schaltvorgang ausgeflihrt hat; bei einem bistabilen Relais die der Ruhestellung nach Herstelleran-
gabe entgegengesetzte Schaltstellung

[IEV 60050(444)-02-02]

ANMERKUNG Siehe Bild A.1
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3.3.3
Ansprechen
Von der Ruhestellung in die Arbeitsstellung Ubergehen

[IEV 60050(444)-02-04]
ANMERKUNG  Siehe Bild A.1

3.34
Rickfallen
Bei einem monostabilen Relais von der Arbeitsstellung in die Ruhestellung ubergehen

[IEV 60050(444)-02-05]
ANMERKUNG ~ Siehe Bild A.1

3.3.5
Riickwerfen
Bei einem bistabilen Relais von Arbeitsstellung in Ruhestellung Gbergehen

[IEV 60050(444)-02-06]

3.3.6
Schaltspiel
Ansprechen und nachfolgendes Riuickfallen beziehungsweise Rickwerfen

[IEV 60050(444)-02-11]

3.3.7
Schalthaufigkeit
Anzahl der Schaltspiele, bezogen auf die Zeit

[IEV 60050(444)-02-12]

3.3.8
Dauerbetrieb
Betriebsart, bei der das Relais mindestens so lange erregt wird, bis das thermische Gleichgewicht erreicht ist

[IEV 60050(444)-02-13]

3.3.9

Aussetzbetrieb

Betriebsart, bei der das Relais eine Reihe gleichartiger Schaltspiele mit vorgegebenen Verweildauern in
Arbeits- und Ruhestellung ausfuhrt; die Dauer einer Erregung des Relais reicht dabei nicht aus, dass das
Relais das thermische Gleichgewicht erreicht

[IEV 60050(444)-02-14 modifiziert.]

3.3.10

Kurzzeitbetrieb

Betriebsart, in der das Relais wéhrend einer Dauer erregt wird, die zu kurz ist, um thermisches Gleichgewicht

zu erreichen, und bei der die Erregungsintervalle unterbrochen werden von Zeitintervallen ohne Erregung, die
von so langer Dauer sind, dass das Relais die Temperatur des umgebenden Mediums annehmen kann

[IEV 60050(444)-02-16]
3.3.11
Relative Einschaltdauer

Verhélinis der Erregungsdauer zur gesamten Periodendauer im Aussetzbetrieb, Dauerbetrieb oder
Kurzzeitbetrieb

[IEV 60050(444)-02-15]

ANMERKUNG Die relative Einschaltdauer kann als Prozentsatz der gesamten Periodendauer angegeben werden.
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3.3.12

Warmewiderstand der Spule

Quotient Temperaturanstieg der Relaisspule durch Eingangsleistung, gemessen nach Erreichen des
thermischen Gleichgewichts

[IEV 60050(444)-02-17]
ANMERKUNG Der Wérmewiderstand wird Ublicherweise in K/W angegeben.

3.3.13

Umgebungstemperatur

Diejenige Temperatur oder diejenigen Temperaturen, wie sie unter bestimmten Bedingungen fir die das
Relais umgebende Luft vorgegeben ist oder sind, wenn das Relais wie vom Hersteller angegeben montiert ist

3.3.14

Thermische Dauerbelastbarkeit

Hochster stationarer Wert der eingebrachten elektrischen Leistung, dem das Relais auf Dauer unter
festgelegten Bedingungen standhalten kann, ohne die festgelegte Ubertemperatur zu tberschreiten

[IEV 60050(444)-03-18 modifiziert]
ANMERKUNG Umfasst sowohl die an die Spule(n) als auch an den/die Kontakt(e) angelegte Leistung.

3.3.15

Thermisches Gleichgewicht

Stationdrer Zustand des Relais, bei dem sich die Temperatur innerhalb von 10 min um nicht mehr als + 2 K
andert

3.3.16
Bemessungswert
Wert einer GréBe, der fir die vorgesehenen Betriebsbedingungen fur Spezifikationszwecke festgelegt wird

[IEV 60050(444)-02-18]

3.3.17
Priifwert
Wert einer Gro3e, bei dem das Relais wéhrend einer Prifung eine festgelegte Aktion ausfihren soll

[IEV 60050(444)-02-20]
3.3.18
Istwert

Wert einer Gr6Be, der durch Messung an einem bestimmten Relais ermittelt wird, wahrend es eine bestimmte
Funktion ausfiihrt

[IEV 60050(444)-02-21]
3.3.19

Mechanische Lebensdauer
Anzahl der Schaltspiele unter den festgelegten Bedingungen ohne Kontaktbelastung

[IEV 60050(444)-07-10 mod]

3.4 Definitionen zu BetriebsgréBen
3.41

ErregungsgréBe

Elektrische GroBe, die bei Anlegen an die Spule(n) eines Relais unter festgelegten Bedingungen das
bestimmungsgemafie Verhalten des Relais bewirkt

[IEV 60050(444)-03-01 mod]

ANMERKUNG Fir Relais ist die ErregungsgréBe gewohnlich eine Spannung. Daher wird auch in den folgenden
Definitionen als ErregungsgréBe die Eingangsspannung verwendet. Wird ein Relais stattdessen durch eine vorgegebene

10

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61810-1:2004-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61810-1-2004-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61810-1-2004-07

EN 61810-1:2004

Stromstarke erregt, so treffen die entsprechenden Begriffe und Definitionen auch hierfir zu, wenn darin jeweils
~Spannung“ durch ,Stromstérke” ersetzt wird.

3.4.2
Ansprechspannung
Wert der Spulenspannung, bei dem ein Relais anspricht

[IEV 60050(444)-03-06 mod]

3.4.3

Ansprechspannung U,

Wert der Spulenspannung, bei dem ein Relais anspricht, nachdem es zuvor mit dieser Spannung vorerregt
worden ist

ANMERKUNG Thermisches Gleichgewicht muss erreicht werden.

3.4.4

Grenzspannung U,

Spulenspannung des Relais unter Einbeziehung der Wirkung der Eigenerwarmung, verursacht durch von der
den Spule(n) aufgenommene Leistung, bei deren Uberschreiten es wegen thermischer Uberlastung zum
Ausfall des Relais kommen kann

ANMERKUNG Thermisches Gleichgewicht muss erreicht werden.

3.4.5

Arbeitsbereich

Wertebereich der Spulenspannung, innerhalb dessen das Relais seine vorgegebene Funktion auszuflihren in
der Lage ist

[IEV 60050(444)-03-05 mod]
3.4.6

Riickfallspannung
Wert der Spulenspannung, bei dem ein monostabiles Relais riickfallt

[IEV 60050(444)-03-08 mod]
3.4.7

Riickwerfspannung
Wert der Spulenspannung, bei dem ein bistabiles Relais riickgeworfen wird

[IEV 60050(444)-03-10 mod]

3.5 Definitionen zu Kontakten

Angaben zu Wechselspannung und -strom sind, wenn nicht anders angegeben, Effektivwerte
3.5.1

Kontakt

Anordnung von Kontaktgliedern einschlieBlich ihrer Isolierung, welche durch ihre Relativbewegung ihren
Kontaktkreis schlieBen oder 6ffnen (siehe Bild A.2)

[IEV 60050(444)-04-03]
3.5.2

Kontaktsatz
Kombination von Kontakten innerhalb eines Relais (siehe Bild A.2), die durch ihre Isolierung getrennt sind

[IEV 60050(444)-04-04]
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3.5.3
Kontaktabstand
Licke zwischen den Kontaktstellen eines offenen Kontaktes

[IEV 60050(444)-04-09 modifiziert]

3.5.4
SchlieBer (Einschaltkontakt)
Kontakt, der in Arbeitsstellung des Relais geschlossen und in Ruhestellung des Relais gedffnet ist

[IEV 60050(444)-04-17]

3.5.5
Offner (Ausschaltkontakt)
Kontakt, der in Arbeitsstellung des Relais gedffnet und in Ruhestellung des Relais geschlossen ist

[IEV 60050(444)-04-18]

3.5.6

Wechsler (Umschaltkontakt)

Kombination zweier Stromkreise mit drei Kontaktgliedern, von denen eines den beiden Kontaktkreisen
gemeinsam ist, so dass, wenn einer dieser Stromkreise offen ist, der andere geschlossen ist

[IEV 60050(444)-04-19]

3.5.7
Schaltleistung
Leistung, die ein Relaiskontakt ein- oder ausschaltet

[IEV 60050(444)-04-24]
ANMERKUNG Die Schaltleistung wird Gblicherweise in W fur Gleichstrom und in VA fiir Wechselstrom angegeben.

3.5.8
Schaltspannung )
Spannung zwischen den Kontaktgliedern vor dem SchlieBen oder nach dem Offnen eines Relaiskontaktes

ANMERKUNG Im Englischen ist der Begriff ,contact voltage“ (siehe 444-04-25) durch ,switching voltage“ ersetzt
worden. Die Definition blieb jedoch unverandert.

3.5.9
Kontaktstrom )
Stromstérke, die ein Relaiskontakt vor dem Offnen oder nach dem Schlief3en fiihrt

[IEV 60050(444)-04-26]
3.5.10

Schaltstrom
Stromstérke, die ein Relaiskontakt ein- oder ausschaltet

[IEV 60050(444)-04-27]
3.5.11
Grenzdauerstrom

Hochster Wert der Stromstéarke, die ein geschlossener Kontakt unter festgelegten Bedingungen dauernd
fihren kann

[IEV 60050(444)-04-28 modifiziert]
3.5.12
Grenzkurzzeitstrom

Hochster Wert der Stromstarke, die ein geschlossener Kontakt wahrend einer festgelegten kurzen Zeit unter
festgelegten Bedingungen fiihren kann

[IEV 60050(444)-04-29 modifiziert]
12
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3.5.13

Einschaltvermégen

Hochster Wert der Stromstérke, die ein Kontakt unter festgelegten Bedingungen wie Schaltspannung, Anzahl
der Schaltvorgénge, Leistungsfaktor oder Zeitkonstante einschalten kann

[IEV 60050(444)-04-30 modifiziert]

3.5.14

Ausschaltvermégen

Hochster Wert der Stromstérke, die ein Kontakt unter festgelegten Bedingungen wie Schaltspannung, Anzahl
der Schaltvorgénge, Leistungsfaktor oder Zeitkonstante ausschalten kann

[IEV 60050(444)-04-31modifiziert]

3.5.15

Kombiniertes Ein- und Ausschaltvermégen

Hoéchster Wert der Stromstérke, die ein Kontakt unter festgelegten Bedingungen wie Schaltspannung, Anzahl
der Schaltspiele, Leistungsfaktor oder Zeitkonstante aufeinanderfolgend ein- und ausschalten kann

[IEV 60050(444)-04-32 modifiziert]
3.5.16
Mikro-Unterbrechung

Unterbrechung eines Stromkreises durch Kontaktéffnung, die keine volle Abschaltung oder Mikro-Abschal-
tung liefert

[IEC 60730-1, 2.4.4 modifiziert]
ANMERKUNG  Es gibt keine Anforderungen an die Kontaktéffnung bezlglich Spannungsfestigkeit oder Abmessungen.

3.5.17
Mikro-Abschaltung
Angemessene Kontakt6éffnung in mindestens einem Kontakt, um Funktionssicherheit zu liefern

[IEC 60730-1, 2.4.3 modifiziert]

ANMERKUNG Es gibt fir die Kontaktéffnung eine Anforderung fiir die Spannungsfestigkeit, aber keine fir die
Abmessungen.

3.5.18

Volle-Abschaltung

Kontaktdéffnung zur Trennung von Leitern, um eine der Basisisolierung gleichwertige Isolierung zwischen
denjenigen Teilen zu liefern, die abgeschaltet werden

[IEC 60730-1, 2.4.2 modifiziert]
ANMERKUNG  Es gibt Anforderungen fir Spannungsfestigkeit und Abmessungen.

3.5.19
Allpolige Abschaltung
Volle-Abschaltung aller Leiter durch einen Schaltvorgang

3.5.20

Ausfall
Beendigung der Fahigkeit einer Einheit, eine geforderte Funktion zu erfiillen

[IEV 60050(191)-04-01]
ANMERKUNG Im Rahmen dieser Norm sind Einheiten Elementarrelais.
3.5.21

Fehlfunktion
Ereignis, wenn eine Einheit nicht die geforderte Funktion erfillt
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3.5.22

Kontaktausfall )

Auftreten von Fehlfunktionen, verursacht durch SchlieB- und/oder Offnungsversagen eines in Prifung
befindlichen Kontaktes, wobei eine festgelegte Anzahl Uberschritten wird

3.5.23
Elektrische Lebensdauer
Anzahl der Schaltspiele ohne Kontaktausfall unter den festgelegten Bedingungen mit Kontaktbelastung

3.6 Definitionen fiir Zusatzausstattung

3.6.1
Handbetétigung
Manuelle Bewegung des Betétigungsteils des Relais

3.6.2

Betédtigungsteil

Teil, welches gezogen, gedrlckt, gedreht oder auf andere Weise bewegt wird, um eine Funktion zu
verursachen

3.6.3
Schaltstellungsanzeige
Einrichtung des Relais zur sichtbaren Anzeige der Schaltstellung

3.7 Definitionen zu Isolierung

3.71
Funktionsisolierung
Isolierung zwischen aktiven Teilen, die nur fir die einwandfreie Funktion des Relais erforderlich ist

[IEC 60664-1, 1.3.17.1 modifiziert]

3.7.2
Basisisolierung
Isolierung aktiver Teile zum grundlegenden Schutz gegen elektrischen SchlagN1

[IEC 60664-1, 1.3.17.2]

ANMERKUNG  Der Begriff ,Basisisolierung” schlieBt nicht unbedingt eine Isolierung ein, die ausschlieBlich funktio-
nellen Zwecken dient.

3.7.3
Zusatzliche Isolierung
Unabhéngige Isolierung zusétzlich zur Basisisolierung, die im Falle des Versagens der Basisisolierung den

Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstelitN’
[IEC 60664-1, 1.3.17.3]

3.74
Doppelte Isolierung
Isolationssystem, bestehend aus Basisisolierung und zusétzlicher Isolierung

[IEC 60664-1, 1.3.17.4]

3.75
Verstérkte Isolierung

Eine einzige Isolierung aktiver Teile, die einen gleichwertigen Schutz gegen elektrischen SchlagN1 gewahrt
wie doppelte Isolierung

[IEC 60664-1, 1.3.17.5 modifiziert]

! Nationale FuBnote: In anderen Normen wird dies zutreffender als Schutz gegen gefahrliche Kérperstréme bezeichnet.
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3.7.6

Leitendes Teil

Teil, geeignet zum Fihren eines elektrischen Stromes, welches jedoch nicht notwendigerweise fir die Strom-
fuhrung verwendet werden muss

3.7.7

Aktives Teil

Leitendes Teil, das dazu bestimmt ist, bei bestimmungsgemaBem Gebrauch unter Spannung zu stehen,
einschlieBlich eines Neutralleiters, aber vereinbarungsgeman nicht der PEN-Leiter

[IEV 60050(195)-02-19 modifiziert]
ANMERKUNG Ein PEN-Leiter erfillt die Funktion eines geerdeten Schutzleiters und auch eines Neutralleiters.

3.7.8

Luftstrecke

Kirzester Abstand durch die Luft zwischen zwei leitenden Teilen oder zwischen einem leitenden Teil und der
berlihrbaren Oberflache des Relais

[IEC 60664-1, 1.3.2 modifiziert]
ANMERKUNG  Ein Beispiel fur berihrbare Oberflache ist das Betatigungsteil eines Relais fur Handbetatigung.

3.7.9
Feste Isolierung
Isolierstoff, der sich zwischen zwei leitenden Teilen befindet

[IEC 60664-1, 1.3.4]

3.7.10
Tragermaterial
Fester Isolierstoff, der aktive Teile in seiner Lage hélt

3.7.11
Kriechstrecke
Kirzeste Entfernung entlang der Oberflache des Isolierwerkstoffes zwischen zwei leitenden Teilen

[IEC 60664-1, 1.3.3]

3.7.12

Kriechwegbildung

Fortschreitende Verschlechterung eines festen Isolierstoffs durch lokale Entladungen, die zu leitenden oder
teilweise leitenden Wegen fiihren

[IEV 60050(212)-01-42]
ANMERKUNG  Kriechwegbildung tritt Ublicherweise aufgrund von Oberflachenverschmutzungen auf.

3.7.13

Prifzahl der Kriechwegbildung (PTI)

Spezifizierter Zahlenwert der Prifspannung in Volt, bei dem der Werkstoff 50 Auftropfungen der Priflésung
ohne Kriechstrombildung widersteht

[IEV 60050(212)-01-45]
3.7.14
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)

Ermittelter Zahlenwert der héchsten Prifspannung in Volt, bei dem der Werkstoff 50 Auftropfungen der
Prifldésung ohne Kriechstrombildung widersteht

[IEV 60050(212)-01-44]
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