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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere
Unterlage ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein
Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen
Norm oder anderen Unterlage.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen
Normen und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser
Norm oder anderen Unterlage waren die angegebenen Ausgaben glltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
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EUROPAISCHE NORM EN 61947-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2002

ICS 37.020; 35.180; 33.160.60

Deutsche Fassung

Elektronische Projektion

Messung und Dokumentation wichtiger Leistungsmerkmale

Teil 1: Projektoren fester Auflésung
(IEC 61947-1:2002)

Electronic projection — Projection électronique —
Measurement and documentation of key Mesure et documentation des critéres
performance criteria — principaux de performance —

Part 1: Fixed resolution projectors Partie 1: Projecteurs a résolution fixe
(IEC 61947-1:2002) (CEI 61947-1:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2002-10-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Briissel

© 2002 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,Documents

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. ]
ref. N EN'S785 717008 b1°
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 100/501/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61947-1, ausgearbeitet von dem
IEC TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and equipment‘, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-10-01 als EN 61947-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2003-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  2005-10-01

Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

Anhange, die als ,informativ*“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange A, B, D und ZA normativ und die Anhange C, E, F, G, H, | und J sind
informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61947-1:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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Einleitung

Diese Norm wurde entwickelt, um eine einheitliche, aussagekraftige Beschreibung wichtiger Leistungsmerk-
male fiir Projektoren fester Auflosung sicherzustellen. Die Messverfahren und Priifsignale entsprechen stark
den typischen Anwendungen, die sich mit computergeneriertem Text und Grafikanzeigen beschaftigen. Diese
Messungen bewerten das aktuell sichtbare Bild, das von Projektoren mit fester Auflésung ausgestrahlt wird.
Die sich ergebenden Festlegungen der Leistungskennwerte sind konservativ und erlauben, jede Projektions-
einrichtung Uber ihre Bemessungs-Festlegung hinaus mit verminderter Leistungsfahigkeit zu betreiben. Der
Punkt, an dem diese verminderte Leistungsfahigkeit nicht mehr sinnvoll ist, ist hochst subjektiv und wird von
der Umgebung und der Anwendung stark beeinflusst.

Diese Norm wurde erstellt, um Messmittel festzulegen und die Leistungsfahigkeit von Projektoren fester Auf-

I6sung zu quantifizieren und ist nicht dazu bestimmt, Entwicklungsvorgaben fir Hersteller dieser Gerate zu
liefern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61947 legt Anforderungen an die Messung und Dokumentation wichtiger Leistungsmerk-
male fur Projektoren fester Aufldsung, bei denen die Lichtquelle und die Projektions- oder VergréfRerungs-
optiken integraler Bestandteil des Gerates (d. h. individuelle Pixellichtquellen oder Matrixanzeigen wie
Flissigkristallanzeigen, DMD-, Plasma- oder Elektrolumineszenz-Anzeigen) sind, fest. Sie gilt auch fir LCDs
oder andere bilderzeugende Einrichtungen mit fester Auflésung, die mit Overheadprojektoren verwendet
werden.

Diese Bestimmungen dieser Norm wurden entwickelt, um die Messung der Kennwerte von Projektoren fester
Auflésung festzuschreiben und sind nicht dazu bestimmt, Entwicklungsvorgaben flr Hersteller dieser Gerate
zu liefern.

Diese Norm ist fur Projektoren fester Auflosung bestimmt, die primar fir die Verwendung mit Signalen in
diskreten RGB-Kanalen fur von Computern erzeugtes Video im Rasterverfahren, Text und Grafik gebaut sind.

ANMERKUNG Die Gerate konnen auch FBAS- oder Komponenten-Videosignale akzeptieren, die nach Veroffent-
lichungen der ITU-R codiert sind und nicht innerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm liegen. Alle diese Signale
werden in diesem Schriftstlick als Television Video (TV Video) bezeichnet.

Projektoren und Projektorsysteme mit mehreren variablen Auflésungen, z. B. Kathodenstrahlrdhren oder
Laserprojektoren kdénnen durch diese Norm nicht hinreichend angesprochen werden, und es sollte auf
IEC 61947-2 Bezug genommen werden.

Eine Erdrterung der Uberlegungen zur Entwicklung dieser Norm enthalt Anhang C.

2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

IEC 61947-2, Electronic projection — Measurement and documentation of key performance criteria — Part 2:
Variable resolution projectors.

IEC 61966-4, Multimedia systems and equipment — Colour measurement and management — Part 4:
Equipment using liquid crystal display panels.

IEC 61966-5, Multimedia systems and equipment — Colour measurement and management — Part 5:
Equipment using plasma display panels.

ISO 3741, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Precision methods for reverberation rooms.

ISO 7779, Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by information technology and
telecommunication equipment.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils der IEC 61947 gelten die folgenden Begriffe:
31

aktive Matrixanzeige

Anzeige, deren einzelne Pixel mittels separater schaltbarer Elemente bei angelegter Spannung gezielt
ansteuerbar sind
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3.2

aktiver Sichtbereich

horizontale und vertikale Abmessungen der Pixelanordnung bis zur Begrenzung der Anordnung in Millimetern
(Zoll). Sie durfen auch in Quadratmillimeter oder Quadratzoll angegeben werden

3.3

Offnungsverhiltnis (Fiillungsfaktor)

der lichtdurchlassende oder reflektierende Bereich eines Pixels mal der Anzahl der Pixel dividiert durch den
aktiven Sichtbereich (lichtdurchlassender Bereich und lichtundurchlassiger Bereich)

34
Bildseitenverhaltnis
Proportionen des Bereichs eines projizierten Bildes, z. B. die Breite verglichen mit der Hohe

ANMERKUNG Es wird Ublicherweise in genormten Verhéltnissen ausgedrickt wie 4:3, 16:9 oder andere.

3.5
Austastung
Abschalten des Elektronenstrahls (Austastung) wahrend des horizontalen und vertikalen Rucklaufes

3.6

CIE

Commission Internationale de [I'Eclairage (Internationale Beleuchtungskommission; en: International
Commission on lllumination)

ANMERKUNG Die CIE ist eine Organisation flr internationale Zusammenarbeit und Austausch von Informationen
unter den Mitgliedslandern in allen Belangen, die sich auf Technik und Wissenschaft der Beleuchtung beziehen.

3.7
CIE-Farbkoordinaten
kartesische Koordinaten fiir die Definition einer Farbe im CIE-Farbraum

ANMERKUNG Die Farbkoordinaten x und y nach CIE 1931 werden als Normfarbwertanteile bezeichnet. 1976
definierte die CIE einen gleichabstandigeren Farbraum. Die Farbkoordinaten nach CIE 1976 sind ' und v'.

3.8

Farbcodierung (en: colour mapping)

Hilfsmittel zum genauen Anzeigen von Farbsignalen oder sich andernde Reihen von Farbsignalen auf
gesteuerte Weise

3.9

Kontrast

Verhaltnis der Leuchtdichte™" oder Beleuchtungsstarke™? eines hellen Bereichs eines Bildes zu dem dunklen
Bereich desselben Bildes

3.10

ahnlichste Farbtemperatur (CCT, en: correlated color temperature) des Weipunktes

Temperatur in Kelvin des schwarzen Koérpers, dessen Farbart am dichtesten bei der Farbart eines speziellen
Lichtes z. B. von einer Bildwand liegt, gemessen im gleichabstandigen Farbraum (u, v) nach CIE 1960

ANMERKUNG  Ein Algorithmus zur Berechnung der CCT des WeilRpunktes, entweder aus den (x, y)-Normfarbwert-
anteilen nach CIE 1931 oder aus den (u, v)-Koordinaten nach CIE 1960 wurde von Wyszecki und Stiles veroffentlicht [1].
In diesem Werk gibt es auch ein graphisches Nomogramm.

Alternativ wurde eine erfolgreiche numerische Annaherung von C.S. McCamy [2! abgeleitezt. Bei gegebenen
Normfarbwertanteilen (x, y) nach CIE 1931 ist die Anndherung von McCamy: CCT =437 n~ + 3601 n” + 6 831 n + 5 517,
dabei ist n = (x — 0,3320) / (0,1858 — y). Diese Annaherung, die zweite von drei vorgeschlagenen, ist fir jede praktische
Anwendung zwischen 2 000 K und 10 000 K genau genug. Es wurde vereinbart, dass der Begriff der CCT Uber den

N Nationale FuRnote: Fir transparente Bildwande

N2) Nationale FuRnote: Fiir Auflichtbildwznde
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Abstand von 0,01 vom Planckschen Kurvenzug hinaus, in Einheiten der Farbkoordinaten » und v nach CIE 1960, nur
geringe Bedeutung hat, dabei ist der Abstand durch

Auv :\/(”1 - ”2)2 +(vy - V2)2 gegeben.

Die meisten kommerziellen Farbmessgerate zeigen die CCT von 0,0175 u, v-Einheiten oberhalb bis 0,014 u, v-Einheiten
unterhalb des Planckschen-Kurvenzuges an.

3.1

digitale Mikrospiegel-Anordnung (DMD, en: digital micromirror device)
Halbleiter-Mikrospiegel-Anordnung fiir Licht. Die DMD kann das einfallende Licht an den Pixeln diskret,
innerhalb von Mikrosekunden ein- oder ausschalten, um ein Projektionssystem zu bilden

3.12

optische Verzeichnung

allgemeine Benennung fur den Effekt, dass ein Bild infolge der Optik des Systems keine mafRstabliche Wie-
dergabe eines Objektes ist

ANMERKUNG Es gibt viele Verzeichnungsarten, wie anamorphische, Tonnen-, krummlinige, geometrische, Trapez-,
panoramische, perspektivische, radiale, stereoskopische, tangentiale und Weitwinkel-Verzeichnung.

3.13

Blendenzahl

Blende

Kehrwert der relativen Offnung

ANMERKUNG Relative Offnung eines Aufnahmeobijektivs: das Doppelte der numerischen Apertur, wobei die
numerische Apertur der Sinus des halben Offnungswinkels des in der Bildebene fokussierten, axialen Lichtbiindels ist.
Fir photographische Anwendungen entspricht die relative Offnung (innerhalb 1/3 Blende) dem Verhaltnis aus dem
Durchmesser der Eintrittspupille und der Brennweite. (Siehe 1SO 517:1996 Photography — Apertures and related
properties pertaining to photographic lenses — Designations and measurements.)

3.14

Abfallzeit

Zeit (in Millisekunden), in der die Bildhelligkeit von 90 % ihres Maximalwertes auf 10 % ihres Maximalwertes
abfallt

3.15
Brennweite
Abstand zwischen dem Brennpunkt eines Objektivs oder Spiegels und der entsprechenden Hauptebene

ANMERKUNG Projektionsobjektive mit kiirzerer Brennweite erzeugen bei einem gegebenen Abstand von der Bildwand
gréRere Bilder auf der Bildwand.

3.16
Scharfeinstellen
Einstellen eines optischen Systems auf groRtmdgliche Scharfe

3.17

vier Ecken

Mittelpunkte der vier Punkte nahe den Ecken (siehe Bild A.2), die bei 10 % des Abstandes von den eigentli-
chen Ecken zum Mittelpunkt von Punkt 5 angeordnet sind

3.18
Aufprojektion
Bild, das auf die Zuschauerseite einer Licht reflektierenden Bildwand projiziert wird

3.19
Beleuchtungsstirke
Quotient des auf einen Punkt einer Oberflache auftreffenden Lichtstroms zur GrofRe eines Flachenelementes

Einheit: Lux (Ix)
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3.20

Lebenserwartung der Lichtquelle

Zeit, wahrend der der nach dieser Norm gemessene projizierte Lichtstrom der Lichtquelle gréRer als 50 %
des Anfangswertes bleibt, wenn sie mit einem Tastverhaltnis von 2 h ein und 15 min aus gepruft wird

3.21

Flissigkristall-Anzeige

(LCD, en: liquid crystal display)

Anzeige aus einem Material, dessen Reflektions- oder Transmissionsvermdgen sich durch das Anlegen eines
elektrischen Feldes andert

3.22

Leuchtdichte

Lichtstrom, der von einer Oberflache je Raumwinkeleinheit je Flacheneinheit in eine gegebene Richtung
abgestrahlt wird

Einheit: Candela pro Quadratmeter (cd/m?)

3.23

Lichtstrom

Menge, abgeleitet von der Strahlungsleistung durch Auswertung der Strahlung nach ihrer Wirkung auf einen
selektiven Empfanger, dessen spektrale Empfindlichkeit durch die spektrale Leuchtdichteeffizienz-Funktion
nach CIE 1931 fir photopisches Sehen V(1) festgelegt ist

ANMERKUNG Lichtmenge, ausgedriickt in Lumen und in eine bestimmte Richtung abgestrahit.

3.24
Lichtstarke
Lichtstrom je Raumwinkeleinheit, abgestrahlt oder reflektiert von einer Punktquelle

Einheit: Candela

3.25

Objekt

Dia oder transmissives/reflektives Bild darstellendes Panel, wie z. B. LCD, das beleuchtet und durch optische
Elemente auf eine Bildwand abgebildet wird

3.26
Spitzenwinkel
Winkel, bei dem maximale Leuchtdichte beobachtet wird

3.27

photometrische Einheiten

Einheiten der Lichtmessung, die auf der Empfindlichkeit eines durchschnittichen menschlichen Beobachters
basieren. Die Empfindlichkeit des durchschnittlichen menschlichen Beobachters wird in der Spektralwert-
funktion fiir photopisches Sehen ¥(A4) nach CIE 1931 definiert

3.28
Pixel
kleinstes Element einer Anzeige, dem unabhangig eine Farbe oder Intensitat zugewiesen werden kann

3.29

Projektionsabstand

Abstand zwischen dem Projektor und der Bildwand, gemessen in linearen Einheiten (d. h. Meter, Full oder
Zoll). Fir diesen Abstand wird der Abstand von dem auf der Bildwand angezeigten Bild und dem duf3ersten
Element des Projektionsobjektivs genommen.

3.30

Riickprojektion
durch eine transparente Bildwand hindurch auf die Zuschauerseite projiziertes Bild
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3.31

Ansprechzeit

Summe von Anstiegs- und Abfallzeiten dividiert durch 2. Sie wird bei (23 + 5) °C Umgebungstemperatur nach
15 min Betrieb gemessen:

3.32

Anstiegszeit

Zeit (in Millisekunden) zum Andern der Bildhelligkeit von 10 % ihres Maximalwertes auf 90 % ihres
Maximalwertes

3.33
Abtastrate

3.33.1
vertikale Abtastung
Frequenz (in Hz), mit der ein vollstandiges Bild gezeichnet wird

3.33.2
horizontale Abtastung
Frequenz (in kHz), mit der jede Zeile der Anzeige abgetastet wird

3.34

Bildwandverstarkung

MaR fir die Leuchtdichte der Projektionsbildwand verglichen mit der Leuchtdichte eines mit derselben
Projektionsquelle beleuchteten Blocks eines idealen reflektierenden Streukdrpers (vorzugsweise eine
kalibrierte Tablette aus gepresstem Bariumsulfat, wie in CIE 38:1997, 12.2.5 festgelegt, oder aus gepresstem
Polytetrafluorethylen(PTFE)-Pulver, siehe CIE 135/6:1999), der als Normal fiir eine Verstarkung von 1,0 dient

ANMERKUNG Die Verstarkung wird typischerweise senkrecht auf der Mitte der Bildwand gemessen.

3.35

Norm-Betrachtungsposition

Bezugsposition fur Messungen von Projektionseinrichtungen, deren Bildwand integraler Bestandteil der
Projektionseinrichtung ist. Sie wird durch den Norm-Betrachtungsabstand angegeben, gemessen von der
horizontalen Ebene, in der der zu priufende Projektor angeordnet ist

3.36

Steradiant

SI-Einheit des Raumwinkels: Raumwinkel, dessen Scheitel sich im Mittelpunkt einer Kugel befindet und der
aus der Kugeloberflache eine Flache ausschneidet, die gleich dem Quadrat des Kugelradius ist

[IEV 845-01-20, ISO 31/1-2.1:1978]

3.37

Transmission

MaR fir die Menge des Lichtes, die durch ein optisches Medium durchgelassen wird, bezogen auf das
gesamte einfallende Licht

3.38
vertikale Linien
Anzahl der aktiven Linien in einem Bild

3.39

Betrachtungswinkel fiir halbe Verstarkung

Winkel zwischen der Richtung der héchsten Reflexion und der Richtung, bei der die Leuchtdichte auf 50 %
ihres Wertes abfallt

ANMERKUNG Diese GroR3e sollte im Mittelpunkt der Betrachtungs-Bildwand gemessen werden.
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