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Zuverlassigkeit von LWL-Verbindungselementen DIN
und passiven Bauelementen —_—
Teil 1: Einfihrender Leitfaden und Begriffe _
(IEC 62005-1:2001) Deutsche Fassung EN 62005-1:2001 EN 62005 1

ICS 33.180.20

Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components —
Part 1: Introductory guide and definitions (IEC 62005-1:2001);
German version EN 62005-1:2001

Fiabilité des dispositifs d'interconnexion etdes composants passifs a fibres optiques —
Partie 1: Guide d'introduction et définitions (CEIl 62005-1:2001);
Version allemande EN 62005-1:2001

Die Europaische Norm EN 62005-1:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giultigkeit
Die EN 62005-1 wurde am 2001-05-01 angenommen.

Nationales Vorwort

FUr die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und
passive optische Komponenten® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 86B/1116/CD:1999-01.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurtckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

IEC 62005 mit dem Titel ,Zuverlassigkeit von LWL-Verbindungselementen und passiven LWL-Bauteilen
— Teil 1: Einfihrender Leitfaden und Begriffe besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Einfuhrender Leitfaden und Begriffe

Teil 2: Quantitative Beurteilung der Zuverlassigkeit auf der Basis von beschleunigten
Alterungsprifungen — Temperatur und Feuchte, konstant

Teil 3: Prifungen zur Beurteilung von Ausfallarten und Ausfallmechanismen bei passiven LWL-
Bauteilen

Teil 4: Produktsortierprifung

Teil 6: Anwendung von Einsatzergebnissen zur Bestimmung, Festlegung und Verbesserung der
Zuverlassigkeit von Bauteilen

Teil 7: Beanspruchungsmodelle
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA1
Europidische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
EN 62005-1 IEC 62005-1:2001 - -
EN 62005-2 IEC 62005-2:2001 - -
EN 62005-3 IEC 62005-3:2001 - -
EN 62005-4 IEC 62005-4:1999 DIN EN 62005-4:2001-08 -
- IEC 62005-6:XX - -
- IEC 62005-7:XX - -

Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 61300, Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren.

DIN EN 62005-4, Betriebszuverldssigkeit von Lichtwellenleitern — Verbindungselemente und passive Bauteile
— Teil 4: Produktsortierpriifung (IEC 62005-4:1999); Deutsche Fassung EN 62005-4:1999.

IEV Kapitel 191, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 191: Zuverléassigkeit und
Dienstglite; Identisch mit IEC 60050-191:1990.
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EUROPAISCHE NORM EN 62005-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Juni 2001

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Zuverlassigkeit von LWL-Verbindungselementen
und passiven Bauelementen
Teil 1: Einfihrender Leitfaden und Begriffe

(IEC 62005-1:2001)
Reliability of fibre optic interconnecting Fiabilité des dispositifs d'interconnexion et
devices and passive components des composants passifs a fibres optiques
Part 1: Introductory guide and definitions Partie 1: Guide d'introduction et définitions
(IEC 62005-1:2001) (CEI 62005-1:2001)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2001-05-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Briissel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahre
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Documents

Ref. NP EN'®20051 004 Dub
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EN 62005-1:2001

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 86B/1437/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 62005-1, ausgearbeitet von dem
SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive components® des IEC TC 86, ,Fibre optics®, wurde
der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-05-01 als EN 62005-1
angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2002-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2004-05-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62005-1:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60721-3-3 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 60721-3-3:1995 (nicht modifiziert).
IEC 60721-3-4 ANMERKUNG: Harmonisiert als EN 60721-3-4:1995 (nicht modifiziert).

IEC 61300-2-24 ANMERKUNG : Harmonisiert als EN 61300-2-24:2000 (nicht modifiziert).
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EN 62005-1:2001

Einleitung

Bei der Bewertung der Zuverlassigkeit eines passiven Lichtwellenleiterbauteils ist es von Bedeutung, darauf
hinzuweisen, dass auch die entsprechenden Begriffe der Betriebsumgebung, der erwarteten Lebensdauer
und die Ausfalldefinition in Zusammenhang mit der Produktanwendung korrekt angewendet werden.
Aufgrund vieler Unterschiede bei der Anwendung und den Ausfallkriterien wird der Leser angeregt, alle
Abschnitte dieser Anleitung im richtigen Zusammenhang anzuwenden. Der Leser wird insbesondere darauf
hingewiesen, eine zu starke Vereinfachung der Zuverlassigkeit durch Anwendung einer einzelnen Zahl, wie
z.B. FIT, als Grundlage fir einen Vergleich zu vermeiden, weil ohne den richtigen vollstandigen
Zusammenhang, wie oben erwahnt, ein derartiger Vergleich bedeutungslos ware.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 62005 ist eine Anleitung zur Bewertung der Zuverlassigkeit von LWL-Verbindungs-
elementen und passiven LWL-Bauteilen. Er gilt fir alle Typen von LWL-Verbindungselementen und passiven
LWL-Bauteilen. Die Familie der anwendbaren Typen umfasst (jedoch nicht ausschliellich) passive Bauteile,
die zum Verbinden, Verzweigen, Schalten, Minimieren der Reflexion, Regeln von Leistung/Dampfung,
Kompensieren der Dispersion, Modulieren und Wellenlangenselektieren oder -filtern verwendet werden. In
Zukunft sind Muffen mdéglicherweise eingeschlossen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten,
die Mdglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC fiihren Verzeichnisse der giiltigen Internationalen
Normen.

IEC 60050(191):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191: Dependability and
quality of service

IEC 61300 (alle Teile), Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures

3 Ubersicht liber die einzelnen Teile der IEC 62005

IEC 62005-1 enthalt einen allgemeinen Leitfaden mit einem Uberblick und den betreffenden Begriffen. Er
umfasst aulRerdem normative und informative Verweisungen.

IEC 62005-2 ist ein Anwendungsleitfaden zur Bestimmung der Zuverlassigkeit von passiven Lichtwellenleiter-
bauteilen. Er enthalt Hinweise zu Lebensdauerprifungen, zur Berechnung von Ausfallraten und Darstellung
von Ergebnissen. Zusatzlich zum allgemeinen Anwendungsleitfaden wird an einem praktischen Beispiel das
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schadenshaufigkeit eines Bauteils wahrend seiner Betriebslebens-
dauer beruhend auf beschleunigten Lebensdauerprifungen dargestellt.

IEC 62005-3 beschaftigt sich mit den Ausfallmechanismen von LWL-Verbindungselementen und passiven
LWL-Bauteilen. Um die Zuverlassigkeit durch beschleunigte Priifungen nach IEC 62005-2 beurteilen zu
koénnen, ist es wichtig, vorherrschende Ausfallmechanismen und zugehdrige Prifungen zu bestimmen. In
IEC 62005-3 ist fir jeden bekannten Ausfallmechanismus und fiir Ausfalleffekte, die mit bestimmten
Ausfallarten zusammenhangen, eine Auswahl geeigneter Prifungen aus der Reihe |IEC 61300 fur LWL-
Prifungen angegeben.
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