DEUTSCHE NORM Oktober 2003

Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) DIN

Teil 1-1: Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an USV auBerhalb _—

abgeschlossener Betriebsraume

(IEC 62040-1-1:2002 + Corrigendum 2002)  Deutsche Fassung EN 62040-1-1:2003 EN 62040-1-1
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchflihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 0558

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 511

ICS 29.200 Ersatz fur
DIN EN 50091-1-1

(VDE 0558 Teil 511):1997-07

Uninterruptible power systems (UPS) — Part 1-1: General and safety
Siehe Beginn der Gultigkeit

requirements for UPS used in operator access areas
(IEC 62040-1-1:2002 + corrigendum 2002);
German version EN 62040-1-1:2003

Alimentations sans interruption (ASI) — Partie 1-1: Prescriptions
générales et regles de sécurité pour les ASI utilisées dans des locaux
accessibles aux opérateurs (CEIl 62040-1-1:2002 + corrigendum 2002);
Version allemande EN 62040-1-1:2003

Die Européische Norm EN 62040-1-1:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 62040-1-1 wurde am 2002-11-01 angenommen.
Daneben darf DIN EN 50091-1-1 (VDE 0558 Teil 511):1997-07 noch bis 2005-11-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 331 ,Leistungselektronik“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 22H ,Uninterruptible power systems (UPS)“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,
— zurlckgezogen,
— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéndert.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 43 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Anderungen

Gegeniber DIN EN 50091-1-1 (VDE 0558 Teil 511):1997-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 62040-1-1 Gbernommen;

o O T

Frihere Ausgaben

) Gliederung der Normtexte geéndert;
) Begriffe Uberarbeitet;
) Normative Verweisungen aktualisiert.

DIN EN 50091-1-1 (VDE 0558 Teil 511):1997-07

DIN EN 50091-1 (VDE 0558 Teil 510):1994-03

Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die

Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen gedndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern

wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

Klassifikation im

EN 60417 (Reihe)

IEC 60417 (Reihe)

DIN EN 60417 (Reihe)

EN 60529:1991

IEC 60529:1989

DIN EN 60529
(VDE 0740 Teil 1):2000-09

VDE 0470 Teil 1

IEC/TR 60755:1983
Amendment 1 (1988)
Amendment 2 (1992).

EN 60950-1:2001

IEC 60950-1:2001

DIN EN 60950-1
(VDE 0805 Teil 1):2003-03

VDE 0805 Teil 1

EN 61000-2-2:2002

IEC 61000-2-2:2002

IEC 61008-1:1996

IEC 61009-1:1996

EN 62040-1-2:2003

IEC 62040-1-2:2002

DIN EN 62040-1-2
(VDE 0558 Teil 512):2003-10

VDE 0558 Teil 512

IEC 62040-2:1999

EN 62040-3:2001

IEC 62040-3:1999

DIN EN 62040-3
(VDE 0558 Teil 530):2002-02

VDE 0558 Teil 530
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60417, Graphische Symbole fiir Betriebsmittel.

DIN EN 60529 (VDE 0740 Teil 1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1), Einrichtungen der Informationstechnik — Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen (IEC 60950-1:2001, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60950-1:2001.

DIN EN 62040-1-2 (VDE 0558 Teil 512), Unterbrechungsfreie Stromversorgungssystem (USV) — Teil 1: All-
gemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an USV in abgeschlossenen Betriebsrdumen
(IEC 62040-1-2:2002 + Corrigendum 2002); Deutsche Fassung EN 62040-1-2:2003.

DIN EN 62040-3 (VDE 0558 Teil 530), Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) — Methoden
zum Festlegen der Leistungs- und Priifungsanforderungen (IEC 62040-2:1999, mod.); Deutsche Fassung
EN 62040-3:2001.
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EUROPAISCHE NORM EN 62040-1-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2003

ICS 29.200 Ersatz fir EN 50091-1-1:1996

Deutsche Fassung

Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV)
Teil 1-1: Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an USV

auBBerhalb abgeschlossener Betriebsraume
(IEC 62040-1-1:2002 + Corrigendum 2002)

Uninterruptible power systems (UPS) Alimentations sans interruption (ASI)

Part 1-1: General and safety requirements Partie 1-1: Prescriptions générales et régles
for UPS used in operator access areas de sécurité pour les ASI utilisées dans des
(IEC 62040-1-1:2002 + corrigendum 2002) locaux accessibles aux opérateurs

(CEI 62040-1-1:2002 + corrigendum 2002)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2002-11-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
zet. nr. ENEMEAHNRRIES
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EN 62040-1-1:2003

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 22H/22/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 62040-1-1, ausgearbeitet von dem
SC 22H ,Uninterruptible power systems (UPS)“ des IEC/TC 22 ,Power electronic systems and equipment®,
wurde der |EC-CENELEC-Parallelen-Abstimmung unterworfen und von CENELEC 2002-11-01 als
EN 602040-1-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50091-1-1:1996.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2003-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

missen (dow):  2005-11-01
Anhénge, die als ,normativ* gekennzeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
Anhange, die als ,informativ* gekennzeichnet sind, dienen lediglich der Information.
In dieser Norm sind die Anhange L, M, N und ZA normativ und die Anhange H und X sind informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Folgende Schriften werden in dieser Norm verwendet:

— Anforderungen und normative Anhange: in Antiqua;

—  Aussagen zur Ubereinstimmung und Priifspezifikationen: in Kursivschrift
— Anmerkungen und andere informative Sachverhalte: in Kleinschrift;

—  Normative Bedingungen in Tabellen: in Kleinschrift;

— In Abschnitt 3 angegebene Begriffe: fett.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62040-1-1:2002 und Corrigendum 2002 wurde von CENELEC ohne
irgendeine Ab&nderung als Europdische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich und besondere Anwendungen

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektronische unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) mit Speicherein-
richtungen fur elektrische Energie im Gleichstromzwischenkreis. Sie ist im Zusammenhang mit IEC 60950-1,
auf die in dieser Norm als ,RD* verwiesen wird, anzuwenden.

Wird auf einen Punkt mit dem Satz: ,Es gelten die Begriffe oder Vorschriften von RD, Punkt ...“ verwiesen, so
bedeutet das, dass die Begriffe und Vorschriften der IEC 60950-1 in diesem Punkt gelten, mit Ausnahme
derjenigen, die offensichtlich auf unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme nicht anwendbar sind. Na-
tionale Anforderungen Uber die in IEC 60950-1 hinaus sind gultig und als Anmerkungen in den entsprechen-
den Abschnitten des RD zu finden.

Eine USV nach dieser Norm hat in erster Linie die Aufgabe, eine bestédndige Wechselstromversorgung si-
cherzustellen. Die USV kann dariber hinaus auch dazu dienen, die Qualitat der Stromversorgung zu verbes-
sern, indem sie fur die Einhaltung der festgelegten Eigenschaften sorgt.

Diese Norm gilt fUr bewegliche, ortsfeste, befestigte und einbaubare USV, fir USV in Niederspannungs-Ver-
teilungssystemen, soweit diese zur Aufstellung in Bereichen vorgesehen sind, zu denen der Benutzer Zu-
gang hat. Es werden Anforderungen festgelegt, mit denen die Sicherheit von Benutzer und Laien, die mit
dem Gerat in Kontakt kommen kénnen, und, falls gesondert festgelegt, fiir das Servicepersonal sicherge-
stellt wird.

Diese Norm soll die Sicherheit von aufgestellten USV sicherstellen, und zwar sowohl von Einzeleinheiten als
auch von einem System miteinander verbundener USV-Einheiten, die nach den Herstelleranleitungen aufge-
stellt, betrieben und gewartet werden.

Diese Norm gilt nicht fur gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate (IEC 60924 und IEC 60925), in
abgeschlossenen elektrischen Betriebsstétten untergebrachte USV und USV mit rotierenden Umformern.

Die geltenden allgemeinen Anforderungen und Sicherheitsanforderungen fir USV an Standorten mit einge-
schrénktem Zugang sind in IEC 62040-1-2 festgelegt; Anforderungen an die Elektromagnetische Vertraglich-
keit (EMV) und Begriffe sind in IEC 62040-2 festgelegt.

1.2 Besondere Anwendungen

Auch wenn diese Norm nicht fur alle Arten von USV gilt, kann sie als Leitfaden fir derartige Gerate herange-
zogen werden. FlUr besondere Anwendungen kénnen zusatzliche Anforderungen notwendig sein, die Uber die
Bestimmungen dieser Norm hinausgehen, zum Beispiel:

— USV fur den Betrieb bei zum Beispiel extremen Temperaturen; bei GbermaBigem Staubanfall, hoher
Feuchtigkeit, starken Erschitterungen; bei entziindbaren Gasen; in korrosiver oder explosionsféhiger
Atmosphére;

— elektromedizinische Anwendungen, in denen sich die USV innerhalb 1,5 m der Reichweite des Patienten
befindet;

— wenn USV transienten Uberspannungen ausgesetzt sind, die die Werte der Uberspannungskategorie Il

nach IEC 60664 Uberschreiten, kann zusatzlicher Schutz in der Netzversorgung der USV erforderlich
werden;

— fur USV, bei deren Einsatz das Eindringen von Wasser oder Fremdkdrpern méglich ist, kénnen zusétzli-
che Anforderungen gestellt werden; eine Richtlinie fir derartige Anforderungen und ihre Priifung enthalt
Anhang H;

— USV mit trapezférmigen Ausgangskurven und langen Laufzeiten (langer als 30 min) missen mit
IEC 62040-3, 5.3.12, Ubereinstimmen und zusétzlich Spannungsverzerrungs-Priifungen zum Zweck der
Ladungskompatibilitat durchlaufen.

ANMERKUNG Fur USV, die fur den Einsatz in Fahrzeugen, an Bord von Schiffen oder Flugzeugen, in tropischen L&n-
dern oder in Héhen lber 1 000 m Uber NN vorgesehen sind, kbnnen abweichende Anforderungen erforderlich sein.
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2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

IEC 60417 (alle Teile), Graphical symbols for use on equipment.
IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

IEC/TR 60755:1983, General requirements for residual current operated protective devices
Amendment 1 (1988)
Amendment 2 (1992).

IEC 60950-1:2001, Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements.

IEC 61000-2-2:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment — Compatibility levels for
low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems.

IEC 61008-1:1996, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCCBs) — Part 1: General rules.

IEC 61009-1:1996, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for house-
hold and similar uses (RCBQOs) — Part 1: General rules.

IEC 62040-1-2:2002, Uninterruptible power systems (UPS) — Part 1-2: General and safety requirements for
UPS used in restricted access locations.

IEC 62040-2:1999, Uninterruptible power systems (UPS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) re-
quirements.

IEC 62040-3:1999, Uninterruptible power systems (UPS) — Part 3: Method of specifying the performance and
test requirements.

3 Begriffe
3.1 Allgemeines

Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe. Angaben tber Spannung und Strom beziehen
sich, soweit nicht anders angegeben, auf deren Effektivwerte.

ANMERKUNG Es ist darauf zu achten, dass Messgerate bei nichtsinusférmigen Spannungen echte Effektivwerte
anzeigen.

3.1.1

unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV)

Kombination von Stromrichtern, Schaltern und Energiespeichern (z. B. Batterien), die ein Stromversorgungs-
system bildet, das bei Ausfall der Versorgungsspannung eine bestandige Versorgung der Last sicherstellt

3.1.2
Umgehung
alternativer Strompfad, entweder USV-intern oder -extern

3.1.3

Primarversorgung

von einem Elektrizititsversorgungsunternehmen oder vom Generator eines Benutzers gelieferte Energiever-
sorgung
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3.1.4

Riickspeisung

Zustand, in dem eine innerhalb der USV zur Verfligung stehende Spannung oder Energie an eine der Ein-
gangsklemmen zurlickgefiihrt wird, entweder direkt oder uber einen Ableitstrompfad, und zwar im Speicher-
energiebetrieb, wenn keine Primarversorgung vorhanden ist

3.15
Riickspeisungsschutz
Steuerungsschema, dass das Risiko des elektrischen Schlages aufgrund von Riickspeisung verringert

3.1.6
Speicherenergiebetrieb
Betrieb der USV unter den folgenden Bedingungen:

— die Primarversorgung ist abgeschaltet oder auBBerhalb der vorgegebenen Grenzwerte;
— die Batterie wird entladen;

— die Last liegt innerhalb des vorgegebenen Wertebereiches;

— die Ausgangsspannung liegt innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte

3.2 Elektrische Bemessungswerte der USV

3.21
Bemessungsspannung
Eingangs- oder Ausgangsspannung (bei Drehstromversorgung die Dreieckspannung) nach Herstellerangabe

3.2.2

Bemessungsspannungsbereich

Bereich der Eingangs- oder Ausgangsspannung nach Herstellerangabe, bestimmt durch die niedrigste und
die héchste Bemessungsspannung

3.23
Bemessungsstrom
Hoéchstwerte des Eingangs- oder Ausgangsstroms der USV nach Herstellerangabe

3.3 Belastungsarten

3.3.1

Normallast

Betriebsart, die bei bestimmungsgemaBem Gebrauch nach Betriebsanleitung des Herstellers den unglins-
tigsten Bedingungen méglichst nahe kommt. Wenn aber die tatsdchlichen Bedingungen offensichtlich schér-
fer sein kdnnen als die Hochstbelastungen nach Herstellerangaben, dann ist eine Belastunglast anzuwenden,
die dem Hdéchstwert des Mdglichen entspricht

ANMERKUNG Beispiele fur Bezugsnormallastbedingungen von USV siehe Anhang M.

3.3.2
lineare Belastunglast
Belastung, wobei der der Versorgung entnommene Strom der folgenden Beziehung gehorcht:

1=U/Z
Dabei ist:
I  Laststrom;

U Versorgungsspannung;
Z Lastimpedanz.

3.3.3

nichtlineare Belastung

Belastung, bei der der Parameter Z (Lastimpedanz) keine Konstante mehr, sondern eine von anderen Para-
metern, wie Spannung oder Zeit, abhangige Variable ist (siehe Anhang M)
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3.4 Anschluss an die Versorgung

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.5 zusammen mit dem Folgenden:
3.4.1

Anschlussleitung

flexible Leitung oder Kabel fur Verbindungszwecke

3.5 Stromkreise und Stromkreiseigenschaften

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.8.

3.5.1

gefahrliche Spannung

es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.8.5.

3.6 Isolierung
Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.9.

3.7 Beweglichkeit des Gerétes
Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.3.

3.8 Isolationsklassen von USV
Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.4.
3.9 Gehéause

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.6.
3.10 Zuganglichkeit

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.7.
3.11 Bauteile

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.11.
3.12 Arten von Stromkreisen

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.8.
3.13 Entflammbarkeit

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.12.
3.14 Verschiedenes

Es gelten die Begriffe aus RD, 1.2.13 zusammen mit dem Folgenden:
3.141

Typpriifung
es gilt der Begriff aus RD, 1.4.2 zusammen mit folgender Ergénzung:

Wird in dieser Norm die Ubereinstimmung mit Werkstoffen, Bauteilen oder Unterbaugruppen durch Sichtpri-
fung oder Priifung der Eigenschaften Uberprift, ist es zuldssig, dass die Ubereinstimmung durch nochmalige
Prifung der entsprechenden Daten oder vorangegangenen Prifergebnisse bestéatigt wird, anstatt die festge-
legten Typprufungen durchzufihren.
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ANMERKUNG Bei physisch groBBen Einrichtungen und/oder Bemessungsleistungen, existieren unter Umsténden fir ei-
nige der Typpriifungen keine ausreichenden Prifeinrichtungen .

Das gilt auch fiir einige der elektrischen Priifungen, fir die keine Prufeinrichtungen oder Nachbildungen auf
dem Markt zur Verfligung stehen oder die besondere Prifeinrichtungen erfordern, die die Méglichkeiten eines
Fertigungsbetriebes Ubersteigen.

3.15 Fernmeldenetze
Es gelten folgende Begriffe:

RD, 1.2.8.9, 1.2.8.10, 1.2.8.11, 1.2.8.12, 1.2.13.8.

4 Aligemeine Prufbedingungen

Die Bestimmungen aus RD, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.13 und 1.4.14
gelten zusammen mit dem Folgenden.

Nur die Ableitstrom- und Erwarmungsprifungen missen mit den Grenzwerten der Eingangsspannung durch-
gefuhrt werden. Alle anderen Prifungen missen mit Nenn-Eingangsspannungen betrieben werden.

4.1 Betriebsparameter fiir die Priifungen

Sofern nach dieser Norm keine anderen Prifbedingungen festgelegt sind und ein betréchtlicher Einfluss auf
die Prifergebnisse zu erwarten ist, sind die Prifungen mit der unginstigsten Kombination folgender Kenn-
gréBen, jedoch innerhalb der vom Hersteller angegebenen Betriebsbedingungen, durchzufihren:

— Versorgungsspannung;

— Ausfall der Versorgungsspannung;

— Frequenz der Versorgungsspannung;

— Ladezustand der Batterie;

— Aufstellungsort der USV und Lage beweglicher Teile;
— Betriebsart;

— Einstellung von Temperaturreglern, Stellvorrichtungen und &hnlichen Steuervorrichtungen in
Benutzerbereichen, die einstellbar sind:

a) ohne Werkzeug oder

b) mit einem Hilfsmittel, wie Schlissel oder Werkzeug, das dem Benutzer absichtlich zur Verfiigung
gestellt wird.

4.2 Prifungsbelastungen

Bei der Bestimmung des Eingangsstroms und wenn andere Priifergebnisse beeinflusst werden kdnnten,
missen die folgenden Variablen berlicksichtigt und so eingestellt werden, dass die unglnstigsten Ergebnisse
erzielt werden:

— Belastungen durch Wiederaufladung von Batterien;

— Belastungen durch Zusatzausristungen, die vom Hersteller angeboten oder vorgesehen werden, um in
dem oder mit dem zu priifenden Gerét betrieben zu werden;

— Belastungen durch andere Geréte, die der Hersteller so vorgesehen hat, dass sie von dem zu priifenden
Gerét mit Strom versorgt werden;

— Belastungen, die lber genormte Steckdosen in Benutzerbereichen am Gerat angeschlossen werden
kénnen, bis zum Wert entsprechend der Aufschrift nach 4.5.2.

Derartige Belastungen durfen fur die Prifung nachgebildet werden.
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4.3 Bauteile

Es gelten die Bestimmungen aus RD, 1.5.1,1.5.2,1.5.4,1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 und 1.5.8.

4.4 Anschlisse an den Versorgungsstromkreis
Es gelten die Bestimmungen aus RD, 1.6.1, 1.6.2 und 1.6.4 zusammen mit dem Folgenden.

Falls Neutralleiter vorhanden sind, missen sie im gesamten Geréat wie AuBenleiter vom Schutzleiter und vom
Korper isoliert sein. Bauelemente, die zwischen Neutralleiter und Schutzleiter geschaltet sind, missen fir
eine Betriebsspannung, die gleich der Phasen-Neutralleiter-Spannung ist, bemessen sein. Falls der Aus-
gangs-Neutralleiter vom Eingangs-Neutralleiter isoliert verlegt wird, muss das fir die Aufstellung verantwortli-
che Servicepersonal diesen Ausgangs-Neutralleiter anschlieBen, wie das die oértlichen Verbindungsvor-
schriften verlangen und wie es in der Montageanleitung festgelegt ist.

Die Ubereinstimmung wird durch Sichtpriifung nachgewiesen.
4.5 Aufschriften und Anleitungen

4.5.1 Allgemeines

Ist eine Aufschrift wie unten beschrieben erforderlich, missen Vorkehrungen flr entsprechende Termini zu-
gelassen werden. Sollen Gerate von anderen Personen als dem Servicepersonal aufgestellt werden, muss
sich die Kennzeichnung leicht sichtbar im Benutzerbereich oder an der AuBenseite des Gerates befinden.
Befindet sich die Kennzeichnung an der AuBBenseite eines befestigten Gerates, dann muss sie nach der Auf-
stellung des Gerates bei bestimmungsgemaBem Betrieb sichtbar sein.

Von der AuBenseite des Gerétes nicht sichtbare Aufschriften gentigen den Vorschriften, wenn sie sichtbar
sind, nachdem eine Tir oder Abdeckung des Gerates gedffnet wird. Ist der Bereich hinter der Tir oder Abde-
ckung kein Benutzerbereich, muss eine weitere Aufschrift am Gerat angebracht werden, die genau anzeigt,
wo sich die eigentliche Aufschrift befindet; eine voriibergehende Markierung ist zulassig.

4.5.2 Bemessungsleistung

Die Gerate missen mit einer ausreichenden Kennzeichnung versehen sein, aus der die

— Anforderungen an die Eingangsversorgung,

— Bemessung des Versorgungsausgangs ersichtlich sind.

Bei Geraten mit mehreren Bemessungsspannungen sind die zugehdérigen Bemessungsstréme so an-
zugeben, dass die verschiedenen Bemessungsstrome durch einen Schragstrich (/) getrennt sind und der Zu-

sammenhang zwischen Bemessungsspannung und zugehdrigem Bemessungsstrom deutlich erkennbar
ist.

Gerate mit einem Bemessungsspannungsbereich missen entweder mit dem hdchsten Bemessungs-
strom oder dem Strombereich gekennzeichnet sein.

Die Kennzeichnungen von Eingang und Ausgang missen die Kennzeichnungen aus RD enthalten, und zwar
zusétzlich zu den folgenden:

— Bemessungs-Ausgangsspannung;
- Bemessungs-Ausgangsstrom oder Bemessungsleistung in VA oder Wirkleistung in W;

—  Faktor der Bemessungs-Ausgangsleistung, wenn kleiner als Eins, oder Wirkleistung und Scheinleistung
oder Wirkleistung und Bemessungsstrom:;

— Anzahl der Ausgangsphasen (1 ¢ bis 3 ¢) mit oder ohne Neutralleiter;
— Bemessungs-Ausgangswirkleistung in W oder in kW nach Anhang M;
— Bemessungs-Ausgangsscheinleistung in VA oder in kVA nach Anhang M;
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— hoéchster Umgebungstemperaturbereich (wahlweise).

ANMERKUNG  Ubereinstimmung nach Anhang M.

Bei Einrichtungen mit zuséatzlicher getrennter automatischer Umgehung/Umgehung fiir Instandhaltungszwe-
cke, zusatzlicher Eingangs-Wechselstromversorgung oder externen Batterien, dirfen die wesentlichen Be-
messungsdaten in den zugehdrigen Montageanleitungen angegeben werden. Wenn so verfahren wird, muss
der folgende Hinweis am Anschlusspunkt oder in dessen Nahe angebracht sein:

VOR ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG
MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN

Verfugt eine Einrichtung nicht Gber Mittel fir den direkten Anschluss an das Versorgungsnetz, darf die Auf-
schrift fir den Bemessungsstrom entfallen.

4.5.3 Sicherheitsvorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen sind erforderlich, um beim Betrieb, Aufstellen, Instandhalten, Transport
oder Lagern der USV Gefahrdungen zu vermeiden; der Hersteller muss die notwendigen Vorschriften zur
Verfligung stellen.

ANMERKUNG 1 Besondere VorsichtsmaBnahmen kénnen zum Beispiel fiir den Batterieanschluss des Geréates an die
Versorgung oder, wenn zutreffend, beim Zusammenschluss getrennter Einrichtungen notwendig sein. Die Erdverbindung
der USV, des Batterieschranks und der Klemmen oder Ausgange von Geréaten, die durch die USV gespeist werden, mus-
sen miteinander verbunden bleiben, selbst wenn der Netzstecker der USV abgezogen wird.

ANMERKUNG 2 Falls erforderlich sollte die Montageanleitung auf die nationalen Errichtungsbestimmungen hinweisen.
ANMERKUNG 3 Wartungsunterlagen stehen ublicherweise nur dem Servicepersonal zur Verfligung.

Die Betriebsanleitung, und bei steckbaren Geraten zur Montage durch den Benutzer auch die Montagean-
leitung, missen dem Benutzer zur Verfugung gestellt werden.

Der Hersteller muss den Benutzer Uber den zur Montage und Aufstellung erforderlichen Ausbildungsgrad
informieren, zum Beispiel:

— installierbar durch den Benutzer: steckbare Gerdate vom Typ A oder Typ B mit vom Lieferanten einge-
bauter Batterie;

— installierbar durch Servicepersonal: feststehende Gerate oder Gerate, die ohne Batterien an den
Benutzer ausgeliefert werden.

Der Hersteller muss den Benutzer Uber den zum Betreiben des Gerates erforderlichen Ausbildungsgrad in-

formieren, wie zum Beispiel:

— Bedienung durch Laien;

— Bedienung durch erfahrenes Personal.

Falls die Trenneinrichtung zur Trennung von der Netzversorgung nicht im Gerat integriert ist (siehe RD, 3.4.2)

oder falls der Stecker an der Netzleitung als Trenneinrichtung dienen soll, muss in der Montageanleitung an-
gegeben sein, dass:

— bei fest angeschlossenen Gerdten eine geeignete und gut zugéangliche Trenneinrichtung in der
Installation integriert sein muss;

—  bei steckbaren USV die Netzsteckdose, die die USV versorgt, in der Nahe der USV installiert und leicht
zuganglich sein muss. Falls die USV-Anschlussleitung aus Sicherheitsgrinden mit einer geerdeten
Netzsteckdose verbunden werden muss, so ist dies in der USV-Kennzeichnung oder in der Montagean-
leitung anzugeben; die gleichen Anforderungen gelten fiir jede besondere Potentialausgleichs-Erd-Ver-
bindung zu anderen angeschlossenen USV-Geréaten oder Lasten der Klasse I.

ANMERKUNG Steckbare Anschlussleitungen sind Ublicherweise bis 2 m lang.
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