DEUTSCHE NORM April 1999
Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC) DIN

Besondere Anforderungen
Teil 31: Impulseinrichtungen fir Induktionszéhler oder elektronische Zahler

(nur Zweidrahtsysteme) EN 62053_31

(IEC 62053-31:1998) Deutsche Fassung EN 62053-31:1998

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0418

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. .
9e9 Teil 3-31

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 62053-31

ICS 91.140.50

Electricity metering equipment (a.c.) —

Particular requirements —

Part 31: Pulse output devices for electromechanical
and electronic meters (two wires only)

(IEC 62053-31:1998);

German version EN 62053-31:1998

Equipement de comptage de I'électricité (c.a.) —
Prescriptions particulieres —

Partie 31: Dispositifs de sortie d'impulsions pour compteurs
électromécaniques et électroniques (seulement deux fils)
(CEI 62053-31:1998);

Version allemande EN 62053-31:1998

Die Europaische Norm EN 62053-31:1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 62053-31 wurde am 1998-04-01 angenommen.
Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 13/1086/CD (VDE 0418 Teil 101):1995-11.

Fortsetzung Seite 2 und
17 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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DIN EN 62053-31 (VDE 0418 Teil 3-31):1999-04

Nationales Vorwort

Zustandig fur diese Europaische Norm ist in Deutschland das Komitee 461 ,Elektrizitdtszéhler* der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung zur Veréffentlichung autorisiert
wurde.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 145 nun IEC 60145 geworden.

Klassifikation im

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60145:1963

DIN VDE 0418-2
(VDE 0418 Teil 2):1966-03

VDE 0418 Teil 2

HD 452.1 S1:1984

IEC 60381-1:1982

DIN IEC 60381-1:1985-11

EN 60521:1995
+ Corr. Dezember
1997

IEC 60521:1988

DIN EN 60521
(VDE 0418 Teil 12):1995-07

VDE 0418 Teil 12

(VDE 0418 Teil 20):1996-11

EN 60687:1992 IEC 60687:1992 DIN EN 60687 VDE 0418 Teil 8
(VDE 0418 Teil 8):1994-02

EN 61036:1996 IEC 61036:1996 DIN EN 61036 VDE 0418 Teil 7
(VDE 0418 Teil 7):1997-05

EN 61268:1996 IEC 61268:1995 DIN EN 61268 VDE 0418 Teil 20

EN 62053-61:1998

IEC 62053-61:1998

DIN EN 62053-61
(VDE 0418 Teil 3-61):1999-04

VDE 0418 Teil 3-61

Nationaler Anhang NA

Literaturhinweise

DIN EN 60521
(VDE 0418 Teil 12)

DIN EN 60687
(VDE 0418 Teil 8)

DIN EN 61036
(VDE 0418 Teil 7)

DIN EN 61268
(VDE 0418 Teil 20)

(informativ)

Wechselstrom-Wirkverbrauchzéhler der Klassen 0,5, 1 und 2 (IEC 60521:1988);
Deutsche Fassung EN 60521:1995

Elektronische Wechselstrom-Wirkverbrauchzahler
(Genauigkeitsklassen 0,2 S und 0,5 S) (IEC 60687:1992);
Deutsche Fassung EN 60687:1992

Elektronische Wechselstrom-Wirkverbrauchzahler
(Genauigkeitsklassen 1 und 2) (IEC 61036:1996);
Deutsche Fassung EN 61036:1996

Elektronische Wechselstrom-Blindverbrauchzahler
(Genauigkeitsklassen 2 und 3) (IEC 61268:1995);
Deutsche Fassung EN 61268:1996

DIN EN 62053-61
(VDE 418 Teil 3-61)

Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC) — Besondere Anforderungen —
Teil 61: Leistungsaufnahme und Spannungsanforderungen (IEC 62053-61:1998);
Deutsche Fassung EN 62053-61:1998

Analoge Signale fiir Signale fir Regel- und Steueranlagen; Analoge Gleichstromsignale;
Identisch mit IEC 60381-1, Ausgabe 1982

Bestimmung fur Elektrizitatszahler; Teil 2: Blindverbrauchzahler

DIN IEC 60381-1

DIN VDE 0418-2
(VDE 0418 Teil 2)
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EUROPAISCHE NORM EN 62053-31
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1998

ICS 31.140.50
Deskriptoren: Elektrizitatszahler, Impulsausgang, Induktionszéahler, elektronischer Zahler

Deutsche Fassung

Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC)

Besondere Anforderungen
Teil 31: Impulseinrichtungen fur Induktionszéhler und elektronische Zahler
(nur Zweidrahtsysteme)
(IEC 62053-31:1998)

Electricity metering equipment (a.c.) Equipement de comptage de I'électricité (c.a.)
Particular requirements Prescriptions particuliéres

Part 31: Pulse output devices for Partie 31: Dispositifs de sortie d'impulsions pour
electromechanical and electronic meters compteurs électromécaniques et électroniques
(two wires only) (seulement deux fils)

(IEC 62053-31:1998) (CEI 62053-31:1998)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1998-04-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzoésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1998 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 62053-31:1998 D
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Seite 2
EN 62053-31:1998

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 13/1134/FDIS, zukunftige 1. Ausgabe von IEC 61393, ausgearbeitet von dem IEC
TC 13 ,Equipment for electrical energy measurement and load control“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen. Das Schriftstiick wurde von IEC als IEC 62053-31 verdéffentlicht und von CENELEC am
1998-04-01 als EN 62053-31 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm oder

durch Anerkennung tbernommen werden muf3 (dop): 1999-01-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zurlickgezogen werden miissen (dow): 2001-01-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge A, B, C und ZA normativ und die Anhénge D, E und F informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62053-31:1998 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als
Européische Norm angenommen.
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Einfihrung

Diese Internationale Norm wurde erarbeitet zur Vervollstandigung der bestehenden Normen fiir Elektrizitatszahler
mit einer Norm fr integrierte Impulseinrichtungen.

Diese Norm legt eine Klasse-A- und eine Klasse-B-Impulseinrichtung fest. Fir Sonderanwendungen siehe
Anhang E.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 62053 gilt fUr passive, externversorgte Zweidraht-Impulseinrichtungen zur Verwendung in
Elektrizitdtszahlern, welche in den relevanten von IEC TC 13 erstellten Normen (siehe normative Verweisungen)
sowie in zukunftigen Normen flr elektronische Scheinverbrauchzéhler definiert sind.

Solche Impulseinrichtungen werden verwendet, um Impulse, die einer bestimmten Energiemenge entsprechen,
zu einem Empfanger (z. B. einem Tarifgerat) zu tUbertragen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil des vorliegenden
Teils von IEC 62053 sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben
giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil von
IEC 62053 basieren, werden gebeten, die Méglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgen-
den genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und I1SO fuhren Verzeichnisse der
gegenwartig giltigen Internationalen Normen.

IEC 60145:1963 Var-hour (reactive energy) meters
IEC 60381-1:1982 Analogue signals for process control systems — Part 1: Direct current signals
IEC 60521:1988 Classes 0,5, 1 and 2 alternating current watt-hour meters
IEC 60687:1992 Alternating current static watt-hour meters for active energy

(classes 0,2 S and 0,5 S)
IEC 61036:1996 Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1 and 2)
IEC 61268:1995 Alternating current static var-hour meters for reactive energy (classes 2 and 3)

IEC 62053-61:1998 Electricity metering equipment (a.c.) — Particular requirements —
Part 61: Power consumption and voltage requirements

3 Begriffe

Fir den Zweck dieser Internationalen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1  Allgemeine Begriffe

Siehe in der entsprechenden Norm fir Elektrizitatszéhler.
3.2 Begriffe flr die Funktionselemente

3.2.1  Impuls

Ein Signal, das sich von einem anfanglichen Pegel fir eine begrenzte Zeitdauer entfernt und schlieRlich wieder zu
dem ursprunglichen Pegel zurtickkehrt.

3.2.2 Impulseinrichtung (fur Elektrizitatszahler)

Funktionseinheit zum Senden, Ubertragen, Riickiibertragen oder Empfangen elektrischer Impulse, die bestimmte
GroflRen wie Energie repréasentieren, die Ublicherweise von einem Elektrizitatszahler zu einer Empféangereinheit
Ubertragen werden.

3.2.3 Impulseingangseinrichtung (Impulseingang)

Impulseinrichtung zum Empfang von Impulsen.

3.2.4  Impulsausgangseinrichtung (Impulsausgang)

Impulseinrichtung zum Senden von Impulsen.
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