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Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen
von Raumen fir den nicht-hauslichen Gebrauch mit einer Nennwarmebelastung

nicht Gber 300 kW, ohne Geblése zur Beforderung der Verbrennungsluft
und/oder Abgase (enthélt Anderung A1:2001) E
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Ersatz flr
DIN EN 621:1998-03

Non-domestic gas-fired forced convention air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products

(includes amendment A1:2001);

German version EN 621:1998+A1:2001

Geénérateurs d'air chaud a convection forcée utilisant les combustibles
gazeux pour le chauffage de locaux autres que I'habitant individuel,

de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal a 300 kW, sans ventilateur
pour aider l'alimentation en air comburant et/ou I'évacuation des produits
de combustion (inclut I'amendement A1:2001);

Version allemande EN 621:1998+A1:2001

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 108 Seiten EN

Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Gastechnik (NA Gas) im DIN
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Die Europaische Norm EN 621:1998 hat den Status einer Deutschen Norm;
einschlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1:2001, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Beginn der Giiltigkeit
EN 621:1998 wurde am 1997-02-15 angenommen.

Anderung A1:2001 wurde am 2001-08-18 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die vorliegende Europaische Norm EN 621 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 179 "Gasbefeuerte
Warmlufterzeuger" erarbeitet.

Der Text der Anderung A1 ist einfach unterstrichen.

Die Norm ist in das Regelwerk "Gas" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
aufgenommen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 7-1 siehe DIN 2999-1
ISO 228-1 siehe DIN ISO 228-1
ISO 6976 siehe DIN 51857

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 621:1998-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anderung A1:2001, z.B. Berechnung der NO,-Emissionswerte eingearbeitet.

Friithere Ausgaben

DIN EN 621:1998-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 2999-1, Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings — Zylindrisches Innengewinde und
kegeliges AuBengewinde — Gewindemalle.

DIN 51857, Gasférmige Brennstoffe und sonstige Gase — Berechnung von Brennwert, Heizwert, Dichte,
relativer Dichte und Wobbeindex von Gasen und Gasgemischen.

DIN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MalRe Toleranzen
und Bezeichnung; Identisch mit ISO 228-1:1994.
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EUROPAISCHE NORM EN 621
Januar 1998

EUROPEAN STANDARD +A1
NORME EUROPEENNE September 2001

ICS 91.140.20

Deutsche Fassung

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum
Beheizen von Raumen flr den nicht-hauslichen Bereich mit einer
Nennwarmebelastung nicht Gber 300 kW ohne Geblase zur Beférderung
der Verbrennungsluft und/oder Abgase; (enthalt Anderung A1:2001)

Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for Générateurs d'air chaud a convection forcée utilisant les

space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, combustibles gazeux pour le chauffage do locaux autres

without a fan to assist transportation of combustion air que I'habitat individuel, de débit calorifique sur inférieur
and/or combustion products (includes amendment A1:2001) ou égal a 300 kW, sans ventilateur pour aider

I'alimentation en air comburant et/ou I'évacuation des
produits de combustion (inclut 'amendement A1:2001)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 15. Februar 1997 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 18. August 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 621:1998 + A1:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Documents
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Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom CEN /TC 179 "Gasbefeuerte Warmlufterzeuger" erarbeitet.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiizt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juli 1998 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm gilt fir Gerate, die einer Baumusterpriifung unterzogen werden sollen. Anforderungen an
Gerate, die keiner Baumusterpriifung unterzogen werden, sollten noch weiter Gberlegt werden.

Die in dieser Norm angefuhrten Prifgase, Prifdricke und Geratekategorien entsprechen denen in EN 437:1993
"Prufgase, Prufdricke und Geratekategorien".

ANMERKUNG  Fir Lander, die (in EN 437:1993 spezifizierte) Sonderkategorien verlangen, bedeutet der Mangel an
detaillierten Informationen zu A.3.3 und A.3.4, dass die dieser Norm (siche 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3 und 4.2.5) angefiihrten
allgemeinen Anforderungen auch auf diese Sonderkategorien Anwendung finden.

Zurzeit wird nach einer Einrichtung gesucht, die das Versagen des Warmeaustauschers anzeigt. Sollte eine solche
Einrichtung tatsachlich gefunden werden, konnte diese als Alternative zum Abschnitt "Dauerprifung des
Warmeaustauschers" (Anforderung 5.1.7) dienen.

Andere Europaische Normen, die sich auf gasbefeuerte Warmlufterzeuger beziehen, sind:

EN 525, Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Wéarmeaustauscher zum Beheizen von R&umen flir den nicht-
héuslichen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht iber 300 kW.

EN 778, Gasbefeuerte Warmiufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rdumen fiir den
héuslichen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht {ber 70 kW, ohne Gebldse zur Beférderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase.

prEN 1020, Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Ré&umen flir den
nicht-hduslichen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht iiber 300 kW, mit Gebldse zur Beférderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase.

prEN 1196, Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fiir den hduslichen und den nicht-hduslichen Gebrauch — Zusétzliche
Anforderungen an kondensierende Warmlufterzeuger.

prEN 1319, Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rdumen fir den
héuslichen Gebrauch, mit gebldseunterstiitzten Gasbrennern mit einer Nennwérmebelastung gleich oder kleiner
als 70 W.

prEN 12669, Gasbefeuerte Heil3luftgebldse fiir Gartenbauzwecke und als Zusatzheizung von R&umen sowie
spezifische Anforderungen an den Gebrauch in Gartenhdusern.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portmﬁdimﬁts

Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.
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Vorwort zur Anderung A1

A.1 Diese Anderung EN 621:1998/A1:2001 zur EN 621:1998 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 179
"Gasbefeuerte Warmlufterzeuger" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NNI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 621:1998 wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische
Kommission und die Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinien.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2002 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm spezifiziert die Anforderungen und Prifverfahren fir die Sicherheit und Wirksamkeit
gasbefeuerter Warmluftzeuger flr den nicht-hauslichen Gebrauch mit einem oder mehreren Gasbrennern ohne
Geblase mit einer Nennwarmebelastung bis 300 kW und ohne Geblase zur Beférderung der Verbrennungsluft
und/oder des Rauchgases, im Folgenden als "Gerate" bezeichnet.

Diese Europaische Norm gilt fur Gerate der Typen B44, Cq4y und Cjs4, deren Gebrauch in aus nur einer Einheit
bestehenden Wohnungen ausgeschlossen ist. Die Zufuhr der Heizluft kann entweder mittels Leitungen oder direkt
in den zu beheizenden Raum erfolgen.

Diese Norm gilt nicht fir:

— Geréte, die fir den Gebrauch in aus nur einer Einheit bestehenden Wohnungen ausgelegt sind;

— Gerate mit Brennwertnutzung;

— Gerate zur Aufstellung im Freien;

— Doppelzweck-Klimaanlagen (zum Heizen und Kihlen);

— Gerate, bei denen die Luft mittels einer Zwischenflissigkeit erwarmt wird;

— Gerate mit Gasbrennern mit Geblase;

— Gerate mit einer handbetatigten oder automatischen Einrichtung zur Einstellung der Verbrennungsluftzufuhr
oder der Abgasabflihrung (einschliellich Abgasdrosselklappen);

— tragbare oder transportable Gerate mit erzwungener Konvektion;
— Gerate mit mehreren Heizelementen mit nur einer Strdmungssicherung;
— Gerate mit mehr als einem Abgasstutzen.

Diese Europaische Norm gilt fiir Gerate, die einer Baumusterprifung unterzogen werden sollen.

ANMERKUNG  Anforderungen an Geréate, die keiner Baumusterprifung unterzogen werden, sollten noch weiter Gberlegt
werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 88:1991, Druckregler fiir Gasgeréte fiir Eingangsdriicke bis zu 200 mbar.

EN 125:1991, Flammeniiberwachungseinrichtungen flir Gasbrenner und Gasgerdte — Thermoelektrische
Zlindsicherungen.

EN 126:1995, Mehrfachstellgeréte fiir Gasverbrauchseinrichtungen.

EN 161:1991, Automatische Absperrventile flir Gasbrenner und Gasgeréte.

Documents
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EN 298:1993, Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner und Gasgeréte mit und ohne Gebléase.
EN 437:1993, Priifgase, Priifdriicke und Gerétekategorien.
EN 23166:1993, Codes (Abkiirzungen) fiir die Bezeichnung von Ldndernamen (ISO 3166:1993).

prEN 50165:1993, Elektrische Ausriistungsteile von nicht elektrischen Heizgeréten fiir den Haushalt und &hnliche
Zwecke — Sicherheitsanforderungen.

EN 60335-1:1988, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen.

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code).

EN 60730-1:1991, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte flir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 60730-2:1992, Automatische elektrische Regeleinrichtungen fiir den Haushalt und &hnliche Zwecke — Teil 2:
Spezifische Anforderungen an elektrische Regeleinrichtungen fiir Haushaltsgeréte.

EN 60730-2-9:1995, Automatische elektrische Regeleinrichtungen fiir den Haushalt und dhnliche Zwecke — Teil 2:
Spezifische Anforderungen an temperaturabhéngige elektrische Regeleinrichtungen fiir Haushaltsgeréte.

EN 61058-1:1992, Gerateschalter — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
IEC 479-1:1994, Effect of current passing through the human body — Part 1: General aspects.
IEC 479-2:1987, Effect of current passing through the human body — Part 2: Special aspects.

ISO 7-1:1994, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Designation, dimensions
and tolerances.

ISO 228-1:1994, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Designation,
dimensions and tolerances.

ISO 1182:1990, Fire tests — Building materials — Non-combustibility test.

ISO 6976:1991, Natural gas — Calculation of the calorific value, the density and the relative density.
ISO 7005-1:1992, Metallic flanges — Part 1: Steel flanges.

ISO 7005-2:1988, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges.

ISO 7005-3:1988, Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges.

CR 1404, Bestimmung der Emissionen von Geréten fiir gasférmige Brennstoffe wdhrend der Typpriifung.

3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Das Gerit und seine Bestandteile

3.141

Warmlufterzeuger fiir den nicht-hauslichen Gebrauch

Gerat zur Beheizung und gegebenenfalls Belilftung eines Gebaudes, mit Ausnahme von aus nur einer Einheit
bestehenden Wohnungen

Documents
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3.1.2

Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion

Gerat zur Beheizung eines Raumes von einer zentralen Position aus durch die Verteilung der Heizluft mittels einer
luftbewegenden Einrichung, und zwar entweder mittels Leitungen oder direkt in den zu beheizenden Raum

313
Gasanschlussverbindung
Teil des Gerates, der fir den Anschluss an die Gasversorgung ausgelegt ist.

314

mechanische Dichtung; mechanisches Mittel zur Sicherstellung der Dichtheit

Einrichtung, die zur Sicherstellung der Dichtheit einer Konstruktion aus mehreren (meistens metallenen) Teilen
dient, und zwar ohne die Verwendung von FlUssigkeiten, Pasten, Bandern usw. Es gibt zum Beispiel:

— Metall-auf-Metall-Dichtungen;
— konische Metalldichtungen;
— Runddichtungen ("O"-Ringe);
— Flachdichtungen.

3.1.5

Gasweg

Teil des Geréts, der das Gas zwischen der Gasanschlussverbindung des Gerats und dem (den) Brenner(n)
beférdert oder enthalt

3.1.6

Vordrossel

Einrichtung mit einer Offnung, die so im Gasweg angeordnet ist, dass ein Druckabfall entsteht, der den Gasdruck
am Brenner bei einem bestimmten Anschlussdruck und Durchfluss auf einen vorgegebenen Wert reduziert

31.7

Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss

Bauteil, mit dem Befugte den Gasdurchfluss des Brenners gemal den Versorgungsbedingungen auf einen
vorgegebenen Wert einstellen kdnnen.

Die Einstellung kann stufenlos (durch eine regelbare Schraube) oder in einzelnen Schritten (durch Auswechseln
von Vordrosseln) erfolgen.

Die Einstellschraube eines einstellbaren Druckreglers gilt als Voreinstelleinrichtung fur den Gasdurchfluss.
Der Vorgang des Einstellens dieser Einrichtung wird als "Voreinstellen des Gasdurchflusses" bezeichnet.
Eine vom Hersteller versiegelte Voreinstelleinrichtung fir den Gasdurchfluss wird als nicht vorhanden betrachtet.

3.1.8

Feststellen einer Voreinstelleinrichtung

Sichern einer Voreinstelleinrichtung in einer durch den Hersteller oder Installateur mit Hilfe einer Schraube oder
ahnlichem eingestellten Position. Die Voreinstelleinrichtung gilt in dieser Position als "festgestellt".

3.1.9

Versiegelung einer Voreinstelleinrichtung

Feststellen einer Voreinstelleinrichtung mit Hilfe eines Materials, das derartig beschaffen ist, dass bei jedem
Versuch, die Einstellung zu andern, das Dichtungsmaterial bricht und der Eingriff somit erkennbar wird. Die
Voreinstelleinrichtung gilt in dieser Position als "versiegelt".

Eine vom Herstellerwerk versiegelte Voreinstelleinrichtung wird als nicht vorhanden betrachtet.

Ein Druckregler wird als nicht vorhanden betrachtet, wenn er vom Herstellerwerk in einer Position persiegelt wurde
die bewirkt, dass er im Bereich des fir die jeweilige Geratekategorie geltenden Anschlussdrucks rﬁ@&ﬁéments
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3.1.10

AuBerbetriebnahme einer Einstell- oder Regeleinrichtung

Verfahren, bei dem ein Einstell- oder Regelglied (fir Temperatur, Druck usw.) betriebsunféahig gemacht und in
dieser Position versiegelt wird. Das Gerat funktioniert dann, als ob das Einstell- oder Regelglied entfernt worden
ware.

3.1.11
Diise
Bauteil, der einem Brenner Gas zufiihrt

3.1.12
Hauptbrenner
Brenner, der zur Sicherstellung der Heizfunktion des Gerats dient und allgemein als Brenner bezeichnet wird.

3.1.13

Zindeinrichtung

alle Einrichtungen (Flamme, elektrische Zindeinrichtung oder eine andere Einrichtung), die zum Zinden des
Gases am Zundbrenner oder am Hauptbrenner eingesetzt werden.

Diese Einrichtung kann intermittierend oder kontinuierlich betrieben werden.

3.1.14
Zindbrenner
Brenner, dessen Flamme zum Ziinden eines anderen Brenners dient

3.1.15

Lufteinstelleinrichtung

Einrichtung, die es ermoglicht, die Luft gemal den Versorgungsbedingungen auf den gewinschten Wert
einzustellen.

Der Vorgang des Einstellens dieser Einrichtung wird als "Lufteinstellung" bezeichnet.

3.1.16
Abgasweg

3.1.16.1
Brennkammer
Bauteil, in dem die Verbrennung des Gas/Luft- Gemisches stattfindet

3.1.16.2
Abgasstutzen
Teil eines Gerates vom Typ B, durch den die Abgase an das Abgasrohr Gibergeben werden

3.1.16.3

Stromungssicherung

Einrichtung, die im Abgasweg angeordnet ist, um den Einfluss von Aufstrom zu reduzieren und den Einfluss von
Ruckstrom auf die Brennerleistung und Verbrennung zu verhindern

3.2 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.21

Einstelleinrichtung zur Anpassung an den Warmebedarf

Bauteil des Gerates fur die Benutzung durch den Installateur, das zur Einstellung der Warmebelastung des
Gerates innerhalb eines vom Hersteller angegebenen Bereichs auf den tatsachlichen Warmebedarf der Anlage
dient.

Diese Einstellung kann stufenlos (z. B. durch eine regelbare Schraube) oder in einzelnen Schritten (durch
Auswechseln von Vordrosseln) erfolgen.
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3.2.2

Feuerungsautomat

Automat, der mindestens ein Steuergerat und alle Elemente eines Flammenwachters umfasst. Die verschiedenen
Funktionen eines Feuerungsautomaten kdnnen in einem oder mehreren Gehausen eingebaut sein.

3.23

Steuergerat

Einrichtung, die auf Signale von Regel- und Sicherheitseinrichtungen reagiert, Steuerbefehle erteilt, das
Anlaufprogramm regelt, den Brennerbetrieb (berwacht und eine Regelabschaltung und, falls notwendig,
Sicherheitsabschaltung und Verriegelung auslést. Das Steuergerat folgt einem vorgegebenen Programm und
arbeitet immer in Verbindung mit einem Flammenwachter.

3.24

Programm

Folge der Steuerungsvorgéange, die im Steuergerat vorgegeben sind und das Einschalten, Uberwachen und
Ausschalten des Brenners beinhalten

3.2.5
Flammenwaéchter
Einrichtung, die das Vorhandensein einer Flamme feststellt und meldet.

Er kann aus einem Flammenflhler, einem Verstarker und einem Relais zur Signaliibertragung bestehen. Diese
Teile kénnen mit Ausnahme des eventuell vorhandenen Flammenfiihlers in einem gemeinsamen Gehause
angeordnet sein, um zusammen mit dem Steuergerat zu arbeiten

3.2.6
Flammensignal
Signal, das vom Flammenwachter gegeben wird, wenn normalerweise der Flammenfihler eine Flamme feststellt.

3.2.7

Vortauschung einer Flamme

Zustand, der eintritt, wenn der Flammenwachter das Vorhandensein einer Flamme meldet, obwohl tatsachlich
keine Flamme vorhanden ist

3.2.8

Druckregler?)

Einrichtung, die den Ausgangsdruck innerhalb festgelegter Grenzen konstant halt, und zwar unabhangig von
Schwankungen des Eingangsdruckes und/oder des Gasdurchflusses

3.29
einstellbarer Druckregler
Druckregler, der mit einer Einrichtung zur Einstellung des Ausgangsdruckes ausgerustet ist

3.2.10

Flammeniberwachungseinrichtung

Einrichtung, die die Gaszufuhr auf ein Signal des Flammenwachters hin offen halt und diese absperrt, wenn die zu
Uberwachende Flamme nicht vorhanden ist

3.2.11

automatisches Absperrventil

Einrichtung, die den Gasdurchfluss auf ein Signal des Regel- und/oder Sicherheitskreises hin automatisch 6ffnet,
absperrt oder verandert

3.212

Temperaturregler

Einrichtung, die den Betrieb des Gerates steuert (mittels Auf/Zu-, Grol3/Klein- oder stufenloser Regelung) und es
ermoglicht, die Temperatur innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen automatisch auf einem vorgegebenen Wert zu

halten
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3.2.13

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Einrichtung, die die Gaszufuhr absperrt und verriegelt, bevor das Gerat beschadigt und/oder die Sicherheit
beeintrachtigt wird, und die ein Eingreifen von Hand erforderlich macht, um die Gaszufuhr wiederherzustellen.

Diese Einrichtung ist vom Geratehersteller voreingestellt und versiegelt (siehe 4.9.4).

3.214

Uberhitzungsschutz

automatische Ruckstelleinrichtung, die die Gaszufuhr zum Brenner absperrt, wenn die Zulufttemperatur einen
bestimmten vorgegebenen Wert unter anormalen Betriebsbedingungen berschreitet

3.2.15

Regeleinrichtung fiir die Geblaseverzégerung

Regeleinrichtung, die das Zuluftgebldse ein- und/oder ausschaltet, wenn die Zulufttemperatur einen bestimmten
vorgegebenen Wert erreicht

3.2.16
Temperaturfiihler
Bauteil, das die Temperatur der zu Giberwachenden oder zu steuernden Umgebung feststellt

3.217

stufenlose Regelung

automatische Regeleinrichtung, mit der die Warmebelastung des Gerates standig zwischen der
Nennwarmebelastung und einem Mindestwert reguliert werden kann

3.2.18
GroR/Klein-Regelung

automatische Regeleinrichtung, die es ermoglicht, das Gerat entweder bei Nennwarmebelastung oder bei einer
festgelegten reduzierten Warmebelastung zu betreiben

3.3 Betrieb des Gerates

3.31

Volumenstrom

Gasvolumen, das vom Gerat bei kontinuierlichem Betrieb verbraucht wird, geteilt durch die Zeit.

Symbol: V

Einheiten: Kubikmeter pro Stunde (m3/h), Liter pro Minute (I/min), Kubikdezimeter pro Stunde (dm3/h) oder
Kubikdezimeter pro Sekunde (dm?/s).

3.3.2

Massenstrom

Gasmasse, die vom Gerat bei kontinuierlichem Betrieb verbraucht wird, geteilt durch die Zeit.
Symbol: M

Einheiten: Kilogramm pro Stunde (kg/h) oder Gramm pro Stunde (g/h)

3.33

Warmebelastung

die vom Gerat verbrauchte Warmemenge entsprechend dem Volumen- und Massenstrom, wobei fir den
Warmeinhalt der Heizwert oder der Brennwert eingesetzt wird, geteilt durch die Zeit.

Symbol: O

Einheiten: Kilowatt (kW)

3.34

Nennwéarmebelastung Documents
die vom Hersteller angegebene Warmebelastung Document Sharing Hub
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Symbol: 0,

3.3.5

Flammenstabilitat

Eigenschaft der Flammen, an den Brenneraustrittséffnungen oder in der baulich vorgesehenen Flammenhaltezone
zu verbleiben

3.3.6

Abheben der Flamme

Erscheinung, die durch das gesamte oder teilweise Abheben der Flammenbasis von der Brenneraustrittstffnung
oder der baulich vorgesehenen Flammenhaltezone gekennzeichnet ist. Das Abheben der Flamme kann zum
Ausblasen der Flamme, d. h. zum Erldschen des Gas/Luft-Gemisches, fiihren.

3.37
Riickschlagen der Flamme
Eintreten der Flamme in den Brennerkdrper

3.3.8

Riickziinden an der Diise

Zundung des Gases an der Duse, entweder durch das Ruckschlagen der Flamme in den Brenner oder durch
Ausbreitung der Flamme nach auferhalb des Brenners

3.3.9

Kohlenstoffablagerungen

Erscheinung, die bei unvollstandiger Verbrennung auftritt und durch Kohlenstoffablagerungen auf den Oberflachen
oder auf Teilen, die mit den Abgasen oder mit der Flamme in Berlihrung kommen, gekennzeichnet ist

3.3.10
gelbe Spitzen
Gelbwerden der Spitze der blauen Zone einer belifteten Flamme

3.3.11

erste Sicherheitszeit?)

Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Gasventil des Ziindbrenners, das Startgasventil bzw. das
Hauptgasventil erregt wird, und dem Zeitpunkt, zu dem die Energie zum Gasventil des Zindbrenners, zum
Startgasventil bzw. zum Hauptgasventil abgesperrt wird, wenn der Flammenwachter nach Ablauf dieser Zeitspanne
das Nicht-Vorhandensein einer Flamme meldet

3.312

zweite Sicherheitszeit

wenn eine erste Sicherheitszeit nur entweder fir einen Ziindbrenner oder eine Startgasflamme gilt, die Zeitspanne
zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Hauptgasventil erregt wird, und dem Zeitpunkt, zu dem die Energie zum
Hauptgasventil abgesperrt wird, wenn der Flammenwachter nach Ablauf dieser Zeitspanne das Nicht-
Vorhandensein einer Flamme meldet

3.3.13
Startgas
Gas, das bei Startgasdurchfluss zugefihrt wird, um die Startgasflamme zu bilden

3.3.14

Startgasdurchfluss

ein begrenzter Gasdurchfluss zu einem separaten Zindbrenner oder zum Hauptbrenner wahrend der ersten
Sicherheitszeit

3.3.15
Startgasflamme
Flamme, die sich bei Startgasdurchfluss entweder am Hauptbrenner oder an einem separaten Ziindbrenner bildet

Documents
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3.3.16

Betriebszustand des Systems

Zustand des Systems, bei dem der Brenner in Gblichem Betrieb ist und vom Steuergerat und Flammenwachter
Uberwacht wird

3.3.17

automatischer Brennerbetrieb

Brennerbetrieb, bei dem ohne Eingriffe von Hand das Gas geziindet und das Vorhandensein der Flamme
festgestellt und nachgewiesen wird, wenn die vollig abgeschaltete Anlage in Betrieb gesetzt wird

3.3.18
nichtautomatischer Brennerbetrieb 3
Brennerbetrieb mit einem Zindbrenner, der bei handbetatigten Uberwachung geziindet wird

3.3.19

Regelabschaltung

Vorgang, bei dem unverziglich die Stromzufuhr zu dem (den) Gasabsperrventil(en) abgesperrt wird, z. B. infolge
des Wirksamwerdens einer Regelfunktion

3.3.20

Sicherheitsabschaltung

Vorgang, der unmittelbar aufgrund eines Signales einer Begrenzungseinrichtung oder eines Messfiihlers oder bei
der Feststellung einer Stérung im Feuerungsautomaten ausgeldst wird und den Brenner aulder Betrieb setzt, indem
die Stromzufuhr zu dem (den) Gasabsperrventil(en) und zu der Ziindeinrichtung unverztiglich unterbrochen wird

3.3.21
Verriegelung

3.3.21.1

gesperrte Verriegelung

Sicherheitsabschaltung des Gerates, nach der ein Wiederanlauf ausschlie3lich nach Entriegelung von Hand und
auf keine andere Weise madglich ist

3.3.21.2

auflosbare Verriegelung

Sicherheitsabschaltung des Gerates, nach der ein Wiederanlauf nur nach Entriegelung von Hand oder durch
Unterbrechung und Wiederkehr der Netzspannung maoglich ist

3.3.22

Wiederziindung

Vorgang, bei dem nach einem Flammenausfall die Zindeinrichtung erneut eingeschaltet wird, ohne dass die
gesamte Gaszufuhr unterbrochen wurde. Dieser Vorgang endet mit der Wiederherstellung des Betriebszustandes
oder, wenn nach Ablauf der Sicherheitszeit keine Flamme vorhanden ist, mit der auflésbaren oder gesperrten
Verriegelung.

3.3.23

automatischer Wiederanlauf

Vorgang, bei dem nach einem Flammenausfall im Betriebszustand des Gerates oder nach versehentlicher
Unterbrechung des Geratebetriebs die Gaszufuhr unterbrochen und das komplette Anlaufprogramm automatisch
wiederholt wird. Dieser Vorgang endet mit der Wiederherstellung des Betriebszustandes oder, wenn nach Ablauf
der Sicherheitszeit keine Flamme vorhanden ist oder die Ursache der versehentlichen Unterbrechung nicht
behoben wurde, mit der auflésbaren oder gesperrten Verriegelung.

3.3.24

Offnungszeit

Zeitspanne zwischen der Ziindung der tiberwachten Flamme und dem Zeitpunkt, zu dem das Ventil offen gehalten
wird
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3.3.25
SchlieBzeit
Zeitspanne zwischen dem Erléschen der Giberwachten Flamme und dem Absperren der Gaszufuhr

— zum Hauptbrenner;
— und/oder zum Zindbrenner.

3.3.26
Zindsperre
Bauteil, der den Betrieb der Zindeinrichtung verhindert, solange die Hauptgaszufuhr gedffnet ist

3.3.27

Wiedereinschaltsperre

Mechanismus, der das erneute Offnen der Gaszufuhr zum Hauptbrenner oder zum Hauptbrenner und Ziindbrenner
verhindert, bis sich die Platte vom Magnetelement getrennt hat

3.4 Gase

3.41

Priifgase

Gase, die zur Uberpriifung der Funktionssicherheit der Geréte, die mit gasférmigen Brennstoffen betrieben werden,
verwendet werden. Sie umfassen Normprifgase und Grenzgase

3.4.2

Normpriifgase

Priifgase, mit denen Gerate Nennbedingungen erreichen, wenn sie mit dem entsprechenden Nenndruck betrieben
werden

343

Grenzgase

Prifgase, die reprasentativ sind fur die extremen Qualitdtsschwankungen der Gase, fur die die Gerate ausgelegt
sind

3.4.4

Gasdruck
statischer Druck gegenlber dem atmospharischen Druck, senkrecht zur Strdomungsrichtung des Gases gemessen.

Es wird in Millibar (mbar) oder in Bar angegeben.
3.4.5
Priifdriicke

Gasdriicke, die zur Uberpriifung der Funktionssicherheit der Gerate, die mit gasférmigen Brennstoffen betrieben
werden, verwendet werden. Sie umfassen die Nenndriicke und die Prifdriicke.

Sie werden in Millibar (mbar) angegeben.

ANMERKUNG 1 mbar = 10° Pa

3.4.6
Nenndruck
Druck, bei dem die Gerate Nennbedingungen erreichen, wenn sie mit dem entsprechenden Normprifgas betrieben
werden.
Symbol: p,
Documents
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3.4.7
Grenzdriicke
Driicke, die reprasentativ sind fiir die extremen Schwankungen der Anschlussdriicke.

Symbole:
Hoéchstdruck: phax
Mindestdruck: pp,

3.4.8

Druckpaar

Einheit von zwei unterschiedlichen Verteilungsdricken des Gases, das verwendet wird, wenn grofiere
Unterschiede im Wobbeindex innerhalb einer einzigen Familie oder Gruppe bestehen, wobei:

— hochste Druck nur dem Gas mit niedrigem Wobbeindex entspricht, und
— der kleinste Druck dem Gas mit hohem Wobbeindex entspricht.

3.4.9

relative Dichte

Verhéltnis der Masse gleicher Volumina von trockenem Gas und trockener Luft, bezogen auf dieselben Druck- und
Temperaturbedingungen.

Symbol: d

3.4.10

Warmewert

Warmemenge, die bei der Verbrennung einer Volumen- oder Masseeinheit von Gas bei konstantem Druck von

1 013,25 mbar erzeugt wird, wobei die Bestandteile des Brenngas-Gemisches unter den Bezugsbedingungen
eingesetzt werden und die Verbrennungsprodukte auf dieselben Bedingungen gebracht werden.

Man unterscheidet zwischen:
— dem Brennwert, bei dem das bei der Verbrennung entstehende Wasser als kondensiert angenommen wird.
Symbol: H;

— dem Heizwert, bei dem das bei der Verbrennung entstehende Wasser als in dampfformigem Zustand
verbleibend angenommen wird.

Symbol: H;

Einheiten:

— entweder Megajoule pro Kubikmeter (MJ/m3) trockenen Gases unter den Bezugsbedingungen oder
— Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) trockenen Gases.

3.4.11

Wobbeindex

Verhaltnis des Warmewertes eines Gases pro Volumeneinheit zur Quadratwurzel seiner relativen Dichte unter
denselben Bezugsbedingungen. Der Wobbeindex wird als oberer oder unterer bezeichnet, je nachdem, ob der
Brennwert oder der Heizwert verwendet wird.

Symbol:
oberer Wobbeindex: W,

unterer Wobbeindex: W,
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Einheiten:
— entweder Megajoule pro Kubikmeter (MJ/m3) trockenen Gases unter den Bezugsbedingungen oder

— Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) trockenen Gases.

3.5 Betriebs- und Messbedingungen

3.5.1
Bezugsbedingungen:
— flor Warmewerte, Temperatur: 15 °C

— fir Gas- und Luftvolumen: trocken sowie auf eine Temperatur von 15°C und einen Absolutdruck von
1 013,25 mbar gebracht.

3.5.2

Kaltzustand

Zustand des Gerates, der fir bestimmte Prifungen erforderlich ist und dadurch herbeigefihrt wird, dass man das
Gerat vor dem Anziinden bei Raumtemperatur Beharrungszustand erreichen lasst.

3.53

Warmzustand

Zustand des Geréates, der fiir bestimmte Priifungen erforderlich ist und dadurch herbeigefiihrt wird, dass man bei
der vom Hersteller angegebenen Nennwarmebelastung durch Erwarmen den Beharrungszustand herstellt, wobei
etwaige Temperaturregler vollig gedffnet bleiben.

3.6 Kennzeichnung des Gerates und der Verpackung

3.6.1

direktes Bestimmungsland

Land, fur das das Gerat zertifiziert und das vom Hersteller als das beabsichtigte Bestimmungsland angegeben ist.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem das Gerat auf den Markt gebracht und/oder in Betrieb genommen wird, muss das Gerat,
ohne Einstellung oder Modifikation, mit einem der in dem betreffenden Land verteilten Gase und bei dem
entsprechenden Anschlussdruck betrieben werden kénnen.

Der Hersteller kann mehr als ein Land als Bestimmungsland angeben, wenn das Gerat bei der derzeitigen
Einstellung in all diesen Landern verwendet werden kann.

3.6.2
indirektes Bestimmungsland

Land, fur das das Gerat zwar zertifiziert, jedoch bei der derzeitigen Einstellung nicht geeignet ist. Die nachtragliche
Modifikation oder Einstellung ist erforderlich, um es sicher und einwandfrei in diesem Land verwenden zu kdnnen.

3.7 Einteilung

3.7.1 Einteilung der Gase

Gase werden in drei Familien untergliedert, die entsprechend den Werten des Wobbeindex in Gruppen unterteilt
werden kénnen. In Tabelle 1 sind die in dieser Norm verwendeten Gasfamilien und -gruppen angeflihrt.

3.7.2 Einteilung der Gerate
Gerate konnen wie folgt eingeteilt werden:
— nach den Gasen, die verwendet werden;

— nach der Art der Abgasabfiihrung.
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Document Sharing Hub

18
Full document details: DIN EN 621:2002-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-621-2002-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-621-2002-01

EN 621:2001 (D)

3.7.21 Einteilung nach Gasen, die verwendet werden konnen.

Tabelle 1 — Einteilung der Gase

. Oberer Wobbeindex bei 15 °C und 1 013,25 mbar
Gasfamilien und -gruppen 3
MJ/m
Minimum Maximum
Erste Familie
— Gruppe a 22,4 24,8
Zweite Familie 39,1 54,7
—  Gruppe H 45,7 54,7
— Gruppe L 39,1 44.8
— Gruppe E 40,9 547
Dritte Familie 72,9 87,3
—  Gruppe B/P 72,9 87,3
— Gruppe P 72,9 76,8
— Gruppe B 81,8 87,3

3.7.21.1 Kategorie I

Gerate der Kategorie I sind ausschlieflich fur die Verwendung einer einzigen Gasfamilie oder einer einzigen
Gasgruppe ausgelegt.

3.7.21141 Gerite, die nur fiir die erste Gasfamilie geeignet sind

Kategorie I,: Gerate, die nur fir Gase der Gruppe a der ersten Familie bei festgelegtem Anschlussdruck geeignet
sind. (Diese Kategorie wird nicht verwendet.)

3.7211.2 Gerate, die nur fiir die zweite Gasfamilie geeignet sind

Kategorie I,y: Gerate, die nur fir Gase der Gruppe H der zweiten Familie bei festgelegtem Anschlussdruck
geeignet sind.

Kategorie I,.: Gerate, die nur fir Gase der Gruppe L der zweiten Familie bei festgelegtem Anschlussdruck
geeignet sind.

Kategorie I,e: Gerate, die nur fir Gase der Gruppe E der zweiten Familie bei festgelegtem Anschlussdruck
geeignet sind.

Kategorie I,e.: Gerate, die nur fir Gase der Gruppe E der zweiten Familie und mit einem Druckpaar betrieben
werden (ohne Eingriff ins Gerat). Ein gegebenenfalls vorhandener Gasdruckregler darf innerhalb des Bereiches
zwischen den beiden Nenndrticken des Druckpaares nicht in Funktion sein.

3.72113 Gerite, die nur fiir die dritte Gasfamilie geeignet sind

Kategorie I3gp: Gerate, die fir Gase der dritten Familie (Propan und Butan) bei festgelegtem Anschlussdruck
geeignet sind.

Kategorie I5.: Gerate, die fur Gase der dritten Familie (Propan und Butan) geeignet sind und mit einem Druckpaar
betrieben werden (ohne Eingriff ins Gerat). Ein Gasdruckregler ist flir das Gerat nicht zugelassen. Fir bestimmte
Geratearten ist jedoch eine Einstellung der Primarluft zur Umstellung von Butan auf Propan und umgekehrt
zugelassen.
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Kategorie I3p: Gerate, die flir Gase der Gruppe P der dritten Familie (Propan) bei festgelegtem Anschlussdruck
geeignet sind.

3.7.21.2 Kategorie 11

Gerate der Kategorie II sind fir die Verwendung von Gasen aus zwei Familien ausgelegt.

3.7.21.21 Gerate, die fiir die Verwendung von Gasen der ersten und zweiten Gasfamilie geeignet sind

Kategorie I1,,,4: Gerate, die fir Gase der Gruppe a der ersten Familie und flir Gase der Gruppe H der zweiten
Familie geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der ersten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur
die Kategorie I,. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie Iy.

3.7.21.2.2 Gerite, die fiir die Verwendung von Gasen der zweiten und dritten Gasfamilie geeignet sind

Kategorie Il,y3gp: Gerate, die fir Gase der Gruppe H der zweiten Familie und fir Gase der dritten Familie
geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir die
Kategorie I,4. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir die
Kategorie Isgp.

Kategorie II,43.: Gerate, die fur Gase der Gruppe H der zweiten Familie und flr Gase der dritten Familie geeignet
sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie I,4. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir die
Kategorie I3..

Kategorie II,y3p: Gerate, die fiir Gase der Gruppe H der zweiten Familie und fir Gase der Gruppe P der dritten
Familie geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie
fur die Kategorie I,4. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir
die Kategorie I3p.

Kategorie II, 3gp: Gerate, die fir Gase der Gruppe L der zweiten Familie und fir Gase der dritten Familie
geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie I, . Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie Isg/p-

Kategorie II, 3p: Gerate, die flir Gase der Gruppe L der zweiten Familie und fir Gase der Gruppe P der dritten
Familie geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie
fur die Kategorie I, . Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie flr
die Kategorie I3p.

Kategorie Ile35p: Gerate, die fiir Gase der Gruppe E der zweiten Familie und fiir Gase der dritten Familie
geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie I,e. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fur die
Kategorie Isgp.

Kategorie II,e.3.: Gerate, die fir Gase der Gruppe E der zweiten Familie und flr Gase der dritten Familie geeignet
sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir die
Kategorie Iz.. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fiir die
Kategorie I3..

Kategorie II,e.3p: Gerate, die fur Gase der Gruppe E der zweiten Familie und fiir Gase der Gruppe P der dritten
Familie geeignet sind. Die Verwendung von Gasen der zweiten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie
fur die Kategorie Ie.. Die Verwendung von Gasen der dritten Familie erfolgt unter denselben Bedingungen wie fir
die Kategorie I3p.

3.7.21.3 Kategorie III

Gerate der Kategorie III sind fir die Verwendung von Gasen aus drei Familien geeignet.
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Die in einigen Landern zugelassenen Gerate der Kategorie I1I sind in A.3 angegeben.

3.7.2.2 Einteilung nach der Art der Abgasabfiihrung

Gerate werden nach der Art der Abgasabfiihrung und der Verbrennungsluftzufuhr in mehrere Typen eingeteilt.

37221 TypB

Geréat, vorgesehen fiir den Anschluss an eine Anlage zur Abfihrung der Abgase auflerhalb des
Aufstellungsraumes.

Die Verbrennungsluft wird direkt dem Aufstellungsraum entzogen.
— Typ B4: Gerat vom Typ B, das mit einer Stromungssicherung ausgerustet ist.

— Typ B44: Gerat vom Typ B4 mit nattrlichem Zug.

3.7.222 TypC

Gerat, dessen Abgasweg (Luftzufuhr, Brennkammer, Warmetauscher, Abgasabfiihrung) gegeniber dem
Aufstellungsraum geschlossen ist.

— Typ C,: Gerat vom Typ C fur den Anschluss mittels waagerechter Verbrennungsluftzu-/Abgasabfiihrungen an
eine an der AuRenwand angebrachte Windschutzeinrichtung, die dem Brenner Frischluft zuflhrt und die
Abgase nach auRRen abfiihrt, und zwar durch Offnungen, die entweder konzentrisch oder nahe genug sind, um
unter die gleichen Windbedingungen zu fallen.

— Typ Cy4: Ein Gerat vom Typ C4 mit natlrlichem Zug.

— Typ C;: Gerat vom Typ C fiir den Anschluss mittels senkrechter Verbrennungsluftzu-/Abgasabfiihrungen an
eine Uber Dach angebrachte Windschutzeinrichtung, die dem Brenner Frischluft zufihrt und die Abgase nach
aulen abfuhrt, und zwar durch Offnungen, die entweder konzentrisch oder nahe genug sind, um unter die
gleichen Windbedingungen zu fallen.

— Typ Csq: Ein Gerat vom Typ C; mit natirlichem Zug.

4 Bau- und Konstruktionsanforderungen
4.1 Allgemeines

4.1.1 Umstellung auf andere Gase

Die einzig akzeptablen Mallnahmen bei der Umstellung von einem Gas einer Gruppe oder Familie auf ein Gas
einer anderen Gruppe oder Familie und/oder bei der Anpassung an verschiedene Gasverteilungsdriicke werden im
Folgenden flr die jeweiligen Kategorie angefihrt.

Es wird empfohlen, dass diese Mallnahmen mdglich sein sollten, ohne das Gerat von seinen Anschliissen nehmen
Zu mussen.

4111 Kategoriel
Kategorien Iy, Iy, Ig, Ie.: Keine Anderung am Gerét.
Kategorie Isgp: Keine Anderung am Gerét.

Kategorie I5.: Auswechseln von Diisen oder Vordrosseln, jedoch ausschlieBlich zur Umstellung von einem
Druckpaar auf ein anderes, z. B. von 28-30 mbar/37 mbar auf 50 mbar/67 mbar oder umgekelmdefﬁtﬁifbﬁﬁ

erlaubt, die Primarluft anzupassen, um von Butan auf Propan oder umgekehrt zu wect'salii.
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Kategorie Isp: Keine Anderung wegen Umstellung auf ein anderes Gas. Bei Anpassung an einen anderen
Gasanschlussdruck, Disen auswechseln und Gasdurchfluss nachstellen.

41.1.2 Kategorie Il

41.1.21 Geratekategorien, die fiir die Verwendung von Gasen der ersten und zweiten Familie geeignet
sind

— Einstellen des Gasdurchflusses und, falls erforderlich, Auswechseln von Diisen, Vordrosseln oder
Druckreglern;

— Einstellen des Gasdurchflusses der Zindbrenner, entweder mittels einer Einstelleinrichtung oder durch
Auswechseln von Disen oder Vordrosseln und, falls erforderlich, durch Auswechseln ganzer Zindbrenner
oder einiger ihrer Teile;

— AuBerbetriebnahme des Druckreglers unter den in 4.2.5 angegebenen Bedingungen;

— AuBerbetriebnahme von Voreinstelleinrichtungen fir den Gasdurchfluss unter den in 4.2.2.2 angegebenen
Bedingungen.

Das Einstellen oder das Auswechseln von Bauteilen ist nur bei der Umstellung von einem Gas der ersten Familie
auf ein Gas der zweiten Familie oder umgekehrt zulassig.

4.1.1.2.2 Geriatekategorien, die fiir die Verwendung von Gasen der zweiten und dritten Familie geeignet
sind

— Einstellen des Gasdurchflusses und, falls erforderlich, Auswechseln von Diisen, Vordrosseln oder
Druckreglern;

— Einstellen des Gasdurchflusses der Zindbrenner, entweder mittels einer Einstelleinrichtung oder durch
Auswechseln von DlUsen oder Vordrosseln und, falls erforderlich, durch Auswechseln ganzer Zindbrenner
oder einiger ihrer Teile;

— AuBerbetriebnahme des Druckreglers unter den in 4.2.5 angegebenen Bedingungen;

— AuBerbetriebnahme von Voreinstelleinrichtungen fir den Gasdurchfluss unter den in 4.2.2.2 angegebenen
Bedingungen.

Das Einstellen oder das Auswechseln von Bauteilen ist nur zulassig
— bei der Umstellung von einem Gas der zweiten Familie auf ein Gas der dritten Familie oder umgekehrt;

— bei der Umstellung von einem Butan/Propan-Druckpaar auf ein anderes (z. B. 28-30/37 mbar auf 50/67 mbar
oder umgekehrt).

41.1.3 Kategorie III

Die in den jeweiligen Landern zugelassenen Geréate der Kategorie 111 sind in A.3.3 und A.3.4 angefuhrt.

4.1.2 Werkstoffe und Bauweise

Wenn das Gerat gemal den Anleitungen des Herstellers installiert wurde, missen alle Bauteile einschlieRlich des
Warmeaustauschers den mechanischen, chemischen und thermischen Einwirkungen, die wahrend des Betriebs
unter Ublichen Betriebsbedingungen auftreten kénnen, widerstehen kénnen.

Das Gerat muss auferdem so ausgelegt sein, dass sich bei der durch die Regeleinrichtungen regulierten
Betriebstemperatur kein Kondensat bildet.

Wenn beim Anlauf Kondensation vorkommt, darf sie nicht die Funktionssicherheit beeintréchtigeDﬂﬁddmamS
beim Ausgang des Abgassystems darf Kondensat nicht aus dem Gerat tropfen. Document Sharing Hub
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Kupfer darf fur gasfiihrende Teile nicht verwendet werden, wenn seine Temperatur aller Wahrscheinlichkeit nach
100 °C Ubersteigt.

Asbest oder asbesthaltige Werkstoffe sind nicht zulassig.

Fir gasfuhrende Teile darf kein Lotmittel verwendet werden, das nach der Auftragung einen Schmelzpunkt unter
450 °C hat.

Falls zutreffend, missen die fiir das Gerat verwendeten Werkstoffe nichtbrennbar sein und die Anforderungen von
ISO 1182:1990 erfiillen.

4.1.3 Zuganglichkeit fiir Wartung und Gebrauch

Teile, die konstruktionsgemaf fur Wartungs- oder Reinigungszwecke herausgenommen werden kénnen, missen
leicht zuganglich sein sowie einfach richtig und nur schwer falsch zu montieren sein. Es muss unmdglich sein, Teile
falsch zu montieren, bei denen falsches Montieren einen geféahrlichen Zustand herbeifihren oder zu Schaden am
Gerat und dessen Regeleinrichtungen fiihren kann.

Die Teile, die mit Abgasen in Beriihrung kommen, miissen ohne Spezialwerkzeuge zu reinigen sein, es sei denn,
diese werden als notwendige Zubehorteile mit dem Gerat mitgeliefert.

Alle Griffe, Tasten usw., die fur den Ublichen Gebrauch des Gerates erforderlich sind, missen zuganglich sein,
ohne dass Teile des Gehauses entfernt zu werden brauchen. Das Offnen einer Tilr zu diesem Zweck ist zulassig.

Strukturelle Teile, die bei Gebrauch und Wartung zuganglich sind, dirfen keine scharfen Kanten und Ecken
aufweisen, die bei Gebrauch oder Wartung Schaden oder Verletzungen verursachen kénnten.

Wand-, Decken- oder Bodenteile, die fiir Wartungszwecke ublicherweise entfernt werden, sind mit einer Arretierung
zu versehen, wenn das Gerat mehr als 1,8 m Uber dem Boden, gemessen von der Unterseite des Gerates,
aufgestellt werden soll. Diese Anforderung gilt als erflllt, wenn entsprechend geeignete Scharniere angebracht
sind.

Die Abgase diirfen nicht in das Luftverteilungssystem hineingezogen werden, wenn die Platten fir den Zugang des
Benutzers entfernt sind.

41.4 Wirmedammung

Alle verwendeten Warmedammestoffe missen unter  Warmeeinwirkung und Alterung ihre
Warmedammeigenschaften erhalten. Die Warmedammung muss den unter Ublichen Umstéanden zu erwartenden
thermischen und mechanischen Beanspruchungen widerstehen. Die Warmeddmmung muss nichtbrennbar, sicher
angebracht und vor mechanischer Beschadigung, Kondensat und Ungeziefer geschiitzt sein.

4.1.5 Gasanschlussverbindung
Die Gasanschlussverbindung des Gerates muss zuganglich sein.

Der Spielraum um die Anschlussverbindung herum muss, falls erforderlich nach Entfernen der Ummantelung,
ausreichen, um mit den fur die Herstellung der Verbindung erforderlichen Werkzeugen arbeiten zu kénnen. Alle
Anschlisse mussen ohne Spezialwerkzeuge hergestellt werden kdnnen.

Es muss maglich sein, das Gerat mit starren metallischen Mitteln an die Gasversorgung anzuschlief3en.

Wenn das Gerat einen Gewindeanschluss hat, muss das Gewinde den Anforderungen von I1SO 228-1:1994 oder
ISO 7-1:1994 entsprechen. Bei Gewinden nach ISO 228-1:1994 muss das Ende des Gerategasanschlusses flach
genug sein, um einen Dichtungsring anbringen zu kdnnen.

Werden Flansche verwendet, so haben diese den Anforderungen von ISO 7005-1:1992, ISO 7005-2:1988 oder
ISO 7005-3:1988 je nach Zutreffen zu entsprechen, und der Geratehersteller muss die Gegenflansche und

Dichtungen mitliefern.
Documents
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4.1.6 Dichtheit

4.1.6.1 Dichtheit des Gasweges

Offnungen fiir Schrauben, Bolzen usw., die zum Zusammenbau von Bauteilen dienen, diirfen nicht in gasfiihrende
Raume minden. Die Wanddicke zwischen Bohrungen und gasflihrenden Raumen muss mindestens 1 mm
betragen. Dies gilt nicht fir Offnungen, die zu Messzwecken verwendet werden.

Die Dichtheit aller gasfuhrenden Teile mit ihren Verbindungen, die aller Wahrscheinlichkeit nach fur die Ubliche
Wartung vor Ort ausgebaut werden missen, ist nur mittels mechanischer Dichtungen sicherzustellen. Werden,
z. B. durch Metall-auf-Metall-Dichtungen, Packungen oder Runddichtungen. Dichtungsmittel, wie z. B. Band,
Pasten oder Flissigkeiten, durfen nicht verwendet werden. Die vorgenannten Dichtungsmaterialien dirfen jedoch
fir bleibende Verbindungen eingesetzt werden. Diese Dichtungsmaterialien missen unter den (Ublichen
Betriebsbedingungen des Gerates wirksam bleiben.

4.1.6.2 Dichtheit des Abgasweges

Die Dichtheit des Abgasweges darf nur so erreicht werden, dass sie sich unter den Ublichen Bedienungs- und
Wartungsbedingungen nicht verschlechtert.

Insbesondere muss die Dichtheit der Teile, die aller Wahrscheinlichkeit nach wahrend der Ublichen Wartung
ausgebaut werden mussen, mit mechanischen Mitteln erreicht werden.

4.1.7 Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrung

41.71 Allgemeines

Offnungen fir die Zufuhr von Primarluft miissen MaRRe von mehr als 4 mm haben.

4.1.7.2 Verbrennungsluftstutzen des Gerites
Der Querschnitt der Verbrennungsluftwege zum Gerét darf nicht einstellbar sein.

Wahrend des Abschaltzustandes muss das Gerat genigend natlrliche Liftung haben, um jedes kleinere
Ausstrémen von Gas sicher zu verdiinnen.

41.7.3 Abgasstutzen des Gerites

Der Querschnitt des Abgasstutzens des Gerates darf nicht einstellbar sein.

41.74 Gerate vom Typ By,

Alle Gerate missen so ausgelegt sein, dass eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr wahrend der Ziindung und
im gesamten vom Hersteller angegebenen Warmebelastungsbereich sichergestellt ist.

Die Verbindung mit dem Abgasrohr muss Uber einen Abgasstutzen erfolgen, vor dem sich eine
Strdmungssicherung befindet. Diese Einrichtung ist ein Bestandteil des Gerates.

Der Abgasstutzen muss zum Einschieben sein und, falls erforderlich, mit einem mit dem Gerat mitgelieferten
Adapter die Verbindung mit einem Abgasrohr ermdglichen, dessen Durchmesser den giiltigen Regeln des Landes
entspricht, in dem das Geréat installiert werden soll (siehe A.6).

Der Innendurchmesser des Abgasstutzens muss so bemessen sein, dass die Betriebsanforderungen erfullt
werden.

Es muss mdglich sein, ein Abgasrohr mit einem Aufiendurchmesser (D - 2) mm auf eine Lange von mindestens
D/ 4 einzuschieben, jedoch nicht so weit, dass die Abgasabfiihrung beeintrachtigt wird. Bei einer senkrechten
Verbindung kann die Einschublédnge bei Geraten mit einer Warmebelastung bis zu 70 kW jedoch auf 15 mm
verkirzt werden; bei Geraten mit einer Warmebelastung tber 70 kW auf 25 mm. Documents
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41.7.5 Gerate der Typen Cq; und C3,

41.7.51 Abgasrohrmiindung und Leitungen

Die Abgasrohrmindung und alle benétigten Verbrennungsluftzu-/Abgasabfiihrungen sind vom Geratehersteller zu
liefern.

Die Abgasrohrmiindung muss so ausgelegt sein, dass ein Eindringen von Regen oder Schnee in das Gerat oder
den Gebaudekdrper verhindert wird. Offnungen in der Abgasrohrmiindung diirfen eine Kugel mit einem
Durchmesser von 16 mm nicht durchlassen, auf die ein Druck von 5 N ausgeiibt wird. Wenn die Wirksamkeit der
Abgasrohrmiindung von dem Vorhandensein einer Kammer innerhalb der Wand abhangt, ist die Verkleidung der
Kammer mit dem Gerat mitzuliefern.

Jedes Kondensat, das sich bildet, wenn das Gerat vom Kaltzustand betrieben wird, muss entweder aufgefangen
und spater verdampft oder in geniigendem Abstand von der Wand abgelassen werden.

Wenn ein Gerat der Typen C4 oder C3; mit separaten Luftzufuhr- und Abgasabfiihrungsleitungen ausgeriustet ist,
muss die Offnung dieser Leitungen so angeordnet werden, dass der Abstand zwischen den Mittellinien der
Leitungen nicht gréRer ist als 3 D (wobei D der Durchschnitt der AuRendurchmesser von Zufuhrleitung und
Abgasableitung ist).

41.7.5.2 Beriihrungsschutz

Ein Berlhrungsschutz ist gemal den nationalen, in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften
vorzusehen.

4.1.8 Zufuhr und Verteilung von Luft fiir Raumheizung

4.1.81 Zuluftstutzen

Wenn der Zuluftstutzen Uber Leitungen mit dem Heizgerat verbunden werden soll, sind fir den Zuluftstutzen des
Gerates Flansch- oder Muffenverbindungen zu verwenden.

ANMERKUNG Falls notwendig, kann der Hersteller ein geeignetes Zwischenstlick mitliefern, um diese Anforderung zu
erfillen.

4.1.8.2 Abluftstutzen

Wenn ein leitungsloses Heizgerat mit Richtjalousien ausgeristet ist, muss das Gerat auch dann, wenn die
Jalousien so weit wie moglich (in der vom Hersteller angegebenen und gekennzeichneten Position) geschlossen
sind, zufrieden stellend arbeiten, das heil’t, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer nicht ansprechen darf.

Die Abluftstutzen von Heizgeraten mit Leitungen sind mit Flansch- oder Muffenverbindungen auszurusten, um die
Verbindung mit Leitungen oder flexiblen Anschlussstiicken zu erleichtern.

ANMERKUNG Falls notwendig, kann der Hersteller ein geeignetes Zwischenstick mitliefern, um diese Anforderung zu
erfillen.

4.1.9 Lage von Brennkammer und Warmeaustauscher

Brennkammer und Warmeaustauscher miissen auf der druckbeaufschlagten Seite des Zuluftgeblases liegen.

4.1.10 Priifung des Betriebszustandes

Der Installateur muss in der Lage sein, die Zindung und den einwandfreien Betrieb des (der) Brenner(s) sowie die
Lange der Flamme(n) des Ziindbrenners, falls vorhanden, visuell zu beobachten. Zu diesem Zweck darf eine kleine
Tur geoffnet oder eine Ummantelung entfernt werden, vorausgesetzt, dass die Abgasabfihrung nicht behindert
wird.
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Erfolgt die Beobachtung durch ein Sichtloch, dann muss es, wenn es sich in einem Bereich mit hoher Temperatur
befindet, mit einem geeigneten Material, wie z. B. hitzebestandigem Hartglas, bedeckt und, falls erforderlich, mit
einem geeigneten hitzebestandigen Dichtungsmittel abgedichtet werden.

Wenn der Hauptbrenner jedoch seinen eigenen Flammenwachter hat, ist ein indirektes Beobachtungsmittel
zulassig (z. B. ein Anzeigelampchen). Dieses indirekte Beobachtungsmittel darf nur fir die Anzeige des
Vorhandenseins einer Flamme infolge einer erfolgreichen Ziindung oder fiir die Anzeige des Nichtvorhandenseins
einer Flamme infolge einer Ziindstérung oder einer Stérung des Flammenwachters bei der Flammeniiberwachung
verwendet werden.

Der Benutzer muss jederzeit priifen kénnen, gegebenenfalls durch Offnen einer kleinen Tiir oder durch Abnehmen
einer Abdeckplatte, ob das Gerat in Betrieb ist, und zwar entweder durch Beobachtung der Flamme oder durch
indirekte Mittel, vorausgesetzt, dass die Abgasabfiihrung (bei Geraten vom Typ B44) nicht behindert und die
Dichtheit des Abgasweges (bei Geraten der Typen C44 und Cj34) nicht verandert wird.

4.1.11 Elektrische Ausriistung

Die elektrische Ausristung des Gerates muss die jeweiligen Anforderungen von EN 60335-1:1988,
EN 60730-1:1991 und EN 61058-1:1992 erfiillen.

Die elektrische Sicherheit von Hochspannungszindkreisen muss gemal den Anweisungen in Anhang C
festgestellt werden.

Wenn das Gerat mit elektronischen Bauteilen oder Systemen ausgerustet ist, die die Funktionssicherheit
sicherstellen, mussen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit die in EN 298:1993 festgelegten
Anforderungen erfiillt werden.

Wenn der Hersteller auf dem Typenschild den elektrischen Schutz des Gerates angibt, muss diese Information mit
EN 60529:1991 Ubereinstimmen und Folgendes umfassen:

— den Schutz von Personen gegeniber der Berihrung mit gefahrlichen elektrischen Bauteilen innerhalb der
Gerateummantelung;

— den Schutz der elektrischen Einrichtung innerhalb der Gerateummantelung gegenuber schadlichen
Einwirkungen durch Eindringen von Wasser.

4.1.12 Funktionssicherheit bei Schwankungen, Unterbrechung und Wiederkehr der Hilfsenergie

Eine Unterbrechung und nachfolgende Wiederkehr der Stromversorgung zu einem beliebigen Zeitpunkt beim
Anlauf oder Betrieb des Gerates miissen Folgendes herbeifiihren:

a) den fortgesetzten sicheren Betrieb oder
b) eine Sicherheitsabschaltung oder
c) eine Verriegelung.

Eine Unterbrechung und nachfolgende Wiederkehr der Stromversorgung diirfen in keine gesperrte Verriegelung
Ubergehen.

ANMERKUNG  Anforderungen und Priifmethoden hinsichtlich des fortgesetzten und sicheren Betriebs des Gerates im Falle
von normalen und anormalen Schwankungen der Hilfsenergie sind in 5.1.5.1 und 6.3.5.3.4 angegeben.

4.1.13 Motoren und Geblase
Die Drehrichtung von Geblasen ist deutlich anzuzeigen.

Motoren und Geblase einschlieBlich etwaiger Antriebsriemen missen durch geeignete Gitter, Schilder oder
Schirmen von angemessener Groe, Starke und Haltbarkeit so geschiitzt werden, dass sie nicht versehentlich
beriihrt werden kénnen (siehe auch EN 60529:1991, Code IP 20). Die Entfernung solcher GitE).cRciidgnefRts

Schirmen darf nur mit handelsiiblichem Werkzeug méglich sein. Document Sharing Hub
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Es mussen Mittel vorgesehen sein, die die Einstellung der Riemenspannung erleichtern. Zugang zu diesen Mitteln
darf nur mit handelsiiblichen Werkzeugen maéglich sein.

Motoren und Gebldse miissen so eingebaut werden, dass Larm und Vibrationen auf ein Minimum beschrankt
bleiben.

Wenn Schmierstellen vorgesehen sind, miissen diese leicht zuganglich sein.
4.2 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

4.21 Allgemeines

Alle nachfolgenden Einrichtungen oder das Mehrfachstellgerat, in das sie gegebenenfalls eingebaut werden
kénnen, missen entfernt oder ausgewechselt werden kdénnen, wenn dies zu Reinigungszwecken oder zum
Auswechseln der Einrichtung notwendig ist. Einstelleinrichtungen dirfen nicht verwechselbar sein, wenn dies zu
Unsicherheiten fihren kdnnte.

Wenn mehrere Bedienungs- oder Regelkndpfe (Hahne, Temperaturregler usw.) vorhanden sind, durfen diese nicht
untereinander austauschbar sein, wenn dies zu Unsicherheiten fliihren konnte, oder es muss ihre Funktion deutlich
auf ihnen angegeben sein.

Bei Geraten mit Luftleitungen missen die Gasanschlussverbindungen aul3erhalb der Luftzufuhrleitung angeordnet
werden, um ein Eindringen von Gas in das Leitungssystem zu verhindern.

Das Funktionieren von Regeleinrichtungen darf das Funktionieren von Sicherheitseinrichtungen nicht Gibergehen.

4.2.2 Voreinstelleinrichtungen fiir den Gasdurchfluss und Einstelleinrichtungen zur Anpassung an den
Waérmebedarf

4221 Allgemeines

Voreinstelleinrichtungen fir den Gasdurchfluss und Einstelleinrichtungen zur Anpassung an den Warmebedarf
mussen konstruktionsgemaf gegen versehentliche Fehleinstellungen durch den Installateur oder Benutzer nach
der Installation und Inbetriebnahme geschitzt sein. Es muss mdglich sein, sie nach der Einstellung (z. B. mit
Farbe) zu versiegeln. Das verwendete Siegelmaterial muss gegen die Hitze, der es bei Ublichen
Betriebsbedingungen des Gerdtes ausgesetzt ist, bestdndig sein. Die Einstellschrauben der
Voreinstelleinrichtungen fiir den Gasdurchfluss und der Einstelleinrichtungen zur Anpassung an den Warmebedarf
sind so anzuordnen, dass sie nicht in die Gaswege fallen kdnnen.

Die Dichtheit der gasfihrenden Teile darf durch die Anwesenheit von Voreinstelleinrichtungen fir den
Gasdurchfluss und Einstelleinrichtungen zur Anpassung an den Warmebedarf nicht beeintréchtigt werden.

4.2.2.2 Voreinstelleinrichtungen fiir den Gasdurchfluss

Gerate der Kategorien Ion, IoL, Iog, Ioe+, Isgp, Isp, Honsse, Hons+, onsp, oisee, Hoesge, 1oe+s+ UNd Iloessp dirfen nicht
mit Voreinstelleinrichtungen fir den Gasdurchfluss ausgeristet werden. Druckgeregelte Gerate all dieser
Kategorien mit Ausnahme von Kategorie lloe.3+ durfen jedoch mit einer Voreinstelleinrichtung fur den
Gasdurchfluss versehen sein, das aus einer regelbaren Schraube am Gasregler besteht.

Gerate der Kategorie 111,04 mUssen fir Gase der ersten Familie eine Voreinstelleinrichtung fir den Gasdurchfluss
haben.

Bei Geraten in den Kategorien Iloys+ und Iloe.3., die mit einer Voreinstelleinrichtung flir den Gasdurchfluss
ausgeristet sind, muss es méglich sein, diese Einrichtungen auller Betrieb zu setzen, wenn diese Gerate mit
Gasen der dritten Familie betrieben werden. Das gilt auch fir Gerate der Kategorie 111,14, wenn sie mit einem Gas
der 2. Familie versorgt werden. Bei Geraten der Kategorie Ilg.3p, die mit einer Voreinstelleinrichtung fir den
Gasdurchfluss ausgestattet sind, muss es mdglich sein, diese Einrichtungen ganz oder teilweise (siehe 4.2.5)
auller Betrieb zu setzen, wenn sie mit einem Gas der zweiten Familie betrieben werden.

Die Voreinstelleinrichtungen dirfen nur mit Hilfe eines Werkzeugs einstellbar sein und WJ:serpl%ngm
festgestellt werden kénnen. Document Sharing Hub
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4.2.2.3 Einstelleinrichtungen zur Anpassung an den Warmebedarf
Eine Einstelleinrichtung zur Anpassung an den Warmebedarf an einem Gerat ist wahlweise.

Bei Geraten der Kategorie Il1,4 koénnen die Voreinstelleinrichtung fir den Gasdurchfluss und die
Einstelleinrichtung zur Anpassung an den Warmebedarf ein und dieselbe Einrichtung sein. Wenn die
Voreinstelleinrichtung fir den Gasdurchfluss jedoch fur den Betrieb des Gerates mit einem Gas der zweiten Familie
ganz oder teilweise versiegelt werden muss, darf die Voreinstelleinrichtung fir den Gasdurchfluss oder sein
versiegelter Teil vom Installateur nicht mehr als Einstelleinrichtung zur Anpassung an den Warmebedarf verwendet
werden.

4.2.3 Lufteinstelleinrichtung

Eventuell vorhandene Einstelleinrichtungen fir die Primarluft missen vom Hersteller voreingestellt und versiegelt
werden, um unbefugtes Eingreifen zu verhindern.

4.2.4 Handbetitigte Regeleinrichtungen

4241 Anwendung

Handbetatigte Ventile, Drucktasten oder elektrische Schalter, die fir den Ublichen Betrieb und die Inbetriebnahme
des Gerates unerlasslich sind, sind entweder mit dem Gerat mitzuliefern oder, wenn sie kein integrierender
Bestandteil des Gerates sind, in den Installationsanweisungen des Herstellers anzugeben.

4242 Handbetitigte Absperrventile (ausgenommen die in ein Mehrfachstellgerat eingebauten Ventile)
Separate handbetétigte Absperrventile miissen vom 90°-Dreh-Typ sein.

Separate handbetétigte Absperrventile missen so ausgelegt und angeordnet sein, dass eine versehentliche
Betatigung ausgeschlossen ist, dass sie aber, falls notwendig, leicht zu betatigen sind. Sie missen so ausgelegt
sein, dass die "OFFEN"- und "GESCHLOSSEN"-Stellung im Betriebszustand leicht zu unterscheiden sind.

Wenn ein Gerat mit einem Absperrventil als integralem Bestandteil des Gerates ausgeristet ist, muss es bei einem
Druck betrieben werden kénnen, der 1,5-mal so grof3 ist wie der maximale Anschlussdruck, und leicht zuganglich
sein.

Handbetatigte Absperrventile, die ausschliellich fiir den die "OFFEN"- und "GESCHLOSSEN"-Stellung verwendet
werden, missen einen festen Anschlag in der "OFFEN"- und "GESCHLOSSEN"-Stellung haben.

4.2.5 Druckregler
Druckregler miissen den Anforderungen von EN 88:1991 entsprechen.

Gerate der Kategorien Ion, Iog, Isge, Iap, Miaon, onsee, onz+, Honap, opage UNd Ioe+3p mUssen mit einem Druckregler
ausgerustet sein.

Gerate der Kategorien I, und Il 3gp knnen mit einem Druckregler ausgeristet sein.

Gerate der Kategorien Ig. und Ilxe.s+ dirfen mit einem Druckregler ausgeriistet sein. Der Druckregler, falls
vorhanden, darf jedoch nicht im Bereich der beiden Ublichen Driicke des Druckpaares der zweiten Familie, d. h.
20-25 mbar, wirksam sein.

Wenn ein Druckregler eingebaut ist, muss er die Gaszufuhr zum Hauptbrenner und zu allen Ziindbrennern mit
einer Warmebelastung von mehr als 2 kW regeln.

ANMERKUNG  Separate Druckregler fur den Hauptbrenner und den Ziindbrenner sind annehmbar.

Bei Geraten der Kategorien Ilo43+ und Ile.3+ muss der Druckregler, falls vorhanden, auller Betrieb genommen
werden konnen, wenn sie mit Gasen der dritten Familie betrieben werden. Bei Geraten der Katwgf#mms
I,e+3p Muss es moglich sein, den Druckregler ganz oder teilweise auler Betrieb zu nohiren,
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Gasen der zweiten Familie betrieben werden, dass sie im Bereich der beiden lblichen Driicke des Druckpaares
der zweiten Familie, d. h. 20—25 mbar, nicht wirksam sind.

Die Konstruktion und Zuganglichkeit des Druckreglers missen sicherstellen, dass eine Einstellung oder

AuRerbetriebnahme nach Umstellung auf ein anderes Gas leicht vorgenommen werden kann. Allerdings missen
Vorkehrungen getroffen werden, um jeglichen unbefugten Eingriff in die Einrichtung zu erschweren.

4.2.6 Mehrfachstellgerite

Alle Mehrfachstellgerate missen die Anforderungen von EN 126:1995 erfiillen.

4.2.7 Flammeniiberwachungseinrichtungen

Temperaturabhangige Flammeniberwachungseinrichtungen missen die Anforderungen von EN 125:1991 erfiillen.
4.2.8 Automatische Absperrventile

4.2.8.1 Allgemeine Anforderungen

Automatische Absperrventile missen die Anforderungen von EN 161:1991 erfullen.
4.28.2 Anwendung

4.2.8.21 Gerate mit einer Startgasflamme

Die gesamte Gaszufuhr muss von den automatischen Absperrventilen, die in Reihe in der Gasleitung angeordnet
sind und einer in Tabelle 2 angefiihrten Klasse entsprechen, iberwacht werden.

Bei nichtautomatischen Systemen mit einer Warmebelastung bis zu 135 kW darf jedoch das Startgasventil der
Klasse C durch eine thermoelektrische Flammeniberwachungseinrichtung ersetzt werden, die die Anforderungen
von EN 125:1991 erfiillt und deren Dichtkraft mindestens ebenso grof} ist wie die eines Ventils der Klasse C, die
die Anforderungen von EN 161:1991 erfllt.

4.2.8.2.2 Gerate mit direkter Ziindung (siehe 4.6.2)

Diese Gerate missen mit zwei in Serie angeordneten automatischen Absperrventilen ausgeristet sein. Das eine
Absperrventil muss Klasse A oder B, das andere Klasse A, B, C oder D sein.

4.2.8.3 Funktionsweise der Flammeniiberwachungseinrichtung und des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Die Flammenlberwachungseinrichtung und der Sicherheitstemperaturbegrenzer missen die SchlieBung aller
genannten Absperrventile des Systems herbeifihren, ausgenommen nichtautomatische Systeme, deren
Warmebelastung unter 135 kW liegt.

Bei nichtautomatischen Systemen mit einer Warmebelastung von weniger als 135kW brauchen
Flammeniiberwachungseinrichtung und Sicherheitstemperaturbegrenzer nur die SchlieBung des Absperrventils der
Klasse C oder der in 4.2.8.2.1 angegebenen, erlaubten Alternative herbeizufiihren. In diesem Fall gilt die
Mindestanforderung, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer die Schliefung des Absperrventils Klasse C
herbeiflhrt.

In keinem Falle dirfen jedoch der Lufttemperaturregler und der Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Schlielung
des gleichen Absperrventils flhren.
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EN 621:2001 (D)

Tabelle 2 — Ventilanforderungen

Warmebelastung

erforderliche Hauptgasventile

erforderliche Startgasventile

Nichtautomatische
Systeme

Automatische
Systeme

Nichtautomatische
Systeme

Automatische
Systeme

unter 135 kW

1x Klasse C plus

1x Klasse D

1x Klasse B plus

1x Klasse D¢

1x Klasse C2

1x Klasse BP plus

1x Klasse Dd. ¢

zwischen 135 kW
und 300 kW

1x Klasse B plus

1x Klasse C

1x Klasse B plus

1x Klasse C

1x Klasse BP

1x Klasse B¢ plus

1x Klasse Dd. e

@ Dieses Ventil darf das als Startgasventil dienende integrierende Bestandteil eines thermoelektrischen Ventils oder

Mehrfachstellgeréats sein, gemal den Anforderungen von EN 125:1991 bzw. EN 126:1995.

b Dieses Ventil darf das Ventil der Klasse B sein, das die Hauptgaszufuhr regelt.

¢ Dieses Ventil kann das nachgelagerte Ventil der Hauptgasventile sein, gemaR den Anforderungen von 4.5.2.

d Betragt der Startgasdurchfluss mehr als 0,6 kW oder 1 % der Nennwarmebelastung des Hauptbrenners bis zu einem Maximum von
1,5 kW, so ist dieses zusatzliche Ventil der Klasse D einzubauen.

€  Wenn ein Ventil der Klasse D im automatischen System verwendet wird, muss ein Filter verwendet werden, den ein 0,2 mm starker

Nadelfiihler nicht durchdringt. Der Filter muss vor dem Ventil angebracht werden.

ANMERKUNG  Zurzeit gilt diese Norm fir Gerate, die einer Baumusterpriifung unterzogen werden. Fir grof3ere Gerate, die
keiner Baumusterprifung unterzogen werden, sollten die Ventilanforderungen noch naher eroértert werden.

4.2.9 Gasfeuerungsautomaten

4291 Aligemeines

Gasfeuerungsautomaten missen den Anforderungen von EN 298:1993 entsprechen.

4.2.9.2 Handbetitigte Einrichtungen

Die falsche Betatigung von Drucktasten, Schaltern usw. oder deren Betatigung in falscher Reihenfolge darf die
Sicherheit des Feuerungsautomaten nicht beeintrachtigen.

Insbesondere unter den in 6.2.1 angegebenen Prifbedingungen darf die schnelle Betatigung (Ein und Aus) aller
Startschalter keine gefahrliche Situation herbeiflihren.

4.2.10 Gasfilter

Am Eingang aller Systeme mit einem oder mehreren eingebauten automatischen Absperrventilen der Klasse A, B
oder C ist ein Gasfilter einzubauen, um das Eindringen von Fremdkdrpern zu verhindern. Die Abmessung der
Gasfilteroffnungen darf nicht mehr als 1,5 mm betragen und die Siebweite darf eine 1-mm-Stiftlehre nicht
durchlassen. Der Gasfilter kann Bestandteil des vorgelagerten automatischen Absperrventils sein.

In Systeme, die aus mehreren automatischen Absperrventilen der Klasse A, B oder C bestehen, braucht nur ein
Filter eingebaut zu werden, vorausgesetzt, dass dieser alle Ventile ausreichend schiitzt.

Wo vor dem automatischen Absperrventil ein Druckregler eingebaut ist, kann der Filter vor dem Druckreglers
angeordnet werden.

4.3 Zundeinrichtungen

4.3.1 Allgemeines
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