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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2012-08-13 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2013-05-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62150-3:2010-05.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.2 ,Komponenten fliir Kommunikationskabel-
anlagen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86C ,Fibre optic systems and active devices" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Utbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 62150-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2012

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Aktive Lichtwellenleiter-Bauteile und -Bauelemente —
Grundlegende Pruf- und Messverfahren —
Teil 3: Optische Leistungsabweichungen bedingt durch mechanische

Storungen in optischen Kupplungen und Transceiver-Schnittstellen
(IEC 62150-3:2012)

Fibre optic active components and devices — Composants et dispositifs actifs a fibres

Test and measurement procedures — optiques —

Part 3: Optical power variation induced by Procédures d’essais et de mesures —

mechanical disturbance in optical receptacles Partie 3: Variation de puissance optique induite

and transceiver interfaces par des perturbations mécaniques dans les

(IEC 62150-3:2012) interfaces d’embases optiques et d’émetteurs-
récepteurs

(CEI 62150-3:2012)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2012-08-13 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62150-3:2012 D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 86C/1061/FDIS, zukunftige 1. Ausgabe der IEC 62150-3, erarbeitet vom SC 86C
.Fibre optic systems and active devices" des IEC/TC 86 ,Fibre optics, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 62150-3:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2013-05-13
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2015-08-13
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62150-3:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelisteten Norm die nachstehende
Anmerkung einzutragen:

IEC 61300 (alle Teile) ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 61300 (nicht modifiziert).

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62150-3:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05

DIN EN 62150-3:2013-05
EN 62150-3:2012

Inhalt
Seite
Vo] e S OO PO U PSP PTPPP O 2
1 ANWENAUNGSDEIEICI ...t e oot e e e e e e et eeee e e e e e e s ateeeeaeeeeaannes 5
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ... ..ttt e e e e e e e ettt e e e e e e e s nnn et e e e e e e e e e arnneeeeaaaaaas 5
3 Begriffe UNd ADKUIZUNGEN.........oviiiiiie ettt e e e e e e e st e e e e e e e e s b b e eeeeaeeeesabaneeaaaeeas 5
3.1 T[S 5
3.2 Y o] (0 | 74U o[- o P EPRR SRR 5
4 T =T =1 o =T o PRSP 6
4.1 Mehrere Prifverfalren ....... ..o e e 6
4.2 Zwei Mechanismen der WackeldAmpfung .........c.eeooiiii e 6
421 Begriundung fur zwei verschiedene Prufverfahren der Wackeldampfung ..o, 6
422 Fall A: Angriffspunkt auf der FErTUIE ... e 7
423 Fall B: Angriffspunkt auf dem SteCKergehauSe...........ccuueiiiiiiiiie i 7
5 PrUFVEITANIEN A L.ttt e bt a bt e s bt e e bt e e et e e e sae e e anbeesbeeennneean 7
5.1 U1 =Y o T o1 (8o T SRS RP 7
511 V1 T=T1 a5 Ted o1 18] o [ PRSP PRPPRPN 7
5.1.2 PIUFKGDEI ...ttt eb ettt e e en e e s 7
51.3 LISTUNGSMESSGEIAL ... ... it e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e s atsbeeeeaaeessannnaneeaaeeeanannes 7
51.4 e 1= T RS 8
5.2 Prufverfahren flr TX-SChNittStEIIEN............ooi e 8
5.2.1 PrUfVEITANIEN ...ttt e ettt e e et e e e e ebe e e e e nbee e e e annes 8
5.2.2 PrOFAUTDAU. ..ottt e e e e e e e 8
523 ANTANGSMESSUNG .ttt e bttt e e e b et e e e s s bt e e eabe et e e sbb et e e e aane e e e e anbe e e s annaeeens 8
524 Last UNd DIreNDEWEGUNG ........eiiiiiiiii ettt h bt e e et e e e e e e are e e e aanes 9
5.2.5 LTz Lo Y o F= 1 T o] {1 5 o SRR 9
5.3 Prifverfahren fir Rx-Schnittstellen und optische EMpPfanger.........cccoooiiiiiiiceiecee e 9
5.3.1 PrUFVEITANIEN ...ttt bt sttt e st e e ebe e e ebeeennneas 9
5.3.2 Anzeige der SigNaldamPIUNg .......cccuuiiiiiii e e e e e e e e e e aaaeaaanne 9
5.3.3 Uberwachung der optischen Leistung des EMPFANGErS ...........covovieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
6 Prifverfalren B ... . ..o e e 10
6.1 PrOfEINFICRIUNG ... e e e ettt e e e e bt e e e et e e e e e nae e e e enees 10
6.1.1 PrifeiNFICRTUNG ...ttt e et e e et e e e e nbe e e e e nre e e e enees 10
6.1.2 Prifhalterung und DrehbewegungSmechaniSmUS ...........coociiiiiiiiii e 10
6.1.3 PrifverbindUNQGSKADE! ..........viii e 10
6.1.4 LeiStUNGSMESSTEIAL ...ttt e s bt e e e e e e e eab e e e e eanees 10
6.1.5 0= T SRS 10
6.2 Prifverfahren fir TX-SChnittStellen............cooiiiiiii s 11
6.2.1 U1 A=Yy 7= T (=T o SRS 11
6.2.2 PrUFAUTDAU. ... ettt b e e 11
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62150-3:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05

DIN EN 62150-3:2013-05
EN 62150-3:2012

Seite

6.2.3 F g1 =TT ST 4TSS o o PRSP PPR 11
6.2.4 =T SO 11
6.2.5 LS U o T RSP 11
6.2.6 ATz o3 (=Y (o F= L ] o) {1 5 o RS PER 12
6.3 Prifverfahren fir Rx-Schnittstellen und optische EMpfanger.........cccoovcieeiiiiie e 12
6.3.1 PrUFVEITANIEN ...ttt sttt n e 12
6.3.2 Anzeige der SigNaldampPIUNg ........uueiiiiie e e e e e e e e e aaaeaaaae 12
6.3.3 Uberwachung der optischen Leistung des EMPFANGETS ...........covoveveeeieieeeee e 12
7 PrUFErgeDNISSE ... .ttt et e et e e et e e e e 13
Anhang A (normativ) Anforderung an die Belastung...........coooiiiiiiiiiiii i 14
A.1 Belastungen flr das VErfahren A ... .. 14
A2 Belastungen flr das Verfahren B ..... ... 14
Anhang B (normativ) Aufstellung der PrufbedinQUngen ...........c.oooiiiiiiiiiiii e 15
Anhang C (normativ) Kennwerte des Prifkabels ... 16
Anhang D (normativ) AUSGIEIChSIOIEraNZ ...........ooiiiiiiiie e 18
LIHEratUMNINWEISE . ...ttt e e bt e e a et e e et e e e s be e e e ebb e e e e e anbe e e e e anneeenn 19
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europaischen Publikationen ..............oooiiiiiiiiiiiii e 20
Bild 1 — Prufaufbau fir das Verfahren A flr Tx-Schnittstellen ..., 8
Bild 2 — Prifaufbau fir das Verfahren A fur Rx-Schnittstellen und optische Empfanger............ccccccoiii 9
Bild 3 — Priufaufbau fir das Verfahren B flr Tx-Schnittstellen ... 11
Bild 4 — Prufaufbau fir das Verfahren B fur Rx-Schnittstellen und optische Empfanger..............cccooocce . 12
Bild C.1 — Steckgesicht des Prifkabels fuir die Wackelprifung...........cc.eeoiiiiiiiiii e 16
Bild D.1 — AUSGIEICNSIOIEIANZ ........coiiiiiiiie ettt e et e e e sb e e e rabeeee e 18
Tabelle 1 — PrUfVerfalren .........o..oo ittt b e b s e e e abe e e bee e sbeeennneas 6
Tabelle A.1 — Verfahren A: Belastungen fiir Bauelemente mit Kabeln fiir Steckverbinder kleiner

Bauform (1,25-MM=FEITUIR) ......ueeiii ettt e e e e e e e e e e e et ee e e e e e e e e sreeeaaaeeas 14
Tabelle A.2 — Verfahren B: Belastungen fir Bauelemente mit Kabeln fiir Steckverbinder kleiner

Rauform (1,25-MM-FEITUIR).......oooieeeee et e 14
Tabelle B.1 — Aufstellung der Prufbedingungen fir Verfahren A (normativ) ........ccoocooeeiiiii e 15
Tabelle B.2 — Aufstellung der Prufbedingungen flr Verfahren B (normativ) ..o 15
Tabelle C.1 — Anforderungen an das Priifkabel fir die Wackelddmpfung ..o 16
Tabelle C.2 — Male fir das Steckgesicht des Prufkabels fur die Wackelprifung ........cccoooooiiiiiiiiiis 17
4 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62150-3:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62150-3-2013-05

DIN EN 62150-3:2013-05
EN 62150-3:2012

1 Anwendungsbereich

Der Zweck dieses Teils von IEC 62150 ist die Festlegung von Prifanforderungen und Prifverfahren fir die
Qualifizierung der Empfindlichkeit der optischen Bauteile gegenlber den Schwankungen der gekoppelten
Leistung, welche durch die an den optischen Anschliissen des Bauteils auftretenden mechanischen Beein-
trachtigungen hervorgerufenen werden. Dies gilt fur aktive Bauteile mit optischen Anschlussbuchsen als
Schnittstelle. In dieser Ausgabe werden Sende- und Empfangsmodule mit Bauelementen mit Kabeln fur
Steckverbinder kleiner Rauform (1,25-mm-Ferrule) fir Einmodenfaser festgelegt.

Optische Sende- und Empfangsmodule und Anschlussbuchsen haben sich als anfallig fur mechanische
Spannungen an Lichtwellenleiterkabeln herausgestellt, die durch Querdruck auf die Verbindungen von Steck-
verbinder und Kabel hervorgerufenen werden und die zu Abweichungen bei der Ubertragenen optischen
Leistung flhren. Die Festlegungen der physischen Belastungsprifungen sind Gegenstand dieses Teils von
IEC 62150, damit die Funktionsfahigkeit derartiger optischer Verbindungen (Kabel und Anschlussbuchse) bei
allen Belastungssituationen innerhalb der Spezifikationen gewahrleistet bleibt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 61753 (alle Teile), Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard

IEC 61753-021-6, Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard —
Part 021-6: Grade B/2 single-mode fibre optic connectors for category O — Uncontrolled environment

IEC 61754 (alle Teile), Fibre optic connector interfaces

3 Begriffe und Abkilirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

311

Wackeln

mechanische Beeintrachtigungen, die Anderung der gekoppelten Leistung an optischen Kupplungen und
Transceiver-Schnittstellen verursachen

3.1.2

Wackeldampfung

Anderung der gekoppelten Leistung (gegenlber einer Messung ohne Belastung durch Druck oder Ver-
drehen) am Ausgang eines optischen Moduls oder einer Anschlussbuchse, wenn die zusammengefligte
Steckverbindung durch Querkrafte beansprucht wird

3.2 Abkurzungen

3.21
DUT (en: device under test)
Prifling

3.2.2

LOS (en: loss of signal)
Signaldampfung
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