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DIN EN 62259:2004-10

Beginn der Giltigkeit

Die von CENELEC am 2003-12-01 angenommene EN 62259 gilt als DIN-Norm ab 2004-10-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62259:2001-10.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 371 ,Akkumulatoren“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 21A ,Secondary cells and batteries containing alkaline or other
non-acid electrolytes” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2008 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich dber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 62259

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2004

ICS 29.220.99

Deutsche Fassung

Sekundarzellen und -batterien mit alkalischen oder anderen nichtsaurehaltigen
Elektrolyten — Wiederaufladbare prismatische Nickel-Cadmium-Einzelzellen mit

teilweiser Gasrekombination
(IEC 62259:2003)

Secondary cells and batteries containing Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs
alkaline or other non-acid electrolytes — Nickel- a électrolyte non acide — Eléments

cadmium prismatic secondary single cells with d'accumulateurs individuels parallélépipédiques
partial gas recombination au nickel-cadmium a recombinaison partielle
(IEC 62259:2003) des gaz

(CEI 62259:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Litauen, Lettland,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Slowenien, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 62259:2004

Vorwort

Der Text des Schriftsticks 21A/386/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 62259, ausgearbeitet von dem
SC 21A ,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes® des IEC/TC 21
,oecondary cells and batteries“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-12-01 als EN 62259 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden

muss (dop):  2004-09-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

missen (dow):  2006-12-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62259:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden An-
merkungen einzutragen:

IEC 60622 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60622:2003 (nicht modifiziert).
IEC 60623 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60623:2001 (nicht modifiziert).
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EN 62259:2004

Inhalt
Seite

RV o T .o o SO SPPUSR 2
g1 =1 (0 o Vo PRSPPI 4
1 ANWENAUNGSDEIEICI ...t e e e e e 5
2 NOIMAtIVE VEIWEISUNGENN ...ttt ettt e et e et e e e b et e e e s b e e e e aabee e e e aaneeas 5
3 2T 111 PSP 5
4 Messtoleranzen der MESSGIOMEN .........ociiiieiieiiee ettt ee et e e e e e e e e e este e e e e nbeeaeeanteeeeereeeeeennes 6
5 Bezeichnung und KeNNZEIChNUNG ...t e e eee s 6
5.1 BeZEIChNUNG AEI ZEIIEN.......cooi ettt e e e e e e e e e e e e e e e s st eeeeaaaesansseeeaaaeeeaaansnes 6
5.2 ZellENANSCRIUSSE .......veiiiiii ettt h bbbttt s 7
LTG0 =Y (o1 T T T [ RPN 7
5.4  SicherheitSempPfenIUNGEN .........ooi e e e e e e e neeas 7
6 = SRR 7
7 ElektriSChe PrUfUNGEN ... ..ottt e et e e s et e e e e e e e enneeas 7
7.1 Ladeverfahren fUr PrUfZWECKE. ..........oii e e 7
7.2 ENHAdEVEINAIEN ... ..ottt b e 7
4R T - Lo [V g To =] F=1 (1 g T I PP PPR 10
A I F=1 =T = PO PO PRSPPI 10
7.5 Ladungsaufnahme bei konstanter SPannUNQ...........cooiiiiiie i 12
7.6 UDEIIAEN ...ttt ettt ettt a et en 12
7.7  Funktion des EntgasungSSIOPTENS .......oiiiiiiiiiiiiiciee et e e e e e e e aanaes 12
7.8  Prifung der Rickhaltung von EIEKErOlYt ..........oooiiiiiiiiiee e e 13
7.9 Prifung des Wirkungsgrads der Gas-Rekombination .............ccccoiiiiiiiiii i 13
AT = Vo 1T U T PSSR 14
8 MechaniSChe PrUfUNGEN ...ttt e et e e e s bt e e e e en et e e e snbee e e anbeeeeeanns 15
9 AUREre BESCAMfENNGIL ..........c.cevceieieeeeeceeeee et 15
10  Bedingungen fur die Zulassung und ANNGNME .........ccoiiiiiiiiii e 15
(OB = 2= 1U =T v ] =TT o o OO PRP PRSP 15
10.2  Annahme €iNes LIEfErOSES ......ccooiiiiiiii e e e 16
LItEratUMNINWEISE ...ttt e et e e et e e e e e e e et e e e e e e e enreas 17
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europaischen Publikationen ................oeeiiiiiiiiiii e 18

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62259:2004-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62259-2004-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62259-2004-10

EN 62259:2004

Einleitung

Traditionell geben Hersteller und Anwender von alkalischen Akkumulatoren und Batterien den zum Laden
und Entladen dieser Zellen und Batterien angewendeten Strom als Vielfaches der Kapazitat an. So wird bei-
spielsweise ein Strom von 20 A fir das Laden einer Zelle mit einer Bemessungskapazitat (C Ah) von 100 Ah
als C/5A oder 0,2 CA angegeben. Dieses Verfahren fir die Bezeichnung des Stroms wird in sdmtlichen Nor-
men fiir alkalische Zellen und Batterien angewendet.

Es sind Stellungnahmen eingegangen, dass dieses Verfahren fir die Bezeichnung des Stroms insofern nicht
dimensionsgerecht ist, weil ein Vielfaches der Kapazitat ja Amperestunden und nicht Ampere ist, wie es fir
einen Strom gefordert wird. Ausgehend von diesen Stellungnahmen wird das in IEC 61434 beschriebene
Verfahren in der vorliegenden Norm angewendet.

In Kurzform: Bei diesem Verfahren wird festgelegt, dass der Bezugsstrom fiir Prifungen ( 7, ) angegeben wer-
den muss als

I,A= C, Ah/1h.
Dabei ist
C, die vom Hersteller angegebene Bemessungskapazitat in Amperestunden (Ah) und

n die Zeitbasis in Stunden (h), fir die die Bemessungskapazitat angegeben wird.
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