DEUTSCHE NORM Oktober 2004

DIN EN 62271-200
(VDE 0671 Teil 200)
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=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
setz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.130.10 Ersatzvermerk

siehe unten

Hochspannungs-Schaltgerate und Schaltanlagen —

Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen fur
Bemessungsspannungen uber 1 kV bis einschlieBlich 52 kV
(IEC 62271-200:2003);

Deutsche Fassung EN 62271-200:2004

High-voltage switchgear and controlgear —

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up
to and including 52 kV

(IEC 62271-200:2003);

German version EN 62271-200:2004

Appareillage a haute tension —

Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures a 1 kV et inférieures ou égales a 52 kV

(CEI 62271-200:2003);

Version allemande EN 62271-200:2004

Ersatzvermerk

Ersatz fir

DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6):1998-05

DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 1:1999-03
DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 2:2001-09
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Gesamtumfang 90 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 62271-200 (VDE 0671 Teil 200):2004-10
Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2004-02-01 angenommene EN 62271-200 gilt als DIN-Norm ab 2004-10-01.

Daneben dirfen DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6):1998-05, DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6)
Berichtigung 1:1999-03 und DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 2:2001-09 noch bis 2007-02-01
angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6):2002-09.

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 432.2 , Typgepriifte Hochspannungs-Schalt-
anlagen” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 17C ,High-voltage enclosed switchgear and controlgear”
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2009 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6):1998-05, DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6)
Berichtigung 1:1999-03 und DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 2:2001-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

Es wurden Begriffe und Anlagenklassen neu festgelegt; neu aufgenommen wurde die Stérlichtbogenqualifi-
kation und die zugehdrigen Prifungen.

Frithere Ausgaben

DIN VDE 0670-6 (VDE 0670 Teil 6):1984-12

DIN VDE 0670-601 (VDE 0670 Teil 601):1984-09

DIN 57670-6 (VDE 0670 Teil 6):1976-05, 1981-09

DIN 57670-6b (VDE 0670 Teil 6b):1980-09

DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6):1998-05

DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 1:1999-03
DIN EN 60298 (VDE 0670 Teil 6) Berichtigung 2:2001-09

~ —~—

Gegenlber der Vorgangernorm werden die in der Tabelle aufgefiihrten Begriffe wie folgt verwendet:

Neuer Begriff Begriffsnummer Alter Begriff IEV 441

mehrstdckig 3.104 etage~

Schottraume: Silbe ,schott” entfallt | 3.107
in zusammengesetzten Begriffen

~raum,
Kabelanschlussraum
Schottungsklasse 3.109 Klasse der Zwischenwénde und
Blenden
2
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nehmbare Einschiibe

der Shutter (Singular) 3.109.1 Blende, Blenden
die Shutter (Plural) 3.109.2
ANMERKUNG  Der Begriff Shutter 3.110
wird wie ein eingedeutschter Begriff
dekliniert.
Hauptstrombahn/Hauptstrombahnen | 3.114 Hauptstromkreis 441-13-02
Stromkreis
Erdungsstrombahn 3.115 Erdungskreis,
sonst wie Hauptstromkreis
Trenneinschub/Trenneinschlbe 3.125 Trennteil 441-13-09
herausnehmbarer Einschub/heraus- | 3.124 herausnehmbares Teil 441-13-08

Storlichtbogen

innerer Fehler
Lichtbogen
innerer Lichtbogen

innerer Fehler mit Stérlichtbogen-

innerer Fehler

folgen

Anschlusspunkt (nur bezogen auf Anschlussklemme

HS)

Leiter (ausgenommen in Anhang A) AuBenleiter
Phase

(Spannung) Leiter gegen Erde ~ gegen Erde;

Spannung gegen Erde

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die

Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050(151):2001

IEC 60050(441):1984

HD 588.1 S1:1991

IEC 60060-1:1989
+ Corr. 1990

DIN IEC 60060-1
(VDE 0432 Teil 1):1994-06

VDE 0432 Teil 1

EN 60243-1:1998

IEC 60243-1:1998

DIN EN 60243-1
(VDE 0303 Teil 21):1999-03

VDE 0303 Teil 21

Full document details: DIN EN 62271-200:2004-10
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Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60265-1:1998

IEC 60265-1:1998

DIN EN 60265-1
(VDE 0670 Teil 301):1999-05

VDE 0670 Teil 301

EN 60270:2001

IEC 60270:2000

DIN EN 60270
(VDE 0434):2001-08

VDE 0434

IEC 60466:1987

EN 60470:2000 IEC 60470:2000 DIN EN 60470 VDE 0670 Teil 501
+ Corr. 2000 (VDE 0670 Teil 501):2002-01
- IEC 60480:1974 DIN IEC 60480 VDE 0373 Teil 2
(VDE 0373 Teil 2):1980-04
EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470 Teil 1
+ A1:2000 + A1:1999 (VDE 0470 Teil 1):2000-09
EN 60694:1996 IEC 60694:1996 DIN EN 60694 VDE 0670 Teil 1000
+ A1:2000 + Corr. 1:2001 (VDE 0670 Teil 1000):2002-09
+ A2:2001 + A1:2000
+ A2:2001

+ Corr. 1:2001

EN 60909-0:2001

IEC 60909-0:2001

DIN EN 60909-0
(VDE 0102):2002-07

VDE 0102

IEC 60932:1988

IEC 61634:1995

EN 62271-100:2001
+ A1:2002

IEC 62271-100:2001
+ A1:2002

+ Corr. 1:2002

+ Corr. 2:2003

DIN EN 62271-100
(VDE 0671 Teil 100):2004-04

VDE 0671 Teil 100

EN 62271-102:2002

IEC 62271-102:2001
+ Corr. 1:2002
+ Corr. 2:2003

DIN EN 62271-102
(VDE 0671 Teil 102):2003-10

VDE 0671 Teil 102

EN 62271-105:2003

IEC 62271-105:2002

DIN EN 62271-105
(VDE 0671 Teil 105):2003-12

VDE 0671 Teil 105

ISO/IEC Guide 51:
1999

DIN 820-120:2001-10

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN 820-120, Normungsarbeit — Teil 120: Leitfaden fiir die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in Normen
(ISO/IEC-Guide 51:1999)

DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen (IEC 60243-1:1998); Deutsche Fassung

EN 60243-1:1998

DIN EN 60265-1 (VDE 0670 Teil 301), Hochspannungs-Lastschalter — Teil 1: Hochspannungs-Lastschalter
ftir Bemessungsspannungen Uber 1 kV und unter 52 kV (IEC 60265-1:1998); Deutsche Fassung

EN 60265-1:1998

4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62271-200:2004-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-62271-200-2004-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-62271-200-2004-10

DIN EN 62271-200 (VDE 0671 Teil 200):2004-10

DIN EN 60270 (VDE 0434), Hochspannungs-Priiftechnik — Teilentladungsmessungen (IEC 60270:2000);
Deutsche Fassung EN 60270:2001

DIN EN 60470 (VDE 0670 Teil 501), Hochspannungs-Wechselstrom-Schlitze und -Motorstarter mit Schiitzen
(IEC 60470:2000); Deutsche Fassung EN 60470:2000 + Corrigendum Juni 2000

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60694 (VDE 0670 Teil 1000), Gemeinsame Bestimmungen fiir Hochspannungs-Schaltgeréate-
Normen (IEC 60694:1996 + Corr. 1:2001 + A1:2000 + A2:2001 + Corr. 1:2001); Deutsche Fassung
EN 60694:1996 + A1:2000 + A2:2001

DIN EN 60909-0 (VDE 0102), Kurzschlussstréme in Drehstromnetzen — Teil 0: Berechnung der Stréme
(IEC 60909-0:2001); Deutsche Fassung EN 60909-0:2001

DIN EN 62271-100 (VDE 0671 Teil 100), Hochspannungs-Schaltgeréte und -Schaltanlagen — Teil 100:
Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter (IEC 62271-100:2001 + A1:2002 + Corrigendum 1:2002 +
Corrigendum 2:2003); Deutsche Fassung EN 62271-100:2001 + A1:2002

DIN EN 62271-102 (VDE 0671 Teil 102), Hochspannungs-Schaltgeréte und -Schaltanlagen — Teil 102:
Wechselstrom-Trennschalter und -Erdungsschalter (IEC 62271-102:2001 + Corrigendum 1:2002 +
Corrigendum 2:2003); Deutsche Fassung EN 62271-102:2002

DIN EN 62271-105 (VDE 0671 Teil 105), Hochspannungs-Schaltgeréte und -Schaltanlagen — Teil 105:
Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen (IEC 62271-105:2002); Deutsche Fassung
EN 62271-105:2003

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Prtiftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen und
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mérz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S51:1991

DIN VDE 0373-2 (VDE 0373 Teil 2), Richtlinie fir die Priifung von Schwefelhexafluorid (SFg) nach Entnahme
aus elektrischen Betriebsmitteln [VDE-Richtlinie]

IEV Kapitel 151, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Teil 115: Elektrische und magne-
tische Geréte und Einrichtungen — Hauptabschnitt 151-11: Allgemeines; Identisch mit
IEC 60050-151:2001-07

IEV Kapitel 441, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 441: Schaltanlagen, Schalt-
geréte und Sicherungen; Identisch mit IEC 60050-441:1984
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EUROPAISCHE NORM EN 62271-200

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2004

ICS 29.130.19 Ersatz fur EN 60298:1996 + A11:1999

Deutsche Fassung

Hochspannungs-Schaltgerate und Schaltanlagen
Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen fur

Bemessungsspannungen Uber 1 kV bis einschlielich 52 kV
(IEC 62271-200:2003)

High-voltage switchgear and controlgear Appareillage & haute tension

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and Partie 200: Appareillage sous enveloppe
controlgear for rated voltages above 1 kV and métallique pour courant alternatif de tensions
up to and including 52 kV assignées supérieures a 1 kV et inférieures ou
(IEC 62271-200:2003) égales a 52 kV

(CEI 62271-200:2003)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2004-02-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, D&nemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
= v BEELHEHES
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EN 62271-200:2004

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 17C/311/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 62271-200, ausgearbeitet von dem
SC 17C ,High-voltage switchgear and controlgear assemblies des IEC/TC 17 ,Switchgear and controlgear,
wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-02-01 als
EN 62271-200 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60298:1996 + A11:1999.
Gegenliber EN 60298:1996 wurden folgende wesentlichen Anderungen vorgenommen:
Diese Norm wurde von Grund auf Uberarbeitet, um sie an den technischen Stand von Hochspannungs-
Schaltanlagen bis 52 kV anzupassen. Die wesentlichen Anderungen sind: neue Begriffe, Anlagenklassen,
Einfihrung einer Stérlichtbogenqualifikation IAC und die zugehdrigen Prifungen.
Diese Norm ist in Verbindung mit EN 60694:1996 anzuwenden. Abschnitte mit gleichartigen Anforderungen
haben dieselben Nummern. Zuséatzliche (Unter)abschnitte (dieser Norm), die auf einen bestimmten Abschnitt
von EN 60694 Bezug nehmen, werden mit 101, 102 usw. nummeriert.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop): 2004-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2007-02-01

Die Anhéange ZA und ZB wurden von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62271-200:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60137 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60137:1996 (nicht modifiziert).
IEC 60517 ANMERKUNG  Harmonisiert als HD 358 S3:1992 (nicht modifiziert).
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EINHEITLICHE BENUMMERUNG DER SCHRIFTSTUCKE ZU IEC 62271, DIE IN DEN
VERANTWORTUNGSBEREICH DER UNTERKOMITEES SC 17A UND SC 17C GEHOREN

Entsprechend der Entscheidung auf der gemeinsamen Tagung von SC 17A/SC 17C im Juni 1998 in
Frankfurt (Punkt 20.7 in 17A/535/RM) wurde fiir die unter Verantwortung von SC 17A und SC 17C stehenden
Schriftstlicke ein einheitliches Benummerungssystem festgelegt. IEC 62271 — Hochspannungs-Schaltgeréte
und -Schaltanlagen ist die Publikationsnummer und das Haupttitelelement fir die gemeinsamen Verdéffent-
lichungen.

Fur die Benummerung dieser Publikationen wird folgender Grundsatz angewendet:
a) Von SC 17A und SC 17C gemeinsam erarbeitete Normen beginnen mit IEC 62271-1.
b) Von SC 17A erarbeitete Normen beginnen mit IEC 62271-100.

)
) Von SC 17C erarbeitete Normen beginnen mit IEC 62271-200.
) Von SC 17A und SC 17C erarbeitete Publikationen beginnen mit IEC 62271-300.

o O

Die nachfolgende Tabelle gibt die Beziehung der neuen Nummern zu den alten Nummern an. Teile, die mit
(xxx) nummeriert sind, erhalten ihre endgultige Nummer entsprechend der Entscheidung, die Uberarbeitete
Publikation als Norm oder als Technischen Bericht zu veréffentlichen.
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Einheitliche Benummerung der Schriftstiicke zu IEC 62271, die in den Verantwortungsbereich der

Unterkomitees SC 17A und SC 17C gehéren

Reihe IEC 62271 Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen Alte IEC-Nummer,
Teil Neuer Titel sofern vergeben
1 Common specifications IEC 60694
2 Seismic qualification for rated voltages of 72,5 kV and above -

100 High-voltage alternating current circuit-breakers IEC 60056

101 Synthetic testing IEC 60427

102 High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches IEC 60129

103 Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV IEC 60265-1

104 Switches for rated voltages of 52 kV and above IEC 60265-2

105 Alternating current switch-fuse combinations IEC 60420

106 Alternating current contactors and contactor-based motor-starters IEC 60470

107 Alternating current switchgear-fuse combinations -

108 Switchgear having combined functions -

109 Series capacitor by-pass switches -

200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to | IEC 60298
and including 52 kV

201 Insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages up to and including IEC 60466
52 kV

202 High-voltage/low-voltage prefabricated substations IEC 61330

203 Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV IEC 60517

204 High-voltage gas-insulated transmission lines for rated voltages of 72,5 kV and above | IEC 61640

(300) Guide for seismic qualification of high-voltage alternating current circuit-breakers IEC 61166

(301) Guide for inductive load switching IEC 61233

(302) Guide for short-circuit and switching test procedures for metal-enclosed and dead tank [ IEC 61633
circuit-breakers

(303) Use and handling of sulphur hexafluoride (SFy) in high-voltage switchgear and control- | IEC 61634
gear

(304) Additional requirements for enclosed switchgear and controlgear from 1 kV to 72,5 kV | IEC 60932
to be used in severe climatic conditions

(305) Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages IEC 60859
above 52 kV

(306) Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed IEC 61639
switchgear for rated voltages above 52 kV

(307) Use of electronic and associated technologies in auxiliary equipment of switchgear and | IEC 62063
controlgear

308 Guide for asymmetrical short-circuit breaking test duty T100a -

309 TRV parameters for high-voltage switchgear and controlgear for rated voltages above |-
1 kV and less than 100 kV

310 Electrical endurance testing for circuit-breakers rated 72,5 kV and above -
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 62271 legt Anforderungen an fabrikgefertigte, metallgekapselte Schaltanlagen fir Wech-
selstrom bei Bemessungsspannungen Uber 1 kV bis einschlieBlich 52 kV flr Innenraum- und Freiluftauf-
stellung und fur Betriebsfrequenzen bis einschlieBlich 60 Hz fest. Die Kapselungen kénnen fest eingebaute
oder herausnehmbare Bauteile enthalten und kénnen zur Isolation mit Fluiden (Flissigkeit oder Gas) gefullt
sein.

ANMERKUNG 1 Obwohl sie vorrangig fur Dreiphasennetze vorgesehen ist, kann diese Norm auch fir Einphasen-
oder Zweiphasennetze angewendet werden.

Diese Norm definiert mehrere Ausfliihrungen von metallgekapselten Schaltanlagen, die sich unterscheiden
durch:

— die Auswirkungen auf die Erhaltung des Netzbetriebes im Falle der Instandhaltung von Schaltanlagen;
— die Notwendigkeit und den Aufwand bei der Instandhaltung der Betriebsmittel.

ANMERKUNG 2  Die Sicherheit einer Anlage ist das Ergebnis von Konstruktion, Ausflihrung und Koordination der
Produkte, Errichtung und Betrieb.

Far metallgekapselte Schaltanlagen mit gasgefillten Schottraumen wird der Konstruktionsdruck auf max.
300 kPa (Uberdruck) begrenzt.

ANMERKUNG 3  Gasgeflillte Schottrdume mit einem Konstruktionsdruck (ber 300 kPa (Uberdruck) sollten nach
IEC 60517 konstruiert und geprift werden.

An metallgekapselte Schaltanlagen fiir Sonderzwecke, z. B. in entzindlicher Atmosphéare, im Bergbau oder
an Bord von Schiffen, kdnnen zuséatzliche Anforderungen gestellt werden.

Bauteile, die in metallgekapselten Schaltanlagen enthalten sind, missen nach den fir sie geltenden Bestim-

mungen konstruiert und gepruft werden. Diese Norm erganzt die Bestimmungen der einzelnen Bauteile hin-
sichtlich ihres Einbaus in Schaltanlagen.

Diese Norm schlie3t nicht aus, dass weitere Betriebsmittel in ein und derselben Kapselung enthalten sein
kénnen. In einem derartigen Fall muss jeder mdgliche Einfluss dieses Betriebsmittels auf die Schaltanlage in
Betracht gezogen werden.

ANMERKUNG 4  Fir Schaltanlagen mit Isolierstoff-Kapselung gilt IEC 60466.

ANMERKUNG 5 Diese Norm kann metallgekapselte Schaltanlagen fiir Spannungen uber 52 kV, Iuftisoliert bei
atmosphérischem Druck, einschlieBen, jedoch sind die Isolationspegel nach IEC 60694 zu beachten.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050(151):2001, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 151: Electrical and magnetic
devices.

IEC 60050(441):1984, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 441: Switchgear, controlgear and
fuses.

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
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IEC 60243-1:1998, Electrical strength of insulating materials — Test methods — Part 1: Tests at power
frequencies.

IEC 60265-1:1998, High-voltage switches — Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less than
52 kV.

IEC 60270:2000, High-voltage test techniques — Partial discharge measurements.

IEC 60466:1987, AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to
and including 38 kV.

IEC 60470:2000, High-voltage alternating current contactors and contactor-based motor-starters.

IEC 60480:1974, Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SFg) taken from electrical equipment.

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
IEC 60694:1996, Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards.
IEC 60909-0:2001, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 0: Calculation of currents.

IEC 60932:1988, Additional requirements for enclosed switchgear and controlgear from 1 kV to 72,5 kV to be
used in severe climatic conditions.

IEC 61634:1995, High-voltage switchgear and controlgear — Use and handling of sulphur hexafluoride (SFg)
in high-voltage switchgear and controlgear.

IEC 62271-100:2001, High-voltage switchgear and controlgear — Part 100: High-voltage alternating current
circuit-breakers.

IEC 62271-102:2001, High-voltage switchgear and controlgear — Part 102: Alternating current disconnectors
and earthing switches.

IEC 62271-105:2002, High-voltage switchgear and controlgear — Part 105: Alternating current switch-fuse
combinations.

ISO/IEC Guide 51:1999, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards.

2 Normale Betriebsbedingungen und Sonder-Betriebsbedingungen
Es qilt IEC 60694, Abschnitt 2, mit folgender Erganzung:

Sofern nicht anders festgelegt, gilt diese Norm fir metallgekapselte Schaltanlagen, welche fir die Verwen-
dung unter normalen Betriebsbedingungen ausgelegt sind.

3 Begriffe und Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen genauso wie die in IEC 60050(441),
IEC 60050(151) und IEC 60694 angegebenen Definitionen. Zur Erleichterung der Anwendung sind einige
Begriffsbestimmungen nachfolgend wiedergegeben.

Zusatzliche Begriffe werden derart gegliedert, dass sie mit der Klassifizierung in IEC 60050(441) Uberein-
stimmen.
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3.101

Schaltanlage

allgemeiner Begriff, der Kombinationen von Schaltgeraten mit zugehdérigen Steuer-, Mess-, Schutz- und
Regeleinrichtungen sowie Baugruppen aus derartigen Geraten und Einrichtungen mit den dazugehdrigen
Verbindungen, Zubehérteilen, Kapselungen und tragenden Gerlisten umfasst

[IEV 441-11-01]

3.102

metallgekapselte Schaltanlage

bis auf die auBeren Anschliisse komplett zusammengebaute Schaltanlage mit einer duBeren, zu erdenden
Metallkapselung

[IEV 441-12-04, modifiziert]

3.103

Schaltfeld (einer Baugruppe)

Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der samtliche Bauteile der Haupt- und Hilfsstromkreise enthalt, die
eine einzige Funktion ausfiihren

[IEV 441-13-04, modifiziert]

ANMERKUNG Schaltfelder dirfen nach Aufgaben unterschieden werden, fur die sie bestimmt sind, z. B. Einspeisefeld,
Abgangsfeld usw.

3.104
mehrstéckig
zwei oder mehr Funktionseinheiten, die vertikal in einer Kapselung angeordnet sind

3.105
Transporteinheit
Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der ohne Demontage transportfahig ist

3.106

Kapselung

Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der einen festgelegten Schutzgrad fur die Einbauten gegen
auBere Einwirkungen und einen festgelegten Schutzgrad gegen Anndhern oder Beriihren unter Spannung
stehender Teile und gegen Berlhren sich bewegender Teile bietet

[IEV 441-13-01, modifiziert]
3.107
Schottraum

Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der mit Ausnahme von Offnungen fiir notwendige elektrische
Verbindungen, Steuerung und Beliiftung gekapselt ist

[IEV 441-13-05, modifiziert]
Es werden vier Arten von Schottrdumen unterschieden, von denen drei gedffnet werden kénnen und als

zugangliche Schottrdume bezeichnet werden (siehe 3.107.1 bis 3.107.3), und eine Art, die nicht gedffnet
werden kann und als nichtzugénglicher Schottraum bezeichnet wird (siehe 3.107.4).

ANMERKUNG  Schottrdume kénnen nach dem (den) darin enthaltenen Hauptbauteil(en) benannt sein (siehe 5.103.1).

3.107.1

verriegelungsgesteuert zugénglicher Schottraum

Hochspannungsteile enthaltender Schottraum, der nach Angabe des Herstellers fir den normalen Betrieb
und/oder die normale Instandhaltung gedffnet werden kann und zu dem der Zugang durch die Konstruktion
der Schaltanlage kontrolliert wird

ANMERKUNG  Aufbau, Erweiterung, Reparatur usw. werden nicht als normale Instandhaltung angesehen.
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3.107.2

verfahrensabhéngig zugénglicher Schottraum

Hochspannungsteile enthaltender Schottraum, der nach Angabe des Herstellers fir den normalen Betrieb
und/oder die normale Instandhaltung gedffnet werden kann und zu dem der Zugang durch ein geeignetes
Verfahren (Arbeitsanweisung), kombiniert mit einer AbschlieBvorrichtung, kontrolliert wird

ANMERKUNG  Aufbau, Erweiterung, Reparatur usw. werden nicht als normale Instandhaltung angesehen.

3.107.3

werkzeugabhangig zugénglicher Schottraum

Hochspannungsteile enthaltender Schottraum, der gedffnet werden kann, jedoch nicht fir den normalen
Betrieb oder die normale Instandhaltung. Erforderlich sind besondere Verfahren. Fir das Offnen sind Werk-
zeuge erforderlich

3.107.4

nichtzuganglicher Schottraum

Hochspannungsteile enthaltender Schottraum, der nicht gedffnet werden muss. Der Offnungsvorgang kann
die Unversehrtheit des Schottraumes zerstéren. Auf dem Schottraum befindet sich eine deutliche Angabe,
diesen Raum nicht zu 6ffnen

3.108
Zwischenwand
Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der einen Schottraum von anderen trennt

[IEV 441-13-06, modifiziert]

3.109

Schottungsklasse

Klasse, die festlegt, ob ein metallischer oder nichtmetallischer Werkstoff fir die Trennung von unter
Spannung stehenden Teilen verwendet wird

3.109.1
Schottungsklasse PM
metallgekapselte Schaltanlage mit durchgéngig metallischen, zu erdenden Zwischenwénden und/oder
Shutter (sofern zutreffend) zwischen geéffnet zuganglichen Schottrdumen und unter Spannung stehenden
Teilen der Hauptstrombahn

N1)

3.109.2
Schottungsklasse P
metallgekapselte Schaltanlage mit einer oder mehr nichtmetallischen Zwischenwanden oder Shutter
zwischen gedffnet zugénglichen Schottrdumen und unter Spannung stehenden Teilen der Hauptstrombahn

| N2)

3.110

Shutter

Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, der von einer Stellung, die den Eingriff der Kontakte eines
herausnehmbaren Einschubs oder des sich bewegenden Kontaktes eines Trennschalters in die feststehen-
den Kontakte gestattet, in eine Stellung bewegt werden kann, in der dieser Teil der Kapselung oder der
Zwischenwand wird und die feststehenden Kontakte abschirmt

[IEV 441-13-07, modifiziert]

3.111

Trennschottung (von Leitern)

Anordnung von geerdeten Teilen zwischen Leitern derart, so dass Durchschlage nur nach Erde auftreten
kénnen

[IEV 441-11-11]

N Nationale FuBnote: PM = partition of metal

N2) Nationale FuBnote: Pl = partition of insulating material
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ANMERKUNG Eine Trennschottung kann sowohl zwischen Leitern als auch zwischen den offenen Kontakten eines
Schaltgerates oder Trennschalters angeordnet sein.

3.112

Durchfiuhrung

Bauteil, das zum Durchflihren eines oder mehrerer Leiter durch eine Kapselung oder Zwischenwand und zur
Isolierung gegen diese dient, einschlieBlich der Mittel zur Befestigung

3.113

Bauteil

wesentlicher Teil der Haupt- oder Erdungsstrombahnen einer metallgekapselten Schaltanlage, der einer
bestimmten Aufgabe dient (z. B. Leistungsschalter, Trennschalter, Lastschalter, Sicherung, Messwandler,
Durchfiihrung, Sammelschiene)

3.114

Hauptstrombahn (einer Schaltanlage)

alle leitfahigen Teile einer metallgekapselten Schaltanlage in einem Stromkreis, der elektrische Leistung
Ubertragen soll

[IEV 441-13-02, modifiziert]

3.115

Erdungsstrombahn

Verbindung jeder Erdungseinrichtung oder fir die Erdung vorgesehener Punkte mit dem Anschluss, der fur
die Verbindung mit dem Erdungssystem der Anlage vorgesehen ist

3.116

Hilfsstromkreis

alle leitfahigen Teile einer metallgekapselten Schaltanlage fir Steuerung, Meldung, Messung und Regelung
in einem Stromkreis, der nicht Bestandteil der Hauptstrombahn ist

[IEV 441-13-03, modifiziert]

ANMERKUNG  Steuer- und Hilfsstromkreise von Schaltgerdten sind in die Hilfsstromkreise einer metallgekapselten
Schaltanlage eingeschlossen.

3.117
Druckentlastungsvorrichtung
Vorrichtung zur Begrenzung des Druckes in einem fluidgefullten Schottraum

3.118

fluidgefiillter Schottraum

fur Isolationszwecke mit einem Fluid, entweder mit einem Gas — auBBer Umgebungsluft — oder einer Flussig-
keit, gefiillter Schottraum einer metallgekapselten Schaltanlage

3.118.1
gasgefiillter Schottraum
siehe IEC 60694, 3.6.5.1

3.118.2

flussigkeitsgefiillter Schottraum

Schottraum einer metallgekapselten Schaltanlage, in dem die Flissigkeit unter atmosphérischem Druck oder
unter einem Druck steht, der durch eines der folgenden Systeme gehalten wird:

a) gesteuertes Drucksystem;
b) geschlossenes Drucksystem;
c) hermetisch abgeschlossenes Drucksystem.

Zu Drucksystemen siehe |IEC 60694, 3.6.4.
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3.119
Uberdruck
Druck, der auf den Normalluftdruck von 101,3 kPa bezogen wird

3.120

Mindestfunktionspegel (von fluidgefiillten Schottraumen)

Wert des Gasdrucks (Uberdruck) in Pa (oder der Dichte) oder der Flissigkeitsmasse, bei dem oder oberhalb
dessen die Bemessungswerte der metallgekapselten Schaltanlage aufrechterhalten werden

3.121

Bemessungspegel (von fluidgefiillten Schaltanlagen)

Wert des Gasdrucks (Uberdruck) in Pa (oder der Dichte) oder der Flissigkeitsmasse, der zur Bestimmung
der Auslegung eines gasgefillten Schottraumes oder zur Bestimmung der Masse fiir einen flissigkeits-
geflllten Schottraum verwendet wird

3.122

Bemessungstemperatur (von fluidgefillten Schottraumen)

héchste Temperatur, die unter Betriebsbedingungen vom Gas oder von einer Flissigkeit erreicht werden
kann

3.123

Umgebungstemperatur (der metallgekapselten Schaltanlage)

unter vorgeschriebenen Bedingungen ermittelte Temperatur der Luft, welche die Kapselung einer metall-
gekapselten Schaltanlage umgibt

3.124

herausnehmbarer Einschub

mit der Hauptstrombahn verbundenes Teil einer metallgekapselten Schaltanlage, das aus der metallgekap-
selten Schaltanlage vollstandig entfernt und wieder eingesetzt werden kann, selbst wenn die Hauptstrom-
bahn unter Spannung steht

[IEV 441-13-08, modifiziert]

3.125

Trenneinschub

herausnehmbarer Einschub einer metallgekapselten Schaltanlage, der in Stellungen gebracht werden kann,
in denen eine Trennstrecke oder Trennschottung zwischen den offenen Kontakten hergestellt wird, wahrend
er mechanisch mit der Kapselung verbunden bleibt

[IEV 441-13-09, modifiziert]]

3.126

Betriebsstellung

Stellung eines herausnehmbaren Einschubs, in der dieser fiir seine vorgesehene Aufgabe vollstandig ange-
schlossen ist

[IEV 441-16-25]

3.127

Erdungsstellung

Stellung eines herausnehmbaren Einschubs oder Zustand eines Trennschalters, in der durch das SchlieBen
eines mechanischen Schaltgeréts die Hauptstrombahn kurzgeschlossen und geerdet wird

[IEV 441-16-26, modifiziert]
3.128
Prifstellung (eines Trenneinschubs)

Stellung eines Trenneinschubs, in der eine Trennstrecke oder Trennschottung in der Hauptstrombahn herge-
stellt ist und die Hilfsstromkreise angeschlossen sind

[IEV 441-16-27]
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3.129

Trennstellung (eines Trenneinschubs)

Stellung eines Trenneinschubs, in der eine Trennstrecke oder Trennschottung in den Strombahnen des
Trenneinschubs hergestellt ist, dieser jedoch mechanisch mit der Kapselung verbunden bleibt

[IEV 441-16-28, modifiziert]

ANMERKUNG In metallgekapselten Hochspannungs-Schaltanlagen brauchen die Hilfsstromkreise nicht getrennt zu
werden.

3.130

AuBenstellung (eines herausnehmbaren Einschubs)

Stellung eines herausnehmbaren Einschubs, in der dieser sich auBerhalb der Kapselung befindet und
mechanisch und elektrisch von der Kapselung getrennt ist

[IEV 441-16-29, modifiziert]

3.131

Kategorie der Betriebsverfiigbarkeit LSC

Kategorie, die die Mdglichkeit beschreibt, andere Schottrdume und/oder Schaltfelder unter Spannung zu
halten, wéhrend ein Schottraum einer Hauptstrombahn geéffnet wird

ANMERKUNG 1  Die LSC-Kategorie beschreibt den Umfang, bis zu dem Schaltanlagen fiir den Fall betriebsfahig
bleiben sollen, dass ein Zugang zum Schottraum, in dem sich die Hauptstrombahn befindet, erforderlich ist. Der Umfang,
bis zu dem es als erforderlich angesehen wird, Schottrdume der Hauptstrombahn einer unter Spannung stehenden
Schaltanlage zu 6ffnen, kann von verschiedenen Aspekten abhéngig sein (siehe auch 8.2).

ANMERKUNG 2 Die LSC-Kategorie beschreibt nicht den Grad der Zuverlassigkeit von Schaltanlagen (siehe auch 8.2).

3.131.1

Schaltanlagen der Kategorie LSC2

Schaltanlage mit zuganglichen Schottrdumen, ausgenommen des Sammelschienen-Schottraumes von
Einfachsammelschienen-Schaltanlagen

Bei metallgekapselten Schaltanlagen, bei denen ein zugénglicher Schottraum in einem Schaltfeld gedffnet ist,
sollen alle weiteren Schaltfelder unter Spannung und in normalen Betrieb verbleiben. Eine Ausnahme gilt fur
den Sammelschienen-Schottraum einer Einfachsammelschienen-Schaltanlage, der beim Offnen den unter-
brechungsfreien Betrieb verhindert

Es gibt zwei Unterteilungen:

LSC2B: Schaltanlagen der Kategorie LSC2, bei denen der Kabelanschlussraum auch gespeist bleibt, wenn
ein anderer zuganglicher Schottraum des betreffenden Schaltfeldes gedffnet ist.

LSC2A: Schaltanlagen der Kategorie LSC2 auBer LSC2B.

3.131.2
Schaltanlagen der Kategorie LSC1
metallgekapselte Schaltanlage auf3er der Kategorie LSC2

3.132

Schaltanlagen mit Stérlichtbogenqualifikation IAC "

metallgekapselte Schaltanlagen, die vorgeschriebene Bewertungsmerkmale fir den Schutz von Personen im
Falle eines Stdrlichtbogens erflllen, nachgewiesen mit entsprechenden Prifungen

ANMERKUNG  Zu weiteren Angaben siehe Anhang A.

"% Nationale FuBnote: LSC = Loss of service continuity

N9 Nationale FuBnote: IAC = internal arc classified
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3.133

Schutzgrad

Umfang des Schutzes durch eine Kapselung, Zwischenwand oder Shutter gegen Beriihrung von geféhrlichen
Teilen, gegen das Eindringen von Festkérpern und/oder Wasser, Uberprift durch genormte Prifverfahren

[siehe IEC 60529, 3.3]

3.134

Bemessungswert

Ublicherweise vom Hersteller festgelegter Wert einer GréBe fir eine bestimmte Betriebsbedingung einer
Komponente, eines Gerates oder einer Anlage

[IEV 151-16-08, modifiziert]
ANMERKUNG Die einzelnen Bemessungswerte sind in Abschnitt 4 aufgefiihrt.

3.135

Durchschlag

Entladung, verbunden mit dem Versagen einer Isolation unter elektrischer Beanspruchung, bei der die Ent-
ladung die zu prufende Isolierung vollstdndig tberbriickt und die Spannung zwischen den Elektroden auf Null
oder nahezu Null zusammenbricht

ANMERKUNG 1  Dieser Begriff gilt fir Entladungen in festen, flissigen und gasférmigen Dielektrika und deren
Kombinationen.

ANMERKUNG 2  Ein Durchschlag in einem festen Isolierstoff fliihrt zu einem bleibenden Verlust des Isoliervermdgens
(nichtselbstheilende Isolierung); in einem fliissigen oder gasférmigen Isolierstoff kann der Verlust des Isoliervermdgens
vorlibergehend sein (selbstheilende Isolierung).

ANMERKUNG 3  Der Begriff ,Uberschlag” wird verwendet, wenn ein Durchschlag in einem gasférmigen oder fliissigen
Dielektrikum auftritt. Der Begriff ,,Gleitlberschlag” wird verwendet, wenn ein Durchschlag auf der Oberflache eines festen
Dielektrikums in gasférmigem oder flissigem Medium auftritt. Der Begriff ,,Durchschlag” wird verwendet, wenn ein Durch-
schlag durch ein festes Dielektrikum auftritt.

4 Bemessungswerte

Die Bemessungswerte fiir metallgekapselte Schaltanlagen sind:

a) Bemessungsspannung (U,) und Anzahl der Leiter;
)

O

Bemessungs-Isolationspegel;

2

Bemessungsfrequenz (f,);

o

)
) Bemessungs-Betriebsstrom (1) (fir Hauptstrombahnen);
)

D

Bemessungs-Kurzzeitstrom (1) (fir Haupt- und Erdungsstrombahnen);

—
=

Bemessungs-Sto3strom (Ip), wenn zutreffend (fir Haupt- und Erdungsstrombahnen);

«Q
=

Bemessungs-Kurzschlussdauer (z,) (fir Haupt- und Erdungsstrombahnen);

h) Bemessungswerte von Bauteilen metallgekapselter Schaltanlagen einschlieBlich ihrer Antriebe und Hilfs-
einrichtungen;

i) Bemessungsfllldruck (von fluidgefiillten Schottrdumen).
4.1 Bemessungsspannung (U,)

Siehe |IEC 60694, 4.1 und 4.1.1.

ANMERKUNG Bauteile, die Bestandteile einer metallgekapselten Schaltanlage sind, dirfen nach ihren einschlagigen
Normen eigene Werte flr die Bemessungsspannung haben.

16
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62271-200:2004-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-62271-200-2004-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-62271-200-2004-10

EN 62271-200:2004

4.2 Bemessungs-Isolationspegel

Siehe |IEC 60694, 4.2.

4.3 Bemessungsfrequenz (f,)
Siehe IEC 60694, 4.3.
4.4 Bemessungs-Betriebsstrom und Erwarmung

4.4.1 Bemessungs-Betriebsstrom (1)

Siehe IEC 60694, 4.4.1, mit folgender Ergédnzung:

Einzelne Hauptstrombahnen der metallgekapselten Schaltanlage (z. B. Sammelschienen, Einspeisungen
usw.) diirfen unterschiedliche Bemessungs-Betriebsstréme haben.

442 Erwarmung

Siehe IEC 60694, 4.4.2, mit folgender Ergédnzung:

Die Erwarmung von Bauteilen in metallgekapselten Schaltanlagen, fur die eigene Bestimmungen gelten, die
nicht unter den Anwendungsbereich von IEC 60694 fallen, darf die Hochstwerte der Ubertemperatur, wie sie

in der jeweiligen fur dieses Bauteil geltenden Norm zugelassen sind, nicht berschreiten.

Fiir Sammelschienen gelten als zuléssige Temperaturen und Ubertemperaturen diejenigen, die fiir Kontakte,
Verbindungen und Metallteile in Verbindung mit Isolierung je nach Fall festgelegt sind.

Die Ubertemperatur zuganglicher Kapselungen und Abdeckungen darf 30 K nicht iberschreiten. Bei zugang-
lichen Kapselungen und Abdeckungen, die wahrend normaler Bedienungsvorgénge nicht berihrt zu werden

brauchen, darf der Hchstwert der Ubertemperatur um 10 K erhdht werden, wenn sie nicht allgemein zugéng-
lich sind.

4.5 Bemessungs-Kurzzeitstrom (Z,)

Siehe IEC 60694, 4.5, mit folgender Ergdnzung:

Der Erdungsstrombahn muss auch ein Bemessungs-Kurzzeitstrom zugewiesen werden. Dieser Wert darf
sich von dem der Hauptstrombahn unterscheiden.

4.6 Bemessungs-StoB3strom (I,)

Siehe IEC 60694, 4.6, mit folgender Ergénzung:

Der Erdungsstrombahn muss auch ein Bemessungs-Sto3strom zugewiesen werden. Dieser Wert darf sich
von dem der Hauptstrombahn unterscheiden.

ANMERKUNG  Grundsatzlich durfen der Bemessungs-Kurzzeitstrom und der Bemessungs-StoBstrom einer Haupt-
strombahn die entsprechenden Bemessungswerte des schwéchsten in Reihe geschalteten Bauteils nicht Uberschreiten.
In jeder Strombahn oder jedem Schottraum diirfen jedoch Vorrichtungen zur Begrenzung des Kurzschlussstromes ange-
wendet werden, z. B. strombegrenzende Sicherungen, Strombegrenzungsdrosseln usw.

4.7 Bemessungs-Kurzschlussdauer (t,)

Siehe IEC 60694, 4.7, mit folgender Ergénzung:
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Der Erdungsstrombahn muss auch eine Bemessungs-Kurzschlussdauer zugewiesen werden. Dieser Wert
darf sich von dem der Hauptstrombahn unterscheiden.

4.8 Bemessungs-Versorgungsspannung der Ein- und Ausschaltvorrichtungen und der
Hilfs- und Steuerstromkreise (U,)

Siehe |IEC 60694, 4.8.

4.9 Bemessungsfrequenz der Ein- und Ausschaltvorrichtungen und der Hilfsstromkreise

Siehe |IEC 60694, 4.9.

4.10 Bemessungsdruck der Druckgasversorgung fiir Isolation und/oder Betétigung

Siehe |[EC 60694, 4.10.

4.10.1 Bemessungsfiillpegel (fluidgefillter Schottraume)

Der vom Hersteller angegebene Druck (Uberdruck) in Pa (oder Dichte) oder die Fliissigkeitsmasse, bezogen
auf atmosphérische Luft von 20 °C, zur Fullung des gas- oder flissigkeitsgefiillten Schottraums vor der Inbe-
triebsetzung.

5 Konstruktion und Aufbau

Metallgekapselte Schaltanlagen miissen so konstruiert sein, dass sie bei Normalbetrieb, Uberpriifungs- und
Instandhaltungsarbeiten, beim Feststellen, ob die Hauptstrombahn unter Betriebsspannung steht oder nicht,
einschlieBlich Ublicher Uberprifung der Phasenfolge, beim Erden angeschlossener Kabel, beim Orten von
Kabelfehlern, bei Spannungsprifungen an angeschlossenen Kabeln oder sonstigen Betriebsmitteln sowie bei
Beseitigung gefahrlicher elektrostatischer Ladungen gefahrlos betrieben werden kénnen.

Alle herausnehmbaren Einschibe und Bauteile der gleichen Ausfihrung und mit gleichen Bemessungs-
werten und gleichem Aufbau missen mechanisch und elektrisch untereinander austauschbar sein.

Herausnehmbare Einschibe oder Bauteile mit gleichen oder héheren Strom- und Isolationsbemessungs-
werten dirfen anstelle herausnehmbarer Einschibe oder Bauteile mit gleichen oder geringeren Strom- oder
Isolationsbemessungswerten eingebaut werden, wenn die Konstruktion dieser herausnehmbaren Einschibe
und Bauteile und die Schottrdume die mechanische Austauschbarkeit zulassen. Dies gilt im Allgemeinen
nicht fir strombegrenzende Einrichtungen.

ANMERKUNG Der Einbau eines herausnehmbaren Einschubs oder Bauteils mit hdheren Bemessungswerten erhéht
nicht unbedingt das Leistungsvermégen eines Schaltfeldes und ist nicht dahingehend zu verstehen, dass das Schaltfeld
bei den erhéhten Bemessungswerten des herausnehmbaren Einschubs oder Bauteils betrieben werden darf.

Die verschiedenen in der Kapselung enthaltenen Bauteile unterliegen den fiir sie glltigen Einzelbestim-
mungen.

Hauptstrombahnen mit strombegrenzenden Sicherungen darf der Hersteller der Schaltanlage einen durch die
Sicherung begrenzten Kurzschlussstrom zuordnen.

5.1 Anforderungen an Fliissigkeiten in Schaltanlagen

Siehe IEC 60694, 5.1.

5.2 Anforderungen an Gase in Schaltanlagen

Siehe IEC 60694, 5.2, mit folgender Erganzung:
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Schwefelhexafluorid (SFg) darf verwendet werden, wenn es IEC 60480 entspricht.

ANMERKUNG  Zum Umgang mit SFg siehe IEC 61634.

5.3 Erdung

Die fur die Erdungsstrombahnen anzuwendenden Bemessungswerte der Kurzschlussstréme sind von der Art
der Sternpunkterdung der Anlage abhangig, fur die sie vorgesehen ist.

ANMERKUNG 1  Bei Netzen mit starrer Sternpunkterdung darf der hdchste Kurzschlussstrom der Erdungsstrombahn
Werte bis zum Bemessungs-Kurzzeitstrom der Hauptstrombahn erreichen.

ANMERKUNG 2  Bei anderen Netzen als mit starrer Sternpunkterdung darf der héchste Kurzzeitstrom der Erdungs-
strombahn Werte bis zu 87 % des Bemessungs-Kurzzeitstromes der Hauptstrombahn (Kurzschluss unter Bedingungen
von Doppelerdschliissen) erreichen.

Die Erdungsstrombahn ist Gblicherweise fur das Auftreten eines einzelnen Kurzschlussereignisses ausgelegt.

5.3.1 Erdung der Hauptstrombahn

Um die Sicherheit von Personen bei Instandhaltungsarbeiten zu gewéahrleisten, miissen alle Teile der Haupt-
strombahn, deren Zugénglichkeit gefordert oder beabsichtigt ist, geerdet werden kénnen, bevor sie zugang-
lich werden. Dies gilt nicht fiir herausnehmbare Einschiibe, die erst nach der Trennung von der Schaltanlage
zuganglich werden.

5.3.2 Erdung der Kapselung
Siehe IEC 60694, 5.3, mit folgender Ergénzung:

Fabrikgefertigte Transporteinheiten muissen bei der endgultigen Installation mit einem Erdungsleiter ver-
bunden sein. Diese Verbindung zwischen den angrenzenden Transporteinheiten muss den Bemessungs-
Kurzzeitstrom und den Bemessungs-Sto3strom der Erdungsstrombahn flhren kénnen.

ANMERKUNG 1  Die vorstehend genannte Anforderung ist im Allgemeinen erfillt, wenn eine Erdungsleitung mit geeig-
netem Querschnitt vorgesehen ist, die sich Uber die gesamte L&nge der metallgekapselten Schaltanlagen erstreckt.

Die Stromdichte in einer aus Kupfer bestehenden Erdungsleitung darf unter festgelegten Erdschluss-

bedingungen 200 A/mm? fir eine Bemessungsdauer des Kurzschlusses von 1 s bzw. 125 A/mm? bei einer
Bemessungsdauer des Kurzschlusses von 3 s nicht Uberschreiten. Der Leiterquerschnitt muss jedoch
mindestens 30 mm? betragen. Diese Erdungsleitung ist mit einer ausreichenden, fir den Anschluss an das
Erdungssystem der Anlage bestimmten Klemme zu versehen. Bei Erdungsleitungen, die nicht aus Kupfer
bestehen, sind gleichwertige thermische und mechanische Bedingungen zu erfillen.

ANMERKUNG 2  Als Anleitung wird auf das Berechnungsverfahren fiir Leiterquerschnitte in IEC 60724 verwiesen.

Die Kapselung jedes Schaltfeldes muss mit der Erdungsleitung verbunden sein. An der Kapselung befestigte
kleine Teile, z. B. Schraubenkdpfe, mit einem gréBten Durchmesser bis zu 12,5 mm brauchen nicht mit dem
Erdleiter verbunden zu werden. Alle anderen Metallteile, die nicht zu einem Haupt- oder Hilfsstromkreis
gehdéren, mussen ebenfalls direkt oder Uber den metallischen Rahmen des Schaltfeldes mit der Erdungs-
leitung verbunden sein.

Die Verbindungen innerhalb eines Schaltfeldes missen nach einem Verfahren ausgefihrt sein, welches
einen einwandfreien Stromubergang zwischen dem Rahmen, den Abdeckungen, den Tulren, den Zwischen-
wénden oder sonstigen Bauteilen sichert (z. B. Befestigung durch Schraub- oder SchweiBverbindungen).
Taren von Hochspannungs-Schottrdumen missen in geeigneter Weise mit dem Rahmen verbunden werden.

ANMERKUNG 3  5.102 behandelt Kapselungen und Tdren.
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5.3.3 Erdung von Erdungseinrichtungen
Wenn Erdungsverbindungen den vollen Dreiphasen-Kurzschlussstrom zu fiihren haben (wie es bei Kurz-

schlussverbindungen von Erdungseinrichtungen der Fall ist), missen die Verbindungen dementsprechend
ausgelegt werden.

5.3.4 Erdung von Trenneinschiiben und herausnehmbaren Einschiiben

Die Metallteile von Trenneinschliben, die Ublicherweise geerdet sind, miissen sowohl in der Prif- und Trenn-
stellung als auch in jeder Zwischenstellung mit Erde verbunden bleiben. In jeder Stellung mussen die Verbin-
dungen mit Erde einen Strom flhren kdénnen, der nicht kleiner als der flr Kapselungen geforderte ist (siehe
5.102.1).

Beim Einsetzen der Ublicherweise geerdeten metallischen Teile eines herausnehmbaren Einschubs mussen
diese mit Erde verbunden sein, bevor der Kontakt zwischen den fest angeschlossenen und herausnehm-
baren Teilen der Hauptstrombahn hergestellt wird.

Wenn der Trenneinschub oder herausnehmbare Einschub eine Erdungsvorrichtung besitzt, die zum Erden

der Hauptstrombahn vorgesehen ist, dann muss diese Erdverbindung in der Betriebsstellung als Teil der
Erdungsstrombahn mit den zugehérigen Bemessungswerten angesehen werden (siehe 4.5, 4.6 und 4.7).

5.4 Hilfs- und Steuereinrichtungen

Siehe |IEC 60694, 5.4.

5.5 SchlieBen mit abhdngiger Kraftbetatigung

Siehe |IEC 60694, 5.5.

5.6 SchlieBen mit Kraftspeicherbetatigung

Siehe |IEC 60694, 5.6.

5.7 Unabhéngige Handbetéatigung

Siehe |IEC 60694, 5.7.

5.8 Arbeitsbedingungen fiir Ausléser

Siehe |[EC 60694, 5.8.

5.9 Druckverriegelung und -tiberwachung

Siehe |[EC 60694, 5.9.

5.10 Leistungsschilder
Siehe IEC 60694, 5.10, mit folgender Ergdnzung:

Metallgekapselte Schaltanlagen und ihre Bauteile missen mit dauerhaften und gut leserlichen Leistungs-
schildern versehen sein, die Angaben nach Tabelle 1 enthalten missen:
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Tabelle 1 — Angaben auf dem Leistungsschild

Abkirzung Einheit * Kennzeichnung nur
erforderlich, wenn

(1) () (3) (4) (5)

Hersteller X
Typenbezeichnung X
Seriennummer X
Bedienungsanleitung (Nummer) X
Fertigungsjahr X
Geltende Norm X
Bemessungsspannung U, kV X
Bemessungsfrequenz f Hz X
Bemessungs-StehblitzstoBspannung U, kV X
Bemessungs-Stehwechselspannung Uy kV X
Bemessungs-Betriebsstrom I A X
B?messungs-Kurzzeitstrom I KA X
(far Haupt- und Erdungsstrombahnen) k
abweichend von

Efﬁ:n ::szgtrlgl,lsrﬁtg?dsl.tjfgn;strombahnen) h KA Y gg ;3: gg :; und
B?messungs—Kurzschlussdauer . s X
(far Haupt- und Erdungsstrombahnen) k

Bemessungsfillmenge fir Isolation B, Pa oder kg (X)
Pegel fir Warnmeldung der Fillmenge fiir Isolation P Pa oder kg (X)
Mindestfiillmenge fir Isolation Pre Pa oder kg (X)
Isolierfluid und Masse kg (X)
Stdrlichtbogenqualifikation IAC (X)

A (F, L, R),
Zuganglichkeitsgrad (Code) B(F, L R) X)
oder C

Stérlichtbogenprifstrom kA (X)
Dauer des Stérlichtbogenprifstromes s (X)

*k

X = Kennzeichnung dieser Werte ist vorgeschrieben;
(X) = Kennzeichnung dieser Werte je nach Anwendungsfall;

Y = Kennzeichnung dieser Werte entsprechend den Bedingungen in Spalte 5.

ANMERKUNG 1 Die Abkurzungen in Spalte 2 kénnen anstelle der Benennungen in Spalte (1) verwendet werden.

ANMERKUNG 2 = Werden die Benennungen nach Spalte 1 verwendet, braucht das Wort ,Bemessungs-“ nicht geschrieben
zu werden.

Das Leistungsschild jedes Schaltfeldes muss bei Normalbetrieb lesbar sein. Gegebenenfalls vorhandene
herausnehmbare Einschibe miissen ein gesondertes Leistungsschild mit den Angaben haben, die sich auf
die zugehdrigen Schaltfelder beziehen; dieses Leistungsschild braucht jedoch nur lesbar zu sein, wenn sich
der herausnehmbare Einschub in der AuBenstellung befindet.
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