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Hoc'hleistungskeramik .
_ Monolithische Keramik
Aligemeine und strukturelle Eigenschaften

Teil 1: Priiffung auf Anwesenheit von Oberflachenfehlern durch EN 623_1
Farbstoffeindringtests Deutsche Fassung EN 623-1:1995
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ICS 81.060.20
Deskriptoren: Hochleistungskeramik, Keramik, Oberflachenfehler, monolithisch, Prifung

Advanced technical ceramics — Monolithic ceramics, General and textural properties —

Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration tests;

German version EN 623-1:1995

Céramiques techniques avencées — Céramiques monolithiques, Propriétés générales et texiurales —
Partie 1: Détermination de la présence de défauts a I'aide d’essai de ressuage;

Version allemande prEN 623-1: 1995

Die Europidische Norm EN 623-1:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 623-1 ist im Komitee CEN/TC 184 “Hochleistungskeramik”
unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Das hierfir zusténdige
deutsche Normungsgremium ist der Arbeitskreis 3 “Prifverfahren flir monolithische
Keramik” des Arbeitsausschusses NMP 291 “Prifung von keramischen Hochleistungs-
werkstoffen” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e.V.
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