
DEUTSCHE NORM April 2010 

DIN EN 62386-101 
(VDE 0712-0-101) 

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 ICS 29.140.99; 35.240.99 Teilweiser Ersatz für  
DIN EN 60929 (VDE 0712-23):2006-11  
und
DIN EN 60929 Berichtigung 1  
(VDE 0712-23 Berichtigung 1):2007-04
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit 

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –  
Teil 101: Allgemeine Anforderungen –  
System
(IEC 62386-101:2009);
Deutsche Fassung EN 62386-101:2009 

Digital addressable lighting interface –  
Part 101: General requirements –
System
(IEC 62386-101:2009);
German version EN 62386-101:2009 

Interface d’éclairage adressable numérique –  
Partie 101: Exigences générales –  
Système
(CEI 62386-101:2009);
Version allemande EN 62386-101:2009 
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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2009-07-01 angenommene EN 62386-101 gilt als DIN-Norm ab 2010-04-01. 

Daneben dürfen DIN EN 60929 (VDE 0712-23):2006-11 und DIN EN 60929 Berichtigung 1 (VDE 0712-23 Berich-
tigung 1):2007-04 noch bis 2012-07-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62386-101 (VDE 0712-0-101):2007-11. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 „Geräte für Lampen“ der DKE  Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C „Auxiliaries for lamps“ erarbeitet. 

Dieser Teil 101 sollte in Verbindung mit Teil 102 angewendet werden, der allgemeine Anforderungen zu dem 
betreffenden Produkttyp (Betriebsgeräte) enthält, und mit dem entsprechenden Teil 2XX (Besondere Anfor-
derungen an Betriebsgeräte), der Abschnitte zur Ergänzung oder Änderung der entsprechenden Abschnitte 
in den Teilen 101 und 102 enthält, um die jeweiligen Anforderungen für jeden Produkttyp festzulegen. 

DIN EN 62386 besteht unter dem allgemeinen Titel „Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung“ 
aus den folgenden Teilen: 

Teil 101: Allgemeine Anforderungen – System 

Teil 102: Allgemeine Anforderungen – Betriebsgeräte 

Teil 103: Allgemeine Anforderungen – Steuergeräte 

Teil 201: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0) 

Teil 202: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Notbeleuchtung mit Einzelbatterie (Gerätetyp 1) 

Teil 203: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstoff-
lampen) (Gerätetyp 2) 

Teil 204: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Niedervolt-Halogenlampen (Gerätetyp 3) 

Teil 205: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Versorgungsspannungsregler für Glühlampen 
(Gerätetyp 4) 

Teil 206: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Umwandlung des digitalen Signals in eine 
Gleichspannung (Gerätetyp 5) 

Teil 207: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – LED-Module (Gerätetyp 6) 

Teil 208: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Schaltfunktion (Gerätetyp 7) 

Teil 209: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Farbsteuerung (Gerätetyp 8) 

Teil 210: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Sequenzer (Gerätetyp 9) 

Teil 211: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Steuerung optischer Systeme (Gerätetyp 10) 

Teil 3XX: Besondere Anforderungen an Steuergeräte (reserviert für zukünftige Teile von Steuergeräten) 

Andere Teile 2XX für andere Lichtquellen und Teile 3XX für Steuergeräte sind in Vorbereitung. 
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Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result 
date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 60929 (VDE 0712-23):2006-11 und DIN EN 60929 Berichtigung 1 (VDE 0712-23 Berich-
tigung 1):2007-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) E.4 und Anhang G: Die in der bisherigen Norm enthaltenen Anforderungen an die digitale Steuerschnitt-
stelle von elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0) wurden auf die Teile 101, 
102 und 201 der neuen Reihe DIN EN 62386 aufgeteilt; 

b) weitere Normenteile für weitere Gerätetypen bzw. Steuergeräte sind in Vorbereitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 60929 (VDE 0712-23): 1995-04, 2004-10, 2006-11 
DIN EN 60929/A1 (VDE 0712-23/A1): 1997-07
DIN EN 60929/A2 (VDE 0712-23/A2): 1997-06
DIN EN 60929 Berichtigung 1 (VDE 0712-23 Berichtigung 1): 2007-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 55015:2006 IEC/CISPR 15:2005 DIN EN 55015
(VDE 0875-15-1):2007-06

VDE 0875-15-1 

EN 60598-1:2008  
+ A11:2009 

IEC 60598-1:2008, 
mod.

DIN EN 60598-1
(VDE 0711-1):2009-09

VDE 0711-1 

EN 60669-2-1:2004 IEC 60669-2-1:2002, 
mod.

DIN EN 60669-2-1
(VDE 0632-2-1):2005-08

VDE 0632-2-1 

EN 60921:2004  
+ A1:2006 

IEC 60921:2004  
+ A1:2006 

DIN EN 60921
(VDE 0712-11):2007-01

VDE 0712-11 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60923:2005  
+ A1:2006 

IEC 60923:2005  
+ A1:2006 

DIN EN 60923
(VDE 0712-13):2007-04

VDE 0712-13 

EN 60925:1991  
+ A1:1996 + A2:2001 

IEC 60925:1989  
+ A1:1996 + A2:2001 

DIN EN 60925
(VDE 0712-21):2001-11

VDE 0712-21 

EN 60929:2006 IEC 60929:2006 DIN EN 60929
(VDE 0712-23):2006-11

VDE 0712-23 

CENELEC-Cor.:2006 
zu EN 60929:2006 

– DIN EN 60929 Berichtigung 1 
(VDE 0712-23 Berichtigung 1):
2007-04 

VDE 0712-23 
Berichtigung 1 

EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2007, 
mod.

DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30):2009-04

VDE 0712-30 

EN 61347-2-3:2001 
+ Cor.:2003  
+ A1:2004
+ A2:2006 

IEC 61347-2-3:2000  
+ A1:2004
+ A2:2006 

DIN EN 61347-2-3
(VDE 0712-33):2006-08

VDE 0712-33 

EN 61547:1995  
+ A1:2000 

IEC 61547:1995  
+ A1:2000 

DIN EN 61547
(VDE 0875-15-2):2001-06

VDE 0875-15-2 

EN 62386-102:2009 IEC 62386-102:2009 DIN EN 62386-102
(VDE 0712-0-102):2010-04

VDE 0712-0-102 

EN 62386-201:2009 IEC 62386-201:2009 DIN EN 62386-201
(VDE 0712-0-201):2010-04

VDE 0712-0-201 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1):2007-06, Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von 
elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten (IEC/CISPR 15:2005);  
Deutsche Fassung EN 55015:2006 

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2009-09, Leuchten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen  
(IEC 60598-1:2008, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2008 + A11:2009 

DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2005-08, Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische 
Installationen – Teil 2-1: Besondere Anforderungen – Elektronische Schalter (IEC 60669-2-1:2002, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60669-2-1:2004 

DIN EN 60921 (VDE 0712-11):2007-01, Vorschaltgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen – 
Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60921:2004 + A1:2006);  
Deutsche Fassung EN 60921:2004 + A1:2006 

DIN EN 60923 (VDE 0712-13):2007-04, Geräte für Lampen – Vorschaltgeräte für Entladungslampen 
(ausgenommen röhrenförmige Leuchtstofflampen) – Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60923:2005 + 
A1:2006); Deutsche Fassung EN 60923:2005 + A1:2006 
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DIN EN 60925 (VDE 0712-21):2001-11, Gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für röhren-
förmige Leuchtstofflampen – Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60925:1989 + A1:1996 + A2:2001); 
Deutsche Fassung EN 60925:1991 + A1:1996 + A2:2001 

DIN EN 60929 (VDE 0712-23):2006-11, Wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für 
röhrenförmige Leuchtstofflampen – Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60929:2006);  
Deutsche Fassung EN 60929:2006 

DIN EN 60929 Berichtigung 1 (VDE 0712-23 Berichtigung 1):2007-04, Berichtigungen zu DIN EN 60929 
(VDE 0712-23):2006-11; CENELEC-Cor.:2006 zu EN 60929:2006 

DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2009-04, Geräte für Lampen – Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanfor-
derungen (IEC 61347-1:2007, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61347-1:2008 

DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712-33):2006-08, Geräte für Lampen – Teil 2-3: Besondere Anforderungen an 
wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen (IEC 61347-2-3:2000 + A1:2004 
+ A2:2006); Deutsche Fassung EN 61347-2-3:2001 + Cor.:2003 + A1:2004 + A2:2006 

DIN EN 61547 (VDE 0875-15-2):2001-06, Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke – 
EMV-Störfestigkeitsanforderungen (IEC 61547:1995 + A1:2000);  
Deutsche Fassung EN 61547:1995 + A1:2000 

DIN EN 62386-102 (VDE 0712-0-102):2010-04, Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung – 
Teil 102: Allgemeine Anforderungen – Betriebsgeräte (IEC 62386-102:2009);  
Deutsche Fassung EN 62386-102:2009 

DIN EN 62386-201 (VDE 0712-0-201):2010-04, Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung – 
Teil 201: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0) 
(IEC 62386-201:2009); Deutsche Fassung EN 62386-201:2009 
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– Leerseite –
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