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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2009-07-01 angenommene EN 62386-208 gilt als DIN-Norm ab 2010-05-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62386-208 (VDE 0712-0-208):2008-03.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 ,Geréte fur Lampen” der DKE Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C ,Auxiliaries for lamps* erarbeitet.
Dieser Teil 208 ist in Verbindung mit DIN EN 62386-101 (VDE 0712-0-101) und DIN EN 62386-102
(VDE 0712-0-102) anzuwenden, die allgemeine Anforderungen fur den entsprechenden Produkityp (Betriebs-

gerate oder Steuergerate) enthalten.

DIN EN 62386 besteht unter dem allgemeinen Titel ,Digital adressierbare Schnittstelle fiir die Beleuchtung®
aus den folgenden Teilen:

Teil 101: Allgemeine Anforderungen — System

Teil 102: Allgemeine Anforderungen — Betriebsgerate

Teil 103: Allgemeine Anforderungen — Steuergerate

Teil 201: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Leuchtstofflampen (Geratetyp 0)

Teil 202: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Notbeleuchtung mit Einzelbatterie (Geratetyp 1)

Teil 203: Besondere Anforderungen an Betriebsgeradte — Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstoff-
lampen) (Geratetyp 2)

Teil 204: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Niedervolt-Halogenlampen (Geratetyp 3)

Teil 205: Besondere Anforderungen an Betriebsgerdte — Versorgungsspannungsregler fiir Glihlampen
(Geratetyp 4)

Teil 206: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Umwandlung des digitalen Signals in eine Gleich-
spannung (Geratetyp 5)

Teil 207: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — LED-Module (Geratetyp 6)

Teil 208: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Schaltfunktion (Geratetyp 7)

Teil 209: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Farbsteuerung (Geratetyp 8)

Teil 210: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Sequenzer (Geréatetyp 9)

Teil 211: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate — Steuerung optischer Systeme (Geratetyp 10)
Teil 3XX: Besondere Anforderungen an Steuergerate (reserviert fiir zuklnftige Teile von Steuergeraten)

Andere Teile 2XX fur andere Lichtquellen und Teile 3XX fur Steuergeréte sind in Vorbereitung.
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Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen

ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Européaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
EN 55015:2006 IEC/CISPR 15:2005 DIN EN 55015 VDE 0875-15-1
(VDE 0875-15-1):2007-06
EN 60598-1:2008 IEC 60598-1:2008, DIN EN 60598-1 VDE 0711-1
+ A11:2009 mod. (VDE 0711-1):2009-09
EN 60669-2-1:2004 |IEC 60669-2-1:2002, |DIN EN 60669-2-1 VDE 0632-2-1
mod. (VDE 0632-2-1):2005-08
EN 60921:2004 IEC 60921:2004 DIN EN 60921 VDE 0712-11
+ A1:2006 + A1:2006 (VDE 0712-11):2007-01
EN 60923:2005 IEC 60923:2005 DIN EN 60923 VDE 0712-13
+ A1:2006 + A1:2006 (VDE 0712-13):2007-04
EN 60925:1991 IEC 60925:1989 DIN EN 60925 VDE 0712-21
+ A1:1996 + A2:2001 | + A1:1996 + A2:2001 | (VDE 0712-21):2001-11
EN 60929:2006 IEC 60929:2006 DIN EN 60929 VDE 0712-23
(VDE 0712-23):2006-11
CENELEC-Cor.:2006 | — DIN EN 60929 Berichtigung 1 VDE 0712-23
zu EN 60929:2006 (VDE 0712-23 Berichtigung 1): Berichtigung 1
2007-04
EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2007, DIN EN 61347-1 VDE 0712-30
mod. (VDE 0712-30):2009-04
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

. Klassifikation im
Europaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 61347-2-3:2001 [IEC 61347-2-3:2000 |DIN EN 61347-2-3 VDE 0712-33
+ Cor.:2003 + A1:2004 (VDE 0712-33):2006-08
+ A1:2004 + A2:2006
+ A2:2006
EN 61547:1995 IEC 61547:1995 DIN EN 61547 VDE 0875-15-2
+ A1:2000 + A1:2000 (VDE 0875-15-2):2001-06
EN 62386-101:2009 |IEC 62386-101:2009 |DIN EN 62386-101 VDE 0712-0-101

(VDE 0712-0-101):2010-04
EN 62386-102:2009 |IEC 62386-102:2009 | DIN EN 62386-102 VDE 0712-0-102
(VDE 0712-0-102):2010-04

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1):2007-06, Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstérungen von
elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und dhnlichen Elektrogeréten (IEC/CISPR 15:2005);
Deutsche Fassung EN 55015:2006

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2009-09, Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:2008, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2008 + A11:2009

DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2005-08, Schalter flir Haushalt und dhnliche ortsfeste elektrische
Installationen — Teil 2-1: Besondere Anforderungen — Elektronische Schalter (IEC 60669-2-1:2002,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60669-2-1:2004

DIN EN 60921 (VDE 0712-11):2007-01, Vorschaltgeréte fiir réhrenférmige Leuchtstofflampen —
Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60921:2004 + A1:2006);
Deutsche Fassung EN 60921:2004 + A1:2006

DIN EN 60923 (VDE 0712-13):2007-04, Geréte fiir Lampen — Vorschaltgeréte fiir Entladungslampen
(ausgenommen réhrenférmige Leuchtstofflampen) — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60923:2005 +
A1:2006); Deutsche Fassung EN 60923:2005 + A1:2006

DIN EN 60925 (VDE 0712-21):2001-11, Gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeréate fir réhren-
férmige Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60925:1989 + A1:1996 + A2:2001);
Deutsche Fassung EN 60925:1991 + A1:1996 + A2:2001

DIN EN 60929 (VDE 0712-23):2006-11, Wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeréte fir
réhrenférmige Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60929:2006);
Deutsche Fassung EN 60929:2006

DIN EN 60929 Berichtigung 1 (VDE 0712-23 Berichtigung 1):2007-04, Berichtigungen zu DIN EN 60929
(VDE 0712-23):2006-11; CENELEC-Cor.:2006 zu EN 60929:2006

DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2009-04, Geréte fir Lampen — Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanfor-
derungen (IEC 61347-1:2007, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61347-1:2008
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DIN EN 61347-2-3 (VDE 0712-383):2006-08, Geréte fir Lampen — Teil 2-3: Besondere Anforderungen an
wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeréte fir Leuchtstofflampen (IEC 61347-2-3:2000 + A1:2004
+ A2:2006); Deutsche Fassung EN 61347-2-3:2001 + Cor.:2003 + A1:2004 + A2:2006

DIN EN 61547 (VDE 0875-15-2):2001-06, Einrichtungen fir allgemeine Beleuchtungszwecke —
EMV-Stérfestigkeitsanforderungen (IEC 61547:1995 + A1:2000);
Deutsche Fassung EN 61547:1995 + A1:2000

DIN EN 62386-101 (VDE 0712-0-101):2010-04, Digital adressierbare Schnittstelle fiir die Beleuchtung —
Teil 101: Allgemeine Anforderungen — System (IEC 62386-101:2009);
Deutsche Fassung EN 62386-101:2009

DIN EN 62386-102 (VDE 0712-0-102):2010-04, Digital adressierbare Schnittstelle fiir die Beleuchtung —
Teil 102: Allgemeine Anforderungen — Betriebsgeréte (IEC 62386-102:2009);
Deutsche Fassung EN 62386-102:2009
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EUROPAISCHE NORM EN 62386-208

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2009

ICS 29.140.99; 35.240.99

Deutsche Fassung

Digital adressierbare Schnittstelle fir die Beleuchtung —
Teil 208: Besondere Anforderungen an Betriebsgerate —

Schaltfunktion (Geratetyp 7)
(IEC 62386-208:2009)

Digital addressable lighting interface — Interface d’éclairage adressable numérique —
Part 208: Particular requirements Partie 208: Exigences particulieres

for control gear — pour les appareillages de commande —
Switching function (device type 7) Fonction de commutation (dispositifs de type 7)
(IEC 62386-208:2009) (CEI 62386-208:2009)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2009-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62386-208:2009 D
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Vorwort
Der Text des Schriftstlicks 34C/821/CDV, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 62386-208, ausgearbeitet von dem
SC 34C ,Auxiliaries for lamps” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2009-07-01 als EN 62386-208 angenommen.

Dieser Teil 208 ist in Verbindung mit EN 62386-101 und EN 62386-102 anzuwenden, die allgemeine Anfor-
derungen fir den entsprechenden Produkttyp (Betriebsgerate oder Steuergerate) enthalten.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch
Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm oder

durch Anerkennung tbernommen werden muss (dop):  2010-04-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow): 2012-07-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62386-208:2009 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise” zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60598-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60598-1:2008 (modifiziert).

IEC 60669-2-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60669-2-1:2004 (modifiziert).

IEC 60921 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60921:2004 (nicht modifiziert).
IEC 60923 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60923:2005 (nicht modifiziert).
IEC 60925 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60925:1991 (nicht modifiziert).
IEC 60929 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60929:2006 (nicht modifiziert).
IEC 61347-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61347-1:2008 (modifiziert).

IEC 61347-2-3 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61347-2-3:2001 (nicht modifiziert).
IEC 61547 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61547:2009 (nicht modifiziert).
CISPR 15 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 55015:2006 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Diese erste Ausgabe von IEC 62386-208 wird in Verbindung mit IEC 62386-101 und IEC 62386-102 verof-
fentlicht. Die Umstrukturierung in getrennt veréffentlichte Teile wird zukinftige Anderungen und Uberarbei-
tungen erleichtern. Zusatzliche Anforderungen werden hinzugefligt, wenn es als notwendig erachtet wird.

Diese Internationale Norm und die anderen Teile der Reihe IEC 62386-200, die auf Abschnitte von
IEC 62386-101 oder IEC 62386-102 verweisen, legen fest, wie weit ein solcher Abschnitt anwendbar ist, und
bestimmen die Reihenfolge, in der die Prifungen durchzufihren sind. Die Teile umfassen auch zuséatzliche
Anforderungen, wenn nétig. Alle Teile der Reihe IEC 62386-200 sind unabhéngig und enthalten deshalb
keine Verweisungen aufeinander.

Wo auf die Anforderungen nach Abschnitten von IEC 62386-101 oder IEC 62386-102 in dieser Internationa-
len Norm durch den Satz ,Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-1XX, Abschnitt n.“ Bezug genommen
wird, ist dieser Satz als dahin gehend zu verstehen, dass alle Anforderungen dieses Abschnitts von Teil 101
oder Teil 102 anzuwenden sind. Ausgenommen sind solche Anforderungen, die eindeutig nicht auf den
besonderen Betriebsgeratetyp fir Lampen des Teils 208 anwendbar sind.

Alle in dieser Internationalen Norm verwendeten Zahlen sind Dezimalzahlen, sofern es nicht anders erwahnt
ist. Hexadezimalzahlen sind in dem Format 0xVV angegeben, wobei VV den Wert darstellt. Bindrzahlen sind
in dem Format XXXXXXXXb oder im Format XXXX XXXX angegeben, wobei X fir O oder 1 steht; ,x in
Binarzahlen bedeutet ,beliebig".
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Protokoll und Prifverfahren zur Steuerung von elektronischen Betriebsge-
raten mit digitalen Signalen fest. Die Betriebsgerate schalten ihren Ausgang nur ein und aus.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 62386-101:2009, Digital addressable lighting interface — Part 101: General requirements — System

IEC 62386-102:2009, Digital addressable lighting interface — Part 102: General requirements — Control gear

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 3, und
IEC 62386-102:2009, Abschnitt 3, und die folgenden Begriffe.

3.1

virtuelles Lampenleistungsniveau

vom Betriebsgerat wahrend virtueller Dimmvorgénge berechneter Wert. Er entspricht dem momentanen
Dimmniveau (,Actual Level“) eines dimmbaren Betriebsgerates.

3.2

virtuelle Dimmvorgénge

Eigenschaft eines Betriebsgerates, nach der Befehle zur Steuerung der Lampenleistung in der gleichen
Weise behandelt werden wie bei einem dimmbaren Betriebsgerat. Es stellt virtuelle Dimmvorgénge durch
Berechnung eines virtuellen Lampenleistungsniveaus in Ubereinstimmung mit den passenden Uberblend-
Definitionen bereit und bewirkt auf diese Weise eine Anderung des Schaltzustandes des Ausgangs, wenn
das virtuelle Lampenleistungsniveau eine Schwelle erreicht oder Uberschreitet.

3.3

Aufwaérts-Einschaltschwelle

Wert, mit dem das virtuelle Lampenleistungsniveau fortwahrend verglichen und der Ausgang des Betriebsge-
rates jedes Mal eingeschaltet wird, wenn das virtuelle Lampenleistungsniveau beim Aufwéartsdimmen diesen
Wert erreicht oder Uberschreitet

34

Aufwarts-Ausschaltschwelle

Wert, mit dem das virtuelle Lampenleistungsniveau fortwahrend verglichen und der Ausgang des Betriebsge-
rates jedes Mal ausgeschaltet wird, wenn das virtuelle Lampenleistungsniveau beim Aufwartsdimmen diesen
Wert erreicht oder Uberschreitet

3.5

Abwarts-Einschaltschwelle

Wert, mit dem das virtuelle Lampenleistungsniveau fortwahrend verglichen und der Ausgang des Betriebsge-
rates jedes Mal eingeschaltet wird, wenn das virtuelle Lampenleistungsniveau beim Abwartsdimmen diesen
Wert erreicht oder unterschreitet

3.6

Abwarts-Ausschaltschwelle

Wert, mit dem das virtuelle Lampenleistungsniveau fortwahrend verglichen und der Ausgang des Betriebsge-
rates jedes Mal ausgeschaltet wird, wenn das virtuelle Lampenleistungsniveau beim Abwartsdimmen diesen
Wert erreicht oder unterschreitet

7
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62386-208:2010-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62386-208-2010-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62386-208-2010-05

DIN EN 62386-208 (VDE 0712-0-208):2010-05
EN 62386-208:2009

4 Allgemeine Beschreibung

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 4, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 4.

5 Elektrische Spezifikation

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 5, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 5.

6 Stromversorgung der Schnittstelle

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 6, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 6,
sofern das schaltende Betriebsgerat eine integrierte Spannungsversorgung fiir die Schnittstelle aufweist.

7 Struktur des Ubertragungsprotokolls

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 7, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 7.

8 Zeitverhalten

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 8, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 8.

9 Betriebsverfahren

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 9, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 9,
mit den folgenden Ausnahmen:

Anderungen zu IEC 62386-102:2009, Abschnitt 9:

9.2 Einschalten
Ergénzung:

Wenn innerhalb von 0,6 s nach Anlegen der Netzspannung kein Befehl empfangen wurde, der das Leis-
tungsniveau beeinflusst, muss das Betriebsgerat das virtuelle Lampenleistungsniveau (VAPL) sofort und
ohne Dimmvorgang auf den POWER ON LEVEL setzen.

In diesem Fall muss VAPL mit den beiden Aufwarts-Schwellen verglichen werden, um den Schaltzustand des
Ausgangs zu bestimmen. Wenn der Schaltzustand des Ausgangs nicht ermittelt werden kann, da VAPL
unterhalb der Schwellen liegt, muss der Ausgang ausgeschaltet werden, auBer die Aufwarts-Einschalt-
schwelle ist auf ,MASK" gesetzt, in diesem Fall muss der Ausgang eingeschaltet werden.

Falls ,MASK" als POWER ON LEVEL gespeichert ist, muss VAPL auf den letzten VAPL vor dem Abschalten
der Netzspannung gesetzt werden und der Schaltzustand des Ausgangs muss entsprechend der letzten
erreichten oder passierten Schwelle eingestellt werden (wie durch die Bits 2 und 3 des Informationsbytes
Uber den Schaltzustand (,SWITCH STATUS") angezeigt).

9.3 Schnittstellenfehler
Ergénzung:

Falls ,MASK" als SYSTEM FAILURE LEVEL gespeichert ist, muss das Betriebsgeréat in dem Zustand bleiben,
in dem es sich befindet (keine Anderung des virtuellen Lampenleistungsniveaus, kein Ein- oder Ausschalten).
Falls irgendein anderer Wert gespeichert ist, muss das Betriebsgerat sofort und ohne Dimmvorgang auf die-
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ses virtuelle Lampenleistungsniveau gehen. Bei Wiederherstellung der Ruhespannung darf das Betriebsgerat
seinen Zustand nicht andern.

ANMERKUNG  Der momentane Schaltzustand wird auch von der Richtung der Anderung des Dimmvorgangs abhén-
gen. Dies muss bei einigen Schwellenkonfigurationen (z. B. beim Schalten mit Hysterese) beriicksichtigt werden.

9.4 MIN LEVEL und MAX LEVEL
Ergédnzung:
MIN LEVEL und MAX LEVEL werden benutzt, um den Bereich des virtuellen Dimmens festzulegen.

Das Betriebsgerat muss jedes empfangene Lampenleistungsniveau mit dem MIN LEVEL und dem MAX
LEVEL vergleichen, bevor der virtuelle Dimmvorgang ausgefuhrt wird.

Wird ein MIN LEVEL oberhalb oder ein MAX LEVEL unterhalb des virtuellen Lampenleistungsniveaus pro-
grammiert, muss das virtuelle Lampenleistungsniveau sofort und ohne Dimmvorgang auf den neuen MIN
LEVEL oder neuen MAX LEVEL gesetzt werden. Falls dies dazu fiihrt, dass das virtuelle Lampenleistungs-
niveau einen Schwellenwert erreicht oder passiert, muss der Schaltzustand des Ausgangs entsprechend
geandert werden.

Wird ein MIN LEVEL unterhalb oder ein MAX LEVEL oberhalb des virtuellen Lampenleistungsniveaus pro-
grammiert, darf das virtuelle Lampenleistungsniveau nicht beeinflusst werden.

Im Betriebsgerét gespeicherte Lampenleistungsniveaus dirfen nicht durch die MIN LEVEL- und MAX LEVEL-
Einstellungen eingeschrankt werden. Trotzdem mussen diese Niveaus dazu fiihren, dass das virtuelle Lam-
penleistungsniveau auf den MIN LEVEL oder auf den MAX LEVEL gesetzt wird, falls der gespeicherte Wert
unterhalb des MIN LEVEL oder oberhalb des MAX LEVEL liegt.

Das Lampenleistungsniveau ,0“ (OFF) und ,255"“ (MASK) diirfen nicht durch die MIN LEVEL- und MAX
LEVEL-Einstellungen beeinflusst werden.

Falls das Betriebsgeréat keine programmierbaren Schwellen unterstiitzt, sind MIN LEVEL und MAX LEVEL
auf ihre Vorgabewerte fixiert.

Zusétzlicher Unterabschnitt:

9.9 Schaltcharakteristik

Durch die Programmierung der Parameter UP SWITCH-ON THRESHOLD, UP SWITCH-OFF THRESHOLD,
DOWN SWITCH-ON THRESHOLD und DOWN SWITCH-OFF THRESHOLD kénnen unterschiedliche
Schaltcharakteristiken erreicht werden.

Das Betriebsgerat muss fortwéhrend das virtuelle Lampenleistungsniveau (VAPL) mit den vier Schwellen-
Parametern vergleichen. Der Schaltausgang muss in Ubereinstimmung mit dem Ergebnis des Vergleichs und
der momentanen Dimmrichtung ein- oder ausgeschaltet werden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Virtuelles Lampenleistungsniveau (VAPL)

Din(n‘r’?rrtilcj:gltl;mg Ergebnis des Vergleichs Aktion
aufwarts VAPL > UP SWITCH-ON THRESHOLD Schaltausgang einschalten
aufwarts VAPL > UP SWITCH-OFF THRESHOLD Schaltausgang ausschalten
abwarts VAPL < DOWN SWITCH-ON THRESHOLD Schaltausgang einschalten
abwarts VAPL < DOWN SWITCH-OFF THRESHOLD Schaltausgang ausschalten
9
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Eine Schwelle mit dem Wert ,MASK" darf nicht fiir den Vergleich herangezogen werden.

Falls ein Schwellenpaar (,Aufwérts-Paar” oder ,Abwarts-Paar”) auf den gleichen Wert programmiert ist, hat
das Einschalten die hdhere Prioritat.

Die Programmierung einer Schwelle darf den Vergleich nicht anstoBen, und der Schaltzustand des Ausgangs
muss unverandert bleiben.

Falls das Betriebsgerat programmierbare Schwellen nicht unterstiitzt, sind die Schwellen auf ihre Vorgabe-
werte fixiert.

Bild 1 zeigt das Beispiel einer méglichen Konfiguration. Weitere Beispiele sind im Anhang A angegeben.

Lampenleistungsniveau

4
254

Aufwarts-Ausschaltschwelle = ,MASK*

Abwarts-Einschaltschwelle = ,MASK*
Aufwarts-

Einschaltschwelle

Abwarts-
Ausschaltschwelle

Bild 1 — Beispiel einer méglichen Konfiguration

10 Festlegung der Variablen

Es gelten die Anforderungen nach |EC 62386-101:2009, Abschnitt 10, und IEC 62386-102:2009, Ab-
schnitt 10, mit den folgenden Anderungen und zusétzlichen Variablen fiir diesen Geratetyp, die in Tabelle 2
angegeben sind:
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. Vorgabewert .. L . . 2

Variable (Auslieferzustand) Riicksetzwert | Giltigkeitsbereich | Speicherbedarf
,PHYSICAL MIN LEVEL" 254 keine Anderung 254 1 Byte ROM
-MIN LEVEL" 254 254 1 bis MAX LEVEL 1 Byte
~MAX LEVEL" 254 254 MIN LEVEL bis 254 1 Byte
,UP SWITCH-ON .
THRESHOLD 1 1 2515'[2'7’\&584}’(“) 1 Byte
Aufwarts-Einschaltschwelle ?
,UP SWITCH-OFF .
THRESHOLD" 255 255 2515'[2'7‘\/5\584}2“) 1 Byte
Aufwarts-Ausschaltschwelle ?
,LDOWN SWITCH-ON .
THRESHOLD" 255 255 25%??\/5\534%) 1 Byte
Abwarts-Einschaltschwelle ?
,LDOWN SWITCH-OFF :
THRESHOLD* 0 0 25%3'7\&584&,) 1 Byte
Abwarts-Ausschaltschwelle ?
»,ERROR HOLD-OFF
TIME*® 0 0 0 bis 255 1 Byte
Fehler-Verzdgerungszeit
~FEATURES" Werksvoreinstellung | keine Anderung 0 bis 255 1 Byte ROM
~GEAR TYPE® Werksvoreinstellung | keine Anderung 0 bis 255 1 Byte ROM
Schalttyp
SWITCH STATUS* b) L . o
Schaltzustand U000 ouuu keine Anderung 0 bis 255 1 Byte RAM
U nicht definiert
3 Nicht flichtiger Speicher (Speicherzeit unendlich), falls nicht anders festgelegt.
® Wert nach Anlegen der Versorgungsspannung.
°  Die Bits 2, 3 und 7 dieses Bytes miissen im nicht fliichtigen Speicher abgelegt werden.

11 Definition der Befehle

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-101:2009, Abschnitt 11, und IEC 62386-102:2009, Abschnitt 11,
mit den folgenden Ausnahmen.

11.1 Befehle zur Steuerung der Lampenleistung

Ergdnzung:

Fir alle Befehle zur Steuerung der Lampenleistung gilt folgende Regel:

momentanes Lampenleistungsniveau = virtuelles Lampenleistungsniveau

Ein empfangener Befehl zur Steuerung der Lampenleistung muss das virtuelle Lampenleistungsniveau beein-

flussen.

Immer wenn die Definition eines Befehls zur Steuerung der Lampenleistung erfordert, dass die Lampe (Last)

ausgeschaltet wird, muss das virtuelle Lampenleistungsniveau auf 0 gesetzt werden. Wenn das virtuelle
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Lampenleistungsniveau gleich 0 ist und der Befehl 8 ,ON AND STEP UP“ empfangen wird, muss das virtuelle
Lampenleistungsniveau auf den MIN LEVEL gesetzt werden.

Das momentane Lampenleistungsniveau (und somit der Schaltzustand des Ausgangs) darf sich nur &ndern,
wenn das virtuelle Lampenleistungsniveau eine Schwelle erreicht, passiert oder verlasst.

11.2.1  Allgemeine Konfigurationsbefehle
Anderung:
Befehl 33: YAAA AAA1 0010 0001 »STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR*

Der Befehl speichert das virtuelle Lampenleistungsniveau (,VIRTUAL ARC POWER LEVEL") im DTR.

11.3.1 Abfragen beziiglich der Statusinformationen

Anderung:

Befehl 144: YAAA AAA1 1001 0000 »QUERY STATUS“

Bit 4 ,Dimmvorgang lauft* (,Fade running“) muss wéhrend eines virtuellen Dimmvorgangs gesetzt werden.
Befehl 153: YAAA AAA1 1001 1001 ,»QUERY DEVICE TYPE“

Die Antwort muss 7 sein.

11.3.2 Abfragen beziiglich der Einstellung der Lampenleistungsparameter

Anderung:

Befehl 160: YAAA AAA1 10100000 ,,QUERY ACTUAL LEVEL*“

Die Antwort muss ,0“ sein, falls die Last ausgeschaltet ist, oder ,254° falls die Last eingeschaltet ist. Wah-

rend der Vorheizung (sofern zutreffend) oder falls ein Lastfehler detektiert wurde, muss die Antwort ,MASK*
sein.

11.3.4 Anwendungsspezifische Befehle
Ersatz:
Anwendungsspezifischen Befehlen muss der Befehl 272 ,ENABLE DEVICE TYPE 7“ vorangehen.

ANMERKUNG Fir andere Geratetypen als Geratetyp 7 werden diese Befehle mdglicherweise in anderer Weise
benutzt.

Ein Betriebsgerat, das nur die Schaltfunktion beinhaltet, darf nicht auf anwendungsspezifische Befehle rea-
gieren, denen Befehl 272 ,ENABLE DEVICE TYPE X“ mit X # 7 vorausgegangen ist.

11.3.4.1 Anwendungsspezifische Konfigurationsbefehle

Jeder Konfigurationsbefehl (Befehle 224 bis 239) muss innerhalb von 100 ms (Nennwert) zweimal empfan-
gen werden, bevor er ausgefuhrt wird, damit die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Empfangs verringert
wird. Keine anderen, an das gleiche Betriebsgerat adressierten Befehle dirfen zwischen diesen beiden
Befehlen gesendet worden sein, anderenfalls muss der erste dieser Befehle ignoriert und die betreffende
Konfigurationssequenz abgebrochen werden.

Der Befehl 272 muss vor den beiden Einzelbefehlen eines anwendungsspezifischen Konfigurationsbefehls
gesendet werden, jedoch nicht zwischen diesen (siehe Bild 2).
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Befehl 272 anwendungsspezifischer anwendungsspezifischer
Konfigurationsbefehl Konfigurationsbefehl
| max. 100 ms |

I~ dl
Bild 2 — Beispiel einer anwendungsspezifischen Konfigurationsbefehisfolge
Alle Werte des DTR missen bezlglich der in Abschnitt 10 ,Gultiger Wertebereich“ angegebenen Werte iber-

prift werden, d. h. ein Wert muss auf den oberen/unteren Grenzwert gesetzt werden, wenn er oberhalb/
unterhalb des in Abschnitt 10 definierten Gultigkeitsbereiches liegt.

Befehl 224: YAAA AAA1 1110 0000 »REFERENCE SYSTEM POWER*“

Das Betriebsgerat muss das System-Leistungsniveau messen und speichern, damit Lastfehler detektiert wer-
den kénnen. Das gemessene Leistungsniveau muss im nicht flichtigen Speicher gespeichert werden.
Befehle, die wahrend des Messzeitraums empfangen werden, mussen ignoriert werden mit Ausnahme der
Abfragebefehle und des Befehls 256.

Nach spatestens 15 min muss das Betriebsgerdat den Messvorgang beenden und in den Normalbetrieb
zuriickwechseln. Der Messvorgang muss abgebrochen werden, wenn Befehl 256 ,TERMINATE" empfangen
wird.

Wenn keine erfolgreichen Referenzmessungen durchgefihrt werden konnten oder die letzte Referenzmes-
sung nicht erfolgreich war, muss Bit 7 ,Referenzmessung fehlgeschlagen® in der Antwort auf den Befehl 240

LQUERY FAILURE STATUS" gesetzt werden und der Befehl 249 ,QUERY REFERENCE MEASUREMENT
FAILED“ muss mit ,Yes“ beantwortet werden.

Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft diirfen nicht reagieren (siehe
Befehl 240), und Bit 7 im ,FAILURE STATUS" muss immer 0 sein.

Befehl 225: YAAA AAA1 1110 0001 »STORE DTR AS UP SWITCH-ON THRESHOLD*

Der Befehl speichert den Inhalt des DTR als neue Aufwérts-Einschaltschwelle (,UP SWITCH-ON
THRESHOLD").

Falls 255 (,MASK") gespeichert wird, darf die Schwelle nicht flir den Vergleichsprozess herangezogen wer-
den.

Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft dirfen nicht reagieren.
Befehl 226: YAAA AAA1 1110 0010 »STORE DTR AS UP SWITCH-OFF THRESHOLD*

Der Befehl speichert den Inhalt des DTR als neue Aufwarts-Ausschaltschwelle (,UP SWITCH-OFF
THRESHOLD®).

Falls 255 (,MASK") gespeichert wird, darf die Schwelle nicht fir den Vergleichsprozess herangezogen wer-
den.

Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft dirfen nicht reagieren.

Befehl 227: YAAA AAA1 1110 0011 »STORE DTR AS DOWN SWITCH-ON
THRESHOLD“

Der Befehl speichert den Inhalt des DTR als neue Abwérts-Einschaltschwelle (,DOWN SWITCH-ON
THRESHOLD®).

Falls 255 (,MASK") gespeichert wird, darf die Schwelle nicht fir den Vergleichsprozess herangezogen wer-
den.
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Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft dirfen nicht reagieren.

Befehl 228: YAAA AAA1 11100100 »STORE DTR AS DOWN SWITCH-OFF
THRESHOLD“

Der Befehl speichert den Inhalt des DTR als neue Abwarts-Ausschaltschwelle (,DOWN SWITCH-OFF
THRESHOLD").

Falls 255 (,MASK") gespeichert wird, darf die Schwelle nicht flir den Vergleichsprozess herangezogen wer-
den.

Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft dirfen nicht reagieren.
Befehl 229: YAAA AAA1 1110 0101 »STORE DTR AS ERROR HOLD-OFF TIME*

Der Befehl speichert den Inhalt des DTR als neuen Wert der Fehler-Verzégerungszeit (,ERROR HOLD-OFF
TIME®) in Einheiten von 10 s.

Die Fehler-Verzégerungszeit gibt die minimale Zeit an, die ein Fehler dauerhaft vorliegen muss, damit er
angezeigt wird.

Wenn 0 gespeichert ist, muss ein Lastfehler sofort angezeigt werden.

Wenn 255 (,MASK") gespeichert ist, darf ein Lastfehler nicht angezeigt werden.

Dies ist eine optionale Eigenschaft. Betriebsgerate ohne diese Eigenschaft dirfen nicht reagieren.
Befehle 230 bis 231: YAAA AAA1 1110 011X

Fir zukunftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
Befehle 232 bis 239:  YAAA AAA1 1110 1XXX

Fir zukunftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
11.3.4.2 Anwendungsspezifische Abfragebefehle

Befehl 240: YAAA AAA1 1111 0000 »QUERY FEATURES*

Die Antwort muss das folgende Informationsbyte sein, das die unterstiitzten Eigenschaften des Betriebsge-
rates (,FEATURES") anzeigt:

Bit 0 Lastfehler kann abgefragt werden ,0“ = Nein
Bit 1 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 2 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 3 Schwellen sind einstellbar ,0“ = Nein
Bit 4 Fehler-Verzégerungszeit ist einstellbar ,0“ = Nein
Bit5 unbenutzt ,0" = Vorgabewert
Bit 6 Referenzmessung der Systemleistung unterstitzt ,0“ = Nein
Bit 7 physikalische Auswahl unterstiitzt ,0“ = Nein

Bit 3: Falls dieses Bit gesetzt ist, sind die Befehle 225 bis 228, Befehl 42 ,STORE DTR AS MAX LEVEL" und
Befehl 43 ,STORE DTR AS MIN LEVEL" verpflichtend.

Bit 4: Falls dieses Bit gesetzt ist, ist der Befehl 231 ,STORE DTR AS ERROR HOLD-OFF TIME*® verpflich-
tend.

Bit 6: Falls dieses Bit gesetzt ist, sind Befehl 224 ,REFERENCE SYSTEM POWER®, Befehl 249 ,QUERY
REFERENCE RUNNING*“ und Befehl 250 ,QUERY REFERENCE MEASUREMENT FAILED" verpflichtend.
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Befehl 241: YAAA AAA1 1111 0001 »QUERY SWITCH STATUS*

Die Antwort muss das folgende Byte (iber den Schaltzustand (,SWITCH STATUS") sein:

Bit 0 Lastfehler detektiert ,0“ = Nein
Bit 1 Fehler-Verzdgerungszeit lauft ,0“ = Nein
Bit 2 und Bit 3 Schwelle, auf die zuletzt reagiert wurde: ,00“ = Aufwarts-Einschaltschwelle

,01“ = Aufwérts-Ausschaltschwelle
,10" = Abwarts-Einschaltschwelle
,11¢ = Abwarts-Ausschaltschwelle

Bit 4 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 5 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 6 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 7 Referenzmessung fehlgeschlagen ,0“ = Nein

Der Schaltzustand muss im RAM des Betriebsgerates verfligbar sein und muss durch das Betriebsgerat ent-
sprechend der momentanen Situation regelmaBig aktualisiert werden.

Falls Bit 0 gesetzt ist, muss die Antwort auf Befehl 146 ,QUERY LAMP FAILURE" ,Yes" sein, und Bit 1 in der
Antwort auf Befehl 144 ,QUERY STATUS" muss gesetzt sein.

Die Bits 2 und 3 missen im nicht fliichtigen Speicher abgelegt werden.

Bit 7 muss gesetzt werden, falls die Referenzmessung der Systemleistung aus irgendeinem Grund fehlge-
schlagen ist. Es muss im nicht fllichtigen Speicher abgelegt werden. Falls das Bit 6 null ist (gleichbedeutend
mit Referenzmessung ist nicht unterstitzt), muss dieses Bit ebenfalls null sein.

Befehl 242: YAAA AAA1 1111 0010 »QUERY UP SWITCH-ON THRESHOLD*

Die Antwort muss die Aufwérts-Einschaltschwelle als 8-Bit-Wert sein.

Befehl 243: YAAA AAA1 1111 0011 »QUERY UP SWITCH-OFF THRESHOLD*

Die Antwort muss die Aufwarts-Ausschaltschwelle als 8-Bit-Wert sein.

Befehl 244: YAAA AAA1 11110100 ,,QUERY DOWN SWITCH-ON THRESHOLD*

Die Antwort muss die Abwarts-Einschaltschwelle als 8-Bit-Wert sein.

Befehl 245: YAAA AAA1 1111 0101 »QUERY DOWN SWITCH-OFF THRESHOLD*

Die Antwort muss die Abwarts-Ausschaltschwelle als 8-Bit-Wert sein.

Befehl 246: YAAA AAA1 11110110 ,,QUERY ERROR HOLD-OFF TIME*

Die Antwort muss die Fehler-Verzégerungszeit als 8-Bit-Wert sein.

Befehl 247: YAAA AAA1 1111 0111 »QUERY GEAR TYPE“

Die Antwort muss das folgende Byte (iber den Schalttyp (,GEAR TYPE®) sein:

Bit 0 Ausgang ist ein elektronischer Schalter ,0“ = Nein
Bit 1 Relaisausgang, im Ruhezustand offene Kontakte ,0“=Nein
Bit 2 Relaisausgang, im Ruhezustand geschlossene Kontakte ,0“ = Nein
Bit 3 Ausgang hat einen Uberspannungsschutz ,0“ = Nein
Bit 4 Last-Einschaltstrombegrenzung integriert ,0“ = Nein
Bit 5 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 6 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
Bit 7 unbenutzt ,0“ = Vorgabewert
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Falls Bit 1 und Bit 2 gleichzeitig gesetzt sind, handelt es sich um einen bistabilen Ausgang. Der gespeicherte
Schaltzustand &ndert sich beim Abschalten der Versorgungsspannung nicht.

Befehl 248: YAAA AAA1 1111 1000
Far zukinftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
Befehl 249: YAAA AAA1 1111 1001 »QUERY REFERENCE RUNNING*

Der Befehl fragt, ob an der angegebenen Adresse eine Referenzmessung der Systemleistung lauft. Die Ant-
wort muss ,,Yes“ oder ,No“ sein.

Betriebsgeréate ohne diese optionale Eigenschaft dirfen nicht reagieren (siehe Befehl 240).
Befehl 250: YAAA AAA1 11111010 ,,QUERY REFERENCE MEASUREMENT FAILED“

Der Befehl fragt, ob an der angegebenen Adresse eine mit dem Befehl 224 ,REFERENCE SYSTEM
POWER?" gestartete Referenzmessung fehlgeschlagen ist. Die Antwort muss ,Yes“ oder ,No“ sein.

Betriebsgerate ohne diese optionale Eigenschaft diirfen nicht reagieren (siehe Befehl 240).
Befehl 251: YAAA AAA1 1111 1011

Far zukinftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
Befehle 252 bis 253:  YAAA AAA1 1111 110X

Far zukiinftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
Befehl 254: YAAA AAA1 1111 1110

Far zukiinftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.
Befehl 255: YAAA AAA1 1111 1111 »QUERY EXTENDED VERSION NUMBER*“
Die Antwort muss 1 sein.

11.4.4 Erweiterte Sonderbefehle

Anderung:

Befehl 272: 1100 0001 0000 0111 »ENABLE DEVICE TYPE 7“

Der Gerétetyp flr Betriebsgerate mit Schaltfunktion ist 7.
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11.5 Zusammenfassung des Befehlssatzes

Es gelten die in IEC 62386-101:2009 und IEC 62386-102:2009, 11.5, aufgeflhrten Befehle mit den folgenden
zusatzlichen Befehlen fiir Geratetyp 7, die in Tabelle 3 angegeben sind.

Tabelle 3 - Zusammenfassung des Befehlssatzes

Befehls-Nr. Befehlscode Befehl
224 YAAA AAA1 1110 0000 REFERENCE SYSTEM POWER
225 YAAA AAA1 1110 0001 STORE DTR AS UP SWITCH-ON THRESHOLD
226 YAAA AAA1 1110 0010 STORE DTR AS UP SWITCH-OFF THRESHOLD
227 YAAA AAA1 1110 0011 STORE DTR AS DOWN SWITCH-ON THRESHOLD
228 YAAA AAA1 1110 0100 STORE DTR AS DOWN SWITCH-OFF THRESHOLD
229 YAAA AAA1 1110 0101 STORE DTR AS ERROR HOLD-OFF TIME
230 bis 231 YAAA AAA1 1110 011X 3
232 bis 239 YAAA AAA1 1110 1XXX 3
240 YAAA AAA1 1111 0000 QUERY FEATURES
241 YAAA AAA1 1111 0001 QUERY SWITCH STATUS
242 YAAA AAA1 1111 0010 QUERY UP SWITCH-ON THRESHOLD
243 YAAA AAA1 1111 0011 QUERY UP SWITCH-OFF THRESHOLD
244 YAAA AAA1 1111 0100 QUERY DOWN SWITCH-ON THRESHOLD
245 YAAA AAA1 1111 0101 QUERY DOWN SWITCH-OFF THRESHOLD
246 YAAA AAA1 1111 0110 QUERY ERROR HOLD-OFF TIME
247 YAAA AAA1 1111 0111 QUERY GEAR TYPE
248 YAAA AAA1 1111 1000 3
249 YAAA AAA1 1111 1001 QUERY REFERENCE RUNNING
250 YAAA AAA1 1111 1010 QUERY REFERENCE MEASUREMENT FAILED
251 YAAA AAAT 11111011 |
252 bis 253 YAAA AAA1 1111 110X A
254 YAAA AAA1 1111 1110 3
255 YAAA AAA1 1111 1111 QUERY EXTENDED VERSION NUMBER
272 1100 0001 0000 0111 ENABLE DEVICE TYPE 7
A Fir zuklinftige Anwendungen reserviert. Das Betriebsgerat darf in keiner Weise reagieren.

12 Priifverfahren

Es gelten die Anforderungen nach IEC 62386-102:2009, Abschnitt 12, mit den folgenden Ausnahmen.

12.3 Priifsequenzen ,,Befehle zur Steuerung der Lampenleistung“
Anderung:

Befehle zur Steuerung der Lampenleistung missen wie nachfolgend in 12.7.4 definiert gepruft werden. Daher
diirfen die in IEC 62386-102:2009, 12.3, definierten Priifsequenzen nicht angewendet werden.
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12.4 Priifsequenz ,,Physical address allocation”
Anderung:

Physikalische Auswabhl ist eine optionale Eigenschaft von Betriebsgeraten mit Schaltfunktion. Daher ist diese
Prifsequenz nicht verpflichtend.

Zusétzlicher Unterabschnitt:

12.7 Prifsequenzen ,,Anwendungsspezifische Befehle fir Geratetyp 7“

Die flr Betriebsgerate mit Schaltfunktion (Geratetyp 7) definierten Befehle werden mit Hilfe der nachfolgen-
den Priifsequenzen getestet. Die Prifsequenzen Uberpriifen auch mégliche Reaktionen auf Befehle an ande-
re Geratetypen.

12.7.1 Prifsequenz ,,Anwendungsspezifische Abfragebefehle*

Die nachfolgenden Prifsequenzen Uberprifen die anwendungsspezifischen Abfragebefehle 238 bis 250.

12.7.1.1 Priifsequenz ,QUERY FEATURES*

Befehl 240 ,QUERY FEATURES® und Befehl 272 ,ENABLE DEVICE TYPE 7 sowie Befehl 154 ,QUERY
PHYSICAL MINIMUM* werden gepr(ft. Die Priifsequenz ist in Bild 3 gezeigt.

Test
QUERY FEATURES

SEND TWICE

BROADCAST Reset DUT
RESET

wait
(300 ms + Response time)

y

SEND TO DEVICE TYPE
BROADCAST
QUERY FEATURES

Test command using
broadcast address

Error 7111
"QUERY FEATURES
not answered for
device type 7"

any reply ?

V

SEND
BROADCAST
QUERY PHM

@N
Yes

\ 4
Test
done

Bild 3 — Priifsequenz ,,QUERY FEATURES*

Error 7112
"Wrong PHYSICAL
MINIMUM for device
type 7"
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12.7.1.2 Priifsequenz , Reset State / Persistent Memory“

In dieser Prifsequenz werden alle vom Benutzer programmierbaren anwendungsspezifischen Parameter auf
von den Ricksetzwerten abweichende Werte gesetzt. Nach dem Senden eines RESET-Befehls werden die
Parameter auf ihre Ricksetzwerte hin Gberprift. AuBerdem werden die Parameter des nicht fllichtigen Spei-
chers des Priiflings geprift. Die Prifsequenz ist in Bild 4 gezeigt und die Prifparameter sind in Tabelle 4
angegeben.

SEND TO DEVICE TYPE
7 |BROADCAST
QUERY FEATURES

SEND TWICE
Reser Adustabloarr

hold-off time ?

wait
(300 ms + Response time)

SEND
BROADCAST
DTR (1)

SEND TWICE TO DEVICE TYPE
BROADCAST Store defined value

S

STORE ERROR HOLD-OFF TIME
Adjustable thresholds? ¢

Switch off wait
mains power 5s

v
SEND wait Switch on
BROADCAST (700 ms) mains power
DTR (1)

SEND TO DEVICE TYPE >

bit3=1?

~

BROADCAST
QUERY ERROR HOLD-OFF TIME

Error (7113)
“Error Hold-OFF Time

[SEND TWICE TO DEVICE TYPE not stored in persistent
7 ||BROADCAST Store defined values memory”
© <command 1 (i)>

SEND TWICE
BROADCAST

wait
(300 ms + switch-on time +
Response time)

Yes
v
Switch off wait
mains power 5s
Y SEND TO DEVICE TYPE
Switch on 7 |BROADCAST Check reset values
mains power <command 2 (i)>

Error (7114,i)
"<error text (i)> not
reset’

answer =
<Default (i)> ?

SEND TO DEVICE TYPE
7 |BROADCAST
<command 2 (i)> miet
lo Error (7112.))
"<error text (i)> not
stored in persistent
memory"

Yes

SEND
BROADCAST
QUERY RESET STATE

Error (7115)
"DUT not in reset
state”

Bild 4 — Priifsequenz ,,Reset State / Persistent Memory*“
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