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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2013-09-19 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2014-04-01. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62610-4:2011-04. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 662 „Bauweisen“ der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 48D „Mechanical structures for electronic equipment“ 
erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) 
unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder  
– geändert. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen. 
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November 2013 

EUROPÄISCHE NORM  

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

ICS 31.240  

Deutsche Fassung 

Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen – 
Wärmemanagement für Schränke nach den Reihen IEC 60297 

und IEC 60917 – 
Teil 4: Kühlleistungsprüfungen für Wasser-Wärmetauscher in 

Elektronikschränken  
(IEC 62610-4:2013) 

 

Mechanical structures for electronic equipment – 
Thermal management for cabinets in accordance 
with IEC 60297 and IEC 60917 series – 
Part 4: Cooling performance tests for water 
supplied heat exchangers in electronic cabinets  
(IEC 62610-4:2013) 

Structures mécaniques pour équipements 
électroniques – 
Gestion thermique pour les armoires conformes 
aux séries CEI 60297 et CEI 60917 – 
Partie 4: Essais de performances de 
refroidissement pour les échangeurs de chaleur 
alimentés par de l’eau dans des baies 
électroniques  
(CEI 62610-4:2013) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2013-09-19 angenommen. CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist.   

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt 
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den 
Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der 
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 

 

CENELEC 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel 

 © 2013 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 

Ref. Nr. EN 62610-4:2013  D
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Vorwort 

Der Text des Dokumentes 48D/542/FDIS, zukünftige Ausgabe 1 der IEC 62610-4, erarbeitet durch SC 48D 
„Mechanical structures for electronic equipment“ des IEC/TC 48 „Electromechanical components and 
mechanical structures for electronic equipment“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt 
und von CENELEC als EN 62610-4:2013 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf 
nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer 
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2014-06-19 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen 
werden müssen (dow): 2016-09-19 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 62610-4:2013 wurde vom CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
eine Europäische Norm angenommen. 
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Einleitung 

Die Elektronikschränke der Normenreihen IEC 60297 und IEC 60917 werden als Gehäuse für elektronische 
Geräte aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen verwendet. Einen Großteil der Anwendungen 
bilden die mit elektronischen Geräten der Informationstechnik (IT) ausgerüsteten Anlagen der Kommuni-
kationsnetze. Bisher wurden die Schrankreihen nach festgelegtem Muster auf den Stellflächen aufgestellt 
und über oberirdisch verlegte Kabeltrassen oder durch in Doppelböden verlegte Kabel miteinander 
verbunden. Ebenso ist die Art der Kühlung weit verbreitet, bei der eine für den gesamten IT-Raum 
vorgesehene Klimaanlage das für die Funktionssicherheit der elektronischen Geräte erforderliche Luftstrom-
volumen und die geforderte Lufttemperatur erzeugt. Mit Zunahme der Wärmebelastung in den Rechen-
zentren wird diese Form der Kühlung mehr und mehr ineffizient. Hinzukommen die immer öfter nicht 
ausreichend zu lösenden thermischen Probleme von elektronischen Hochleistungsgeräten. Ebenfalls immer 
mehr an Bedeutung gewinnt der Umweltaspekt mit dem Bestreben, keine Rohstoffe zu verschwenden, bzw. 
die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. 

Es besteht also die Notwendigkeit, nach Alternativen zur Raumklimatisierung zu suchen. Hinsichtlich einer 
effektiveren Kühlleistung wurden einige wesentliche Konzepte entwickelt, zwei davon dienen als Beispiel: 

1. In zugeordneten Schrankgruppen untergebrachte Temperaturregler. 

Dieses Verfahren betrifft die Kaltgang-/Warmgang-Anordnung einer geringeren Anzahl von Schränken, 
üblicherweise 4 bis 12. Der Vorteil gegenüber klimatisierten Räumen liegt im geringeren Luftvolumen, das ein 
bedarfsgerechtes Wärmemanagement mit optimierter Auslegung des Energieverbrauchs der Geräte für die 
Kühlung bzw. den Temperaturanstieg in den Warmzonen des Raums zulässt. Hierbei kann in den kalten 
Jahreszeiten durch die Beheizung der Räume mit der abgeführten Wärme sogar ein Wirkungsgradanstieg 
erzielt werden. Aufgrund der verbesserten Energieeffizienz setzen sich die Gangeinhausungen mehr und 
mehr durch. 

2. Luft-Wasser-Wärmetauscher für separat aufgestellte Einzelschränke. 

Dieses Verfahren wird für Schränke mit wärmeabführenden elektronischen Hochleistungseinrichtungen wie 
Server und Zentralrechner angewandt. Der Vorteil gegenüber klimatisierten Räumen oder Kaltgängen liegt in 
der für die empfindlichen elektronischen Geräte äußerst konstant gehaltenen Lufttemperatur. Der Aspekt des 
Energieverbrauchs kommt dem des Kaltgangs gleich, aber hierbei ist die Temperaturregelung zur Erhaltung 
der kostspieligen Einrichtung entscheidend. 

Diese Norm wurde für Beispiel 2 erstellt: Kühlleistungsprüfungen für Wasser-Wärmetauscher in separat 
aufgestellten Elektronikschränken. Die Parameter in Bezug auf die beschriebenen Prüfmuster sind in 
Diagrammen aufgeführt, die zur standardisierten Berechnung für bestimmte Schrankabmessungen und von 
Anforderungen an die Kühlung des Wärmetauschers verwendet werden können. Die üblicherweise für solche 
Schränke geforderte Kühlleistung übersteigt in der Regel 12 kW. Die in dieser Norm beschriebenen 
Prüfverfahren berücksichtigen eine Kälteleistung von mehr als 12 kW. Da die Wärmebelastung der IT-
Ausrüstung für einen Schrank jedoch variiert, betrachtet die Prüfung für beschränkte Wärmebelastung auch 
Werte unterhalb von 12 kW. 
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