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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-01-15 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-11-01.

Fir DIN EN 62665:2013-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 2019-01-15.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62665:2017-03.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 742 ,Audio-, Video- und Multimediasysteme,
-gerate und -komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and equipment"
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC uUbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 62665:2013-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zwei verschiedene Steuercodes werden durch die verschiedenen Begriffe beschrieben: ,Steuer-Codes
fur Text” und ,Steuer-Codes fir Sprache®;

b) Paket- und LZSS-Verarbeitung werden in zusatzlichen Unterabschnitten dargestellt;
c) Ein Beispiel fur die Kopf-Datei ,Speechio.h” wurde hinzugefigt;

d) Ein Beispiel fir die Verschlisselung der Fehlerkorrektur ist im Anhang D dargestellt.
Frithere Ausgaben

DIN EN 62665: 2013-01
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EUROPAISCHE NORM EN 62665

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2016

ICS 33.160.60; 35.240.20; 35.240.30 Ersatz fur EN 62665:2012

Deutsche Fassung

Multimediasysteme und -gerate —
Multimedia E-Publishing- und E-Book-Technologien —

Texturabbildung fur die auditive Darstellung von gedruckten Texten
(IEC 62665:2015)

Multimedia systems and equipment — Systémes et appareils multimédia —

Multimedia e-publishing and e-books Technologies de I'édition électronique
technologies — multimédia et des livres électroniques —

Texture map for auditory presentation of printed Carte de texture pour la présentation auditive de
texts textes imprimés

(IEC 62665:2015) (IEC 62665:2015)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-01-15 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben

sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten

R S ceNE:

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62665:2016 D
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 100/2431/CDV, zukinftige 2. Ausgabe der |IEC 62665, erarbeitet vom Technical
Area 10 ,Multimedia e-publishing and e-book technologies“ des IEC/TC 100 ,Audio, video and multimedia
systems and equipment®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 62665:2016 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2016-10-15
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2019-01-15

Dieses Dokument ersetzt EN 62665:2012.
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62665:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelistete Norm die nachstehende Anmerkung
einzutragen:

IEC 62875:2015 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 62875:2015.
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Einleitung

Der Austausch von Informationen zwischen blinden und sehbehinderten Personen Uber gedrucktes Material
wird durch Anwendung der Blindenschrift durchgefiihrt. Allerdings ist fir die Verwendung der Blindenschrift
eine spezielle Schulung erforderlich. Das Erlernen der Blindenschrift ist sowohl fir altere als auch fir nicht
sehbehinderte Personen sehr schwierig.

Gedrucktes Material mit Text und codierten Texturabbildungen kann durch die Ublichen Verteilungs- oder
Publikationsmechanismen ausgetauscht werden. Sie sind als Ubliche gedruckte Materialien lesbar und fir
blinde oder sehbehinderte Personen mit der Unterstiitzung von Geraten zur Entschlisselung und auditiven
Umsetzung verstandlich.

Heutzutage ist der Austausch von gedrucktem Material weit und international verbreitet. Daher sollte ein Ver-
schlisselungsschema fur Text zur Erzeugung einer Texturabbildung international genormt sein.

Patent

IEC weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit diesem Dokument die Verwendung von folgenden
Patenten bedeuten kann:

Patent-Nr. 3499220 (Japan)
Patent-Nr. 4439756 (Japan);
)
)

Patent-Nr. 4744745 (Japan
Patent-Nr. 4772631 (Japan).

IEC nimmt keine Stellung zur RechtmaRigkeit, zur Giltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser Patent-
rechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat IEC zugesichert, dass er bereit ist, Gber kostenlose Lizenzen oder
Lizenzen zu verninftigen und nicht diskriminierenden Geschaftsbedingungen mit Antragstellern in der
ganzen Welt zu verhandeln. In diesem Zusammenhang ist die Erklarung des Halters dieser Patentrechte bei
IEC registriert. Informationen sind erhaltlich bei:

Original Design Inc.
4-16-2 Ikebukuro, Toshima-ku
Tokio 171-0014, Japan

Kosaido Co., Ltd.
4-6-12 Shiba, Minato-ku
Tokio 108-8378, Japan

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
dirfen, ohne dass diese vorstehend kenntlich gemacht wurden. IEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder
alle diesbezlglichen Patentrechte kenntlich zu machen.

ISO (www.iso.org/patents) und IEC (http://patents.iec.ch) stellen online Datenbanken mit den flir ihre Normen

relevanten Patenten bereit. Anwender werden ermutigt, sich diese Datenbanken anzusehen, um aktuelle
Informationen hinsichtlich Patenten zu erhalten.
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1 Anwendungsbereich

Fir die Erzeugung einer Texturabbildung zur auditiven Darstellung gedruckter Textinformationen wird in
dieser Internationalen Norm Folgendes festgelegt:

— ein Verschliusselungsschema fir Text zur Erzeugung einer Texturabbildung;

— eine physikalische Form und Dimension der Texturabbildung fir das Drucken;

— zusatzliche Merkmale fiir das Drucken der Texturabbildung;

— Entschlisselung der Texturabbildung und eine auditive Umsetzung von entschlisselten Texten.

Diese Festlegungen machen den Austausch von Dokumenten und Publikationen zwischen sehbehinderten
und nicht sehbehinderten Personen mdglich.

2 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

Texturabbildung

zweidimensionale Zellenmuster, welche Begrenzungslinien und eine Datenmatrix enthalten, die durch Daten-
kompression und VerschlUsselung zur Fehlerkorrektur erzeugt werden

2.2

Gerate zur auditiven Umsetzung
Gerat mit einer Software zur Konvertierung von Text in Sprache

3 Texturabbildung

3.1 Namen der Teile

Die Form und die Namen einer Texturabbildung sind in Bild 1 dargestellt. Die Form entspricht der Gréke M in
Tabelle 1.

6 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62665:2017-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62665-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62665-2017-11

DIN EN 62665:2017-11
EN 62665:2016

l_ Zelle: Der kleinste Resterpunkt einer Texturabbildung

I_ Einheit: Setzt sich aus 11 x 11 Zellen zusammen

Daten-Matrix: Der Bereich der Daten, der in der
Texturabbildung erhalten ist

Begrenzungslinie: Eine Begrenzungslinie, die eine
Texturabbildung einschliet, besteht aus fetten Linien

und Hakchen. Die Dicke der Begrenzungslinie entspricht
einer Zelle.

Bild 1 — Form und Elemente einer Texturabbildung
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3.2 GrofRe und Datenvolumen

Texturabbildungen gibt es in vier Grofken: XS, S, M, L. Die entsprechenden Datenvolumina werden in
Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 — GroRen und Datenvolumina von Texturabbildungen

GroRe Anzahl der Anzahl der Abmessungen beim Fehlerkorrekturebene Datenvolumen
Zellen Einheiten Drucken (Doppel-Byte-
mm Zeichen)
stark 41
XS 40 x 40 3x3 6,8x6,8 mittel 48
schwach 51
stark 250
S 73x73 6x6 12,4 x 12,4 mittel 298
schwach 329
stark 651
M 106 x 106 9x9 17,9x 17,9 mittel 768
schwach 840
stark 793
L 117 x 117 10 x 10 19,8 x 19,8 mittel 921
schwach 1027
ANMERKUNG 1 Anzahl der Zellen: Die Zellen enthalten eine Begrenzungslinie.
ANMERKUNG 2  Abmessungen beim Drucken: Abmessungen eines BMP-Bildes (Bitmap) wahrend des Druckens mit einer Auf-
I6sung von 600 dpi, erzeugt durch die Funktion SpeechioSymbol R (siehe 3.3.2.2).
ANMERKUNG 3  Fehlerkorrektur: Fir die Fehlerkorrektur gibt es drei Ebenen, stark, mittel und schwach, die von der Funktion
SpeechioEncode durch Verschlisselung von Text in einer Texturabbildung festgelegt werden.
ANMERKUNG 4  Datenvolumen: Die Werte in dieser Tabelle sind abhangig von der Kompression der Textdaten.

3.3 Schema zur Verschlisselung einer Texturabbildung aus Text

3.3.1 Allgemeines

Der Prozess fir die Erzeugung einer Texturabbildung aus Text ist in Bild 2 dargestellt. Die Funktion
SpeechioEncode verschlisselt den Eingangstext und erzeugt Zelldaten, die in einem ,Bit String“ genannten
Puffer gespeichert werden. Die Funktion SpeechioSymbol verarbeitet die gepufferten Zelldaten und erzeugt
Bilddaten einer Texturabbildung.

R Speechio™ ist die Handelsmarke eines von KOSAIDO Co., Ltd gelieferten Produkts. Diese Angabe dient nur zur
Unterrichtung der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch IEC.
Gleichwertige Produkte dirfen verwendet werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie zu den gleichen

Ergebnissen

fihren.
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(Kompositionselemente eines gedruckten Elements)

Texte Photografie Bild Darstellung usw.

l

< Texte fur Erklarung des Inhalts

Texte

I

Reduktion des

Steuerungscodes
Datenkompression | (Paket- und LZSS-Verarbeitung)
Speechio-
Verschlussel- (Fehler-Korrektur Reed Solomon)
ungsfunktion Fehler-Korrektur
Datenmatrix
Ausrichtungslinie
hinzufiigen
— Zelldaten
Speechio-
Symbol-
funktion

Texturabbildung

Bild 2 — Prozess zur Erzeugung einer Texturabbildung aus Text
3.3.2 Verarbeitung durch die Funktion SpeechioEncode

3.3.2.1 Eingangsverarbeitung

Ein durch den Code Shift JIS (JIS X 0208) dargestellter Eingangstext wird verarbeitet, um den Steuercode fiir
Text zu entfernen: 0x01 bis 0x08, OxOb, 0x0Oc, OxOe bis Ox1f und O0x7f (hexadezimale Darstellung).
Texteingangsdaten sind durch 0x00 begrenzt.
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Der Eingangsverarbeitung werden einige Steuercodes fur Sprache hinzugefligt. Siehe Anhang A.

3.3.2.2 Datenkompression
Die verarbeiteten Texteingangsdaten werden durch die Paket- und LZSS-Verarbeitung wie folgt komprimiert.

a) Paketverarbeitung

2-Byte-Codes Katakana und andere Zeichen werden in die entsprechenden 1-Byte-Codes konvertiert. Die
Reihenfolge der aus 2-Byte-Katakana oder anderen Zeichen konvertierten Codes wird durch den Katakana-
Modusbezeichner SO(0x0e) oder den Default-Modusbezeichner SUB(0Ox1a)) am Anfang der Sequenz ge-
kennzeichnet. Die Reihenfolge der 1-Byte-Codes der Hankaku-Zeichen wird durch den Hankaku-Modus-
bezeichner SI(0x0f) am Anfang der Sequenz gekennzeichnet.

b) LZSS-Verarbeitung

Es wird der LZSS-Algorithmus mit einem Gleitfenster mit einer Lange von 1 024 Byte verwendet. Die
Zeichencodes werden Byte fiir Byte verarbeitet und in dem Ausgangspuffer des MSB des ersten Byte ge-
speichert. Sind im letzten Byte des Ausgangspuffers nicht belegte Bits vorhanden, werden diese mit ,0“ auf-
gefllt.

Die Position und Lange der angepassten Zeichen wird durch die vorangestellten zwei Bits ,10“ angezeigt und
durch die vorzeichenlose ganze Zahl von 10 Bit des Offset vom Anfang des Gleitfensters und die vorzei-
chenlose ganze Zahl von 3 Bit der tatsachlichen Lange minus zwei.

3.3.2.3 Fehlerkorrektur

Es wird die Reed-Solomon-Fehlerkorrektur mit dem Galois Feld GF(2048) angewendet. Ein Beispiel fir die
Verschlisselung der Fehlerkorrektur ist in Anhang D dargestellt.

3.3.2.4 Datenmatrix

Die korrigierten Daten werden in Einheiten von 11 x 11 Zellen aufgeteilt und bilden so eine Datenmatrix.

3.3.2.5 Einfugen der Begrenzungslinien

In die Datenmatrix werden Begrenzungslinien zur Erzeugung der Zelldaten eingefiigt. Diese stellen die Werte
der Zellen (,0“ (0x30) fur eine weile Zelle, ,1“ (0x31) fir eine schwarze Zelle) von links oben nach rechts
unten der Texturabbildung dar. Die Zelldaten werden in einem Puffer gespeichert, der ,Bit String“ genannt
wird.

3.3.2.6 Funktion SpeechioEncode
Die Funktion SpeechioEncode wird nachfolgend dargestellt.

SpeechioEncode

Short stdcall SpeechioEncode (

char data typell],

char cell typel],

char recover levell],

char copyrightl],

short data size,

unsigned char data codel[],
char path name[],

unsigned char bit stringl[]

) ;
Funktionalitat

Verschlisselung des Eingangstexts
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Argumentwert

data type
Type of text data
="T"” (Japanese text, shift-JIS), ”E” (English text, ascii)
cell type
Size of texture map
:"S" (XS) /:llsll (S) /:Hmll (M) /:HMH (L)
recover level
Strength of error correction
="S" (strong) /="N" (medium) /="P" (weak)
ANMERKUNG ,N” (medium) ist empfohlen fir normale Druckqualitat einer Texturabbildung. Fur schlechte
Druckqualitat ist ,S* (streng) erforderlich.
data dsize
Byte number of input data
data code
Input data
bit string
Buffer for encoded data
ANMERKUNG Der Bereich fur den Buffer ist fir die rufende Seite zu reservieren.

Ruckgabewert

>0 Normal end: encode data put away to bit string
=0 Error: failure of encoding

<0 Data volume over: =(byte number of over flow) x-1)

3.3.3 Verarbeitung durch die Funktion SpeechioSymbol

3.3.3.1 Erzeugung des Bitmap-Bildes

Die in dem Puffer ,Bit String“ gespeicherten Zelldaten werden zur Erzeugung einer Texturabbildung verar-
beitet, bei der eine Zelle mit 4 x 4 Pixeln konfiguriert wird.

3.3.3.2 Funktion SpeechioSymbol
Die Funktion SpeechioSymbol wird nachfolgend dargestellt.

SpeechioSymbol

short  stdcall SpeechioSymbol (
Short col,
short row,
unsigned char symbol datal]

) ;
Funktionalitat

Erzeugen (Symbolisieren) einer Texturabbildung aus verschlisselten Daten

Argumentwert

col
Number of cells for horizontal symbol
=40(XS) /=73(S) /=106 (M) /=117 (L)
row
Number of cells for vertical symbol
=40(X)/=73(S) /=106 (M) /=117 (L)
symbol data
Designated bit string generated by SpeechioEncode function
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