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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Présidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v
etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 25.120.40

Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werkzeuge, transportable
Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen —

Sicherheit -

Teil 3-13: Besondere Anforderungen fir transportable Bohrmaschinen
(IEC 62841-3-13:2017, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 62841-3-13:2017

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery —
Safety —

Part 3-13: Particular requirements for transportable drills

(IEC 62841-3-13:2017, modified);

German version EN 62841-3-13:2017

Outils électroportatifs a moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses —
Sécurité —

Partie 3-13: Exigences particuliéres pour les perceuses transportables

(IEC 62841-3-13:2017, modifiée);

Version allemande EN 62841-3-13:2017
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2017-03-13 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2018-01-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62841-3-13 (VDE 0740-3-13):2016-04.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 514 Elektrowerkzeuge“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zusténdig.

Die von CENELEC beschlossenen gemeinsamen Abanderungen sind mit einem senkrechten Strich am
linken Seitenrand gekennzeichnet.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 116 ,Safety of motor-operated electric tools” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestétigt,

zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit europaischen und internationalen Dokumenten

FUr den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
“Dokament .| Dokument Deutsches Dokument | ypE Vo (iac Verk
EN62841-1:2015  [IEC 62841-1:2014  [DIN EN 62841-1 VDE 0740-1
+ AC:2015 + Cor. 1+ Cor. 2 (VDE 0740-1):2016-07
EN 12717 - DIN EN 12717 -
EN ISO 12100 ISO 12100 DIN EN ISO 12100 -
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 12717, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Bohrmaschinen

DIN EN 62841-1 (VDE 0740-1):2016-07, Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werkzeuge, transpor-
table Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 62841-1:2014, modifiziert + Cor. 1:2014 + Cor. 2:2015); Deutsche Fassung EN 62841-1:2015 +
AC:2015

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsétze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62841-3-13:2018-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62841-3-13-2018-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62841-3-13-2018-01

EUROPAISCHE NORM EN 62841-3-13

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2017

ICS 25.120.40

Deutsche Fassung

Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werkzeuge, transportable
Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen —
Sicherheit —

Teil 3-13: Besondere Anforderungen fur transportable Bohrmaschinen
(IEC 62841-3-13:2017, modifiziert)

Electric motor-operated hand-held tools, Outils électroportatifs & moteur, outils portables
transportable tools and lawn and garden et machines pour jardins et pelouses —
machinery — Sécurité —

Safety — Partie 3-13: Exigences particuliéres pour les
Part 3-13: Particular requirements for perceuses transportables

transportable drills (IEC 62841-3-13:2017, modifée)

(IEC 62841-3-13:2017, modified)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2017-03-13 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

' CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2017 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62841-3-13:2017 D
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Européisches Vorwort

Der Text des Dokuments 116/309/FDIS, kinftige Ausgabe 1 von IEC 62841-3-13, ausgearbeitet vom
IEC/TC 116 ,Safety of motor-operated electric tools“, wurde der parallelen Abstimmung bei IEC/CENELEC
unterworfen und von CENELEC als EN 62841-3-13:2017 angenommen.

Ein Anderungsentwurf, der die gemeinsamen Abanderungen zur IEC 62841-3-13 (116/309/FDIS) abdeckt,
wurde vom CLC/TC 116 ,Safety of motor-operated electric tools” ausgearbeitet und von CENELEC ange-
nommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop): 2018-03-13

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden milssen (dow): 2021-03-13

Diese Européische Norm ist in vier Teile unterteilt:

Teil 1: Aligemeine Anforderungen, die die meisten motorbetriebenen Elektrowerkzeuge (im Sinne
dieser Norm einfach als Elektrowerkzeuge bezeichnet), die unter den Anwendungsbereich
dieser Norm fallen kénnten, miteinander gemeinsam haben;

Teil 2, 3 oder 4: Anforderungen fir einzelne Elektrowerkzeugtypen, die die in Teil 1 angegebenen Anforde-
rungen entweder erganzen oder andern, um den besonderen Gefahren und Eigenschaften
dieser besonderen Elektrowerkzeuge Rechnung zu tragen.

Dieser Teil 3-13 ist in Verbindung mit EN 62841-1:2015 zu benutzen.

Dieser Teil 3-13 erganzt oder @ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 62841-1:2015 so, dass diese in
die Europédische Norm ,Besondere Anforderungen fiir transportable Bohrmaschinen* umgewandelt wird.

Wird ein bestimmter Unterabschnitt von Teil 1 im vorliegenden Teil 3-13 nicht aufgefiihrt, so gilt dieser Unter-
abschnitt so weit, wie dies als relevant gelten kann. Wo diese Norm die Begriffe ,Ergédnzung”, ,Anderung*
oder ,Ersatz” verwendet, ist der relevante Text des Teils 1 entsprechend anzupassen.

Folgende Schriftarten werden verwendet:
— Anforderungen: in Normalschrift;
—  Prifungen: in Kursivschrift,

—  Anmerkungen: in Kleinschrift.

Die im Abschnitt 3 definierten Begriffe erscheinen im Text in Fettdruck.

Unterabschnitte, Anmerkungen, Tabellen und Bilder, die zusatzlich zu denen, die in Teil 1 aufgefiihrt sind,
aufgenommen werden, sind mit 101 beginnend nummeriert.

Abschnitte, Unterabschnitte, Anmerkungen, Tabellen, Bilder und Anhdnge, die zusétzlich zu denen, die in
IEC 62841-3-13:2017 aufgefihrt sind, aufgenommen werden, sind mit einem vorangestellten ,Z* versehen.

Diese Européische Norm befolgt die Gesamtanforderungen von EN ISO 12100.
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Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem an CENELEC von der Europdischen Kommission und der Européi-
schen Freihandelszone erteilten Mandat ausgearbeitet und unterstitzt die grundlegenden Anforderungen von
EU-Richtlinien.

Fur den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativer Anhang ZZ, der ein wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Die Ubereinstimmung mit den Abschnitten von Teil 1 zusammen mit diesem Teil 3-13 liefert ein Mittel, um
den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der betreffenden Richtlinie zu entsprechen.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |EC 62841-3-13:2017 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit
vereinbarten, gemeinsamen Abdnderungen angenommen.

GEMEINSAME ABANDERUNGEN

1 Anwendungsbereich
Anmerkung 103 ist wie folgt zu ersetzen:

ANMERKUNG 103 Radialbohrmaschinen und stationare Bohrmaschinen werden von EN 12717 erfasst.

8 Aufschriften und Gebrauchsinformationen
Nach 8.14.2 b) ist Folgendes zu erganzen:

8.14.2 Za) Ersalz der Punkte 3), 4) und 5) wie folgt:

3) Die folgende Information:

— dass der (die) angegebene(n) Gerdauschemissionswert(e) nach einem genormten Priifverfahren
gemessen worden sind und zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen ver-
wendet werden kann (kénnen);

— dass der (die) angegebene(n) Gerduschemissionswert(e) auch zu einer vorlaufigen Ein-
schatzung der Belastung verwendet werden kann (kénnen).

4) Ein Warnhinweis:

— dass die Gerduschemissionen wahrend der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von
den Angabewerten abweichen kénnen, abhangig von der Art und Weise, in der das Elektro-
werkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstiick bearbeitet wird, und

— zur Notwendigkeit, Sicherheitsmalinahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf
einer Abschéatzung der Belastung wéahrend der tatsachlichen Benutzungsbedingungen beruhen.

18 UnsachgemaRer Betrieb

Der bestehende Unterabschnitt 18.8 ist wie folgt zu ersetzen:
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18.8  Ersatz von Tabelle 4 wie folgt:

Tabelle 4 — Erforderliche Performance-Level

Art und Zweck der sicherheitsbedingten Funktion (SCF) Mindest-Performance-

Level (PL)

Leistungsschalter — Verhinderung eines ungewollten Einschaltens b

Leistungsschalter — Bereitstellen eines gewollten Ausschaltens b

Jegliche elektronische Steuer- und Regelvorrichtung, um die Prifung a

nach 18.3 zu bestehen

Uberdrehzahlschutz zur Verhinderung einer Ausgangsdrehzahl tiber 130 % a

der Bemessungs-Leerlauf-Drehzahl; dabei ist kein Einsatzwerkzeug

montiert

Bereitstellen der gewiinschten Drehrichtung Keine SCF

Verhindern einer Uberschreitung von Temperaturgrenzwerten wie in a

Abschnitt 18

Verhindern einer selbsttatigen Riickstellung, wie in 23.3 gefordert b

Bereitstellen der in 19.103 geforderten Auslaufzeit a

Anhalten, wie in 19.104 gefordert a

Wiederanlaufschutz, wie in 19.104 gefordert b

Wiederanlaufschutz, wie in 21.18.2.1 gefordert a

21 Aufbau

Der bestehende Unterabschnitt 21.18.2.1 ist wie folgt zu ersetzen:
21.18.21 Ergédnzung:

Das Elektrowerkzeug darf nach einer Unterbrechung der Netzstromversorgung nicht wieder anlaufen, ohne
dass vorher der Leistungsschalter losgelassen und wieder betatigt wurde.

Anhang |

Die Uberschrift von Anhang | ist wie folgt zu ersetzen:

Anhang |
(normativ)

Messung von Gerausch- und Schwingungsemissionen

und die Anmerkung zu streichen.
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Der folgende Anhang ist hinzuzufiigen:

Anhang ZZ
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie
2006/42/EG [2006 ABI. L157]

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines von der Europédischen Kommission erteilten Normungs-
auftrages ,M/396" erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfullung der grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2006/42/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 und der Anderungs-
richtlinie 95/16/EG bereitzustellen

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZZ.1 aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformitat
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie und den zugehérigen EFTA-Vor-
schriften.

Tabelle ZZ.1 - Ubereinstimmung zwischen dieser Europdischen Norm
und Anhang | der Richtlinie 2006/42/EG

Grundlegende Anforderungen | Abschnitt(e) / Unterabschnitt(e)

der Richtlinie 2006/42/EG dieser EN Bemerkungen/Anmerkungen

Anhang | Alle Abschnitte Alle entsprechenden Anforderun-
gen sind durch Ubereinstimmung
mit allen Abschnitten abgedeckt.

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitatsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Euro-
paischen Norm in der im Amtsblatt der Europaischen Union veréffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender
dieser Norm sollten regelmaBig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt veréffentlichte Liste
einsehen.

WARNHINWEIS 2 - Fur Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Literaturhinweise

Die Literaturhinweise sind wie folgt zu ersetzen:
Es gelten die Literaturhinweise von EN 62841-1:2015, ausgenommen wie folgt:
Ergénzung:

EN 12717, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Bohrmaschinen
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