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Transportable gas cylinders — 25E taper thread for connection
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German version EN 629-2 : 1996

Bouteilles & gaz transportables — Filetages coniques 25E pour le raccordement
des robinets sur les bouteilles a gaz — Partie 2: Calibres de vérification;
Version allemande EN 629-2 : 1996

Die Européische Norm EN 629-2: 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 629-2:1996 wurde am 1995-12-03 angenommen.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Européische Norm EN 629-2 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 “Gasflaschen”
erarbeitet und ersetzt die Festlegungen fiir Gewindelehre/Priiflehre W 28,8 x 1/14 keg in DIN 477-7.

Der Norm-Inhalt wurde als E DIN EN 628 :1992-05 verdffentlicht.

Anderungen
Gegeniiber DIN 477-7 : 1984-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— GewindegroBe W 28,8 x 1/14 keg durch kegelige Gewindelehre/Priiflehre 25,8 mm ersetzt.

Friihere Ausgaben
DIN 477-7: 1984-01

Fortsetzung 10 Seiten EN
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EUROPAISCHE NORM EN 629-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1996

ICS 23.020.30

Deskriptoren: Druckgasflasche, Gasventil, Verbindungsart, konisches Gewinde, Anforderung, Abmessung, Dimensions-
messung, Normallehre

Deutsche Fassung

Ortsbewegliche Gasflaschen

25E kegeliges Gewinde zum
AnschluB von Ventilen an Gasflaschen

Teil 2: Lehrenpriifung

Transportable gas cylinders — 25E taper  Bouteilles & gaz transportables — Filetages

thread for connection of valves to gas cylin-  coniques 25E pour le raccordement des

ders — Part 2: Gauge inspection robinets sur les bouteilles a gaz — Partie 2:
Calibres de vérification

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1995-12-03 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutsch-
tand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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Vorwort

Diese Europidische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 “Ortsbewegliche Gasflaschen” erarbeitet, dessen

Sekretariat von BS| gehalten wird.

Diese Europiische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Dezem-

ber 1996 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europiische Norm zu iibernehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

Einleitung

Diese Européische Norm ist eine 2teilige Norm
— Teil 1: Spezifikation
— Teil 2: Lehrenpriifung

und gehdrt zu einer Reihe von Normen, die GewindemaBe
und Anforderungen an Gewindelehren spezifizieren.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Typen, MaBe und Anwen-
dungsgrundsétze von Lehren fest, die in Verbindung mit
dem kegeligen Gewinde nach EN 629-1 angewendet wer-
den. .

Anhang A enthélt Berechnungsbeispiele fiir die MaBe von
Gewindelehren fiir den groBen Kegeldurchmesser.

Anhang B informiert (iber die Grenzen des in vorliegender
Norm festgelegten Lehren-Systems.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweili-
gen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publika-
tionen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei unda-
tierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

EN 629-1
Ortsbewegliche Gasflaschen — 25E kegeliges Gewinde
zum AnschluB von Ventilen an Gasflaschen — Teil 1:
Spezifikation

3 Definitionen
Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
nitionen:

3.1 MeBlehren: Lehre fiir die Uberpriifung des Flaschen-
halses bzw. des Ventilstutzen-Gewindes. Diese Lehre dient
nicht zur Uberpriifung anderer Lehren.
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3.2 Priiflehren: Lehre zur Uberpriifung der MaBhaltigkeit
von MeBlehren verwendet. Diese Lehre dient nicht zur Uber-
priifung der Flaschenhals- und Ventilstutzen-Gewinde.

3.3 Einteilige Lehren: Lehre ausreichender Lénge, die
mit dem konischen Gewinde iiber seine gesamte Lénge in
Berithrung kommt. Diese Lehren kénnen als Dorn oder
Ring — glatt oder mit Gewinde — ausgefiihrt sein.

3.4 Zweitellige Lehren: Zwei einzelne MeBiehren, die
zusammen zu verwenden sind. Die eine ist fiir den groBen,
die andere fiir den kleinen Kegeldurchmesser des koni-
schen Gewindes bestimmt. Dieser Lehrensatz kann als
Dorn oder Ring —glatt oder mit Gewinde —ausgefiihrt sein.

4 Anforderungen
4.1 Werkstoffe

Die Werkstoffe zur Herstellung der Lehren miissen eine
geeignete Festigkeit, Stabilitdt und Hérte aufweisen.

4.2 Gewindeprofil

Das Gewindeprofil der MeB- und Priiflehren ist gem&8 Bild 1
auszufiihren.

4.3 Gewindedrehrichtung

Das Gewinde muB ein Rechtsgewinde sein, das im Uhr-
zeigersinn vom Beobachter wegfiihrt.

4.4 Kegel
— Kegelverhiltnis: 3/25;
— Kegelwinkel: 6°52';

— Kegelneigung: 12 %.

4.5 Gewindeprofil

Das Gewindeprofil hat einen 55°-Winkel. Die Form und
Gewindehdhe werden senkrecht zur Kegeloberfliche
gemessen (siehe Bild 1).

4.6 Steigung P

Die Steigung betrdgt 1,814 mm (hergeleitet aus
(siehe Bild 1).
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