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Sperrholz
Anforderungen DIN

Teil 1: Anforderungen an Sperrholz

zur Verwendung im Trockenbereich EN 636_1

Deutsche Fassung EN 636-1: 1996

ICS 79.060.10
Deskriptoren: Sperrholz, Anforderung, Trockenbereich, Verwendung

Plywood, Specifications —
Part 1: Requirements for plywood for use in dry conditions;
German version EN 636-1:1996

Contreplaqué, Exigences —
Partie 1: Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu sec;
Version allemande EN 636-1:1996

Die Europiische Norm EN 636-1 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Sperrholz” des Technischen
Komitees 112 “Holzwerkstoffe” erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung der Arbeitsgruppe liegt
bei Frankreich.

Der zustandige Arbeitsausschufl im DIN ist der NHM 215 “SPACEN/TC112 —
ISO/TC 89".
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EUROPAISCHE NORM EN 636-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1996

ICS 79.060.10

Deskriptoren:  Holzwerkstoff, Sperrholz, Innen, Anforderung, Eigenschaft, Qualitatslenkung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Sperrholz

Anforderungen

Teil 1: Anforderungen an Sperrholz
zur Verwendung im Trockenbereich

Contreplaqué, Exigences — Partie 1: Exi-
Plywood, Specifications — Part 1: Require-  gences pour contreplaqué utilisé en milieu
ments for plywood for use in dry conditions  sec

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-12-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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