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Advanced technical ceramics — Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature — Part 1: Determination of tensile
properties;
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Céramiques techniques avancées — Propriétés mécaniques des céra-
miques composites a température ambiante — Partie 1: Détermination
des caractéristiques en traction;

Version allemande EN 658-1:1998

Die Europidische Norm EN 658-1:1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm wurde vom SC 1 ,Hochleistungskeramik-Verbundwerkstoffe“ des Technischen Komitees CEN/
TC 184 ,Hochleistungskeramik*, (Sekretariat: BSI) erarbeitet.

Bei der Erarbeitung dieser Européischen Norm hat Deutschland nicht mitgearbeitet, da kein nationales Spiegelgremium
zu CEN/TC 184/SC 1 besteht.

Anderungen

Gegeniiber DIN V ENV 658-1 :1993-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Empfohlene ProbenmaBe teilweise gedndert.

b) Mindestanzahl der Proben von drei auf fiinf erhdht.

¢) Festlegung zur Bestimmung der ProbenmaBe auf + 0,01 mm aufgenommen.

d) Inhalt redaktionell iberarbeitet.
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ICS 81.160.99 Ersatz fir
ENV 658-1:1993

Deskriptoren: Verbundwerkstoff, Verstarkungsmittel, Keramik, mechanische Eigenschaft, Bestimmung, Zugfestigkeit, Zugversuch,
Umweltpriifung

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik

Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen
bei Raumtemperatur

Teil 1: Bestimmung der Eigenschaften unter Zug

Advanced technical ceramics — Mechanical properties of Céramiques techniques avancées — Propriétés méca-

ceramic composites at room temperature — Part 1: Deter- niques des céramiques composites a température

mination of tensile properties ambiante — Partie 1: Détermination des caractéristiques
en traction

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 23. Mai 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1998 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN 658-1:1998 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 658-1:1999-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-658-1-1999-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-658-1-1999-01

Seite 2
EN 658-1:1998

Inhalt
Seite Seite
Vorwort ... 2 5.2 Krafteinleitungssystem ......................... 4
; 53 Dehnungsmessung .............c.coveiiieninnn. 4
1 Anwendungsbereich......................... 2
9 54 Datenerfassungssystem........................ 5
2 Normative Verweisungen .................... 2 55 MeBschrauben.......................ooeuae. 5
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens........... 3 6 Proben................ 5
4  Definitionen und Formelzeichen............. 3 7 Probenvorbereitung .......................... 6
41 Kalibrierte Lange,l.........oooiiiiiii 3 71 Bearbeitung und Praparation ................... 6
42 MeBINGS, Lo. ... 3 72 Probenanzahl ................cocoiiiiiinin.. 6
4.3 Anfangsquerschnitt, A,...........cccoovennn... 3
44 Langenanderung, AL.......................... 3 8 DurchfiihrungderPriiffung ................... 6
45 Zugdehnung,&............coiiiiiiiiiiiit, 3 81 \Verschiebungsrate .................ccooiiilt 6
46 ZugSpannuUNG, O ........c.veerreerneenanenrnnns 3 8.2 Bestimmung der ProbenmaBe.................. 6
47 Hochstzugkraft, F'y ..o 3 83 Priftechnik.............cooovviiiiiiiiiiias. 6
48 Zugfestigkeit, 0. o ovvvi 3 84 Giiltigkeitder Prifung.......................... 8
49 Proportionalitats-Grenzspannung, G, .......... 3
410 Proportionalitétsverhéltnis oder Pseudo- 9 Auswertung ................................... 8
Elastizitatsmodul, Ep’ Elastizitatsmodul. E . .... 3 91 Ortder .Prot_>enentnahme ....................... 8
411 Kumuherte Schadlgungsenergle’ ¢ ......... 3 9.2 Zugfest|gke|t ................................... 8
412 AxialeDehnung ...................c.ooooi... 4 9.3 Zugdehnung bei der Hochstzugkraft............ 8
413 Biegedehnung...........ccevvviiiinininannnn.. 4 9.4 Proportionalitétsverhélinis oder
414 Prozentuelle Biegung..............c..coeen.... 4 Pseudo-Elastizititsmodul, Elastizititsmodul.... 8
5 Gerdte....................iii. 4 95 Kumulierte Schadigungsenergie. ... 8
51 Prifmaschine ..., 4 10 Prifbericht............ ...l
Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik®, dessen Sekretariat von
BSI gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europédische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Dezember 1998 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder
gehalten, diese Européische Norm zu tGibernehmen:

Belgien, Dapemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Européische Norm ersetzt ENV 658-1:1993.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Bedingungen zur Bestimmung der
Eigenschaften unter Zugbeanspruchung von endlosfaser-
verstérkten keramischen Verbundwerkstoffen bei Raum-
temperatur fest.

Diese Norm ist anwendbar auf alle endlosfaserverstarkten
Verbundwerkstoffe mit keramischer Matrix mit unidirektio-
naler (1D), bidirektionaler (2D) und tridirektionaler (xD, mit
(2 <x < 3) Verstarkung mit der Beanspruchung parallel
zu einer der Hauptverstarkungsachsen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder un-
datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei

undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN 10002-2
Metallische Werkstoffe — Zugversuche — Teil 2: Pri-
fung der KraftmeBeinrichtungen von Zugpriifmaschinen

EN 10002-4
Metallische Werkstoffe — Zugversuche — Teil 4: Pri-
fung von Langenanderungs-MeBeinrichtungen fiir ein-
achsige Beanspruchung

ISO 3611
Micrometer calipers for external measurements

ENV 1892
Hochleistungskeramik — Mechanische Eigenschaften
von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Tem-
peratur in inerter Atmosphare — Bestimmung der
Eigenschaften unter Zug

ENV 1893
Hochleistungskeramik — Mechanische Eigenschaften
von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Tem-
peratur in Luft bei atmosphérischem Druck — Bestim-
mung der Eigenschaften unter Zug
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