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Glas im Bauwesen —

Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) DI
Warmestrommesser-Verfahren
Deutsche Fassung EN 675 : 1997 EN 675
ICS 81.040.20 Mit DIN EN 674 : 1999-01
Ersatz fur
Deskriptoren: Bauglas, Berechnungsverfahren, Warmedurchgangskoeffizient, DIN 52619-2 : 1985-02

Warmestrommesser-Verfahren

Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) —
Heat flow meter method;
German version EN 675 : 1997

Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission
thermique, U — Méthode du fluxmetre;
Version allemande EN 675 : 1997

Die Europédische Norm EN 675 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm wurde vom CEN/TC 129 ,Glass in building“ erarbeitet.

Da in Deutschland fir dieses Normungsgebiet kein nationaler ArbeitsausschuB3 existiert, ist aus
Grinden der fachlichen Zuordnung die Geschéfisstelle des Normenausschusses Materialprifung
(NMP) fur die Veréffentlichung der Deutschen Fassung dieser Europaischen Norm zustéandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN 52619-2 : 1985-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufteilung in zwei Normen.

b) Messung nur bei vertikaler Prifanordnung.

c) Warmelbergangskoeffizienten bei normalen Mehrfachverglasungen k; =8 W/(m?-K) und
k. =23 W/(m? - K); bei Mehrfachverglasungen mit spezieller Beschichtung wird k; in Abhangigkeit
vom Emissionsvermdgen berechnet.

d) Begrenzung des Durchmessers des aktiven Teils der Warmestrommesser auf héchstens 100 mm.
e) Messungen stets mit einer Vergleichsverglasung.

Frithere Ausgaben
DIN 52619-2: 1985-02

Fortsetzung 6 Seiten EN
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EUROPAISCHE NORM EN 675
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1997

ICS 81.040.20

Deskriptoren: Verglasung, Fensterglas, Warmeddmmung, Berechnung, Wérmetibergangszahl, Messung, Transparenz, Infrarot-
strahlung

Deutsche Fassung

i Glas im Bauwesen .
Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)
Warmestrommesser-Verfahren

Glass in building — Determination of thermal transmit- Verre dans la construction — Détermination du coefficient
tance (U value) — Heat flow meter method de transmission thermique, U — Méthode du fluxmeétre

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 8. Oktober 1997 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kénigreich.
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