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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-09-01.

Fiir DIN EN 676:2008-11 besteht eine Ubergangsfrist bis 2023-01-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 676:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 131 , Gasbrenner mit Geblase“
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 041-01-63 AA ,Gasbrenner mit Geblase (SpA CEN/TC 131)" im
DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

Die in diesem Dokument verwendete, sprachspezifische Abkiirzung ,ppm* (en: parts per million) steht fiir die
Zahl 10~6 bzw. 0,000 001.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 6976 siehe DIN EN ISO 6976

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 676:2008-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) auf der Grundlage von ISO 22967, sofern abweichend von EN 676, z. B.:
1) Aktualisierung der Definitionen,
2) Priifstand < 2,4 MW und > 2,4 MW,
3) elektrische Schnittstellen fiir Brenner;
b) Anderung:
4) Ersetzen von EN 50156-1 durch EN 60204-1 zur Bericksichtigung international verfiigbarer
Anforderungen fiir die elektrische Sicherheit von Maschinen; siehe Anhang L. mit redaktioneller

Zuordnung in Anhang K;

5) Anhang]istan die neue EN ISO 12100 angepasst, die die EN 292 ersetzt, auf die derzeit in Tabelle ].1
verwiesen wird;

6) Anhang A ,Verbrennungskennwerte“ wird zu einem normativen Anhang;
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¢) neue Funktionen/Anforderungen:
7) Fernentriegelung;
8) Umweltaspekte (Umweltpriifliste);
9) Steigerung der Effizienz des Brenners;
10) Terminologie fiir die Steuerung der Brennerlast;
11) Einfithrung neuer Anforderungen zur Erfiillung der EU-Richtlinie 2013/813 (ErP);

12) Erfordernis einer Risikobewertung in Ubereinstimmung mit EU-Richtlinie 2014 /35/EU fiir LVD (en:
low voltage directive) und Verordnung (EU) 2016/426 fiir GAR (en: gas appliance regulation).

Gegeniiber DIN EN 676:2021-09 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Gleichungen (8), (9) und (11) wurden korrigiert;

b) in].3.1 wurde die Ubersetzung von Tabelle ].1 korrigiert;

c) in4.4.1.6.3 fehlende Bildunterschrift ergénzt;

d) in L.9.4 interne Verweisung korrigiert;

e) redaktionelle Anderungen.

Frithere Ausgaben

DIN 4788: 1966-02

DIN 4788-2: 1977-06, 1990-02
DIN EN 676:1996-12,2003-11, 2008-11, 2021-09

Documents
Document Sharing;Hub

Full document details: DIN EN 676:2023-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-676-2023-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-676-2023-03

DIN EN 676:2023-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6976, Erdgas — Berechnung von Brenn- und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex aus
der Zusammensetzung
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EUROPAISCHE NORM EN 676

Januar 2020

EUROPEAN STANDARD + AC
NORME EUROPEENNE September 2022

ICS 27.060.20 Ersetzt EN 676:2003+A2:2008

Deutsche Fassung

Geblasebrenner fiir gasformige Brennstoffe

Forced draught burners for gaseous fuels Brileurs a air soufflé pour combustibles gazeux

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 9. Oktober 2019 angenommen und enthalt das Corrigendum, das von CEN am
9. November 2022 angenommen wurde..

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 676:2020+AC:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 131 ,Gasbrenner mit
Geblase“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2020, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Januar 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 676:2003+A2:2008.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses Doku-
ments sind.

Dieses Dokument enthélt die Berichtigung EN 676:2020/AC:2022, herausgegeben von CEN am 9. November
2022, welche die Gleichungen (8), (9) und (11) korrigiert.

Anfang und Ende der durch die Berichtigung eingefligten oder gednderten Texte sind jeweils durch die
Anderungsmarken angegeben.

Gegeniiber EN 676:2003 und deren Anderungen A1 und A2 wurden folgende wesentliche Anderungen vor-
genommen:

a) aufder Grundlage von ISO 22967, sofern abweichend von EN 676, z. B.:
1) Aktualisierung der Definitionen;
2) Priifstand < 2,4 MW und > 2,4 MW;
3) elektrische Schnittstellen fiir Brenner;
b) Anderung:
4) Ersetzen von EN 50156-1 durch EN 60204-1 zur Bertiicksichtigung international verfiigbarer Anfor-
derungen fiir die elektrische Sicherheit von Maschinen; siehe Anhang L mit redaktioneller Zuordnung
in Anhang K;

5) Anhang]istandie neue EN ISO 12100 angepasst, die die EN 292 ersetzt, auf die derzeit in Tabelle ].1
verwiesen wird;

6) Anhang A ,Verbrennungskennwerte“ wird zu einem normativen Anhang;
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c) neue Funktionen/Anforderungen:
7) Fernentriegelung;
8) Umweltaspekte (Umweltpriifliste);
9) Steigerung der Effizienz des Brenners;
10) Terminologie fiir die Steuerung der Brennerlast;
11) Einfithrung neuer Anforderungen zur Erfiillung von 2013/813 (ErP);

12) Erfordernis einer Risikobewertung in Ubereinstimmung mit EU-Richtlinie 2014 /35/EU fiir LVD (en:
low voltage directive) und Verordnung (EU) 2016/426 fiir GAR (en: gas appliance regulation).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist in erster Linie flir Gebldsebrenner fiir gasformige Brennstoffe (im Folgenden
Gasgeblasebrenner, Gebldsebrenner oder Gasbrenner) vorgesehen, die mit einem Verbrennungsluftgeblase
betrieben und als komplette Einheit angeboten werden.

EN 437 enthdlt ein System der Einteilung von Gerdten in Kategorien nach den Gasen und Driicken, fiir die sie
ausgelegt sind.

Solch ein System der Einteilung kann bei der Anwendung auf Geblasebrenner zu Schwierigkeiten bei der
Festlegung der genauen Kategorie fiihren, der ein einzelner Brenner zugeordnet werden sollte. Beispielsweise
sind viele Brenner fiir den Betrieb mit einem weiten Bereich von Brenngasen ausgelegt, mit wenigen oder
keinen Anderungen aufler der Anpassung der Luftzufuhr.

Das fiir diese Norm zustdndige Technische Komitee hat beschlossen, dass folgende Geradtekategorien fiir
Gasgeblasebrenner gelten sollten:

— Einzelkategorien: I, fiir Erdgas und I3y fiir Fliissiggas;
— Doppelkategorie: g /3p, fiir Erd- und Fliissiggas.

Alle Brenner nach dieser Norm, die mit diesen Kategorien gekennzeichnet sind, werden vor Ort in Betrieb
genommen und die gemessenen Werte werden in einem Inbetriebnahmeprotokoll festgehalten.

Es ist jedoch anzumerken, dass die Gasgeraterichtlinie die Angabe der zu verwendenden Gasart und des
Anschlussdrucks sowie der Brennerkategorien erfordert.

Gasgeblasebrenner nach diesem Dokument werden haufig fiir industrielle Anwendungen eingesetzt. Es gelten
die gleichen Sicherheitskriterien wie fiir Gasgebldsebrenner, die in Haushalten/fiir gewerbliche An-
wendungen eingesetzt werden. Industrielle Gasgebldasebrenner sollten jedoch in ihrer industriellen
Umgebung sicher arbeiten, und die damit verbundenen Risiken kénnen von fiir Haushaltsanwendungen
abweichen. Industrielle Gasgebldasebrenner konnen dadurch gekennzeichnet werden, dass sie industriellen
Umgebungseinfliissen wie Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, elektrischen und magnetischen Phinomen,
Vibrationen usw. standhalten kénnen.

Die grundlegenden Anforderungen an die Montage und die Konstruktion von Gasbrennern fiir industrielle
Thermoprozessanlagen werden von  EN 746-2  Industrielle  Thermoprozessanlagen —  Teil 2:
Sicherheitsanforderungen an Feuerungen und Brennstofffiihrungssysteme abgedeckt.

Sonderanforderungen an Gebldsebrenner flir den industriellen Bereich werden mit dem Zusatz , Industrielle
Anwendung” gekennzeichnet.

Weitere Angaben und Anwendungsgrenzen fiir Geblasebrenner nach EN 676, die fiir industrielle Anwendung
eingesetzt werden, sind im informativen Anhang I angegeben.

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm nach EN [SO 12100.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefihrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegentiber den Anforderungen der anderen
Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Terminologie fiir und die allgemeinen Anforderungen an die Konstruktion und den
Betrieb von Gasgebldasebrennern und die Ausriistung mit Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen fest sowie
das Priifverfahren fiir diese Brenner.

Dieses Dokument ist anwendbar auf:

— automatische Gasbrenner mit einem Verbrennungsluftgebldse (im Folgenden als ,Brenner” bezeichnet)
und gasseitige Ausriistungsteile, die fiir die Verwendung in unterschiedlichen Geratetypen vorgesehen
sind und mit gasférmigen Brennstoffen betrieben werden;

— Vormischbrenner und Diisenbrenner;
— Einzelbrenner mit einem einzigen Feuerraum;
— Brenner und Zweistoffbrenner fiir den ausschlief3lichen Betrieb mit Gas;

— den Gasbetrieb von Zweistoffbrennern, die fiir den gleichzeitigen Betrieb mit gasformigen und fliissigen
Brennstoffen konstruiert sind, wobei in letzterem Fall auch die Anforderungen von EN 267 gelten.

Dieses Dokument behandelt sdmtliche signifikanten maschinenbezogenen Gefdhrdungen, Gefihrdungs-
situationen und Gefdhrdungsereignisse im Hinblick auf Brenner, wenn diese zweckentsprechend sowie unter
zweckentfremdeten Bedingungen verwendet werden, die verniinftigerweise vorhersehbar sind, siehe
Anhang J.

Dieses Dokument legt die Anforderungen fest, die fiir die Sicherheit wahrend Inbetriebnahme, Anlauf, Betrieb
und Abschaltung sowie Wartung erforderlich sind.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Brenner, die speziell fiir den Einsatz in industriellen Prozessen ausgelegt sind,
die in industriellen Anlagen erfolgen.

Dieses Dokument behandelt auch die zusatzlichen Anforderungen fiir Brenner mit druckbeaufschlagten Teilen
und/oder solche, die Druckgerate befeuern, siehe Anhang K.

Dieses Dokument behandelt ebenfalls Gebldsebrenner, die fiir biogene gasférmige Brennstoffe, Mischungen
mit leitungsgefiithrtem Gas und spezielle gasformige Brennstoffe bestimmt sind.

Dieses Dokument behandelt auch Brenner und deren Ausriistung fiir die Steigerung der
Gesamt-Gerateeffizienz der Anlage; siehe Anhang M.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 88-1:2011+A1:2016, Druckregler und zugehérige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgerdte — Teil 1: Druck-
regler fiir Eingangsdriicke bis einschliefSlich 50 kPa

EN 88-2:2007, Druckregler und zugehérige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgerdte — Teil 2: Druckregler fiir
Eingangsdriicke tiber 500 mbar bis einschliefSlich 5 bar

EN 126:2012, Mehrfachstellgerdite fiir Gasgerdte

EN 161:2011+A3:2013, Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgerdte

EN 267, Gebldsebrenner fiir fliissige Brennstoffe
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EN 298:2012, Feuerungsautomaten fiir Brenner und Brennstoffgeriite fiir gasformige oder fliissige Brennstoffe
EN 334:2005+A1:2009, Gas-Druckregelgeridite fiir Eingangsdrticke bis 100 bar

EN ISO 14120:2015, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen
an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen (I1SO 14120:2015)

EN 1092-1:2007+A1:2013, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen,
Formstiicke und Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2:1997, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdorteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gusseisenflansche

EN 1092-3:2003, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehérteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1643:2014, Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerdite — Ventil-
liberwachungssysteme fiir automatische Absperrventile

EN 1854:2010, Druckwdchter fiir Gasbrenner und Gasgerdte
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10216-1:2013, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stihlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10217-1:2002+A1:2005, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Liefer-
bedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10220:2002, Nahtlose und geschweifste Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mafde und ldngenbezogene
Masse

EN 12067-2:2004, Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerdte — Teil 2: Elektronische
Ausfiihrung

EN 12516-3:2002, Armaturen — Gehdusefestigkeit — Teil 3: Experimentelles Verfahren

EN 13611:2015, Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgeriite fiir gasf6rmige und/oder
fliissige Brennstoffe — Allgemeine Anforderungen

EN 15036-1:2006, Heizkessel — Priifverfahren fiir Luftschallemissionen von Wirmeerzeugern — Teil 1: Luft-
schallemissionen von Wirmeerzeugern

EN 50156-1:2015, Elektrische Ausriistung von Feuerungsanlagen und zugehérige Einrichtungen — Teil 1:
Bestimmungen fiir die Anwendungsplanung und Errichtung

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60335-2-102:2016, Sicherheit elektrischer Gerdite fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-102:
Besondere Anforderungen fiir Gas-, Ol- und Festbrennstoffgerdte mit elektrischen Anschliissen

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)
EN 60529:1991/A1:2000, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529/A1:1999)
EN 60529:1991/A2:2013, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529/A2:2013)

EN 60730-1:2011, Automatische elektrische Regel- und Steuergerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:2010, modifiziert)
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EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale

EN 62061:2011, Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektro-
nischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mafse, Toleranzen und
Bezeichnungen (1SO 228-1:2000)

EN ISO 3166-1, Codes fiir die Namen von Lédndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir Ldndernamen
(150 3166-1:2013)

EN ISO 3183:2012, Erdél- und Erdgasindustrie — Stahlrohre fiir Rohrleitungstransportsysteme (ISO 3183:2012)

EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und Gerdten
(150 4871:1996)

EN ISO 9606-1:2013, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stihle (1SO 9606-1:2012, ein-
schliefSlich Cor 1:2012);

EN IS0 9606-2:2004, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifen — Teil 2: Aluminium und Aluminium-
legierungen (1S0 9606-2:2004)

EN ISO 9606-3, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifien — Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen
(150 9606-3:1999)

EN ISO 9606-4, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 4: Nickel und Nickellegierungen
(150 9606-4:1999)

EN IS0 9606-5:2000, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 5: Titan und Titanlegierungen,
Zirkonium und Zirkoniumlegierungen (1SO 9606-5:2000)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsitze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: All-
gemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefdhrdungsbereichen
mit den oberen und unteren Gliedmaf3en (1SO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsdtze fiir Gestaltung und Auswahl (1SO 14119:2013)

EN ISO 15609-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von Schweifdverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweifsen (1SO 15609-1:2004)

EN ISO 15609-2:2001, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsanweisung — Teil 2: GasschweifSen (ISO 15609-2:2001)

EN ISO 15609-3:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweiflanweisung — Teil 3: Elektronenstrahlschweifden (1SO 15609-3:2004)

EN ISO 15609-4:2009, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsanweisung — Teil 4: LaserstrahlschweifSen (1SO 15609-4:2009)

EN ISO 15609-5:2011, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweiflanweisung — Teil 5: Widerstandsschweifsen (ISO 15609-5:2011, korrigierte Fassung 2011-12-01)

EN ISO 15612:2004, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweifsverfahrens (ISO 15612:2004)
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EN ISO 15614-7:2007, Anforderung und Qualifizierung von Schweifdverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSverfahrenspriifung — Teil 7: Auftragschweifsen (1SO 15614-7:2007)

ENISO 15614-11:2002, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsverfahrenspriifung — Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweifden (1SO 15614-11:2002)

[SO 7-1:1994, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances
and designation

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1
Gebldsebrenner
Brenner, bei dem die gesamte Verbrennungsluft mittels Gebldse zugefiihrt wird

3.1.2

automatischer Geblidsebrenner

Brenner, der mit einer selbsttatig wirkenden Ziindeinrichtung, einem Flammenwdachter und einem
Feuerungsautomaten ausgeriistet ist, wobei das Ziinden, die Flammeniiberwachung sowie das Ein- und
Ausschalten des Brenners automatisch erfolgen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Feuerungswarmeleistung des Brenners kann wahrend des Betriebs selbsttétig geregelt
oder von Hand gesteuert werden.

3.1.3

Zweistoffbrenner

Brenner, in dem neben gasféormigen Brennstoffen auch fliissige Brennstoffe gleichzeitig oder wechselweise
verbrannt werden konnen

3.14

Vormischbrenner

Brenner, in dem ein Teil oder die gesamte fiir die vollstdndige Verbrennung des Gases erforderliche Luft mit
dem Gas in Stromungsrichtung gesehen vor den Gemischaustrittséffnungen vermischt wird

3.15

Diisenbrenner

Brenner, in dem ein Teil oder die gesamte fiir die vollstdndige Verbrennung des Gases erforderliche Luft mit
dem Gas an oder in Stromungsrichtung gesehen nach den Luft- und Gaséffnungen vermischt wird

3.1.6
Ziindbrenner

3.1.6.1
integrierter Ziindbrenner
Brenner fiir direkte Ziindung des Hauptbrenners bei verringerter Leistung mit Bypass-Startgasversorgung
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3.1.6.2

unabhingiger Ziindbrenner

Brenner fiir indirekte Ziindung des Hauptbrenners mit unabhingigem Flammenwachter und unabhangiger
Gaszufuhr

3.1.7
Startgasmenge
Gasmenge, die von der Ziindeinrichtung bei Anlauf des Brenners geziindet wird

3.1.8
industrielle Anwendung
Einsatz und Betrieb des Gebldsebrenners in einer industriellen Umgebung

BEISPIEL Industrielle Anwendung bei

— Gewinnung,

—  Wachstum,

— Veredelung,

— Verarbeitung,

— Erzeugung,

— Herstellung oder

— Vorbereitung

von Werkstoffen, Pflanzen, Lebewesen, tierischen Produkten, essbaren Lebensmitteln und anderen Giitern.

3.1.9
Feuerraum
Teil des Gerits, in dem die Verbrennung erfolgt

3.1.10

Brennerkopf

Einrichtung zum Mischen von Brennstoff und Luft, beispielsweise mit Stabilisierungsscheibe und Brennrohr,
die die Flamme wahrend des Brennerbetriebs in der sicheren Stellung halt

3.1.11
Wirmeaustauschmedium
gasformiger oder fliissiger Stoff fiir die Abfilhrung von Warmeenergie vom Gerét

3.1.12

Gerat

vom Brenner befeuerter Warmeerzeuger mit einem Feuerraum und einem Warmeiibertrager zur indirekten
Ubertragung der Feuerungswirmeleistung von den Verbrennungsgasen des Brenners in das Wirme-
austauschmedium

3.2 Gasformige Brennstoffe
3.2.1

Bezugsbedingung
Umgebungsbedingung von 15 °C und 1 013,25 hPa
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3.2.2

Heizwert

Warmemenge, die bei der Verbrennung einer Volumen- oder Masseeinheit von Gas bei konstantem Druck von
1 013,25 hPa erzeugt wird, wobei die Bestandteile des Brenngasgemisches unter den Bezugsbedingungen
eingesetzt werden und die Verbrennungsprodukte auf dieselben Bedingungen gebracht werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird unterschieden zwischen

— dem Brennwert (oberer Heizwert): das bei der Verbrennung entstehende Wasser wird als kondensiert ange-
nommen,

— Symbol: H,
und

— dem Heizwert (unterer Heizwert): das bei der Verbrennung entstehende Wasser wird als nicht kondensiert ange-
nommen,

— Symbol: H;,

— Einheiten: entweder

— Megajoule je Kubikmeter (MJ/m?3) trockenen Gases unter Bezugsbedingungen oder

— Megajoule je Kilogramm (M] /kg) trockenen Gases,

— Kilowattstunden je Kubikmeter (kWh/m?3) trockenen Gases unter Bezugsbedingungen,
— Kilowattstunden je Kilogramm (kWh/kg) trockenen Gases.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es wird angemerkt, dass der Brennwert dem oberen Heizwert und der Heizwert dem
unteren Heizwert entspricht.

3.2.3

relative Dichte

d

Verhaltnis der Masse gleicher Volumina von trockenem Gas und trockener Luft, bezogen auf gleiche Druck-
und Temperaturbedingungen

3.24

Wobbeindex

Verhaltnis des Warmewertes eines Gases je Volumeneinheit zur Quadratwurzel seiner relativen Dichte unter
denselben Bezugsbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Wobbeindex wird als oberer (W) oder unterer (W,) Wert bezeichnet, abhingig davon,
ob der Brennwert oder der Heizwert verwendet wird.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die fiir den Wobbeindex verwendeten Einheiten sind entweder
a) Megajoule je Kubikmeter (MJ/m?3) trockenen Gases unter Bezugsbedingungen oder
b) Megajoule je Kilogramm (M]/kg) trockenen Gases.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Ubernommen aus ISO 14532:2014.
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3.2.5

Gasdruck

statischer Druck des flieflenden Gases, gegen Atmosphadrendruck, gemessen im rechten Winkel zur Stro-
mungsrichtung des Gases

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Gasdruck wird ausgedriickt in Pascal (Pa, hPa).

3.2.6

leitungsgefiihrte Gase

gasformige Brennstoffe, die vor Ort iiber leitungsgefiihrte Versorgung verfiigbar sind und mit denen die
Brenner Nennbedingungen erreichen, wenn sie mit dem entsprechenden Nenndruck betrieben werden

3.2.7

Priifgase

Gase, die fiir die Uberpriifung der Betriebseigenschaften von Gasgeriten gedacht sind und aus Referenzgasen
und Grenzgasen bestehen

3.2.8

Referenzgase

Priifgase, mit denen die Brenner unter Nennbedingungen arbeiten, wenn sie mit dem entsprechenden
Nenndruck betrieben werden

3.2.9

Grenzgase

Priifgase, die reprasentativ sind fiir die extremen Schwankungen in den Eigenschaften der Gase, fiir die die
Brenner ausgelegt sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Eigenschaften der Referenzgase und Grenzgase sind in Tabelle C.1 angegeben.

3.2.10

Nenndruck

Druck, bei dem die Brenner unter Nennbedingungen arbeiten, wenn sie mit dem entsprechenden Referenzgas
betrieben werden

3.2.11

Druckbereiche

Druckbereiche zwischen dem Mindestanschlussdruck und dem maximal zuldssigen Druck, unter welchem der
Brenner die in der Spezifikation/der Anleitung angegebene Feuerungswarmeleistung erreicht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Messstelle M1 entsprechend Bild 3, bei der die Nennbedingungen erreicht werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der hochste Wert des , Anschlussdrucks” ist gleich dem ,maximal zuldssigen Druck” PS in
der DGRL, wie in 6.2 und Anhang K verwendet.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Priifdriicke sind in Tabelle 5 aufgefiihrt.

3.2.12

Anschlussdruck

Druck, gemessen unmittelbar eintrittsseitig aller gasseitigen Ausriistungsteile, aber in Stromungsrichtung
gesehen nach dem handbetitigten Absperrventil

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Messstelle M1 entsprechend Bild 3, bei der die Nennbedingungen erreicht werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der ,Anschlussdruck” ist gleich dem ,,maximal zuldssigen Druck” PS in der DGRL, wie in 6.2
und Anhang K verwendet.
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3.2.13
Eingangsdruck
Druck am Eingang der Gasrampenkomponenten

3.2.14
Einstelldruck
Druck, gemessen unmittelbar in Strémungsrichtung gesehen nach dem Druckregler

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Messstelle M2 entsprechend Bild 3, bei der die Nennbedingungen erreicht werden.

3.2.15
Brennerkopfdruck
Druck, gemessen unmittelbar eintrittsseitig des Brennerkopfes

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Messstelle M3 entsprechend Bild 3, bei der die Nennbedingungen erreicht werden.

3.2.16
Feuerraumdruck

P
Uber- oder Unterdruck, der im Feuerraum gegeniiber dem Atmosphéarendruck herrscht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Feuerraumdruck wird in hPa gemessen.
3.3 Priifstand und Feuerraum

3.3.2

Feuerraumliange

Iy

Abstand zwischen der Vorderkante der Diise bzw. dem Brennstoffaustritt und der Riickwand des Priif-
flammrohrs bzw. des Feuerraums oder einer beliebigen anderen Verengung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Feuerraumldnge wird in m gemessen.

3.3.3

Feuerraumdurchmesser

d;

Innendurchmesser des Feuerraums um das Flammrohr des Brenners

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Feuerraumdurchmesser wird in m gemessen.

3.34
Flammrohr des Brenners
Vorrichtung, die die Mischeinrichtung und die Flammenwurzel enthalt

3.35
Priifflammrohr
zylindrischer Teil des Priifstands, in dem die Verbrennung erfolgt

3.4 Zusammensetzung der gasformigen Verbrennungsprodukte

341
Kohlenstoffdioxidgehalt

fco,

Volumenanteil von Kohlenstoffdioxid am Gesamtvolumen des trockenen Abgases, in dem es enthalten ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Kohlenstoffdioxidgehalt wird in Prozent (Volumenanteil) ausgedriickt.
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3.4.2
Sauerstoffgehalt

fo,

Volumenanteil von Sauerstoff am Gesamtvolumen des trockenen Abgases, in dem er enthalten ist
Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Sauerstoffgehalt wird in Prozent (Volumenanteil) ausgedriickt.

3.4.3
Kohlenstoffmonoxidgehalt

fCO

Volumenanteil von Kohlenstoffmonoxid am Gesamtvolumen des trockenen Abgases, in dem es enthalten ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Kohlenstoffmonoxidgehalt wird als Volumenanteil ausgedriickt, in Milliliter je Kubik-
meter fiir Messzwecke sowie in Milligramm je Kilowattstunde (mg/kWh) in Zusammenhang mit dem Heizwert (H,) fiir

Berechnungszwecke und die Angabe von Werten.

3.4.4
Gehalt an Stickstoffoxiden

Qno,
zusammengefasster Volumenanteil von Stickstoffoxiden am Gesamtvolumen des trockenen Abgases, in dem
sie enthalten sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Gehalt an Stickstoffoxiden wird als Volumenanteil ausgedriickt, in Milliliter je Kubik-
meter fiir Messzwecke sowie in Milligramm je Kilowattstunde (mg/kWh) in Zusammenhang mit dem Heizwert (H,) fiir

Berechnungszwecke und der Angabe von Werten.
3.4.5
Luftzahl

A
Verhaltnis der tatsdchlich zugefiihrten Luftmenge zu der theoretisch erforderlichen Luftmenge

3.5 Brennerbetrieb
3.5.1 Gasdurchfluss

3.5.1.1
Volumenstrom

4y
Gasvolumen, das der Brenner im kontinuierlichen Betrieb je Zeiteinheit verbraucht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die fiir den Volumenstrom verwendeten Einheiten sind entweder
a) Kubikmeter je Stunde (m3/h),

b) Liter je Minute (I/min),

c) Kubikdezimeter je Stunde (dm3/h) oder

d) Kubikdezimeter je Sekunde (dm3/s).

3.5.1.2

Nennvolumenstrom

Volumenstrom, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der Nennvolumenstrom wird ausgedriickt in Kubikmeter je Stunde (m3/h).
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3.5.1.3
maximaler Volumenstrom
hochster Volumenstrom, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der maximale Volumenstrom wird ausgedriickt in Kubikmeter je Stunde (m3/h) bei
Bezugsbedingungen.

3.5.14
minimaler Volumenstrom
kleinster Volumenstrom, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der minimale Volumenstrom wird ausgedriickt in Kubikmeter je Stunde (m3/h) bei
Bezugsbedingungen.

3.5.1.5
Massenstrom

dm
Masse an Gas, die dem Brenner im kontinuierlichen Betrieb je Zeiteinheit zugefiihrt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die fiir den Massenstrom verwendeten Einheiten sind entweder
a) Kilogramm je Stunde (kg/h) oder
b) Gramm je Stunde (g/h).

3.5.1.6
Nennmassenstrom
Massenstrom, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist

3.5.1.7

Feuerungswirmeleistung

Qr

Warmegehalt des dem Brenner zugefiihrten Gases, welcher gleich dem Gasvolumenstrom oder Gasmassen-
strom multipliziert mit dem Heizwert oder Brennwert ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Feuerungswarmeleistung wird in Kilowatt (kW) ausgedriickt.

3.5.1.8
Nenn-Feuerungswirmeleistung

QrN

Wert der Warmeaufnahme, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist
Anmerkung 1 zum Begriff:  Ausgedriickt in Kilowatt (kW).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Einstufige Brenner oder Brenner mit fester Einstellung haben eine einzige Feuerungs-
warmeleistung. Regelbare Brenner konnen auf einen Wert eingestellt werden, der zwischen der in der Anleitung
angegebenen maximalen und der minimalen Nenn-Feuerungswarmeleistung liegt.

3.5.19
maximale Feuerungswirmeleistung

QFmax
hochster Wert der Warmeaufnahme, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist
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3.5.1.10

minimale Feuerungswirmeleistung

QFmin

niedrigster Wert der Warmeaufnahme, der in den technischen Spezifikationen/der Anleitung angegeben ist

3.5.1.11

Startwdrmeleistung

Qs

maximale Feuerungswarmeleistung zu Beginn der Ziindung, angegeben als Prozentsatz der maximalen
Feuerungswarmeleistung

3.5.2 Dauerhafter und intermittierender Brennerbetrieb

3.5.2.1
Brenner fiir Dauerbetrieb
Brenner, die dafiir ausgelegt sind, langer als 24 h ohne Unterbrechung im Betriebszustand zu bleiben

3.5.2.2
Brenner fiir intermittierenden Betrieb
Brenner, die dafiir ausgelegt sind, weniger als 24 h ohne Unterbrechung im Betriebszustand zu bleiben

3.6 Gasrampenkomponenten

3.6.1

Gasrampe

Teil des Brenners, der aus Armaturen und Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen besteht, durch die Gas
zwischen der Anschlussverbindung und dem Brennerkopf geleitet wird

3.6.2

Einstelleinrichtung

Bauteil des Brenners, das zur Einstellung der Feuerungswarmeleistung innerhalb eines in den technischen
Spezifikationen/der Anleitung angegebenen Leistungsbereichs auf den tatsidchlichen Warmebedarf der An-
lage dient

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Einstellung kann stetig oder stufenweise erfolgen.

3.6.3

automatisches Absperrventil

Ventil, das sich bei angelegter Spannung 6ffnet und automatisch schliefdt, wenn die Spannung abgeschaltet
wird

3.6.4

Filter/Sieb

Einrichtung, durch die Fremdkorper aufgefangen werden, die andernfalls Fehler im System verursachen
kénnen

3.6.5

druckbeaufschlagte Teile

Rohrleitungsteile und Einrichtungen mit drucktragenden Gehdusen mit einem Druck von mehr als 500 hPa
und einer Nennweite von grofder oder gleich DN 100 mm

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe EU-Richtlinie 2014 /68/EU.
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3.6.6

Entleerungs- und Entliiftungsmittel

Einrichtungen, die ein gefahrloses Entleeren und Entliiften der druckbeaufschlagten Leitungen fiir die
Brennstoffzufuhr erméglichen

3.7 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.71

Druckregler

Einrichtung, die einen Ausgangsdruck innerhalb festgelegter Grenzen konstant halt, unabhingig von
Schwankungen des Eingangsdrucks innerhalb eines vorgegebenen Bereichs

3.7.2

einstellbarer Druckregler

Druckregler, der mit einer Einstellmoglichkeit fiir die Vorspannung der Regelmembran und damit des Aus-
gangsdrucks ausgertistet ist

3.7.3

Gasdrucksicherung

Einrichtung, die den aktuellen Wert des Drucks mit dem gewtlinschten Wert vergleicht, signalisiert, wenn der
tatsdchliche Wert den gewlinschten Wert iiber- oder unterschreitet, und eine Regelabschaltung bewirkt

3.74
Flammenwaichter
Einrichtung, durch die das Vorhandensein einer Flamme festgestellt und signalisiert wird (siehe Bild 1)

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Flammenwdachter kénnen aus einem Flammenfiihler, einem Verstarker und einem Relais
fiir die Signalgebung bestehen. Diese Teile, mit eventueller Ausnahme des tatsdchlichen Flammenfiihlers, konnen in einem
einzigen Gehduse zur Verwendung mit einem Steuergerdt montiert sein.

1
2
3 L 5 6 1 8
9
>
D@T & H[D> I | 7<-_§
13 11 10
12 |
‘ !
Legende
1 Feuerungsautomat (siehe 3.7.7) 8 Steuergerit (siehe 3.7.8)
2 Flammenwdéchter (siehe 3.7.4) 9  Absperrventil (siehe 3.6.3)
3 Flamme 10 Absperrventilinsel
4  Flammenfihler (siehe 3.7.6) 11 Flammensignal (siehe 3.8.10)
5 Verstarker 12 Reaktionszeit bei Flammenausfall (siehe 3.8.8.1)
6  Filter 13 Flammendetektion (siehe 3.8.9)
7  Schwellenwert

Bild 1 — Einfache Funktionskette einer typischen Flammeniiberwachung
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3.7.5

unabhingiger Flammenwachter

Flammenwdéchter, der unabhdngig vom Steuergerat funktioniert und eine Steuerfunktion der Klasse C bietet
(siehe Bild 2)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Art von Flammenwdéchter verfiigt iiber Selbstiiberwachungsfunktionen.

1

Al

2 3 L 5 6

D@T s [> ﬂ_

| ; "]
= =
Legende
1 unabhdangiger Flammenwachter (siehe 3.7.5) 6  Schwellenwert
2 Flamme 7  Flammensignal (siehe 3.8.10)
3 Flammenfihler (siehe 3.7.6) 8 Detektionszeit bei Flammenausfall (siehe 3.8.8.2)
4  Verstarker 9  Flammendetektion (siehe 3.8.9)
5 Filter
Bild 2 — Einfache Funktionskette eines unabhingigen Flammenwdchters
3.7.6
Flammenfiihler

Einrichtung, die auf das Vorhandensein einer Flamme anspricht, indem sie ein Ausgangssignal liefert, das zur
weiteren Signalverarbeitung verwendet wird

3.7.7
Feuerungsautomat
System aus mindestens einem Steuergerat und allen Elementen eines Flammenwéchters

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die verschiedenen Funktionsteile eines Feuerungsautomaten kénnen in einem oder
mehreren Gehausen angeordnet sein.

3.7.8

Steuergerat

Einheit, die auf Signale von Regel- und Sicherheitseinrichtungen reagiert, Schaltbefehle gibt, die Anlauf-
schaltfolge steuert, den Betrieb des Brenners tiberwacht und die Regelabschaltung sowie gegebenenfalls die
Sicherheitsabschaltung und die nicht verdnderbare Storabschaltung veranlasst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Steuergerat arbeitet nach einem vorgegebenen Programm und immer in Verbindung
mit einem Flammenwaéchter.

3.7.9

Sicherheitsiiberpriifung bei Anlauf

Vorgang, um mittels eines oder mehrerer Stromkreise das Vorhandensein eines Fehlers in einem Sicher-
heitssystem oder einer Flammensimulation vor dem Anlauf festzustellen
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3.7.10

Regelabschaltung

Vorgang, bei dem der Strom fiir das/die Gasabsperrventil(e) basierend auf dem ausbleibenden Warmebedarf
abgeschaltet wird

3.711

Sicherheitsabschaltung

Vorgang, der unverziiglich nach Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung oder Erkennen eines Fehlers im
Feuerungsautomaten erfolgt und der den Brenner durch sofortiges Ausschalten der Stromzufuhr fiir das/die
Gasabsperrventil(e) und fiir die Ziindeinrichtung auf3er Betrieb setzt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Sicherheitsabschaltung kann auch infolge einer Unterbrechung/Herabsetzung der
Netzspannung stattfinden.

3.7.12

nicht verianderbare Stérabschaltung

Sicherheitsabschaltungszustand des Systems, der einen Wiederanlauf nur durch ein manuelles Entriegeln des
Feuerungsautomaten und keinerlei andere Mittel ermdoglicht

3.7.13

Anlaufsignal

Signal (z. B. von einem Thermostaten), das den Feuerungsautomaten aus der Anlaufstellung freigibt und das
festgelegte Programm startet

3.7.14

Wiederanlauf

Vorgang, bei dem nach einer Sicherheitsabschaltung eine vollstindige Anlaufschaltfolge automatisch wieder-
holt wird

3.7.15

Ventiliiberwachungssystem

System zum Uberpriifen des wirksamen Schlieflens der Start- oder Hauptgas-Absperrventile, welches
imstande ist, kleine Gasleckraten zu erkennen

3.7.16
Ziindeinrichtung
Einrichtung zum Ziinden des Brennstoffs im Ziind- oder Hauptbrenner

BEISPIEL Flamme, elektrische Funkenziindung oder heifde Oberflache.

3.7.17

Betriebszustand des Brennersystems

Zustand des Systems, in dem der Brenner sich im normalen Betrieb nach erfolgreichem Abschluss der ersten
und/oder zweiten Sicherheitszeit (falls anwendbar) und unter Uberwachung des Steuergerits und seines
Flammenwdéchters befindet

3.7.18

Durchliiftung

Zwangsliiftung des Feuerraums und der Abgaskandle zur Verdrangung eines moglicherweise verbliebenen
Brennstoff/Luft-Gemisches und/oder von Abgasen

3.7.18.1
Vorbeliiftung
Durchliiftung, die zwischen Anlaufsignal und Einschalten der Ziindeinrichtung erfolgt
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3.7.18.2
Nachliiftung
Durchliiftung, die unmittelbar nach einer Regelabschaltung erfolgt

3.7.19
Uberwachungseinrichtung
Einrichtung zur Uberwachung und Steuerung von Brennern, die Druckgerite befeuern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieses Dokuments dienen die Uberwachungseinrichtungen dem siche-
ren Einsatz und Betrieb des Brenners. Sie sind keine Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion im Sinne der Druck-
geraterichtlinie (DGRL) 2014 /68/EU.

3.7.20

Fernentriegelung

manuelles Entriegeln nach einer Stérabschaltung von einem Ort aus, der nicht mit dem der sicherheits-
bezogenen Einrichtung tibereinstimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Verbindung zwischen dem ,0rt des Entriegelns und der sicherheitsbezogenen Ein-
richtung am Gerat kann durch elektrischen oder elektronischen Stromkreis erfolgen. Dies entspricht dem Einzelfehler-
kriterium.

3.8 Programmablaufzeiten

3.8.1

Vorbeliiftungszeit

Zeitdauer, wahrend der die Vorliiftung bei tiberwachter Luftmenge vor dem Einschalten der Ziindeinrichtung
erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.2
Nachbeliiftungszeit
Zeitdauer zwischen jeglicher Abschaltung und dem Zeitpunkt, zu dem das Gebldse abgeschaltet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.3

Ziinddauer

Zeitdauer ab dem Einschalten des Pilotgasventils, des Startgasventils oder des Hauptgasventils, je nach Fall,
bis zum Ende der Sicherheitszeit oder, falls anwendbar, bis zum Ende der zweiten Sicherheitszeit

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.4

erste Sicherheitszeit

Zeitdauer zwischen dem Einschalten des Pilotgasventils oder des Startgasventils bzw. des/der Hauptgas-
ventils/e und dem Ausschalten des Pilotgasventils oder des Startgasventils bzw. des/der Hauptgasventils/e,
wenn der Flammenwdachter das Nichtvorhandensein der Flamme feststellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Liegt keine zweite Sicherheitszeit vor, wird dies die Sicherheitszeit genannt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ausgedriickt in Sekunden (s).
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3.8.5

zweite Sicherheitszeit

Zeitdauer zwischen dem Einschalten und dem Ausschalten der Hauptgasventile, wenn der Flammenwachter
das Nichtvorhandensein der Flamme feststellt; dies gilt ausschliefdlich bei Vorliegen einer ersten
Sicherheitszeit fiir ein Pilotgasventil oder ein Startgasventil

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.6

Sicherheitszeit beim Erloschen der Flamme

Zeitdauer, beginnend mit dem Signal, dass die Flamme erloschen ist, und endend mit dem Signal, das
Absperrventil der Gaszufuhr abzuschalten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.7

Gesamt-Schlief3zeit

Zeitraum, der mit dem Signal fiir das Loschen der Flamme beginnt und mit dem Schliefsen der Absperrventile
endet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ausgedriickt in Sekunden (s).

3.8.8
Zeit im Falle eines Flammenausfalls

3.8.8.1

Reaktionszeit bei Flammenausfall

FFRT, en: flame failure response time

Reaktionszeit zwischen dem Ausfall der Flammendetektion und dem daraus resultierenden Ausschalten der
Klemmen fiir die Absperrventile

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Gerdtenormen kann die Reaktionszeit bei Flammenausfall auch als ,Sicherheitszeit im
Betrieb“ bezeichnet werden.

3.8.8.2

Detektionszeit bei Flammenausfall

FFDT, en: flame failure detection time

Reaktionszeit eines unabhangigen Flammenwachters zwischen dem Ausfall der Flammendetektion und dem
Flammensignal, das den Flammenausfall anzeigt

3.8.9
Flammendetektion
vom Flammenfiihler tiberwachter physikalischer Wert

3.8.10
Flammensignal
vom Flammenwadchter im Fall einer Flammendetektion gegebenes Signal

3.8.11

Anlaufschaltfolge

vom Automaten ausgefiihrte Schaltfolge, mit der der Brenner aus der Anlaufstellung in den Betriebszustand
gebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Anhang B.
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3.8.12

Startgasflammenpriifdauer

Intervall zwischen der ersten Sicherheitszeit und dem Anfang der zweiten Sicherheitszeit, das verwendet
wird, um zu liberpriifen, dass die Startgasflamme stabil brennt

3.9 Verbrennung

3.9.1

Flammenstabilitit

Fahigkeit der Flamme, am Brennerkopf oder in der durch die Gestaltung vorgesehenen Flammenbildungszone
zu verbleiben

3.9.2

Abheben der Flammen

gesamtes oder teilweises Abheben der Flammenwurzel vom Brennerkopf oder von der durch die Gestaltung
vorgesehenen Flammenbildungszone

3.9.3

Flammenriickschlagen

unbeabsichtigtes Fortbewegen der Flammenfront zu einem Punkt, der - bezogen auf die iibliche stabile
Betriebslage - entgegen der Stromungsrichtung liegt

394

Feuerraum-Belastung

Wirmeabgaberate

Wert der Feuerungswarmeleistung, geteilt durch das Volumen des Feuerraums, welcher die Belastungs-
intensitdt und die Kompression der Verbrennung beschreibt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ausgedriickt in Megawatt je Kubikmeter (MW /m3).

3.10 Arbeitsfelder

3.10.1

Arbeitsfeld

zuldssiger Anwendungsbereich des Brenners (Feuerraumdruck als Funktion der Feuerungswarmeleistung)
3.10.2

Priiffeld

Priifbereich des Brenners wahrend der Priifungen (Feuerraumdruck als Funktion der Feuerungswarme-
leistung)

4 Bau- und Betriebsanforderungen — Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-
mafinahmen

4.1 Umstellung auf andere Gasarten

Die zu ergreifenden Schutzmafinahmen bei der Umstellung von einem Gas einer Gruppe oder Familie auf ein
Gas einer anderen Gruppe oder Familie und/oder auf andere Gasanschlussdriicke sind in der Anleitung
anzugeben.

4.2 Bauanforderungen

4.2.1 Allgemeines

Eine Risikobewertung muss durchgefiihrt werden.
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4.2.2 Gestaltung
4.2.2.1 Verbrennung

Der Brenner muss so gestaltet und konstruiert sein, dass das zu verwendende Brenngas innerhalb des vor-
gesehenen Leistungsbereichs sowie innerhalb des vorgeschriebenen Druckbereichs vollstdndig und sicher
verbrannt wird.

Der Brennerkopf darf verldngert werden, sofern das Brennerverhalten dadurch nicht in gefahrlicher Weise
beeinflusst wird. Die geometrische Form der Mischungseinrichtung und deren Einbaulage im Flammrohr des
Brenners miuissen unverandert bleiben.

4.2.2.2 Mechanische Sicherheit, Stabilitit und Steuereinrichtungen

Bewegliche Teile miissen abgedeckt sein, wenn durch das vorhandene Gehduse kein angemessener Schutz
sichergestellt ist. Siehe auch 4.3.1.

Der Brenner muss so konstruiert sein, dass moglicherweise die Sicherheit beeintrachtigende Instabilitat,
Verformung oder Briiche nicht auftreten konnen.

Durch den Monteur oder Benutzer zu betidtigende Hebel und dhnliche Einrichtungen miissen angemessen
gekennzeichnet sein.

Waéhrend des Betriebs oder der Wartung miissen zugingliche Bauteile frei von scharfen Ecken und Kanten
sein, die wahrend des Betriebs oder der Wartung Sachschdden oder Verletzungen von Personen verursachen
koénnten.

Der Brenner muss so gestaltet sein, dass er sicher gehandhabt werden kann. Er muss so gestaltet und verpackt
sein, dass er sicher und ohne Beschadigung gelagert werden kann.

Falls aufgrund von Gewicht, Grofde oder Form der Brenner oder seine Bauteile nicht von Hand bewegt werden
konnen, miissen Einrichtungen zum leichten Anheben angebracht sein.

4.2.3 Zuganglichkeit fiir Wartung und Betrieb

Brenner, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeug ausgeschwenkt oder ausgefahren werden konnen, miissen so
verriegelt sein (z.B. durch Endschalter), dass sie in ausgeschwenkter oder ausgefahrener Stellung nicht
betrieben werden kénnen.

Die Verriegelungseinrichtung muss mit einer zwanglaufigen Betatigung nach EN ISO 14119:2013 ausgestattet
sein, und der entsprechende Teil des Steuerungssystems muss mindestens Kategorie 1 nach EN ISO 13849-1
entsprechen.

4.2.4 Dichtheit

Offnungen fiir Schrauben, Bolzen usw., die zur Verbindung der Teile untereinander dienen, diirfen nicht in
gasfithrende Teile und Bauelemente miinden. Die Wanddicke zwischen den Offnungen und gasfiihrenden
Teilen und Komponenten muss mindestens 1 mm betragen. Ausgenommen von dieser Anforderung sind
Messstutzen und Bauteile innerhalb des Brennerkopfes.

Die Dichtheit aller gasfithrenden Teile und Baugruppen, die bei den regelméf3ig vor Ort durchzufiihrenden
Wartungsarbeiten wahrscheinlich ausgebaut werden, muss durch mechanische Dichtungen sichergestellt
sein, z. B. durch Dichtungen mit Metalldichtflachen, Dichtringen oder O-Ringen; ausgeschlossen sind jedoch
Dichtmittel jeglicher Art, wie Bénder, Pasten oder Fliissigkeiten. Der Dichtwerkstoff muss unter den normalen
Betriebsbedingungen des Brenners wirksam bleiben.
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4.2.5 Werkstoffe

Es wird empfohlen, dass Werkstoffe zur Optimierung der Dauerhaltbarkeit und Lebensdauer des Produkts
gewahlt werden und eine Auswabhl seltener oder gefiahrdender Werkstoffe vermieden wird.

Es wird empfohlen, die Verwendung von wiederverwerteten oder wiederverwendeten Werkstoffen sowie von
spater wiederverwertbaren Werkstoffen zu berticksichtigen.

Es wird ebenfalls empfohlen, die Moglichkeit der Kennzeichnung von Bauteilen zu deren Sortierung fiir die
Entsorgung/Wiederverwertung nach Ablauf der Lebensdauer zu iiberpriifen.

Giite und Wanddicke der zum Bau der Brenner verwendeten Werkstoffe miissen so gewahlt werden, dass sich
die Konstruktions- und Leistungskennwerte bei Gebrauch nicht nachteilig verandern. Insbesondere alle
Bauteile eines Brenners miissen den mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen stand-
halten, die beim Betrieb auftreten kénnen. Unter den {iblichen Bedingungen fiir Anwendung, Wartung und
Einstellung diirfen sie sich nicht so verandern, dass ihre tibliche Funktion beeintrachtigt werden konnte.

Metallteile des Geh&uses, die nicht aus korrosionsbestandigem Werkstoff bestehen, miissen mit einem wirk-
samen Korrosionsschutz versehen sein.

Bei Einsatz aggressiver Medien miissen die verwendeten Werkstoffe gegeniiber diesen Medien bestindig sein.
Asbest oder asbesthaltige Materialien diirfen nicht verwendet werden.

Kupfer darf fiir gasfiihrende Teile nicht verwendet werden, wenn deren Temperatur 100 °C {iberschreitet. Lot
mit einem Schmelzpunkt unterhalb 450 °C nach dem Aufbringen darf fiir gasfithrende Teile nicht verwendet
werden.

Der Werkstoff fiir Rohrleitungen muss ENISO 3183:2012, EN 10216-1:2013, EN 10217-1:2002 oder
EN 10220:2002, wie jeweils anwendbar, entsprechen.

4.2.6 Anbau
Die Brenner miissen so gestaltet sein, dass sie am Warmeerzeuger einwandfrei angebaut werden kdnnen.

Die Brennerteile miissen so angeordnet und gesichert sein, dass sich ihre ordnungsgemafie Betriebslage und
insbesondere die Betriebslage der Mischeinrichtung unter Betriebseinfliissen nicht verdndert. Die
ordnungsgeméfie Betriebslage muss erhalten bleiben, wenn Ausriistungsteile demontiert und wieder
montiert werden.

Brennerteile, die nicht vom Monteur oder Benutzer eingestellt, angepasst oder anderweitig gehandhabt
werden sollen, miissen versiegelt sein.

Bauteile, die regelmafiiger Wartung bediirfen, miissen so angeordnet oder gestaltet sein, dass sie leicht zu
l16sen sind. Ferner muss einer inkorrekten Auswechslung durch die Gestaltung oder, wenn dies nicht méglich
ist, durch Kennzeichnung und/oder Anleitung vorgebeugt sein.

4.2.7 Verbindungen

Versorgungsanschliisse mit druckdichten Gewindeverbindungen, Anschliisse im Brenner mit druckdichten
Gewindeverbindungen, die zur Wartung nicht gelost werden und Anschliisse von Teilen, die nicht haufig
ausgebaut und wieder eingebaut werden, miissen in Ubereinstimmung mit ISO 7-1:1994 ausgelegt sein.

Verbindungen, die bei der Wartung gelost werden miissen, sind nach ENISO 228-1:2003 auszufiihren.
Flanschverbindungen miissen EN 1092-1:2007+A1:2013, EN 1092-2:1997 und EN 1092-3:2003 entsprechen.

ANMERKUNG  Besondere Aufmerksamkeit gilt Anhang D, der die in bestimmten Landern zugelassenen und verbote-
nen Verbindungsarten enthalt.
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4.3 Ausriistung

4.3.1 Motoren und Geblise

Motoren und Gebldse miissen durch geeignete trennende Schutzeinrichtungen, Abdeckungen oder Schutz-
gitter entsprechender Grofde, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit vor zufilliger Beriihrung geschiitzt sein. Die
Schutzart muss mindestens IP 20 nach EN 60529:1991 einschliellich Anderungen entsprechen. Das
Entfernen dieser Einrichtungen darf nur mittels handelsiiblichen Werkzeugs moglich sein.

Vorhandene Riemenantriebe miissen so gestaltet oder angebracht sein, dass die Bedienperson geschiitzt ist.

Einrichtungen sind vorzusehen, die die Einstellung der Riemenspannung erleichtern. Der Zugriff auf diese
Einrichtung darf nur unter Verwendung von handelsiiblichen Werkzeugen mdoglich sein.

Motoren und Gebldse miissen so montiert werden, dass Gerdusche und Vibrationen minimiert werden.
4.3.2 Elektrische Sicherheit und EMV in Bezug auf Sicherheit

Die elektrische Sicherheit, einschliefRlich der Auswirkungen von EMV auf die elektrische und funktionale
Sicherheit

a) des Brenners,

b) der Schnittstellen (z. B. der Verbindungsstiicke) zwischen Steuerungseinrichtungen,

muss EN 60335-2-102:2016 entsprechen.

Die elektrische Sicherheit, einschliefdlich der Auswirkungen von EMV auf die elektrische und funktionale
Sicherheit von Steuerungseinrichtungen, muss entweder EN 60335-2-102:2016, mit EN 60730-1 oder deren
entsprechendem Teil 2, oder den auf die Elektrik bezogenen Anforderungen der in EN 60335-2-102:2016,

Anhang ZB, aufgefiihrten Normen entsprechen.

Die Dokumentation der elektrischen Anschliisse der einzelnen Bauteile muss mittels eines elektrischen
Verdrahtungs- oder Schaltplans erfolgen.

ANMERKUNG  Fiir Brenner, die Druckgerate befeuern, siehe Anhang K.

4.3.3 Verstellbare Luftklappe

Jeder Brenner muss mit einer einstellbaren Luftklappe oder einer dhnlichen Einrichtung zur Steuerung des
Luftstroms ausgestattet sein. Diese Einrichtung darf nur mittels Werkzeug einstellbar sein. Die Position der
Luftklappe muss, eventuell nach Abnahme einer Abdeckung, sichtbar sein.

Wenn der Brenner mit einer manuellen Einstelleinrichtung fiir den Verbrennungsluftstrom ausgestattet ist,
muss diese Einstelleinrichtung so gestaltet sein, dass sie nach der technischen Anleitung eingestellt und in
dieser Stellung gesichert werden kann.

4.3.4 Gasseitige Ausriistungsteile

4.3.4.1 Allgemeines

Alle gasseitigen Ausriistungsteile auf der Abstromseite des handbetdtigten Absperrventils missen fiir den

Anschlussdruck ausgelegt oder gegen einen libermafdiigen Druckanstieg mittels geeigneter Sicherheits-
einrichtungen geschiitzt sein.
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Anforderungen fiir gasseitige Ausriistungsteile sind in den relevanten Produktnormen, beispielsweise
EN 88-1:2011+A1:2016, EN 126:2012, EN 161:2011+A3:2013 beschrieben und allgemeine Anforderungen
sind in der EN 13611 enthalten.

Fiir Rohrleitungen mit einem Druck > 500 hPa und einem Rohrdurchmesser DN > 25 mm, mit Ausnahme der
Kategorie I (siehe Diagramm 6 im Anhang Il der DGRL), gilt der Anhang K.

Bei aggressiven Gasen miussen die Werkstoffe fiir alle gasseitigen Ausriistungsteile fiir die gesamte vorge-
sehene Lebensdauer geeignet sein. Die Wartungsanleitung muss die Betriebs- und Wartungszeitraume
festlegen und die geeignete Lebensdauer oder Zyklen fiir die Beibehaltung der Sicherheit angeben.

4.3.4.2 Handbetitigtes Absperrventil

Ein handbetitigtes Absperrventil mit Schnellschlussfunktion ist eintrittsseitig vor allen Uberwachungs-
einrichtungen vorzusehen, um den Brenner absperren zu konnen. Wird dieses Ventil nicht mit der Ausriistung
des Brenners ausgeliefert, muss die Montageanleitung angemessene Angaben enthalten, siehe 6.4.

Sofern fiir die Inbetriebnahme oder den normalen Betrieb des Brenners erforderlich, sind Brenner zusatzlich
mit derartigen handbetitigten Absperrventilen auszuriisten.

Das handbetitigte Gasventil muss leicht zuginglich sein und schnell betitigt werden kdnnen (z. B. 90-Grad-
Drehventil). Das handbetétigte Ventil muss bei einem Druck betrieben werden kénnen, der dem 1,5-Fachen
des hochsten Anschlussdrucks entspricht.

Die handbetatigten Ventile miissen so gestaltet sein, dass einer unbeabsichtigten Betatigung vorgebeugt wird;
sie miissen erforderlichenfalls jedoch leicht zu bedienen sein. Sie miissen so ausgefiihrt sein, dass wahrend
des Betriebs die Stellungen OFFEN und GESCHLOSSEN leicht zu unterscheiden sind.

Handbetatigte Ventile, die ausschliellich fiir die OFFEN-/GESCHLOSSEN-Betatigung verwendet werden,
missen mit mechanischen Anschldgen in den Stellungen OFFEN und GESCHLOSSEN versehen sein.

4.3.4.3 Filter/Sieb

Ein Filter/Sieb muss am Eintritt des Systems von Sicherheitsabsperrventilen angebracht sein, um das Ein-
dringen von Fremdkdrpern zu verhindern.

Die grofdte Siebloch-Abmessung darf nicht grofier als 1,5 mm sein und eine Priifnadel mit 1 mm Durchmesser
darf die Maschen nicht durchdringen.

4.3.4.4 Gasdruckregler

Die Gaszufuhr fiir den Betrieb und den Anlauf muss durch einen Gasdruckregler gesteuert werden, um
sicherzustellen, dass der Druck am Brennerkopf des Hauptbrenners oder jedes Ziindbrenners mit einer
Feuerungswarmeleistung oberhalb 2 kW stabil bleibt. Dabei darf die Feuerungswarmeleistung um nicht mehr
als 5 % vom festgelegten Wert abweichen, wenn sich der Anschlussdruck innerhalb der Grenzen von
Tabelle 5 verdndert. Hauptbrenner und Ziindbrenner diirfen auch getrennt geregelt werden.

Der Gasdruckregler muss der EN 88-1:2011+A1:2016, EN 88-2:2007 bzw. EN 334:2005+A1:2009 ent-
sprechen. Sinkt der Betriebsdruck auf einen Wert auf3erhalb des Anwendungsbereichs dieser Normen, so
muss der Gasdruckregler fiir diesen Verwendungszweck geeignet sein.

Der Regler muss so zugénglich sein, dass er leicht eingestellt oder bei Verwendung eines anderen Gases aufder

Betrieb gesetzt werden kann, wobei jedoch Vorsichtsmafinahmen zu ergreifen sind, um ein Verstellen durch
Unbefugte zu erschweren.
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Falls die Ausgangsseite des Gasdruckreglers und/oder die Gasarmaturen der anschlief}enden Gasrampe mit
deren Ausriistung bis zum Brenner nicht fiir den im Fehlerzustand auftretenden héchsten Anschlussdruck
ausgelegt sind, miissen

— ein Gashochdruck-Sicherheitsabsperrventil, das die Gaszufuhr vor einer Druckiiberschreitung abschaltet,
eintrittsseitig vor dem Gasdruckregler eingebaut

und

— ein Sicherheitsabblaseventil Uberpriifungnach dem Gasdruckregler eingebaut sein. Die Abblaseleitung
muss in einen sicheren Bereich abfiihren.

Das Gashochdruck-Sicherheitsabsperrventil und das Sicherheitsabblaseventil diirfen in einer Armatur mit
dem Gasdruckregler integriert sein.

Das Gashochdruck-Sicherheitsabsperrventil muss vor Erreichen des zuldssigen Betriebsiiberdrucks der
abstromseitig gasseitigen Ausriistungsteile schlief3en.

Das Sicherheitsabblaseventil kann vor dem SchliefSen des Gashochdruck-Sicherheitsabsperrventils an-
sprechen. Ein iiberméaf3iges Ansprechen des Sicherheitsabblaseventils sollte vermieden werden, um die
Freisetzung unverbrannter Gase in die Atmosphére zu verhindern.

ANMERKUNG Zu Anforderungen der DGRL siehe Anhang K.
4.3.4.5 Gashochdruck-Uberlastsicherung

Gashochdruck-Uberlastsicherungen miissen eingebaut werden, wenn Kkein Gasdruckregler nach
EN 88-1:2011+A1:2016 oder EN 88-2:2007 verwendet wird, es sei denn:

a) das Druckgefille am Gasdruckregler des(r) Brenner(s) betrdagt weniger als 30 % des Nenneinstelldrucks
und

b) ein Ausfall des Druckreglers darf nicht zu einer sicherheitsgefihrdenden Uberschreitung der Startgas-
menge fiihren.

Ist eine Gashochdruck-Uberlastsicherung vorgesehen, muss diese eine nicht veridnderbare Stérabschaltung
herbeifiithren,:

1) wenn die Warmeleistung das 1,15-Fache der Nenn-Feuerungswérmeleistung liberschreitet oder

2) wenn der Brennerkopfdruck das 1,3-Fache des Nennbrennerkopfdrucks tiberschreitet, siehe Bild 3, M3.
Die Gashochdruck-Uberlastsicherung muss EN 1854:2010 entsprechen.

4.3.4.6 Gasniederdrucksicherung

Die Brenner miissen mit einer Gasniederdrucksicherung versehen sein, die bei Unterschreiten eines fest-
gelegten Wertes eine Sicherheitsregelabschaltung herbeifiihrt.

Auf eine Gasniederdrucksicherung darf verzichtet werden, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:
Bei einem Absinken des Eingangsdrucks auf 25 % des Nennwertes muss der Brenner

a) sicher weiterlaufen, und der CO-Gehalt der trockenen, luftfreien Abgase darf 1 % (Volumenanteil) nicht
liberschreiten

oder
b) in eine nicht veranderbare Stérabschaltung tibergehen.

Gasniederdrucksicherungen miissen EN 1854:2010 entsprechen.
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4.3.4.7 Einstelleinrichtungen

Eine Einstelleinrichtung muss vorhanden sein, mit der ein Erreichen des Gasstromes, fiir die in den techni-
schen Spezifikationen vorgesehene Brenngase und iiber den erforderlichen Druckbereich méglich ist. Diese
Einstelleinrichtung kann die des Druckreglers sein. Einstelleinrichtungen diirfen nur mit Werkzeug ver-
stellbar sein.

4.3.4.8 Automatische Sicherheitsabsperrventile

Alle Brenner miissen mit zwei in Serie geschalteten automatischen Sicherheitsabsperrventilen entsprechend
Tabelle 1 und nach EN 161:2011+A3:2013 ausgeriistet sein.

Wenn die Hauptflamme mittels einer Startgasflamme erzeugt wird, muss die Startgasversorgung entweder:

a) unter der Kontrolle des nachgeschalteten Hauptgas-Sicherheitsabsperrventils stehen, das eine
Begrenzung fiir die Startgasmenge aufweist, oder

b) mit Sicherheitsabsperrventilen nach Tabelle 1 gesteuert werden.

Tabelle 1 — Anforderungen an Sicherheitsabsperrventile

Feuerungs- Mit Vorliiftung Ohne Vorliiftung
warme-
leistung Hauptgas® Startgas© Hauptgas® Startgasd
kW <10% >10% <10% >10%
2 X A oder
< X a X b X
<70 2xB B 2X%xB 2 % B 4+ VP A 2XA
>70
2xA 2xA 2xA 2xXA+VP 2xA 2xA
< 12004
>1200¢ 2XA+VP 2XA 2XA 2XA+VP 2XA 2XA
2 Fiir Gase der 3. Familie: zwei Ventile der Klasse B sind erforderlich,
b fiir Gase der 3. Familie: zwei Ventile der Klasse A sind erforderlich,
¢ bei Startgas > 1 200 kW ist ein VP erforderlich und
d bei Startgas > 70 kW ist ein VP erforderlich.
€ VP = Ventiliilberwachungssystem

4.3.4.9 Ziindeinrichtung

Die Ziindeinrichtung muss sicherstellen, dass unter den festgelegten Betriebsbedingungen ein sicheres
Zinden des Ziind- und/oder Hauptbrenners erfolgt.

4.3.4.10 Flammenwaichter

Hauptflamme und Ziindbrennerflamme miissen durch einen Flammenwachter tiberwacht werden.

Die Flammenfiihler miissen so im Brenner angebracht sein, dass Fremdlichteinfluss ausgeschlossen ist.

Sind Ziind- und Hauptbrenner jeweils mit einem eigenen Flammenwachter versehen, darf die Ziindflamme

das Erkennen der Hauptflamme nicht beeintrachtigen. Die Hauptgasversorgung darf erst freigegeben werden,
wenn die Zlindeinrichtung abgeschaltet und die Ziindflamme vorhanden und erkannt ist.
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Bei Systemen, in denen der Ziindbrenner wahrend der Laufzeit des Hauptbrenners in Betrieb ist, sind separate
Flammenfiihler zur Uberwachung der Ziind- und Hauptflamme vorzusehen. Der Flammenfihler fiir die
Hauptflamme ist so anzubringen, dass er unter keinen Umstdnden die Ziindflamme erkennen kann.

Bei Systemen, in denen der Ziindbrenner wihrend des Betriebs des Hauptbrenners abgeschaltet ist, gentigt
ein einzelner Flammenfiihler.

Der Flammenwachter muss so ausgefiihrt sein, dass bei Flammenausfall keine merkliche Verzégerung
zwischen dem Erloschen der Flamme und dem Ausfall des Flammensignals auftritt.

Der Flammenwachter muss fiir die jeweilige Warmeleistung und Betriebsart des Brenners (intermittierender
Betrieb oder Dauerbetrieb) geeignet sein. Die Einrichtung muss in eingebautem Zustand mindestens der
Schutzart [P 40, fiir Anlagen im Freien [P 54 nach EN 60529:1991 und Ergdnzungen entsprechen.

Der Flammenwdichter muss einer Uberpriifung des sicheren Anlaufs unterzogen werden, die eine
Sicherheitsabschaltung oder eine nicht verdnderbare Storabschaltung auslésen muss, wenn der
Flammenwdéchter zu einem beliebigen Zeitpunkt wahrend des Vorbeliiftens das Vorhandensein einer Flamme
signalisiert. Diese Sicherheitsiiberpriifung bei Anlauf darf wahrend der 5 s vor dem Ziindversuch abgebrochen
werden. Falls eine flammensimulierende Bedingung vorliegt, muss eine nicht veranderbare Stérabschaltung
eintreten.

Die Reaktionszeit bei Flammenausfall darf nicht mehr als 1 s bei normalem Betrieb betragen und nicht mehr
als 2 s, wenn die Selbstiiberwachung gleichzeitig mit dem Flammenausfall erfolgt.

Wenn ein unabhdngiger Flammenwéchter fiir die Flammeniiberwachung verwendet wird, dann darf die
Summe aus Detektionszeit bei Flammenausfall, der Reaktionszeit zur Abschaltung der Ventilinseln und der
Schlief3zeit des Ventils den Wert in 4.4.1.7.3 nicht libersteigen.

4.3.4.11 Luftiiberwachungseinrichtung

Der Brenner muss mit einer Einrichtung fiir die Uberwachung des erforderlichen Luftstroms wihrend Vor-
beliiftung, Ziindung und Betrieb des Brenners ausgeriistet sein. Der Ausfall des Luftstroms zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt bei Vorliiftung, Ziindung oder Betrieb muss zu einer nicht verdnderbaren Stdrabschaltung

fiithren.

Der Ausfall des Luftstroms beim Vorbeliiften muss mindestens zu einer Sicherheitsabschaltung fiihren (siehe
4.4.1.3).

Fiir Brenner mit einer Feuerungswarmeleistung bis zu und einschliefdlich 120 kW ist eine Sicherheits-
abschaltung mit einem einmaligen Versuch fiir den Wiederanlauf zuldssig. Wenn der Wiederanlauf fehlschlagt,
muss eine nicht verdnderbare Stoérabschaltung erfolgen.

Der Nachweis des ausreichenden Luftstroms kann durch eines der folgenden Verfahren erreicht werden:

a) durch Druckmessung;

b) durch Durchflussmessung;

c) durch jedes andere System, das nicht ausschliefdlich auf der Geblasedrehzahl beruht. Ein Endschalter an
der Luftklappe oder an deren Stellmotor allein ist nicht ausreichend.

Die Luftiiberwachungseinrichtung muss im durchflussfreien Zustand vor dem Anlauf iberprift werden.

Hierbei auftretende Fehler miissen den Anlauf verhindern oder zur nicht verdnderbaren Storabschaltung
fithren.
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Diese Uberpriifung ist nicht erforderlich, wenn ein Ausfall der Luftiiberwachungseinrichtung zu einem
sicheren Zustand fiihrt.

Die Luftiiberwachungseinrichtung muss so eingestellt sein, dass sie bei unzureichender Luftzufuhr bei der
grofdten oder kleinsten Brennerleistung anspricht, bevor der CO-Gehalt der Abgase f.q in der gesteuerten

Stufe 1 % Volumenanteil luftfrei/trocken tiberschreitet.

Wenn der Brenner mit einem automatischen Gas-Luft-Verbundregler ausgeriistet ist, in dem die Luft-
durchflusseinrichtung das Hauptsignal liefert, ist eine durchgehende Uberwachung der Luftmenge durch eine
Luftiiberwachungseinrichtung wahrend des Brennerbetriebs nicht notwendig. Bei Ausfall des fithrenden
Luftsignals muss das Gasventil geschlossen werden.

ANMERKUNG  Mehrstufige oder modulierende Brenner benétigen nur eine Luftiiberwachungseinrichtung zur
Steuerung des Luftstroms. In diesen Fallen wird der ausreichende Luftstrom entsprechend 4.3.4.11 sichergestellt.

Eine Luftiiberwachungseinrichtung darf entfallen, wenn die Brenner mit Einrichtungen ausgertistet sind:
— fiir die Ist-Drehzahliiberpriifung, wenn keine Sicherheitsabschaltung oder Blockierung eintritt, und

— fiir die Uberpriifung der Stellung bei einstellbarer Luftklappe wihrend der Vorliiftung, wenn kein Gas
ausstromt, und

— fiir die formschliissige Verbindung Motorwelle/Liifterrad und
— fiir die Brennstoftfreigabe durch den Gas-Luft-Verbundregler und
— fiir die Vorrichtung, die bei Ausfall des Referenzluftsignals die Gaszufuhr schlieféen muss.

Wird dem Brenner die Verbrennungsluft iiber ein gesondertes Geblise zugefiihrt, erfolgt die Uberwachung
des ausreichenden Verbrennungsluftstroms grundlegend ebenso wie fiir einen Brenner nach diesem Doku-
ment, wobei jedoch die Anordnung der Uberwachungseinrichtung von der Situation der Sicherheit vor Ort
abhangig sein kann. Die Luftiiberwachungseinrichtung muss so angeordnet sein, dass die ausreichende
Versorgung mit Verbrennungsluft erkannt wird.

Das Priifverfahren fiir die Luftiiberwachungseinrichtung muss wirksam sein und der besonderen Brenner-
ausfiihrung entsprechen (Anhang H).

4.3.4.12 Gas-Luft-Verbundregler
Jeder Brenner muss iiber eine Einstelleinrichtung fiir den Luftstrom verfiigen.

Bei zwei- oder mehrstufigen Brennern miissen die Verbrennungsluftmenge und die Gasmenge im Verbund
durch Folgeschaltung geregelt werden. Die Einstelleinrichtungen fiir Luft und Gas miissen so miteinander
verbunden sein (z.B. mechanisch, pneumatisch, elektrisch oder elektronisch), dass das Verhéltnis
Verbrennungsluft zu Gas in jedem Betriebspunkt des Brenners wiederholbar festgelegt ist.

Bei Brennern mit intermittierendem Betrieb muss die Funktion des Gas-Luft-Verbundreglers, mit Ausnahme
der pneumatisch betriebenen Systeme, wahrend der Anlaufschaltfolge tiberpriift werden, z. B. durch Druck-
wachter oder Endschalter.

Bei mehrstufigen oder modulierenden Brennern, bei denen die Luft- und Gasmenge nicht gleichzeitig gedndert
werden, muss entweder:

a) das Luftsignal Fiihrungsgrofde bei der Erhohung der Warmeleistung und das Gassignal Flihrungsgrofie
bei der Verringerung der Warmeleistung sein oder

b) ein ausreichender Luftiiberschuss vorhanden sein, um eine unvollstdndige Verbrennung zu verhindern.
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Die Verbundregelung oder die Folgeschaltung muss so ausgefiihrt sein, dass das System auch im Fehlerfall zu
einem hoheren Luftiiberschuss neigt oder zu einer Sicherheitsabschaltung iibergeht.

1) Wenn ein pneumatisch betriebener Gas-Luft-Verbundregler verwendet wird, muss er mit den Anforde-
rungen nach EN 88-1:2011+A1:2016 tibereinstimmen.

2) Wenn ein elektronischer Gas-Luft-Verbundregler verwendet wird, muss er mit den Anforderungen nach
EN 12067-2:2004 iibereinstimmen.

Wird ein System zur Steuerung der Verbrennungsqualitat verwendet, das das Verhaltnis zwischen Gas- und
Luftzufuhr beeinflusst, muss es den Anforderungen von EN 12067-2:2004 entsprechen.

4.3.4.13 Druckmessstellen

Druckmesseinrichtungen oder Messstellen miissen zur Messung der folgenden Driicke vorgesehen werden:
— Gasanschlussdruck;

— Gaseinstelldruck;

— Gasdruck im Brennerkopf; und

— Luftdruck.

ANMERKUNG Eine einzige Messstelle kann flir die Messung sowohl des Einstelldrucks als auch des Drucks im
Brennerkopf vorgesehen werden.

Druckmessstelle mit einem maximalen Innendurchmesser von 1 mm, einem Aufdendurchmesser von
(9_95) mm und einer Lange von 10 mm miissen dicht absperrbar oder selbstdichtend sein.
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Legende
1 handbetétigte Absperreinrichtung 10 Voreinstellgerat
2 Gasdruckmessgerdte 11 Luftiberwachungseinrichtung
3 Filter 12 Endlagenschalter, kleiner Luftvolumenstrom
4  Gasdruckregler nach EN 88-1:2011+A1:2016 13 Schutzeinrichtung fiir bewegte Teile,
oder EN 334:2005+A1:2009 z. B. Schutzgitter
5 Gasniederdrucksicherung 14 Endlagenschalter, grofier Luftvolumenstrom
6  erste Sicherheitsabsperreinrichtung 15 Ventiliiberwachungssystem (> 1,2 MW)
7  zweite Sicherheitsabsperreinrichtung M1 Messstelle fiir Anschlussdruck
8 Zindeinrichtung M2 Messstelle fiir Einstelldruck
9 Flammenwdchter M3 Messstelle fiir Brennerkopfdruck

)

Mindestausriistung fiir die Typpriifung.

Bild 3 a) — Beispiel fiir Ausriistung eines Gasbrenners mit Gebldse: Gasanschlussdruck iiberschreitet
nicht den Eingangsdruck der verwendeten gasseitigen Ausriistungsteile
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Luftiiberwachungseinrichtung
Endlagenschalter, kleiner Luftvolumenstrom
Schutzeinrichtung fiir bewegte Teile,

z. B. Schutzgitter

Endlagenschalter, grof3er Luftvolumenstrom
Ventiliiberwachungssystem (> 1,2 MW)
Gashochdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung
Sicherheitsabblaseventil

Messstelle fiir Anschlussdruck

Messstelle fiir Einstelldruck

Messstelle fiir Brennerkopfdruck

Bild 3 b) — Beispiel fiir Ausriistung eines Gasbrenners mit Geblédse: Gasanschlussdruck iiberschreitet
den Eingangsdruck der verwendeten gasseitigen Ausriistungsteile
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Legende

1 handbetétigte Absperreinrichtung

2 Gasdruckmessgeréate

3 Filter

4  Gasdruckregler nach EN 88-1:2011+A1:2016,

EN 88-2:2007 oder EN 334:2005+A1:2009
5a Gasniederdrucksicherung
5b Gashochdruck-Uberlastsicherung
6  erste Sicherheitsabsperreinrichtung
7  zweite Sicherheitsabsperreinrichtung
8 Zindeinrichtung
9 Flammenwéchter

[}

Mindestausristung fir die Typprifung.

10
11
12
13

14
15

Voreinstellgerat
Luftiiberwachungseinrichtung
Endlagenschalter, kleiner Luftvolumenstrom
Schutzeinrichtung fiir bewegte Teile,

z. B. Schutzgitter

Endlagenschalter, grofder Luftvolumenstrom
Ventiliiberwachungssystem (> 1,2 MW)

M1 Messstelle fiir Anschlussdruck
M2 Messstelle fiir Einstelldruck
M3 Messstelle fiir Brennerkopfdruck

Bild 3 c) — Beispiel fiir Ausriistung eines Gasbrenners mit Gebldse: Gasanschlussdruck iiberschreitet
nicht den Eingangsdruck der verwendeten gasseitigen Ausriistungsteile abstromseitig von M1 mit
Gashochdruck-Uberlastsicherung

4.3.4.14 Feuerungsautomat

Bild 3

Der Feuerungsautomat muss den Anforderungen von EN 298 entsprechen und fiir die einzelnen Leistungs-
stufen des Brenners geeignet sein. Der Feuerungsautomat muss fiir die Betriebsart des Brenners (inter-

mittierender Betrieb oder Dauerbetrieb) geeignet sein.

Industrielle Anwendung: Feuerungsautomaten sollten dem EMV-Priifscharfegrad 3 und den Bewertungs-
kriterien a) und b) von EN 298:2012, Tabelle 4, entsprechen.
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4.3.4.15 Ventiliberwachungssystem

Wird ein derartiges System verwendet, muss es mit den Anforderungen von EN 1643:2014 iibereinstimmen.
Das abstromseitige Ventil von zwei in Serie geschalteten Gasventilen darf als Teil eines Ventiliiberwachungs-
systems, das in den Feuerraum entliiftet, fiir eine Dauer von hochstens 3 s vor oder wahrend der Vor-

beliiftungszeit bzw. der Nachbeliiftungszeit gedffnet werden.

Nach einer Stoérabschaltung oder einem Ausfall der Versorgungsspannung des Gasbrenners muss eine Ventil-
liberwachung vor oder wéhrend der Vorbeliiftung beim nachsten Brenneranlauf durchgefiihrt werden.

4.3.4.16 Elektrische Gerateschnittstellen

Die elektrische Schnittstelle zwischen Brenner und Gerat wird im Anhang N beispielhaft beschrieben.
ANMERKUNG  Diese Empfehlung kann die Vor-Ort-Montage von Brennern und Gasgeraten erleichtern.

4.4 Funktions- und Betriebsanforderungen

4.4.1 Allgemeine Funktionsanforderungen

4.4.1.1 Allgemeines

Die in 4.3 festgelegten Ausriistungsteile miissen mechanisch oder elektrisch so gestaltet sein, dass die in den
nachfolgenden Abschnitten festgelegten Anforderungen erfiillt sind.

Die Funktionsfdhigkeit jeder Sicherheitseinrichtung darf nicht durch eine Regeleinrichtung aufder Kraft
gesetzt werden.

4.4.1.2 Anlaufdes Brenners
Ein Brenneranlauf darf nur moglich sein, wenn die folgenden Bedingungen erfiillt sind:

a) jeder Endschalter des Brenners (siehe 4.2.3) meldet die korrekte Stellung fiir den sicheren Betrieb des
Brenners;

b) jeder anlagenbedingte Endschalter (z. B. Abgasklappe) meldet die korrekte Stellung;

c) der Flammenwichter ist auf Flammensimulation tiberpriift worden. Diese Uberpriifung darf auch
wahrend der Vorbeliiftung oder nach einer Regelabschaltung erfolgen;

d) jedes Ventiliiberwachungssystem hat eine erfolgreiche Uberpriifung durchgefiihrt. Diese Uberpriifung
darf auch wahrend der Vorbeliiftung oder nach einer Regelabschaltung erfolgen;

e) die korrekte Funktion der Luftiiberwachungseinrichtung wurde nachgewiesen.

4.4.1.3 Vorbeliiftung

Vor Inbetriebnahme der Ziindeinrichtung ist eine Vorbeliiftung des Feuerraums erforderlich.
Die Dauer der Vorbeliiftung muss entweder

a) Dbei vollem Verbrennungsluftstrom entsprechend der maximalen Feuerungswarmeleistung mindestens
20 s betragen oder
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b) bei verringertem Luftstrom einer Zeitdauer entsprechen, die um einen Betrag erhoht wurde, der sich
umgekehrt proportional zur Verminderung des Luftdurchflusses verhilt,

z.B. 100 % Luftstrom - mindestens 20 s Vorbeliiftungszeit;
50 % Luftstrom - mindestens 40 s Vorbeliiftungszeit;
33 % Luftstrom - mindestens 60 s Vorbeliiftungszeit.
Diese verringerte Luftmenge darf 33 % der gesamten Verbrennungsluftmenge nicht unterschreiten.

Die Luftmenge fiir die Vorbeliiftung muss mindestens der eingestellten Feuerungswarmeleistung ent-
sprechen.

Wenn der Luftvolumenstrom bei der Vorbeliiftung unter den erforderlichen Wert sinkt, muss entweder
c) beim Brenner eine Sicherheitsabschaltung eintreten und ein Wiederanlauf erfolgen oder

d) die Vorbeliiftung fortgesetzt werden, bis der erforderliche Wert des Luftvolumenstroms wieder erreicht
ist, vorausgesetzt, dass die gesamte liberwachte Vorbeliiftungszeit nicht verkiirzt wird.

Zwei- oder mehrstufige Brenner mit Luftregelklappen, die mit einem beliebigen Servoantrieb betrieben
werden, miissen eine niedere und hohe Luftdurchsatzstellung haben. Entsprechend des jeweiligen Luft-
durchsatzes zeigt eine dieser Stellungen wahrend des Vorbeliiftungsprogramms die korrekte Endlage an. Die
fehlerhafte Endlage wahrend der Vorliiftung muss zu einem Stopp des Vorbeliiftungsprogramms fithren und
den Anlauf des Brenners so lange verhindern, bis die richtige Stellung wieder erreicht wurde.

Von der Dauer der Vorliiftung darf abgewichen oder auf die Vorbeliiftung darf verzichtet werden, sofern dies
nach der Geratenorm fiir den dazugehorigen Warmeerzeuger zulassig ist.

Nach einer Regelabschaltung kann ein Wiederanlauf ohne Vorbeliiftung wie folgt erreicht werden:

e) Dbei Brennern mit einer Feuerungswarmeleistung bis zu und einschliefslich 70 kW, die mit zwei in Serie
geschalteten Absperrventilen der Klasse A oder einer Ventiliiberwachungseinrichtung in Verbindung mit
zwei in Serie geschalteten Absperrventilen der Klasse B ausgestattet sind;

f) bei Brennern mit einer Feuerungswarmeleistung grofer als 70 kW, die mit einer Ventil-
liberwachungseinrichtung in Verbindung mit zwei in Serie geschalteten Absperrventilen der Klasse A
ausgestattet sind.

Eine Vorbeliiftung muss durchgefiihrt werden nach:

g) einer nicht veranderbaren Stérabschaltung;

h) einem Stillstand von mehr als 24 h;

i) einem Ausfall der elektrischen Energie;

j)  einer Abschaltung infolge Gasmangel;

k) einer Sicherheitsabschaltung.

Industrielle Anwendung: Brenner sollten mit einer Luftmenge vorgeliiftet werden, die mindestens dem
5-fachen Volumen des Feuerraums entspricht.
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4.4.1.4 Startwdrmeleistung

Brenner miissen mit einer Luftzahl anlaufen, die den in Tabelle 7 angegebenen oder gréfieren Werten ent-
spricht. Brenner mit einer maximalen Feuerungswarmeleistung bis zu und einschliefilich 120 kW diirfen
direkt geziindet werden.

Bei Brennern mit einer maximalen Feuerungswarmeleistung iiber 120 kW darf die Startwidrmeleistung
120 kW oder den nach der folgenden Gleichung berechneten Wert nicht tiberschreiten.

ts X Qs < 100 (1)

Werden Brenner durch einen unabhingigen Ziindbrenner geziindet, darf die Startwarmeleistung den nach der
folgenden Gleichung errechneten Wert nicht tiberschreiten.

ts X Qs < 150 (2)
Dabei ist

L.

s die Sicherheitszeit, in Sekunden (s);

Qs die maximale Startwarmeleistung, als prozentualer Anteil der Hauptgasmenge.

Flir maximale Startwarmeleistung und Sicherheitszeiten, siehe Tabelle 2.

Industrielle Anwendung: Brenner sollten keine Beschrankungen der Startwarmeleistung haben, wenn ihr
verwendetes Ziindsystem zuverldssig ist. Die Ziindenergie sollte dafiir ausreichen, dass eine rasche,
gerduscharme und gleichmafiige Ziindung des Hauptbrenners ohne tiberméfiigen Druckaufbau erreicht wird.

4.4.1.5 Ziindung durch Startgasflamme

Die Startgasventile diirfen nicht vor dem Einschalten des Ziindfunkens (oder anderer Ziindmittel) angesteuert
werden, es sei denn zu Zwecken der Ventiliiberwachung.

Wird jedoch ein Glithziindsystem verwendet, muss es so eingeschaltet werden, dass die Ziindquelle in der Lage
ist, das einstromende Gas zu ziinden, bevor das (die) Gasventil(e) ge6ffnet wird (werden).

Die Uberwachungszeit fiir die Startgasflamme muss nachweisen, dass die Flamme allein stabil ist. Wenn die
Flamme wahrend dieser Periode erlischt, muss das System nach 4.4.1.8 reagieren.

Bei Brennern mit einer Feuerungswarmeleistung von 120 kW und mehr, bei denen sich der Startgasanschluss
zwischen den Sicherheitsabsperrventilen fiir die Hauptgaszufuhr befindet, muss das nachgeschaltete
Sicherheitsabsperrventil fiir die Hauptgaszufuhr vor dem Anlauf geschlossen sein.

Wenn die Startgasmenge durch eine diesbeziigliche Stellung des nachgeschalteten Sicherheitsabsperrventils
der Hauptgaszufuhr geregelt wird, miissen alle vorhandenen Einstellvorrichtungen fiir den Startgasdurchfluss
mit 4.3.4.7 Uibereinstimmen.

4.4.1.6 Ziindung des Hauptbrenners

4.4.1.6.1 Ziindung mit Hilfe einer Startgasflamme

Wenn die Startgasflamme durch einen eigenen Ziindbrenner geziindet und iiberwacht worden ist, darf die
zweite Sicherheitszeit, an deren Ende die Uberwachung der Hauptflamme beginnen muss, héchstens 5 s

betragen. Ist die Hauptflamme am Ende dieser Zeit nicht erkannt worden, muss eine nicht veranderbare
Storabschaltung erfolgen.
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