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Bestimmung der Trockenrohdichte von DIN
dampfgehartetem Porenbeton —
Deutsche Fassung EN 678 : 1993 EN 678
Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete; Teilweise Ersatz
German version EN 678 : 1993 fiir DIN 4223/0758x

Détermination de la masse volumique séche du béton cellulaire autoclavé;
Version allemande EN 678 : 1993

Die Europaische Norm EN 678 : 1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von CEN/TC 177 (Sekretariat: Deutschland) ausgearbei-
tet. Im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. ist hierfiir der ArbeitsausschuB 07.09.00,
SpiegelausschuB zu CEN/TC 177 ,Vorgefertigte Bauteile aus Porenbeton oder haufwerks-
porigem Leichtbeton” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zusténdig.

Diese Européische Norm gehort zu einer Anzahl von Prifnormen die Prifverfahren fest-
legen, die fir die Sicherstellung der in der europaischen Produktnorm fiir vorgefertigte
Porenbetonbauteile festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften
erforderlich sind.

Mit dieser Europdischen Norm wird erstmals in einer Deutschen Norm der Begriff ,Poren-
beton® fur den bisher gebréauchlichen Begriff ,Gasbeton verwendet.

Zitierte Nonfmen
— in der Deutschen Fassuhg:
Siehe Abschnitt 2

Frihere Ausgaben
DIN 4223: 07.58x

Anderungen

Gegenuber DIN 4223/07.58x wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Das entsprechende Priifverfahren aus Abschnitt 10 in dieser Europaischen Norm
prazisiert.
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