DEUTSCHE NORM Mai 2003

_ Elastomer-Dichtungen . —
Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen DIN
in der Wasserversorgung und Entwasserung E—
Teil 3: Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk .
Deutsche Fassung EN 681-3:2000 + A1:2002 EN 681-3
ICS:23.040.80 Ersatz fur

DIN EN 681-3:2000-10

Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications —

Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber;

German version EN 681-3:2000 + A1:2002

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux
pour garnitures d'étanchéité utilisées dans le domaine de I'eau et du
drainage —

Partie 3: Matériaux cellulalires en caoutchouc vulcanisé;

Version allemande EN 681-3:2000 + A1:2002

Die Europaische Norm EN 681-3_;2000 hat den Status einer Deutschen Norm, ein-
schlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1:2002, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 ,Elastomer-Dichtungen®
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Dichtungen fiir kaltes und heilles Wasser*
(WG 1) des CEN/TC 208 durchgefiihrt, deren Federfiihrung beim Vereinigten Konigreich lag. Das
zustandige deutsche Spiegelgremium wurde federfihrend vom Normenausschuss Kautschuktechnik
(FAKAU) betreut.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 37 siehe DIN 53504

ISO 188 siehe DIN 53508

ISO 471 siehe DIN ISO 471

ISO 815 siehe DIN 53517

ISO 14311 siehe DIN 53509-1

ISO 1817 siehe DIN 53521

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1
ISO 3302-1 siehe DIN ISO 3302-1
ISO 3384 siehe DIN 53537

ISO 3951 siehe DIN ISO 3951
ISO 4661-1 siehe DIN ISO 4661-1
ISO 7743 siehe DIN ISO 7743

EN ISO 9002 siehe DIN EN ISO 9002
EN ISO 9003 siehe DIN EN ISO 9003

Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN

Fortsetzung Seite 2
und 17 Seiten EN
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 681-3:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— EN681-3:2000/A1:2002 eingearbeitet, die den Anhang ZA erganzt.

Friilhere Ausgaben

DIN 4060-1: 1976-03
DIN 4060: 1988-12
DIN EN 681-3: 2000-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reil3festigkeit, Zugfestigkeit,
Rei8dehnung und Spannungswerten im Zugversuch.

DIN 53508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Kiinstliche Alterung.

DIN 53509-1, Priifung von Elastomeren — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Ozonrissbildung —
Statische Beanspruchung.

DIN 53517, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Druckverformungsrestes nach
konstanter Verformung.

DIN 53521, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten,
Démpfe und Gase.

DIN 53537, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung der Spannungsrelaxation unter
Druck.

DIN ISO 471, Kautschuk und Elastomere — Normalklimate fiir die Konditionierung und Priifung von
Probekérpern (ISO 471:1995).

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen
fir die Prifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(ISO 2859-1:1989).

DIN I1SO 3302-1, Gummi — Toleranzen fiir Fertigteile — Teil 1: MaBtoleranzen (ISO 3302-1:1996).

DIN ISO 3951, Verfahren und Tabellen fiir Stichprobenpriifung auf den Anteil fehlerhafter Einheiten in
Prozent anhand quantitativer Merkmale (Variablenpriifung) (ISO 3951:1989).

DIN ISO 4661-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Herstellung von Proben und
Probekérpern — Teil 1: Physikalische Priifungen (ISO 4661-1:1993).

DIN ISO 7743, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungs-
Verhaltens; Identisch mit ISO 7743:1989 (Stand 1990).

DIN EN ISO 9002, Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitdtssicherung/QM-Darlegung in
Produktion, Montage und Wartung (ISO 9002:1994), Dreisprachige Fassung EN ISO 9002:1994.

DIN EN ISO 9003, Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitdtssicherung/QM-Darlegung bei der
Endpriifung (ISO 9003:1994), Dreisprachige Fassung EN ISO 9003:1994.
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EUROPAISCHE NORM EN 681-3

Juli 2000
EUROPEAN STANDARD +A1

NORME EUROPEENNE Mérz 2002

ICS 23.040.80

Deutsche Fassung

Elastomer-Dichtungen
Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fur

Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung
Teil 3: Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk
(enthalt Anderung A1:2002)

Elastomeric seals — Garnitures d' étanchéité en caoutchouc —
Materials requirements for pipe joint seals used in water Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
and drainage applications — utilisées dans le domaine de l'eau et du grainage —
Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber Partie 3: Matériaux cellulires en caoutchouc vulcanisé
(includes amendment A1:2002) (inclut lAmendement A1:2002)

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 3. Juni 2000 angenommen.
Die Anderung A1 wurde vom CEN am 25. Februar 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 681-3:2000 + A1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 681-3:2000 + A1:2002 (D)
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EN 681-3:2000 + A1:2002 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 ,Dichtmittel aus Elastomeren fir Rohre
und Rohrleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2001, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Januar 2001 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Konigreich.

Diese Norm sollte gegebenenfalls mit Produktnormen verwendet werden, die Leistungsanforderungen fir
Verbindungen enthalten.

Eine Europaische Norm wird erarbeitet, die die Anforderung an die Bestandigkeit gegen mikrobiologischen Abbau
festlegt. Nach deren Veréffentlichung ist beabsichtigt, dass Werkstoffe den Anforderungen dieser Norm
entsprechen.

Es wird empfohlen, eine Fremdiberwachung mindestens zweimal jahrlich ohne vorherige Ankindigung
durchfiihren zu lassen, von einem Fremdiberwacher, der die Anforderungen nach EN 45011 und EN 45012 oder
gleichwertigen erfiillt.

EN 681-1 beruht auf ISO 4633 und ISO 9631, wobei die zwei Reihen von Anforderungen (fir kaltes bzw. heil3es
Wasser) in einer Spezifikation zusammengezogen wurden. Die wesentlichen Anderungen gegeniiber ISO 4633
und ISO 9631 wurden getroffen, um Anforderungen an die Auswirkungen auf die Wasserqualitdt und die
Ozonbestandigkeit zuzufligen. Der Akzent bei der Tieftemperatur-Prifung wurde von der Hartemessung auf den
Druckverformungsrest verlegt, was besser differenziert.

EN 681-2 ist als Antwort auf Winsche von TC 155 nach einer Werkstoff-Spezifikation flr Dichtungen aus
thermoplastischen Elastomeren erarbeitet worden, die in drucklos betriebenen Leitungssystemen aus
thermoplastischen Rohren verwendet werden.

EN 681-4 ist als Antwort auf Wiinsche der Teile der Rohrleitungsindustrie erarbeitet worden, die Dichtungen aus
Polyurethan einsetzen.

Dieser Teil ist als Antwort auf Wiinsche der Teile der Rohrleitungsindustrie erarbeitet worden, die zellige
Dichtungen aus vulkanisiertem Kautschuk einsetzen.

Dichtungen und Rohrverbindungen, die thermoplastische Elastomere verwenden, sollten die unterschiedlichen
Anforderungen beachten, verglichen mit EN 681-1.

Die Anhange A und B sind normativ. Der Anhand C ist informativ.
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EN 681-3:2000 + A1:2002 (D)

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 681-3:2000/A2:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 ,Elastomer-
Dichtungen fur Verbindungen in Rohrleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss der Status einer nationalen Norm gegeben werden, entweder durch
Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis spatestens September 2002 und
entgegenstehende nationale Normen mussen bis spatestens Dezember 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, dass dem CEN von der Europaischen Kommission und
der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde und es enthalt wichtige Anforderungen aus (einer) EU-
Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der ein wesentlicher Teil dieses
Dokumentes ist.

Entsprechend den CEN/CENELEC-Richtlinien sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
verpflichtet, diese Europaische Norm zu libernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Kdnigreich.
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