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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2009-12-01.

Daneben darf DIN EN 706:1996-10 bis 28. Dezember 2009 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 3 ,Mobile Maschinen und Anhanger” des
Technischen Komitees 144 ,Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen® des Europaischen
Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 706:1996+A1:2009.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Fachbereich Landtechnik des Normenausschusses Maschinen-
bau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Uberpriifung der bisher giltigen Norm
EN 706:1996 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenricht-
linie 2006/42/EG erforderlich.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenricht-
linie 98/37/EG (gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Reblaubschneidegerate, um
den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Zahlnummer
verodffentlicht.

In dem vorliegenden Dokument wird auf die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der Europaischen Norm
glltigen Dokumente verwiesen. Die Europaischen Normen EN 292-1:1991 und -2:1991 und EN 294:1992
wurden inzwischen zuriickgezogen und ersetzt. Nachfolger von EN 292-1:1991 ist EN 1SO 12100-1:2003 und
EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, von EN 292-2:1991 ist EN ISO 12100-2:2003 und EN ISO 12100-2:2003/
A1:2009, von EN 294:1992 ist EN ISO 13857:2008, von EN 10025:1990 sind EN 10025-1:2004 und -2:2004
und von EN 25353:1988 ist EN ISO 5353:1998.

Anderungen
Gegentlber DIN EN 706:1996-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Kennzeichnung der Maschine (Abschnitt 5.2) wurden modifiziert;

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZA Uber den Zusammenhang zwischen dieser Europaischen
Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG;

c) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB Uber den Zusammenhang zwischen dieser Europdischen
Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG.

Friihere Ausgaben

DIN EN 706:1996-10
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EUROPAISCHE NORM EN 706:1996+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2009

ICS 65.060.50 Ersatz fir EN 706:1996

Deutsche Fassung

Landmaschinen —
Reblaubschneidegerate —
Sicherheit

Agricultural machinery — Matériel agricole —
Vine shoot tipping machines — Rogneuses a vignes —
Safety Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. Juli 1996 angenommen und schlie®t Anderung 1 ein, die am 23. Mai 2009 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 706:1996+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 706:1996+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt Anderung 1, angenommen am 23.05.2009.
Dieses Dokument ersetzt EN 706:1996.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Text-
markierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

I Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Im Anwendungsbereich dieser Norm ist angegeben, welche Gefahrdungen behandelt werden. Diese
Gefahrdungen sind spezifisch fir Reblaubschneidegerate.

Die Gefahrdungen, die auf alle land- und forstwirtschaftlichen Maschinen gemeinsam zutreffen, werden in
einer allgemeinen Norm behandelt, die derzeit in Vorbereitung ist.

Die Maschinen missen ebenfalls — soweit zutreffend — fir Gefahrdungen, die nicht in dieser Norm

behandelt werden, EN 292 und insbesondere EN 292-2:1991/A1:1995, Anhang A entsprechen, wenn EN 292
keine prazisen Anforderungen enthalt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt sicherheitstechnische Anforderungen und deren Uberprifung fiir die
Gestaltung und Konstruktion von selbstfahrenden, angebauten oder aufgesattelten Reblaubschneidegeraten.
Diese mobilen Maschinen werden zum Laubschneiden im Weinbau und anderen, in gleicher Weise
wachsenden Obstkulturen eingesetzt. Bei den Schneidwerkzeugen handelt es sich entweder:

— um schnell rotierende Klingen (die durch Schlag schneiden), oder

— um rotierende Klingen und Gegenklingen (die durch Scheren schneiden), oder

— um alternierende Schneidbalken (die durch Scheren schneiden).

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— Laubschneidegerate fir freistehende Obststraucher,

— handgefihrte Maschinen,

— Gerate zum Anbau an handgefiihrte Maschinen,

— tragbare Maschinen.

ANMERKUNG 1  Geréate, die zum Anbau an handgefiinrte Maschinen bestimmt sind, werden bei der Uberarbeitung
dieser Norm behandelt.

Diese Europaische Norm beschreibt Mallinahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Gefahrdungen, fir
die spezifische Anforderungen an Reblaubschneidegerate bendtigt werden. Sie behandelt keine allgemeinen
Gefahrdungen, besonders nicht die allgemeinen Gefahrdungen aufgrund der Beweglichkeit, einschlieRlich die
von selbstfahrenden Maschinen. Diese Aspekte werden in einer anderen Norm behandelt, die vom
CEN/TC 144 erstellt wird (siehe Einleitung).

Aullerdem bestimmt sie Informationen Uber sicheres Arbeiten, die vom Hersteller zur Verfugung zu stellen
sind.

Die Liste der signifikanten Gefédhrdungen, die in dieser Norm angesprochen werden, ist in Anhang A
aufgefihrt. Der Anhang A weist auch auf die Gefahrdungen hin, die nicht behandelt wurden.

ANMERKUNG 2 Diese Norm behandelt nicht:

— die Anordnung und Bedienung der Stellteile;

— den Anbau und den Aufbau von Geraten an Traktoren und andere Fahrzeuge.
Die Umweltaspekte wurden in dieser Norm nicht in Betracht gezogen.

Diese Europaische Norm gilt in erster Linie fir Maschinen, die nach dem Ausgabedatum der Norm hergestellt
worden sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 706:2009-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-706-2009-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-706-2009-12

