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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 71-1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von
Spielzeug® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Das zustandige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss AA 2.1 ,Sicherheit von Spielzeug —
Mechanische und physikalische Eigenschaften® im Normenauschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleis-
tungen (NAGD) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 71-1:1998-11, DIN EN 71-1/A1:2001-04, DIN EN 71-1/A2:2002-04,

DIN EN 71-1/A4:2004-07, DIN EN 71-1/A5:2001-03, DIN EN 71-1/A6:2002-06, DIN EN 71-1/A7:2002-08,
DIN EN 71-1/A8:2003-07, DIN EN 71-1/A9:2004-07, DIN EN 71-1/A10:2005-01 und

DIN EN 71-1/A11:2005-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) EN 71-1:1998 und die folgenden Anderungen wurden vollstandig ibernommen:
EN 71-1:1998/A1:2001 Anderung beziglich Rollschuhen,
EN 71-1:1998/A2:2002  Anderung beziiglich akustischer Anforderungen,
EN 71-1:1998/A4:2004  Anderung beziiglich dynamischer Starke,
EN 71-1:1998/A5:2000  Anderung bezliglich verschiedener Abschnitte,
EN 71-1:1998/A6:2002  Anderung beziiglich Geschossen,
EN 71-1:1998/A7:2002  Anderung bezliglich Klappdeckel,
EN 71-1:1998/A8:2003  Anderung beziglich kleiner Kugeln,
EN 71-1:1998/A9:2004 Anderung beziiglich Roller,
EN 71-1:1998/A10:2004 Anderung beziglich halbkugelférmigem Spielzeug,
EN 71-1:1998/A11:2004  Anderung beziiglich Saugnépfen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 71-1: 1979-04, 1983-08, 1989-07,1998-11
DIN EN 71-1/A1: 2001-04
DIN EN 71-1/A2: 2002-04
DIN EN 71-1/A4: 2004-07
DIN EN 71-1/A5: 2001-03
DIN EN 71-1/A6: 2002-06
DIN EN 71-1/A7: 2002-08
DIN EN 71-1/A8: 2003-07
DIN EN 71-1/A9: 2004-07
DIN EN 71-1/A10: 2005-01
DIN EN 71-1/A11: 2005-02
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EUROPAISCHE NORM EN 711
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 97.200.50 Ersatz fir EN 71-1:1998

Deutsche Fassung

Sicherheit von Spielzeug —
Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

Safety of toys — Sécurité des jouets —
Part 1: Mechanical and physical properties Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. September 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/ CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 71-1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 71-1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von
Spielzeug® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2006 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 71-1:1998 und die folgenden Anderungen:

EN 71-1:1998/A1:2001 Anderung beziiglich Rollschuhen

EN 71-1:1998/A2:2002 Anderung beziiglich akustischer Anforderungen

EN 71-1:1998/A4:2004 Anderung beziiglich dynamischer Starke

EN 71-1:1998/A5:2000 Anderung beziiglich verschiedener Abschnitte

EN 71-1:1998/A6:2002  Anderung beziiglich Geschossen

EN 71-1:1998/A7:2002  Anderung beziiglich Klappdeckel

EN 71-1:1998/A8:2003 Anderung beziiglich kleiner Kugeln

EN 71-1:1998/A9:2004 Anderung beziiglich Roller

EN 71-1:1998/A10:2004  Anderung beziiglich halbkugelférmigem Spielzeug

EN 71-1:1998/A11:2004  Anderung beziiglich Saugnépfen

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europaischen
Norm ist.

Diese Europaische Norm ist der erste Teil der Europaischen Norm zur Sicherheit von Spielzeug.
Diese Europaische Norm zur Sicherheit von Spielzeug besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

— Teil 2: Entflammbarkeit

— Teil 3: Migration bestimmter Elemente

— Teil 4: Experimentierkéasten fiir chemische und dhnliche Versuche

— Teil 5: Chemisches Spielzeug (Sets) ausgenommen Experimentierkédsten

— Teil 6: Graphisches Symbol zur Kennzeichnung mit einem altersgruppenbezogenen Warnhinweis

— Teil 7: Fingermalfarben — Anforderungen und Priifverfahren
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— Teil 8: Schaukeln, Rutschen und &hnliches Aktivitdtsspielzeug fiir den hduslichen Gebrauch (Innen- und
AuBenbereich)

— Teil 9: Organisch-chemische Verbindungen — Anforderungen
— Teil 10: Organisch-chemische Verbindungen — Probenvorbereitung und Extraktion
— Teil 11: Organisch-chemische Verbindungen — Analysenverfahren

ANMERKUNG 1  Zusatzlich zu den oben aufgefihrten Teilen von EN 71 wurden die folgenden Dokumente
veroffentlicht: DIN-Fachbericht, CR 14379:2002, Klassifizierung von Spielzeug — Leitlinien, und DIN-Fachbericht
CEN/TR 15071:2005,  Sicherheit von Spielzeug— Nationale  Ubersetzungen von Warnhinweisen  und
Gebrauchsanleitungen in EN 71.

ANMERKUNG 2  In Landern, die nicht der EU angehdren, kdnnen andere gesetzliche Bestimmungen existieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Europaische Norm dient dazu, Gefahren so weit wie moglich zu verringern, die fir Benutzer nicht
unmittelbar erkennbar sind; nicht erfasst sind die einem Spielzeug innewohnenden Gefahren (z. B.
Ungleichgewicht eines Rollers, Spitzen der Nadeln eines Nahkastchens usw.), die den Kindern bzw. deren
Aufsichtspersonen bekannt sind. Ausgehend von einer bestimmungsgemafien Verwendung sollte das
Spielzeug fir die Kinder, flir die es bestimmt ist, keine weitere Gefahrdung darstellen. Auch beim Ublichen und
vorhersehbaren Gebrauch sollte bedacht werden, dass Kinder Ublicherweise in ihrem Verhalten nicht das
gleiche Mal an Umsicht zeigen wie Erwachsene.

Im Allgemeinen wird Spielzeug fur ein bestimmtes Alter von Kindern konstruiert und hergestellt. Die Merkmale
des Spielzeugs sind auf Lebensalter und Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt, und fur seine Benutzung
werden bestimmte Fahigkeiten vorausgesetzt.

Unfalle oder Zwischenfélle treten haufig dann auf, wenn ein Spielzeug von einem Kind benutzt wird, fir das es
nicht bestimmt ist, oder wenn es fiir einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Spielzeug
oder Spiele sollten daher mit groBer Umsicht und unter Berlicksichtigung der geistigen und korperlichen Ent-
wicklung des Kindes ausgewahlt werden.

Die Anforderungen dieser Europaischen Norm entlassen Eltern und Aufsichtspersonen nicht aus ihrer Pflicht
zur Beaufsichtigung des Kindes beim Spiel.
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1 Anwendungsbereich (siehe A.2)

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prifverfahren fir die mechanischen und physikalischen
Eigenschaften von Spielzeug fest.

Diese Europaische Norm gilt fir Kinderspielzeug, d. h. fir alle Erzeugnisse oder Materialien, die konstruiert
bzw. eindeutig daflir bestimmt sind, von Kindern unter 14 Jahren zum Spielen benutzt zu werden. Es gilt fir
Spielzeug im Neuzustand, berlicksichtigt jedoch sowohl die bei bestimmungsgemafiem bzw. vorhersehbarem
Gebrauch vorhersehbare, ibliche Benutzungsdauer als auch das ubliche kindgemafe Verhalten.

Es enthalt spezifische Anforderungen an Spielzeug fur Kinder unter 36 Monaten und fir Kinder, die zu jung
sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen. Spielzeug mit weicher Fiillung und einfachen Formen zum Halten und
Kuscheln wird fur die Anwendung dieser Europaischen Norm als Spielzeug fir Kinder unter 36 Monaten
eingestuft.

Diese Europaische Norm legt ferner Anforderungen an Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung fest.

Diese Europaische Norm erfasst keine Musikinstrumente, Sportgerate und Ahnliches. Es schlieBt jedoch
deren entsprechende Spielzeugvarianten ein.

Aspekte der elektrotechnischen Sicherheit des Spielzeugs werden in dieser Europaischen Norm nicht erfasst.
Diese sind Inhalt von EN 50088 ,Sicherheit elektrischer Spielzeuge®.

AuRerdem werden folgende Erzeugnisse, die fir die Anwendung dieser Europaischen Norm nicht als
Spielzeug gelten, nicht behandelt:

— Christbaumschmuck (siehe A.2);

— naturgetreu nachgebildete Modelle fir erwachsene Sammler (siehe A.2);

— Gerate, die gemeinschaftlich auf Spielplatzen verwendet werden,;

— Sportgerate;

— Wassersportgerate zur Verwendung in tiefem Wasser;

— Folklorepuppen sowie dekorative Puppen und ahnliche Artikel fir erwachsene Sammler;

— ,professionelles” Spielzeug, das an oOffentlich zuganglichen Orten (Kaufhausern, Bahnhofen usw.) aufge-
stellt ist (siehe A.2);

— Puzzlespiele mit mehr als 500 Teilen bzw. ohne Vorlage fiur Spezialisten;
— Druckluftwaffen (siehe A.2);

— Feuerwerkskorper einschliellich Amorces, bis auf Amorces, die speziell fiir die Verwendung in Spielzeug
vorgesehen sind;

— Schleudern und Steinschleudern (siehe A.2);
— Pfeilspiele, bei denen Pfeile mit Metallspitzen verwendet werden;

— Elektrodfen, Bugeleisen und andere funktionelle Erzeugnisse, die mit einer Nennspannung von mehr als
24 V betrieben werden;

— Erzeugnisse, die Heizelemente enthalten und unter Aufsicht eines Erwachsenen zu didaktischen Zwe-
cken verwendet werden sollen;
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— Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (siehe A.2);
— Spielzeugdampfmaschinen;

— Fahrrader, die zur Verwendung als Sportgerat oder Fortbewegungsmittel auf 6ffentlichen Stralen be-
stimmt sind;

— Videospielzeug, das an ein Videobildschirmgerat angeschlossen werden kann und das mit einer Nenn-
spannung von mehr als 24 V betrieben wird;

— Schnuller fur Sauglinge;

— getreue Nachahmungen echter Schusswaffen;

— Modeschmuck fir Kinder (siehe A.2).

Im Sinne dieser Europaischen Norm werden ferner nicht als Spielzeug angesehen:
— Schwimmbhilfen, wie Armmanschetten und Schwimmsitze (siehe A.23);

— Taucherbrillen, Sonnenbrillen und andere Augenschutzeinrichtungen sowie Fahrrad- und Skateboard-
helme (siehe A.19);

— fliegendes Spielzeug, das von einem Kind mit Hilfe eines Gummibands zum Fliegen gebracht werden
kann (z. B. Flugzeuge und Raketen). Diese werden als Katapulte angesehen (siehe Punkt elf in dieser
Aufzahlung);

— Bogen fir Bogenschiel3en, deren Lange im entspannten Zustand 120 cm Uberschreitet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 71-6, Sicherheit von Spielzeug — Teil 6. Graphisches Symbol zur Kennzeichnung mit einem altersgrup-
penbezogenen Warnhinweis

EN 71-8, Sicherheit von Spielzeug — Teil 8: Schaukeln, Rutschen und &hnliches Aktivitédtsspielzeug flir den
héuslichen Gebrauch (Innen- und Aul3enbereich)

EN 60318-1, Elektroakustik — Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres — Teil 1: Ohrsimulator zur
Kalibrierung von supra-auralen Kopfhérern (IEC 60318-1:1998)

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi— Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Hérte) (ISO 868:2003)

EN ISO 3746:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen —  Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (ber einer reflektierenden Ebene
(ISO 3746:1995)

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittver-
fahren — Benennungen, Definitionen und KenngréBen der Oberflachenbeschaffenheit (ISO 4287:1997)

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Haértepriifung nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K,
N, T) — Teil 1: Priifverfahren (ISO 6508-1:1999)
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EN ISO 11201, Akustik — Geréuschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten; Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
fir ein im wesentlichen freies Schallfeld (ber einer reflektierenden Ebene (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten; Verfahren der Genauigkeitsklasse 3
flir Messungen unter Einsatzbedingungen (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten; Verfahren mit Umgebungskorrekturen
(ISO 11204:1995)

ISO 4593, Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

ISO 7619-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of identation hardness — Part 2: IRHD
pocket meter method

IEC 60126, IEC reference coupler for the measurement of hearing aids using earphones coupled to the ear by
means of ear inserts

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
zuganglich
bertihrungsmaglich unter den Prifbedingungen nach 8.10 (Zuganglichkeit eines Teils oder eines Einzelteils)

3.2

Wasserspielzeug

Gegenstand, entweder aufblasbar oder nicht aufblasbar, der zum Tragen des Gewichts des Kindes und zum
Spielen in flachem Wasser vorgesehen ist

3.3
Trager
Material, das an flexiblen Kunststofffolien haftet

3.4

Kugel

kugel-, ei- oder ellipsoidférmiger Gegenstand, der zum Werfen, Schlagen, Kicken, Rollen, Fallenlassen und
Springen konstruiert oder bestimmt ist

ANMERKUNG 1  Diese Definition umfasst Kugeln, die an einem Spielzeug oder Gegenstand durch eine Schnur, ein
elastisches Band oder ahnliches Halteseil befestigt sind; sie umfasst auch alle mehrseitigen Gegenstande, die durch Ver-
binden von Flachen eine kugelférmige, eiférmige, ellipsoide oder dhnliche Form bilden und gestaltet oder dazu bestimmt
sind, als Kugel verwendet zu werden.

ANMERKUNG 2 Diese Definition schlieRt keine Wirfel oder stédndig eingeschlossene Kugeln in Flippermaschinen,
Labyrinthen oder ahnlichen Gehausen ein. Eine Kugel ist stdndig eingeschlossen, wenn sie bei Prifung nach 8.3 (Dreh-
momentprifung), 8.4 (Zugprifung), 8.5 (Fallprifung), 8.7 (Schlagprifung) und 8.8 (Druckpriifung) nicht aus dem Gehause
entfernt wird. Fir groBes und sperriges Spielzeug wird die Fallpriifung durch 8.6 (Kippprifung) ersetzt.

ANMERKUNG 3  Die Anderung EN 71-1:1998/A8:2003 (beziiglich kleiner Kugeln) wurde im OJEC (C 297 vom 9. De-
zember 2003) verdffentlicht. In einer Berichtigung dazu (30.03.2004) wurde jedoch folgende Mitteilung veroffentlicht:

Die Norm EN 71-1:1998/A8:2003 bezieht sich nur auf die Gefahren, die durch ,kleine Kugeln® (die in der Norm als ,kugel-,
ei- oder ellipsoidférmiger Gegenstand® bezeichnet werden), die zum Werfen, Schlagen, Kicken, Rollen, Fallenlassen und
Springen konstruiert sind, entstehen kénnen. Spielzeug, das kleine Kugeln enthalt, die nicht von der Norm bertcksichtigt
werden, mussen einer EC-Typprifung zur Zertifizierung unterzogen werden, bevor sie auf den Markt gebracht werden.
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3.5
Grat
Rauheit, die durch nicht ordnungsgemaRes Abtrennen oder Endbearbeiten des Materials entsteht

3.6

ohrnahes Spielzeug

Spielzeug, das offensichtlich dazu bestimmt ist, Gerdusch zu erzeugen, und das fir eine Verwendung in Ohr-
nahe vorgesehen ist, d. h. in einer angenommenen Lage, Ublicherweise 2,5 cm von dem am nachsten befind-
lichen gerduscherzeugenden Teil dieses Spielzeugs, das gegen das Ohr eines Kindes gehalten werden kann
(z. B. Telefone, die im Horer klingeln oder piepen, und Spielzeug mit Ohrhorern)

3.7
Zusammenklappen
plétzliches oder unerwartetes Zusammenklappen einer Konstruktion

3.8

Schnur

Teil aus schmalem, biegsamem Material, einschliellich Monofilgarnen, gewebter und gezwirnter Schnur, Seil,
textilen Kunststoffbdndern, Band und den allgemein als Bindfaden bezeichneten faserartigen Materialien

ANMERKUNG Puppenhaar aus Monofilgarnen gilt nicht als Schnur.

3.9
Riss
Bruch eines Materials Uber die gesamte Materialdicke

3.10
Quetschen
Verletzen eines Koérperteils durch Zusammendriicken zwischen zwei Flachen

3.1

Antriebsmechanismus

Baugruppe aus miteinander verbundenen Teilen oder Einzelteilen, von denen zumindest ein Teil beweglich ist.
Hierzu gehodren Getriebe, Riemen, Winden usw. mit elektrischem Antrieb, Federantrieb oder anderem me-
chanischem Antrieb

3.12
Kante
Linie, die durch zwei zusammentreffende Oberflachen gebildet wird und deren Lange 2,0 mm Uberschreitet

3.13
quellendes Material
Material, dessen Volumen sich vergréRert, wenn es Wasser ausgesetzt wird

3.14

Befestigungsmittel

mechanisches Element, das zwei oder mehr Teile eines Spielzeugs miteinander verbindet (z. B. eine
Schraube)

3.15
Fiillung
Material, das daflir vorgesehen ist, vollstandig in einem Spielzeug mit weicher Fiillung enthalten zu sein

3.16

Spielfahrrad mit Freilauf

Fahrzeug mit zwei Radern, entweder mit oder ohne Stitzrader, mit einer maximalen Sattelhéhe von 435 mm,
das einzig durch die Muskelkraft der Person auf dem Fahrzeug, vorwiegend durch Pedale, angetrieben wird
und keine direkte Ubersetzung hat
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3.17

funktionsbedingte Kante oder funktionsbedingte Spitze

Kante oder Spitze, die fur die Funktion eines Spielzeugs wesentlich ist (z. B. Objekttrager, elektrische Leiter,
Nadeln)

3.18

Funktionsspielzeug

Spielzeug, das auf die gleiche Weise funktioniert und benutzt wird wie bestimmte Erzeugnisse, Einrichtungen
oder Anlagen, die fir Erwachsene vorgesehen sind, oftmals als mafstabliches Modell (z. B. ein Kochherd mit
Heizmdglichkeiten)

3.19
Faser
faserformige Materialstiickchen, die von Spielzeug mit Floroberflache leicht entfernt werden kénnen

3.20

handgehaltenes Spielzeug

Spielzeug, das offensichtlich dazu bestimmt ist, Gerausch zu erzeugen, und das daflir vorgesehen ist, in der
Hand gehalten zu werden (z. B. Knackfrosch, Spielwerkzeug, Musikspielzeug und Spielzeugpistole), mit Aus-
nahme des ohrnahen Spielzeugs, des vom Kind betatigten Spielzeugs und des mit dem Mund betatigten
Spielzeugs

3.21
Scharnierlinie
Linie durch die Drehachse oder parallel dazu, siehe Bild 1

ZBR #
Z\a/

A Abstand zwischen den zusammengebauten Kanten

Legende

1 Scharnierlinie
2 Deckel

3 Kiste

Bild 1 — Definition der Scharnierlinie

3.22

groBes und sperriges Spielzeug

Spielzeug mit einer projektierten Grundflache von mehr als 0,26 m2 oder einem Volumen von mehr als
0,08 m3 oder einer Masse von (ber 4,5 kg, berechnet ohne Beriicksichtigung von unwesentlichem Zubehér

ANMERKUNG Die Grundflache eines Spielzeugs mit fest angebrachten Beinen wird durch Berechnung der Flache
bestimmt, die durch die Verbindungsgeraden zwischen den Au3enkanten der Beine umschlossen wird.
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3.23

maximale Sattelhohe

vertikaler Abstand zwischen dem Erdboden und der Satteloberflache, gemessen mit dem Sattel in einer hori-
zontalen Position und dem Rohr des Sitzes bis zur Markierung der Mindesteinstecktiefe herausgezogen

3.24

Uberlappung

Verbindungsstelle, an der eine Kante eine parallele Flache Uberdeckt, jedoch nicht unbedingt Uber die ge-
samte Lange mechanisch verbunden ist

3.25
Verpackung
Material, das mit dem Spielzeug verkauft wird, jedoch nicht zum Spielen vorgesehen ist

3.26

Papier

Material, das entweder als Papier oder als Pappe mit einer flaichenbezogenen Masse von héchstens 400 g/m?
gehandelt wird

3.27
Teilchen
dreidimensionaler Gegenstand mit bestimmter Form (z. B. Schaumpolystyren), jedoch keine Faserstoffe

3.28
flexible Folie
flexible Folie mit geringem Querschnitt, die Teil des Spielzeugs oder Teil der Verpackung ist

3.29

Geschoss

Gegenstand, der dazu bestimmt ist, in die Luft geschossen zu werden, entweder in freiem Flug oder auf einer
Flugbahn

3.30

Geschossspielzeug mit gespeicherter Energie

Spielzeug mit einem Geschoss, das mit Hilfe eines Abschussmechanismus angetrieben wird, der in der Lage
ist, Energie zu speichern und freizusetzen

3.31
Geschossspielzeug ohne gespeicherte Energie
Spielzeug mit einem Geschoss, das mit Hilfe der von einem Kind erzeugten Energie abgeschossen wird

3.32

Rassel/Klapper

Spielzeug, das offensichtlich dazu bestimmt ist, beim Schitteln ein Gerausch zu erzeugen, fir Kinder, die zu
jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen, und durch das Kind oder eine andere Person betatigt wird

3.33
abnehmbares Einzelteil
Teil oder Einzelteil, das vom Spielzeug ohne Verwendung von Werkzeug entfernt werden kann

3.34

Spielzeug mit weicher Fiillung

Spielzeug, bezogen oder nicht, mit weicher Kérperoberflache und mit weichen Materialien geflllt, so dass der
Rumpf ohne weiteres mit der Hand zusammengedrickt werden kann

3.35

Splitter
spitzes Bruchstick
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3.36
Feder

3.36.1
Schraubenfeder
Feder in Form einer Wendel, die eine Druckfeder oder eine Zugfeder sein kann, siehe Bild 2

Bild 2 — Schraubenfeder

3.36.1.1
Druckfeder
Feder, die nach einer Druckbeanspruchung in ihren Ausgangszustand zurlckkehrt

3.36.1.2
Zugfeder
Feder, die nach einer Zugbeanspruchung in ihren Ausgangszustand zurtckkehrt

3.36.2
Spiralfeder
Uhrwerksfeder, siehe Bild 3

Bild 3 — Spiralfeder

3.37

Quietschspielzeug

formbares Spielzeug, das ein Gerdusch erzeugt, indem Luft durch eine Offnung gepresst wird, und offensicht-
lich dazu bestimmt ist, beim Zusammendriicken einen Ton von sich zu geben, und fir Kinder vorgesehen ist,
die zu jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen

3.38

Saugnapf

Gegenstand zur temporaren Befestigung eines Spielzeugs an einer glatten Oberflache, hergestellt aus wei-
chem, flexiblem, polymerem Material, gewdhnlich bestehend aus einem runden Sockel, welcher sich bei
Druck durch Bildung eines Vakuums an der Oberflache festsaugt

3.39

Tisch- und Bodenspielzeug

Spielzeug, das zur Benutzung auf einem Tisch oder auf dem FuBboden vorgesehen ist (z. B. Autos, mechani-
sche Tiere, grof8es und sperriges Spielzeug)
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3.40

Beifring

Spielzeug, das in den Mund genommen wird und vorwiegend fiir die symptomatische Erleichterung der Be-
schwerden des Kindes beim Zahnen vorgesehen ist

3.41

Werkzeug

Schraubendreher, Minzen oder jeder andere Gegenstand, der benutzt werden kann, um eine Schraube, eine
Halterung oder eine ahnliche Befestigungseinrichtung zu betatigen

3.42

Spielzeugroller

Spielzeug mit Freilaufeinrichtung, das durch die Muskelkraft des Benutzers fortbewegt wird und zusammen-
klappbar sein kann oder nicht. Es ist fir Kinder mit einem Koérpergewicht von 50 kg oder weniger bestimmt.
Der Roller besteht aus mindestens einer Standflache, mindestens zwei Radern und einem Lenksystem, das
mit einem verstellbaren oder festen Lenkrohr ausgestattet ist

ANMERKUNG Die Definition beinhaltet gewohnliche ,altmodische” Roller sowie zusammenklappbare Spielzeugroller.

4 Allgemeine Anforderungen

ANMERKUNG Kursiv gedruckte Woérter sind im Abschnitt 3 (Definitionen) definiert. Zusatzliche Informationen zu den
Motiven und Erwagungsgriinden fur die verschiedenen Anforderungen werden im Anhang A gegeben.

4.1 Material (siehe A.3)

Spielzeug und fir Spielzeug verwendetes Material muss aufRerlich sauber und frei von Schadlingsbefall sein.
Das Material wird einer Sichtprifung mit blofem Auge ohne Lupe unterzogen.

4.2 Zusammenbau (siehe A.4)

Falls vorgesehen ist, dass ein Spielzeug von einem Kind zusammengebaut wird, gelten die Anforderungen in
dieser Europaischen Norm sowohl fiir jedes dem Kind in die Hand gegebene Bauteil als auch fir das
zusammengebaute Spielzeug. Die Anforderungen an zusammengebautes Spielzeug gelten nicht fur
Spielzeug, bei dem der Zusammenbau einen wesentlichen Teil des Spielwertes ausmacht.

Falls vorgesehen ist, dass ein Spielzeug von einem Erwachsenen zusammengebaut wird, gelten die Anforde-
rungen fir das zusammengebaute Spielzeug.

Spielzeug, das fir den Zusammenbau bestimmt ist, muss — soweit erforderlich — von einer ausfiihrlichen An-
leitung begleitet sein. Die Anleitung muss darauf hinweisen, ob es notwendig ist, dass ein Erwachsener das

Spielzeug zusammenbaut oder der ordnungsgemafle Zusammenbau vor Gebrauch durch einen Erwachsenen
zu kontrollieren ist.

4.3 Flexible Kunststofffolie (siehe A.5 und A.16)
Spielzeug mit flexibler Kunststofffolie muss folgende Anforderungen erfillen:

a) Folien ohne Trdager und mit einer Flache gréfier als 100 mm x 100 mm mussen bei Prifung nach 8.25.1
(flexible Folien, Dicke) eine mittlere Dicke von mindestens 0,038 mm oder mehr haben.

b) Folien mit einer mittleren Dicke unter 0,038 mm und einer Flache gréRer als 100 mm x 100 mm muissen
folgendermafRen perforiert werden: auf jeweils einer Flache von maximal 30 mm x 30 mm muss der Fla-
chenanteil der Offnungen (Stellen, an denen das Material entfernt wurde) mindestens 1 % betragen.

c) Fir Kunststoffballons gelten die Anforderungen von a) fiir doppelte Schichten der Kunststofffolie (d. h.,
die Dicke wird am nicht aufgeblasenen Ballon ohne Zerstérung des Ballons gemessen).
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4.4 Spielzeugbeutel

Spielzeugbeutel, die einen Offnungsumfang von mehr als 380 mm haben und mit einem Zugband als Ver-
schlussmittel ausgestattet sind, mussen entweder

a) aus einem luftdurchlassigen Material hergestellt sein oder

b) diein 4.12.2 a) (Masken und Helme) angegebenen Anforderungen erfillen.

4.5 Glas (siehe 5.7 und A.6)
Zugéngliches Glas darf an Spielzeug flr Kinder von 36 Monaten und alter dann angewendet werden:

a) wenn es funktionsbedingt erforderlich ist (z. B. bei optischem Spielzeug, Glas-Glihbirnen, Glas in
Experimentierkasten);

b) zur Gewebeverstarkung, fir Textilglas;

c) in Form von Murmeln und Puppenaugen aus massivem Glas.

4.6 Quellende Materialien (siehe A.7)
Die Anforderung von 4.6 gilt nicht fir Samenkdrner in Zuchtschalen.

Spielzeug und Einzelteile des Spielzeugs aus quellenden Materialien, die vollstandig in den in 8.2 festgeleg-
ten Zylinder hineinpassen, dirfen sich vor und nach der Prifung nach 8.3 (Drehmomentprifung), 8.4.2.1
(Zugprifung, allgemein), 8.5 (Fallprtifung), 8.7 (Schlagprifung) und 8.8 (Druckpriifung) bei Prifung nach 8.14
(quellende Materialien) in keiner Abmessung mehr als 50 % vergrofern.

4.7 Kanten (siehe A.8)
Zugéngliche Kanten dirfen kein Gbermaiiges Verletzungsrisiko darstellen.

a) Kanten aus Metall oder Glas an Spielzeug werden als potentiell gefahrliche scharfe Kanten angesehen,
wenn sie entsprechend der Bestimmung nach 8.11 (Scharfe von Kanten) scharf sind. Wenn die Kanten
die Prufung nicht bestehen, ist anschlieRend zu bewerten, ob sie in Anbetracht der vorgesehenen Nut-
zung des Spielzeug ein Ubermaliges Verletzungsrisiko darstellen. Ungeachtet der Art der Endbearbei-
tung, werden die Kanten nach 8.11 gepruft.

ANMERKUNG Kanten konnen gefalzt, gerollt oder spiralférmig eingerollt werden, um sie unzugénglich zu
machen, oder sie kénnen durch einen Uberzug aus Kunststoff oder einem ahnlichen Material geschitzt werden.

b) Wenn bei Uberlappungen der freie Spalt zwischen dem Metallblech mit einer Dicke von maximal 0,5 mm
und der darunter liegenden Flache gréRer als 0,7 mm ist, muss die Kante des Metallbleches Punkt a)
entsprechen.

c) Kanten aus Metall (einschlieBlich Befestigungsmittel, z. B. Schraubenkdpfe) und aus starrem polymerem
Material missen frei von Graten sein, an denen man sich verletzen oder reiben kdnnte.

Pressgrate an biegsamen polymeren Materialien (z. B. Polyolefinen) werden nicht als Grat angesehen.

d) Falls es fur die Funktionsweise des Spielzeugs (z. B. Objekttrager und Deckglaser fur Mikroskope) we-
sentlich ist, dirfen scharfe Kanten an Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter verwendet werden.
Der Benutzer muss auf die von scharfen Kanten ausgehende potentielle Gefahr aufmerksam gemacht
werden (siehe 7.6). Kanten von Teilen, die als elektrische Leiter, Objekttrager und Deckplattchen dienen,
werden als funktionsbedingte Kanten angesehen, und es braucht kein Warnhinweis zu erfolgen.

Documents
Document Sharinp7l-iub

Full document details: DIN EN 71-1:2006-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2006-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2006-01

EN 71-1:2005 (D)

4.8 Spitzen und Drahte (siehe A.9)
Drahte und zugéngliche Spitzen dirfen keine unangemessene Verletzungsgefahr darstellen.

a) Spitzen an Spielzeug gelten als moglicherweise gefahrlich scharfe Spitzen, wenn sie nach 8.12 (Scharfe
von Spitzen) als scharf eingestuft werden. Wenn die Spitzen die Prifung nicht bestehen, ist zu bewerten,
ob sie unter Berlcksichtigung des vorhersehbaren Gebrauchs des Spielzeugs eine unzumutbare Verlet-
zungsgefahr darstellen (siehe 5.1 ¢)).

Spitzen von Blei- und Farbstiften und ahnlichen Schreib- und Zeichengeraten werden nicht als scharfe
Spitzen angesehen.

b) Falls fir die Funktion des Spielzeugs wesentlich, sind scharfe funktionsbedingte Spitzen an Spielzeug
zuldssig, das fur Kinder von 36 Monaten und alter bestimmt ist. Der Benutzer muss auf die mogliche
Gefahr durch eine Spitze hingewiesen werden (siehe 7.6). Bei Spitzen an Teilen, die als elektrische Leiter
dienen, ist keine Warnung erforderlich.

c) Spielzeug, das Drahte enthalt, die wahrscheinlich umgebogen werden kénnen und die zur Versteifung
oder zum Formerhalt dienen (z. B. bei Spielzeug mit weicher Fiillung), darf nicht so brechen, dass bei
Prifung nach 8.13 (Biegsamkeit von Drahten) Spitzen erzeugt werden oder an der Spielzeugoberflache
aus der Hulle herausragen.

4.9 Herausragende Teile (siehe A.10)

Rohre und starre Einzelteile, die dadurch, dass sie die Haut verletzen kdnnen, eine Geféahrdung fir ein Kind
darstellen, missen geschitzt werden. Bei Prifung nach 8.4.2.3 (Zugprufung; Geschitzte Einzelteile) darf die-
ser Schutz nicht entfernt werden.

Die Enden der Speichen von Spielzeugschirmen missen mit einem Schutz versehen sein. Wenn sich der
Schutz bei der Prifung nach 8.4.2.3 (Zugprifung; Geschitzte Einzelteile) 16st, missen die Verstarkungsrip-
pen frei von scharfen Kanten und Spitzen sein, wenn sie nach 8.11 (Scharfe von Kanten) und 8.12 (Scharfe
von Spitzen) geprift werden. Weiterhin missen, wenn sich der Schutz bei der oben genannten Prifung I0st,
die Verstarkungsrippen einen Mindestdurchmesser von 2 mm haben, und deren Enden dirfen keinen Grat
aufweisen. Die Enden missen glatt, gerundet und annahernd kugelférmig sein.

4.10 Teile, die sich gegeneinander bewegen

4.10.1 Klapp- und Schiebemechanismen (siehe A.11)

Die Anforderungen in 4.10.1 gelten nicht fUr Spielzeug mit einer méglichen Sitzbreite unter 140 mm.

Spielzeug mit Klapp- und Schiebemechanismen muss folgende Anforderungen erflllen:

a) Spielzeugbuggys und -kinderwagen mit einer Griffstange oder einem anderen Bauteil, das Uber einem
Kind zusammenklappen kann, missen mindestens mit einer Hauptverriegelung und mindestens einer
weiteren Verriegelung, die beide direkt auf den Klappmechanismus wirken, ausgerustet werden.

Mindestens eine der Verriegelungen muss beim Aufbau automatisch einklinken.

Bei Prifung nach 8.18.2 a) (Spielzeugbuggys und -kinderwagen) darf das Spielzeug nicht zusammen-
klappen, und keine der Verriegelungen darf versagen oder sich ausklinken.

Zwei Sicherheitseinrichtungen derselben Bauart (z. B. Feststellringe), von denen einer auf der linken und
einer auf der rechten Seite des Spielzeugs angebracht ist, gelten als eine Verriegelung.

Wenn es mdoglich ist, einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen unvollstandig so aufzubauen, dass eine
Verriegelung nicht einklinkt, muss die entsprechende Prifung nach 8.18.2 a) (Spielzeugbuggys
und -kinderwagen) durchgefiihrt werden.
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Ein Beispiel fur einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen nach Punkt a) wird im Bild 4 veranschaulicht.

ANMERKUNG Unvollstandig aufgebaut bedeutet: Aufbau des Spielzeugs bis in eine Stellung, die den Benutzer
zu der irrtimlichen Annahme veranlassen kann, dass das Spielzeug fir seinen bestimmungsgemalen Gebrauch
fertig aufgebaut sei.

b) Spielzeugbuggys und -kinderwagen, die keine Gefahrdung durch eine Uber einem Kind zusammenklap-
pende Griffstange oder ein anderes zusammenklappendes Bauteil darstellen, missen mindestens eine
Verriegelung oder einen Anschlag haben, die/der mit der Hand zu betéatigen sein kann.

Bei Prifung nach 8.18.2 b) (Spielzeugbuggys oder -kinderwagen) darf das Spielzeug nicht zusammen-
klappen, und die Verriegelung darf nicht versagen oder sich ausklinken.

Wenn es mdglich ist, einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen unvollstdndig so aufzubauen, dass eine
Verriegelung nicht einklinkt, muss die entsprechende Priifung nach 8.18.2 b) durchgefiuihrt werden (siehe
auch Anmerkung 4.10.1 a)).

Beispiele fiir Spielzeugbuggys nach Punkt b) werden im Bild 5 veranschaulicht.

Legende
1 Bewegung der Griffstange
2 Bewegung des Fahrgestells

Bild 4 — Spielzeugbuggy oder -kinderwagen nach 4.10.1 a)

Legende
1 Bewegung des Fahrgestells

Bild 5 — Spielzeugbuggy nach 4.10.1 b)
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c) Klappeinrichtungen an anderen zusammenklappbaren Spielzeugen (z. B. Blgelbretter, Klappstihle
und -tische usw.), die eine Scherbewegung ausflihren kbnnen, missen

1) einen Sicherheitsanschlag oder eine Verriegelung haben. Bei Prifung nach 8.18.3 (Anderes zusam-
menklappbares Spielzeug) darf das Spielzeug weder zusammenklappen, noch darf die Verriegelung
versagen oder sich ausklinken, und

2) mindestens 12 mm Sicherheitsabstand zwischen den beweglichen Teilen haben, welche die Scher-
bewegung ausfihren.

d) Spielzeug, das nicht von a), b) oder c) erfasst wird, aber mit einem Klapp- oder Schiebemechanismus
ausgestattet ist, und das dazu vorgesehen oder in der Lage ist, das Gewicht eines Kindes zu tragen, und
bei dem eine Verletzungsgefahr fir die Finger besteht, muss so konstruiert werden, dass der
Sicherheitsabstand zwischen den beweglichen Teilen untereinander kleiner als 5 mm oder grof3er als
12 mm ist.

4.10.2 Antriebsmechanismen (siehe A.12)

Die Anforderungen der Punkte a) und b) von 4.10.2 gelten nicht flir Antriebsmechanismen, deren Kraft nicht
ausreicht, Finger oder andere Korperteile zu verletzen.

Schlussel fur Antriebsmechanismen und Winden mussen folgende Anforderungen erfullen:

a) Antriebsmechanismen missen so umkleidet sein, dass sie bei Prufung nach 8.5 (Fallprifung) und 8.7
(Schlagprufung) keine zugénglichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten) oder Spitzen
(siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) freilegen oder auf andere Weise eine Gefahrdung durch Quetschen der
Finger oder anderer Korperteile darstellen.

b) Antriebsmechanismen in groBem und sperrigem Spielzeug missen so verkapselt sein, dass sie bei Pri-
fung nach 8.6 (Kippprifung) keine zugénglichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten) oder
Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) freilegen oder auf andere Weise eine Gefahrdung durch Quet-
schen der Finger oder anderer Korperteile darstellen.

c¢) Form und Male von Schlisseln oder Hebeln zum Aufziehen von Winden oder zum Auslésen von Bewe-
gungsablaufen mussen so beschaffen sein, dass der Zwischenraum zwischen Schlissel oder Hebel und

Spielzeugkdrper kleiner als 5 mm oder grofier als 12 mm sein muss. Alle in Schlisseln oder Hebeln vor-
handenen Durchbriche mussen kleiner als 5 mm sein.

4.10.3 Scharniere (siehe A.13)

Diese Anforderung gilt nicht, wenn eines der durch ein oder mehrere Scharniere verbundenen Teile eine
Masse unter 250 g hat.

Bei Spielzeug, bei dem zwei Teile durch ein oder mehrere Scharniere miteinander verbunden werden und bei

dem entlang der Scharnierlinie ein Spalt zwischen den verbundenen Kanten vorhanden ist, muss dieser Spalt
in allen Stellungen der beiden Teile entweder kleiner als 5 mm oder groRer als 12 mm sein.

4.10.4 Federn (siehe A.14)
Federn mussen folgende Anforderungen erfillen:

a) Spiralfedern dirfen nicht zugénglich werden, wenn der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden
Windungen in allen Gebrauchsstellungen gré3er als 3 mm ist.

Die Anforderung in b) gilt nicht fir Federn, die nach dem Entlasten nicht in ihre Ausgangsform zurtickkehren
(d. h., bei denen die Elastizitdtsgrenze Uberschritten wird).
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b) Zugfedern durfen nicht zugénglich werden, wenn bei Einwirkung einer Zugkraft von 40 N der Abstand
zwischen zwei aufeinander folgenden Windungen grof3er als 3 mm ist.

Die Anforderung in c) gilt nicht fir Federn, die nach Einwirkung einer Kraft von 40 N nicht in ihre Ausgangs-
form zurtickkehren, und auch nicht fir Federn, die sich so um ein anderes Bestandteil des Spielzeugs winden
(zum Beispiel einen Fuhrungsstab), dass es nicht mdglich ist, den Priffinger A tiefer als 5 mm zwischen auf-
einander folgende Windungen zu stecken.

c) Druckfedern dirfen nicht zugédnglich werden, wenn in entspannter Stellung der Abstand zwischen zwei

aufeinander folgenden Windungen gréRer als 3 mm ist und auf die Feder bei Benutzung des Spielzeugs
eine Kraft von 40 N oder mehr ausgelbt werden kann.

4.11 Mundbetitigtes Spielzeug (siehe A.15)
Mundbetatigtes Spielzeug muss folgende Anforderungen erfillen:

a) Mundbetatigtes Spielzeug und zugehdrige abnehmbare Mundstticke dirfen bei Prifung nach 8.2 (Zylin-
der fir kleine Teile) nicht vollstandig in den Zylinder passen.

b) Nicht abnehmbare Mundstiicke fir mundbetéatigtes Spielzeug dirfen im abgenommenen Zustand bei
Prifung zunéachst nach 8.9 (Einweichpriufung) und dann nach 8.3 (Drehmomentprifung) und 8.4 (Zug-
prifung, allgemein) nicht vollstandig in den Zylinder passen, wenn die Prifung nach 8.2 (Zylinder fur
kleine Teile) durchgefuhrt wird.

c) Mundbetatigtes Spielzeug, das lose Bestandteile enthalt, z. B. Kugeln in einer Trillerpfeife oder Metall-
zungen in gerauscherzeugendem Spielzeug, darf bei Prifung nach 8.17 (Haltbarkeit von mundbetatigtem
Spielzeug) keine Bestandteile freigeben, die vollstandig in den Zylinder passen, wenn die Prifung nach
8.2 (Zylinder fir kleine Teile) durchgefiihrt wird.

d) Abnehmbare oder nicht abnehmbare Mundstlicke fir Ballons missen die Anforderungen in den Punk-
ten a) und b) erfillen.

4.12 Ballons (siehe 4.3 und A.16)
Die Verpackung von Latexballons muss eine Warnung tragen (siehe 7.3).

Wenn die Ballons unter Verwendung von Naturlatex hergestellt sind, muss die Verpackung mit einem Hinweis
versehen sein, dass die Ballons aus Naturlatex hergestellt sind (siehe 7.3).

4.13 Schniire fiir Spielzeugdrachen und anderes fliegendes Spielzeug (siehe A.17)

Schnlire mit einer Lange Uber 2 m fir Spielzeugdrachen und anderes fliegendes Spielzeug, die das Spielzeug
materiell mit dem Kind verbinden, missen aus Material bestehen, dessen spezifischer elektrischer Wider-
stand bei Messung nach 8.19 (spezifischer elektrischer Widerstand von Schniren) 100 MQ/cm Schnur
Uberschreitet.

Der Benutzer muss auf die potentielle Gefahr beim Drachensteigen in der Nahe von Hochspannungs-Freilei-
tungen und bei Gewitter hingewiesen werden (siehe 7.9).

4.14 Umhiillungen
4.14.1 Spielzeug, das in seinem Inneren ein Kind aufnehmen kann (siehe A.18)
Spielzeug, das in seinem Inneren ein Kind aufnehmen kann, muss folgende Anforderungen erfillen:

a) Jedes Spielzeug mit einem durchgéngigen Volumen von mehr als 0,03 m3 und InnenmaRen gleich oder
groler als 150 mm, das mit Tur, Deckel oder ahnlichen Einrichtungen versehen ist, muss in mindestens
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150 mm Abstand wenigstens zwei freie Bellftungslocher jeweils mit einer Flache von mindestens
650 mm2 haben. Die gesamte Beliiftungsflache muss vorhanden sein, wenn das Spielzeug in einer belie-
bigen Stellung und anstoRend an zwei senkrecht stehende, zueinander rechtwinklig angeordnete ebene
Flachen, die eine Raumecke darstellen, auf den Boden gestellt wird.

Die BelUftungsflache wird nicht bendtigt, falls der durchgangige Raum unterteilt wird, entweder durch eine
feste Trennwand oder durch (zwei oder mehrere) Stabe, so dass das grofdte Innenmald auf einen Wert
unter 150 mm verringert wird.

b) Bei Spielzeug mit Tur, Deckel oder einer &hnlichen Einrichtung muss es eine Offnungsmaéglichkeit von
innen geben, die eine Kraft von hochstens 50 N erfordert.

ANMERKUNG Diese Anforderung schlieRt die Verwendung von Kndpfen, Reilverschlissen und ahnlichen
Befestigungsmitteln an Turen, Deckeln und ahnlichen Einrichtungen aus.

c) Spielzeugkisten mit vertikal 6ffnenden Klappdeckeln missen mit einem Mechanismus zum Stitzen des
Deckels ausgestattet sein, um ein plétzliches Zusammenbrechen oder Herunterfallen des Deckels zu
vermeiden. Der Deckelstitzmechanismus muss den Deckel so abstutzen, dass er in keiner Position sei-
nes SchlieBbogens (arc of travel) von 50 mm von der geschlossenen Position bis hochstens 60° von der
geschlossenen Position mehr als 12 mm unter seinem eigenen Gewicht nachgeben darf, auf3er in den
letzten 50 mm. Die Prifung ist nach 8.31.1 (Deckelabstitzung) durchzuflhren.

Der Deckelstiitzmechanismus muss diese Anforderung erfiillen, bevor und nachdem er 7 000 Offnungs-
und SchlieBzyklen unterzogen worden ist, wie in 8.31.2 (Dauerhaftigkeitsprufung fur vertikal 6ffnende
Klappdeckel) beschrieben.

Der Deckelstitzmechanismus darf kein zusatzliches Feststellen durch den Verbraucher erforderlich ma-
chen, um eine entsprechende Abstltzung des Deckels sicherzustellen. Auch nach Durchfihrung der
Zyklen nach 8.31.2 (Dauerhaftigkeitsprifung fur vertikal 6ffnende Klappdeckel) darf kein Feststellen des
Deckelstitzmechanismus erforderlich sein, damit die oben genannten Anforderungen erfiillt werden.

Deckel und Deckelstitzmechanismus missen die entsprechenden Anforderungen nach 4.10.3 (Schar-
niere) erfllen.

Spielzeugkisten mit vertikal 6ffnenden Klappdeckeln missen mit einer Anleitung fiir Zusammenbau und
Wartung geliefert werden.

4.14.2 Masken und Helme (siehe A.19)

Nachbildungen von Schutzmasken und -helmen mussen den folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Masken und Helme, die den Kopf vollstandig umschliefsen und die aus einem undurchlassigen Material
bestehen, missen einen Gesamtbeluftungsbereich von mindestens 1 300 m2 durch mindestens zwei,
mindestens 150 mm voneinander entfernte Offnungen oder durch einen einzelnen entsprechenden Be-

[Gftungsbereich aufweisen.

Ein Beispiel fur nur einen einzelnen entsprechenden Bellftungsbereich ist in Bild 6 gegeben.
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Mafe in Millimeter

Legende

1 Gesamtbellftungsbereich mindestens 1 300 mm?

2  Entsprechender Alternativbelliftungsbereich mindestens 1 300 mm?

Bild 6 — Beispiel fiir einen einzelnen entsprechenden Beliiftungsbereich

b) Alle starren Materialien, die das Gesicht bedecken, wie Schutzbrillen, Astronautenhelme oder Gesichts-
schilde, durfen vor und nach der Prifung nach 8.3 (Drehmomentprifung), 8.4.2.1 (Zugprifung,
allgemein), 8.5 (Fallprifung), 8.7 (Schlagpriifung) und 8.8 (Druckprifung) keine scharfen Kanten (siehe
8.11, Scharfe von Kanten), Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) oder losen Teile aufweisen, die in
das Auge dringen kdnnten.

Diese Anforderung gilt sowohl fiir Spielzeug aus starren Materialien mit Offnungen fiir die Augen als auch
fur Spielzeug, das die Augen bedeckt.

c) Spielzeug, das eine Nachbildung von Schutzmasken und -helmen ist (z. B. Motorradhelme, Schutzhelme
in der Industrie und Feuerwehrhelme), muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.8).

4.15 Spielzeug, das das Gewicht eines Kindes tragen soll (siehe A.20)
4.15.1 Spielzeug, das vom Kind oder auf andere Weise fortbewegt wird

4.15.1.1 Allgemeines

Spielzeug, das vom Kind oder auf andere Weise fortbewegt wird und zum Tragen des Gewichts eines Kindes
vorgesehen ist, z. B.:

— Rollschuhe, Inline Skates und Skateboards fiir Kinder mit einem Korpergewicht von 20 kg oder weniger,
— Dreirader, Go-Karts, Leiterwagen, ,MondhUpfer‘ und Pogostabe,
muss die Anforderungen der folgenden Unterabschnitte zu 4.15.1 erflllen.

Die Anforderungen in 4.15.1.2, 4.15.1.4 und 4.15.1.5 gelten nicht fir Spielfahrrédder mit Freilauf, die in 4.15.2
behandelt werden, und nicht fur Spielzeugroller, die in 4.15.5 behandelt werden.

4.15.1.2 Warnhinweise und Gebrauchsanleitungen

Spielzeug, das dafur vorgesehen sind, das Gewicht eines Kindes zu tragen, muss, wenn angebracht, mit
Gebrauchs-, Aufbau- und Wartungsanleitungen ausgeliefert werden. Der Benutzer muss auf die potentiellen
Gefahren aus der Benutzung des Spielzeugs und auf zu ergreifende Vorsichtsmallinahmen hingewiesen wer-
den.
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Rollschuhe, Inline Skates und Skateboards fiir Kinder, die als Spielzeug zum Kauf angeboten werden, mus-
sen einen Warnhinweis tragen (siehe 7.10).

Fir Spielzeug, das wegen seines Aufbaus, seiner Festigkeit, Konstruktion oder aus anderen zwingenden

Grunden fur Kinder unter 36 Monaten offensichtlich ungeeignet ist, muss einen Warnhinweis tragen (siehe
7.16).

4.15.1.3 Festigkeit

Das Spielzeug darf bei Priifung nach 8.21 (statische Festigkeit) und 8.22 (dynamische Festigkeit)
a) keine zugénglichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten) erzeugen;

b) keine zugédnglichen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) erzeugen;

c) keine Antriebsmechanismen zugénglich machen, die eine Quetschgefahrdung fur Finger oder andere
Korperteile darstellen;

d) nicht versagen, sondern muss weiterhin die wesentlichen Anforderungen dieser Europaischen Norm
erfullen.

4.15.1.4 Standfestigkeit

Die Anforderung von 4.15.1.4 gilt nicht fir

— Rollschuhe, Inline Skates und Spielzeug-Skateboards;

— Spielzeug, das konstruktionsbedingt keine stabile Grundflache hat (z. B. Pogostabe, ,Mondhupfer®);

— Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter, bei dem die Flfte des Kindes fiir seitliche Standfestigkeit
sorgen (d. h. Spielzeug, bei dem die seitliche Bewegung nicht eingeschrankt ist), und mit einer so
eingestellten Sitzhohe, dass ein Kind dieser Altersgruppe im Sitzen mit beiden FiRen den Boden

erreichen kann (unter Beibehaltung der Standfestigkeit in Langsrichtung);

— Spielzeug mit axial ausgerichteten Radern. Aul3enrader mit einem Mittenabstand von 150 mm oder weni-
ger gelten als Einzelrad.

Das Spielzeug darf bei Priifung nach 8.23.1 (Standfestigkeit; Spielzeug, das das Gewicht des Kindes tragen
soll) nicht kippen.

4.15.1.5 Bremseinrichtung
Die Anforderung von 4.15.1.5 gilt nicht fur
— Rollschuhe und Spielzeug-Skateboards;

— Spielzeug, bei dem das Antriebsrad oder die Antriebsrader Uber eine direkte Ubersetzung mit den Han-
den oder FiRen mechanisch angetrieben wird/werden (z. B. Autos mit Pedalantrieb, Dreirader);

— elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug mit einer Sitzhéhe unter 300 mm, bei dem die FiRe frei sind
und das sich im unbelasteten Zustand mit einer Hochstgeschwindigkeit von 1 m/s bewegt.

a) Mechanisch und elektrisch angetriebenes Spielzeug mit Freilauf muss mit einer Bremseinrichtung verse-

hen werden. Fir diese Art von Spielzeug, das eine Masse von > 30 kg besitzt, muss mindestens eine
Bremse in Bremsstellung feststellbar sein.
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Das Spielzeug darf sich bei Prifung nach 8.26.1 (Verhalten der Bremseinrichtungen an Spielzeug, aus-
genommen Spielfahrrader) nicht mehr als 5 cm bewegen.

ANMERKUNG  Wenn ein Spielzeug, das mit einer Masse von 50 kg belastet wurde, auf einer um 10° geneigten
Flache zu rollen beginnt, wird unterstellt, dass es einen Freilauf hat. Dasselbe Spielzeug hat keinen Freilauf, wenn
bei einer Belastung wie in 8.21 (Statische Festigkeit) und gezogen mit einer konstanten Geschwindigkeit von
(2 £ 0,2) m/s Uber eine waagerechte, mit Schleifpapier (Aluminiumoxid) P60 belegte Ebene gilt:

FTq > (m + 25) x 1,7 oder (1
FTy (m +50) x 1,7 (2)
Dabei ist

FTq die maximale Zugkraft fir ein Spielzeug flr Kinder unter 36 Monaten, in N;

FTp die maximale Zugkraft fur ein Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter, in N;

m die Masse des Spielzeugs, in kg.
b) Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug muss mit einem Schalter betatigt werden, der, wenn er los-

gelassen wird, automatisch den Antrieb stillsetzt, ohne dass das Spielzeug umkippt. Die Betatigung der
Bremsen muss automatisch den Antrieb aulRer Kraft setzen.

4.151.6 Ubersetzung und Achsanordnung

Ubersetzung und Achsanordnung miissen folgende Anforderungen erfiillen:

a) Antriebsketten missen auf der Seite, auf der das Bein des Kindes der Kette am nahesten kommt
(Seite A), mit einem Kettenschutz versehen werden, der von der Tretkurbel bis zum kleinen Kettenrad
reicht, wahrend auf der anderen Seite (Seite B) lediglich die Tretkurbel geschutzt wird (siehe Bild 7). Der
Kettenschutz darf keine Schlitze oder Lécher mit einer Breite Gber 5 mm haben.

Es darf nicht mdglich sein, den Kettenschutz ohne Werkzeug abzubauen.

b) Direkt durch Pedale angetriebene Laufrader dirfen keine Schlitze oder Lécher mit einer Breite tber 5 mm
haben.
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Legende
1  GroRe der Abdeckung auf der Innenseite

A Bereich der (freilaufenden) Kette
B  Kurbelbereich

Bild 7 — Antriebsketten und Kettenschutz
c) Zwischenraume zwischen Laufrad und Koérper bzw. Korperteilen (z. B. Schutzbleche) missen entweder
kleiner als 5 mm oder groer als 12 mm sein. Die Anforderung gilt nicht fir die Reibflachen von
Bremseinrichtungen, Spielzeug-Skateboards oder Rollschuhen.
d) Dreirader, die mit einer Schubstange versehen sind, um das Kind zu schieben, missen so konstruiert

sein, dass die Kinder sich dabei ihre Flfe nicht in den Pedalen usw. einklemmen kénnen (z. B. durch
eine Freilaufeinrichtung oder FuBstiitzen).

4.15.2 Fahrrader mit Freilaufeinrichtung (siehe A.20)

4.15.21 Allgemeines

AuBer den zutreffenden Anforderungen in Abschnitt 4 missen Spielfahrrdder mit Freilauf folgende Anforde-
rungen erflllen:

4.15.2.2 Gebrauchsanweisungen
Spielfahrréder mit Freilauf missen mit Anweisungen fir Zusammenbau und Wartung ausgeliefert werden. Die

Eltern oder Aufsichtspersonen missen auf die moglichen Gefahren beim Fahren eines Spielfahrrads und auf
anzuwendende Vorsichtsmallnahmen hingewiesen werden (siehe 7.15).

4.15.2.3 Bestimmung der maximalen Sattelh6he
Die Sattelstlitze muss mit einer dauerhaften Markierung fir die Mindesteinsetztiefe der Sattelstlitze in den
Rahmen versehen sein. Die Einsetzmarkierung muss in einem Abstand angebracht werden, der mindestens

das Zweieinhalbfache des Sattelstitzdurchmessers vom unteren Ende des groRten Sattelstitzdurchmessers
betragt; die Markierung darf die Festigkeit der Sattelstiitze nicht beeintrachtigen.

4.15.2.4 Anforderungen an Bremseinrichtungen

Spielfahrrdder mit Freilauf sind mit zwei unabhé&ngigen Bremseinrichtungen auszuristen, von denen eine auf
das Vorderrad und eine auf das Hinterrad wirkt.
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