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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-12-01.

Daneben dirfen DIN EN 71-1:2011-07 und DIN EN 71-1 Berichtigung 1:2013-06 noch bis 2014-09-30
angewendet werden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 71-1:2011+A2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von
Spielzeug® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS (Danemark) gehalten wird.

Das zustandige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-01 AA ,Sicherheit
von Spielzeug® im Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN.

Fiar die im Dokument angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4593 siehe DIN 53370
ISO 7619-2 siehe DIN ISO 7619-2
IEC/TS 60318-7 siehe DIN IEC/TS 60318-7

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 71-1:2011-07 und DIN EN 71-1 Berichtigung 1:2013-06 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) die Begriffe und Definitionen von ,ohrnahem Spielzeug”, ,handgehaltenem Spielzeug”, ,Rassel’,
~Quietschspielzeug”, und , Tisch- oder Bodenspielzeug“ geandert;

b) Begriffe und Definitionen von ,Spielzeug mit Zindhutchen®, ,Emissions-Schalldruckpegel”, ,Emissions-
Spitzenschalldruckpegel”, ,Perkussionsspielzeug”, ,Spielzeug zum Ziehen oder Schieben”, ,zeitlich
gemittelter Emissions-Schalldruckpegel”, ,mit der Stimme betatigtes Spielzeug”, ,Blasspielzeug”, und
,maximaler Emissions-Schalldruckpegel” wurden hinzugefugt;

c) akustische Anforderungen so Uberarbeitet, dass die Anforderungen sowohl an A-bewertete zeitlich
gemittelte Emissions-Schalldruck- und an C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel ohne
Ausnahme fir alles Spielzeug gelten, das dazu ausgelegt ist, Schall zu erzeugen;

d) drei Expositionskategorien eingefiihrt, um zu berlicksichtigen, dass die tatsachliche Dauer einer
Schallemission von einem Spielzeug in Gebrauch erheblich schwanken kann;

e) Grenzwerte fir elf Spielzeugarten neu eingefiihrt bzw. Uberarbeitet;

f)  Warnhinweis in 7.14 aktualisiert, um wiederzugeben, dass bestimmtes Perkussionsspielzeug einen
Warnhinweis tragen muss;

g) akustische Priufverfahren in 8.28 Gberarbeitet;

h) in Anhang A die Hintergrinden und Erlauterungen fir die Uberarbeitung von 4.20 und 8.28
dargestellt/aktualisiert;

i) vier Werke in den Literaturhinweisen erganzt;

i) Normative Verweisungen aktualisiert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53370, Priifung von Kunststoff-Folien — Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung

DIN ISO 7619-2, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhérte — Teil 2:
IRHD-Taschengeréteverfahren

DIN IEC/TS 60318-7, Akustik — Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres — Teil 7: Kopf- und
Rumpfsimulator fiir Messungen an Hérgeréten
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2013

ICS 97.200.50 Ersatz fur EN 71-1:2011

Deutsche Fassung

Sicherheit von Spielzeug —
Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

Safety of toys — Sécurité des jouets —
Part 1: Mechanical and physical properties Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. Mai 2011 angenommen und schlieRt Anderung 2, die am 10. August 2013 vom CEN
angenommen wurde

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
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Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 71-1:2011+A2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von
Spielzeug® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis September 2014 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt [~ EN 71-1:2011 ¢4].
Dieses Dokument beinhaltet Anderung 2, angenommen vom CEN am 2013-08-10.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geénderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Die wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe dieser Norm sind
ausfuhrlich in Anhang B beschrieben.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 2009/48/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2009/48/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Diese Europaische Norm ist der erste Teil der Europaischen Norm zur Sicherheit von Spielzeug.
Diese Europaische Norm zur Sicherheit von Spielzeug besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

— Teil 2: Entflammbarkeit

— Teil 3: Migration bestimmter Elemente

— Teil 4: Experimentierkéasten fiir chemische und dhnliche Versuche

— Teil 5: Chemisches Spielzeug (Sets), ausgenommen Experimentierkésten

— Teil 7: Fingermalfarben — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 8: Aktivitétsspielzeug fiir den hduslichen Gebrauch

— Teil 9: Organisch-chemische Verbindungen — Anforderungen

— Teil 10: Organisch-chemische Verbindungen — Probenvorbereitung und Extraktion
— Teil 11: Organisch-chemische Verbindungen — Analysenverfahren

— Teil 12: N-Nitrosamine und N-nitrosierbare Stoffe
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ANMERKUNG 1  Zusatzlich zu den vorstehend genannten Teilen von EN71 wurden die folgenden
Leitlinien-Dokumente veréffentlicht: CEN-Report CR 14379, Klassifizierung von Spielzeug — Leitlinien, CEN-Technischer-
Bericht CEN/TR 15071, Sicherheit von Spielzeug — Nationale Ubersetzungen von Warnhinweisen und Gebrauchs-
anleitungen in EN 71 und CEN-Technischer-Bericht CEN/TR 15371, Sicherheit von Spielzeug — Antworten auf Anfragen
zur Interpretation von EN 71-1, EN 71-2 und EN 71-8.

ANMERKUNG 2  In Landern, die nicht der EU angehéren, kdnnen andere gesetzliche Bestimmungen existieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm dient dazu, Gefahren so weit wie maoglich zu verringern, die fir Benutzer nicht
unmittelbar erkennbar sind; nicht erfasst sind die einem Spielzeug innewohnenden Gefahren (z. B. Ungleich-
gewicht eines zweiradrigen Rollers, Spitzen der Nadeln eines Nahkastchens), die den Kindern oder deren
Aufsichtspersonen bekannt sind. Ausgehend von einer bestimmungsgemafien Verwendung sollte das
Spielzeug fir die Kinder, fiir die es bestimmt ist, keine weitere Gefahrdung darstellen (entsprechend Richtlinie
2009/48/EG bedeutet "zur Verwendung durch ... bestimmt" die Tatsache, dass Eltern oder Aufsichtspersonen
aufgrund der Funktionen, Abmessungen und Eigenschaften eines Spielzeugs vernlnftigerweise davon
ausgehen konnen, dass es zur Verwendung durch Kinder der angegebenen Altersgruppe bestimmt ist). Auch
der vorhersehbare Gebrauch sollte bedacht werden, wobei zu berucksichtigen ist, dass Kinder in ihrem
Verhalten nicht das gleiche Malk an Umsicht zeigen wie Erwachsene.

Im Allgemeinen wird Spielzeug fur ein bestimmtes Alter von Kindern konstruiert und hergestellt. Die Merkmale
des Spielzeugs sind auf Lebensalter und Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt, und fur seine Benutzung
werden bestimmte Fahigkeiten vorausgesetzt.

Unfalle treten haufig dann auf, wenn ein Spielzeug von einem Kind benutzt wird, flir das es nicht bestimmt ist,
oder wenn es flr einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Spielzeug oder Spiele sollten
daher mit groRer Umsicht und unter Berlicksichtigung der geistigen und kérperlichen Entwicklung des Kindes
ausgewahlt werden.

Die Anforderungen dieser Europaischen Norm entlassen Eltern und Aufsichtspersonen nicht aus ihrer Pflicht
zur Beaufsichtigung des Kindes beim Spielen.
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1 Anwendungsbereich (siehe A.2)

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prifverfahren fir die mechanischen und physikalischen
Eigenschaften von Spielzeug fest.

Diese Europaische Norm gilt fir Kinderspielzeug, d. h. fir alle Erzeugnisse oder Materialien, die — aus-
schlielllich oder nicht ausschliel3lich — konstruiert bzw. eindeutig dafiir bestimmt sind, von Kindern unter
14 Jahren zum Spielen benutzt zu werden. Sie gilt flr Spielzeug im Neuzustand, bertcksichtigt jedoch sowohl
die bei bestimmungsgemalem bzw. vorhersehbarem Gebrauch vorhersehbare, ibliche Benutzungsdauer als
auch das kindgemaRe Verhalten.

Sie enthalt spezifische Anforderungen an Spielzeug flr Kinder unter 36 Monaten, fir Kinder unter 18 Monaten
und fur Kinder, die zu jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen. Entsprechend der Richtlinie 2009/48/EG
bedeutet ,zur Verwendung durch ... bestimmt®, dass Eltern oder Aufsichtspersonen aufgrund der Funktion,
Abmessungen und Eigenschaften eines Spielzeugs verninftigerweise davon ausgehen kénnen, dass es zur
Verwendung durch Kinder der angegebenen Altersgruppe bestimmt ist. Spielzeug, z. B. mit weicher Fiillung
und einfachen Formen zum Halten und Kuscheln, wird deshalb fir die Anwendung dieser Europaischen Norm
als Spielzeug fur Kinder unter 36 Monaten eingestuft.

ANMERKUNG Informationen zur Alterseinstufung von Spielzeug und insbesondere welches Spielzeug fiir Kinder unter
36 Monaten vorgesehen bzw. nicht vorgesehen ist, enthalten CEN-Bericht CR 14379, die Leitlinien zur Altersbestimmung
der US-amerikanischen Kommission fir die Sicherheit von Verbraucherprodukten (CPSC, Consumer Product Safety
Commission), CEN/CENELEC Guide 11 und die Leitliniendokumente der Europaischen Kommission.

Diese Europaische Norm legt ferner Anforderungen an Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung fest.

Diese Europaische Norm behandelt keine Musikinstrumente, Sportgerate oder Ahnliches, schlieBt jedoch
deren entsprechende Spielzeugvarianten ein.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir folgendes Spielzeug:

— Spielplatzgerate, die fir die 6ffentliche Nutzung bestimmt sind;

— Spielautomaten, ob miinzbetrieben oder nicht, die fir die 6ffentlichen Nutzung bestimmt sind;
— mit Verbrennungsmotoren ausgeristete Spielzeugfahrzeuge (siehe A.2);

— Spielzeugdampfmaschinen;

— Schleudern und Katapulte.

Gegenstande, die von einem Kind mit Hilfe eines Gummibands zum Fliegen gebracht werden kénnen (z. B.
Flugzeuge und Raketen) werden als Katapulte angesehen (siehe oben stehenden 5. Anstrich).

Aspekte der elektrotechnischen Sicherheit des Spielzeugs werden in dieser Europaischen Norm nicht erfasst.
Diese sind Inhalt von EN 62115.

AuRerdem werden folgende Erzeugnisse, die flr die Anwendung dieser Europdischen Norm nicht als Spiel-
zeug gelten, nicht behandelt:

— dekorative Gegenstande fir festliche Anlasse und Feierlichkeiten;

— Produkte fir Sammler, sofern auf dem Produkt oder seiner Verpackung ein sichtbarer und leserlicher
Hinweis angebracht ist, wonach das Produkt fir Sammler, die mindestens 14 Jahre alt sind, bestimmt ist.
Zu dieser Kategorie gehoren:

— original- und mafistabsgetreue Kleinmodelle (siehe A.2);

— Bauséatze von original- und mafstabsgetreuen Kleinmodellen;
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— Folklore- und Dekorationspuppen und ahnliche Artikel;
— Nachbildungen von historischem Spielzeug;
— Nachahmungen echter Schusswaffen;

— Sportgerate, einschlieBlich Rollschuhe, Inlineskates und Skateboards fir Kinder mit einem Kérpergewicht
Uber 20 kg;

— Fahrrader mit einer maximalen Sattelhéhe von mehr als 435 mm, gemessen als vertikaler Abstand vom
Boden bis hin zum oberen Teil der Sitzflache, mit dem Sitz in horizontaler Position und mit dem Sitz-
kissen in seiner kleinsten Einraststellung;

— Roller und andere Fortbewegungsmittel, die als Sportgerate konzipiert sind oder die fur die Fortbewegung
auf 6ffentlichen StraRen oder 6ffentlichen Wegen bestimmt sind;

— elektrisch betriebene Fahrzeuge, die zur Fortbewegung auf 6ffentlichen StralRen und Wegen oder auf den
offentlichen Gehsteigen bestimmt sind;

— Wassersportgerate zur Verwendung in tiefem Wasser, und Schwimmlernmittel fir Kinder, wie
Schwimmesitze und Schwimmhilfen;

— Puzzlespiele mit mehr als 500 Teilen;

— mit Druckgas betriebene Gewehre und Pistolen mit Ausnahme von Wassergewehren und -pistolen;

— Bogen zum Bogenschiel3en, die uber 120 cm lang sind;

— Feuerwerkskorper einschlieRlich Amorces (Zindhitchen), die nicht speziell fir Spielzeug bestimmt sind;

— Produkte und Spiele mit spitz zulaufenden Wurfgeschossen, wie Pfeilspiele, bei denen Pfeile mit Metall-
spitzen verwendet werden;

— funktionelle Lernprodukte, wie Kochherde, Biigeleisen und andere funktionelle Produkte, wie in
2009/48/EG festgelegt, die mit einer Nennspannung von mehr als 24 V betrieben werden und aus-
schlieBlich fur didaktische Zwecke zur Verwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen verkauft werden;

— Produkte, die fir den Unterricht an Schulen und fiir sonstige Ausbildungssituationen unter der Aufsicht
eines erwachsenen Ausbilders bestimmt sind, wie wissenschaftliche Gerate;

— elektronische Gerate, wie Personalcomputer und Spielkonsolen zum Zugriff auf interaktive Software und
angeschlossene Peripheriegerate, sofern die elektronischen Gerate oder die angeschlossenen
Peripheriegerate nicht speziell fur Kinder konzipiert und fir diese bestimmt sind und einen Spielwert an
sich haben, wie speziell konzipierte Personalcomputer, Tastaturen, Joysticks oder Lenkrader;

— interaktive Software fir Freizeit und Unterhaltung, wie Computerspiele und deren Speichermedien (etwa
CDs);

— Schnuller fur Sauglinge;

— Leuchten, die von Kindern fur Spielzeug gehalten werden kdnnen;

— elektrische Transformatoren fiir Spielzeug;

— Mode-Accessoires fur Kinder, die nicht als Spielzeug gedacht sind (siehe A.2);

— persoOnliche Schutzausristung, einschliellich Schwimmbhilfen wie Armmanschetten (Schwimmfligel) und

Schwimmsitze (siehe A.23) und Taucherbrillen, Sonnenbrillen und andere Augenschutzeinrichtungen
sowie Fahrrad- und Skateboardhelme (siehe A.19).
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 71-8, Sicherheit von Spielzeug — Teil 8: Schaukeln, Rutschen und &hnliches Aktivitdtsspielzeug flir den
héuslichen Gebrauch (Innen- und Aul3enbereich)

EN 15649-3, Schwimmende Freizeitartikel zum Gebrauch auf und im Wasser — Teil 3: Zusétzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Artikel der Klasse A

EN 50332-1, Elektroakustische Geréte: Kopfhérer und Ohrhérer in Verbindung mit tragbaren
Audiogerédten — Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels und Angaben zu Grenzwerten —
Teil 1: Allgemeines Verfahren fiir ,Original-Geréte-Sets* ¢4

gestrichener Text

EN 60318-4, Akustik — Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres — Teil 4: Simulator fiir den
abgeschlossenen Gehdérgang zur Messung an mittels Ohreinsétzen an das Ohr angekoppelten Ohrhérern
(IEC 60318-4)

gestrichener Text
EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1)
gestrichener Text

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhdrte mit einem Durometer
(Shore-Hérte) (ISO 868:2003)

EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744)

EN ISO 3745, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Ré&ume und Halbrdume
(ISO 3745)

EN ISO 3746, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden
Ebene (ISO 3746)

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Benennungen, Definitionen und Kenngréf3en der Oberflaéchenbeschaffenheit (ISO 4287:1997)

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Haértepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren (Skalen A, B,
C,D,E F G H K N,T)(ISO 6508-1:2005)

I*2 EN ISO 11201, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld (ber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen
(ISO 11201)

I?2 EN I1SO 11202, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter Umgebungskorrekturen (ISO 11202)

gestrichener Text
ISO 4593, Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

ISO 7619-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of identation hardness — Part 2: IRHD
pocket meter method

IEC/TS 60318-7, Electroacoustics — Simulators of human head and ear — Part 7: Head and torso
simulator for acoustic measurement of hearing aids
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
zuganglich
bertihrungsmaoglich unter den Prifbedingungen nach 8.10 (Zugénglichkeit eines Teils oder eines Einzelteils)

3.2

Wasserspielzeug

Spielzeug, entweder aufblasbar oder nicht aufblasbar, das zur Benutzung im flachem Wasser bestimmt ist
und dazu geeignet ist, ein Kind auf dem Wasser zu tragen oder Uber Wasser zu halten

3.3
Ersticken
nicht ausreichende Versorgung der Atemwege mit Luft

ANMERKUNG Die nicht ausreichende Versorgung mit Luft konnte z. B. durch Versperren des Luftstromes durch
Einatmen von kleinen Teilen oder durch duBeren Verschluss der Atemwege oder durch Einschluss in einen unbelifteten,
begrenzten Raum verursacht werden.

34
Trager
Material, das an flexiblen Kunststofffolien haftet

3.5

Kugel

kugel-, ei- oder ellipsoidférmiger Gegenstand, der Ublicherweise, aber nicht immer, zum Werfen, Schlagen,
Kicken, Rollen, Fallenlassen oder Springen konstruiert oder bestimmt ist

ANMERKUNG Der Begriff Kugel umfasst auch alle mehrseitigen Gegenstande, die durch Verbinden von mindestens
48 Flachen eine hauptsachlich kugelférmige, eiférmige oder ellipsoide Form bilden.

3.6
Grat
Rauheit, die durch nicht ordnungsgemaRes Abtrennen oder Endbearbeiten des Materials entsteht

3.7
Spielzeug mit Ziindhiitchen
Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall durch das Abfeuern eines Ziindhitchens zu erzeugen

ANMERKUNG Beispiele flir Spielzeug mit Ziindhiitchen sind Spielzeugpistolen.

3.8
Kette
miteinander verbundene Anzahl von Gliedern oder Ringen

3.9
Ersticken durch Einatmen von kleinen Teilen
Versperren des Luftstromes als Ergebnis innerer Blockierung des Atemweges

ANMERKUNG Ersticken durch Einatmen von kleinen Teilen kann beispielsweise durch Einatmen eines Gegenstandes,

durch einen Gegenstand, der sich im Mund oder Rachen verklemmt, oder durch einen Gegenstand, der die untere
Luftréhre verschlief3t, verursacht werden.
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3.10

ohrnahes Spielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen, und das fir eine Verwendung innerhalb eines
Abstands von 2,5 cm vom Ohr vorgesehen ist

ANMERKUNG Beispiele fur ohrnahes Spielzeug sind Spielzeugtelefone und Spielzeuggewehre mit einem Lautsprecher
im Gewehrschaft.

3.1

Zusammenklappen

Versagen

plétzliches oder unerwartetes Zusammenklappen einer Konstruktion

2 3.12 ¢4

Schnur

langliches, biegsames textiles oder nichttextiles Material, einschliellich Gummi, polymerem Material aus
Monofilgarn, nichttextilem Band, Gewebe-/Textilband, Seil, Gurt, gewebtem und gezwirntem Material und
Bindfaden sowie bestimmte schwache und lange Federn

ANMERKUNG Elektrische Leitungen in Spielzeug gelten nicht als Schndire.

3.13
Riss
Bruch eines Materials Uber die gesamte Materialdicke

3.14
Quetschen
Verletzen eines Koérperteils durch Zusammendriicken zwischen zwei Flachen

3.15

Antriebsmechanismus

Baugruppe aus miteinander verbundenen Teilen eines Spielzeugs, von denen zumindest ein Teil beweglich
ist und das elektrisch, durch Federantrieb oder durch einen anderen mechanischen Antrieb angetrieben wird
und Getriebe, Riemen und Winden enthalt

3.16

Kante

Linie, die durch zwei zusammentreffende Oberflachen gebildet wird und deren Lange 2,0 mm Uberschreitet
3.17

Gummi

Werkstoff oder Gegenstand, der dehnbar ist, wenn er einer dufieren Kraft ausgesetzt wird, und der seine
urspriingliche Lange und Form wieder vollstandig oder fast vollstandig erreichen kann, wenn die Kraft entfernt
wird

3.18

elektrische Leitung

elektrisches Kabel

biegsamer isolierter Leiter, der zum Anschlief3en eines Spielzeugs an eine Spannungsquelle oder an ein Teil
elektronischer Ausriistung verwendet wird und der selbst kein Spielzeug oder Teil eines Spielzeugs ist

ANMERKUNG Elektronische Ausriistung umfasst Computer und Fernsehgerate, die keinen eigenen Spielwert haben.

3.19

Emissions-Schalldruckpegel

Schalldruckpegel an einer festgelegten Position in der Nahe einer Gerduschquelle, wenn die Quelle unter
festgelegten Betriebs- und Aufstellbedingungen auf oder Uber einer reflektierenden ebenen Oberflache in
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Betrieb ist; ausgenommen sind sowohl Einflisse von Hintergrundgerauschen als auch Einflisse anderer
Reflexionen als der von der oder von den fiir den Zweck der Priifung zugelassenen Ebene(n)

3.20
quellendes Material
Material, dessen Volumen sich vergréfliert, wenn es Wasser ausgesetzt wird

3.21

Befestigungsmittel

mechanisches Element, das zwei oder mehr Teile eines Spielzeugs miteinander verbindet (z. B. eine
Schraube)

3.22

Fullmaterial

Material, das daflir vorgesehen ist, vollstandig in einem Spielzeug mit weicher Fiillung oder in weich gefillten
Teilen eines Spielzeugs enthalten zu sein

3.23

starrer Antrieb

starrer Durchtrieb

ein Getriebe ohne Freilaufvorrichtung

ANMERKUNG In einem starren Antrieb kann der Fahrmechanismus nicht von der angetriebenen Welle abgekuppelt
werden. Ein Beispiel ist ein Fahrrad, bei dem die Pedale vom Hinterrad angetrieben werden, wenn sich das Fahrrad
bergab bewegt.

3.24

feste Schlaufe

Schlaufe in einer Schnur, deren Umfang durch beliebige feste Hilfsmittel, einschliellich eines Knotens oder
mehrerer Knoten fixiert wird

ANMERKUNG Die feste Schlaufe kann einen Teil oder Teile des Spielzeugs einschlieen (siehe Bild 1).

Bild 1 — Beispiel fiir feste Schlaufen

72 3.25 ¢4

Freilaufvorrichtung

Getriebe, bei dem der Fahrmechanismus von der angetriebenen Welle abgekuppelt ist, wenn die
angetriebene Welle sich schneller dreht, als der Fahrmechanismus

ANMERKUNG Ein Beispiel fir eine Freilaufvorrichtung ist ein Fahrrad, das sich bergab ohne Pedalbewegung bewegt.
Ohne Freilaufvorrichtung wiirde das Hinterrad die Pedale antreiben.

3.26

funktionsbedingte Kante oder funktionsbedingte Spitze

Kante oder Spitze, die fur die Funktion eines Spielzeugs wesentlich ist (z. B. Objekttrager, elektrische Leiter,
Nadeln)

3.27

funktioneller Magnet in elektrischen oder elektronischen Bestandteilen von Spielzeug

fur die Funktion von Motoren, Relais, Lautsprechern und sonstigen elektrischen oder elektronischen
Bestandteilen in einem Spielzeug erforderlicher Magnet, bei dem die magnetischen Eigenschaften nicht Teil
des Spielmusters des Spielzeugs sind
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3.28

funktionelles Produkt

Produkt, das auf die gleiche Art und Weise wie ein Produkt, ein Gerat oder eine Einrichtung funktioniert und
benutzt wird, das bzw. die zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt ist und bei dem es sich um ein
mafstabsgetreues Kleinmodell eines derartigen Produkts oder Gerates bzw. einer derartigen Einrichtung
handeln kann

72 3.29 ¢4

funktionelles Spielzeug

Spielzeug, das auf die gleiche Art und Weise wie ein Produkt, ein Gerat oder eine Einrichtung funktioniert und
benutzt wird, die zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt ist, und bei dem es sich um ein
malfstabsgetreues Kleinmodell eines derartigen Produkts handeln kann (z. B. ein Kochherd mit
Heizmdglichkeiten)

3.30
Faserflaum
faserformige Materialstiickchen, die von Spielzeug mit Floroberflache leicht entfernt werden kénnen

3.31

handgehaltenes Spielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen, und das daflr vorgesehen ist, in der Hand
gehalten zu werden, mit Ausnahme von ohrnahem Spielzeug, Rasseln, Quietschspielzeug, Spielzeugwaffen,
Blasspielzeug, mit der Stimme betétigtem Spielzeug und Perkussionsspielzeug

ANMERKUNG Beispiele flir handgehaltenes Spielzeug sind Knackfrosch, Spielwerkzeug und Spielzeugpistolen.

3.32
Scharnierlinie
Linie durch die Drehachse oder parallel dazu, siehe Bild 2

1 2

: i 7
! : %
I I I I ' % A
A\(
é‘\é / %
3
Legende
1  Scharnierlinie
2 Deckel
3 Kiste

A Abstand zwischen den zusammengebauten Kanten

Bild 2 — Definition der Scharnierlinie
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3.33
groBes und sperriges Spielzeug
Spielzeug mit einer projektierten Grundflaiche von mehr als 0,26 m2 oder einem Volumen von mehr als

0,08 m3, berechnet ohne Beriicksichtigung von unwesentlichem Zubehér, oder eine Masse von mindestens
4,5 kg

ANMERKUNG Die Grundflache eines Spielzeugs mit fest angebrachten Beinen wird durch Berechnung der Flache
bestimmt, die durch die Verbindungsgeraden zwischen den Au3enkanten der Beine umschlossen wird.

I~ 3.34 ¢4

magnetischer Bestandteil

Teil eines Spielzeugs, das einen am Spielzeug befestigten oder einen vollstiandig oder teilweise
umschlossenen Magneten enthalt

/2 3.35 ¢4

Elektro-Experimentierkdsten mit Magneten

Spielzeug, das einen oder mehrere Magnet(e) enthadlt, die zu Lernzwecken zur Durchfiihrung von
Experimenten mit Magnetismus und Elektrizitat vorgesehen sind

3.36

maximaler Emissions-Schalldruckpegel

der hochste Emissions-Schalldruckpegel, der wahrend eines festgelegten Zeitintervalls mit festgelegter
Frequenz- und Zeitbewertung gemessen wurde

ANMERKUNG In dieser Norm werden die Frequenzbewertung 4 und die Zeitbewertung F festgelegt und der Wert wird
als Lypmax DeZeEichnet.

3.37

maximale Sattelh6he

vertikaler Abstand zwischen dem Erdboden und dem obersten Punkt der Satteloberflache, gemessen mit dem
Sattel in einer horizontalen Position und dem Rohr des Sitzes bis zur Markierung der Mindesteinstecktiefe
herausgezogen

3.38
Schlinge
Schlaufe in einer Schnur, die sich zusammenzieht, wenn an der Schnur gezogen wird (siehe Bild 3)

Bild 3 — Beispiel einer Schlinge

% 3.39 ¢4

Uberlappung

Verbindungsstelle, an der eine Kante eine parallele Flache Uberdeckt, jedoch nicht unbedingt Uber die
gesamte Lange mechanisch verbunden ist

3.40
Verpackung
Material, das mit dem Spielzeug verkauft wird, jedoch nicht zum Spielen vorgesehen ist
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3.41

Papier

Material, das entweder als Papier oder als Pappe mit einer flichenbezogenen Masse von héchstens 400 g/m?2
gehandelt wird

3.42

Emissions-Spitzenschalldruckpegel

der hochste Emissions-Schalldruckpegel, der wahrend eines festgelegten Zeitintervalls mit einem
Schallpegelmesser unter Benutzung der Zeitbewertung peak gemessen wird

ANMERKUNG Der Emissions-Spitzenschalldruckpegel ist normalerweise C-bewertet und wird als LpCpeak bezeichnet.

3.43

Perkussionsspielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen, wenn es mit einem Schlager, wie etwa ein
Trommelstock oder mit der Hand, geschlagen wird

ANMERKUNG Beispiele flir Perkussionsspielzeug sind Trommeln, Xylophone und Tamburine.

3.44
Kunststofffolie
flexible Folie mit geringem Querschnitt, die Teil des Spielzeugs oder Teil der Verpackung ist

3.45

Geschoss

Gegenstand, der dazu bestimmt ist, in die Luft geschossen zu werden, entweder in freiem Flug oder auf einer
Flugbahn

3.46

Geschossspielzeug mit gespeicherter Energie

Spielzeug mit einem Geschoss, das mit Hilfe eines Abschussmechanismus angetrieben wird, der in der Lage
ist, Energie zu speichern und freizusetzen

3.47
Geschossspielzeug ohne gespeicherte Energie
Spielzeug mit einem Geschoss, das mit Hilfe der von einem Kind erzeugten Energie abgeschossen wird

3.48

Spielzeug zum Ziehen oder Schieben

Spielzeug, das der Anwender in Bewegung bringt, beispielsweise durch Ziehen an einer Schnur oder
Schieben mittels einer starren Verlangerung

3.49

Rassel

Klapper

Spielzeug, das flr Kinder vorgesehen ist, die zu jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen, und das eindeutig
dazu bestimmt ist, beim Schiitteln oder Betatigen durch das Kind oder eine andere Person Schall zu
erzeugen

3.50

abnehmbares Einzelteil

Teil oder Einzelteil, das dafir vorgesehen ist ohne Verwendung von Werkzeug vom Spielzeug entfernt zu
werden

3.51
Gewebe-/Textilband
schmales Stlck aus Gewebe oder textilem Material, dessen Breite wesentlich gréRer ist als die Dicke
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3.52

Spielzeug mit weicher Fiillung

Spielzeug, bezogen oder nicht, mit weicher Kérperoberflache und mit weichen Materialien gefiillt, so dass der
Rumpf ohne weiteres mit der Hand zusammengedriickt werden kann

3.53
Splitter
spitzes Bruchstiick

3.54
Feder

3.541
Schraubenfeder
Feder in Form einer Wendel, die eine Druckfeder oder eine Zugfeder sein kann, siehe Bild 4

Q0.

Bild 4 — Schraubenfeder

3.54.2
Druckfeder
Feder, die nach einer Druckbeanspruchung in ihren Ausgangszustand zurlickkehrt

3.54.3
Zugfeder
Feder, die nach einer Zugbeanspruchung in ihren Ausgangszustand zurtlickkehrt

3.54.4
Spiralfeder
Uhrwerksfeder, siehe Bild 5

Bild 5 — Spiralfeder

3.55

Quietschspielzeug

formbares Spielzeug, das fur Kinder vorgesehen ist, die zu jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu kénnen und das
Schall erzeugt, indem Luft durch eine Offnung gepresst wird, und das dazu bestimmt ist, beim
Zusammendriicken durch das Kind oder eine andere Person Schall von sich zu geben

3.56
Gurt
Streifen aus biegsamem Werkstoff zum Befestigen, Sichern, Tragen oder Halten

3.57

Saugnapf

Gegenstand zur temporaren Befestigung eines Spielzeugs an einer glatten Oberflache, hergestellt aus
weichem, flexiblem, polymerem Material, gewohnlich bestehend aus einem runden Sockel, welcher sich bei
Druck durch Bildung eines Vakuums an der Oberflache festsaugt
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3.58
Ersticken durch duBeren Verschluss der Atemwege
Versperren des Luftstromes als Ergebnis der Blockierung des Atemweges auflerlich durch Mund und Nase

3.59

Tisch- oder Bodenspielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen und das zur Benutzung auf einem Tisch, auf
dem FuBBboden oder auf einer anderen grof3en Flache vorgesehen ist

ANMERKUNG Beispiele fur Tisch- oder Bodenspielzeug sind Spielzeugautos, mechanische Tiere sowie groes und
sperriges Spielzeug.

3.60

Schlaufe durch Verwicklung

Schlaufe, die durch Verdrehen oder Hangenbleiben einer Schnur / von Schniiren an Zubehdr, Knoten oder
festen Schlaufen gebildet wird

ANMERKUNG Die Schlaufe durch Verwicklung kann einen Teil oder Teile des Spielzeugs einschlielen (siehe Bild 6).

Bild 6 — Beispiel fiir Schlaufen durch Verwicklung

3.61
nichttextiles Band
schmales Stlick aus nichttextilem Werkstoff, dessen Breite wesentlich groRer ist als die Dicke

3.62

Beilring

Spielzeug, das in den Mund genommen wird und vorwiegend fiir die symptomatische Erleichterung der
Beschwerden des Kindes beim Zahnen vorgesehen ist

Documents
Document Sharinw-lub

Full document details: DIN EN 71-1:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2013-12

DIN EN 71-1:2013-12
EN 71-1:2011+A2:2013 (D)

3.63

zeitlich gemittelter Emissions-Schalldruckpegel

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhaltnisses des zeitlichen Mittelwerts des Quadrats des
Schalldrucks Uber ein festgelegtes Zeitintervall zum Quadrat des Bezugsschalldrucks, in Dezibel, wobei der
Schalldruck mit einer normierten Frequenzbewertung zu ermitteln ist

ANMERKUNG Der zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel ist iblicherweise A-bewertet und wird fiir die Zwecke
dieser Norm als L, bezeichnet.

3.64

Werkzeug

Schraubendreher, Minzen oder jeder andere Gegenstand, der benutzt werden kann, um eine Schraube, eine
Halterung oder eine ahnliche Befestigungseinrichtung zu betatigen

3.65

Spielzeugbeutel

Beutel, der eindeutig fir die Verwendung beim Spielen bestimmt ist und haufig Merkmale aufweist, die das
Kind anregen sollen, den Beutel zum Spielen zu verwenden

ANMERKUNG Beutel, die Verpackung sind, kénnen auf Kinder anziehend wirken, zum Beispiel wenn sie in
leuchtenden Farben gehalten oder mit fiir Kinder ansprechenden Motiven ausgestaltet sind. Diese Eigenschaften allein
sind jedoch nicht genug, um einen Beutel als Spielzeugbeutel zu definieren.

3.66

Spielfahrrad

Fahrzeug mit zwei Radern, entweder mit oder ohne Stiitzrader, mit einer maximalen Sattelhéhe von 435 mm
oder weniger, das einzig durch die Muskelkraft der Person auf dem Fahrzeug, vorwiegend durch Pedale,
angetrieben wird und das entweder eine Freilaufvorrichtung oder einen starren Antrieb hat

3.67

Spielzeugroller

fur Kinder mit einem Kdrpergewicht von 50 kg oder weniger bestimmtes Spielzeug, das nicht fir Sport oder
den Gebrauch auf offentlichen StralBen oder Gehwegen vorgesehen ist, das durch die Muskelkraft des
Benutzers fortbewegt wird und zusammenklappbar sein kann und das aus mindestens einer Standflache,
mindestens zwei Radern und einem Lenksystem, das mit einem verstellbaren oder festen Lenkrohr
ausgestattet ist, besteht

3.68

mit der Stimme betétigtes Spielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, durch eine elektronisch verstarkte oder verzerrte Stimme Schall
zu erzeugen, und bei dem der Ausgangsschallpegel vom Eingangsschallpegel der Stimme abhangt

ANMERKUNG Beispiele fur mit der Stimme betétigtes Spielzeug sind Telefone, Funksprechgerate, Sprachaufnahme-
spielzeug, Mikrofone und elektronische Signalhdrner (Spielzeugmegaphone).

3.69

Blasspielzeug

Spielzeug, das eindeutig dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen, wenn von einem Kind oder einer anderen
Person hineingeblasen wird

ANMERKUNG Beispiele flir Blasspielzeug sind Spielzeugtrompeten und Spielzeugpfeifen.

3.70

Yoyo-Ball

aus Gummi gefertigtes Spielzeug, das aus einem Band, das (iblicherweise eine Schlaufe an einem Ende hat,
die um einen Finger gewickelt wird, und einem biegsamen Gegenstand am anderen Ende besteht

Documents
20 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 71-1:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-71-1-2013-12

DIN EN 71-1:2013-12
EN 71-1:2011+A2:2013 (D)

4 Allgemeine Anforderungen’
4.1 Materialreinheit (siehe A.3)

Spielzeug und fiir Spielzeug verwendetes Material muss auferlich sauber und frei von Schadlingsbefall sein.
Das Material wird einer Sichtpriifung mit bloBem Auge ohne Lupe unterzogen.

4.2 Zusammenbau (siehe A.4)

Falls vorgesehen ist, dass ein Spielzeug von einem Kind zusammengebaut wird, gelten die Anforderungen in
dieser Europaischen Norm sowohl fir jedes dem Kind in die Hand gegebene Bauteil als auch fir das
zusammengebaute Spielzeug. Die Anforderungen an zusammengebautes Spielzeug gelten nicht fiir Spiel-
zeug, bei dem der Zusammenbau einen wesentlichen Teil des Spielwertes ausmacht.

Falls vorgesehen ist, dass ein Spielzeug von einem Erwachsenen zusammengebaut wird, gelten die
Anforderungen fiir das zusammengebaute Spielzeug.

Spielzeug, das flir den Zusammenbau bestimmt ist, muss — soweit erforderlich — von einer ausflhrlichen
Anleitung begleitet sein. Die Anleitung muss darauf hinweisen, ob es notwendig ist, dass ein Erwachsener das
Spielzeug zusammenbaut oder der ordnungsgemafle Zusammenbau vor Gebrauch durch einen Erwachsenen
zu kontrollieren ist.

4.3 Flexible Kunststofffolie (siehe A.5 und A.16)

Spielzeug mit flexibler Kunststofffolie muss folgende Anforderungen erfiillen:
Folien ohne Trdger und mit einer Flache grofier als 100 mm x 100 mm miissen:

a) bei Prifung nach 8.25.1 (Kunststofffolie, Dicke) eine mittlere Dicke von mindestens 0,038 mm haben,
oder

b) mit festgelegten Offnungen perforiert sein, sodass mindestens 1 % der Flache von jeder 30 mm x 30 mm
groflRen Flache entfernt wurde.

Fir Kunststoffballons gelten die Anforderungen von 4.3 a) fir doppelte Schichten der Kunststofffolie (d. h., die
Dicke wird am nicht aufgeblasenen Ballon ohne Zerstérung des Ballons gemessen).

4.4 Spielzeugbeutel

Spielzeugbeutel, die einen Offnungsumfang von mehr als 380 mm haben und mit einem Zugband als
Verschlussmittel ausgestattet sind, missen entweder:

a) aus einem luftdurchlassigen Material hergestellt sein; oder

b) diein 4.14.2 a) (Masken und Helme) angegebenen Anforderungen erfllen.

1) Kursiv gedruckte Worter sind im Abschnitt 3 (Begriffe) definiert. Zusatzliche Informationen zu den Motiven und
Erwagungsgriinden fiir die verschiedenen Anforderungen werden im Anhang A gegeben.
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4.5 Glas (siehe 5.7 und A.6)

Zugéngliches Glas darf an Spielzeug fir Kinder von 36 Monaten und alter dann angewendet werden, wenn:

a) es funktionsbedingt erforderlich ist (z.B. bei optischem Spielzeug, Glas-Glihbirnen, Glas in
Experimentierkasten);

b) es Textilglas zur Gewebeverstarkung ist;
c) esin Form von Murmeln oder Puppenaugen aus massivem Glas ist;

d) esin Form anderer Glaselemente (z. B. Glasperlen) vorliegt, die nach der Priifung nach 8.5 (Fallpriifung)
und 8.7 (Schlagpriifung) keine zugénglichen, gefahrlichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von
Kanten) oder keine zugénglichen, gefahrlichen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) aufweisen.

4.6 Quellende Materialien (siehe A.7)
Die Anforderung von 4.6 gilt nicht fir Samenkdrner in Zuchtschalen.

Quellende Materialien in Spielzeug oder Einzelteilen des Spielzeugs, die vor oder nach der Prifung nach 8.3
(Drehmomentprifung), 8.4.2.1 (Zugprifung, allgemein), 8.5 (Fallprifung), 8.7 (Schlagprifung) und 8.8
(Druckprifung) vollstandig in den in 8.2 festgelegten Zylinder (Zylinder fir kleine Teile) hineinpassen, durfen
sich bei Prifung nach 8.14 (quellende Materialien) in keiner Abmessung mehr als 50 % vergroé3ern.

Wenn das quellende Material von einem Material umschlossen ist, das vorgesehen ist beim Einweichen zu
brechen, muss die Anforderung in 4.6 auch erfillt werden, wenn die Prifung nach Entfernen des
zerbrechlichen Materials durchgefiihrt wird.

4.7 Kanten (siehe A.8)
Zugéngliche Kanten dirfen kein unangemessenes Verletzungsrisiko darstellen.

a) Kanten aus Metall oder Glas gelten als mdglicherweise gefahrliche scharfe Kanten, wenn sie nach 8.11
(Scharfe von Kanten) als scharf eingestuft werden. Wenn die Kanten die Prifung nicht bestehen, ist zu
bewerten, ob sie unter Berlcksichtigung des vorhersehbaren Gebrauchs des Spielzeugs ein
unangemessenes Verletzungsrisiko darstellen. Ungeachtet der Art der Endbearbeitung, missen die
Kanten nach 8.11 gepruft werden.

ANMERKUNG Kanten kdnnen gefalzt, gerollt oder spiralférmig eingerollt werden, um sie unzugénglich zu
machen, oder sie kdnnen durch einen Uberzug aus Kunststoff oder einem &hnlichen Material geschiitzt werden.

b) Wenn bei Uberlappungen der freie Spalt zwischen dem Metallblech mit einer Dicke von hdchstens
0,5 mm und der darunter liegenden Flache grof3er als 0,7 mm ist, muss die Kante des Metallblechs 4.7 a)
entsprechen.

c) Kanten aus Metall, einschlieBlich Befestigungsmittel (z. B. Schraubenkdpfe), und aus starrem polymerem
Material missen frei von Graten sein, an denen man sich verletzen oder abschurfen kdnnte.

Pressgrate an biegsamen polymeren Materialien (z. B. Polyolefinen) werden nicht als Grat angesehen.

d) Falls fur die Funktion des Spielzeugs wesentlich, durfen gefahrliche, scharfe funktionsbedingte Kanten an
Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter verwendet werden. Der Benutzer muss auf die von
solchen scharfen Kanten ausgehende potentielle Gefahr aufmerksam gemacht werden (siehe 7.6). Der
Benutzer muss jedoch nicht auf die Scharfe von Kanten an Teilen, die als elektrische Leiter, Objekttrager
und Deckplattchen fur Mikroskope dienen, aufmerksam gemacht werden.
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4.8 Spitzen und metallische Drahte (siehe A.9)

Metallische Drahte und zugéngliche Spitzen dirfen kein unangemessenes Verletzungsrisiko darstellen.

a) Spitzen gelten als moglicherweise gefahrliche scharfe Spitzen, wenn sie nach 8.12 (Scharfe von Spitzen)
als scharf eingestuft werden. Wenn die Spitzen die Priifung nicht bestehen, ist zu bewerten, ob sie unter
Berlicksichtigung des vorhersehbaren Gebrauchs des Spielzeugs ein unangemessenes Verletzungsrisiko
darstellen (siehe 5.1 c)).

Spitzen von Farbstiften und ahnlichen Schreib- und Zeichengeraten werden nicht als scharfe Spitzen
angesehen.

b) Falls fir die Funktion des Spielzeugs wesentlich, dirfen gefahrliche, scharfe funktionsbedingte Spitzen
an Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter verwendet werden. Der Benutzer muss auf die die von
solchen scharfen Spitzen ausgehende potentielle Gefahr aufmerksam gemacht werden (siehe 7.6). Der
Benutzer muss jedoch nicht auf die Scharfe von Spitzen an Teilen, die als elektrische Leiter dienen,
aufmerksam gemacht werden.

c) Metallische Drahte und andere metallische Einzelteile, die gebogen werden sollen, beispielsweise um die
Form oder Position eines Spielzeugs oder Spielzeugteils zu verandern (z. B. in Spielzeug mit weicher
Fiillung), durfen nicht brechen und gefahrliche Spitzen erzeugen oder an der Spielzeugoberflache aus
der Spielzeughiille herausragen, wenn sie nach 8.13.2 (Drahte und andere metallische Einzelteile, die
gebogen werden sollen) geprift werden.

d) Metallische Drahte, die nicht gebogen werden sollen, die aber wahrend des Spielens gelegentlich oder
versehentlich gebogen werden kénnten, dirfen nicht brechen und geféahrliche Spitzen erzeugen oder an
der Spielzeugoberflache aus der Spielzeughille herausragen, wenn sie nach 8.13.3 (Drahte, die gebogen
werden kénnten) geprift werden.

e) Splitter an Oberflachen und zugéngliche Kanten von Spielzeug dirfen beim vorhersehbaren Gebrauch
des Spielzeugs kein unvertretbares Verletzungsrisiko darstellen.

4.9 Herausragende Teile (siehe A.10)

Rohre und starre Einzelteile in Form von herausragenden Teilen, die dadurch, dass sie die Haut verletzen
kénnen, eine Gefdhrdung fur ein Kind darstellen, missen geschiutzt werden. Bei Prufung nach 8.4.2.3
(Zugprufung; Geschutzte Einzelteile) darf dieser Schutz nicht entfernt werden.

Die Enden der Speichen von Spielzeugschirmen missen mit einem Schutz versehen sein. Wenn sich der
Schutz bei der Priifung nach 8.4.2.3 (Zugprifung; Geschitzte Einzelteile) I16st, missen die Speichen frei von
gefahrlichen, scharfen Kanten und gefahrlichen, scharfen Spitzen sein, wenn sie nach 8.11 (Schéarfe von
Kanten) und 8.12 (Schéarfe von Spitzen) geprift werden. Weiterhin missen, wenn sich der Schutz bei der
oben genannten Prifung 16st, die Speichen einen Durchmesser von mindestens 2 mm haben, und deren
Enden dirfen keinen Grat aufweisen und missen glatt, gerundet und annahernd kugelformig sein.

4.10 Teile, die sich gegeneinander bewegen

4.10.1 Klapp- und Schiebemechanismen (siehe A.11)
Die Anforderungen in 4.10.1 gelten nicht flir Spielzeug mit einer méglichen Sitzbreite unter 140 mm.
Spielzeug mit Klapp- und Schiebemechanismen muss folgende Anforderungen erfillen:

a) Spielzeugbuggys und -kinderwagen mit einer Griffstange oder einem anderen Bauteil, das Uber einem
Kind zusammenklappen kann, missen mindestens mit einer Hauptverriegelung und mindestens einer
weiteren Verriegelung, die beide direkt auf den Klappmechanismus wirken, ausgerUstet werden.

Mindestens eine der Verriegelungen muss beim Aufbau automatisch einklinken.

Bei Prifung nach 8.18.2 a) (Spielzeugbuggys und -kinderwagen) darf das Spielzeug nicht zusammen-
klappen, und keine der Verriegelungen darf versagen oder sich ausklinken.
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Zwei Sicherheitseinrichtungen derselben Bauart (z. B. Feststellringe), von denen einer auf der linken und
einer auf der rechten Seite des Spielzeugs angebracht ist, gelten als eine Verriegelung.

Wenn es mdoglich ist, einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen unvollstandig so aufzubauen, dass eine
Verriegelung nicht einklinkt, muss die entsprechende Prifung nach 8.18.2 a) (Spielzeugbuggys
und -kinderwagen) in dieser Position durchgefihrt werden.

Ein Beispiel flr einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen nach 4.10.1 a) wird in Bild 7 veranschaulicht.

ANMERKUNG Unvollstdndig aufgebaut bedeutet: Aufbau des Spielzeugs bis in eine Stellung, die den Benutzer zu
der irrtimlichen Annahme veranlassen kann, dass das Spielzeug fertig aufgebaut sei.

b) Spielzeugbuggys und -kinderwagen, die keine Gefahrdung durch eine Uber einem Kind zusammen-
klappende Griffstange oder ein anderes zusammenklappendes Bauteil darstellen, missen mindestens
eine Verriegelung oder einen Anschlag haben, die/der mit der Hand zu betatigen sein kann.

Bei Prufung nach 8.18.2 b) (Spielzeugbuggys oder -kinderwagen) darf das Spielzeug nicht zusammen-
klappen, und die Verriegelung oder der Anschlag dirfen nicht versagen oder sich ausklinken.

Wenn es mdoglich ist, einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen unvollstandig so aufzubauen, dass eine
Verriegelung nicht einklinkt, muss die entsprechende Priifung nach 8.18.2b) in dieser Position
durchgefiihrt werden (siehe auch Anmerkung in 4.10.1 a)).

Beispiele fur Spielzeugbuggys nach 4.10.1 b) sind in Bild 8 veranschaulicht.

Legende

1  Bewegung der Griffstange
2 Bewegung des Fahrgestells

Bild 7 — Beispiel fiir einen Spielzeugbuggy oder -kinderwagen nach 4.10.1 a)
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2 2
Legende

1 Bewegung der Griffstange
2 Bewegung des Fahrgestells

Bild 8 — Beispiele fiir Spielzeugbuggys nach 4.10.1 b)

c) Klappeinrichtungen an anderem zusammenklappbarem Spielzeug (z. B. Bulgelbretter, Klappstiihle
und -tische), die eine Scherbewegung ausflhren kénnen, missen

1) einen Sicherheitsanschlag oder eine Verriegelung haben. Bei Prifung nach 8.18.3 (Anderes
zusammenklappbares Spielzeug) darf das Spielzeug weder zusammenklappen, noch darf die
Verriegelung versagen oder sich ausklinken, und

2) mindestens 12 mm Sicherheitsabstand zwischen den beweglichen Teilen haben, welche die
Scherbewegung ausfihren.

d) Spielzeug, das nicht von 4.10.1 a), b) oder c) erfasst wird, aber mit einem Klapp- oder Schiebe-
mechanismus ausgestattet ist, und das dazu vorgesehen oder in der Lage ist, das Gewicht eines Kindes
zu tragen, und bei dem eine Verletzungsgefahr fur die Finger besteht, muss so konstruiert werden, dass
wenn in den Zwischenraum zwischen den beweglichen Teilen ein Stab mit Durchmesser von 5 mm
eingefuhrt werden kann, auch ein Stab mit einem Durchmesser von 12 mm eingefuhrt werden kann.

4.10.2 Antriebsmechanismen (siehe A.12)

Die Anforderungen der Punkte 4.10.2 a) und b) gelten nicht flr Antriebsmechanismen, deren Kraft nicht
ausreicht, Finger oder andere Korperteile zu verletzen, noch fir Ubertragungen an Spielzeug, das dazu
vorgesehen ist, das Gewicht eines Kindes zu tragen und in 4.15.1.6 behandelt wird.

Schlussel fur Antriebsmechanismen und Winden mussen folgende Anforderungen erfullen:

a) Antriebsmechanismen missen so umkleidet sein, dass sie bei Prifung nach 8.5 (Fallpriifung) und 8.7
(Schlagpriifung) keine zugénglichen gefahrlichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten) oder
gefahrlichen scharfen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) freilegen oder auf andere Weise eine
Gefahrdung durch Quetschen der Finger oder anderer Korperteile darstellen.

b) Antriebsmechanismen in groBem und sperrigem Spielzeug missen so umkleidet sein, dass sie bei
Prifung nach 8.6 (Kippprifung) keine zugénglichen gefahrlichen scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe
von Kanten) oder gefahrlichen scharfen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) freilegen oder auf
andere Weise eine Gefahrdung durch Quetschen der Finger oder anderer Korperteile darstellen.

¢) Form und MaRe von Schlisseln oder Hebeln zum Aufziehen von Winden oder zum Auslésen von
Bewegungsablaufen missen so beschaffen sein, dass, wenn in den Zwischenraum zwischen Schlissel
oder Hebel und Spielzeugkdrper ein Stab mit einem Durchmesser von 5 mm eingeflhrt werden kann,
auch ein Stab mit einem Durchmesser von 12 mm eingefiihrt werden kann. In keinen in Schliusseln oder
Hebeln vorhandenen Durchbruch darf ein Stab mit einem Durchmesser von 5 mm eingefiihrt werden
koénnen.
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4.10.3 Scharniere (siehe A.13)

Die Anforderung in 4.10.3 gilt nicht, wenn eines der durch ein oder mehrere Scharniere verbundenen Teile
eine Masse unter 250 g hat.

Bei Spielzeug, bei dem zwei Teile durch ein oder mehrere Scharniere miteinander verbunden werden und bei
dem entlang der Scharnierlinie ein Spalt zwischen den verbundenen Kanten vorhanden ist, muss in allen
Stellungen der beiden Teile in diesen Spalt ein Stab mit einem Durchmesser von 12 mm eingefiihrt werden
kénnen, wenn ein Stab mit einem Durchmesser von 5 mm eingefiihrt werden kann.

4.10.4 Federn (siehe A.14)
Federn mussen folgende Anforderungen erfullen:

a) Spiralfedern dirfen nicht zugénglich werden, wenn der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden
Windungen in irgendeiner Gebrauchsstellung gréRer als 3 mm ist.

Die Anforderung in 4.10.4 b) gilt nicht fir Federn, die nach dem Entlasten nicht in ihre Ausgangsform
zurickkehren (d. h., bei denen die Elastizitatsgrenze Uberschritten wird).

b) Zugfedern durfen nicht zugénglich sein, wenn bei Einwirkung einer Zugkraft von 40 N der Abstand
zwischen zwei aufeinander folgenden Windungen grof3er als 3 mm ist.

Die Anforderung in 4.10.4 c) gilt nicht fir Federn, die nach Einwirkung einer Kraft von 40 N nicht in ihre
Ausgangsform zurlckkehren, und auch nicht fir Federn, die sich so um ein anderes Bestandteil des
Spielzeugs winden (zum Beispiel einen Fiihrungsstab), dass es nicht mdglich ist, den Priffinger A (siehe
Bild 21, Priffinger) tiefer als 5 mm zwischen aufeinander folgende Windungen zu stecken.

c) Druckfedern durfen nicht zugénglich werden, wenn in entspannter Stellung der Abstand zwischen zwei
aufeinander folgenden Windungen gréRer als 3 mm ist und auf die Feder bei Benutzung des Spielzeugs
eine Kraft von 40 N oder mehr ausgeubt werden kann.

4.11 Mundbetitigtes Spielzeug und anderes Spielzeug, das in den Mund genommen werden
soll (siehe A.15)

Spielzeug oder Spielzeugteile aus Materialien, die von 5.1 (allgemeine Anforderungen) ausgeschlossen sind,
sind von den Anforderungen in 4.11 a), b) und d) ausgenommen.

Spielzeug, das in den Mund genommen werden soll, muss folgende Anforderungen erfiillen:

a) Spielzeug, das in den Mund genommen werden soll, zugehérige abnehmbare Mundstlicke und andere
abnehmbare Einzelteile von Spielzeug, das in den Mund genommen werden soll, dirfen bei Prifung
nach 8.2 (Zylinder flr kleine Teile) nicht vollstandig in den Zylinder passen.

b) Mundsticke und andere Einzelteile von Spielzeug, das in den Mund genommen werden soll, mit
Ausnahme von mundbetatigtem Geschossspielzeug, dirfen, falls sie bei Prifung zunachst nach 8.9
(Einweichprifung) und dann nach 8.3 (Drehmomentprifung) und 8.4.2.1 (Zugprifung, allgemein)
abgeldst wurden, nicht vollstandig in den Zylinder passen, wenn die Prifung nach 8.2 (Zylinder fir kleine
Teile) durchgefuhrt wird.

c) Mundbetatigtes Spielzeug, das lose Teile enthalt, z. B. Kugeln in einer Trillerpfeife oder Metallzungen in
gerauscherzeugendem Spielzeug, darf bei Prifung nach 8.17.2 (anderes mundbetéatigtes Spielzeug)
keine Gegenstande freigeben, die vollstdndig in den Zylinder passen, wenn die Prifung nach 8.2
(Zylinder fir kleine Teile) durchgefuhrt wird.

d) Mundstiicke fir Ballons missen die Anforderungen in den Punkten 4.11 a) und b) erfllen.

e) Mundbetatigtes Geschossspielzeug (z. B. Blasrohre) muss ein Mundstiick haben, durch das die dafir
vorgesehenen Geschosse nicht durchpassen, wenn nach 8.17.1 (mundbetatigtes Geschossspielzeug)
gepruft wird und sich danach nicht 16st, wenn die Prifung nach 8.3 (Drehmomentpriifung) und 8.4.2.1
(Zugprufung, allgemein) durchgefiihrt wird.
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4.12 Ballons (siehe 4.3 und A.16)

Die Verpackung von Latexballons muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.3).

Wenn die Ballons unter Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt sind, muss die Verpackung mit
einem Hinweis versehen sein, dass die Ballons aus Naturkautschuklatex hergestellt sind (siehe 7.3).

4.13 Schniire fiir Spielzeugdrachen und anderes fliegendes Spielzeug (siehe A.17)

Schniire mit einer Lange Uber 2 m fUr Spielzeugdrachen und anderes fliegendes Spielzeug, die das Spielzeug
materiell mit dem Kind verbinden, missen aus Material bestehen, dessen spezifischer elektrischer Wider-
stand bei Messung nach 8.19 (spezifischer elektrischer Widerstand von Schniren) 100 MQ/cm Schnur
Uberschreitet.

Der Benutzer muss mit einem Warnhinweis auf die potentielle Gefahr beim Drachensteigen in der Nahe von
Hochspannungs-Freileitungen und bei Gewitter hingewiesen werden (siehe 7.9).

4.14 Umhiillungen

4.14.1 Spielzeug, das in seinem Inneren ein Kind aufnehmen kann (siehe A.18)
Spielzeug, das in seinem Inneren ein Kind aufnehmen kann, muss folgende Anforderungen erfillen:

a) Jedes Spielzeug mit einem durchgangigen Volumen von mehr als 0,03 m3 und InnenmaRen gleich oder
groéRer als 150 mm, das mit Tur, Deckel oder ahnlichen Einrichtungen versehen ist, muss in mindestens
150 mm Abstand wenigstens zwei freie Bellftungsliocher jeweils mit einer Flache von mindestens
650 mm2 haben. Die gesamte Beliiftungsfliche muss vorhanden sein, wenn das Spielzeug in einer
beliebigen Stellung und anstoflend an zwei senkrecht stehende, zueinander rechtwinklig angeordnete
ebene Flachen, die eine Raumecke darstellen, auf den Boden gestellt wird.

Die Beluftungsflache ist nicht erforderlich, wenn das durchgangige Volumen wirksam in Abteile unterteilt
ist, entweder durch eine feste Trennwand/feste Trennwande oder durch einen Stab oder mehrere Stabe,
so dass mindestens ein Mal} zwischen der Trennwand oder den Staben auf einen Wert unter 150 mm
verringert wird.

b) Bei Spielzeug mit Tur, Deckel oder einer ahnlichen Einrichtung muss die Tur, der Deckel oder die
ahnliche Einrichtung von Innen durch eine Kraft von 50 N oder weniger zu 6ffnen sein.

ANMERKUNG Diese Anforderung schlieBt die Verwendung von Kndpfen, Reilverschlissen und &ahnlichen
Befestigungsmitteln an Turen, Deckeln und ahnlichen Einrichtungen aus.

c) Spielzeugkisten mit vertikal 6ffnenden Klappdeckeln missen mit einem Mechanismus zum Stitzen des
Deckels ausgestattet sein, um ein plotzliches Zusammenklappen oder Herunterfallen des Deckels zu
vermeiden. Der Deckelstitzmechanismus muss den Deckel so abstitzen, dass er in keiner Position
seines Schlielbogens (arc of travel) von 50 mm von der geschlossenen Position bis héchstens 60° von
der geschlossenen Position mehr als 12 mm unter seinem eigenen Gewicht nachgeben darf, aul3er in
den letzten 50 mm. Die Prifung ist nach 8.31.2 (Deckelabstitzung) durchzufihren.

Der Deckelstiitzmechanismus muss diese Anforderung erfiillen, bevor und nachdem er 7 000 Offnungs-
und SchlieBzyklen unterzogen worden ist, wie in 8.31.2 (Dauerhaftigkeitspriifung fiir vertikal 6ffnende
Klappdeckel) beschrieben.

Der Deckelstitzmechanismus darf weder ein zusatzliches Feststellen durch den Verbraucher erforderlich
machen, um eine entsprechende Abstitzung des Deckels sicherzustellen, noch darf nach Durchfiihrung
der Zyklen nach 8.31.2 (Dauerhaftigkeitsprifung fir vertikal 6ffnende Klappdeckel) ein Feststellen des
Deckelstiitzmechanismus erforderlich sein, damit die oben genannten Anforderungen erfiillt werden.

Deckel und Deckelstitzmechanismus missen die entsprechenden Anforderungen nach 4.10.3
(Scharniere) erfullen.

Spielzeugkisten mit vertikal 6ffnenden Klappdeckeln missen mit einer Anleitung fir Zusammenbau und
Wartung geliefert werden.
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4.14.2 Masken und Helme (siehe A.19)
Schutzmasken und -helme mussen den folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Masken und Helme, die den Kopf vollstandig umschlielRen und die aus einem undurchlassigen Material

bestehen, mussen einen Gesamtbellftungsbereich von mindestens 1 300 mm?2 durch mindestens zwei,
mindestens 150 mm voneinander entfernte Offnungen oder durch einen einzelnen entsprechenden
BellUftungsbereich aufweisen.

Ein Beispiel fur nur einen einzelnen entsprechenden Bellftungsbereich ist in Bild 9 gegeben.

MalRe in Millimeter

Legende

1 Gesamtbeliiftungsbereich, mindestens 1 300 mm?2
2  entsprechender Alternativbeliiftungsbereich, mindestens 1 300 mm?2

Bild 9 — Beispiel fiir Beliiftungsbereiche

b) Alle starren Materialien, die das Gesicht bedecken, wie Schutzbrillen, Astronautenhelme oder Gesichts-
schilde, dirfen vor und nach der Prifung nach 8.3 (Drehmomentprifung), 8.4.2.1 (Zugprifung,
allgemein), 8.5 (Fallprifung), 8.7 (Schlagpriifung) und 8.8 (Druckprifung) keine gefahrlichen scharfen
Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten), gefahrlichen scharfen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von
Spitzen) oder losen Teile aufweisen, die in das Auge dringen kénnten.

Diese Anforderung gilt sowohl fiir Spielzeug aus starren Materialien mit Offnungen fiir die Augen als auch
flr Spielzeug, das die Augen bedeckt.

c) Spielzeug, das eine Nachbildung von Schutzmasken und -helmen ist (z. B. Motorradhelme, Schutzhelme
in der Industrie und Feuerwehrhelme), muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.8).

4.15 Spielzeug, das das Gewicht eines Kindes tragen soll (siehe A.20)

4.15.1 Spielzeug, das vom Kind oder auf andere Weise fortbewegt wird

41511 Allgemeines

Spielzeug, das vom Kind oder auf andere Weise fortbewegt wird und zum Tragen des Gewichts eines Kindes
vorgesehen ist, z. B.:

— Rollschuhe, Inlineskates und Skateboards fiir Kinder mit einem Kérpergewicht von 20 kg oder weniger,
— Dreirader, Go-Karts, Leiterwagen, ,MondhUpfer‘ und Pogostabe,
muss die Anforderungen der folgenden Unterabschnitte zu 4.15.1 erfillen.

Die Anforderungen in 4.15.1.2 und 4.15.1.5 gelten nicht flr Spielfahrrdder, die in 4.15.2 behandelt werden,
und nicht fir Spielzeugroller, die in 4.15.5 behandelt werden.
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4.15.1.2 Warnhinweise und Gebrauchsanleitungen

Rollschuhe, Inline Skates und Skateboards fiir Kinder, die als Spielzeug zum Kauf angeboten werden,
mussen einen Warnhinweis bezlglich der Schutzausristung tragen (siehe 7.10.1).

Mechanisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug ohne Freilaufvorrichtung und ohne Bremse, das dazu
vorgesehen ist, das Gewicht von zwei oder mehr Kindern zu tragen oder eine unbelastete Masse von 30 kg
oder mehr hat, muss einen Warnhinweis bezlglich des Fehlens einer Bremse tragen (siehe 7.10.2).

Zusatzlich, muss elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug, flir das nach 4.15.1.5 keine Bremse erforderlich
ist, einen Warnhinweis beziglich des Fehlens einer Bremse tragen (siehe 7.10.2), wenn es keine
Freilaufvorrichtung und keine Bremse hat und wenn es dazu vorgesehen ist, das Gewicht von zwei oder mehr
Kindern zu tragen oder eine unbelastete Masse von 30 kg oder mehr hat.

Bei Rollschuhen, Inlineskates, Skateboards und elektrisch angetriebenem Aufsitz-Spielzeug, bei dem der
Elektromotor selbst ausreichend Bremskraft aufbringt (siehe 4.15.1.5 a)), ist dieser Warnhinweis nicht
erforderlich.

Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug und/oder dessen Verpackung und dessen Gebrauchsanleitungen
mussen einen Warnhinweis beziliglich Schutzausriistung (siehe 7.10.3) tragen. Dieser Warnhinweis ist nicht
bei mit einem Sitz ausgestatteten elektrisch angetriebenem Aufsitz-Spielzeug erforderlich, das entweder
durch die Anforderung in 4.15.1.4 abgedeckt ist, oder bei der Prifung nach 8.29 (Bestimmung der maximalen
Bemessungsgeschwindigkeit elektrisch angetriebenen Aufsitz-Spielzeugs) eine maximale
Bemessungsgeschwindigkeit unter 8,2 km/h hat.

Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug muss einen Warnhinweis bezlglich der vorgesehenen
Altersgruppe (siehe 7.10.3) tragen.

Der Verpackung und der Gebrauchsanleitung von elektrisch angetriebenem Aufsitz-Spielzeug muss ein
Warnhinweis bezliglich sicherer Bereiche zum Fahren (siehe 7.10.3) beigefligt sein.

Spielzeug, welches dazu vorgesehen ist, das Gewicht eines Kindes zu tragen, muss mit einer Gebrauchs-,
Montage- und Wartungsanleitung ausgestattet sein. Die potentiellen Gefahren des Gebrauchs des Spielzeugs
sowie zu ergreifende Vorsichtsmalinahmen (siehe 7.10.4) missen dem Nutzer zur Kenntnis gebracht werden.

Spielzeug, das wegen seines Aufbaus, seiner Festigkeit, Konstruktion oder aus anderen Griinden fiir Kinder
von 36 Monaten und alter ungeeignet ist, muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.16).

41513 Festigkeit

Das Spielzeug darf bei Priifung nach 8.21 (statische Festigkeit) und 8.22 (dynamische Festigkeit)

a) keine zugénglichen gefahrlichen, scharfen Kanten (siehe 8.11, Scharfe von Kanten) erzeugen;
b) keine zugdnglichen gefahrlichen, scharfen Spitzen (siehe 8.12, Scharfe von Spitzen) erzeugen;

c) keine Antriebsmechanismen zugdnglich machen, die eine Quetschgefahrdung fur Finger oder andere
Korperteile darstellen;

d) nicht versagen, sondern muss weiterhin die wesentlichen Anforderungen dieser Europaischen Norm
erfillen.

4.15.1.4  Standfestigkeit

Die Anforderung von 4.15.1.4 gilt nicht fir
— Rollschuhe, Inlineskates und Spielzeug-Skateboards;
— Spielzeug, das konstruktionsbedingt keine stabile Grundflache hat (z. B. Pogostabe, ,Mondhipfer®);

— Spielzeug fir Kinder von 36 Monaten und alter, bei dem die FufRe des Kindes fur seitliche Standfestigkeit
sorgen (d. h. Spielzeug, bei dem die Beine in ihrer seitlichen Bewegung nicht eingeschrankt sind), und
mit einer so eingestellten Sitzhéhe, dass ein Kind der vorgesehenen Altersgruppe im Sitzen mit beiden
FiRen den Boden erreichen kann (unter Beibehaltung der Standfestigkeit in Langsrichtung);
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— Spielzeug mit axial ausgerichteten Radern. AuRenrader mit einem Mittenabstand von héchstens 150 mm
gelten als Einzelrad.

Das Spielzeug darf bei Priifung nach 8.23.1 (Standfestigkeit; Spielzeug, das das Gewicht des Kindes tragen
soll) nicht kippen.

4.15.1.5 Bremseinrichtung

Die Anforderungen in 4.15.1.5 gelten nicht fur:
— Rollschuhe, Inlineskates und Spielzeug-Skateboards;

— Spielzeug, bei dem das Antriebsrad oder die Antriebsrader (ber eine direkte Ubertragung mit den
Handen oder FiiRen mechanisch angetrieben wird/werden;

— elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug mit einer Sitzhéhe unter 300 mm, bei dem die FiiRe bremsen
kdbnnen und das sich bei der Prifung nach 8.29 (Bestimmung der maximalen
Bemessungsgeschwindigkeit elektrisch angetriebenen Aufsitz-Spielzeugs) mit einer maximalen
Bemessungsgeschwindigkeit von hdchstens 1 m/s (3,6 km/h) bewegt.

a) Mechanisch oder elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug mit einem Freilaufmechanismus muss mit
einer Bremseinrichtung versehen sein. Fir diese Art von Spielzeug, das eine Masse von 30 kg oder mehr
besitzt, muss mindestens eine Bremse in Bremsstellung feststellbar sein.

Das Spielzeug darf sich bei Prifung nach 8.26.1 (Verhalten der Bremseinrichtungen an bestimmtem
Aufsitz-Spielzeug) nicht mehr als 5 cm bewegen. Diese Anforderung gilt fir alle Bremsen an Spielzeug,
das in 4.15.1.5 behandelt wird, ungeachtet dessen, ob entsprechend dieser Europaischen Norm eine
Bremse erforderlich ist oder nicht.

Die Anforderung in 4.15.1.5 a) gilt nicht fir elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug, bei dem der
Elektromotor selbst ausreichend Bremskraft aufbringt. Der Motor bringt ausreichend Bremskraft auf,
wenn:

— die mittlere Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Prifung nach 8.26.1.2 (Verhalten der
Bremseinrichtung des Motors — Priifung an einer Rampe) 0,36 m/s (1,3 km/h) oder weniger ist; oder

— bei Prifung nach 8.26.1.3 (Verhalten der Bremseinrichtung des Motors — Priifung in waagerechter
Richtung) gilt:

FT1>(M +25)x1,7; (1
oder

FT2>(M +50)x1,7 (2)
Dabei ist

FT die maximale Zugkraft fir ein Spielzeug fur Kinder unter 36 Monaten, in Newton;

FT2 die maximale Zugkraft fur ein Spielzeug fur Kinder von 36 Monaten und alter, in Newton;

M die Masse des Spielzeugs, in Kilogramm.

b) Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug muss mit einem Schalter betatigt werden, der, wenn er
losgelassen wird, automatisch den Antrieb stillsetzt, ohne dass das Spielzeug umkippt. Die Betatigung
der Bremsen, wenn vorhanden, muss den Antrieb automatisch auf3er Kraft setzen.
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415.1.6  Gestaltung von Antrieben und Radern
Bei der Gestaltung von Antrieben und Radern missen folgende Anforderungen erfllt werden:

a) An Aufsitz-Spielzeug missen Ketten und Riemen zum Ubertragen der Kraft mit einem Kettenschutz
versehen werden; von einschliel3lich des Antriebsketten- oder des Antriebsriemenrades bis einschlief3lich
des angetriebenen Ketten- oder Riemenrades an der Seite (den Seiten), an der (denen) die Gliedmalen
des Kindes der Kette oder dem Riemen am nachsten kommen (siehe Bild 10, Seite A). Aullerdem muss
ein Kettenschutz um das Antriebsketften- oder Antriebsriemenrad an allen Seiten vorhanden sein, an
denen die Kette oder der Riemen getrennt von den GliedmalRen des Kindes angeordnet ist (z. B. durch
einen Rahmen an einem Fahrrad), (siehe Bild 10, Seite B).

Wenn die Hand des Fahrers des Aufsitz-Spielzeugs wahrend der Verwendung mit der Ubertragungskette
oder dem -riemen in Berlihrung kommen kann, muss der Kettenschutz zwei Seiten aufweisen, die mit der
Ausflihrung der Seite A Ubereinstimmen (siehe Bild 10).

Ablauféffnungen im Kettenschutz sind unter der Voraussetzung zulassig, dass sie einen Durchmesser
von hochstens 5 mm aufweisen.

Es darf nicht méglich sein, den Kettenschutz ohne Werkzeug abzubauen.

b) Direkt durch Pedale angetriebene Laufrader dirfen keine Schlitze oder Lécher mit einer Breite Giber 5 mm
haben.

Legende

GroRe der Abdeckung auf der Innenseite

Vorderes Kettenblatt

Kette

Seite, auf der die Gliedmafien des Kindes der Kette am nachsten kommen

Seite, auf der die Kette oder der Riemen getrennt von den Gliedmalfien des Kindes angeordnet ist

W > W N

Bild 10 — Antriebsketten und Kettenschutz

c) In die Zwischenraume zwischen Laufrad und Koérper bzw. Korperteilen (z. B. Schutzbleche) muss, wenn
ein Stab mit einem Durchmesser von 5 mm eingefiihrt werden kann, auch ein Stab mit einem
Durchmesser von 12 mm eingefiihrt werden kénnen. Die Anforderung gilt nicht fir die Reibflachen von
Bremseinrichtungen, Spielzeug-Skateboards oder Rollschuhen.

d) Dreirader, die mit einer Schubstange zum Schieben des Kindes versehen sind, miissen so konstruiert
sein, dass wahrend des Schiebens ein Einklemmen der Fufle der Kinder in den Pedalen usw. verhindert
wird (z. B. durch eine Freilaufeinrichtung oder Fustiitzen).
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4.15.1.7 Markierungen der Mindesteinstecktiefe an verstellbaren Sattelstiitzen und am
Lenkervorbau

Jede verstellbare Sattelstiitze und jeder verstellbare Lenkervorbau missen mit einer dauerhaften Markierung
versehen sein, die die Mindesteinstecktiefe des Teils in den Rahmen des Spielzeugs angibt. Die Markierung
der Mindesteinstecktiefe muss in einem Abstand vom unteren Ende der Sattelstitze oder des Lenkervorbaus
angebracht werden, der mindestens das Zweieinhalbfache des Sattelstitzen- oder Lenkervorbau-
Durchmessers betragt; die Lange des durchgehend umlaufenden Materials des Vorbaus unterhalb der
Markierung muss mindestens dem Durchmesser des Vorbaus entsprechen (siehe Bild 11).

Die Anforderung an eine Markierung der Mindesteinstecktiefe gilt nicht, wenn:
— eine oder mehrere verstellbare Positionen vorhanden sind, die alle die MalRanforderungen erflllen; oder

— die Mindesteinstecktiefe ausflihrungsbedingt festgelegt und begrenzt ist.

D ”

Legende
1 Dauerhafte Markierung
Bild 11 — Darstellung der MaBanforderung fiir die Einsteckmarkierung
4.15.1.8 Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug
Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug flr Kinder unter 6 Jahren muss mit einem Sitz ausgestattet sein.
Elektrisch angetriebenes Aufsitz-Spielzeug muss eine maximale Bemessungsgeschwindigkeit haben, die die

folgenden Werte bei der Prufung nach 8.29 (Bestimmung der maximalen Bemessungsgeschwindigkeit
elektrisch angetriebenen Aufsitz-Spielzeugs) nicht Uberschreitet:

— Spielzeug fur Kinder Uber 3 Jahren, jedoch unter 6 Jahren: 6 km/h oder 8,2 km/h. Die hdhere
Geschwindigkeit (8,2 km/h) ist nur dann zulassig, wenn das Spielzeug mit einer Zweipunkte-Vorrichtung
ausgestattet ist, die die maximale Bemessungsgeschwindigkeit auf 6 km/h oder weniger in einer Stellung
und auf 8,2 km/h oder weniger in der anderen Stellung begrenzt. Die Vorrichtung darf nur von einem
Erwachsenen unter Verwendung eines Werkzeuges eingestellt werden kénnen und muss zum
Verkaufszeitpunkt auf die Position fiir niedrige Geschwindigkeit eingestellt sein;

— Spielzeug fir Kinder von 6 Jahren und alter: 16 km/h.
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4.15.2 Spielfahrrader (siehe A.20)

41521 Allgemeines

Zusatzlich zu den zutreffenden Anforderungen in Abschnitt 4 missen Spielfahrrdder die Anforderungen in
4.15.2.2 und 4.15.2.3 erflllen:

4.15.2.2 Warnhinweise und Gebrauchsanleitungen

Spielfahrrdder missen mit einem Warnhinweis bezlglich lhres Gebrauchs im Stralenverkehr und der
Notwendigkeit Schutzkleidung zu tragen versehen sein. Zudem muissen sie mit Anweisungen flr
Zusammenbau und Wartung sowie mit Gebrauchsanweisungen und Anweisungen hinsichtlich zu beachtender
Vorsichtsmallnahmen ausgeliefert werden. Die Eltern oder Aufsichtspersonen missen auf die moglichen
Gefahren beim Fahren eines Spielfahrrads hingewiesen werden (siehe 7.15).

Spielfahrrdder, die aufgrund lhrer Bauart, Festigkeit, Konstruktion oder anderer Faktoren fir Kinder von
36 Monaten und alter nicht geeignet sind, miissen einen Warnhinweis tragen (siehe 7.16).

4.15.2.3 Anforderungen an Bremseinrichtungen

Spielfahrrader mit einer Freilaufvorrichtung sind mit zwei unabhangigen Bremseinrichtungen auszuristen, von
denen eine auf das Vorderrad und eine auf das Hinterrad wirkt.

Bei Handbremsen darf das am Mittelpunkt des Hebels nach Bild 12 gemessene Greifmall d des Bremshebels
60 mm nicht Uberschreiten. Der Verstellbereich an einem einstellbaren Bremshebel muss die Einhaltung
dieses Males zulassen. Die Lange des Bremshebels muss mindestens 80 mm betragen.

Bei Prifung nach 8.26.2 (Bremsverhalten von Fahrradbremsen) darf sich das Spielzeug nicht mehr als 5 cm

bewegen. Diese Anforderung gilt auch fur Spielfahrréder mit starrem Antrieb, wenn sie mit einer Bremse
ausgestattet sind, obwohl diese durch diese Europaische Norm nicht vorgeschrieben ist.

4.15.3 Schaukelpferde und dhnliches Spielzeug (siehe A.21)

Schaukelpferde und &hnliches Spielzeug mussen folgende Anforderungen erfillen:

a) Die Wiegenkufe eines Schaukelpferdes oder eines anderen Schaukel-Spielzeugs muss eine
Bewegungsbegrenzung haben, die zu keinem Zeitpunkt eine Uberschreitung der Bogenendpunkte

zulassen darf. Die Ubereinstimmung ist durch Sichtpriifung zu kontrollieren.

b) Das Spielzeug darf bei Prifung nach 8.23.1 (Standfestigkeit; Spielzeug, das das Gewicht des Kindes
tragen soll) nicht kippen.

c) Bei Prifung nach 8.21 (Statische Festigkeit) darf das Spielzeug nicht versagen, sondern muss weiterhin
die wesentlichen Anforderungen dieser Europaischen Norm erfiillen.

d) Spielzeug, das aufgrund seiner Bauart, Festigkeit, Konstruktion oder anderer Faktoren nicht fir Kinder
von 36 Monaten und alter geeignet ist, muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.16).

e) Spielzeug, bei dem die bestimmungsgemale Sitzflache 600 mm oder mehr tGber dem Boden ist, muss
einen Warnhinweis tragen (siehe 7.19).
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Legende

1 Greifmal} d

2  Mittelpunkt des Hebels
3  Lange des Hebels /

4  Drehachse

Bild 12 — Greifmall bei Handbremsen

4.15.4 Spielzeug, das nicht durch das Kind fortbewegt wird

Spielzeug, das nicht von einem Kind fortbewegt wird, jedoch so konstruiert ist, dass es das Gewicht eines
Kindes tragt (aber kein Spielzeug, das in EN 71-8 behandelt wird), muss folgende Anforderungen erfiillen:

a) Bei Prifung nach 8.21 (Statische Festigkeit) darf das Spielzeug nicht versagen, sondern muss weiterhin
die wesentlichen Anforderungen dieser Europaischen Norm erfiillen.

b) Bei Prifung nach 8.23.1 (Standfestigkeit; Spielzeug, das das Gewicht des Kindes tragen soll) darf das
Spielzeug nicht kippen. Diese Anforderung gilt nicht fir Spielzeug, das offensichtlich nicht standfest ist
(z. B. grofde Balle und Spieltiere mit weicher Fiillung).

c) Spielzeug, das daflr vorgesehen ist, das Gewicht eines Kindes zu tragen, muss, wenn angebracht, mit
Gebrauchs-, Aufbau- und Wartungsanleitungen ausgeliefert werden.

d) Spielzeug, das aufgrund seiner Bauart, Festigkeit, Konstruktion oder anderer Faktoren nicht fir Kinder
von 36 Monaten und alter geeignet ist, muss einen Warnhinweis tragen (siehe 7.16).

4.15.5 Spielzeugroller (siehe A.49)

4.15.51 Allgemeines

Zum Zweck dieser Europaischen Norm werden Spielzeugroller in zwei Gruppen eingeteilt:
— fir Kinder mit einem Kérpergewicht von 20 kg oder weniger;

— flr Kinder mit einem Kdrpergewicht von 50 kg oder weniger.

Spielzeugroller miissen den Anforderungen von 4.15.5 entsprechen.
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4.15.5.2 Warnhinweise und Gebrauchsanleitungen

Spielzeugroller mussen einen Warnhinweis bezilglich der Notwendigkeit Schutzkleidung zu tragen und
bezlglich des hochstzulassigen Nutzergewichts tragen. Auflerdem missen Anweisungen flir Zusammenbau
und Wartung sowie Gebrauchsanleitungen und Anweisungen Uber die zu beachtenden VorsichtsmaRnahmen

beigeflgt werden. Die Eltern oder die Aufsichtspersonen missen auf die mdglichen Gefahren des Fahrens
mit einem Spielzeugroller aufmerksam gemacht werden (siehe 7.18).

4.15.5.3 Festigkeit
a) Spielzeugroller mussen den Anforderungen in 4.15.1.3 (Festigkeit) entsprechen.
b) Wenn nach 8.27 (Festigkeit von Spielzeugrollerlenkrohren) geprift wird,

— durfen Lenkrohre nicht versagen, so dass sie nicht mehr den entsprechenden Anforderungen dieser
Europaischen Norm entsprechen;

— durfen Lenkrohre sich nicht in zwei oder mehrere Teile trennen;
— durfen Lenkrohre aus Metall keine sichtbaren Risse aufweisen;

— durfen Verriegelungssysteme nicht versagen oder sich I6sen.

4.15.5.4 Verstellbare und zusammenklappbare Lenkrohre
a) Um plétzliche Anderungen der Héhe zu vermeiden, miissen héhenverstellbare Lenkrohre
— unter Verwendung eines Werkzeuges verstellbar sein oder

— mindestens eine Hauptverriegelungsvorrichtung und eine Zweitverriegelungsvorrichtung besitzen,
von denen mindestens eine automatisch einrastet, wenn die Hohe eingestellt ist.

Die Trennung des Lenkrohres darf nicht unbeabsichtigt moglich sein.

b) Zusammenklappbare Lenkrohre missen eine Verriegelungseinrichtung im Klappmechanismus haben.

c) In den Zwischenraum zwischen beweglichen Teilen, bei denen eine Verletzungsgefahr fiir die Finger
besteht, muss, wenn ein Stab mit Durchmesser von 5 mm eingefiihrt werden kann, auch ein Stab mit

einem Durchmesser von 12 mm eingefiihrt werden kénnen.

In zugéngliche Offnungen in beweglichen Teilen, bei denen eine Verletzungsgefahr fiir die Finger durch
Abscheren besteht, darf kein Stab mit Durchmesser von 5 mm eingefihrt werden kénnen.

4.15.5.5 Bremsen

Spielzeugroller, die mit fur Kinder mit einem Kdrpergewicht von 20 kg oder weniger‘ gekennzeichnet sind,
erfordern kein Bremssystem.

Andere Spielzeugroller missen mindestens ein Bremssystem besitzen, welches am Hinterrad wirkt und
effektiv und gleichmaRig die Geschwindigkeit verringert, ohne zu einem abrupten Halt zu gelangen.

Bei der Prifung nach 8.26.3 (Verhalten der Bremseinrichtung bei Spielzeugrollern) muss die Kraft, die den
Spielzeugroller auf einer geneigten Ebene halt, weniger als 50 N betragen.

4.15.5.6 RadgroRe

Der Durchmesser des/der Vorderrades/-rader bei Spielzeugrollern muss mindestens 120 mm betragen.
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4.15.5.7 Hervorstehende Teile

Die Lenkergriffe von Spielzeugrollern missen ein Ende mit einem Durchmesser von mindestens 40 mm
haben.

4.16 Schweres, unbewegliches Spielzeug

Unbewegliches Spielzeug mit einer Masse von mindestens 4,5 kg, das dazu vorgesehen ist, auf dem Boden
zu stehen, nicht aber dazu, das Gewicht eines Kindes zu tragen, darf bei Prifung nach 8.23.2 (Stand-
festigkeit; Schweres, unbewegliches Spielzeug) nicht kippen.

4.17 Geschosse (siehe A.22)

4.17.1 Allgemeines
Geschosse und Geschossspielzeug mussen folgende Anforderungen erfiillen:

a) Alle starren Geschosse missen an der Spitze mit einem Radius von mindestens 2 mm gerundet werden.

b) Elastisches Material, das als Schutzpuffer auf den Aufprallflachen verwendet wird, darf sich bei Prifung
nach 8.4.2.3 (Zugprufung, geschitzte Einzelteile) nicht 16sen, aulBer die sich daraus ergebenen Teile
stimmen noch mit den zutreffenden Anforderungen dieser Europdischen Norm Uberein.

Ist der Schutzpuffer ein Saugnapf, der bei Priifung nach 8.32.1 (kleine Kugeln und Saugnapfe) vollstandig
durch Prifschablone E hindurchpasst, darf der Saugnapf sich bei Prifung nach 8.3
(Drehmomentprifung) und 8.4.2.1 (Zugprufung, allgemein) nicht komplett I6sen.

c) Rotorblatter von Hubschraubern und einzelne Propeller, die mit einem Feder- oder ahnlichen
Mechanismus angetrieben werden und dazu dienen, einen senkrechten oder nahezu senkrechten freien
Flug zu ermdglichen, miussen, um das Risiko von Verletzungen zu vermindern, mit einem Ring versehen
sein, der die Rotationsflache umschlieft.

d) Geschosse mit einem Saugnapf als Aufprallflache miissen Uber eine Lange von mindestens 57 mm
verfligen, wobei bei der Messung der Saugnapf auf einer ebenen Oberflache ruhend aufliegt, ohne dass
eine Kraft auf ihn wirkt, ausgenommen der Kraft, die durch seine Masse erzeugt wird (siehe Bild 13).
Falls das Geschoss ohne abgestiutzt zu werden umfallt, darf das Geschoss wahrend der Messung
abgestitzt werden.

Die Anforderung in 4.17.1 d) gilt vor und nach den Prifungen nach 8.3 (Drehmomentpriifung) und 8.4.2.1
(Zugprufung, allgemein). Die Anforderung in 4.17.1 d) gilt nicht, wenn der Saugnapf bei Prifung nach
8.32.1 (kleine Kugeln und Saugnapfe) nicht vollstandig durch Priifschablone E passt.

Die Anforderung in 4.17.1d) gilt sowohl flir Geschosse, bei denen der Saugnapf Bestandteil des
Geschosses ist, als auch flir Geschosse, bei denen der Saugnapf an den restlichen Teil des Geschosses
angebracht ist.

Mafe in Millimeter

>57

Bild 13 — Messung der Léange von Geschossen mit Saugnapf
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4.17.2 Geschossspielzeug ohne gespeicherte Energie
Geschossspielzeug ohne gespeicherte Energie muss folgende Anforderungen erfillen:

Die Spitzen von Geschossen in Form von Wurfpfeilen missen abgestumpft werden, oder sie missen mit
einem elastischen Material (z. B. Gummi) so Uberzogen werden, dass sie eine Aufprallfiache von mindestens
3 cm? haben. Die Spitzen diirfen nicht aus Metall bestehen. Pfeile mit einem scheibenférmigen Magneten an
der Spitze sind jedoch zuldssig, wenn die Scheibe eine Flache von mindestens 3 cm? hat.

4.17.3 Geschosse mit gespeicherter Energie
Geschosse, angetrieben von einem Abschussmechanismus, miissen folgende Anforderungen erfillen:

a) Die maximale kinetische Energie der Geschosse darf bei Prifung nach 8.24.1 (kinetische Energie von

Geschossen)
1) 0,08 J fir starre Geschosse ohne elastische Aufprallspitzen;
2) 0,5 J fur elastische Geschosse oder Geschosse mit elastischen Aufprallspitzen (z. B. Gummi)

nicht Uberschreiten.

b) Die Aufprallspitzen von Geschossen in Form von Pfeilen, deren maximale kinetische Energie 0,08 J
Uberschreitet, missen durch ein elastisches Material geschutzt werden (z. B. Gummi). Bei Prifung nach
8.24.1 (Kinetische Energie von Geschossen) darf die maximale kinetische Energie je Flacheneinheit der
elastischen Aufprallspitze 0,16 J/cm? nicht (iberschreiten.

c) Falls ein Abschussmechanismus in der Lage ist, ein Objekt abzuschielen, welches nicht mit dem
Spielzeug angeboten wird, muss der Benutzer auf die mogliche Gefahr aufmerksam gemacht werden
(siehe 7.7.1).

Falls ein Spielzeug in der Lage ist, ein Geschoss mit einer kinetischen Energie gréRer als 0,08 J
abzuschiellen, muss der Benutzer durch einen Warnhinweis auf die mdgliche Gefahr aufmerksam
gemacht werden (siehe 7.7.2).

ANMERKUNG Um das Risiko von Augenverletzungen zu vermindern, wird den Herstellern dringend empfohlen,
das Spielzeug so zu konstruieren, dass keine Fremdgeschosse abgeschossen werden kdnnen.

4.17.4 Bogen und Pfeile

Bogen, die zusammen mit Pfeilen zum Verkauf angeboten werden, werden als Spielzeug im Sinne dieser
Europaischen Norm angesehen.

Von einem Bogen abgeschossene Pfeile missen folgende Anforderungen erfiillen:

a) Die Pfeilspitzen dirfen nicht aus Metall bestehen; es ist jedoch zuldssig, dass die Spitzen mit einer
Scheibe aus einem magnetischen Metall versehen werden, wenn die Scheibe eine Flache von
mindestens 3 cm? hat.

b) Die maximale kinetische Energie der von Bogen abgeschossenen Pfeile darf bei Prifung nach 8.24.2
(Kinetische Energie von Bogen und Pfeilen) die in 4.17.3 a) festgelegten Werte nicht Uberschreiten.

c) Pfeile, deren maximale kinetische Energie 0,08 J Uberschreitet, wenn nach 8.24.2 geprift, missen mit
4.17.3 b) Ubereinstimmen. Der Benutzer muss auf die mogliche Gefahr des Abschieldens solcher Pfeile
aufmerksam gemacht werden (siehe 7.7.2).
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4.18 Wasserspielzeug und aufblasbares Spielzeug (siehe A.23)

Wasserspielzeug und aufblasbares Spielzeug, das mit Lufteinlassen mit Stopseln ausgeristet ist, muss den
folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Lufteinldsse von Wasserspielzeug missen Stopsel haben und bei allen Lufteinlassen mit Stopseln von
Wasserspielzeug und aufblasbarem Spielzeug missen die Stdpsel dauerhaft am Spielzeug angebracht
sein. Sofern bei Prifung nach 8.3 (Drehmomentprifung) und 8.4.2.1 (Zugprifung, allgemein) ein Stdpsel
oder ein Teil von ihm entfernt wird, darf dieser bzw. dieses nicht vollstandig in den Zylinder passen, wenn
nach 8.2 (Zylinder fur kleine Teile) geprift wird.

b) Bei aufblasbarem Wasserspielzeug muss der Stopsel so in das Spielzeug eingedriickt werden kdnnen,
dass er nicht mehr als 5 mm Uber die Spielzeugoberflache hinausragt, wenn das Spielzeug aufgeblasen
ist.

c) Der Benutzer muss mit einem Warnhinweis auf die potentielle Gefahr beim Gebrauch von
Wasserspielzeug aufmerksam gemacht werden (siehe 7.4).

Dariiber hinaus muss aufblasbares Aufsitz-Wasserspielzeug mit einem Mal gréRer als 1,2 m (z. B. grof3e
aufblasbare Tiere), gemessen im nicht aufgeblasenen Zustand, die zutreffenden Anforderungen an
schwimmende Freizeitartikel, Klasse A 2 in EN 15649-3 erflllen.

4.19 Amorces, die speziell fiir die Verwendung in Spielzeug vorgesehen sind, und Spielzeug
mit Verwendung von Amorces (siehe A.24)

Wenn von einer verninftigerweise vorhersehbaren Anwendung der Amorces (Ziindhiitchen) ausgegangen
wird, die fir den Gebrauch in Spielzeug bestimmt sind, dirfen sie weder Flammen erzeugen, Teile zum
Glimmen bringen noch Splitter erzeugen, die Augenverletzungen verursachen kénnen.

Die Verpackung von Amorces (Zundhitchen) muss einen Warnhinweis bezuglich ihres Gebrauchs tragen
(siehe 7.13).

Spielzeug, das zur Verwendung mit Amorces (Zindhutchen) bestimmt ist, muss einen Hinweis tragen, mit
welcher Marke und Modell der Amorces (Zindhltchen) es sicher verwendet werden kann sowie einen
Warnhinweis bezliglich seines Gebrauchs (siehe 7.14). Der Warnhinweis darf alternativ auf der Verpackung
angebracht werden (siehe 7.14).

4.20 Akustische Anforderungen (siehe A.25)

4.20.1 Expositionskategorien fiir zeitlich gemittelte Schalldruckpegel

Spielzeug, das dazu bestimmt ist, Schall zu erzeugen, wird in drei Expositionskategorien eingeteilt, um zu
berlicksichtigen, dass die tatsachliche Zeit der Schallemission von einem Spielzeug in Gebrauch betrachtlich
schwanken kann. Die in jeder Kategorie erwadhnten Spielzeuge beziehen sich auf die traditionelle Ausfiihrung
dieser Spielzeuge. Spielzeuge, in nicht traditioneller Ausfiihrung koénnen zu einer anderen
Expositionskategorie gehéren. Bei Spielzeug, das nicht eindeutig in eine bestimmte Kategorie passt, sollte die
strengste(d. h. die am niedrigsten bezifferte) der in Frage kommenden Kategorien ausgewahlt werden:

— Expositionskategorie 1:

— Spielzeug, das nach jedem Aktivieren typischerweise wahrend eines Zeitraums langer als 30 s
Schall emittiert;

— ohrnahes Spielzeug, das nach jedem Aktivieren typischerweise wahrend eines Zeitraums langer als
30 s Schall emittiert;

— Spielzeug mit Kopf- oder Ohrhorern;

— anderes Spielzeug, das typischerweise wahrend eines Zeitraums von mehr als einem Drittel der
Spielzeit Schall emittiert.
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— Expositionskategorie 2:

— Spielzeug, das nach jedem Aktivieren typischerweise wahrend eines Zeitraums kiirzer als 30 s, aber
langer als 5 s Schall emittiert;

— ohrnahes Spielzeug, das, wahrend es Schall emittiert, typischerweise iber einen Zeitraum kiirzer als
30 s, aber langer als 5 s nahe an das Ohr gehalten wird;

— Rasseln und Quietschspielzeug;
— Blasspielzeug, das Nachbildungen von Musikinstrumenten darstellt;

— anderes Spielzeug, das typischerweise wahrend eines Zeitraums von weniger als einem Drittel und
mehr als einem Zehntel der Spielzeit Schall emittiert.

— Expositionskategorie 3:

— Spielzeug, das nach jedem Aktivieren typischerweise wahrend eines Zeitraums kirzer als 5 s Schall
emittiert;

— Spielzeug, bei dem fir das Aufrechterhalten der Schallemission eine erhebliche koérperliche
Anstrengung erforderlich ist;

— ohrnahes Spielzeug, das, wahrend es Schall emittiert, typischerweise Uber einen Zeitraum kiirzer als
5 s nahe an das Ohr gehalten wird;

— Spielzeug mit Ziindhlitchen;
— Blasspielzeug wie etwa Pfeifen;

— anderes Spielzeug, das wahrend eines Zeitraums von weniger als einem Zehntel der Spielzeit Schall
emittiert.

ANMERKUNG Ein Beispiel fir ein Spielzeug, bei dem fiir das Aufrechterhalten der Schallemission eine betrachtliche
korperliche Anstrengung erforderlich ist, ist eine elektronische Spielzeugpistole, die je Betatigung des Abzuges einen
Schuss abfeuert. Wenngleich ein einzelner Schuss eine geringfligige Anstrengung erfordert, wiirde eine grof’e Anzahl
einzelner Schisse bei schneller Wiederholung Uber mehrere Minuten eine betrachtliche korperliche Anstrengung
erfordern.

4.20.2 Grenzwerte fiir den Emissions-Schalldruckpegel

4.20.21 Allgemeines

Spielzeug ist nach dem Unterabschnitt zu beurteilen, der am mafgeblichsten fiir seinen Schallmodus oder
seine Schallfunktion ist. Spielzeug mit mehr als einer Schallfunktion kann nach mehreren Unterabschnitten
beurteilt werden. Spielzeug oder Schallfunktionen des Spielzeugs, die nicht eindeutig zu einem der Abschnitte
zugeordnet werden koénnen, sind entweder als handgehaltenes Spielzeug oder als Tisch- oder
Bodenspielzeug zu beurteilen, je nachdem, was besser geeignet ist.

Bei Prufung nach 8.28 (Bestimmung der Emissions-Schalldruckpegel) muss Spielzeug, das eindeutig dazu
bestimmt ist, Schall zu erzeugen, die Anforderungen der folgenden Unterabschnitte von 4.20.2 erfiillen:

4.20.2.2 Ohrnahes Spielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lons der bei Messung nach 8.28.2.1 in 50 cm

Entfernung durch ohrnahes Spielzeug erzeugt wird, darf 60 dB fir Spielzeug der Expositionskategorie 1,
65 dB flir Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 70 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 3 nicht
uberschreiten. Der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeak. der bei Messung nach 8.28.2.1

in 50 cm Entfernung erzeugt wird, darf 110 dB nicht Giberschreiten.
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4.20.2.3 Tisch- oder Bodenspielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lo der bei Messung nach 8.28.2.2 in 50 cm

Entfernung durch Tisch- oder Bodenspielzeug erzeugt wird, darf 80dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 1, 85 dB flir Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 90 dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 3 nicht Gberschreiten. Der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, L der

bei Messung nach 8.28.2.2 in 50 cm Entfernung erzeugt wird, darf 110 dB nicht Giberschreiten.

pCpeak’

4.20.2.4 Handgehaltenes Spielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Loas der bei Messung nach 8.28.2.3 in 50 cm

Entfernung durch handgehaltenes Spielzeug erzeugt wird, darf 80dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 1, 85 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 90 dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 3 nicht Gberschreiten. Der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeak: der

bei Messung nach 8.28.2.3 in 50 cm Entfernung erzeugt wird, darf 110 dB nicht Giberschreiten.

4.20.2.5 Spielzeug mit Kopf- oder Ohrhérern

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lo der von Spielzeug unter Verwendung

von Kopfhérern oder Ohrhérern erzeugt wird, darf bei Messung nach 8.28.2.4 mit einem Ohrsimulator und
nach Korrektur auf einen aquivalenten Freifeldschalldruckpegel 85 dB nicht Uberschreiten. Der C-bewertete
Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeqay, darf bei Messung nach 8.28.2.4 mit einem Ohrsimulator und

nach Korrektur auf einen aquivalenten Freifeldschalldruckpegel 135 dB nicht tiberschreiten.

4.20.2.6 Rasseln

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Loas der bei Messung nach 8.28.2.5 in 50 cm

Entfernung durch Rasseln erzeugt wird, darf 85 dB nicht Uberschreiten. Der C-bewertete Emissions-
Spitzenschalldruckpegel, Lycpeaks darf bei Messung nach 8.28.2.5 in 50 cm Entfernung 110 dB nicht

Uberschreiten.

4.20.2.7 Quietschspielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lo der bei Messung nach 8.28.2.6 in 50 cm

Entfernung durch Quietschspielzeug erzeugt wird, darf 85 dB nicht Uberschreiten. Der C-bewertete
Emissions-Spitzenschalldruckpegel, L darf bei Messung nach 8.28.2.6 in 50 cm Entfernung 110 dB

nicht Uberschreiten.

pCpeak’

4.20.2.8 Spielzeug zum Ziehen oder Schieben

Der A-bewertete maximale Emissions-Schalldruckpegel, L. der mit einem Schallmessgerat unter
Anwendung der Zeitbewertung F' gemessen wird, und der bei Messung nach 8.28.2.7 in 50 cm Entfernung
durch Spielzeug zum Ziehen oder Schieben erzeugt wird, das dazu bestimmt ist, lediglich durch die
Bewegung des Spielzeugs Schall zu erzeugen, darf 80 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 1, 85 dB fir
Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 90 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 3 nicht liberschreiten.
Der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeqk, darf bei Messung nach 8.28.2.7 in 50 cm

Entfernung 110 dB nicht Uberschreiten.

ANMERKUNG Beispiele fiir Spielzeug zum Ziehen oder Schieben, das lediglich durch die Bewegung des Spielzeugs
Schall erzeugt, umfassen Spielzeug, das beabsichtigt durch mechanische Anregung Schall erzeugt, wenn die Achse/die
Réder sich drehen. Spielzeug zum Ziehen oder Schieben, das Schall erzeugt, unabhangig von der durch den Anwender
aufgebrachten Energie, beispielsweise elektronisch erzeugter Schall, wird stattdessen als handgehaltenes Spielzeug oder
Tisch- oder Bodenspielzeug geprift (siehe 8.28.1.3).
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4.20.2.9 Perkussionsspielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lons der bei Messung nach 8.28.2.8 in 50 cm

Entfernung durch Perkussionsspielzeug erzeugt wird, darf 85 dB nicht Uberschreiten. Der C-bewertete
Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeqax, darf bei Messung nach 8.28.2.8 in 50 cm Entfernung 130 dB

nicht Uberschreiten.

Wenn der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Locpeaks der durch ein Perkussionsspielzeug

erzeugt wird, 110 dB Uberschreitet, muss der Anwender durch einen Warnhinweis auf die mdgliche
Gefahrdung des Hérvermogens aufmerksam gemacht werden (siehe 7.14).

4.20.2.10 Blasspielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lo der bei Messung nach 8.28.2.9 in 50 cm

Entfernung durch Blasspielzeug erzeugt wird, darf 85 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 90 dB
fir Spielzeug der Expositionskategorie 3 nicht Uberschreiten. Der C-bewertete = Emissions-
Spitzenschalldruckpegel, Lycpeax, der bei Messung nach 8.28.2.9 in 50 cm Entfernung erzeugt wird, darf

110 dB nicht Uberschreiten.

4.20.2.11  Spielzeug mit Ziindhiitchen

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lons der bei Messung nach 8.28.2.10 in

50 cm Entfernung durch Spielzeug mit Ziindhiitchen erzeugt wird, darf 90 dB nicht Uberschreiten. Der
C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpear: darf bei Messung nach 8.28.2.10 in 50 cm

Entfernung 125 dB nicht Uberschreiten.

Wenn der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeai, der durch eine Spielzeug mit

Ziindhiitchen erzeugt wird, 110 dB Uberschreitet, muss der Anwender durch einen Warnhinweis auf die
maogliche Gefahrdung des Horvermogens aufmerksam gemacht werden (siehe 7.14).

4.20.2.12 Mit der Stimme betétigtes Spielzeug

Der A-bewertete zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel, Lons der bei Messung nach 8.28.2.11 in

50 cm Entfernung durch mit der Stimme betétigtes Spielzeug erzeugt wird, darf 80 dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 1, 85 dB fiir Spielzeug der Expositionskategorie 2 und 90 dB fir Spielzeug der
Expositionskategorie 3 nicht Gberschreiten. Der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel, Lycpeak: der

bei Messung nach 8.28.2.11 in 50 cm Entfernung erzeugt wird, darf 110 dB nicht Uberschreiten.

Ein Uberblick tiber die Anforderungen ist in Tabelle 1 und Tabelle 2 gegeben.
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Tabelle 1 — A-bewerteter zeitlich gemittelter Emissions-Schalldruckpegel, ), angenommener
Anwenderabstand und Messabstand

Expositions- Angenommener | Messabstand | Grenzwert am
Spielzeugart kategorie Anwenderabstand Messabstand
(Nummer) cm cm dB
1 2,5 50 60
4.20.2.2
2 2,5 50 65
Ohrnahes Spielzeug
3 2,5 50 70
1 25 50 80
4.20.2.3
2 25 50 85
Tisch- oder Bodenspielzeug
3 25 50 90
1 25 50 80
4.20.2.4
2 25 50 85
Handgehaltenes Spielzeug
3 25 50 90
4.20.2.5
Spielzeug mit Kopf- oder 1 a a 852
Ohrhérern
4.20.2.6
2 25 50 85
Rasseln
4.20.2.7
) . 2 25 50 85
Quietschspielzeug
4.20.2.8 1 25 50 80"
Spielzeug zum Ziehen oder 2 25 50 85°
Schieben 3 25 50 gob
4.20.2.9
2 25 50 85
Perkussionsspielzeug
4.20.2.10 2 25 50 85
Blasspielzeug 3 25 50 90
4.20.2.11
3 25 50 90
Spielzeug mit Ziindhitchen
4.20.2.12 1 25 50 80
Mit der Stimme betétigtes 2 25 o0 85
Spielzeug 3 25 50 90
a8  Gemessen mit einem Ohrsimulator und in einen &quivalenten Freifeldschalldruckpegel umgerechnet.
b Dieser Grenzwert bezieht sich auf den maximalen A-bewerteten Emissions-Schalldruckpegel unter Anwendung der
Zeitbewertung F, Lo afmax:
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